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Desde a sua origem, a  é uma empresa orientada para o sector dentário, 
especializando-se no fabrico e comercialização de PILARES PROTÉTICOS para 
IMPLANTES ORAIS. Presente em mais de trinta países, conta com uma vasta gama 
de produtos da mais alta qualidade, fornecendo soluções inovadoras no campo da 
implantologia, que lhe permitiram tornar-se num líder mundial na comercialização 
de pilares compatíveis.
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Nós
A nossa produção alia a tecnologia mais moderna 
aos padrões de qualidade mais exigentes, 
permitindo um controlo permanente de cada 
uma das características geométricas e requisitos 
sanitários dos pilares. Tudo isto, respeitando 
parâmetros e procedimentos rigorosos 
estabelecidos pelos nossos engenheiros e 
sob colaboração estreita com profissionais e 
investigadores de renome em odontologia.

Um pouco de história
Desde 2004 que estamos presentes em Espanha 
a oferecer a mais ampla gama de pilares 
dentários compatíveis com as principais marcas 
do mercado. O nosso objectivo é fornecer 
um produto tecnologicamente avançado e de 
máxima qualidade, colocando ao alcance dos 
nossos clientes as melhores soluções dentárias 
e técnicas. 

Quem somos
Garantia de qualidade
Na , a qualidade e a excelência dos nossos produtos são a principal prioridade. 
Trabalhamos com rigorosos controlos de qualidade para obter produtos que sejam 
funcionais e cumpram as expectativas do mercado. 

Estes são os certificados que avalizam o nosso compromisso:

• ISO 9001 
Garantia de Gestão da Qualidade. 

• ISO 13485 
Garantia de Gestão da Qualidade na Produção de Dispositivos Médicos. 

• MARCAÇÃO CE 
Em todos os nossos produtos.

• MDSAP Medical Device Single Audit Program
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Shop Online
Descubra a nossa  
nova loja online
Navegue na nossa nova  
e renovada loja online  
onde poderá realizar as suas 
encomendas de forma rápida 
e simples.
Aceda à loja a partir de qualquer navegador 
e registe-se para poder aceder a novidades e 
conteúdos exclusivos para si. 

www.ipd2004.com

Pode gerir os seus envios, consultar a disponibilidade de novos 
produtos, aceder à ficha técnica de cada artigo e encontrar 
tudo o que necessita para controlar as suas encomendas.
Disfrute de todos os benefícios de comprar na nossa loja 
online e aceda a todas as suas informações num só lugar.
Digitalize o código QR e comece a viver a experiência.
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Soluções IPD  
para o seu fluxo de trabalho

Custom Interface System
Conheça o seu design renovado
Vantagens do novo design: 
• Novo design antirrotacional trilobular assimétrico de posição única.
• Geometria mais fácil de talhar.
• Ranhuras helicoidais que asseguram uma melhor retenção.
• Maior superfície de apoio para a prótese, evitando espessuras insuficientes dependentes do material.
• Três diferentes plataformas: Narrow, Regular e Wide. 

Deste modo, consegue-se atenuar a emergência que vai desde a plataforma do implante até à base onde  
a prótese assentará.

• Altura ajustável. Altura de série de 8 mm para restaurações unitárias e 6,5 mm para múltiplas.
• Possibilidade de adaptar a janela para o parafuso angulado em todas as alturas disponíveis,  

tanto em Múltiplas como em Unitárias
• Bibliotecas CAD/CAM disponíveis para todas as variações possíveis.
• Diferentes alturas gengivais até 3,5 mm.
• Guias de corte, com parafuso de fixação para facilitarem o corte e a fresagem.

Interface unitária
Com uma altura de 8 mm, a interface unitária pode ser cortada 
em vários níveis (6,5 mm / 5 mm / 3,5 mm) de acordo com as 
necessidades de cada trabalho.
Com a ajuda das guias de corte e o parafuso de fixação 
transversal, pode-se ajustar a altura de forma prática e simples, 
sendo possível adaptar a janela para o parafuso angulado em 
todas as alturas disponíveis a partir de 6,5 mm.

Interface múltipla 
Com uma altura de até 6,5 mm que pode ser cortada em vários 
níveis (5 mm / 3,5 mm) de acordo com as necessidades de 
cada trabalho e com a ajuda das guias de corte e o parafuso 
de fixação transversal, é possível ajustar a altura da mesma 
forma que nas unitárias.
Também é possível adaptar a janela para o parafuso angulado 
em todas as alturas disponíveis..

Scan Abutment
O Scan Abutment oferece as melhores funcionalidades do mercado : 
• Compatíveis com Sistemas intra-orais (clínica) e Sistemas extra-orais (laboratório).
• Também compatíveis com o sistema de sonda Renishaw®.
• Inclui um parafuso cativo para evitar a perda e facilitar a aplicação.
• O seu revestimento TiN oferece propriedades antibacterianas para proteger a gengiva.
• A base em titânio garante uma conexão duradoura e permite o uso de Rx.
• A parte superior é composta por PEEK, um polímero que facilita a leitura e localização do implante.
• Máxima precisão em Z ao apoiar-se no plano sagital do implante ou análogo.
• Tolerância de ± 5 micrómetros em todo o processo de fabrico.
• Referência inscrita com marcação laser.
• Disponível em 2 alturas para restaurações unitárias: 10 mm para a maioria dos casos e 15 mm  

para situações em que o implante esteja muito submerso.

Correcto best fit
As nossas bibliotecas CAD/CAM dispõem de 
até 7 tolerâncias de Scan body diferentes 
para se adaptarem correctamente à 
precisão de cada tipo de scanner do 
mercado actual.

Parafuso cativo

Base em titânio

Revestimento TiN

Parte superior em PEEK

Máxima precisão em Z 

Marcação laser

2 alturas para unitárias
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Soluções IPD  
para o seu fluxo de trabalho

Análogo digital 
O design inovador do Análogo Digital, com dois parafusos de fixação, garante o posicionamento exacto do análogo 
num modelo 3D.
Os seus dois parafusos de fixação: um situado na zona lateral e outro na zona inferior, garantem a posição correcta 
do análogo. Além disso, o parafuso lateral permite trabalhar com um articulador sem perder o registo da mordida.

Ferramenta de validação 
A IPD dispõe de uma Biblioteca CAD para um gerador de modelos 3D. 
Fornecemos uma ferramenta de validação de ficheiros STL que poderá utilizar para verificar a resolução de impressão 
oferecida pela sua impressora 3D. Depois de ser detectada a tolerância, seguirá para a Biblioteca CAD personalizada 
com os parâmetros optimizados. Dispomos de até 11 configurações de Bibliotecas CAD com diferentes tolerâncias 
para garantirmos que poderá trabalhar de forma eficiente com o seu sistema de impressão 3D.
Além disso, para facilitar este processo, colocamos à sua disposição uma ferramenta com a morfologia de um análogo 
digital que lhe permite testar o ajuste na ferramenta de calibragem de forma cómoda, simples e rápida. 

Sistema Multi-unit 
O sistema Multi-unit evolui todos os anos para oferecer melhores prestações e novas funcionalidades para  
as melhores soluções. Descubra tudo o que o sistema Multi-unit pode fazer para melhorar o fluxo do seu trabalho.

Multi-unit recto para restaurações unitárias 
Modificámos todos os Multi-units rectos para incorporarem uma morfologia 
antirrotacional adaptável a pilares para restaurações unitárias. Graças a esta 
nova funcionalidade, poderão utilizar-se todos os Multi-units rectos para resolver 
casos em que seja necessário preparar uma restauração unitária.
A nova funcionalidade fica coberta pelos seus elementos protéticos 
correspondentes, para que possa trabalhar de modo digital ou analógico. Esta 
alteração morfológica não afecta a sistemática habitual de trabalhos múltiplos. 

Revestimento TiN 
Os pilares Multi-unit encontram-se revestidos por nitreto de titânio (TiN). Este 
revestimento embeleza o pilar, dando-lhe uma tonalidade dourada e favorecendo 
visualmente e esteticamente o paciente nos casos em que o pilar transepitelial 
possa ficar exposto e o trabalho fique esteticamente comprometido. Também 
oferece propriedades antibacterianas que evitam a adesão de micropartículas 
que poderiam levar a infecções nas gengivas. O revestimento TiN aplica-se a 
todos os Multi-units rectos e angulados. 

Transportador 
Com o novo transportador para Multi-units rectos, poderá transportar 
comodamente o pilar até ao paciente e colocá-lo no implante em total 
segurança. O transportador está incluído em todas as encomendas de Multi-unit 
recto sem custos adicionais.

Pilares 
Unitários 

+ Transportador
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Conheça as nossas soluções digitais 
Bibliotecas CAD

Directo ao Implante
A biblioteca directa ao implantes da IPD permite-
lhe desenhar todo o tipo de estruturas directamente 
fixadas na conexão.

Directo ao Implante híbrido
Apresentamos uma solução inovadora e rentável 
para trabalhos digitais directamente ao implante que 
lhe permitirá fabricar próteses com acabamentos 
mecanizados de alta precisão e com o custo reduzido 
de uma sinterização.
A biblioteca híbrida, ao contrário das outras, inclui 
duas fases no seu processo de fabrico: sinterização e 
re-mecanização.
Com esta operação, garantimos um ajuste óptimo com 
a conexão, um bom acabamento e máxima precisão 
nas zonas mais importantes de uma prótese sobre 
implantes.

Com a biblioteca híbrida, pode desenhar os seus 
trabalhos de forma convencional com o seu software 
CAD e exportar o STL para um dos nossos centros de 
mecanização homologados em território nacional ou 
na Europa.

O nosso sistema de Scan Abutments Extra-orais e Intra-orais é a solução definitiva 
e mais integrada do mercado que lhe permite trabalhar com qualquer tipo de 
biblioteca CAD. 
Com este sistema de Scan Abutments, poderá realizar restaurações de implantes directas e indirectas, cimentadas  
ou aparafusadas, em modelos 3D, híbridas, entre outras funcionalidades que muito em breve estarão disponíveis 
para aproveitar ao máximo os nossos Scan Abutments.   

Todas as nossas bibliotecas são compatíveis com os sistemas:

Implante indirecto - Interface
Também dispomos da biblioteca de implantes 
indirectos para a nossa Custom Interface única.
Com esta biblioteca pode realizar qualquer 
tipo de prótese que requeira colocação sobre a 
interface, finalizando o trabalho como cimento-
aparafusado. Trata-se de uma solução versátil com 
bons acabamentos estéticos e várias opções para 
a sua produção. Dispomos de dois tipos de ajuste 
ou tolerâncias: uma mais adaptada à produção  
de restaurações unitárias por fresagem (cerâmicas 
e outra mais adaptada à produção de pontes e 
restaurações unitárias por sinterização (CrCo)  
ou fresagem com PMMA.
As bibliotecas CAD-CAM 
estão disponíveis para 
todas as variações 
possíveis oferecidas 
pela Custom Interface.

Modelo digital 3D
Através da digitalização Intra-oral, poderemos criar 
modelos 3D que facilitam e simplificam o fluxo de 
trabalho no laboratório. Em combinação com os 
nossos análogos digitais de alta precisão, poderemos 
completar os trabalhos de forma mais rápida e 
económica.
Dispomos de até 11 tolerâncias diferentes para nos 
adaptarmos a qualquer qualidade de impressão que 
as impressoras do mercado actual possam oferecer. 
Iremos ajudá-lo a determinar o tipo de ajuste que a 
sua impressora oferece para enviar-lhe a biblioteca 
mais adequada para o seu trabalho.

Sinterização1

Sinterização + Re-mecanização2

Digitalização através  
de fotogrametria

Digitalização  
através de sonda 



CATÁLOGO 2021 15IMPLANTE PROTESIS DENTAL 2004 SL disponibiliza soluções protéticas para conexões compatíveis com diferentes sistemas de implantes. 
Os componentes fabricados e comercializados pela IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL são totalmente funcionais com estes sistemas, 
cuja marca e tipologia são mencionadas para efeitos de identificação do implante dentário com o qual os componentes da IMPLANT 
PROTESIS DENTAL 2004 SL são compatíveis no que diz respeito à sua conexão. 

Compatibilidades 
NOBEL BIOCARE®
Série AA BRANEMARK SYSTEM® [ø3.5 / ø4.1 / ø5.1] 17
Série AC NOBEL REPLACE® SELECT [ø3.5 / ø4.3 / ø5] 21
Série AD NOBEL ACTIVE® [ø3.0 / ø3.5 / ø4.3] 25

BIOMET® 3i® 
Série BA EXTERNA™ 3i® [ø3.4 / ø4.1 / ø5] 31
Série BB CERTAIN® [ø3.4 / ø4.1 / ø5] 35

KLOCKNER® 
Série CA SK2-NK2 [ø4.2] 41
Série CB ESSENTIAL CONE® [ø4.5] 45
Série CC KL™ [ø3.5 / ø4.1 / ø5.1] 49
Série CD VEGA® [ø3.5 / ø4.0 / ø4.5] 53

STRAUMANN® 
Série DA TISSUE LEVEL [ø4.8 RN / ø6.5 WN] 57
Série DB BONE LEVEL [ø3.3 NC / ø4.1 RC] 61
Série DC BLX® [RB/WB] 65

ASTRA® 
Série EA OSSEOSPEED™ [ø3 / ø3.5-4 / ø4.5-5] 69
Série EB EVOLUTION® [ø3.6 / ø4.2] 75

ZIMMER®  
Série FA SCREW VENT® [ø3.5 / ø4.5 / ø5.7] 79
Série FB SWISSPLUS® [ø4.8] 83
Série FC EZTETIC® [ø3.1] 87

BTI® 
Série GA EXTERNA [ø3.5 / ø4.1 / ø5.5] 91
Série GB INTERNA UNIVERSAL® [Universal® ø4.1 / Ancha ø5.5] 95
Série GC MULTI-IM® [ø4.1] 99

MICRODENT® 
Série HA SYSTEM [ø3.5 / ø4.2 / ø5.1] 103
Série HB UNIVERSALTM [ø3.5  / ø4.1 / ø5.1] 105

DENTSPLY®
Série IA XIVE® FRIADENT® [ø3.4 / ø3.8 / ø4.5] 109
Série IB ANKYLOS® [C/X] 113

CAMLOG® 
Série JA CAMLOG® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.3] 117

BIOHORIZONS® 
Série LB TAPERED INTERNAL [ø3 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7] 121

SWEDEN & MARTINA® 
Série MA OUTLINK® [ø3.3 / ø4.1 / ø5] 127
Série MB PREMIUM™ KOHNO® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5] 131

PHIBO® 
Série NA TSH® [S2 / S3-S4 / S5] 135

OSSTEM IMPLANT® 
Série OB TSIII [ø3.5 / ø4.0] 141

BIOTECH® DENTAL 
Série QB KONTACT® [RP] 145

NEODENT® 
Série RB GRAND MORSETM GM [GM] 149

BEGO® SEMADOS® 
Série SB SC/RS [ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5] 153

MIS® 
Série TA SEVEN® [Narrow 3.3 / Standard / Wide] 157
Série TB C1 / V3® [Standard] 163

DIO® 
Série UB UFII [NP / RP] 167

MEGAGEN® 
Série WA ANYONE® [RP] 171
Série WB ANYRIDGE® [ø4.0] 175

DENTIUM® 
Série XA IMPLANTIUM® / SUPERLINE™ [RP] 179

MEDENTIS® 
Série YB ICX [RP] 183

Sistemas de trabalho 
CUSTOM INTERFACE SYSTEM 188
SISTEMA MULTI-UNIT 198
SISTEMA PSD 208
HOLLOW SCREW SYSTEM 216
ACESSÓRIOS 224
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 228

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são 
propriedade dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas 
citadas. 

Índice 

Alguns produtos podem não estar disponíveis no seu país. Queira contactar o seu distribuidor 
oficial para mais informações. 

Download  
do catálogo  
em Português 

Download  
do catálogo  
em outros  
idiomas 
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Compatibilidade

NOBEL BIOCARE ®
Série AA 

BRANEMARK SYSTEM®  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série AA   BRANEMARK SYSTEM® 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

COMPATIBILIDADE 

Série AA   BRANEMARK SYSTEM® 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.5 IPD/AA-AN-00 IPD/AA-AN-00/3D
ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
ø5.1 IPD/AA-AW-00 IPD/AA-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5
1.0 IPD/AA-LN-01
3.0 IPD/AA-LN-03
5.0 IPD/AA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.
Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198

Reto, 170 e 300

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.5 Reto / Angulado IPD/AA-BN-00/3D IPD/AA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 Reto / Angulado IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

INTERFACE
Plataforma Altura (mm)
ø3.5 1.5 IPD/AA-IN-02/3D IPD/AA-IN-03/3D

ø4.1
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1 1.3 IPD/AA-IW-02/3D IPD/AA-IW-03/3D

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø3.5
Reto IPD/AA-BN-00 IPD/AA-BN-01
150 IPD/AA-BN-10 IPD/AA-BN-11
250 IPD/AA-BN-20 IPD/AA-BN-21

ø4.1
Reto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.5 Unigrip Cónico IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.1
Unigrip Cónico IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN
Unigrip Plano IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN
Hexagonal 1.20 Cónico perfil baixo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.1 Unigrip Cónico
IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN
IPD/AA-TW-01 IPD/AA-TW-01/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 225

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

O parafuso IPD/AA-TW-01 é compatível com as interfaces IPD/AA-IW-02/3D e IPD/AA-IW-03/3D

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.5 TPA Cónico IPD/AA-TN-50

ø4.1
TPA Cónico IPD/AA-TR-50
TPA Plano IPD/AA-TR-52

ø5.1 TPA Cónico IPD/AA-TW-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.5
10 IPD/AA-SN-00 IPD/AA-SN-01
15 IPD/AA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1 10 IPD/AA-SW-00 IPD/AA-SW-01

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20
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COMPATIBILIDADE 

Série AA   BRANEMARK SYSTEM® 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]
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Compatibilidade

NOBEL BIOCARE ®
Série AC 

NOBEL REPLACE® SELECT 
[ø3.5 / ø4.3 / ø5.0]

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5
2.0 IPD/AA-DN-02
3.0 IPD/AA-DN-03
4.0 IPD/AA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1
2.0 IPD/AA-DW-02
3.0 IPD/AA-DW-03
4.0 IPD/AA-DW-04

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
ø5.1 IPD/AA-HW-00 IPD/AA-RW-00

COPING MOLDEIRA ABERTA E FECHADA
Plataforma Referência

ø4.1
Coping moldeira aberta IPD/AA-CR-00
Coping moldeira fechada IPD/AA-CR-01

ø5.1 Coping moldeira aberta IPD/AA-CW-00

Design clássico.

PILAR RETO E ANGULADO
Reto, 150 e 250

Plataforma Altura (mm) Angulação

ø4.1

Reto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
15° IPD/AA-PR-02 -
25° IPD/AA-PR-03 -

2.0
15° IPD/AA-PR-04 -
25° IPD/AA-PR-05 -

Para o IPD/AA-PR-03 recomenda-se o uso do parafuso IPD/AA-TR-01 de perfil baixo. 

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
ø3.5 IPD/AA-PN-06 IPD/AA-PN-07 IPD/AA-TN-00/C
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C
ø5.1 IPD/AA-PW-06 IPD/AA-PW-07 IPD/AA-TW-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 
Para referências IPD/AA-PW-06 e IPD/AA-PW-07, use o parafuso IPD/AA-TW-01 se for usado como temporario.
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COMPATIBILIDADE 

Série AC   NOBEL REPLACE® SELECT 
[ø3.5 / ø4.3 / ø5.0]

COMPATIBILIDADE 

Série AC   NOBEL REPLACE® SELECT 
[ø3.5 / ø4.3 / ø5.0]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.5 IPD/AC-AN-00 IPD/AC-AN-00/3D
ø4.3 IPD/AC-AR-00 IPD/AC-AR-00/3D
ø5.0 IPD/AC-AW-00 IPD/AC-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5
3.0 IPD/AC-LN-03
5.0 IPD/AC-LN-05

ø4.3
1.0 IPD/AC-LR-01
3.0 IPD/AC-LR-03
5.0 IPD/AC-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body

ø3.5
Reto  IPD/AC-BN-00/3D IPD/AC-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulado IPD/AC-BN-A0/3D IPD/AC-BN-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.3
Reto  IPD/AC-BR-00/3D IPD/AC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulado IPD/AC-BR-A0/3D IPD/AC-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

INTERFACE
Plataforma Altura (mm)

ø3.5
0.5 IPD/AC-IN-00/3D IPD/AC-IN-01/3D
1.5 IPD/AC-IN-02/3D IPD/AC-IN-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/AC-IR-00/3D IPD/AC-IR-01/3D
1.5 IPD/AC-IR-02/3D IPD/AC-IR-03/3D

ø5.0
0.5 IPD/AC-IW-00/3D IPD/AC-IW-01/3D
1.5 IPD/AC-IW-02/3D IPD/AC-IW-03/3D

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø3.5
1.0 IPD/AC-MN-01 - -
2.0 IPD/AC-MN-02 - -

ø4.3

1.0 IPD/AC-MR-01 - -
2.0 IPD/AC-MR-02 IPD/AC-MR-12 -
3.0 IPD/AC-MR-03 IPD/AC-MR-13 -
4.0 IPD/AC-MR-04 - IPD/AC-MR-34
5.0 IPD/AC-MR-05 - -

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co

Plataforma Angulação

ø3.5
Reto IPD/AC-BN-00 PD/AC-BN-01
150 IPD/AC-BN-10 IPD/AC-BN-11
250 IPD/AC-BN-20 IPD/AC-BN-21

ø4.3
Reto IPD/AC-BR-00 IPD/AC-BR-01
150 IPD/AC-BR-10 IPD/AC-BR-11

Reto, 150 e 250

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.5 Unigrip Plano IPD/AC-TN-00 IPD/AC-TN-00/TIN
ø4.3 ø5.0 Unigrip Plano IPD/AC-TR-00 IPD/AC-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 225

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência

ø3.5
TPA Plano IPD/AC-TN-50
TPA Plano IPD/AC-TN-51

ø4.3 ø5.0
TPA Plano IPD/AC-TR-50
TPA Plano IPD/AC-TR-51

O IPD/AC-TN-51 é um parafuso específico para interfaces anguladas  Hollow Screw System®, IPD/AC-BN-20 e IPD/AC-BN-21.
O IPD/AC-TR-51 é específico para interfaces anguladas  Hollow Screw System® e Cr-Co da IPD 2004.

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.5
10 IPD/AC-SN-00 IPD/AC-SN-01
15 IPD/AC-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/AC-SR-00 IPD/AC-SR-01
15 IPD/AC-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/AC-SW-00 IPD/AC-SW-01
15 IPD/AC-SW-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série AC   NOBEL REPLACE® SELECT 
[ø3.5 / ø4.3 / ø5.0]

25CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

NOBEL BIOCARE ®
Série AD 

NOBEL ACTIVE®  
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5
3.0 IPD/AC-DN-03
5.0 IPD/AC-DN-05
7.0 IPD/AC-DN-07

ø4.3
3.0 IPD/AC-DR-03
5.0 IPD/AC-DR-05

ø5.0
3.0 IPD/AC-DW-03
5.0 IPD/AC-DW-05

PILAR RETO
Plataforma Referência
ø3.5 IPD/AC-PN-00
ø4.3 IPD/AC-PR-00
ø5.0 IPD/AC-PW-00

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø3.5 IPD/AC-PN-06 IPD/AC-PN-07 IPD/AC-TN-00/C
ø4.3 IPD/AC-PR-06 IPD/AC-PR-07 IPD/AC-TR-00/C

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.3 IPD/AC-HR-00 IPD/AC-RR-00
ø5.0 IPD/AC-HW-00 IPD/AC-RW-00

COPING MOLDEIRA ABERTA E FECHADA
Plataforma Referência
ø3.5 Coping moldeira fechada IPD/AC-CN-01
ø4.3 Coping moldeira fechada IPD/AC-CR-01
ø5.0 Coping moldeira aberta IPD/AC-CW-00

Design clássico.

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série AD   NOBEL ACTIVE® 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

COMPATIBILIDADE 

Série AD   NOBEL ACTIVE® 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

27CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.0 IPD/AD-AT-00 IPD/AD-AT-00/3D
ø3.5 IPD/AD-AN-00 IPD/AD-AN-00/3D
ø4.3 IPD/AD-AR-00 IPD/AD-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

Plataforma Altura (mm)

ø3.0
0.8 IPD/AD-IT-00/3D IPD/AD-IT-01/3D
1.5 IPD/AD-IT-02/3D IPD/AD-IT-03/3D
2.5 IPD/AD-IT-04/3D IPD/AD-IT-05/3D

ø3.5

0.5 IPD/AD-IN-00/3D IPD/AD-IN-01/3D
1.5 IPD/AD-IN-02/3D IPD/AD-IN-03/3D
2.5 IPD/AD-IN-04/3D IPD/AD-IN-05/3D
3.5 IPD/AD-IN-06/3D IPD/AD-IN-07/3D

ø4.3
0.5 IPD/AD-IR-00/3D IPD/AD-IR-01/3D
1.5 IPD/AD-IR-02/3D IPD/AD-IR-03/3D
2.5 IPD/AD-IR-04/3D IPD/AD-IR-05/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø3.5

1.5 IPD/AD-MN-01 - -
2.5 IPD/AD-MN-02 IPD/AD-MN-12 -
3.5 IPD/AD-MN-03 IPD/AD-MN-13 IPD/AD-MN-33
4.5 IPD/AD-MN-04 - IPD/AD-MN-34

ø4.3

1.5 IPD/AD-MR-01 - -
2.5 IPD/AD-MR-02 IPD/AD-MR-12 -
3.5 IPD/AD-MR-03 IPD/AD-MR-13 IPD/AD-MR-33
4.5 IPD/AD-MR-04 - IPD/AD-MR-34

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø3.0
Reto IPD/AD-BT-00 IPD/AD-BT-01
150 IPD/AD-BT-10 IPD/AD-BT-11
250 IPD/AD-BT-20 IPD/AD-BT-21

ø3.5
Reto IPD/AD-BN-00 IPD/AD-BN-01
150 IPD/AD-BN-10 IPD/AD-BN-11
250 IPD/AD-BN-20 IPD/AD-BN-21

ø4.3
Reto IPD/AD-BR-00 IPD/AD-BR-01
150 IPD/AD-BR-10 IPD/AD-BR-11
250 IPD/AD-BR-20 IPD/AD-BR-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.0 Unigrip Cónico IPD/AD-TT-00 IPD/AD-TT-00/TIN
ø3.5 Unigrip Cónico IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN
ø4.3 Unigrip Cónico IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 225

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.0 TPA Cónico IPD/AD-TT-50
ø3.5 TPA Cónico IPD/AA-TN-50
ø4.3 TPA Cónico IPD/AD-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.0
10 IPD/AD-ST-00 IPD/AD-ST-01
15 IPD/AD-ST-02 -

ø3.5
10 IPD/AD-SN-00 IPD/AD-SN-01
15 IPD/AD-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/AD-SR-00 IPD/AD-SR-01
15 IPD/AD-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série AD   NOBEL ACTIVE® 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

COMPATIBILIDADE 

Série AD   NOBEL ACTIVE® 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

29CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.0
3.0 IPD/AD-DT-03
5.0 IPD/AD-DT-05
7.0 IPD/AD-DT-07

ø3.5

Tampa de fecho IPD/AD-DN-00
1.5 IPD/AD-DN-01
3.0 IPD/AD-DN-03
5.0 IPD/AD-DN-05

3.0 largo IPD/AD-DN-13
5.0 largo IPD/AD-DN-15

ø4.3

Tampa de fecho IPD/AD-DR-00
1.5 IPD/AD-DR-01
3.0 IPD/AD-DR-03
5.0 IPD/AD-DR-05

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5

1.0 IPD/AD-LN-01
2.0 IPD/AD-LN-02
3.0 IPD/AD-LN-03
4.0 IPD/AD-LN-04
5.0 IPD/AD-LN-05

ø4.3

1.0 IPD/AD-LR-01
2.0 IPD/AD-LR-02
3.0 IPD/AD-LR-03
4.0 IPD/AD-LR-04
5.0 IPD/AD-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø3.5 IPD/AD-PN-06 IPD/AD-PN-07 IPD/AD-TN-00/C
ø4.3 IPD/AD-PR-06 IPD/AD-PR-07 IPD/AD-TR-00/C

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.3 IPD/AD-HR-00 IPD/AD-RR-00

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body

ø3.0
Reto IPD/AD-BT-00/3D IPD/AD-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulado IPD/AD-BT-A0/3D IPD/AD-BT-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.5 Reto / Angulado IPD/AD-BN-00/3D IPD/AD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.3
Reto IPD/AD-BR-00/3D IPD/AD-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulado IPD/AD-BR-A0/3D IPD/AD-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Referência
ø3.0 IPD/AD-CT-00

Design clássico.
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31CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

BIOMET® 3i®
Série BA 

EXTERNA™ 3i®  
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série BA   EXTERNA™ 3i® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

COMPATIBILIDADE 

Série BA   EXTERNA™ 3i® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.4 IPD/BA-AN-00 IPD/BA-AN-00/3D
ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
ø5.0 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.4
1.0 IPD/BA-LN-01
3.0 IPD/BA-LN-03

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.4 Reto / Angulado IPD/BA-BN-00/3D IPD/BA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 Reto / Angulado IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø5.0 Reto / Angulado IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

INTERFACE
Plataforma Altura (mm)
ø3.4 1.5 IPD/BA-IN-02/3D IPD/BA-IN-03/3D

ø4.1
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D
1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø3.4
Reto IPD/BA-BN-00 IPD/BA-BN-01
150 IPD/BA-BN-10 IPD/BA-BN-11
250 IPD/BA-BN-20 IPD/BA-BN-21

ø4.1
Reto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0
Reto IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01
150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11
250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN

ø3.4 ø4.1 ø5.0

Hexagonal 1.20 Cónico IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN
Hexagonal 1.25 Cónico IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN
Quadrado Plano IPD/BA-TR-02 IPD/BA-TR-02/TIN
Hexagonal 1.20 Cónico perfil baixo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN

ø3.4 ø4.1 ø5.0 TPA
Cónico IPD/AA-TR-50 IPD/AA-TR-50/TIN
Plano IPD/AA-TR-52 IPD/AA-TR-52/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.4
10 IPD/BA-SN-00 IPD/BA-SN-01
15 IPD/BA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01
15 IPD/BA-SW-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série BA   EXTERNA™ 3i® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

CATÁLOGO 2021

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø3.4 IPD/BA-PN-06 IPD/BA-PN-07 IPD/AA-TR-00/C
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
ø5.0 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.4
2.0 IPD/BA-DN-02
3.0 IPD/BA-DN-03
4.0 IPD/BA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0
2.0 IPD/BA-DW-02
3.0 IPD/BA-DW-03
4.0 IPD/BA-DW-04

Compatibilidade

BIOMET® 3i®
Série BB 

CERTAIN® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

COPING MOLDEIRA ABERTA E FECHADA
Plataforma Referência

ø4.1
Coping moldeira aberta IPD/AA-CR-00
Coping moldeira fechada IPD/AA-CR-01

ø5.0 Coping moldeira aberta IPD/BA-CW-00

Design clássico.

PILAR RETO E ANGULADO
Reto, 150 e 250

Plataforma Altura (mm) Angulação

ø4.1

Reto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -
250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -
250 IPD/AA-PR-05 -

Para o IPD/AA-PR-03 recomenda-se usar o parafuso IPD/AA-TR-01 de perfil baixo. 

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série BB   CERTAIN® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

COMPATIBILIDADE 

Série BB   CERTAIN® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.4 IPD/BB-AN-00 IPD/BB-AN-00/3D
ø4.1 IPD/BB-AR-00 IPD/BB-AR-00/3D
ø5.0 IPD/BB-AW-00 IPD/BB-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

INTERFACE
Plataforma Altura (mm)

ø3.4
0.5 IPD/BB-IN-00/3D IPD/BB-IN-01/3D
1.5 IPD/BB-IN-02/3D IPD/BB-IN-03/3D
2.5 IPD/BB-IN-04/3D IPD/BB-IN-05/3D

ø4.1
0.5 IPD/BB-IR-00/3D IPD/BB-IR-01/3D
1.5 IPD/BB-IR-02/3D IPD/BB-IR-03/3D

ø5.0
0.5 IPD/BB-IW-00/3D IPD/BB-IW-01/3D
1.5 IPD/BB-IW-02/3D IPD/BB-IW-03/3D

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø4.1

1.0 IPD/BB-MR-01 - -
2.0 IPD/BB-MR-02 IPD/BB-MR-12 -
3.0 IPD/BB-MR-03 IPD/BB-MR-13 -
4.0 IPD/BB-MR-04 - IPD/BB-MR-34
5.0 IPD/BB-MR-05 - -

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø3.4
Reto IPD/BB-BN-00 IPD/BB-BN-01
150 IPD/BB-BN-10 IPD/BB-BN-11
250 IPD/BB-BN-20 IPD/BB-BN-21

ø4.1
Reto IPD/BB-BR-00 IPD/BB-BR-01
150 IPD/BB-BR-10 IPD/BB-BR-11
250 IPD/BB-BR-20 IPD/BB-BR-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.4 ø4.1 ø5.0 Hexagonal 1.20 Plano IPD/BB-TR-01 IPD/BB-TR-01/TIN
ø4.1 ø5.0 Hexagonal 1.20 Cónico IPD/BB-TR-02 -

O IPD/BB-TR-02 é um parafuso específico para as ref. IPD/BB-RR-00 e IPD/BB-RW-00

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.4 ø4.1 ø5.0 TPA Plano IPD/BB-TR-51

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.4
10 IPD/BB-SN-00 IPD/BB-SN-01
15 IPD/BB-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/BB-SR-00 IPD/BB-SR-01
15 IPD/BB-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BB-SW-00 IPD/BB-SW-01
15 IPD/BB-SW-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série BB   CERTAIN® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

COMPATIBILIDADE 

Série BB   CERTAIN® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.4
2.0 IPD/BB-DN-02
3.0 IPD/BB-DN-03
4.0 IPD/BB-DN-04

ø4.1
2.0 IPD/BB-DR-02
3.0 IPD/BB-DR-03
4.0 IPD/BB-DR-04

ø5.0
2.0 IPD/BB-DW-02
3.0 IPD/BB-DW-03
4.0 IPD/BB-DW-04

PILAR RETO
Plataforma Referência
ø3.4 IPD/BB-PN-00
ø4.1 IPD/BB-PR-00
ø5.0 IPD/BB-PW-00

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø3.4 IPD/BB-PN-06 IPD/BB-PN-07 IPD/BB-TR-01/C
ø4.1 IPD/BB-PR-06 IPD/BB-PR-07 IPD/BB-TR-01/C

COPING MOLDEIRA ABERTA E FECHADA
Plataforma Referência

ø5.0 Coping moldeira aberta IPD/BB-CW-00

Design clássico.

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.1 IPD/BB-HR-00 IPD/BB-RR-00
ø5.0 IPD/BB-HW-00 IPD/BB-RW-00

Os calcináveis rotacionais devem ser usados com o parafuso IPD/BB-TR-02

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.4
1.0 IPD/BB-LN-01
3.0 IPD/BB-LN-03
5.0 IPD/BB-LN-05

ø4.1
1.0 IPD/BB-LR-01
3.0 IPD/BB-LR-03
5.0 IPD/BB-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body

ø3.4
Reto  IPD/BB-BN-00/3D IPD/BB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulado IPD/BB-BN-A0/3D IPD/BB-BN-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Reto / Angulado IPD/BB-BR-00/3D IPD/BB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
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41CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

KLOCKNER®
Série CA 

SK2-NK2  
[ø4.2]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série CA   SK2-NK2 
[ø4.2]

COMPATIBILIDADE 

Série CA   SK2-NK2 
[ø4.2]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø4.2 IPD/CA-AR-00 IPD/CA-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PILAR RETO
Plataforma Referência
ø4.2 IPD/CA-PR-00

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø4.2 Reto / Angulado IPD/CA-BR-00/3D IPD/CA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.2 IPD/CA-HR-00 IPD/CA-RR-00

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø4.2 IPD/CA-PR-06 IPD/CA-PR-07 IPD/CA-TR-00/C

INTERFACE
Plataforma Altura (mm)
ø4.2 2.25 IPD/CA-IR-04/3D IPD/CA-IR-05/3D

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø4.2
Reto IPD/CA-BR-00 IPD/CA-BR-01
150 IPD/CA-BR-10 IPD/CA-BR-11
250 IPD/CA-BR-20 IPD/CA-BR-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência
ø4.2 5.0 IPD/CA-DR-00

Parafuso IPD/CA-TR-00 não incluído.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN

ø4.2
Hexagonal 1.70 Cónico IPD/CA-TR-00 IPD/CA-TR-00/TIN
Cruciforme Cónico IPD/CA-TR-01 IPD/CA-TR-01/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø4.2 TPA Cónico IPD/CA-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)
ø4.2 10 IPD/CA-SR-00 IPD/CA-SR-01

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20
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45CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

KLOCKNER®
Série CB 

ESSENTIAL CONE®  
[ø4.5]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série CB  ESSENTIAL CONE® 
[ø4.5]

COMPATIBILIDADE 

Série CB  ESSENTIAL CONE® 
[ø4.5]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.5
1.0 IPD/CB-LR-01
3.0 IPD/CB-LR-03

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø4.5 IPD/CB-AR-00 IPD/CB-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø4.5 Reto / Angulado IPD/CB-BR-00/3D IPD/CB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.5
1.5 IPD/CB-DR-01
3.0 IPD/CB-DR-03
4.5 IPD/CB-DR-05

INTERFACE
Plataforma Altura (mm)
ø4.5 0.5 IPD/CB-IR-00/3D IPD/CB-IR-01/3D

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø4.5
Reto IPD/CB-BR-00 IPD/CB-BR-01
150 IPD/CB-BR-10 IPD/CB-BR-11
250 IPD/CB-BR-20 IPD/CB-BR-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
ø4.5 IPD/CB-PR-06 IPD/CB-PR-07 IPD/CB-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø4.5 TPA Cónico IPD/CB-TR-50

Parafuso ao nível do implante.

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 225

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø4.5 Estrela Cónico IPD/CB-TR-00 IPD/CB-TR-00/TIN

Parafuso ao nível do implante.

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø4.5
10 IPD/CB-SR-00 IPD/CB-SR-01
15 IPD/CB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Sw
ed

en
 &

 M
ar

tin
a®

 
Bi

oH
or

iz
on

s®
Ca

m
lo

g®
De

nt
sp

ly
®

M
ic

ro
de

nt
®

BT
I®

Zi
m

m
er

®
As

tr
a®

St
ra

um
an

n®
Kl

oc
kn

er
®

Bi
om

et
®

No
be

l B
io

ca
re

®

ÍNDICE



49CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

KLOCKNER®
Série CC 

KL™  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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51CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série CC  KL™ 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

COMPATIBILIDADE 

Série CC  KL™ 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.5 IPD/AA-AN-00 IPD/AA-AN-00/3D
ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
ø5.1 IPD/AA-AW-00 IPD/AA-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5
1.0 IPD/AA-LN-01
3.0 IPD/AA-LN-03
5.0 IPD/AA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.5 Reto / Angulado IPD/AA-BN-00/3D IPD/AA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 Reto / Angulado IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

INTERFACE
Plataforma Altura (mm)
ø3.5 1.5 IPD/AA-IN-02/3D IPD/AA-IN-03/3D

ø4.1
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1 1.3 IPD/AA-IW-00/3D IPD/AA-IW-01/3D
Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø3.5
Reto IPD/AA-BN-00 IPD/AA-BN-01
150 IPD/AA-BN-10 IPD/AA-BN-11
250 IPD/AA-BN-20 IPD/AA-BN-21

ø4.1
Reto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.5 Unigrip Cónico IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.1
Unigrip Cónico IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN
Hexagonal 1.20 Cónico IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN
Hexagonal 1.20 Cónico perfil baixo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.1 Unigrip Cónico IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 225

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.5 TPA Cónico IPD/AA-TN-50

ø4.1 TPA
Cónico IPD/AA-TR-50
Plano IPD/AA-TR-52

ø5.1 TPA Cónico IPD/AA-TW-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.5
10 IPD/AA-SN-00 IPD/AA-SN-01
15 IPD/AA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1 10 IPD/AA-SW-00 IPD/AA-SW-01

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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53CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série CC  KL™ 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5
2.0 IPD/AA-DN-02
3.0 IPD/AA-DN-03
4.0 IPD/AA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1
2.0 IPD/AA-DW-02
3.0 IPD/AA-DW-03
4.0 IPD/AA-DW-04

Para o IPD/AA-PR-03 recomenda-se usar o parafuso IPD/AA-TR-01 de perfil baixo.

PILAR RETO E ANGULADO
Reto, 150 e 250

Plataforma Altura (mm) Angulação

ø4.1

Reto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -
250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -
250 IPD/AA-PR-05 -

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
ø5.1 IPD/AA-HW-00 IPD/AA-RW-00

Compatibilidade

KLOCKNER®
Série CD 

Vega®  
[ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]

COPING MOLDEIRA ABERTA E FECHADA
Plataforma Referência

ø4.1
Coping moldeira aberta IPD/AA-CR-00
Coping moldeira fechada IPD/AA-CR-01

ø5.1 Coping moldeira aberta IPD/AA-CW-00
Design clássico.

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
ø3.5 IPD/AA-PN-06 IPD/AA-PN-07 IPD/AA-TN-00/C
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C
ø5.1 IPD/AA-PW-06 IPD/AA-PW-07 IPD/AA-TW-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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55CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série CD  Vega® 
[ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]

COMPATIBILIDADE 

Série CD  Vega® 
[ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.5 IPD/CD-AN-00 IPD/CD-AN-00/3D
ø4.0 ø4.5 IPD/CD-AR-00 IPD/CD-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.5 Reto / Angulado IPD/CD-BN-00/3D IPD/CD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.0 ø4.5 Reto / Angulado IPD/CD-BR-00/3D IPD/CD-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

INTERFACE
Plataforma Altura (mm)

ø3.5
0.7 IPD/CD-IN-00/3D IPD/CD-IN-01/3D
1.5 IPD/CD-IN-02/3D IPD/CD-IN-03/3D
2.5 IPD/CD-IN-04/3D IPD/CD-IN-05/3D

ø4.0 ø4.5
0.7 IPD/CD-IR-00/3D IPD/CD-IR-01/3D
1.5 IPD/CD-IR-02/3D IPD/CD-IR-03/3D
2.5 IPD/CD-IR-04/3D IPD/CD-IR-05/3D

Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø3.5

1.5 IPD/CD-MN-01 - -
2.5 IPD/CD-MN-02 IPD/CD-MN-12 -
3.5 IPD/CD-MN-03 - IPD/CD-MN-33
4.5 IPD/CD-MN-04 - -
5.5 IPD/CD-MN-05 - -

ø4.0 ø4.5

1.5 IPD/CD-MR-01 - -
2.5 IPD/CD-MR-02 IPD/CD-MR-12 -
3.5 IPD/CD-MR-03 - IPD/CD-MR-33
4.5 IPD/CD-MR-04 - -
5.5 IPD/CD-MR-05 - -

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø3.5
Reto IPD/CD-BN-00 IPD/CD-BN-01
150 IPD/CD-BN-10 IPD/CD-BN-11
250 IPD/CD-BN-20 IPD/CD-BN-21

ø4.0 ø4.5
Reto IPD/CD-BR-00 IPD/CD-BR-01
150 IPD/CD-BR-10 IPD/CD-BR-11

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.5 TPA Cónico IPD/CD-TN-50
ø4.0 ø4.5 TPA Cónico IPD/CD-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.5
10 IPD/CD-SN-00 IPD/CD-SN-01
15 IPD/CD-SN-02 -

ø4.0 ø4.5
10 IPD/CD-SR-00 IPD/CD-SR-01
15 IPD/CD-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.5 Estrela Cónico IPD/CD-TN-00 IPD/CD-TN-00/TIN
ø4.0 ø4.5 Estrela Cónico IPD/CD-TR-00 IPD/CD-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 225

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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57CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série CD  Vega® 
[ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5

1.0 IPD/CD-LN-01
2.0 IPD/CD-LN-02
3.0 IPD/CD-LN-03
4.0 IPD/CD-LN-04
5.0 IPD/CD-LN-05

ø4.0 ø4.5

1.0 IPD/CD-LR-01
2.0 IPD/CD-LR-02
3.0 IPD/CD-LR-03
4.0 IPD/CD-LR-04
5.0 IPD/CD-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5
1.5 IPD/CD-DN-01
3.0 IPD/CD-DN-03
5.0 IPD/CD-DN-05

ø4.0 ø4.5
1.5 IPD/CD-DR-01
3.0 IPD/CD-DR-03
5.0 IPD/CD-DR-05

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
ø3.5 IPD/CD-PN-06 IPD/CD-PN-07 IPD/CD-TN-00/C
ø4.0 ø4.5 IPD/CD-PR-06 IPD/CD-PR-07 IPD/CD-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Compatibilidade

STRAUMANN®
Série DA 

TISSUE LEVEL  
[ø4.8 RN / ø6.5 WN]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

Sw
ed

en
 &

 M
ar

tin
a®

 
Bi

oH
or

iz
on

s®
Ca

m
lo

g®
De

nt
sp

ly
®

M
ic

ro
de

nt
®

BT
I®

Zi
m

m
er

®
As

tr
a®

St
ra

um
an

n®
Kl

oc
kn

er
®

Bi
om

et
®

No
be

l B
io

ca
re

®

ÍNDICE



59

COMPATIBILIDADE 

Série DA   TISSUE LEVEL 
[ø4.8 RN / ø6.5 WN]

COMPATIBILIDADE 

Série DA   TISSUE LEVEL 
[ø4.8 RN / ø6.5 WN]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital

ø4.8 RN
IPD/DA-AR-00 IPD/DA-AR-00/3D

synOcta® IPD/DA-AR-01 -
ø6.5 WN IPD/DA-AW-00 IPD/DA-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.8 RN
1.0 IPD/DA-LR-01
2.0 IPD/DA-LR-02
3.0 IPD/DA-LR-03

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø4.8 RN Reto / Angulado IPD/DA-BR-00/3D IPD/DA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2
ø4.8 RN synOcta® Reto / Angulado IPD/DA-BR-03/3D IPD/DA-BR-02/3D IPD/SC-AN-B2
ø6.5 WN Reto / Angulado IPD/DA-BW-00/3D IPD/DA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B2

Plataforma Altura (mm)
ø4.8 RN 0.4 IPD/DA-IR-00/3D IPD/DA-IR-01/3D
ø6.5 WN 1.25 IPD/DA-IW-02/3D IPD/DA-IW-03/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RECTO
Plataforma Altura (mm) Reto
ø4.8 RN 0.9 IPD/DA-MR-01

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø4.8 RN
Reto IPD/DA-BR-00 IPD/DA-BR-01
150 IPD/DA-BR-10 IPD/DA-BR-11
250 IPD/DA-BR-20 IPD/DA-BR-21

ø4.8 RN synOcta®
Reto IPD/DA-BR-03 IPD/DA-BR-02
150 IPD/DA-BR-13 IPD/DA-BR-12

ø6.5 WN
Reto IPD/DA-BW-00 IPD/DA-BW-01
150 IPD/DA-BW-10 IPD/DA-BW-11
250 IPD/DA-BW-20 IPD/DA-BW-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência

ø4.8 RN ø6.5 WN TPA
Cónico synOcta® IPD/DA-TR-50
Cónico Nivel de implante IPD/DA-TR-51

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø4.8 RN
10 IPD/DA-SR-00 IPD/DA-SR-01
15 IPD/DA-SR-02 -

ø6.5 WN 10 IPD/DA-SW-00 IPD/DA-SW-01
Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN

ø4.8 RN ø6.5 WN 
Nivel de implante

Torx Cónico IPD/DA-TR-01 IPD/DA-TR-01/TIN
Torx Plano IPD/DA-TR-02 -
Torx Cónico IPD/DA-TR-03 -

ø4.8 RN synOcta® Torx Cónico IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 225

O parafuso IPD/DA-TR-03 tem as mesmas medidas que o parafuso original do implante direto.

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série DA   TISSUE LEVEL 
[ø4.8 RN / ø6.5 WN]

CATÁLOGO 2021

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.8 RN

0.0 Tampa de fecho IPD/DA-DR-00
1.5 IPD/DA-DR-01
3.0 IPD/DA-DR-03
4.5 IPD/DA-DR-04

PILAR RETO

Plataforma Referência

ø4.8 RN
synOcta® IPD/DA-PR-00

IPD/DA-PR-01
ø6.5 WN IPD/DA-PW-00

SYNOCTA® e Reto

CALCINÁVEL
Plataforma

ø4.8 RN
IPD/DA-HR-01 IPD/DA-RR-01

synOcta® IPD/DA-HR-00 IPD/DA-RR-00

Compatibilidade

STRAUMANN®
Série DB 

BONE LEVEL  
[ø3.3 NC / ø4.1 RC]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping

ø4.8 RN
IPD/DA-PR-06 IPD/DA-PR-07 IPD/DA-TR-01/C

synOcta® IPD/DA-PR-09 IPD/DA-PR-08 IPD/DA-TR-00/C
ø6.5 WN IPD/DA-PW-06 IPD/DA-PW-07 IPD/DA-TR-01/C
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63CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série DB   BONE LEVEL 
[ø3.3 NC / ø4.1 RC]

COMPATIBILIDADE 

Série DB   BONE LEVEL 
[ø3.3 NC / ø4.1 RC]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.3 NC IPD/DB-AN-00 IPD/DB-AN-00/3D
ø4.1 RC IPD/DB-AR-00 IPD/DB-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.3 NC

1.0 IPD/DB-LN-01
2.0 IPD/DB-LN-02
3.0 IPD/DB-LN-03
4.0 IPD/DB-LN-04
5.0 IPD/DB-LN-05

ø4.1 RC

1.0 IPD/DB-LR-01
2.0 IPD/DB-LR-02
4.0 IPD/DB-LR-04
5.0 IPD/DB-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.3 NC Reto / Angulado  IPD/DB-BN-00/3D IPD/DB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 RC Reto / Angulado  IPD/DB-BR-00/3D IPD/DB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

ø3.3 NC

0.5 IPD/DB-IN-00/3D IPD/DB-IN-01/3D
1.5 IPD/DB-IN-02/3D IPD/DB-IN-03/3D
2.5 IPD/DB-IN-04/3D IPD/DB-IN-05/3D
3.5 IPD/DB-IN-06/3D IPD/DB-IN-07/3D

ø4.1 RC

0.5 IPD/DB-IR-00/3D IPD/DB-IR-01/3D
1.5 IPD/DB-IR-02/3D IPD/DB-IR-03/3D
2.5 IPD/DB-IR-04/3D IPD/DB-IR-05/3D
3.5 IPD/DB-IR-06/3D IPD/DB-IR-07/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Recto y 150

Plataforma Angulação

ø3.3 NC
Reto IPD/DB-BN-00 IPD/DB-BN-01
150 IPD/DB-BN-10 IPD/DB-BN-11

ø4.1 RC
Reto IPD/DB-BR-00 IPD/DB-BR-01
150 IPD/DB-BR-10 IPD/DB-BR-11

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.3 NC  ø4.1 RC Torx Cónico IPD/DB-TR-00 IPD/DB-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 225

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.3 NC  ø4.1 RC TPA Cónico IPD/DB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.3 NC
10 IPD/DB-SN-00 IPD/DB-SN-01
15 IPD/DB-SN-02 -

ø4.1 RC
10 IPD/DB-SR-00 IPD/DB-SR-01
15 IPD/DB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø3.3 NC

1.5 IPD/DB-MN-01 - -
2.5 IPD/DB-MN-02 IPD/DB-MN-12 -
3.5 IPD/DB-MN-03 IPD/DB-MN-13 IPD/DB-MN-33
4.5 IPD/DB-MN-04 - IPD/DB-MN-34

ø4.1 RC

1.5 IPD/DB-MR-01 - -
2.5 IPD/DB-MR-02 IPD/DB-MR-12 -
3.5 IPD/DB-MR-03 IPD/DB-MR-13 IPD/DB-MR-33
4.5 IPD/DB-MR-04 - IPD/DB-MR-34

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.
Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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65CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série DB   BONE LEVEL 
[ø3.3 NC / ø4.1 RC]

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.3 NC
2.0 IPD/DB-DN-02
3.5 IPD/DB-DN-03
5.0 IPD/DB-DN-05

ø4.1 RC
2.0 IPD/DB-DR-02
4.0 IPD/DB-DR-04
6.0 IPD/DB-DR-06

PILAR RETO
Plataforma Referência
ø4.1 RC IPD/DB-PR-00

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø3.3 NC IPD/DB-PN-06 IPD/DB-PN-07 IPD/DB-TR-00/C
ø4.1 RC IPD/DB-PR-06 IPD/DB-PR-07 IPD/DB-TR-00/C

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.1 RC IPD/DB-HR-00 IPD/DB-RR-00

Compatibilidade

STRAUMANN®
Série DC 

BLX®  
RB/WB

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série DC   BLX®  
RB/WB

COMPATIBILIDADE 

Série DC   BLX®  
RB/WB

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
RB IPD/DC-AR-00 IPD/DC-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

RB/WB
1.5 IPD/DC-DR-01
3.0 IPD/DC-DR-03
5.0 IPD/DC-DR-05

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

RB/WB
2.0 IPD/DC-LR-02
3.0 IPD/DC-LR-03
4.0 IPD/DC-LR-04

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
RB/WB Reto  IPD/DC-BR-00/3D IPD/DC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

RB/WB
1.0 IPD/DC-IR-00/3D IPD/DC-IR-01/3D
2.0 IPD/DC-IR-02/3D IPD/DC-IR-03/3D
3.0 IPD/DC-IR-04/3D IPD/DC-IR-05/3D

INTERFACE

Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

RB/WB

1.5 IPD/DC-MR-01 - -
2.5 IPD/DC-MR-02 - -
3.5 IPD/DC-MR-03 IPD/DC-MR-13 -
4.5 - - IPD/DC-MR-34

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINABLE RECTO CON BASE DE Cr-Co
Plataforma Angulação
RB/WB Reto IPD/DC-BR-00 IPD/DC-BR-01

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
RB/WB IPD/DC-PR-06 IPD/DC-PR-07 IPD/DC-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN

RB/WB Torx Cónico
IPD/DC-TR-00 IPD/DC-TR-00/TIN
IPD/DC-TR-01 -

A referência IPD/DC-TR-01 é um parafuso extrator para pilares.

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 225

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

RB/WB
10 IPD/DC-SR-00 IPD/DC-SR-01
15 IPD/DC-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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69CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

ASTRA®
Série EA 

OSSEOSPEED™  
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série EA   OSSEOSPEED™ 
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0]

COMPATIBILIDADE 

Série EA   OSSEOSPEED™ 
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.0 IPD/EA-AN-00 IPD/EA-AN-00/3D
ø3.5-4.0 IPD/EA-AR-00 IPD/EA-AR-00/3D
ø4.5-5.0 IPD/EA-AW-00 IPD/EA-AW-00/3D
ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 IPD/EA-AR-01 -
RP - Compatible Galimplant® y etk Naturactis® IPD/EA-AR-02 IPD/EA-AR-02/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

IPD/EA-AR-01 é um análogo para o pilar de 200 

Plataforma Altura (mm)

ø3.0
0.8 IPD/EA-IN-00/3D IPD/EA-IN-01/3D
1.5 IPD/EA-IN-02/3D IPD/EA-IN-03/3D
2.5 IPD/EA-IN-04/3D IPD/EA-IN-05/3D

ø3.5-4.0

0.5 IPD/EA-IR-00/3D IPD/EA-IR-01/3D
1.5 IPD/EA-IR-02/3D IPD/EA-IR-03/3D
2.5 IPD/EA-IR-04/3D IPD/EA-IR-05/3D
3.5 IPD/EA-IR-06/3D IPD/EA-IR-07/3D

ø4.5-5.0
0.5 IPD/EA-IW-00/3D IPD/EA-IW-01/3D
1.5 IPD/EA-IW-02/3D IPD/EA-IW-03/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø3.5-4.0

1.5 IPD/EA-MR-01 - -
2.5 IPD/EA-MR-02 IPD/EA-MR-12 -
3.5 IPD/EA-MR-03 IPD/EA-MR-13 IPD/EA-MR-33
4.5 IPD/EA-MR-04 - IPD/EA-MR-34

ø4.5-5.0

1.5 IPD/EA-MW-01 - -
2.5 IPD/EA-MW-02 IPD/EA-MW-12 -
3.5 IPD/EA-MW-03 - IPD/EA-MW-33
4.5 IPD/EA-MW-04 - -

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co

Plataforma Angulação Antirrotativo Rotativo

ø3.0
Reto IPD/EA-BN-00 IPD/EA-BN-01
150 IPD/EA-BN-10 IPD/EA-BN-11
250 IPD/EA-BN-20 IPD/EA-BN-21

ø3.5-4.0
Reto IPD/EA-BR-00 IPD/EA-BR-01
150 IPD/EA-BR-10 IPD/EA-BR-11
250 IPD/EA-BR-20 IPD/EA-BR-21

ø4.5-5.0
Reto IPD/EA-BW-00 IPD/EA-BW-01
150 IPD/EA-BW-10 IPD/EA-BW-11

Reto, 150 e 250

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.0 Hexagonal 1.27 Cónico IPD/EA-TN-00 IPD/EA-TN-00/TIN
ø3.5-4.0 Hexagonal 1.27 Plano IPD/EA-TR-00 IPD/EA-TR-00/TIN
ø4.5-5.0 Hexagonal 1.27 Plano IPD/EA-TW-00 IPD/EA-TW-00/TIN
ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 Hexagonal 1.27 Plano IPD/EA-TR-01 IPD/EA-TR-01/TIN

IPD/EA-TR-01 é um parafuso para o pilar UniAbutment® de 200 e 450

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.0 TPA Cónico IPD/EA-TN-50
ø3.5-4.0 TPA Plano IPD/EA-TR-50

ø4.5-5.0 TPA Plano
IPD/AC-TR-50
IPD/AC-TR-51

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 TPA Plano IPD/EA-TR-51

O IPD/AC-TR-50 é específico para interfaces  Custom Interface System®
O IPD/AC-TR-51 é específico para interfaces anguladas  Hollow Screw System® e Cr-Co da IPD 2004
O IPD/EA-TR-51 é um parafuso para o pilar de 200

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.0
10 IPD/EA-SN-00 IPD/EA-SN-01
15 IPD/EA-SN-02 -

ø3.5-4.0
10 IPD/EA-SR-00 IPD/EA-SR-01
15 IPD/EA-SR-02 -

ø4.5-5.0
10 IPD/EA-SW-00 IPD/EA-SW-01
15 IPD/EA-SW-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série EA   OSSEOSPEED™ 
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0]

COMPATIBILIDADE 

Série EA   OSSEOSPEED™ 
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5-4.0

2.0 IPD/EA-DR-02
4.0 IPD/EA-DR-04
6.0 IPD/EA-DR-06
8.0 IPD/EA-DR-08
10.0 IPD/EA-DR-10

ø4.5-5.0

2.0 IPD/EA-DW-02
4.0 IPD/EA-DW-04
6.0 IPD/EA-DW-06
8.0 IPD/EA-DW-08

PILAR RETO
Plataforma Referência
ø3.5-4.0 IPD/EA-PR-00
ø4.5-5.0 IPD/EA-PW-00

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5-4.0

1.0 IPD/EA-LR-01
2.0 IPD/EA-LR-02
3.0 IPD/EA-LR-03
4.0 IPD/EA-LR-04
5.0 IPD/EA-LR-05

ø4.5-5.0

1.0 IPD/EA-LW-01
2.0 IPD/EA-LW-02
3.0 IPD/EA-LW-03
4.0 IPD/EA-LW-04
5.0 IPD/EA-LW-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

Plataforma Scan Body
ø3.0 Reto / Angulado IPD/EA-BN-00/3D IPD/EA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø3.5-4.0 Reto / Angulado IPD/EA-BR-00/3D IPD/EA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.5-5.0 Reto / Angulado IPD/EA-BW-00/3D IPD/EA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø3.0 IPD/EA-PN-06 IPD/EA-PN-07 -
ø3.5-4.0 IPD/EA-PR-06 IPD/EA-PR-07 IPD/EA-TR-00/C
ø4.5-5.0 IPD/EA-PW-06 IPD/EA-PW-07 IPD/EA-TW-00/C

CALCINÁVEL

O IPD/EA-RR-01 é um calcinável para o pilar de 200

Plataforma
ø3.5-4.0 IPD/EA-HR-00 IPD/EA-RR-00
ø4.5-5.0 IPD/EA-HW-00 IPD/EA-RW-00
ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 - IPD/EA-RR-01

COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Referência

ø3.0 Coping moldeira aberta IPD/EA-CN-00

Design clássico.
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75CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

ASTRA®
Série EB 

EVOLUTION®  
[ø3.6 / ø4.2]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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77CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série EB   EVOLUTION® 
[ø3.6 / ø4.2]

COMPATIBILIDADE 

Série EB   EVOLUTION® 
[ø3.6 / ø4.2]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.6 IPD/EB-AN-00 IPD/EB-AN-00/3D
ø4.2 IPD/EB-AR-00 IPD/EB-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.2
1.0 IPD/EB-LR-01
3.0 IPD/EB-LR-03
5.0 IPD/EB-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø3.6
Reto IPD/EB-BN-00 IPD/EB-BN-01
150 IPD/EB-BN-10 IPD/EB-BN-11
250 IPD/EB-BN-20 IPD/EB-BN-21

ø4.2
Reto IPD/EB-BR-00 IPD/EB-BR-01
150 IPD/EB-BR-10 IPD/EB-BR-11

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.6 Reto / Angulado IPD/EB-BN-00/3D IPD/EB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.2 Reto / Angulado IPD/EB-BR-00/3D IPD/EB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

ø3.6
0.5 IPD/EB-IN-00/3D IPD/EB-IN-01/3D
1.5 IPD/EB-IN-02/3D IPD/EB-IN-03/3D
2.5 IPD/EB-IN-04/3D IPD/EB-IN-05/3D

ø4.2
0.5 IPD/EB-IR-00/3D IPD/EB-IR-01/3D
1.5 IPD/EB-IR-02/3D IPD/EB-IR-03/3D
2.5 IPD/EB-IR-04/3D IPD/EB-IR-05/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø3.6
1.5 IPD/EB-MN-01 - -
2.5 IPD/EB-MN-02 IPD/EB-MN-12 -
3.5 IPD/EB-MN-03 - IPD/EB-MN-33

ø4.2
1.5 IPD/EB-MR-01 - -
2.5 IPD/EB-MR-02 IPD/EB-MR-12 -
3.5 IPD/EB-MR-03 - IPD/EB-MR-33

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.6 Hexagonal 1.27 Cónico IPD/EB-TN-00 IPD/EB-TN-00/TIN
ø4.2 Hexagonal 1.27 Cónico IPD/EB-TR-00 IPD/EB-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.6 TPA Cónico IPD/EB-TN-50
ø4.2 TPA Cónico IPD/EB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.6
10 IPD/EB-SN-00 IPD/EB-SN-01
15 IPD/EB-SN-02 -

ø4.2
10 IPD/EB-SR-00 IPD/EB-SR-01
15 IPD/EB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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79CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série EB   EVOLUTION® 
[ø3.6 / ø4.2]

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.6
3.5 IPD/EB-DN-03
4.5 IPD/EB-DN-04
5.5 IPD/EB-DN-05

ø4.2
3.5 IPD/EB-DR-03
4.5 IPD/EB-DR-04
5.5 IPD/EB-DR-05

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
ø3.6 IPD/EB-PN-06 IPD/EB-PN-07 IPD/EB-TN-00/C
ø4.2 IPD/EB-PR-06 IPD/EB-PR-07 IPD/EB-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Compatibilidade

ZIMMER®
Série FA 

SCREW VENT®  
[ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série FA   SCREW VENT® 
[ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

COMPATIBILIDADE 

Série FA   SCREW VENT® 
[ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.5 IPD/FA-AN-00 IPD/FA-AN-00/3D
ø4.5 IPD/FA-AR-00 IPD/FA-AR-00/3D
ø5.7 IPD/FA-AW-00 IPD/FA-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01
2.0 IPD/FA-LN-02
3.0 IPD/FA-LN-03
4.0 IPD/FA-LN-04
5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01
2.0 IPD/FA-LR-02
3.0 IPD/FA-LR-03
4.0 IPD/FA-LR-04
5.0 IPD/FA-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

Plataforma Angulação

ø3.5
Reto IPD/FA-BN-00 IPD/FA-BN-01
150 IPD/FA-BN-10 IPD/FA-BN-11
250 IPD/FA-BN-20 IPD/FA-BN-21

ø4.5
Reto IPD/FA-BR-00 IPD/FA-BR-01
150 IPD/FA-BR-10 IPD/FA-BR-11
250 IPD/FA-BR-20 IPD/FA-BR-21

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.5 Reto / Angulado IPD/FA-BN-00/3D IPD/FA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5
Reto IPD/FA-BR-00/3D IPD/FA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulado IPD/FA-BR-A0/3D IPD/FA-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

INTERFACE
Plataforma Altura (mm)

ø3.5
0.5 IPD/FA-IN-00/3D IPD/FA-IN-01/3D
1.5 IPD/FA-IN-02/3D IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D IPD/FA-IN-05/3D

ø4.5
0.5 IPD/FA-IR-00/3D IPD/FA-IR-01/3D
1.5 IPD/FA-IR-02/3D IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D IPD/FA-IR-05/3D

ø5.7 0.5 IPD/FA-IW-00/3D IPD/FA-IW-01/3D
Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø3.5

0.9 IPD/FA-MN-00 - -
1.5 IPD/FA-MN-01 - -
2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/FA-MN-12 -
3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/FA-MN-13 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/FA-MN-34

ø4.5

1.5 IPD/FA-MR-01 - -
2.5 IPD/FA-MR-02 - -
3.0 - IPD/FA-MR-13 -
3.5 IPD/FA-MR-03 - IPD/FA-MR-33
4.0 - IPD/FA-MR-14 -
4.5 IPD/FA-MR-04 - IPD/FA-MR-34

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.5  ø4.5  ø5.7 Hexagonal 1.25 Cónico IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.5  ø4.5  ø5.7 TPA Cónico IPD/FA-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.5
10 IPD/FA-SN-00 IPD/FA-SN-01
15 IPD/FA-SN-02 -

ø4.5
10 IPD/FA-SR-00 IPD/FA-SR-01
15 IPD/FA-SR-02 -

ø5.7
10 IPD/FA-SW-00 IPD/FA-SW-01
15 IPD/FA-SW-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série FA   SCREW VENT® 
[ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

CATÁLOGO 2021

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5

1.5 IPD/FA-DN-01

3.0 IPD/FA-DN-03

5.0 IPD/FA-DN-05

ø4.5

1.5 IPD/FA-DR-01

3.0 IPD/FA-DR-03

5.0 IPD/FA-DR-05

PILAR RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Angulação Referência

ø3.5

1.0
Reto IPD/FA-PN-00
150 IPD/FA-PN-02
250 IPD/FA-PN-04

2.0
Reto IPD/FA-PN-01
150 IPD/FA-PN-03
250 IPD/FA-PN-05

Reto, 150 e 250

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping.

Plataforma Parafuso Coping
ø3.5 IPD/FA-PN-06 IPD/FA-PN-07 IPD/FA-TR-00/C
ø4.5 IPD/FA-PR-06 IPD/FA-PR-07 IPD/FA-TR-00/C
ø5.7 IPD/FA-PW-06 IPD/FA-PW-07 IPD/FA-TR-00/C

CALCINÁVEL
Plataforma
ø3.5 IPD/FA-HN-00 IPD/FA-RN-00
ø4.5 IPD/FA-HR-00 IPD/FA-RR-00
ø5.7 IPD/FA-HW-00 IPD/FA-RW-00

COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Referência
ø3.5 Coping moldeira aberta IPD/FA-CN-00
ø5.7 Coping moldeira aberta IPD/FA-CW-00

Design clássico.

Compatibilidade

ZIMMER®
Série FB 

SWISSPLUS®  
[ø4.8]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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85CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série FB   SWISSPLUS® 
[ø4.8]

COMPATIBILIDADE 

Série FB   SWISSPLUS® 
[ø4.8]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.8
1.0 IPD/DA-LR-01
2.0 IPD/DA-LR-02
3.0 IPD/DA-LR-03

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø4.8 IPD/DA-AR-00 IPD/DA-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø4.8

Reto
IPD/DA-BR-00 IPD/DA-BR-01

synOcta® IPD/DA-BR-03 IPD/DA-BR-02

150
IPD/DA-BR-10 IPD/DA-BR-11

synOcta® IPD/DA-BR-13 IPD/DA-BR-12
250 IPD/DA-BR-20 IPD/DA-BR-21

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø4.8 Reto / Angulado IPD/DA-BR-00/3D IPD/DA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2
ø4.8 synOcta® Reto / Angulado IPD/DA-BR-03/3D IPD/DA-BR-02/3D IPD/SC-AN-B2

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping

ø4.8
IPD/DA-PR-06 IPD/DA-PR-07 IPD/DA-TR-01/C

synOcta® IPD/DA-PR-09 IPD/DA-PR-08 IPD/DA-TR-00/C
Plataforma Altura (mm)
ø4.8 0.8 IPD/DA-IR-00/3D IPD/DA-IR-01/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RECTO
Plataforma Altura (mm) Reto
ø4.8 0.9 IPD/DA-MR-01

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN

ø4.8
Torx Cónico synOcta® IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN

Hexagonal 1.25
Cónico IPD/FB-TR-00 IPD/FB-TR-00/TIN
Cónico IPD/FB-TR-01 IPD/FB-TR-01/TIN

O IPD/FB-TR-00 e o /TIN são parafusos ao nível do implante exclusivos para pilares SWISSPLUS® originais.
O IPD/FB-TR-01 e o /TIN são parafusos ao nível do implante compatíveis com pilares da IPD.

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 225

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência

ø4.8 TPA
Cónico synOcta® IPD/DA-TR-50
Cónico Nivel de implante IPD/DA-TR-51

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø4.8
10 IPD/DA-SR-00 IPD/DA-SR-01
15 IPD/DA-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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87CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série FB   SWISSPLUS® 
[ø4.8]

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.8

0.0 Tampa de fecho IPD/DA-DR-00
1.5 IPD/DA-DR-01
3.0 IPD/DA-DR-03
4.5 IPD/DA-DR-04

CALCINÁVEL
Plataforma

ø4.8
IPD/DA-HR-01 IPD/DA-RR-01

synOcta® IPD/DA-HR-00 IPD/DA-RR-00

Compatibilidade

ZIMMER®
Série FC 

EZTETIC®   
[ø3.1]

PILAR RETO
Plataforma Referência

ø4.8
IPD/DA-PR-01

synOcta® IPD/DA-PR-00

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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89CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série FC   EZTETIC®
[ø3.1]

COMPATIBILIDADE 

Série FC   EZTETIC®
[ø3.1]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.1 IPD/FC-AT-00 IPD/FC-AT-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

INTERFACE

Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

Plataforma Altura (mm)

ø3.1
1.0 IPD/FC-IT-00/3D IPD/FC-IT-01/3D
2.0 IPD/FC-IT-02/3D IPD/FC-IT-03/3D
3.0 IPD/FC-IT-04/3D IPD/FC-IT-05/3D

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.1 Hexagonal 1.25 Cónico IPD/FC-TT-00 IPD/FC-TT-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.1 TPA Cónico IPD/FC-TT-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.1
10 IPD/FC-ST-00 IPD/FC-ST-01
15 IPD/FC-ST-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.1
2.0 IPD/FC-LT-02
3.0 IPD/FC-LT-03
4.0 IPD/FC-LT-04

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Reto

ø3.1
1.0 IPD/FC-DT-01
2.5 IPD/FC-DT-02
4.0 IPD/FC-DT-04

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.1 Reto / Angulado IPD/FC-BT-00/3D IPD/FC-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø3.1 IPD/FC-PT-06 IPD/FC-PT-07 IPD/FC-TT-00/C

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø3.1
1.5 IPD/FC-MT-01 - -
2.5 IPD/FC-MT-02 IPD/FC-MT-12 -
3.5 IPD/FC-MT-03 - IPD/FC-MT-33

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

Plataforma Angulação

ø3.1
Reto IPD/FC-BT-00 IPD/FC-BT-01
150 IPD/FC-BT-10 IPD/FC-BT-11

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Recto y  150

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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91CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

BTI®
Série GA 

EXTERNA  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.5] 

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série GA   EXTERNA 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.5]

COMPATIBILIDADE 

Série GA   EXTERNA 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.5]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.5 Tiny® IPD/GA-AN-00 IPD/GA-AN-00/3D
ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
ø5.5 IPD/GA-AW-00 -
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.5 Tiny® Reto / Angulado IPD/GA-BN-00/3D IPD/GA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 Reto / Angulado IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)
ø3.5 Tiny® 1.5 IPD/GA-IN-02/3D IPD/GA-IN-03/3D

ø4.1
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø3.5 Tiny®
Reto IPD/GA-BN-00 IPD/GA-BN-01
150 IPD/GA-BN-10 IPD/GA-BN-11
250 IPD/GA-BN-20 IPD/GA-BN-21

ø4.1
Reto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.5 Tiny® Hexagonal 1.20 Plano IPD/GA-TN-00 IPD/GA-TN-00/TIN
ø4.1 Hexagonal 1.20 Cónico IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN
ø5.5 Hexagonal 1.20 Plano IPD/GA-TW-00 IPD/GA-TW-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.5 Tiny® TPA Plano IPD/GA-TN-50

ø4.1 ø5.5
TPA Cónico IPD/AA-TR-50
TPA Plano IPD/AA-TR-52

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.5 Tiny®
10 IPD/GA-SN-00 IPD/GA-SN-01
15 IPD/GA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série GA   EXTERNA 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.5]

CATÁLOGO 2021

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência
ø3.5 Tiny® 4.0 IPD/GA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
ø5.5 IPD/GA-HW-00 IPD/GA-RW-00

Compatibilidade

BTI®
Série GB 

INTERNA UNIVERSAL®  
[Universal® ø4.1 / Ancha ø5.5]

PILAR RETO E ANGULADO
Reto, 150 e 250

Plataforma Altura (mm) Angulação
ø3.5 Tiny® Reto IPD/GA-PN-00 -

ø4.1

Reto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -
250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -
250 IPD/AA-PR-05 -

ø5.5
Reto IPD/GA-PW-00 -
Reto IPD/GA-PW-01 -

A referência IPD/GA-PW-01 tem um ombro maior do que a IPD/GA-PW-00
Para o IPD/AA-PR-03 recomenda-se usar o parafuso IPD/AA-TR-01 de perfil baixo

COPING MOLDEIRA ABERTA E FECHADA
Plataforma Referência
ø3.5 Tiny® Coping moldeira aberta IPD/GA-CN-00

ø4.1
Coping moldeira aberta IPD/AA-CR-00
Coping moldeira fechada IPD/AA-CR-01

Design clássico.

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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97CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série GB   INTERNA UNIVERSAL®
[Universal® ø4.1 / Ancha ø5.5]

COMPATIBILIDADE 

Série GB   INTERNA UNIVERSAL®
[Universal® ø4.1 / Ancha ø5.5]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø4.1 IPD/GB-AR-00 IPD/GB-AR-00/3D
ø5.5 IPD/GB-AW-00 -
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.1
1.0 IPD/GB-LR-01
3.0 IPD/GB-LR-03
5.0 IPD/GB-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

Plataforma Angulação

ø4.1
Reto IPD/GB-BR-00 IPD/GB-BR-01
150 IPD/GB-BR-10 IPD/GB-BR-11
250 IPD/GB-BR-20 IPD/GB-BR-21

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø4.1 Reto / Angulado IPD/GB-BR-00/3D IPD/GB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

ø4.1
0.5 IPD/GB-IR-00/3D IPD/GB-IR-01/3D
1.5 IPD/GB-IR-02/3D IPD/GB-IR-03/3D
2.5 IPD/GB-IR-04/3D IPD/GB-IR-05/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø4.1

1.0 IPD/GB-MR-01 - -
2.0 IPD/GB-MR-02 - -
3.0 IPD/GB-MR-03 IPD/GB-MR-13 -
4.0 IPD/GB-MR-04 IPD/GB-MR-14 IPD/GB-MR-34
5.0 IPD/GB-MR-05 - IPD/GB-MR-35

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø4.1 ø5.5 Hexagonal 1.20 Plano IPD/GB-TR-00 IPD/GB-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø4.1 ø5.5 TPA Plano IPD/GB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø4.1
10 IPD/GB-SR-00 IPD/GB-SR-01
15 IPD/GB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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99CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série GB   INTERNA UNIVERSAL®
[Universal® ø4.1 / Ancha ø5.5]

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.1
1.0 IPD/GB-DR-01
3.0 IPD/GB-DR-03
5.0 IPD/GB-DR-05

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.1 IPD/GB-HR-00 IPD/GB-RR-00
ø5.5 - IPD/GB-RW-00

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø4.1 IPD/GB-PR-06 IPD/GB-PR-07 IPD/GB-TR-00/C

Compatibilidade

BTI®
Série GC 
MULTI-IM®  

[ø4.1]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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101CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série GC   MULTI-IM®
[ø4.1]

COMPATIBILIDADE 

Série GC   MULTI-IM®
[ø4.1]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø4.1 IPD/GC-AR-00 IPD/GC-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

Plataforma Angulação

ø4.1
Reto IPD/GC-BR-01
150 IPD/GC-BR-11
250 IPD/GC-BR-21

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø4.1 Reto / Angulado IPD/GC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø4.1 IPD/GC-PR-07 IPD/GC-TR-01/C

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Referência
ø4.1 IPD/GC-DN-00

Plataforma Altura (mm)
ø4.5 0.3 IPD/GC-IR-01/3D

INTERFACE

Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø4.1 Hexagonal 1.20 Plano IPD/GC-TR-01 IPD/GC-TR-01/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência

ø4.1 TPA Plano IPD/AB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)
ø4.1 10 IPD/GC-SR-01

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20
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103CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

MICRODENT®
Série HA 

MICRODENT® SYSTEM  
[ø3.5 / ø4.2 / ø5.1]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série HA   MICRODENT® SYSTEM 
[ø3.5 / ø4.2 / ø5.1]

CATÁLOGO 2021

ANÁLOGO
Plataforma Referência
ø3.5 IPD/HA-AN-00
ø4.2 IPD/HA-AR-00
ø5.1 IPD/HA-AW-00

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.1 IPD/HA-HN-00 IPD/HA-RN-00
ø4.2 IPD/HA-HR-00 IPD/HA-RR-00
ø5.1 IPD/HA-HW-00 IPD/HA-RW-00

Compatibilidade

MICRODENT®
Série HB 

MICRODENT® UNIVERSAL™  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.5 Hexagonal 1.20 Cónico IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN
ø4.2 ø5.1 Hexagonal 1.75 Cónico IPD/HA-TR-00 IPD/HA-TR-00/TIN
ø5.1 Hexagonal 1.25 Cónico IPD/NA-TW-00 -

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.5 TPA Cónico IPD/HA-TN-50
ø4.2 ø5.1 TPA Cónico IPD/HA-TR-50
ø5.1 TPA Cónico IPD/MB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY / INTERFASE
Plataforma

ø5.1
Scan body IPD/NA-SW-00 IPD/NA-SW-01
Interfase IPD/NA-IW-02/3D IPD/NA-IW-03/3D

Para a interfase é recomendado usar o parafuso IPD/NA-TW-00 ou o IPD/MB-TR-50 para soluções angulares.
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø5.1 IPD/NA-PW-06 IPD/NA-PW-07 IPD/NA-TW-00/C
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107CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série HB   MICRODENT® UNIVERSAL™ 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

COMPATIBILIDADE 

Série HB   MICRODENT® UNIVERSAL™ 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.5 IPD/HA-AN-00 -
ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
ø5.1 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

Plataforma Angulação

ø4.1
Reto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.1
Reto IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01
150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11
250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø4.1 Reto / Angulado IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø5.1 Reto / Angulado IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

ø4.1
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D
1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.5 Hexagonal 1.20 Cónico IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN

ø4.1  ø5.1
Hexagonal 1.20 Cónico IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN
Hexagonal 1.20 Cónico perfil baixo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.5 TPA Cónico IPD/HA-TN-50

ø4.1 ø5.1
TPA Cónico IPD/AA-TR-50
TPA Asiento plano IPD/AA-TR-52

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01
15 IPD/BA-SW-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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109CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série HB   MICRODENT® UNIVERSAL™ 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1
2.0 IPD/BA-DW-02
3.0 IPD/BA-DW-03
4.0 IPD/BA-DW-04

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

CALCINÁVEL
Plataforma
ø3.5 IPD/HA-HN-00 IPD/HA-RN-00
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
ø5.1 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00

Para o IPD/AA-PR-03 recomenda-se o uso do parafuso IPD/AA-TR-01 de perfil baixo. 

PILAR RETO E ANGULADO
Reto, 150 e 250

Plataforma Altura (mm) Angulação

ø4.1

Reto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -
250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -
250 IPD/AA-PR-05 -

COPING MOLDEIRA ABERTA E FECHADA
Plataforma Referência

ø4.1
Coping moldeira aberta IPD/AA-CR-00
Coping moldeira fechada IPD/AA-CR-01

ø5.1 Coping moldeira aberta IPD/BA-CW-00
Design clássico.

Compatibilidade

DENTSPLY®
Série IA 

XIVE® FRIADENT®  
[ø3.4 / ø3.8 / ø4.5] 

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série IA   XIVE® FRIADENT® 
[ø3.4 / ø3.8 / ø4.5]

COMPATIBILIDADE 

Série IA   XIVE® FRIADENT® 
[ø3.4 / ø3.8 / ø4.5]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.4 IPD/IA-AN-00 IPD/IA-AN-00/3D
ø3.8 IPD/IA-AR-00 IPD/IA-AR-00/3D
ø4.5 IPD/IA-AW-00 -
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.4 Reto / Angulado IPD/IA-BN-00/3D IPD/IA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø3.8 Reto / Angulado IPD/IA-BR-00/3D IPD/IA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

CALCINÁVEL
Plataforma
ø3.8 IPD/IA-HR-00 IPD/IA-RR-00
ø4.5 IPD/IA-HW-00 IPD/IA-RW-00

Plataforma Altura (mm)
ø3.4 1.5 IPD/IA-IN-02/3D IPD/IA-IN-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/IA-IR-00/3D IPD/IA-IR-01/3D
1.5 IPD/IA-IR-02/3D IPD/IA-IR-03/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação
ø3.4 Reto IPD/IA-BN-00 IPD/IA-BN-01

ø3.8
Reto IPD/IA-BR-00 IPD/IA-BR-01
150 IPD/IA-BR-10 IPD/IA-BR-11
250 IPD/IA-BR-20 IPD/IA-BR-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
ø3.4 IPD/IA-PN-06 IPD/IA-PN-07 IPD/IA-TR-00/C
ø3.8 IPD/IA-PR-06 IPD/IA-PR-07 IPD/IA-TR-00/C
ø4.5 IPD/IA-PW-06 IPD/IA-PW-07 IPD/IA-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 Hexagonal 1.20 Cónico IPD/IA-TR-00 IPD/IA-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 TPA Cónico IPD/IA-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.4
10 IPD/IA-SN-00 IPD/IA-SN-01
15 IPD/IA-SN-02 -

ø3.8
10 IPD/IA-SR-00 IPD/IA-SR-01
15 IPD/IA-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Reto

ø3.4
2.0 IPD/IA-DN-02
3.0 IPD/IA-DN-03
5.0 IPD/IA-DN-05

ø3.8
2.0 IPD/IA-DR-02
3.0 IPD/IA-DR-03
5.0 IPD/IA-DR-05

ø4.5
2.0 IPD/IA-DW-02
3.0 IPD/IA-DW-03
5.0 IPD/IA-DW-05

Sw
ed

en
 &

 M
ar

tin
a®

 
Bi

oH
or

iz
on

s®
Ca

m
lo

g®
De

nt
sp

ly
®

M
ic

ro
de

nt
®

BT
I®

Zi
m

m
er

®
As

tr
a®

St
ra

um
an

n®
Kl

oc
kn

er
®

Bi
om

et
®

No
be

l B
io

ca
re

®

ÍNDICE



113CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

DENTSPLY®
Série IB 

ANKYLOS®  
[C/X] 

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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115CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série IB   ANKYLOS® 
[C/X]

COMPATIBILIDADE 

Série IB   ANKYLOS® 
[C/X]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência
C/X 3.0 IPD/IB-DR-03

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
C/X IPD/IB-AR-00 IPD/IB-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

Plataforma Altura (mm)

C/X
1.5 IPD/IB-IR-02/3D IPD/IB-IR-03/3D
2.5 IPD/IB-IR-04/3D IPD/IB-IR-05/3D

INTERFACE

As interfaces do sistema Ankylos® têm um parafuso incluído.
Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade.
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Referência
C/X Coping moldeira aberta IPD/IB-CR-00

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência

C/X Hexagonal 1.00
Cónico para Balance Base Narrow IPD/IB-TR-00
Cónico para interface rotativa IPD/IB-TR-01

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

C/X
10 IPD/IB-SR-00 IPD/IB-SR-01
15 IPD/IB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
C/X TPA Cónico IPD/IB-TR-51

O IPD/IB-TR-51 é um parafuso específico para a interface IPD/IB-IR-31

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226
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117CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

CAMLOG®
Série JA 
CAMLOG®  

[ø3.3 / ø3.8 / ø4.3] 

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série JA   CAMLOG® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]

COMPATIBILIDADE 

Série JA   CAMLOG® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.3 IPD/JA-AN-00 IPD/JA-AN-00/3D
ø3.8 IPD/JA-AR-00 IPD/JA-AR-00/3D
ø4.3 IPD/JA-AW-00 IPD/JA-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.8
1.0 IPD/JA-LR-01
3.0 IPD/JA-LR-03
5.0 IPD/JA-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Reto

ø3.3
2.0 IPD/JA-DN-02
4.0 IPD/JA-DN-04
6.0 IPD/JA-DN-06

ø3.8
2.0 IPD/JA-DR-02
4.0 IPD/JA-DR-04
6.0 IPD/JA-DR-06

ø4.3
2.0 IPD/JA-DW-02
4.0 IPD/JA-DW-04
6.0 IPD/JA-DW-06

Plataforma Altura (mm)
ø3.3 1.5 IPD/JA-IN-02/3D IPD/JA-IN-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/JA-IR-00/3D IPD/JA-IR-01/3D
1.5 IPD/JA-IR-02/3D IPD/JA-IR-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/JA-IW-00/3D IPD/JA-IW-01/3D
1.5 IPD/JA-IW-02/3D IPD/JA-IW-03/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
ø3.3 IPD/JA-PN-06 IPD/JA-PN-07

IPD/JA-TR-00/Cø3.8 IPD/JA-PR-06 IPD/JA-PR-07
ø4.3 IPD/JA-PW-06 IPD/JA-PW-07

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.3 ø3.8 ø4.3 Hexagono 1.25 Cónico IPD/JA-TR-00 IPD/JA-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.3
10 IPD/JA-SN-00 IPD/JA-SN-01
15 IPD/JA-SN-02 -

ø3.8
10 IPD/JA-SR-00 IPD/JA-SR-01
15 IPD/JA-SR-02 -

ø4.3
10 IPD/JA-SW-00 IPD/JA-SW-01
15 IPD/JA-SW-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20
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121CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

BIOHORIZONS®
Série LB 

TAPERED INTERNAL  
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série LB   TAPERED INTERNAL 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

COMPATIBILIDADE 

Série LB   TAPERED INTERNAL 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.0 IPD/LB-AT-00 IPD/LB-AT-00/3D
ø3.5 IPD/LB-AN-00 IPD/LB-AN-00/3D
ø4.5 IPD/LB-AR-00 IPD/LB-AR-00/3D
ø5.7 IPD/LB-AW-00 IPD/LB-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø3.0
Reto IPD/LB-BT-00 IPD/LB-BT-01
150 IPD/LB-BT-10 IPD/LB-BT-11
250 IPD/LB-BT-20 IPD/LB-BT-21

ø3.5
Reto IPD/LB-BN-00 IPD/LB-BN-01
150 IPD/LB-BN-10 IPD/LB-BN-11
250 IPD/LB-BN-20 IPD/LB-BN-21

ø4.5
Reto IPD/LB-BR-00 IPD/LB-BR-01
150 IPD/LB-BR-10 IPD/LB-BR-11
250 IPD/LB-BR-20 IPD/LB-BR-21

Plataforma Altura (mm)

ø3.0
0.5 IPD/LB-IT-00/3D IPD/LB-IT-01/3D
1.5 IPD/LB-IT-02/3D IPD/LB-IT-03/3D
2.5 IPD/LB-IT-04/3D IPD/LB-IT-05/3D

ø3.5
0.5 IPD/LB-IN-00/3D IPD/LB-IN-01/3D
1.5 IPD/LB-IN-02/3D IPD/LB-IN-03/3D
2.5 IPD/LB-IN-04/3D IPD/LB-IN-05/3D

ø4.5
0.5 IPD/LB-IR-00/3D IPD/LB-IR-01/3D
1.5 IPD/LB-IR-02/3D IPD/LB-IR-03/3D
2.5 IPD/LB-IR-04/3D IPD/LB-IR-05/3D

ø5.7 0.5 IPD/LB-IW-00/3D IPD/LB-IW-01/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø3.5

1.5 IPD/FA-MN-01 - -
2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/LB-MN-12 -
3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/LB-MN-13 IPD/LB-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/LB-MN-34

ø4.5

1.5 IPD/FA-MR-01 - -
2.5 IPD/FA-MR-02 - -
3.5 IPD/FA-MR-03 - -
4.5 IPD/FA-MR-04 - -

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência Tin
ø3.0 ø3.5 ø4.5 ø5.7 Hexagonal 1.27 Cónico IPD/LB-TR-00 IPD/LB-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.0 ø3.5 ø4.5 ø5.7 TPA Cónico IPD/LB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.0
10 IPD/LB-ST-00 IPD/LB-ST-01
15 IPD/LB-ST-02 -

ø3.5
10 IPD/LB-SN-00 IPD/LB-SN-01
15 IPD/LB-SN-02 -

ø4.5
10 IPD/LB-SR-00 IPD/LB-SR-01
15 IPD/LB-SR-02 -

ø5.7
10 IPD/LB-SW-00 IPD/LB-SW-01
15 IPD/LB-SW-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série LB   TAPERED INTERNAL 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

COMPATIBILIDADE 

Série LB   TAPERED INTERNAL 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.0

2.0 IPD/LB-LT-02
3.0 IPD/LB-LT-03
4.0 IPD/LB-LT-04
5.0 IPD/LB-LT-05

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01
2.0 IPD/FA-LN-02
3.0 IPD/FA-LN-03
4.0 IPD/FA-LN-04
5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01
2.0 IPD/FA-LR-02
3.0 IPD/FA-LR-03
4.0 IPD/FA-LR-04
5.0 IPD/FA-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø3.0 IPD/LB-PT-06 IPD/LB-PT-07

IPD/LB-TR-00/C
ø3.5 IPD/LB-PN-06 IPD/LB-PN-07
ø4.5 IPD/LB-PR-06 IPD/LB-PR-07
ø5.7 IPD/LB-PW-06 IPD/LB-PW-07

CALCINÁVEL
Plataforma
ø3.5 IPD/LB-HN-00 IPD/LB-RN-00
ø4.1 IPD/LB-HR-00 IPD/LB-RR-00
ø5.1 IPD/LB-HW-00 IPD/LB-RW-00

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.0 Reto / Angulado IPD/LB-BT-00/3D IPD/LB-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø3.5 Reto / Angulado IPD/LB-BN-00/3D IPD/LB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.5 Reto / Angulado IPD/LB-BR-00/3D IPD/LB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Referência
ø5.7 Coping moldeira aberta IPD/LB-CW-00

Design clássico.

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.0
2.0 IPD/LB-DT-02
3.0 IPD/LB-DT-03
5.0 IPD/LB-DT-05

ø3.5
1.5 IPD/FA-DN-01
3.0 IPD/FA-DN-03
5.0 IPD/FA-DN-05

ø4.5
1.5 IPD/FA-DR-01
3.0 IPD/FA-DR-03
5.0 IPD/FA-DR-05
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127CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

SWEDEN & MARTINA®
Série MA 

OUTLINK®  
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0] 

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série MA   OUTLINK® 
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]

COMPATIBILIDADE 

Série MA   OUTLINK® 
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.3 IPD/MA-AN-00 IPD/MA-AN-00/3D
ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
ø5.0 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.3

2.0 IPD/MA-LN-02
3.0 IPD/MA-LN-03
4.0 IPD/MA-LN-04
5.0 IPD/MA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.3 Reto / Angulado IPD/MA-BN-00/3D IPD/MA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 Reto / Angulado IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø5.0 Reto / Angulado IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

ø3.3
1.5 IPD/MA-IN-02/3D IPD/MA-IN-03/3D
2.5 IPD/MA-IN-04/3D IPD/MA-IN-05/3D

ø4.1
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D
1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø3.3
Reto IPD/MA-BN-00 IPD/MA-BN-01
150 IPD/MA-BN-10 IPD/MA-BN-11

ø4.1
Reto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0
Reto IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01
150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11
250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.3 Hexagonal 1.25 Cónico IPD/MA-TN-00 IPD/MA-TN-00/TIN

ø4.1 ø5.0
Hexagonal 1.25 Cónico IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN
Hexagonal 1.20 Cónico perfil baixo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.3 TPA Cónico IPD/MA-TN-50

ø4.1 ø5.0
TPA Cónico IPD/AA-TR-50
TPA Plano IPD/AA-TR-52

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.3
10 IPD/MA-SN-00 IPD/MA-SN-01
15 IPD/MA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01
15 IPD/BA-SW-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série MA   OUTLINK® 
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]

CATÁLOGO 2021

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.3
3.0 IPD/MA-DN-03
4.0 IPD/MA-DN-04
5.0 IPD/MA-DN-05

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0
2.0 IPD/BA-DW-02
3.0 IPD/BA-DW-03
4.0 IPD/BA-DW-04

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
ø5.0 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00

Compatibilidade

SWEDEN & MARTINA®
Série MB 

PREMIUM™ KOHNO®  
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5.0]

COPING MOLDEIRA ABERTA E FECHADA
Plataforma Referência

ø4.1
Coping moldeira aberta IPD/AA-CR-00
Coping moldeira fechada IPD/AA-CR-01

ø5.0 Coping moldeira aberta IPD/BA-CW-00

Design clássico.

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
ø3.3 IPD/MA-PN-06 IPD/MA-PN-07 IPD/MA-TN-00/C
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

PILAR RETO E ANGULADO
Reto, 150 e 250

Plataforma Altura (mm) Angulação

ø4.1

Reto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -
250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -
250 IPD/AA-PR-05 -

Para o IPD/AA-PR-03 recomenda-se usar o parafuso IPD/AA-TR-01 de perfil baixo.

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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133CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série MB   PREMIUM™ KOHNO® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5.0]

COMPATIBILIDADE 

Série MB   PREMIUM™ KOHNO® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5.0]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.3 IPD/MB-AT-00 IPD/MB-AT-00/3D
ø3.8 IPD/MB-AN-00 IPD/MB-AN-00/3D
ø4.25 IPD/MB-AR-00 IPD/MB-AR-00/3D
ø5.0 IPD/MB-AW-00 -
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.8
1.0 IPD/MB-LN-01
3.0 IPD/MB-LN-03
5.0 IPD/MB-LN-05

ø4.25
1.0 IPD/MB-LR-01
3.0 IPD/MB-LR-03
5.0 IPD/MB-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø3.3
Reto IPD/MB-BT-00 IPD/MB-BT-01
150 IPD/MB-BT-10 IPD/MB-BT-11

ø3.8
Reto IPD/MB-BN-00 IPD/MB-BN-01
150 IPD/MB-BN-10 IPD/MB-BN-11
250 IPD/MB-BN-20 IPD/MB-BN-21

ø4.25
Reto IPD/MB-BR-00 IPD/MB-BR-01
150 IPD/MB-BR-10 IPD/MB-BR-11
250 IPD/MB-BR-20 IPD/MB-BR-21

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.3 Reto / Angulado    IPD/MB-BT-00/3D IPD/MB-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø3.8 Reto / Angulado  IPD/MB-BN-00/3D IPD/MB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.25 Reto / Angulado  IPD/MB-BR-00/3D IPD/MB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

ø3.3
0.5 IPD/MB-IT-00/3D IPD/MB-IT-01/3D
1.5 IPD/MB-IT-02/3D IPD/MB-IT-03/3D

ø3.8
0.7 IPD/MB-IN-00/3D IPD/MB-IN-01/3D
1.5 IPD/MB-IN-02/3D IPD/MB-IN-03/3D

ø4.25
0.7 IPD/MB-IR-00/3D IPD/MB-IR-01/3D
1.5 IPD/MB-IR-02/3D IPD/MB-IR-03/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.3 ø3.8 Hexagonal 1.25 Cónico IPD/MB-TN-00 IPD/MB-TN-00/TIN
ø4.25 ø5.0 Hexagonal 1.25 Cónico IPD/MB-TR-00 IPD/MB-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.3
10 IPD/MB-ST-00 IPD/MB-ST-01
15 IPD/MB-ST-02 -

ø3.8
10 IPD/MB-SN-00 IPD/MB-SN-01
15 IPD/MB-SN-02 -

ø4.25
10 IPD/MB-SR-00 IPD/MB-SR-01
15 IPD/MB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.3 ø3.8 TPA Cónico IPD/MB-TN-50
ø4.25 ø5.0 TPA Cónico IPD/MB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226
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135CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série MB   PREMIUM™ KOHNO® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5.0]

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.8

2.0 IPD/MB-DN-02
3.0 IPD/MB-DN-03
4.0 IPD/MB-DN-04
6.0 IPD/MB-DN-06

ø4.25

2.0 IPD/MB-DR-02
3.0 IPD/MB-DR-03
4.0 IPD/MB-DR-04
6.0 IPD/MB-DR-06

CALCINÁVEL
Plataforma
ø3.8 IPD/MB-HN-00 IPD/MB-RN-00
ø4.25 IPD/MB-HR-00 IPD/MB-RR-00
ø5.0 IPD/MB-HW-00 IPD/MB-RW-00

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø3.3 IPD/MB-PT-06 IPD/MB-PT-07 IPD/MB-TN-00/C
ø3.8 IPD/MB-PN-06 IPD/MB-PN-07 IPD/MB-TN-00/C
ø4.25 IPD/MB-PR-06 IPD/MB-PR-07 IPD/MB-TR-00/C

Compatibilidade

PHIBO®
Série NA 

TSH®  
[S2 / S3-S4 / S5] 

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série NA   TSH® 
[S2 / S3-S4 / S5]

COMPATIBILIDADE 

Série NA   TSH® 
[S2 / S3-S4 / S5]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
S2 IPD/NA-AN-00 IPD/NA-AN-00/3D
S3-S4 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
S5 IPD/HA-AW-00 IPD/NA-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
S3-S4 IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)
S2 1.5 IPD/NA-IN-02/3D IPD/NA-IN-03/3D

S3-S4
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

S5 1.3 IPD/NA-IW-02/3D IPD/NA-IW-03/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

S3-S4

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

S3-S4
Reto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência Tin
S2 Hexagonal 1.25 Cónico IPD/NA-TN-00 IPD/NA-TN-00/TIN

S3-S4
Hexagonal 1.25 Cónico IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN
Hexagonal 1.20 Cónico perfil baixo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

S5 Hexagonal 1.25 Cónico IPD/NA-TW-00 -

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
S2 TPA Cónico IPD/MB-TN-50

S3-S4
TPA Cónico IPD/AA-TR-50
TPA Plano IPD/AA-TR-52

S5 TPA Cónico IPD/MB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

S2
10 IPD/NA-SN-00 IPD/NA-SN-01
15 IPD/NA-SN-02 -

S3-S4
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

S5 10 IPD/NA-SW-00 IPD/NA-SW-01
Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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139

COMPATIBILIDADE 

Série NA   TSH® 
[S2 / S3-S4 / S5]

COMPATIBILIDADE 

Série NA   TSH® 
[S2 / S3-S4 / S5]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

CALCINÁVEL
Plataforma
S2 IPD/NA-HN-00 IPD/NA-RN-00
S3-S4 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
S5 IPD/HA-HW-00 IPD/HA-RW-00

COPING MOLDEIRA ABERTA E FECHADA
Plataforma Referência

S3-S4
Coping moldeira aberta IPD/AA-CR-00
Coping moldeira fechada IPD/AA-CR-01

Design clássico.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

S2
1.0 IPD/NA-LN-01
3.0 IPD/NA-LN-03

S3-S4

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR RETO E ANGULADO
Reto, 150 e 250

Plataforma Altura (mm) Angulação

S3-S4

Reto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -
250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -
250 IPD/AA-PR-05 -

Para o IPD/AA-PR-03 recomenda-se usar o parafuso IPD/AA-TR-01 de perfil baixo.

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

S2
3.0 IPD/NA-DN-03
4.0 IPD/NA-DN-04
5.0 IPD/NA-DN-05

S3-S4

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
S2 IPD/NA-PN-06 IPD/NA-PN-07 IPD/NA-TN-00/C
S3-S4 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C
S5 IPD/NA-PW-06 IPD/NA-PW-07 IPD/NA-TW-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 
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141CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

OSSTEM IMPLANT®
Série OB 

TSIII  
[ø3.5 / ø4.0]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série OB   TSIII  
[ø3.5 / ø4.0]

COMPATIBILIDADE 

Série OB   TSIII  
[ø3.5 / ø4.0]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.5 IPD/OB-AN-00 IPD/OB-AN-00/3D
ø4.0 IPD/OB-AR-00 IPD/OB-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.5 Reto / Angulado IPD/OB-BN-00/3D IPD/OB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.0 Reto / Angulado IPD/OB-BR-00/3D IPD/OB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

ø3.5
1.0 IPD/OB-IN-00/3D IPD/OB-IN-01/3D
2.0 IPD/OB-IN-02/3D IPD/OB-IN-03/3D
3.0 IPD/OB-IN-04/3D IPD/OB-IN-05/3D

ø4.0
1.0 IPD/OB-IR-00/3D IPD/OB-IR-01/3D
2.0 IPD/OB-IR-02/3D IPD/OB-IR-03/3D
3.0 IPD/OB-IR-04/3D IPD/OB-IR-05/3D

INTERFACE

Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø3.5

1.5 IPD/OB-MN-01 - -
2.5 IPD/OB-MN-02 IPD/OB-MN-12 -
3.5 IPD/OB-MN-03 IPD/OB-MN-13 IPD/OB-MN-33
4.5 IPD/OB-MN-04 - IPD/OB-MN-34
5.5 IPD/OB-MN-05 - -

ø4.0

1.5 IPD/OB-MR-01 - -
2.5 IPD/OB-MR-02 IPD/OB-MR-12 -
3.5 IPD/OB-MR-03 IPD/OB-MR-13 IPD/OB-MR-33
4.5 IPD/OB-MR-04 - IPD/OB-MR-34
5.5 IPD/OB-MR-05 - -

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

Recto y 150

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co

Plataforma Angulação

ø3.5
Reto IPD/OB-BN-00 IPD/OB-BN-01
150 IPD/OB-BN-10 IPD/OB-BN-11

ø4.0
Reto IPD/OB-BR-00 IPD/OB-BR-01
150 IPD/OB-BR-10 IPD/OB-BR-11

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.5 Hexagonal 1.20 Cónico IPD/OB-TN-00 IPD/OB-TN-00/TIN
ø4.0 Hexagonal 1.20 Cónico IPD/OB-TR-00 IPD/OB-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.5 TPA Cónico IPD/OB-TN-50
ø4.0 TPA Cónico IPD/OB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.5
10 IPD/OB-SN-00 IPD/OB-SN-01
15 IPD/OB-SN-02 -

ø4.0
10 IPD/OB-SR-00 IPD/OB-SR-01
15 IPD/OB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série OB   TSIII  
[ø3.5 / ø4.0]

CATÁLOGO 2021

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5
3.0 IPD/OB-DN-03
5.0 IPD/OB-DN-05
7.0 IPD/OB-DN-07

ø4.0
3.0 IPD/OB-DR-03
5.0 IPD/OB-DR-05
7.0 IPD/OB-DR-07

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.5

1.0 IPD/OB-LN-01
2.0 IPD/OB-LN-02
3.0 IPD/OB-LN-03
4.0 IPD/OB-LN-04
5.0 IPD/OB-LN-05

ø4.0

1.0 IPD/OB-LR-01
2.0 IPD/OB-LR-02
3.0 IPD/OB-LR-03
4.0 IPD/OB-LR-04
5.0 IPD/OB-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
ø3.5 IPD/OB-PN-06 IPD/OB-PN-07 IPD/OB-TN-00/C
ø4.0 IPD/OB-PR-06 IPD/OB-PR-07 IPD/OB-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Compatibilidade

BIOTECH® DENTAL
Série QB 
KONTACT®  

[RP]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série QB   KONTACT® 
[RP]

COMPATIBILIDADE 

Série QB   KONTACT® 
[RP]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
RP IPD/QB-AR-00 IPD/QB-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

RP
1.5 IPD/QB-DR-01
3.0 IPD/QB-DR-03
5.0 IPD/QB-DR-05

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

RP
2.0 IPD/QB-LR-02
3.0 IPD/QB-LR-03
4.0 IPD/QB-LR-04

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
RP Reto IPD/QB-BR-00/3D IPD/QB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

RP
1.0 IPD/QB-IR-00/3D IPD/QB-IR-01/3D
2.0 IPD/QB-IR-02/3D IPD/QB-IR-03/3D
3.0 IPD/QB-IR-04/3D IPD/QB-IR-05/3D

INTERFACE

Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

RP
1.5 IPD/QB-MR-01 - -
2.5 IPD/QB-MR-02 IPD/QB-MR-13 -
3.5 IPD/QB-MR-03 - IPD/QB-MR-34

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
RP IPD/QB-PR-06 IPD/QB-PR-07 IPD/QB-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN  

RP Hexagonal 1.20 Cónico
IPD/QB-TR-00 IPD/QB-TR-00/TIN
IPD/QB-TR-01 -

A referência IPD/QB-TR-01 é um parafuso extrator para pilares.

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

Se forem usadas soluções anguladas no sistema Kontact®, deixa de ser possível o uso do parafuso extrator de pilares IPD/QB-TR-01

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
RP TPA Cónico IPD/QB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co

Plataforma Angulação

RP
Reto IPD/QB-BR-00 IPD/QB-BR-01
150 IPD/QB-BR-10 IPD/QB-BR-11

Recto y 150

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

RP
10 IPD/QB-SR-00 IPD/QB-SR-01
15 IPD/QB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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149CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

NEODENT®
Série RB 

GRAND MORSETM GM  
[GM]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

Ac
es

só
rio

s
Si

st
em

as
 d

e 
tra

ba
lh

o
M

ed
en

tis
®

De
nt

iu
m

®
M

eg
ag

en
®

DI
O®

M
iS

®
Be

go
® 

Se
m

ad
os

®
Ne

od
en

t®
Bi

ot
ec

h®
 D

en
ta

l
Os

st
em

 Im
pl

an
t®

Ph
ib

o®

ÍNDICE



151

COMPATIBILIDADE 

Série RB   GRAND MORSETM GM 
[GM]

COMPATIBILIDADE 

Série RB   GRAND MORSETM GM 
[GM]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
GM IPD/RB-AR-00 IPD/RB-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

GM
2.0 IPD/RB-LR-02
3.0 IPD/RB-LR-03
4.0 IPD/RB-LR-04

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

GM
1.5 IPD/RB-DR-01
3.0 IPD/RB-DR-03
5.0 IPD/RB-DR-05

PILAR CALCINABLE RECTO CON BASE DE Cr-Co
Plataforma
GM IPD/RB-BR-00 IPD/RB-BR-01

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
GM Reto / Angulado IPD/RB-BR-00/3D IPD/RB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
GM IPD/RB-PR-06 IPD/RB-PR-07 IPD/RB-TR-00/C

Plataforma Altura (mm)

GM
1.0 IPD/RB-IR-00/3D IPD/RB-IR-01/3D
2.0 IPD/RB-IR-02/3D IPD/RB-IR-03/3D
3.0 IPD/RB-IR-04/3D IPD/RB-IR-05/3D

INTERFACE

Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

GM
1.5 IPD/RB-MR-01 - -
2.5 IPD/RB-MR-02 IPD/RB-MR-12 -
3.5 IPD/RB-MR-03 - IPD/RB-MR-33

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
GM TPA Cónico IPD/RB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
GM Neo GM Cónico IPD/RB-TR-00 IPD/RB-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 225

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

GM
10 IPD/RB-SR-00 IPD/RB-SR-01
15 IPD/RB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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153CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

BEGO® SEMADOS® 
Série SB 

SC/RS  
[ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série SB   SC/RS 
[ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]

COMPATIBILIDADE 

Série SB   SC/RS 
[ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø3.25 ø3.75 IPD/SB-AN-00 IPD/SB-AN-00/3D
ø4.1 IPD/SB-AR-00 IPD/SB-AR-00/3D
ø4.5 IPD/SB-AW-00 IPD/SB-AW-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø3.25 ø3.75 Reto / Angulado IPD/SB-BN-00/3D IPD/SB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 Reto / Angulado IPD/SB-BR-00/3D IPD/SB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.5 Reto / Angulado IPD/SB-BW-00/3D IPD/SB-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

ø3.25 ø3.75
0.5 IPD/SB-IN-00/3D IPD/SB-IN-01/3D
1.5 IPD/SB-IN-02/3D IPD/SB-IN-03/3D
2.5 IPD/SB-IN-04/3D IPD/SB-IN-05/3D

ø4.1
0.5 IPD/SB-IR-00/3D IPD/SB-IR-01/3D
1.5 IPD/SB-IR-02/3D IPD/SB-IR-03/3D
2.5 IPD/SB-IR-04/3D IPD/SB-IR-05/3D

ø4.5
0.5 IPD/SB-IW-00/3D IPD/SB-IW-01/3D
1.5 IPD/SB-IW-02/3D IPD/SB-IW-03/3D
2.5 IPD/SB-IW-04/3D IPD/SB-IW-05/3D

INTERFACE

Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø3.25 ø3.75

1.5 IPD/SB-MN-01 - -
2.5 IPD/SB-MN-02 IPD/SB-MN-12 -
3.5 IPD/SB-MN-03 IPD/SB-MN-13 IPD/SB-MN-33
4.5 IPD/SB-MN-04 - IPD/SB-MN-34
5.5 IPD/SB-MN-05 - -

ø4.1

1.5 IPD/SB-MR-01 - -
2.5 IPD/SB-MR-02 IPD/SB-MR-12 -
3.5 IPD/SB-MR-03 - IPD/SB-MR-33
4.5 IPD/SB-MR-04 - -

ø4.5
1.5 IPD/SB-MW-01 - -
2.5 IPD/SB-MW-02 IPD/SB-MW-12 -
3.5 - - IPD/SB-MW-33

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø3.25 ø3.75
Reto IPD/SB-BN-00 IPD/SB-BN-01
150 IPD/SB-BN-10 IPD/SB-BN-11
250 IPD/SB-BN-20 IPD/SB-BN-21

ø4.1
Reto IPD/SB-BR-00 IPD/SB-BR-01
150 IPD/SB-BR-10 IPD/SB-BR-11
250 IPD/SB-BR-20 IPD/SB-BR-21

ø4.5
Reto IPD/SB-BW-00 IPD/SB-BW-01
150 IPD/SB-BW-10 IPD/SB-BW-11
250 IPD/SB-BW-20 IPD/SB-BW-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
ø3.25 ø3.75 ø4.1 ø4.5 Hexagonal 1.25 Cónico IPD/SB-TR-00 IPD/SB-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
ø3.25 ø3.75 ø4.1 ø4.5 TPA Cónico IPD/SB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø3.25 ø3.75
10 IPD/SB-SN-00 IPD/SB-SN-01
15 IPD/SB-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/SB-SR-00 IPD/SB-SR-01
15 IPD/SB-SR-02 -

ø4.5
10 IPD/SB-SW-00 IPD/SB-SW-01
15 IPD/SB-SW-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série SB   SC/RS 
[ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]

CATÁLOGO 2021

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.25 ø3.75
3.0 IPD/SB-DN-03
5.0 IPD/SB-DN-05
7.0 IPD/SB-DN-07

ø4.1
3.0 IPD/SB-DR-03
5.0 IPD/SB-DR-05
7.0 IPD/SB-DR-07

ø4.5
3.0 IPD/SB-DW-03
5.0 IPD/SB-DW-05
7.0 IPD/SB-DW-07

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø3.25 ø3.75

1.0 IPD/SB-LN-01
2.0 IPD/SB-LN-02
3.0 IPD/SB-LN-03
4.0 IPD/SB-LN-04
5.0 IPD/SB-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/SB-LR-01
2.0 IPD/SB-LR-02
3.0 IPD/SB-LR-03
4.0 IPD/SB-LR-04
5.0 IPD/SB-LR-05

ø4.5

1.0 IPD/SB-LW-01
2.0 IPD/SB-LW-02
3.0 IPD/SB-LW-03
4.0 IPD/SB-LW-04
5.0 IPD/SB-LW-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
ø3.25 ø3.75 IPD/SB-PN-06 IPD/SB-PN-07

IPD/SB-TR-00/Cø4.1 IPD/SB-PR-06 IPD/SB-PR-07
ø4.5 IPD/SB-PW-06 IPD/SB-PW-07

Compatibilidade

MIS®
Série TA 

SEVEN®  
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série TA   SEVEN® 
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

COMPATIBILIDADE 

Série TA   SEVEN® 
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
Narrow 3.3 IPD/TA-AT-00 IPD/TA-AT-00/3D
Standard IPD/FA-AN-00 IPD/FA-AN-00/3D
Wide IPD/FA-AR-00 IPD/FA-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

Plataforma Altura (mm)

Narrow 3.3
0.5 IPD/TA-IT-00/3D IPD/TA-IT-01/3D
1.5 IPD/TA-IT-02/3D IPD/TA-IT-03/3D
2.5 IPD/TA-IT-04/3D IPD/TA-IT-05/3D

Standard
0.5 IPD/FA-IN-00/3D IPD/FA-IN-01/3D
1.5 IPD/FA-IN-02/3D IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D IPD/FA-IN-05/3D

Wide
0.5 IPD/FA-IR-00/3D IPD/FA-IR-01/3D
1.5 IPD/FA-IR-02/3D IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D IPD/FA-IR-05/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

Standard

0.9 IPD/FA-MN-00 - -
1.5 IPD/FA-MN-01 - -
2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/FA-MN-12 -
3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/FA-MN-13 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/FA-MN-34

Wide

1.5 IPD/FA-MR-01 - -
2.5 IPD/FA-MR-02 - -
3.0 - IPD/FA-MR-13 -
3.5 IPD/FA-MR-03 - IPD/FA-MR-33
4.0 - IPD/FA-MR-14 -
4.5 IPD/FA-MR-04 - IPD/FA-MR-34

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

Narrow 3.3
Reto IPD/TA-BT-00 IPD/TA-BT-01
150 IPD/TA-BT-10 IPD/TA-BT-11
250 IPD/TA-BT-20 IPD/TA-BT-21

Standard
Reto IPD/FA-BN-00 IPD/FA-BN-01
150 IPD/FA-BN-10 IPD/FA-BN-11
250 IPD/FA-BN-20 IPD/FA-BN-21

Wide
Reto IPD/FA-BR-00 IPD/FA-BR-01
150 IPD/FA-BR-10 IPD/FA-BR-11
250 IPD/FA-BR-20 IPD/FA-BR-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
Narrow 3.3 Hexagonal 1.25 Cónico IPD/TA-TT-00 IPD/TA-TT-00/TIN
Standard / Wide Hexagonal 1.25 Cónico IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
Narrow 3.3 TPA Cónico IPD/TA-TT-50
Standard / Wide TPA Cónico IPD/FA-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

Narrow 3.3
10 IPD/TA-ST-00 IPD/TA-ST-01
15 IPD/TA-ST-02 -

Standard
10 IPD/FA-SN-00 IPD/FA-SN-01
15 IPD/FA-SN-02 -

Wide
10 IPD/FA-SR-00 IPD/FA-SR-01
15 IPD/FA-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série TA   SEVEN® 
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

COMPATIBILIDADE 

Série TA   SEVEN® 
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

Narrow 3.3

2.0 IPD/TA-DT-02
3.0 IPD/TA-DT-03
4.0 IPD/TA-DT-04
5.0 IPD/TA-DT-05

Standard
1.5 IPD/FA-DN-01
3.0 IPD/FA-DN-03
5.0 IPD/FA-DN-05

Wide
1.5 IPD/FA-DR-01
3.0 IPD/FA-DR-03
5.0 IPD/FA-DR-05

PILAR RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Angulação Referência

Standard

1.0
Reto IPD/FA-PN-00
150 IPD/FA-PN-02
250 IPD/FA-PN-04

2.0
Reto IPD/FA-PN-01
150 IPD/FA-PN-03
250 IPD/FA-PN-05

Reto, 150 e 250

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

Narrow 3.3

1.0 IPD/TA-LT-01
2.0 IPD/TA-LT-02
3.0 IPD/TA-LT-03
4.0 IPD/TA-LT-04
5.0 IPD/TA-LT-05

Standard

1.0 IPD/FA-LN-01
2.0 IPD/FA-LN-02
3.0 IPD/FA-LN-03
4.0 IPD/FA-LN-04
5.0 IPD/FA-LN-05

Wide

1.0 IPD/FA-LR-01
2.0 IPD/FA-LR-02
3.0 IPD/FA-LR-03
4.0 IPD/FA-LR-04
5.0 IPD/FA-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

CALCINÁVEL
Plataforma
Standard IPD/FA-HN-00 IPD/FA-RN-00
Wide IPD/FA-HR-00 IPD/FA-RR-00

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
Narrow 3.3 IPD/TA-PT-06 IPD/TA-PT-07 IPD/TA-TT-00/C
Standard IPD/FA-PN-06 IPD/FA-PN-07 IPD/FA-TR-00/C
Wide IPD/FA-PR-06 IPD/FA-PR-07 IPD/FA-TR-00/C

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
Narrow 3.3 Reto / Angulado IPD/TA-BT-00/3D IPD/TA-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1
Standard Reto / Angulado IPD/FA-BN-00/3D IPD/FA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

Wide
Reto IPD/FA-BR-00/3D IPD/FA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulado IPD/FA-BR-A0/3D IPD/FA-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Referência
Standard Coping moldeira aberta IPD/FA-CN-00

Design clássico.
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163CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

MIS®
Série TB 

C1 / V3®  
[Standard]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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165CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série TB   C1 / V3® 
[Standard] 

COMPATIBILIDADE 

Série TB   C1 / V3® 
[Standard] 

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
Standard IPD/TB-AR-00 IPD/TB-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

Standard

1.0 IPD/TB-LR-01
2.0 IPD/TB-LR-02
3.0 IPD/TB-LR-03
4.0 IPD/TB-LR-04
5.0 IPD/TB-LR-05

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

Plataforma Angulação

Standard
Reto IPD/TB-BR-00 IPD/TB-BR-01
150 IPD/TB-BR-10 IPD/TB-BR-11
250 IPD/TB-BR-20 IPD/TB-BR-21

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
Standard Reto / Angulado IPD/TB-BR-00/3D IPD/TB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

Standard

0.7 IPD/TB-IR-00/3D IPD/TB-IR-01/3D
1.5 IPD/TB-IR-02/3D IPD/TB-IR-03/3D
2.5 IPD/TB-IR-04/3D IPD/TB-IR-05/3D
3.5 IPD/TB-IR-06/3D IPD/TB-IR-07/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

Standard

1.0 IPD/TB-MR-01 - -
2.0 IPD/TB-MR-02 - -
2.5 - IPD/TB-MR-12 -
3.0 IPD/TB-MR-03 - -
3.5 - - IPD/TB-MR-33
4.0 IPD/TB-MR-04 - -

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.
PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
Standard Hexagonal 1.25 Cónico IPD/TB-TR-00 IPD/TB-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
Standard TPA Cónico IPD/TB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

Standard
10 IPD/TB-SR-00 IPD/TB-SR-01
15 IPD/TB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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167CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série TB   C1 / V3® 
[Standard] 

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

Standard

2.0 IPD/TB-DR-02
3.0 IPD/TB-DR-03
4.0 IPD/TB-DR-04
5.0 IPD/TB-DR-05

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
Standard IPD/TB-PR-06 IPD/TB-PR-07 IPD/TB-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Compatibilidade

DIO® 
Série UB 

UFII  
[NP / RP]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série UB   UFII  
[NP / RP]

COMPATIBILIDADE 

Série UB   UFII  
[NP / RP]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
NP IPD/UB-AN-00 IPD/UB-AN-00/3D
RP IPD/UB-AR-00 IPD/UB-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
NP Reto / Angulado IPD/UB-BN-00/3D IPD/UB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
RP Reto / Angulado IPD/UB-BR-00/3D IPD/UB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

NP
1.0 IPD/UB-IN-00/3D IPD/UB-IN-01/3D
2.0 IPD/UB-IN-02/3D IPD/UB-IN-03/3D
3.0 IPD/UB-IN-04/3D IPD/UB-IN-05/3D

RP
1.0 IPD/UB-IR-00/3D IPD/UB-IR-01/3D
2.0 IPD/UB-IR-02/3D IPD/UB-IR-03/3D
3.0 IPD/UB-IR-04/3D IPD/UB-IR-05/3D

INTERFACE

Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

NP
2.0 IPD/UB-LN-02
3.0 IPD/UB-LN-03
4.0 IPD/UB-LN-04

RP
2.0 IPD/UB-LR-02
3.0 IPD/UB-LR-03
4.0 IPD/UB-LR-04

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

NP
1.5 IPD/UB-MN-01 - -
2.5 IPD/UB-MN-02 IPD/UB-MN-12 -
3.5 IPD/UB-MN-03 - IPD/UB-MN-33

RP
1.5 IPD/UB-MR-01 - -
2.5 IPD/UB-MR-02 IPD/UB-MR-12 -
3.5 IPD/UB-MR-03 - IPD/UB-MR-33

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co

Plataforma Angulação

NP
Reto IPD/UB-BN-00 IPD/UB-BN-01
150 IPD/UB-BN-10 IPD/UB-BN-11

RP Reto IPD/UB-BR-00 IPD/UB-BR-01

Recto y  150

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência Tin
NP Hexagonal 1.20 Cónico IPD/UB-TN-00 IPD/UB-TN-00/TIN
RP Hexagonal 1.20 Cónico IPD/UB-TR-00 IPD/UB-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
NP TPA Cónico IPD/UB-TN-50
RP TPA Cónico IPD/UB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

NP
10 IPD/UB-SN-00 IPD/UB-SN-01
15 IPD/UB-SN-02 -

RP
10 IPD/UB-SR-00 IPD/UB-SR-01
15 IPD/UB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série UB   UFII  
[NP / RP]

CATÁLOGO 2021

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

NP
2.0 IPD/UB-DN-02
3.5 IPD/UB-DN-03
5.0 IPD/UB-DN-05

RP 
2.0 IPD/UB-DR-02
3.5 IPD/UB-DR-03
5.0 IPD/UB-DR-05

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
NP IPD/UB-PN-06 IPD/UB-PN-07 IPD/UB-TN-00/C
RP IPD/UB-PR-06 IPD/UB-PR-07 IPD/UB-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Compatibilidade

MEGAGEN®
Série WA 

ANYONE®   
[RP]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série WA   ANYONE® 
[RP]

COMPATIBILIDADE 

Série WA   ANYONE® 
[RP]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
RP IPD/WA-AR-00 IPD/WA-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

RP
2.0 IPD/WA-LR-02
3.0 IPD/WA-LR-03
4.0 IPD/WA-LR-04

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR CALCINABLE RECTO CON BASE DE Cr-Co
Plataforma
RP IPD/WA-BR-00 IPD/WA-BR-01

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
RP Reto / Angulado IPD/WA-BR-00/3D IPD/WA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

RP
1.0 IPD/WA-IR-00/3D IPD/WA-IR-01/3D
2.0 IPD/WA-IR-02/3D IPD/WA-IR-03/3D
3.0 IPD/WA-IR-04/3D IPD/WA-IR-05/3D

INTERFACE

Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

RP
1.5 IPD/WA-MR-01 - -
2.5 IPD/WA-MR-02 IPD/WA-MR-12 -
3.5 IPD/WA-MR-03 - IPD/WA-MR-33

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
RP IPD/WA-PR-06 IPD/WA-PR-07 IPD/WA-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
RP Hexagonal 1.20 Cónico IPD/WA-TR-00 IPD/WA-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
RP TPA Cónico IPD/WA-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

RP
10 IPD/WA-SR-00 IPD/WA-SR-01
15 IPD/WA-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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COMPATIBILIDADE 

Série WA   ANYONE® 
[RP]

CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

MEGAGEN®
Série WB 
ANYRIDGE®    

[ø4.0]

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

RP
3.0 IPD/WA-DR-03
5.0 IPD/WA-DR-05
7.0 IPD/WA-DR-07

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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177CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série WB   ANYRIDGE® 
[ø4.0]

COMPATIBILIDADE 

Série WB   ANYRIDGE® 
[ø4.0]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø4.0 IPD/WB-AR-00 IPD/WB-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.0
2.0 IPD/WB-LR-02
3.0 IPD/WB-LR-03
4.0 IPD/WB-LR-04

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

ø4.0
1.5 IPD/WB-DR-01
3.0 IPD/WB-DR-03
5.0 IPD/WB-DR-05

PILAR CALCINABLE RECTO CON BASE DE Cr-Co
Plataforma
ø4.0 IPD/WB-BR-00 IPD/WB-BR-01

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø4.0 Reto  IPD/WB-BR-00/3D IPD/WB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

Plataforma Parafuso Coping
ø4.0 IPD/WB-PR-06 IPD/WB-PR-07 IPD/WB-TR-00/CPlataforma Altura (mm)

ø4.0
1.0 IPD/WB-IR-00/3D IPD/WB-IR-01/3D
2.0 IPD/WB-IR-02/3D IPD/WB-IR-03/3D
3.0 IPD/WB-IR-04/3D IPD/WB-IR-05/3D

INTERFACE

Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

ø4.0
1.5 IPD/WB-MR-01 - -
2.5 IPD/WB-MR-02 IPD/WB-MR-12 -
3.5 IPD/WB-MR-03 - IPD/WB-MR-33

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN

ø4.0 Hexagonal 1.20 Plano
IPD/WB-TR-00 IPD/WB-TR-00/TIN
IPD/WB-TR-01 -

A referência IPD/WB-TR-01 é um parafuso extrator para pilares. 

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

ø4.0
10 IPD/WB-SR-00 IPD/WB-SR-01
15 IPD/WB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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179CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

DENTIUM®  
Série XA 

IMPLANTIUM® / SUPERLINE™    
[RP]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

Ac
es

só
rio

s
Si

st
em

as
 d

e 
tra

ba
lh

o
M

ed
en

tis
®

De
nt

iu
m

®
M

eg
ag

en
®

DI
O®

M
iS

®
Be

go
® 

Se
m

ad
os

®
Ne

od
en

t®
Bi

ot
ec

h®
 D

en
ta

l
Os

st
em

 Im
pl

an
t®

Ph
ib

o®

ÍNDICE



181

COMPATIBILIDADE 

Série XA  IMPLANTIUM®/SUPERLINE™ 
[RP]

CATÁLOGO 2021

COMPATIBILIDADE 

Série XA  IMPLANTIUM®/SUPERLINE™ 
[RP]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
RP IPD/XA-AR-00 IPD/XA-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

RP
2.0 IPD/XA-DR-02
3.5 IPD/XA-DR-03
5.0 IPD/XA-DR-05

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

RP
2.0 IPD/XA-LR-02
3.0 IPD/XA-LR-03
4.0 IPD/XA-LR-04

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR CALCINABLE RECTO CON BASE DE Cr-Co
Plataforma
RP IPD/XA-BR-00 IPD/XA-BR-01

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
RP Reto / Angulado IPD/XA-BR-00/3D IPD/XA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plataforma Altura (mm)

RP
1.0 IPD/XA-IR-00/3D IPD/XA-IR-01/3D
2.0 IPD/XA-IR-02/3D IPD/XA-IR-03/3D
3.0 IPD/XA-IR-04/3D IPD/XA-IR-05/3D

INTERFACE

Versão alta da Custom Interface rotativa mediante disponibilidade. 
Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

RP
1.5 IPD/XA-MR-01 - -
2.5 IPD/XA-MR-02 IPD/XA-MR-12 -
3.5 IPD/XA-MR-03 - IPD/XA-MR-33

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
RP IPD/XA-PR-06 IPD/XA-PR-07 IPD/XA-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência Tin
RP Hexagonal 1.27 Cónico IPD/XA-TR-00 IPD/XA-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
RP TPA Cónico IPD/XA-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

RP
10 IPD/XA-SR-00 IPD/XA-SR-01
15 IPD/XA-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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183CATÁLOGO 2021

Compatibilidade

MEDENTIS® 
Série YB 

ICX  
[RP]

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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COMPATIBILIDADE 

Série YB   ICX 
[RP]

COMPATIBILIDADE 

Série YB   ICX 
[RP]

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
RP IPD/YB-AR-00 IPD/YB-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referência

RP
2.0 IPD/YB-LR-02
3.0 IPD/YB-LR-03
4.0 IPD/YB-LR-04

Pode encontrar os acessórios para o sistema PSD na página 208

PILAR DE CICATRIZAÇÃO
Plataforma Altura (mm) Referência

RP
1.0 IPD/YB-DR-01
2.5 IPD/YB-DR-02
4.0 IPD/YB-DR-04

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Plataforma Angulação

RP
Reto IPD/YB-BR-00 IPD/YB-BR-01
150 IPD/YB-BR-10 IPD/YB-BR-11
250 IPD/YB-BR-20 IPD/YB-BR-21

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
RP Reto / Angulado IPD/YB-BR-00/3D IPD/YB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1   

Plataforma Altura (mm)

RP
1.0 IPD/YB-IR-00/3D IPD/YB-IR-01/3D
2.0 IPD/YB-IR-02/3D IPD/YB-IR-03/3D
3.0 IPD/YB-IR-04/3D IPD/YB-IR-05/3D

INTERFACE

Pode encontrar os acessórios para o  Custom Interface System® na página 188

PILAR MULTI-UNIT RETO E ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Reto 170 300

RP
1.5 IPD/YB-MR-01 - -
2.5 IPD/YB-MR-02 IPD/YB-MR-12 -
3.5 IPD/YB-MR-03 - IPD/YB-MR-33

Reto, 170 e 300

Os nossos pilares Multi-unit retos podem ser utilizados para restaurações unitárias e múltiplas.

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping
RP IPD/YB-PR-06 IPD/YB-PR-07 IPD/YB-TR-00/C

O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping. 

PARAFUSO
Plataforma Chave Suporte Referência Referência TiN
RP Hexagonal 1.40 Cónico IPD/YB-TR-00 IPD/YB-TR-00/TIN

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 224 

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Chave Suporte Referência
RP TPA Cónico IPD/YB-TR-50

Comprimentos 18/25/32 mm. Mais informações na página 226

SCAN BODY INTRAORAL / EXTRAORAL / TÁTIL
Plataforma Altura (mm)

RP
10 IPD/YB-SR-00 IPD/YB-SR-01
15 IPD/YB-SR-02 -

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Pode encontrar os acessórios para o sistema Multi-unit na página 198
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Sistemas de Trabalho

CATÁLOGO 2021 187

SISTEMA MULTI-UNIT

SISTEMA PSD

ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Custom Interface 
System®

Hollow Screw 
System®

e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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SISTEMAS DE TRABALHO SISTEMAS DE TRABALHO

Custom Interface 
System®

Custom Interface 
System®

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

PARAFUSO SUPORTE
Chave Referência

Todas as guias de corte Hexagonal 1.20 IPD/KA-TI-00

CHAVE SCAN BODY
Altura Scan Body (mm) Referência

10 IPD/PH-20-18
15 IPD/PH-20-25

GUIA DE CORTE

KITS GUIAS DE CORTE
Plataforma Alturas (mm)
Narrow 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IN-00 IPD/KT-IN-01
Standard 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IR-00 IPD/KT-IR-01
Wide 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IW-00 IPD/KT-IW-01

Todos os kits incluem o parafuso de fixação IPD/KA-TI-00 

Plataforma Altura (mm) Referência

Narrow
3.5 IPD/KR-IN-35
5.0 IPD/KR-IN-50
6.5 IPD/KR-IN-65

Standard
3.5 IPD/KR-IR-35
5.0 IPD/KR-IR-50
6.5 IPD/KR-IR-65

Wide
3.5 IPD/KR-IW-35
5.0 IPD/KR-IW-50
6.5 IPD/KR-IW-65

Rotativa

Versão com janela para parafuso angulado mediante disponibilidade.

Plataforma Altura (mm) Referência

Narrow
3.5 IPD/KA-IN-35
5.0 IPD/KA-IN-50
6.5 IPD/KA-IN-65

Standard
3.5 IPD/KA-IR-35
5.0 IPD/KA-IR-50
6.5 IPD/KA-IR-65

Wide
3.5 IPD/KA-IW-35
5.0 IPD/KA-IW-50
6.5 IPD/KA-IW-65

Antirrotativa

Versão com janela para parafuso angulado mediante disponibilidade.

DIAGRAMA DE TRABALHO

h. 10 mm

Análogo

Scan Body Antirrotativo

Implante

Scan Body Antirrotativo

Análogo digital 

Scan Body Rotativo

h. 15 mm h. 10 mm

Plataforma N-R-W

Interface Antirrotativa

Plataforma N-R-W

Interface Rotativa

IPD/PH-20-18 (h. 10 mm) 
IPD/PH-20-25 (h. 15 mm)

Chave Hexagonal 1.20

Chave Hexagonal 1.20

IPD/KA-TI-00Plataforma N-R-W

Acessório h. 5,0 mm

IPD/KA-TI-00Plataforma N-R-W

Acessório h. 6,5 mm

IPD/KA-TI-00Plataforma N-R-W

Acessório h. 3,5 mm 

Interface  
personalizada

Parafuso fixação

Chave para TPA

Parafuso TPA
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Custom Interface 
System®

Custom Interface 
System®

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

SISTEMAS DE TRABALHO SISTEMAS DE TRABALHO

Compatibilidade Plataforma Conexão Altura gengival 
(mm) Referência Acessório  

de corte

Nobel Biocare® Branemark System®                                         
Klockner® KL™ Ø3.5

Antirrotativa
1.5

IPD/AA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotativa IPD/AA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Nobel Biocare® Branemark System®                                  
Biomet® 3i® Externa™ 3i®                                                          
BTI® Hex. Ext.                                                                              
Sweden & Martina® Outlink®                                                        
Microdent® Microdent® Universal™                                                             
Klockner® KL™

ø4.1

Antirrotativa
0.5 IPD/AA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/AA-IR-02/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D

Rotativa

0.5 IPD/AA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/AA-IR-03/3D

Phibo® TSH® S3-S4 2.5 IPD/AA-IR-05/3D

Nobel Biocare® Branemark System® Ø5.1
Antirrotativa

1.3
IPD/AA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

Rotativa IPD/AA-IW-03/3D -

Nobel Biocare® Multii-unit System Ø4.8
Antirrotativa

0.5 IPD/AB-IR-00/3D -0.5 IPD/AB-IR-02/3D

Rotativa
0.2 IPD/AB-IR-01/3D

-
0.2 IPD/AB-IR-03/3D

Nobel Biocare® Replace® Select

Ø3.5

Antirrotativa
0.5 IPD/AC-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/AC-IN-02/3D
2.5 IPD/AC-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/AC-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/AC-IN-03/3D
2.5 IPD/AC-IN-05/3D

Ø4.3
Antirrotativa

0.5 IPD/AC-IR-00/3D
IPD/KT-IR-00

1.5 IPD/AC-IR-02/3D

Rotativa
0.5 IPD/AC-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/AC-IR-03/3D

Ø5.0
Antirrotativa

0.5 IPD/AC-IW-00/3D
IPD/KT-IW-00

1.5 IPD/AC-IW-02/3D

Rotativa
0.5 IPD/AC-IW-01/3D

IPD/KT-IW-01
1.5 IPD/AC-IW-03/3D

Compatibilidade Plataforma Conexão Altura gengival 
(mm) Referência Acessório  

de corte

Nobel Biocare® Nobel Active®

Ø3.0

Antirrotativa
0.8 IPD/AD-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/AD-IT-02/3D
2.5 IPD/AD-IT-04/3D

Rotativa
0.8 IPD/AD-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/AD-IT-03/3D
2.5 IPD/AD-IT-05/3D

Ø3.5

Antirrotativa

0.5 IPD/AD-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/AD-IN-02/3D
2.5 IPD/AD-IN-04/3D
3.5 IPD/AD-IN-06/3D

Rotativa

0.5 IPD/AD-IN-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/AD-IN-03/3D
2.5 IPD/AD-IN-05/3D
3.5 IPD/AD-IN-07/3D

Ø4.3

Antirrotativa
0.5 IPD/AD-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/AD-IR-02/3D
2.5 IPD/AD-IR-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/AD-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/AD-IR-03/3D
2.5 IPD/AD-IR-05/3D

Biomet® 3i® Externa™ 3i®

Ø3.4
Antirrotativa

1.5
IPD/BA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00

Rotativa IPD/BA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø5.0
Antirrotativa

0.5 IPD/BA-IW-00/3D
IPD/KT-IW-00

1.5 IPD/BA-IW-02/3D

Rotativa
0.5 IPD/BA-IW-01/3D

IPD/KT-IW-01
Microdent® Microdent® Universal™ Ø5.1 1.5 IPD/BA-IW-03/3D

Biomet® 3i® Certain®

Ø3.4

Antirrotativa
0.5 IPD/BB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/BB-IN-02/3D
2.5 IPD/BB-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/BB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/BB-IN-03/3D
2.5 IPD/BB-IN-05/3D

Ø4.1
Antirrotativa

0.5 IPD/BB-IR-00/3D
IPD/KT-IR-00

1.5 IPD/BB-IR-02/3D

Rotativa
0.5 IPD/BB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/BB-IR-03/3D

Ø5.0
Antirrotativa

0.5 IPD/BB-IW-00/3D
IPD/KT-IW-00

1.5 IPD/BB-IW-02/3D

Rotativa
0.5 IPD/BB-IW-01/3D

IPD/KT-IW-01
1.5 IPD/BB-IW-03/3D
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Custom Interface 
System®

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

SISTEMAS DE TRABALHO SISTEMAS DE TRABALHO

Compatibilidade Plataforma Conexão Altura gengival 
(mm) Referência Acessório  

de corte

Klockner® SK2-NK2           Ø4.2
Antirrotativa

2.25
IPD/CA-IR-04/3D IPD/KT-IR-00

Rotativa IPD/CA-IR-05/3D IPD/KT-IR-01

Klockner® Essential Cone®                                          Ø4.5
Antirrotativa

0.5
IPD/CB-IR-00/3D IPD/KT-IR-00

Rotativa IPD/CB-IR-01/3D IPD/KT-IR-01

Klockner® Vega®                                           

Ø3.5

Antirrotativa
0.7 IPD/CD-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/CD-IN-02/3D
2.5 IPD/CD-IN-04/3D

Rotativa
0.7 IPD/CD-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/CD-IN-03/3D
2.5 IPD/CD-IN-05/3D

Ø4.1/Ø4.5

Antirrotativa
0.7 IPD/CD-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/CD-IR-02/3D
2.5 IPD/CD-IR-04/3D

Rotativa
0.7 IPD/CD-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/CD-IR-03/3D
2.5 IPD/CD-IR-05/3D

Straumann® Tissue Level
Ø4.8

Antirrotativa
0.4

IPD/DA-IR-00/3D IPD/KT-IR-00
Rotativa IPD/DA-IR-01/3D IPD/KT-IR-01

Ø6.5
Antirrotativa

1.25
IPD/DA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

Rotativa IPD/DA-IW-03/3D IPD/KT-IW-01

Straumann® Bone Level

Ø3.3 NC

Antirrotativa

0.5 IPD/DB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/DB-IN-02/3D
2.5 IPD/DB-IN-04/3D
3.5 IPD/DB-IN-06/3D

Rotativa

0.5 IPD/DB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/DB-IN-03/3D
2.5 IPD/DB-IN-05/3D
3.5 IPD/DB-IN-07/3D

Ø4.1 RC

Antirrotativa

0.5 IPD/DB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/DB-IR-02/3D
2.5 IPD/DB-IR-04/3D
3.5 IPD/DB-IR-06/3D

Rotativa

0.5 IPD/DB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/DB-IR-03/3D
2.5 IPD/DB-IR-05/3D
3.5 IPD/DB-IR-07/3D

Straumann® BLX® RB/WB

Antirrotativa
1 IPD/DC-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/DC-IR-02/3D
3 IPD/DC-IR-04/3D

Rotativa
1 IPD/DC-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/DC-IR-03/3D
3 IPD/DC-IR-05/3D

Compatibilidade Plataforma Conexão Altura gengival 
(mm) Referência Acessório  

de corte

Astra® Osseospeed®

Ø3.0

Antirrotativa
0.8 IPD/EA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/EA-IN-02/3D
2.5 IPD/EA-IN-04/3D

Rotativa
0.8 IPD/EA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/EA-IN-03/3D
2.5 IPD/EA-IN-05/3D

Ø3.5-4.0

Antirrotativa

0.5 IPD/EA-IR-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/EA-IR-02/3D
2.5 IPD/EA-IR-04/3D
3.5 IPD/EA-IR-06/3D

Rotativa

0.5 IPD/EA-IR-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/EA-IR-03/3D
2.5 IPD/EA-IR-05/3D
3.5 IPD/EA-IR-07/3D

Ø4.5-5.0
Antirrotativa

0.5 IPD/EA-IW-00/3D
IPD/KT-IR-00

1.5 IPD/EA-IW-02/3D

Rotativa
0.5 IPD/EA-IW-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/EA-IW-03/3D

Astra® Evolution®

Ø3.6

Antirrotativa
0.5 IPD/EB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/EB-IN-02/3D
2.5 IPD/EB-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/EB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/EB-IN-03/3D
2.5 IPD/EB-IN-05/3D

Ø4.2

Antirrotativa
0.5 IPD/EB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/EB-IR-02/3D
2.5 IPD/EB-IR-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/EB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/EB-IR-03/3D
2.5 IPD/EB-IR-05/3D

Zimmer® Screw Vent®

Ø3.5

Antirrotativa
0.5 IPD/FA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/FA-IN-02/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/FA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-05/3D

Ø4.5

Antirrotativa
0.5 IPD/FA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/FA-IR-02/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/FA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-05/3D

Ø5.7
Antirrotativa 0.5 IPD/FA-IW-00/3D IPD/KT-IW-00

Rotativa 0.5 IPD/FA-IW-01/3D IPD/KT-IW-01

Ac
es

só
rio

s
Si

st
em

as
 d

e 
tra

ba
lh

o
M

ed
en

tis
®

De
nt

iu
m

®
M

eg
ag

en
®

DI
O®

M
iS

®
Be

go
® 

Se
m

ad
os

®
Ne

od
en

t®
Bi

ot
ec

h®
 D

en
ta

l
Os

st
em

 Im
pl

an
t®

Ph
ib

o®

ÍNDICE



195

Custom Interface 
System®

Custom Interface 
System®

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

SISTEMAS DE TRABALHO SISTEMAS DE TRABALHO

Compatibilidade Plataforma Conexão Altura gengival 
(mm) Referência Acessório  

de corte

Sweden & Martina® Outlink®

Ø3.5
Antirrotativa

1.5 IPD/MA-IN-02/3D
IPD/KT-IN-00

2.5 IPD/MA-IN-04/3D

Rotativa
1.5 IPD/MA-IN-03/3D

IPD/KT-IN-01
2.5 IPD/MA-IN-05/3D

Ø5.0
Antirrotativa

0.5 IPD/BA-IW-00/3D
IPD/KT-IW-00

1.5 IPD/BA-IW-02/3D

Rotativa
0.5 IPD/BA-IW-01/3D

IPD/KT-IW-01
1.5 IPD/BA-IW-03/3D

Sweden & Martina®  
Premium™ Kohno®

Ø3.3
Antirrotativa

0.5 IPD/MB-IT-00/3D
IPD/KT-IN-00

1.5 IPD/MB-IT-02/3D

Rotativa
0.5 IPD/MB-IT-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/MB-IT-03/3D

Ø3.8
Antirrotativa

0.7 IPD/MB-IN-00/3D
IPD/KT-IN-00

1.5 IPD/MB-IN-02/3D

Rotativa
0.7 IPD/MB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/MB-IN-03/3D

Ø4.25
Antirrotativa

0.7 IPD/MB-IR-00/3D
IPD/KT-IR-00

1.5 IPD/MB-IR-02/3D

Rotativa
0.7 IPD/MB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/MB-IR-03/3D

Phibo® TSH®
S2

Antirrotativa
1.5

IPD/NA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotativa IPD/NA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

S5
Antirrotativa

1.3
IPD/NA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

Rotativa IPD/NA-IW-03/3D IPD/KT-IW-01

Osstem® TSIII®

Ø3.5  
Mini

Antirrotativa
1 IPD/OB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-002 IPD/OB-IN-02/3D
3 IPD/OB-IN-04/3D

Rotativa
1 IPD/OB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-012 IPD/OB-IN-03/3D
3 IPD/OB-IN-05/3D

Ø4.0  
Regular

Antirrotativa
1 IPD/OB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/OB-IR-02/3D
3 IPD/OB-IR-04/3D

Rotativa
1 IPD/OB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/OB-IR-03/3D
3 IPD/OB-IR-05/3D

Biotech® Dental Kontact® RP

Antirrotativa
1 IPD/QB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/QB-IR-02/3D
3 IPD/QB-IR-04/3D

Rotativa
1 IPD/QB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/QB-IR-03/3D
3 IPD/QB-IR-05/3D

Compatibilidade Plataforma Conexão Altura gengival 
(mm) Referência Acessório  

de corte

Zimmer® Eztetic® Ø3.1

Antirrotativa
1 IPD/FC-IT-00/3D

IPD/KT-IN-002 IPD/FC-IT-02/3D
3 IPD/FC-IT-04/3D

Rotativa
1 IPD/FC-IT-01/3D

IPD/KT-IN-012 IPD/FC-IT-03/3D
3 IPD/FC-IT-05/3D

BTI® Tiny BTI® Ø3.5 Antirrotativa 1.5 IPD/GA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotativa IPD/GA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

BTI® Interna Universal® Ø4.1

Antirrotativa
0.5 IPD/GB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/GB-IR-02/3D
2.5 IPD/GB-IR-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/GB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/GB-IR-03/3D
2.5 IPD/GB-IR-05/3D

BTI® Multi-im® Ø4.1 Rotativa 0.3 IPD/GC-IR-01/3D -

Dentsply® Xive® Friadent®

Ø3.4 Antirrotativa 1.5 IPD/IA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotativa 1.5 IPD/IA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø3.8
Antirrotativa 0.5 IPD/IA-IR-00/3D IPD/KT-IR-001.5 IPD/IA-IR-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/IA-IR-01/3D IPD/KT-IR-011.5 IPD/IA-IR-03/3D

Dentsply® Ankylos® C/X
Antirrotativa 1.5 IPD/IB-IR-02/3D IPD/KT-IR-002.5 IPD/IB-IR-04/3D

Rotativa 1.5 IPD/IB-IR-03/3D IPD/KT-IR-012.5 IPD/IB-IR-05/3D

Camlog® Camlog®

Ø3.3 Antirrotativa 1.5 IPD/JA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotativa 1.5 IPD/JA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø3.8
Antirrotativa 0.5 IPD/JA-IR-00/3D IPD/KT-IR-001.5 IPD/JA-IR-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/JA-IR-01/3D IPD/KT-IR-011.5 IPD/JA-IR-03/3D

Ø4.3
Antirrotativa 0.5 IPD/JA-IW-00/3D IPD/KT-IR-001.5 IPD/JA-IW-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/JA-IW-01/3D IPD/KT-IR-011.5 IPD/JA-IW-03/3D

BioHorizons® Tapered Internal

Ø3.0

Antirrotativa
0.5 IPD/LB-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/LB-IT-02/3D
2.5 IPD/LB-IT-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/LB-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/LB-IT-03/3D
2.5 IPD/LB-IT-05/3D

Ø3.5

Antirrotativa
0.5 IPD/LB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/LB-IN-02/3D
2.5 IPD/LB-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/LB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/LB-IN-03/3D
2.5 IPD/LB-IN-05/3D

Ø4.5

Antirrotativa
0.5 IPD/LB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/LB-IR-02/3D
2.5 IPD/LB-IR-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/LB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/LB-IR-03/3D
2.5 IPD/LB-IR-05/3D

Ø5.7 Antirrotativa 0.5 IPD/LB-IW-00/3D IPD/KT-IW-00
Rotativa 0.5 IPD/LB-IW-01/3D IPD/KT-IW-01
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CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

SISTEMAS DE TRABALHO SISTEMAS DE TRABALHO

Compatibilidade Plataforma Conexão Altura gengival 
(mm) Referência Acessório  

de corte

Neodent® Grand MorseTM GM GM

Antirrotativa
1 IPD/RB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/RB-IR-02/3D
3 IPD/RB-IR-04/3D

Rotativa
1 IPD/RB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/RB-IR-03/3D
3 IPD/RB-IR-05/3D

Bego® Semados®

Ø3.25/3.75

Antirrotativa
0.5 IPD/SB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/SB-IN-02/3D
2.5 IPD/SB-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/SB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/SB-IN-03/3D
2.5 IPD/SB-IN-05/3D

Ø4.1

Antirrotativa
0.7 IPD/SB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.7 IPD/SB-IR-02/3D
2.7 IPD/SB-IR-04/3D

Rotativa
0.7 IPD/SB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.7 IPD/SB-IR-03/3D
2.7 IPD/SB-IR-05/3D

Ø4.5

Antirrotativa
0.5 IPD/SB-IW-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/SB-IW-02/3D
2.5 IPD/SB-IW-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/SB-IW-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/SB-IW-03/3D
2.5 IPD/SB-IW-05/3D

MIS® Seven®

 Narrow                    
Ø3.3

Antirrotativa
0.5 IPD/TA-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/TA-IT-02/3D
2.5 IPD/TA-IT-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/TA-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/TA-IT-03/3D
2.5 IPD/TA-IT-05/3D

Standard

Antirrotativa
0.5 IPD/FA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/FA-IN-02/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/FA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-05/3D

Wide

Antirrotativa
0.5 IPD/FA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/FA-IR-02/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/FA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-05/3D

Compatibilidade Plataforma Conexão Altura gengival 
(mm) Referência Acessório  

de corte

MIS® C1/V3® Standard                          

Antirrotativa

0.7 IPD/TB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/TB-IR-02/3D
2.5 IPD/TB-IR-04/3D
3.5 IPD/TB-IR-06/3D

Rotativa

0.5 IPD/TB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/TB-IR-03/3D
2.5 IPD/TB-IR-05/3D
3.5 IPD/TB-IR-07/3D

DIO® UFII

NP

Antirrotativa
1 IPD/UB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-002 IPD/UB-IN-02/3D
3 IPD/UB-IN-04/3D

Rotativa
1 IPD/UB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-012 IPD/UB-IN-03/3D
3 IPD/UB-IN-05/3D

RP

Antirrotativa
1 IPD/UB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/UB-IR-02/3D
3 IPD/UB-IR-04/3D

Rotativa
1 IPD/UB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/UB-IR-03/3D
3 IPD/UB-IR-05/3D

Megagen® AnyOne® RP

Antirrotativa
1 IPD/WA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/WA-IR-02/3D
3 IPD/WA-IR-04/3D

Rotativa
1 IPD/WA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/WA-IR-03/3D
3 IPD/WA-IR-05/3D

Megagen® AnyRidge® RP

Antirrotativa
1 IPD/WB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/WB-IR-02/3D
3 IPD/WB-IR-04/3D

Rotativa
1 IPD/WB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/WB-IR-03/3D
3 IPD/WB-IR-05/3D

Dentium® Implantium® / Superline™ RP

Antirrotativa
1 IPD/XA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/XA-IR-02/3D
3 IPD/XA-IR-04/3D

Rotativa
1 IPD/XA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/XA-IR-03/3D
3 IPD/XA-IR-05/3D

Medentis® ICX RP

Antirrotativa
1 IPD/YB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/YB-IR-02/3D
3 IPD/YB-IR-04/3D

Rotativa
1 IPD/YB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/YB-IR-03/3D
3 IPD/YB-IR-05/3D
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SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema Multi-unit
SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema Multi-unit

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

ANÁLOGO / ANÁLOGO DIGITAL
Plataforma Referência Ref. Digital
ø4.8 IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D
Parafuso inferior - IPD/KA-TA-00
Parafuso lateral - IPD/KA-TA-01

Plataforma Altura (mm)

ø4.8
3.5

IPD/AB-IR-00/3D IPD/AB-IR-01/3D
- IPD/AB-IR-01

6.5 IPD/AB-IR-02/3D IPD/AB-IR-03/3D

INTERFACE

PILAR PROVISÓRIO / COPING MOLDEIRA ABERTA
Plataforma Parafuso Coping

ø4.8
IPD/AB-PR-01 IPD/AB-PR-00 IPD/AB-TR-00/C

- IPD/AB-PR-06 -
O mesmo pilar pode ser utilizado como provisório com o parafuso oclusal ou como coping de impressão  
com o parafuso coping.  
A referência IPD/AB-PR-06 corresponde ao design clássico e não pode ser usada como coping. 

PILAR CALCINÁVEL RETO E ANGULADO COM BASE EM Cr-Co
Reto, 150 e 250

Plataforma Angulação

ø4.8
Reto IPD/AB-BR-00 IPD/AB-BR-01
150 IPD/AB-BR-10 IPD/AB-BR-11
250 IPD/AB-BR-20 IPD/AB-BR-21

Todos os Pilares Calcináveis angulados têm incorporado o seu parafuso TPA.

COPING MOLDEIRA ABERTA E FECHADA       
Plataforma Referência

ø4.8
Coping moldeira aberta IPD/AB-CR-00
Coping moldeira fechada IPD/AB-CR-01

Design clássico.

SCAN BODY
Plataforma Altura (mm)
ø4.8 10.0 IPD/AB-SR-00 IPD/AB-SR-01

Parafuso cativo incluído. Chave hexagonal de 1.20

Analógico Pilar Multi-unit Análogo Digital

IPD/AB-DR-00 IPD/AB-DR-01

Pilar de cicatrização

IPD/AB-LR-02 
Sistema PSD pág. 208

PSD para Multi-unit

IPD/AB-CR-00 IPD/AB-CR-01

Coping impressãoCoping impressão  
moldeira aberta 

IPD/AB-SR-01

Scan Body

IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D

IIPD/AB-TR-00/C

Parafuso Coping

LINHA  
INTERFACE 

NOVA LINHA 
INTERFACE

IPD/AB-IR-01

Interface

IPD/SCAN-02

Scan Body

IPD/KA-CI-02

Calcinável

IPD/KA-CI-08

Hollow Screw

IPD/AB-TR-50

Parafuso reto Parafuso TPA

IPD/AB-TR-51

Parafuso reto Parafuso TPA alto

DIAGRAMA DE TRABALHO

IPD/AB-BR-01/3D (Rot.) 
IPD/AB-BR-00/3D (Antir.)

IPD/AB-BR-01/11/21 (Rot.) 
IPD/AB-BR-00/10/20 (Antir.)

Pilares com base em Cr-Co 

IPD/AB-RR-00

Calcinável Pilar provisório

IPD/AB-PR-00 (Rot.) 
IPD/AB-PR-06 (Rot. desenho clássico) 

IPD/AB-PR-01 (Antir.)

IPD/AB-PR-00 (Rot.) 
IPD/AB-PR-01 (Antir.)

Interface baixa 3,5 mm

Interface alta 6,5 mm

IPD/AB-IR-02/3D 
(Antirrotativa)

IPD/AB-IR-03/3D 
(Rotativa)

IPD/AB-IR-00/3D 
(Antirrotativa)

IPD/AB-IR-01/3D 
(Rotativa)

IPD/PU-00-18/25/32

Chave Unigrip

IPD/KA-CT-18/25/32

Chave de aperto TPA

IPD/AB-TR-00
IPD/AB-TR-00/TIN

IPD/AB-TR-00
IPD/AB-TR-00/TIN
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SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema Multi-unit
SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema Multi-unit

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

PARAFUSO
Plataforma Chave Referência Referência TiN
ø4.8 Unigrip IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN

TRANSPORTADOR MULTI-UNIT ANGULADO
Plataforma Referência
ø4.8 IPD/LL-TM-00

CHAVE UNIGRIP
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PU-00-18
25 IPD/PU-00-25
32 IPD/PU-00-32

CHAVE MULTI-UNIT RETO 
Comprimento (mm) Referência
20 IPD/LL-AB-00

PSD PARA MULTI-UNIT
Plataforma Unidades Altura Referência
ø4.8 2 3.35 mm IPD/AB-LR-02

BASE Cr-Co 3D / SCAN BODY
Plataforma Scan Body
ø4.8 Reto / Angulado IPD/AB-BR-00/3D IPD/AB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

PARAFUSO TPA PARA PRÓTESES ANGULADAS
Plataforma Altura Referência

ø4.8
Para interface de 3,5 mm de altura IPD/AB-TR-50
Para interface de 6,5 mm de altura IPD/AB-TR-51

PILAR DE CICATRIZAÇÃO

Plataforma Material Referência

ø4.8
Plástico IPD/AB-DR-00
Titânio IPD/AB-DR-01

Titânio / Plástico

Não incluí o parafuso IPD/AB-TR-00 

CALCINÁVEL
Plataforma
ø4.8 IPD/AB-RR-00
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Compatibilidade Plataforma Ângulo Altura (mm) Referência

Nobel Biocare® Branemark System®   
Biomet® 3i® Externa™ 3i® 
BTI® Hex. Ext.                                                
Sweden & Martina® Outlink®                                                    
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™

ø4.1

Reto

1 IPD/AB-MR-01
2 IPD/AB-MR-02
3 IPD/AB-MR-03
4 IPD/AB-MR-04
5 IPD/AB-MR-05

170

2 IPD/AB-MR-12
3 IPD/AB-MR-13
4 IPD/AB-MR-14

300

3 IPD/AB-MR-33

Phibo® TSH® S3-S4
4 IPD/AB-MR-34
5 IPD/AB-MR-35

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5 Reto
1 IPD/AC-MN-01
2 IPD/AC-MN-02

ø4.3

Reto

1 IPD/AC-MR-01
2 IPD/AC-MR-02
3 IPD/AC-MR-03
4 IPD/AC-MR-04
5 IPD/AC-MR-05

170
2 IPD/AC-MR-12
3 IPD/AC-MR-13

300 4 IPD/AC-MR-34

Nobel Biocare® Nobel Active®

ø3.5

Reto

1.5 IPD/AD-MN-01
2.5 IPD/AD-MN-02
3.5 IPD/AD-MN-03
4.5 IPD/AD-MN-04

170
2.5 IPD/AD-MN-12
3.5 IPD/AD-MN-13

300
3.5 IPD/AD-MN-33
4.5 IPD/AD-MN-34

ø4.3

Reto

1.5 IPD/AD-MR-01
2.5 IPD/AD-MR-02
3.5 IPD/AD-MR-03
4.5 IPD/AD-MR-04

170
2.5 IPD/AD-MR-12
3.5 IPD/AD-MR-13

300
3.5 IPD/AD-MR-33
4.5 IPD/AD-MR-34

Biomet® 3i® Certain® ø4.1 Reto

1 IPD/BB-MR-01
2 IPD/BB-MR-02
3 IPD/BB-MR-03
4 IPD/BB-MR-04
5 IPD/BB-MR-05

Compatibilidade Plataforma Ângulo Altura (mm) Referência

Biomet® 3i® Certain® ø4.5
170

2 IPD/BB-MR-12
3 IPD/BB-MR-13

300 4 IPD/BB-MR-34

Klockner® Vega® 

Ø3.5
Reto

1.5 IPD/CD-MN-01
2.5 IPD/CD-MN-02
3.5 IPD/CD-MN-03
4.5 IPD/CD-MN-04
5.5 IPD/CD-MN-05

170 2.5 IPD/CD-MN-12
300 3.5 IPD/CD-MN-33

Ø4.0 / Ø4.5
Reto

1.5 IPD/CD-MR-01
2.5 IPD/CD-MR-02
3.5 IPD/CD-MR-03
4.5 IPD/CD-MR-04
5.5 IPD/CD-MR-05

170 2.5 IPD/CD-MR-12
300 3.5 IPD/CD-MR-33

Straumann® Tissue Level ø4.8 Reto 0.9 IPD/DA-MR-01

Straumann® Bone Level

ø3.3 NC

Reto

1.5 IPD/DB-MN-01
2.5 IPD/DB-MN-02
3.5 IPD/DB-MN-03
4.5 IPD/DB-MN-04

170
2.5 IPD/DB-MN-12
3.5 IPD/DB-MN-13

300
3.5 IPD/DB-MN-33
4.5 IPD/DB-MN-34

ø4.1 RC

Reto

1.5 IPD/DB-MR-01
2.5 IPD/DB-MR-02
3.5 IPD/DB-MR-03
4.5 IPD/DB-MR-04

170
2.5 IPD/DB-MR-12
3.5 IPD/DB-MR-13

300
3.5 IPD/DB-MR-33
4.5 IPD/DB-MR-34

Straumann® BLX® RB/WB
Reto

1.5 IPD/DC-MR-01
2.5 IPD/DC-MR-02
3.5 IPD/DC-MR-03

170 3.5 IPD/DC-MR-13
300 4.5 IPD/DC-MR-34

SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema Multi-unit
SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema Multi-unit

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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Compatibilidade Plataforma Ângulo Altura (mm) Referência

Zimmer® Eztetic® Ø4.1
Reto

1.5 IPD/FC-MT-01
2.5 IPD/FC-MT-02
3.5 IPD/FC-MT-03

170 2.5 IPD/FC-MT-12
300 3.5 IPD/FC-MT-33

BTI® Interna Universal® ø4.1

Reto

1 IPD/GB-MR-01
2 IPD/GB-MR-02
3 IPD/GB-MR-03
4 IPD/GB-MR-04
5 IPD/GB-MR-05

170
3 IPD/GB-MR-13
4 IPD/GB-MR-14

300
4 IPD/GB-MR-34
5 IPD/GB-MR-35

BioHorizons® Tapered Internal

ø3.5

Reto

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/LB-MN-12
3.5 IPD/LB-MN-13

300
3.5 IPD/LB-MN-33
4.5 IPD/LB-MN-34

ø4.5 Reto

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

Osstem Implant® TSIII

Ø3.5

Reto

1.5 IPD/OB-MN-01
2.5 IPD/OB-MN-02
3.5 IPD/OB-MN-03
4.5 IPD/OB-MN-04
5.5 IPD/OB-MN-05

170
2.5 IPD/OB-MN-12
3.5 IPD/OB-MN-13

300
3.5 IPD/OB-MN-33
4.5 IPD/OB-MN-34

Ø4.0

Reto

1.5 IPD/OB-MR-01
2.5 IPD/OB-MR-02
3.5 IPD/OB-MR-03
4.5 IPD/OB-MR-04
5.5 IPD/OB-MR-05

170
2.5 IPD/OB-MR-12
3.5 IPD/OB-MR-13

300
3.5 IPD/OB-MR-33
4.5 IPD/OB-MR-34

Compatibilidade Plataforma Ângulo Altura (mm) Referência

Astra® Osseospeed™

ø3.5 / ø4.0

Reto

1.5 IPD/EA-MR-01
2.5 IPD/EA-MR-02
3.5 IPD/EA-MR-03
4.5 IPD/EA-MR-04

170
2.5 IPD/EA-MR-12
3.5 IPD/EA-MR-13

300
3.5 IPD/EA-MR-33
4.5 IPD/EA-MR-34

ø4.5 / ø5.0
Reto

1.5 IPD/EA-MW-01
2.5 IPD/EA-MW-02
3.5 IPD/EA-MW-03
4.5 IPD/EA-MW-04

170 2.5 IPD/EA-MW-12
300 3.5 IPD/EA-MW-33

Astra® Evolution®

Ø3.6
Reto

1.5 IPD/EB-MN-01
2.5 IPD/EB-MN-02
3.5 IPD/EB-MN-03

170 2.5 IPD/EB-MN-12
300 3.5 IPD/EB-MN-33

 Ø4.2
Reto

1.5 IPD/EB-MR-01
2.5 IPD/EB-MR-02
3.5 IPD/EB-MR-03

170 2.5 IPD/EB-MR-12
300 3.5 IPD/EB-MR-33

Zimmer® Screw Vent®

ø3.5 

Reto

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/FA-MN-12
3.5 IPD/FA-MN-13

300
3.5 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-34

ø4.5

Reto

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

170
3 IPD/FA-MR-13
4 IPD/FA-MR-14

300
3.5 IPD/FA-MR-33
4.5 IPD/FA-MR-34

SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema Multi-unit
SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema Multi-unit

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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Compatibilidade Plataforma Ângulo Altura (mm) Referência

Biotech® Dental Kontact® RP
Reto

1.5 IPD/QB-MR-01
2.5 IPD/QB-MR-02
3.5 IPD/QB-MR-03

170 3.5 IPD/QB-MR-13
300 4.5 IPD/QB-MR-34

Neodent® Grand MorseTM GM GM
Reto

1.5 IPD/RB-MR-01
2.5 IPD/RB-MR-02
3.5 IPD/RB-MR-03

170 2.5 IPD/RB-MR-12
300 3.5 IPD/RB-MR-33

Bego® Semados®

Ø3.25 / Ø3.75

Reto

1.5 IPD/SB-MN-01
2.5 IPD/SB-MN-02
3.5 IPD/SB-MN-03
4.5 IPD/SB-MN-04
5.5 IPD/SB-MN-05

170
2.5 IPD/SB-MN-12
3.5 IPD/SB-MN-13

300
3.5 IPD/SB-MN-33
4.5 IPD/SB-MN-34

Ø4.1
Reto

1.5 IPD/SB-MR-01
2.5 IPD/SB-MR-02
3.5 IPD/SB-MR-03
4.5 IPD/SB-MR-04

170 2.5 IPD/SB-MR-12
300 3.5 IPD/SB-MR-33

Ø4.5
Reto

1.5 IPD/SB-MW-01
2.5 IPD/SB-MW-02

170 2.5 IPD/SB-MW-12
300 3.5 IPD/SB-MW-33

MIS® Seven® Standard                                                            
Ø3.75 / Ø4.2

Reto

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/FA-MN-12
3.5 IPD/FA-MN-13

300
3.5 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-34

Compatibilidade Plataforma Ângulo Altura (mm) Referência

MIS® Seven® Wide 
ø5.0 / ø6.0

Reto

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

170
3 IPD/FA-MR-13
4 IPD/FA-MR-14

300
3.5 IPD/FA-MR-33
4.5 IPD/FA-MR-34

MIS® C1/V3® Standard                                
Ø3.75 / Ø4.20

Reto

1 IPD/TB-MR-01
2 IPD/TB-MR-02
3 IPD/TB-MR-03
4 IPD/TB-MR-04

170 2.5 IPD/TB-MR-12
300 3.5 IPD/TB-MR-33

DIO® UFII

NP
Reto

1.5 IPD/UB-MN-01
2.5 IPD/UB-MN-02
3.5 IPD/UB-MN-03

170 2.5 IPD/UB-MN-12
300 3.5 IPD/UB-MN-33

RP
Reto

1.5 IPD/UB-MR-01
2.5 IPD/UB-MR-02
3.5 IPD/UB-MR-03

170 2.5 IPD/UB-MR-12
300 3.5 IPD/UB-MR-33

Megagen® AnyOne® RP
Reto

1.5 IPD/WA-MR-01
2.5 IPD/WA-MR-02
3.5 IPD/WA-MR-03

170 2.5 IPD/WA-MR-12
300 3.5 IPD/WA-MR-33

Megagen® AnyRidge® RP
Reto

1.5 IPD/WB-MR-01
2.5 IPD/WB-MR-02
3.5 IPD/WB-MR-03

170 2.5 IPD/WB-MR-12
300 3.5 IPD/WB-MR-33

Dentium® Implantium® /Superline® RP
Reto

1.5 IPD/XA-MR-01
2.5 IPD/XA-MR-02
3.5 IPD/XA-MR-03

170 2.5 IPD/XA-MR-12
300 3.5 IPD/XA-MR-33

Medentis® ICX RP
Reto

1.5 IPD/YB-MR-01
2.5 IPD/YB-MR-02
3.5 IPD/YB-MR-03

170 2.5 IPD/YB-MR-12
300 3.5 IPD/YB-MR-33

SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema Multi-unit
SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema Multi-unit

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema PSD
SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema PSD

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

Descrição Referência
Análogo pilar PSD IPD/PS-AR-00

ANÁLOGO

Descrição Referência
Chave contra-ângulo PSD IPD/LL-PS-00

CHAVE PARA PILAR PSD

Descrição Referência
Chave PSD + Instrumento extractor de borrachas de retenção IPD/LL-PS-01

ACESSÓRIOS PSD

Descrição Referência
Retentor IPD/KA-CL-00
Casuela de titânio + 4 borrachas IPD/KA-CL-02
Casuela de titânio + 4 borrachas divergentes IPD/KA-CL-03

RETENTOR EM TITÂNIO

Descrição Altura (mm) Métrica Unidades Referência
PSD para barras 1 2 mm 2 IPD/PS-LR-00

PILAR PARA BARRAS

Descrição Retenção Unidades Referência
Retentores até 200 - Pack 4 IPD/KA-CL-01
Retentores divergentes vermelhas 1 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-04
Retentores divergentes laranjas 2 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-05
Retentores divergentes verdes 4 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-06
Retentores até 200 azuis 1.5 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-10
Retentores até 200 cinzentas 3 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-11
Retentores até 200 transparentes 5 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-12
Retentores pretas para a cazuela - Pack 8 IPD/KA-CL-13

RETENTORES

Pilar para  
sobredentadura

Análogo Pilar para barras

Diferentes alturas IPD/PS-LR-00IPD/PS-AR-00

IPD/LL-PS-00

Chave pilar PSD

IPD/KA-CL-00

Retentor em titânio

IPD/KA-CL-13

8 x Capa  
de retenção

Retentores até 200 

100
200 100

Retentores divergentes  
até 400

200
400 200IPD/KA-CL-10

Retenção baixa  
8 unidades

IPD/KA-CL-11

Retenção média  
8 unidade

IPD/KA-CL-12

Retenção alta  
8 unidades

IPD/KA-CL-02

Pack Retenção

IPD/KA-CL-04

1 lbs1.5 lbs

Retenção baixa  
4 unidades

IPD/KA-CL-05

Retenção média  
4 unidades 

IPD/KA-CL-06

Retenção alta  
4 unidades

IPD/KA-CL-03

Pack Retentores  
divergentesIPD/LL-PS-01

Instrumento extrator  
de capas de retenção

DIAGRAMA DE TRABALHO

2 lbs3 lbs

4 lbs5 lbs
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SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema PSD

Compatibilidade Plataforma Altura (mm) Referência

Nobel Biocare® Branemark System®
Klockner® KL™

ø3.5
1 IPD/AA-LN-01
3 IPD/AA-LN-03
5 IPD/AA-LN-05

Nobel Biocare® Branemark System®
Biomet®  3i® Externa™ 3i®
BTI® Hex. Ext.
Sweden & Martina® Outlink® 
Microdent® Microdent® Universal™ 
BioHorizons® External

ø4.1

1 IPD/AA-LR-01

2 IPD/AA-LR-02

3 IPD/AA-LR-03  
4 IPD/AA-LR-04    
5 IPD/AA-LR-05

Phibo® TSH® S3-S4
Multi-unit Ø4.8 3.35 IPD/AB-LR-02

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5
3 IPD/AC-LN-03
5 IPD/AC-LN-05

ø4.3
1 IPD/AC-LR-01
3 IPD/AC-LR-03
5 IPD/AC-LR-05

Nobel Biocare® Nobel Active®

ø3.5

1 IPD/AD-LN-01
2 IPD/AD-LN-02
3 IPD/AD-LN-03
4 IPD/AD-LN-04
5 IPD/AD-LN-05

ø4.3

1 IPD/AD-LR-01
2 IPD/AD-LR-02
3 IPD/AD-LR-03
4 IPD/AD-LR-04
5 IPD/AD-LR-05

Biomet® 3i® Externa™ 3i® ø3.4
1 IPD/BA-LN-01
3 IPD/BA-LN-03

Biomet® 3i® Certain®

ø3.4
1 IPD/BB-LN-01
3 IPD/BB-LN-03
5 IPD/BB-LN-05

ø4.1
1 IPD/BB-LR-01
3 IPD/BB-LR-03
5 IPD/BB-LR-05

Klockner® Essential Cone® ø4.5
1 IPD/CB-LR-01
3 IPD/CB-LR-03

Compatibilidade Plataforma Altura (mm) Referência

Klockner® Vega®

Ø3.5

1 IPD/CD-LN-01

2 IPD/CD-LN-02

3 IPD/CD-LN-03

4 IPD/CD-LN-04

5 IPD/CD-LN-05

Ø4.0 / Ø4.5

1 IPD/CD-LR-01

2 IPD/CD-LR-02

3 IPD/CD-LR-03

4 IPD/CD-LR-04

5 IPD/CD-LR-05

Straumann® Tissue Level ø4.8

1 IPD/DA-LR-01

2 IPD/DA-LR-02

3 IPD/DA-LR-03

Straumann® Bone Level

ø3.5

1 IPD/DB-LN-01

2 IPD/DB-LN-02

3 IPD/DB-LN-03

4 IPD/DB-LN-04

5 IPD/DB-LN-05

ø4.1

1 IPD/DB-LR-01

2 IPD/DB-LR-02

4 IPD/DB-LR-04

5 IPD/DB-LR-05

Straumann® BLX® RB/WB

2 IPD/DC-LR-02

3 IPD/DC-LR-03

4 IPD/DC-LR-04

Astra® Osseospeed™

ø3.5 / ø4.0

1 IPD/EA-LR-01

2 IPD/EA-LR-02

3 IPD/EA-LR-03

4 IPD/EA-LR-04

5 IPD/EA-LR-05

ø4.5 / ø5.0

1 IPD/EA-LW-01

2 IPD/EA-LW-02

3 IPD/EA-LW-03

4 IPD/EA-LW-04

5 IPD/EA-LW-05

Astra® Evolution® ø4.2

1 IPD/EB-LR-01

3 IPD/EB-LR-03

5 IPD/EB-LR-05

SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema PSD

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema PSD

Compatibilidade Plataforma Altura (mm) Referência

Osstem Implant® TSIII

Ø3.5

1 IPD/OB-LN-01

2 IPD/OB-LN-02

3 IPD/OB-LN-03

4 IPD/OB-LN-04

5 IPD/OB-LN-05

Ø4.0

1 IPD/OB-LR-01

2 IPD/OB-LR-02

3 IPD/OB-LR-03

4 IPD/OB-LR-04

5 IPD/OB-LR-05

Biotech® Dental Kontact® RP

2 IPD/QB-LR-02

3 IPD/QB-LR-03

4 IPD/QB-LR-04

Neodent® Grand MorseTM GM GM

2 IPD/RB-LR-02

3 IPD/RB-LR-03

4 IPD/RB-LR-04

Bego® Semados®

Ø3.25 / Ø3.75

1 IPD/SB-LN-01

2 IPD/SB-LN-02

3 IPD/SB-LN-03

4 IPD/SB-LN-04

5 IPD/SB-LN-05

Ø4.1

1 IPD/SB-LR-01

2 IPD/SB-LR-02

3 IPD/SB-LR-03

4 IPD/SB-LR-04

5 IPD/SB-LR-05

Ø4.5

1 IPD/SB-LW-01

2 IPD/SB-LW-02

3 IPD/SB-LW-03

4 IPD/SB-LW-04

5 IPD/SB-LW-05

MIS® Seven® ø3.3

1 IPD/TA-LT-01

2 IPD/TA-LT-02

3 IPD/TA-LT-03

4 IPD/TA-LT-04

5 IPD/TA-LT-05

MIS® C1/V3® Standard                                       
ø3.75 / ø4.20

1 IPD/TB-LR-01

2 IPD/TB-LR-02

3 IPD/TB-LR-03

4 IPD/TB-LR-04

5 IPD/TB-LR-05

Compatibilidade Plataforma Altura (mm) Referência

Zimmer® Screw Vent®
BioHorizons® Tapered Internal

ø3.5

1 IPD/FA-LN-01

2 IPD/FA-LN-02

3 IPD/FA-LN-03

4 IPD/FA-LN-04

5 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1 IPD/FA-LR-01

2 IPD/FA-LR-02

3 IPD/FA-LR-03

4 IPD/FA-LR-04

5 IPD/FA-LR-05

Zimmer® Eztetic® Ø3.1 

2 IPD/FC-LT-02

3 IPD/FC-LT-03

4 IPD/FC-LT-04

BTI® Interna Universal® ø4.1

1 IPD/GB-LR-01

3 IPD/GB-LR-03

5 IPD/GB-LR-05

Camlog® Camlog® ø3.8

1 IPD/JA-LR-01

3 IPD/JA-LR-03

5 IPD/JA-LR-05

BioHorizons® Tapered Internal ø3.0

2 IPD/LB-LT-02

3 IPD/LB-LT-03

4 IPD/LB-LT-04

5 IPD/LB-LT-05

Sweden & Martina® Outlink® ø3.3

2 IPD/MA-LN-02

3 IPD/MA-LN-03

4 IPD/MA-LN-04

5 IPD/MA-LN-05

Sweden & Martina® Premium™ Kohno®

ø3.8

1 IPD/MB-LN-01

3 IPD/MB-LN-03

5 IPD/MB-LN-05

ø4.25

1 IPD/MB-LR-01

3 IPD/MB-LR-03

5 IPD/MB-LR-05

Phibo® TSH® S2
1 IPD/NA-LN-01

3 IPD/NA-LN-03

SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema PSD

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema PSD

Compatibilidade Plataforma Altura (mm) Referência

DIO® UFII

NP

2 IPD/UB-LN-02

3 IPD/UB-LN-03

4 IPD/UB-LN-04

RP

2 IPD/UB-LR-02

3 IPD/UB-LR-03

4 IPD/UB-LR-04

Megagen® AnyOne® RP

2 IPD/WA-LR-02

3 IPD/WA-LR-03

4 IPD/WA-LR-04

Megagen® AnyRidge® RP

2 IPD/WB-LR-02

3 IPD/WB-LR-03

4 IPD/WB-LR-04

Dentium® Implantium® / Superline™ RP

2 IPD/XA-LR-02

3 IPD/XA-LR-03

4 IPD/XA-LR-04

Medentis® ICX RP

2 IPD/YB-LR-02

3 IPD/YB-LR-03

4 IPD/YB-LR-03

SISTEMAS DE TRABALHO 

Sistema PSD

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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SISTEMAS DE TRABALHO

Hollow Screw 
System®

SISTEMAS DE TRABALHO

Hollow Screw 
System®

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

HOLLOW SCREW
Referência
IPD/KA-CI-08

CHAVE PARA HOLLOW SCREW
Referência
IPD/KA-CI-09

SCAN BODY

Multi-unit

Referência
IPD/SCAN-02

Rotativo para angulações

Referência
IPD/SCAN-04

CALCINÁVEL

Multi-unit

Referência
IPD/KA-CI-02

Antirrotativo e Rotativo

IPD/KA-CI-00 IPD/KA-CI-01

Antirrotativo e Rotativo

IPD/SCAN-00 IPD/SCAN-01

Análogo

IPD/SCAN-00

IPD/KA-CI-00

Scan Body antirrotativo

IPD/KA-CI-09

Chave para Hollow Screw

IPD/KA-CT-18/25/32

Chave para o parafuso TPA

Calcinável antirrotativo

IPD/SCAN-01

IPD/KA-CI-01

Scan Body rotativo

Calcinável rotativo

IPD/SCAN-02

IPD/KA-CI-02

Scan Body Multi-unit

Calcinável Multi-unit

IPD/SCAN-04

Scan Body rotativo 
para angulações

Parafuso definitivo Parafuso TPA

IPD/KA-CI-08

Hollow Screw

IPD/KA-CI-08

Hollow Screw

Interface Rotativa Interface Antirrotativa Interface Multi-unit Interface rotativa  
para angulações

DIAGRAMA DE TRABALHO
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SISTEMAS DE TRABALHO

Hollow Screw 
System®

Compatibilidade Plataforma Conexão Modelo Altura (mm) Referência

Nobel Biocare® Branemark System®
Biomet® 3i® Externa™ 3i®
BTI® Hex. Ext.
Sweden & Martina® Outlink® 
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™

ø4.1

Antirrotativo

Reto

0.2 IPD/AA-IR-00
1.5 IPD/AA-IR-02
2.5 IPD/AA-IR-04

Rotativa

0.2 IPD/AA-IR-01
1.5 IPD/AA-IR-03
2.5 IPD/AA-IR-05

Phibo® TSH® S3-S4 Para angulações 0.2 IPD/AA-IR-31

Nobel Biocare® Branemark System®
Klockner® KL™

ø3.5

Antirrotativo
Reto

1.0 IPD/AA-IN-00
2.5 IPD/AA-IN-02

Rotativa
1.0 IPD/AA-IN-01
2.5 IPD/AA-IN-03

Para angulações 1.0 IPD/AA-IN-31
Multi-unit Rotativa Reto 0.2 IPD/AB-IR-01

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5

Antirrotativo
Reto

1.0 IPD/AC-IN-00
2.5 IPD/AC-IN-02

Rotativa
1.0 IPD/AC-IN-01
2.5 IPD/AC-IN-03

Para angulações 3.5 IPD/AC-IN-31

ø4.3

Antirrotativo

Reto

0.2 IPD/AC-IR-00
1.5 IPD/AC-IR-02
2.5 IPD/AC-IR-04

Rotativa
0.2 IPD/AC-IR-01
1.5 IPD/AC-IR-03
2.5 IPD/AC-IR-05

ø5.0

Antirrotativo

Reto

0.2 IPD/AC-IW-00
1.5 IPD/AC-IW-02
2.5 IPD/AC-IW-04

Rotativa

0.2 IPD/AC-IW-01
1.5 IPD/AC-IW-03
2.5 IPD/AC-IW-05

Para angulações 0.2 IPD/AC-IW-31

Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.5

Antirrotativo
Reto

0.9 IPD/AD-IN-00
2.5 IPD/AD-IN-02

Rotativa
0.9 IPD/AD-IN-01
2.5 IPD/AD-IN-03

Para angulações 0.9 IPD/AD-IN-31

Compatibilidade Plataforma Conexão Modelo Altura (mm) Referência

Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

Antirrotativo
Reto

0.9 IPD/AD-IR-00
2.5 IPD/AD-IR-02

Rotativa
0.9 IPD/AD-IR-01
2.5 IPD/AD-IR-03

Para angulações 1.0 IPD/AD-IR-31

Biomet® 3i® Externa™ 3I®

ø3.4

Antirrotativo
Reto

1.0 IPD/BA-IN-00
2.5 IPD/BA-IN-02

Rotativa
1.0 IPD/BA-IN-01
2.5 IPD/BA-IN-03

Para angulações 1.0 IPD/BA-IN-31

ø5.0

Antirrotativo

Reto

0.2 IPD/BA-IW-00
1.5 IPD/BA-IW-02
2.5 IPD/BA-IW-04

Rotativa

0.2 IPD/BA-IW-01
1.5 IPD/BA-IW-03
2.5 IPD/BA-IW-05

Para angulações 0.2 IPD/BA-IW-31

Biomet® 3i® Certain®

ø3.4

Antirrotativo
Reto

0.9 IPD/BB-IN-00
2.5 IPD/BB-IN-02

Rotativa
0.9 IPD/BB-IN-01
2.5 IPD/BB-IN-03

Para angulações 0.9 IPD/BB-IN-31

ø4.1

Antirrotativo

Reto

0.3 IPD/BB-IR-00
1.5 IPD/BB-IR-02
2.5 IPD/BB-IR-04

Rotativa

0.3 IPD/BB-IR-01
1.5 IPD/BB-IR-03
2.5 IPD/BB-IR-05

Para angulações 0.3 IPD/BB-IR-31

Biomet® 3i® Certain® ø5.0

Antirrotativa

Reto

0.3 IPD/BB-IW-00
1.5 IPD/BB-IW-02
2.5 IPD/BB-IW-04

Rotativa

0.3 IPD/BB-IW-01
1.5 IPD/BB-IW-03
2.5 IPD/BB-IW-05

Para angulações 0.9 IPD/BB-IW-31

Klockner® Essential Cone® ø4.5
Antirrotativa

Reto
0.3 IPD/CB-IR-00

Rotativa
0.3 IPD/CB-IR-01

Para angulações 0.35 IPD/CB-IR-31

Consultar disponibilidade. 

Consultar disponibilidade. 

SISTEMAS DE TRABALHO

Hollow Screw 
System®

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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SISTEMAS DE TRABALHO

Hollow Screw 
System®

Compatibilidade Plataforma Conexão Modelo Altura (mm) Referência

Straumann® Tissue Level ø4.8

Antirrotativo
Reto

0.85

IPD/DA-IR-00

Rotativa
IPD/DA-IR-01
IPD/DA-IR-11

Para angulações IPD/DA-IR-31

Straumann® Bone Level

ø3.3 NC

Antirrotativa
Reto

1.0 IPD/DB-IN-00
2.5 IPD/DB-IN-02

Rotativa
1.0 IPD/DB-IN-01
2.5 IPD/DB-IN-03

Para angulações 1.0 IPD/DB-IN-31

ø4.1 RC

Antirrotativa
Reto

1.0 IPD/DB-IR-00
2.5 IPD/DB-IR-02

Rotativa
1.0 IPD/DB-IR-01
2.5 IPD/DB-IR-03

Para angulações 1.0 IPD/DB-IR-31

Astra® Osseospeed™ ø3.0

Antirrotativa
Reto

1.5 IPD/EA-IN-00
2.5 IPD/EA-IN-02

Rotativa
1.5 IPD/EA-IN-01
2.5 IPD/EA-IN-03

Para angulações 1.5 IPD/EA-IN-31

Astra® Osseospeed™

ø3.5/4.0

Antirrotativa
Reto

1.1 IPD/EA-IR-00
2.5 IPD/EA-IR-02

Rotativa
1.1 IPD/EA-IR-01
2.5 IPD/EA-IR-03

Para angulações 1.1 IPD/EA-IR-31

ø4.5/5.0

Antirrotativa
Reto

0.9 IPD/EA-IW-00
2.5 IPD/EA-IW-02

Rotativa
0.9 IPD/EA-IW-01
2.5 IPD/EA-IW-03

Para angulações 0.9 IPD/EA-IW-31

Astra® Evolution®

ø3.6
Antirrotativa

Reto

1.0

IPD/EB-IN-00

Rotativa
IPD/EB-IN-01

Para angulações IPD/EB-IN-31

ø4.2
Antirrotativa

Reto
IPD/EB-IR-00

Rotativa
IPD/EB-IR-01

Para angulações IPD/EB-IR-31

Compatibilidade Plataforma Conexão Modelo Altura (mm) Referência

Zimmer® Screw Vent®

ø3.5

Antirrotativa
Reto

0.9 IPD/FA-IN-00
2.5 IPD/FA-IN-02

Rotativa
0.9 IPD/FA-IN-01
2.5 IPD/FA-IN-03

Para angulações 0.9 IPD/FA-IN-31

ø4.5

Antirrotativa

Reto

0.1 IPD/FA-IR-00
1.5 IPD/FA-IR-02
2.5 IPD/FA-IR-04

Rotativa

0.1 IPD/FA-IR-01
1.5 IPD/FA-IR-03
2.5 IPD/FA-IR-05

Para angulações 0.1 IPD/FA-IR-31

BTI® Tiny BTI® ø3.5

Antirrotativa
Reto

1.0 IPD/GA-IN-00
2.5 IPD/GA-IN-02

Rotativa
1.0 IPD/GA-IN-01
2.5 IPD/GA-IN-03

Para angulações 1.0 IPD/GA-IN-31

BTI® Externa Ancha ø5.5
Antirrotativa

Reto
1.6

IPD/GA-IW-00

Rotativa
IPD/GA-IW-01

Para angulações IPD/GA-IW-31

BTI® Interna Universal® ø5.5

Antirrotativa

Reto

0.3 IPD/GB-IR-00
1.5 IPD/GB-IR-02
2.5 IPD/GB-IR-04

Rotativa

0.3 IPD/GB-IR-01
1.5 IPD/GB-IR-03
2.5 IPD/GB-IR-05

Para angulações 0.3 IPD/GB-IR-31

Dentsply® Xive® Friadent®

ø3.4
Antirrotativa

Reto
1.0

IPD/IA-IN-00

Rotativa
IPD/IA-IN-01

Para angulações IPD/IA-IN-31

ø3.8
Antirrotativa

Reto
IPD/IA-IR-00

Rotativa 0.5
IPD/IA-IR-01

Para angulações IPD/IA-IR-31

ø4.5
Antirrotativa

Reto
0.3

IPD/IA-IW-00

Rotativa
IPD/IA-IW-01

Para angulações IPD/IA-IW-31

Consultar disponibilidade. 

Consultar disponibilidade. 

SISTEMAS DE TRABALHO

Hollow Screw 
System®

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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SISTEMAS DE TRABALHO

Hollow Screw 
System®

Compatibilidade Plataforma Conexão Modelo Altura (mm) Referência

Dentsply® Ankylos® C/X

Antirrotativa
Reto

1.0 IPD/IB-IR-00
2.0 IPD/IB-IR-02

Rotativa
1.0 IPD/IB-IR-01
2.0 IPD/IB-IR-03

Para angulações 1.0 IPD/IB-IR-31

Camlog® Camlog® 

ø3.3
Antirrotativa

Reto

1.0
IPD/JA-IN-00

Rotativa IPD/JA-IN-01

ø3.8
Antirrotativa

0.7
IPD/JA-IR-00

Rotativa IPD/JA-IR-01

ø4.3
Antirrotativa

0.3
IPD/JA-IW-00

Rotativa IPD/JA-IW-01

BioHorizons® Tapered Internal

ø3.5
Antirrotativa

Reto
0.9

IPD/LB-IN-00

Rotativa
IPD/LB-IN-01

Para angulações IPD/LB-IN-31

ø4.5
Antirrotativa

Reto
0.1

IPD/LB-IR-00

Rotativa
IPD/LB-IR-01

Para angulações IPD/LB-IR-31

Sweden & Martina®  
Premium™ Kohno®

ø3.8
Antirrotativa

Reto 0.7
IPD/MB-IN-00

Rotativa
IPD/MB-IN-01

Para angulações 0.65 IPD/MB-IN-31

ø4.25
Antirrotativa

Reto 0.7
IPD/MB-IR-00

Rotativa
IPD/MB-IR-01

Para angulações 0.65 IPD/MB-IR-31

Phibo® TSH® S2
Antirrotativa

Reto
1.0

IPD/NA-IN-00

Rotativa
IPD/NA-IN-01

Para angulações IPD/NA-IN-31
Megagen® AnyRidge® 4.2 Antirrotativa Reto 1.0 IPD/WB-IR-00

Consultar disponibilidade. 

SISTEMAS DE TRABALHO

Hollow Screw 
System®

CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 
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225CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

CHAVE HEXAGONAL 1.00
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PH-00-18
25 IPD/PH-00-25
32 IPD/PH-00-32

CHAVE UNIGRIP
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PU-00-18
25 IPD/PU-00-25
32 IPD/PU-00-32

CHAVE NEO GM
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PU-01-18
25 IPD/PU-01-25
32 IPD/PU-01-32

CHAVE PLANA
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PP-00-18
25 IPD/PP-00-25
32 IPD/PP-00-32

CHAVE TORX
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PT-00-18
25 IPD/PT-00-25
32 IPD/PT-00-32

CHAVE HEXAGONAL 1.20
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PH-20-18
25 IPD/PH-20-25
32 IPD/PH-20-32

CHAVE HEXAGONAL 1.25
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PH-25-18
25 IPD/PH-25-25
32 IPD/PH-25-32

CHAVE HEXAGONAL 1.27
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PH-27-18
25 IPD/PH-27-25
32 IPD/PH-27-32

CHAVE HEXAGONAL 1.70
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PH-70-18
25 IPD/PH-70-25
32 IPD/PH-70-32

CHAVE ESTRELA (Klockner Essential® / Vega®)
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PS-00-18
25 IPD/PS-00-25
32 IPD/PS-00-32

CHAVE QUADRADA 1.25
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PC-25-18
25 IPD/PC-25-25
32 IPD/PC-25-32

CHAVE PSD 
Comprimento (mm) Referência
25 IPD/LL-PS-00

CHAVE MULTI-UNIT 
Comprimento (mm) Referência
20 IPD/LL-AB-00

CHAVE HEXAGONAL 1.40
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/PH-40-18
25 IPD/PH-40-25
32 IPD/PH-40-32

Acessórios Acessórios
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227CATÁLOGO 2021 e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

CHAVE HOLLOW SCREW 
Comprimento (mm) Referência
26 IPD/KA-CI-09

CHAVE TPA
Comprimento (mm) Referência
18 IPD/KA-CT-18
25 IPD/KA-CT-25
32 IPD/KA-CT-32

PUNHO CLÍNICA CONTRA-ÂNGULO
Comprimento (mm) Referência
16 IPD/MC-00-16

Referência

IPD/KT-DI-18 IPD/KT-DI-25

Descrição Comprimento
Chave hexagonal 1.20 18 mm 25 mm
Chave hexagonal 1.25 18 mm 25 mm
Chave hexagonal 1.27 18 mm 25 mm
Chave hexagonal 1.70 18 mm 25 mm
Chave quadrada 1.25 18 mm 25 mm
Chave Unigrip 18 mm 25 mm
Chave plana 18 mm 25 mm
Chave TPA 18 mm 25 mm
Chave Torx 18 mm 25 mm
Chave Multi-unit 20 mm 20 mm
Chave dinamométrica 90 mm 90 mm

Referência

IPD/KT-MC-18 IPD/KT-MC-25

Descrição Comprimento
Chave hexagonal 1.20 18 mm 25 mm
Chave hexagonal 1.25 18 mm 25 mm
Chave hexagonal 1.27 18 mm 25 mm
Chave hexagonal 1.70 18 mm 25 mm
Chave quadrada 1.25 18 mm 25 mm
Chave Unigrip 18 mm 25 mm
Chave plana 18 mm 25 mm
Chave TPA 18 mm 25 mm
Chave Torx 18 mm 25 mm
Chave Multi-unit 20 mm 20 mm
Punho clínica 16 mm 16 mm

PUNHO LABORATÓRIO CONTRA-ÂNGULO
Comprimento (mm) Referência
70 IPD/ML-00-70

INSTRUMENTO PSD E EXTRATOR DE RETENTORES 
Referência
IPD/LL-PS-01

CHAVE DINAMOMÉTRICA CONTRA-ÂNGULO
Comprimento (mm) Referência
90 IPD/DI-00-90

Adaptador incluído.

ADAPTADOR CHAVE DINAMOMÉTRICA
Descrição Referência
Adaptador Chave IPD/DI-KA-90

Referência

IPD/KT-ML-32

Descrição Comprimento
Chave hexagonal 1.20 32 mm
Chave hexagonal 1.25 32 mm
Chave hexagonal 1.27 32 mm
Chave hexagonal 1.70 32 mm
Chave quadrada 1.25 32 mm
Chave Unigrip 32 mm
Chave plana 32 mm
Chave TPA 32 mm
Punta Torx 32 mm
Punho laboratório 70 mm

Acessórios Kits de acessórios
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CATÁLOGO 2021 229e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

Especificações técnicas  
de parafusos

Especificações técnicas  
de parafusos

DESCRIÇÃO CARATERÍSTICAS

REFERÊNCIA REFERÊNCIA TiN COMPATIBILIDADE PLATAFORMA SUPORTE DIÂMETRO 
CABEÇA MÉTRICA CABEÇA 

(L1)
CORPO 
(L2)

TOTAL 
(LT) CHAVE TORQUE 

(Ncm)

IPD/AA-LN-01 IPD/AA-TN-00/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø3.5

700 2.25 M1.6x0.35 2.15 5.15 7.30 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.5

IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1 

750 2.4 M2x0.4 1.5 5.85 7.35 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN Hexágono Externo (Plat. Regular) ø4.1 750 2.5 M2x0.4 1.67 4.6 6.27 Hex. 1.20 20

IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1

Plano 2.40 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN Nobel Biocare® Branemark System® ø5.1 720 3.40 M2.5x0.45 1.37 5.33 6.7 Unigrip 35

IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN Multi-unit ø4.8 Plano 2,00 M1.4x0.3 1.35 2.1 3.45 Unigrip 15

IPD/AC-TN-00 IPD/AC-TN-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Replace® Select ø3.5 Plano 2.35 M1.8x0.35 1.8 6.5 8.3 Unigrip 35

IPD/AC-TR-00 IPD/AC-TR-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Replace® Select ø4.3 / ø5.0 Plano 2.4 M2x0.4 1.55 8.35 9.9 Unigrip 35

IPD/AD-TT-00 IPD/AD-TT-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.0 700 1.82 M1.4x0.3 1.86 4.84 6,7 Unigrip 15

IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN Biomet® 3i® Externa™ 3i® (Plat. R) ø4.1 750 2.35 M2x0.4 1.79 5.81 7.6 Hex. 1.20 20

IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN Biomet® 3i® Externa™ 3i® (Plat. R) ø4.1 750 2.35 M2x0.4 1.79 5.81 7.6 Hex. 1.25 25

IPD/BA-TR-02 IPD/BA-TR-02/TIN Biomet® 3i® Externa™ 3i® ø3.4 / ø4.1 / ø5.0 Plano 2.4 M2x0.4 1.65 6.15 7.8 Quad. 1.30 35

IPD/BB-TR-01 IPD/BB-TR-01/TIN Biomet® 3i® Certain® ø3.4 / ø4.1 / ø5.0 Plano 2.0 M1.6x0.35 1.9 6.5 8.4 Hex. 1.20 20

IPD/BB-TR-02 - Biomet® 3i® Certain® ø4.1 / ø5.0 1400 2.30 M1.6x0.35 2.05 6.35 8.4 Hex. 1.20 20

IPD/CA-TR-00 IPD/CA-TR-00/TIN Klockner® SK2-NK2 ø4.2 900 2.45 M1.8x0.35 2.39 3.56 5.95 Hex. 1.70 30

IPD/CA-TR-01 IPD/CA-TR-01/TIN Klockner® SK2-NK2 ø4.2 900 2.45 M1.8x0.35 0.72 3.58 4.3 Cruz 30

IPD/CB-TR-00 IPD/CB-TR-00/TIN Klockner® Essential Cone® ø4.5 900 2.18 M1.8x0.35 2.3 4.9 7.2 Estrela 30

IPD/CD-TN-00 IPD/CD-TN-00/TIN Klockner® Vega® Ø3.5 900 2.15 M1.6x0.35 2.43 5.57 8 Estrela 25

IPD/CD-TR-00 IPD/CD-TR-00/TIN Klockner® Vega® Ø4.0-4.5 900 2.15 Especial 2.32 5.68 8 Estrela 25

IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN Straumann® Tissue Level (sobre o synOcta®) ø4.8 900 2.4 M2x0.4 1.2 3.3 4.5 Torx 35

IPD/DA-TR-01 IPD/DA-TR-01/TIN Straumann® Tissue Level (sobre o implante) ø4.8 / ø6.5 300 2.4 M2x0.4 3.03 3.67 6.7 Torx 35

IPD/DA-TR-02 - Straumann® Tissue Level ø4.8 Plano 2.52 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Torx 35

IPD/DA-TR-03 - Straumann® Tissue Level ø4.8 300 2.57 M2x0.4 3.05 3.65 6.7 Torx 35

IPD/DB-TR-00 IPD/DB-TR-00/TIN Straumann® Bone Level ø3.3 / ø4.1 300 2.1 M1.6x0.35 2.31 5.54 7.85 Torx 35

IPD/DC-TR-00 IPD/DC-TR-00/TIN Straumann® BLX® RB/WB 900 2.1 M1.6x0.35 1.5 4.6 6.1 Torx 30

IPD/EA-TN-00 IPD/EA-TN-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø3.0 1200 2.1 M1.4x0.3 2 5.5 7.5 Hex. 1.27 15

IPD/EA-TR-00 IPD/EA-TR-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø3.5 - ø4.0 Plano 2.35 M1.6x0.35 1.95 6.3 8.25 Hex. 1.27 20

IPD/EA-TR-01 IPD/EA-TR-01/TIN Astra® Cono 200 ø3.5-ø4.0 / ø4.5-ø5.0 Plano 2.25 M1.4x0.3 1.85 2.95 4.8 Hex. 1.27 15

IPD/EA-TW-00 IPD/EA-TW-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø4.5 - ø5.0 Plano 2.35 M2x0.4 1.9 8.4 10.3 Hex. 1.27 25

IPD/EB-TN-00 IPD/EB-TN-00/TIN Astra® Evolution® ø3.6 600 2.15 M1.6x0.35 2.12 5.33 7.45 Hex. 1.27 20

IPD/EB-TR-00 IPD/EB-TR-00/TIN Astra® Evolution® ø4.2 1000 2.35 M1.8x0.35 1.92 5.70 7.62 Hex. 1.27 20

IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN Zimmer® Screw Vent® ø3.5/ ø4.5 / ø5.7 1400 2.1 M1.8x0.35 2.54 5.66 8.2 Hex. 1.25 30

IPD/FB-TR-00 IPD/FB-TR-00/TIN Zimmer® SwissPlus® ø4.8 1400 2.3 M2x0.4 2.55 6.75 9.3 Hex. 1.25 30

IPD/FB-TR-01 IPD/FB-TR-01/TIN Zimmer® SwissPlus® ø4.8 300 2.4 M2x0.4 3.03 3.87 6.9 Hex. 1.25 30

IPD/FC-TT-00 IPD/FC-TT-00/TIN Zimmer® Eztetic® Ø3.1 1400 1.95 M1.6x0.35 2.81 5.94 8.75 Hex. 1.25 30

DESCRIÇÃO CARATERÍSTICAS

REFERÊNCIA REFERÊNCIA TiN COMPATIBILIDADE PLATAFORMA SUPORTE DIÂMETRO 
CABEÇA MÉTRICA CABEÇA 

(L1)
CORPO 
(L2)

TOTAL 
(LT) CHAVE TORQUE 

(Ncm)

IPD/GA-TN-00 IPD/GA-TN-00/TIN BTI® Hexágono Externo ø3.5 Plano 2.35 M2x0.4 1.7 3.85 5.55 Hex. 1.20 20

IPD/GA-TW-00 IPD/GA-TW-00/TIN BTI® Hexágono Externo ø5.5 Plano 2.25 M2x0.4 1.7 6.15 7.85 Hex. 1.20 20

IPD/GB-TR-00 IPD/GB-TR-00/TIN BTI® Interna Universal® Universal® ø4.1 /  
Ancha ø5.5 Plano 2.4 M1.8x0.35 1.85 5.2 7.05 Hex. 1.20 20

IPD/GC-TR-01 IPD/GC-TR-01/TIN BTI® Multi-im® RP Plano 2.0 M1.4x0.3 1.5 2.1 3.6 Hex. 1.20 20

IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN Microdent® Microdent® System ø3.5 1400 2.5 M1.8x0.35 2.13 3.87 6 Hex. 1.20 20

IPD/HA-TR-00 IPD/HA-TR-00/TIN Microdent® Microdent® System ø4.2 / ø5.1 1200 2.7 M2x0.4 2.5 5.5 8 Hex. 1.75 30

IPD/IA-TR-00 IPD/IA-TR-00/TIN Dentsply® Xive® Friadent® ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 900 2.05 M1.6x0.35 2.1 6.75 8.85 Hex. 1.20 24

IPD/IB-TR-00 - Dentsply® Ankylos® Balance Base Narrow C/X 600 2.4 M1.6x0.35 1.66 3.04 4.7 Hex. 1.0 15

IPD/IB-TR-01 - Dentsply® Ankylos® C/X 600 2.05 M1.8x0.35 2 6.15 8.15 Hex. 1.0 25

IPD/ID-TT-00 - Osteoplus® Iridium™ Argentum® ø3.3 /ø3.8 / ø4.2 / ø4.8 1200 2.40 M1.8x0.35 1.69 5.83 7.52 Hex. 1.25 25

IPD/JA-TR-00 IPD/JA-TR-00/TIN Camlog® Camlog® Implant System ø3.3 / ø3.8 / ø4.3 900 2.1 M1.6x0.35 2.35 8.1 10.45 Hex. 1.25 20

IPD/KA-CI-08 - Hollow Screw - Plano 2.8 M2.65x0.3 0.7 1.4 2.1 Cruz IPD 10

IPD/LB-TR-00 IPD/LB-TR-00/TIN BioHorizons® Tapered Internal ø3 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7 900 2.35 M1.8x0.35 2.42 4.83 7.25 Hex. 1.27 35

IPD/MA-TN-00 IPD/MA-TN-00/TIN Sweden & Martina® Outlink® ø3.3 1200 2.18 M1.8x0.35 1.75 5.75 7.5 Hex. 1.27 25

IPD/MB-TN-00 IPD/MB-TN-00/TIN Sweden & Martina® Premium™ Kohno® ø3.3 / ø3.8 1200 2.2 M1.8x0.35 1.78 6.32 8.1 Hex. 1.27 25

IPD/MB-TR-00 IPD/MB-TR-00/TIN Sweden & Martina® Premium™ Kohno® ø4.25 / ø5.0 1200 2.4 M2x0.4 1.78 6 7.78 Hex. 1.27 25

IPD/NA-TN-00 IPD/NA-TN-00/TIN Phibo® TSH® S2 1200 2.23 M1.8x0.35 1.92 6.08 8 Hex. 1.25 35

IPD/NA-TW-00 - Phibo® TSH® S5 1200 2.5 M2x0.4 2.5  5.5 8 Hex. 1.25 35

IPD/OB-TN-00 IPD/OB-TN-00/TIN Osstem Implant® TSIII Ø3.5 900 2.20 M1.6x0.35 2.41 7.79 10.2 Hex. 1.20 20

IPD/OB-TR-00 IPD/OB-TR-00/TIN Osstem Implant® TSIII Ø4.0 900 2.30 M2x0.4 2.23 6.12 8.35 Hex. 1.20 30

IPD/QB-TR-00 IPD/QB-TR-00/TIN Biotech® Dental Kontact® RP 900 1.95 M1.4x0.3 1.8 6.02 7.82 Hex. 1.20 20

IPD/RB-TR-00 IPD/RB-TR-00/TIN Neodent® Grand MorseTM GM RP 600 1.86 M1.6x0.35 1.84 7.93 9.77 Unigrip GM 20

IPD/SB-TR-00 IPD/SB-TR-00/TIN Bego® Semados® Ø3.25-3.75 / Ø4.1 / Ø4.5 700 2.35 M1.8x0.35 2.35 5.25 7.6 Hex. 1.25 30

IPD/TA-TT-00 IPD/TA-TT-00/TIN MIS® Seven® Narrow 3.3 1200 2.1 M1.6x0.35 2.58 5.1 7.68 Hex 1.25 30

IPD/TB-TR-00 IPD/TB-TR-00/TIN MIS® C1/V3® Standard 1200 2.2 UNF 1-72 2.44 5.18 7.62 Hex 1.25 30

IPD/UB-TN-00 IPD/UB-TN-00/TIN DIO® UFII NP 900 1.85 M1.4x0.3 2.05 5.45 7.5 Hex. 1.20 20

IPD/UB-TR-00 IPD/UB-TR-00/TIN DIO® UFII RP 1200 2.45 M2x0.4 1.95 6.55 8.5 Hex. 1.20 30

IPD/WA-TR-00 IPD/WA-TR-00/TIN Megagen® AnyOne® RP 1200 2.3 M2x0.4 1.9 8.0 9.9 Hex. 1.20 35

IPD/WB-TR-00 IPD/WB-TR-00/TIN Megagen® AnyRidge® RP Plano 2.1 M1.8x0.35 2 6 8 Hex. 1.20 25

IPD/VA-TR-00 - Plano 2.4 M2x0.4 2.2 5.8 8 Hex 1.20 25

IPD/XA-TR-00 IPD/XA-TR-00/TIN Dentium® Implantium® / Superline™ ø4.0 / ø4.5 / ø5.0 1200 2.3 M2x0.4 2.18 8.01 10.2 Hex. 1.27 25

IPD/XA-TR-02 -
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1

Plano 2.52 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Hex. 1.20 30
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/YB-TR-00 IPD/YB-TR-00/TIN Medentis®  ICX RP 300 2.5 M1.6x0.35 2.92 6.6 9.52 Hex. 1.40 30

IPD/ZA-TR-00 - Bredent® Blue Sky™ ø3.5/ø4.5/ø5.5 1200 2.17 M1.8x0.35 1.75 7.45 9.2 Unigrip 
Bredent® 25
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CATÁLOGO 2021 231e IPD 2004 são marcas registadas propriedade da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. As restantes marcas mencionadas são propriedade 
dos seus respetivos titulares, não tendo a IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relação com os mesmos nem com as marcas citadas. 

Especificações técnicas  
de parafusos TPA

Especificações técnicas  
de parafusos TPA

DESCRIÇÃO CARATERÍSTICAS

REFERÊNCIA COMPATIBILIDADE PLATAFORMA SUPORTE DIÂMETRO 
CABEÇA MÉTRICA CABEÇA 

(L1)
CORPO 
(L2)

TOTAL 
(LT) CHAVE TORQUE 

(Ncm)

IPD/AA-TN-50
Nobel Biocare® Branemark System® Ø3.5

700 2.3 M1.6x0.35 2.08 4.72 6.8 TPA 20
Nobel Biocare® Nobel Active® Ø3.5

IPD/AA-TR-50

Nobel Biocare® Branemark System®
Ø4.1

750 2.3 M2x0.4 1.93 3.87 5.8 TPA 25Sweden & Martina® Outlink® 

Phibo® TSH® S3-S4

IPD/AA-TR-52

Nobel Biocare® Branemark System® Ø4.1

Plano 2.3 M2x0.4 1.4 4.4 5.8 TPA 25Biomet® 3i® Externa™ 3i® Ø3.25 / Ø4.1 / Ø5.1

BTI® Hexágono externo Ø4.1 / Ø5.5

IPD/AA-TW-50 Nobel Biocare® Branemark System® Ø5.1 720 2.85 M2.5x0.45 1.61 4.8 6.41 TPA 25

IPD/AB-TR-50 Multi-unit / Multi-im® Ø4.8 Plano 2.3 M1.4x0.3 1.5 2.1 3.6 TPA 15

IPD/AB-TR-51 Multi-unit Ø4.8 Plano 2.25 M1.4X0.3 3.25 2.10 5.35 TPA 15

IPD/AC-TN-50 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø3.5 Plano 2.25 M1.8x0.35 1.4 6.1 7.5 TPA 25

IPD/AC-TN-51 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø3.5 Plano 2.25 M1.8x0.35 1.4 5.4 6.8 TPA 25

IPD/AC-TR-50
Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø4.3 / Ø5.0

Plano 2.3 M2x0.4 1.4 7.4 8.8 TPA 25
Astra® OsseoSpeed® Ø4.5-Ø5.0

IPD/AC-TR-51 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø4.3 / Ø5.0 Plano 2.3 M2x0.4 1.3 6.8 8.1 TPA 25

IPD/AD-TR-50 Nobel Biocare® Nobel Active® Ø4.3 750 2.3 M2x0.4 2.0 5.0 7 TPA 25

IPD/AD-TT-50 Nobel Biocare® Nobel Active® Ø3.0 700 2.3 M1.4x0.3 2.0 4.65 6.65 TPA 15

IPD/BB-TR-51 Biomet® 3i® Certain® Ø3.4/ Ø4.1 / Ø5.0 Plano 2.25 M1.6x0.35 1.35 6.25 7.6 TPA 20

IPD/CA-TR-50 Klockner® SK2-NK2 Ø4.2 900 2.3 M1.8x0.35 1.50 3.00 4.5 TPA 25

IPD/CB-TR-50 Klockner® Essential Cone® Ø4.5 900 2.3 M1.8x0.35 1.65 4.85 6.5 TPA 25

IPD/CD-TN-50 Klockner® Vega® Ø3.5 900 2.3 M1.6x0.35 1.65 5.7 7.35 TPA 25

IPD/CD-TR-50 Klockner® Vega® Ø4.0 / Ø4.5 900 2.25 Especial 1.8 5.65 7.45 TPA 25

IPD/DA-TR-50 Straumann® Tissue Level (sobre o synOcta®) Ø4.8 / Ø6.0 900 2.3 M2x0.4 1.65 3.32 4.97 TPA 25

IPD/DA-TR-51 Straumann® Tissue Level (sobre o implante) Ø4.8 / Ø6.0 300 2.3 M2x0.4 2.65 3.65 6.3 TPA 25

IPD/DB-TR-50 Straumann® Bone Level Ø3.3 / Ø4.1 300 2.3 M1.6x0.35 2.15 5.55 7.7 TPA 20

IPD/EA-TN-50 Astra® OsseoSpeed® Ø3.0 1200 2.25 M1.4x0.35 1.65 5.45 7.1 TPA 15

IPD/EA-TR-50 Astra® OsseoSpeed® Ø3.5-Ø4.0 Plano 2.25 M1.6x0.35 1.35 6.05 7.4 TPA 20

IPD/EA-TR-51 Astra Uni 200 / 450 All Plano 2.3 M1.4x0.3 1.50 2.90 4.4 TPA 15

IPD/EB-TN-50 Astra® Evolution® Ø3.6 600 2.3 M1.6x0.35 1.99 5.11 7.1 TPA 20

IPD/EB-TR-50 Astra® Evolution® Ø4.2 1000 2.3 M1.8x0.35 2.22 5.38 7.6 TPA 25

IPD/FA-TR-50 Zimmer® Screw Vent® Ø3.5/ Ø4.5 / Ø5.7 1400 2.25 M1.8x0.35 1.73 4.97 6.7 TPA 25

IPD/GA-TN-50 BTI®  Externa Universal Ø3.5 Plano 2.3 M2x0.4 1.5 3.6 5.1 TPA 25

IPD/GB-TR-50 BTI® Interna Universal® Ø4.1  
/ Ancha Ø5.5 Plano 2.3 M1.8x0.35 1.5 5.0 6.5 TPA 25

IPD/HA-TN-50 Microdent® Microdent® System Ø3.5 1400 2.3 M1.8x0.35 1.6 4.0 5.6 TPA 25

IPD/HA-TR-50 Microdent® Microdent® System Ø4.2 / Ø5.1 1200 2.3 M2x0.4 1.85 4.15 6 TPA 25

DESCRIÇÃO CARATERÍSTICAS

REFERÊNCIA COMPATIBILIDADE PLATAFORMA SUPORTE DIÂMETRO 
CABEÇA MÉTRICA CABEÇA 

(L1)
CORPO 
(L2)

TOTAL 
(LT) CHAVE TORQUE 

(Ncm)

IPD/IA-TR-50 Dentsply® Xive® Friadent® Ø3.8 900 2.3 M1.6x0.35 1.66 5.44 7.1 TPA 20

IPD/IB-TR-51 Dentsply® Ankylos® C/X 600 2.3 M1.8x0.35 1.89 5.41 7.3 TPA 25

IPD/LB-TR-50 BioHorizons® Tapered Internal Ø3.0 / Ø3.5 / Ø4.5 / Ø5.7 900 2.3 M1.8x0.35 1.89 4.61 6.5 TPA 25

IPD/MA-TN-50 Sweden & Martina® Outlink® Ø3.3 1200 2.3 M1.8x0.35 1.55 4.25 5.80 TPA 25

IPD/MB-TN-50
Sweden & Martina® Premium™ Kohno® Ø3.3 / Ø3.8

1200 2.3 M1.8x0.35 1.52 4.88 6.4 TPA 25
Phibo® TSH® S2

IPD/MB-TR-50 Sweden & Martina® Premium™ Kohno® Ø4.25 / Ø5.0 1200 2.3 M2x0.4 1.55 4.85 6.4 TPA 25

IPD/OB-TN-50 Osstem Implant® TSIII Ø3.5 600 2.3 M1.55x0.35 1.98 7.52 9.50 TPA 20

IPD/OB-TR-50 Osstem Implant® TSIII Ø4.0 900 2.3 M2x0.4 1.36 6.14 7.50 TPA 25

IPD/QB-TR-50 Biotech® Dental Kontact® RP 900 2.3 M1.4x0.3 1.75 6.0 7.75 TPA 15

IPD/RB-TR-50 Neodent® Grand MorseTM GM GM 600 2.3 M1.6x0.35 1.98 7.52 9.50 TPA 20

IPD/SB-TR-50 Bego® Semados® Ø3.25-Ø3.75  
/ Ø4.1 / Ø4.5 700 2.3 M1.80x0.35 1.95 4.95 6.90 TPA 25

IPD/TA-TT-50 MIS® Seven® Narrow 3.3 1200 2.3 M1.6x0.35 1.72 4.88 6.6 TPA 25

IPD/TB-TR-50 MIS® C1/V3® Standard 1200 2.3 UNF 1-72 2.35 4.85 7.2 TPA 25

IPD/UB-TN-50 DIO® UFII NP 900 2.3 M1.40x0.3 1.6 5.35 6.95 TPA 20

IPD/UB-TR-50 DIO® UFII RP 1200 2.3 M2x0.4 1.95 6.55 8.5 TPA 25

IPD/WA-TR-50 Megagen® AnyOne® RP 1200 2.3 M2x0.4 1.8 7.95 9.75 TPA 25

IPD/XA-TR-50 Dentium® Implantium® /Superline™ RP 1200 2.3 M2x0.4 1.8 7.95 9.75 TPA 25

IPD/YB-TR-50 Medentis® ICX RP 300 2.3 M1.6x0.35 3.2 5.25 8.45 TPA 20
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Agora que ficou a conhecer a nossa 
gama completa de produtos,  
convidamo-lo a fazer parte da . 

www.ipd2004.com





Download do catálogo  
em Português

Download do catálogo  
em outros idiomas

IPD2020
E. M. 514, Z. Industrial da Barracha, lt 11

8150-017 São Brás de Aportel
Telefone: +351 289 093 468

Infopt@ipd2004.com

www.ipd2004.com
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