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 a été fondée et est née dans le secteur dentaire, spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de PROTHÈSES POUR IMPLANTS DENTAIRES. Disponible dans plus de trente 
pays,  propose un large éventail de produits de qualité supérieure, apportant des solutions 
innovantes dans le domaine des implants/prothèses dentaires.  est aujourd’hui le leader 
mondial des piliers compatibles.



Catalogue 2023

À propos de nous
Nos produits sont fabriqués à l’aide d’une 
technologie de pointe et sont conformes aux 
normes de qualité les plus strictes. Cela inclut 
une supervision constante des dimensions 
géométriques exactes et des exigences d’hygiène 
des piliers. Les composants sont fabriqués 
selon les paramètres et procédures les plus 
stricts établis par nos ingénieurs en étroite 
collaboration avec des professionnels et des 
dentistes de renom.

Informations générales
Nous opérons en Espagne depuis 2004, offrant 
le plus large éventail de piliers dentaires 
compatibles avec les principales marques 
d’implants. Notre objectif est d’offrir des produits 
techniquement avancés de la plus haute qualité 
et de fournir les meilleures solutions à nos 
clients. 

Qui sommes-nous?

Qualité Garantie
Chez , la qualité et l’excellence de nos produits sont de la plus haute priorité 

Nous travaillons avec des contrôles de qualité rigoureux qui nous permettent d’offrir des produits 
fonctionnels, sûrs et de qualité pour répondre aux attentes les plus exigeantes du marché.

 , son système de gestion et ses produits sont conformes aux exigences réglementaires applicables:

•	 Medical Device Manufacturing License 
Délivrée par l’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).  

•	 CE MARK  
Tous nos produits ont le marquage CE conformément à la réglementation UE 2017/745. 
Organisme notifié : IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A. NB Nº 0051.

•	 MDSAP (Medical Device Single Audit Program)  
Le système de gestion de la qualité est conforme aux exigences de la norme ISO 13485:2016 et 
aux  exigences des autorités réglementaires suivantes : Australie, Brésil, Canada et États-Unis.

•	 FDA  
IPD est enregistrée dans la base de données des établissements et des listes d’instruments de 
la FDA, sous le numéro d’enregistrement 3016954909.

•	 Health Canada  
IPD détient la licence d’établissement d’instruments médicaux de Health Canada,   
MDEL No. 18296.

•	 ISO 13485:2016. Instruments médicaux. Systèmes de gestion de la qualité.   
Exigences pour le certificat réglementaire No. 9124.IPDE. Première diffusion le 27/10/2010.

•	 ISO 9001:2015. Systèmes de gestion de la qualité.  
Exigences Certificat No. IT-96895.
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Profitez de la nouvelle BOUTIQUE EN LIGNE IPD!
Intuitif et facile à utiliser, il est né pour devenir le e-commerce de 
référence pour les composants d’implants de nouvelle génération. 

Qualité, précision et fiabilité en un seul clic.

 shop.ipd2004.fr

  N’importe où 
À tout moment

http://shop.ipd2004.fr
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Custom Interface Ti-Base System 
Flexibilité Ti-Base
L’interface la plus flexible et la plus 
polyvalente du marché 
Pour réussir à long terme, il est indispensable de choisir 
une interface appropriée pour chaque cas clinique et 
chaque restauration. 

Custom Ti-Base System
Découvrez sa conception novatrice
	+ Conception anti-rotation trilobée asymétrique. 
	+ Géométrie plus facile à fraiser. 
	+ Incision hélicoïdale qui assure une meilleure rétention. 
	+ Plus de surface d’appui pour la prothèse, évite les épaisseurs insuffisantes selon les matériaux. 
	+ Trois plateformes d’interface différentes: Narrow, Regular et Wide. Le profil d’émergence va croître par conséquent de 

l’implant à la prothèse.  
	+ Hauteur réglable: avec 8 mm en standard pour les unitaires et 6,5 mm pour les multiples.   
	+ La fenêtre peut être activée pour l’angulation (ACS - Angled Screw Channel) dans toutes les hauteurs disponibles, 

aussi bien multiples qu’unitaires. Vérifier la disponibilité selon le système de mise en œuvre.  
	+ Librairies CAD-CAM disponibles pour toutes les variations possibles.  
	+ Différentes hauteurs gingivales jusqu’à 3,5 mm.
	+ Guides de découpe avec vis de fixation pour faciliter la coupe et la découpe.
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7 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Premier système de prothèse hybride 
numérisée 
IPD lance une solution unique qui permet de numériser les 
pièces jointes PSD. Cependant, cet élément a également été 
conçu pour maximiser les avantages moyennant le soutien 
aux caractéristiques supplémentaires, comme Transfert ou 
Transporteur.

Système PSD
Compatible avec Locator®

De petites améliorations qui font de grandes différences   
Entièrement compatible avec le système Locator®, il vous permet 
de vous améliorer sans changer. Les deux jeux de rétention PSD 
disponibles permettront de sauvegarder jusqu’à 400 niveaux 
de divergence entre implants. Chaque ensemble comprendra 
les trois couronnes de niveau de rétention correspondant. La 
géométrie coronale réduite de la fixation PSD réduit la dimension 
verticale nécessaire pour améliorer non seulement l’esthétique, 
mais également la résistance prothétique.  

Revêtement TiN 
Le revêtement de TiN améliore l’esthétique parodontale tout en 
réduisant le niveau de frottement, permettant moins d’usure 
sur le pilier et la rétention.

Ti-Base Cerec® 
IPD présente des piliers Ti-Base, compatibles avec InLab® et Sirona® Cerec®. 

	+ Entièrement compatible avec le flux de travail numérique Sirona® et ses 
bibliothèques CAO. 

	+ Ti-Base Cerec® permet l’introduction d’innovations techniques. 

	+ Le revêtement TiN offre une excellente finition esthétique avec l’avantage 
supplémentaire des propriétés  antibactériennes de la surface. 

	+ Le rainurage hélicoïdal de la Ti-Base améliore le niveau de rétention mécanique.  

	+ Différentes hauteurs gingivales pour permettre différents profils d’émergence.  

	+ Large éventail de systèmes d’implants*. 

Transporteur 
La conception 
ergonomique de cet 
accessoire permet une 
bonne prise en main, 
ainsi que la possibilité de 
terminer le travail en une 
seule séance.

Transfert
Couper le transporteur 
juste au-dessus de la 
forme cannelée permettra 
de l’utiliser comme 
porte-empreinte, tout en 
permettant également de 
les atteler si nécessaire.

Scan Body
Avec une simple coupe 
sur la ligne bleue, le 
client obtiendra un Scan 
body PSD disponible dans 
ses bibliothèques CAO 
correspondantes et même 
le premier analogue 3D pour 
les prothèses hybrides avec 
piliers. Comme toujours, 
il est disponible pour les 
principaux systèmes de CAO 
du marché.

Tranporreur

Porte-impreinte

Pilier de scannage

Digue

2

4

1

3

2

4

1

3

Disponibilité estimée au second semestre 2023.
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Scan Abutment
	+ Compatible avec les Systèmes intraoraux (clinique) et avec les Systèmes extraoraux (laboratoire). 

	+ Également compatible avec le système de palpage Renishaw®. 

	+ Comprend une vis imperdable pour éviter la perte et faciliter le montage. 

	+ Le revêtement TiN offre des propriétés antibactériennes pour protéger la gencive. 

	+ La connexion en titane assure une connexion durable et permet une utilisation de Rx. 

	+ La partie supérieure en PEEK, un polymère qui favorise la lecture et la localisation de l’implant.  

	+ Précision maximale en Z lors de l’appui sur le plan sagittal de l’implant ou de l’analogue.   

	+ Tolérance de ±5 microns tout au long du processus de fabrication.  

	+ Référence inscrite avec marquage laser. 

	+ Deux hauteurs pour unitaire: 10 mm pour la plupart des cas, et 15 mm pour les situations où l’implant est profondément 
immergé.

Scan Abutment
Précision, ajustement et fiabilité.

Un système, toutes les solutions   
Scan Abutment révolutionnaire de haute précision donnant 
accès à un flux de travail numérique entièrement intégré.  
Un Scan Abutment adapté aux dispositifs de numérisation 
intraoraux et extraoraux qui permet de réaliser des structures 
sur l’implant, ainsi que d’accéder à notre système Custom 
Interface Ti-Base System ou à des modèles imprimés en 3D de 
haute précision, uniques en leur genre.

Optimal Best-fit
Alignement CAO
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Précision Z maximale 

Référence gravée au laser  

Deux hauteurs pour unitaires
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La précision numérique signifie pouvoir aligner deux 
maillages STL aussi précisément que possible.  
IPD est le seul fabricant à avoir développé un outil universel 
pour résoudre les surdimensionnements qui se produisent 
lors de la numérisation.  
En fournissant au client un assortiment de sept fichiers STL 
différents pour chaque scan body IPD, il offre la possibilité 
d’améliorer l’alignement CAO quel que soit le dispositif de 
numérisation utilisé.

NOK. Meilleure adéquation avec une 
tolérance erronée

OK. Meilleur ajustement avec une 
tolérance optimal
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Scan Transfer 
Le pilier spécifique pour un flux de travail précis basé sur les IO pour les traitements 
buccaux complets. 
Scan Transfer est le premier pilier qui offre un protocole fiable aux médecins pour 
restaurer avec précision les cas cliniques les plus exigeants. 
Sa conception et sa géométrie lui permettent d’être avec une attelle, créant ainsi 
un guide pour la précision de la numérisation en réduisant la distorsion de la 
numérisation et en augmentant la cohérence et la répétabilité. Grâce à Scan 
Transfer, les cas cliniques les plus exigeants peuvent être complètement restaurés 
avec un dispositif de numérisation IO, en obtenant l’ajustement lâche souhaité.

Cactéristiques techniques 

CACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BIBLIOTHÈQUES SPÉCIFICQUES 
	+ Conception tronconique pour faciliter la  
numérisation axiale

	+ Bibliothèque directe d’implants 

	+ 5 µm 	+ Bibliothèque directe d’implants avec ASC

	+ Encoches d’orientation asymétriques 	+ Bibliothéque de niveaux Ti-Base

	+ Surface numérisable maximale 	+ Bibliothéque de niveaux Ti-Base avec ASC 

	+ Corps rétentif qui facilite la pose d’une l’attelle 	+ Bibliothèque pour pilier provisoire droit

	+ Modèle numérique 3D

Vis de vérification 

Confirmation que le transfert de numé-
risation est correctement positionné 
lorsque la vis est au même niveau que 
la partie supérieure du pilier.

Compatibles avec :

Analogue numérique 
Le plus stable et le plus précis

Précision et fiabilité de l’impression 3D
La conception novatrice du Digital Analog, à double fixation, garantit le positionnement 
exact de l’analogique numérique dans un modèle 3D. Ses deux vis de fixation : une située 
dans la zone latérale et l’autre dans la zone inférieure, assurent la position correcte de 
l’analogue. De plus, la vis latérale permet de travailler avec un articulateur sans perdre 
l’enregistrement de l’occlusion.

Plan directeur de validation
IPD fournit un plan directeur STL afin que le client final puisse vérifier la résolution de 
son dispositif d’impression. Avec cela, un analogue d’imitation 3D est livré gratuitement, 
qui permet de tester le réglage sur le plan directeur de calibrage imprimé de manière 
pratique, simple et rapide. Une fois cette valeur reconnue, le client pourra accéder à une 
bibliothèque CAO personnalisée avec des paramètres optimisés. Il existe jusqu’à onze 
fichiers de bibliothèque CAO différents pour garantir un travail efficace avec n’importe 
quel système d’impression 3D.



Solutions CAO 
Pour les principaux systèmes 
logiciels de CAO du marché.
Notre objectif est de simplifier et d’améliorer au maximum votre flux 
de travail numérique, en apportant des solutions précises à vos défis 
numériques quotidiens. Nous avons développé et testé un système 
complet pour garantir un flux entièrement numérique précis.
Le système Scan Abutments Extra/Intra-oraux est la solution définitive 
et la plus intégrée du marché qui permet de travailler avec tout type 
de bibliothèque CAO, Ti-Bases, Direct to Implant (connexion fraisée 
et connexion frittée-fraisée), Digital Analog (modèle imprimé en 3D), 
transfert de numérisation et bien plus encore.

Niveau de l’implant connexion fraiséeNiveau de l’implant connexion 
fraisée frittée

Ti-Base contour complet Cadre de niveau Ti-Base

Numérique analogique/3D imprimé

Bibliothèques d’implants 
Fichier de bibliothèque qui permet de 
concevoir librement tout type de struc-
ture d’implant, à la fois avec des canaux 
de vis droits et angulaires.

Bibliothèques Ti-Base 
Fichier de bibliothèque qui permet de 
réaliser tout type de prothèse devant être 
placée exclusivemnt sur l’IPD Custom 
Ti-Base, en terminant le travail comme 
vissé au ciment. Il s’agit d’une solution 
polyvalente pour une utilisation avec des 
matières premières esthétiques qui offre 
le résultat final le plus approprié pour 
chaque cas clinique grâce à sa flexibilité, 
ainsi que toutes les options qui peuvent 
être utilisées. Par exemple, 
les deux ajustements ou 
tolérances : l’un plus serré 
et l’autre plus lâche pour 
supporter de la céramique, 
par exemple, jusqu’à du 
CoCr fritté ou du PMMA.

Modèle numérique 3D 
Vous pourrez créer des modèles 3D 
de haute précision en clinique ou en 
laboratoire, et simplifier et faciliter 
l’ensemble du protocole clinique et 
de laboratoire. Le système complet est 
conçu pour être une solution stable, 
précise et rentable.

Catalogue 2023
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	+ Modèle 3D
	+ Détection automatique de la préparation  

des marges à partir de la CAO 
	+ Modification, réparation et restauration  

du maillage
	+ Alignement des piliers par balayage
	+ Matrices détachables
	+ Matrice 3D du moignon
	+ Articulateur 3D
	+ Analogique numérique
	+ Tissu mou détachable
	+ Scan Abutment Replace

Double fixation à 90° qui assure la bonne position du 
moignon dans le modèle.
Vis a iletage rapide pour une manipulation facile. . 
Plan unidirectionnel pour le positionnement selon la 
conception du modèle. 
Plus de largeur à la base de l’insert pour vérifier une bonne 
assise. 
Taille réduite pour pouvoir être utilisé sur tous les types de 
moignons..

Le maître Stump Die 3D vous permettra 
de vérifier la résolution de l’imprimante, 
vous permettant de choisir la valeur OFF 
appropriée dans ModelPro, aidant à obtenir 
un ajustement adéquat.

Technical Specifications 

Calibrage de l’imprimante

Notre logiciel est conçu pour aller au-delà des implants 
dentaires pour vous offrir une gamme de solutions de 
restauration dentaire numérique.  
Nous savons que la production de moignons amovibles précis 
sur des modèles imprimés en 3D peut s’avérer compliquée. 
C’est pourquoi nous avons développé un système qui empêche 
la mobilité et la rotation du moignon amovible. Cette solution 
garantit la bonne position du moignon qui respecte les points 
de contact avec les dents adjacentes.
La solution exclusive d’IPD 
qui vous fournit les outils 
nécessaires pour garantir 
des modèles 3D qui 
ne causent pas de 
problèmes de répétition 
ou d’ajustement.

Stump Die 3D

Fixation vissée sur 
l’insert pour faciliter la 
manipulation du banc 
d’essai. 

ModelPro est un logiciel de CAO pour concevoir des modèles 
3D et de nombreuses options, qui regroupe les prestations des 
principaux logiciels d’édition dentaire et de maillages.

C’est le premier qui peut fonctionner à la fois sur Windows et 
Mac OS® et tout est dans le cloud. L’absence de dongle permet 
des installations illimitées, et grâce à l’environnement virtuel, 
il permet un accès gratuit avec vos identifiants de n’importe 
où et à tout moment. Il est à l’usage exclusif des clients IPD et 
offre un logiciel de CAO de premier ordre entièrement gratuit 
pour la conception de modèles 3D.

Model Pro prend admet également des fonctionnalités 
uniques telles que “Scan Abutment Replace” qui permet de 
passer à un flux de travail IPD à partir d’une numérisation de 
tiers, ou le système exclusif “Stump Die 3D”.

*ModelPro est un logiciel IPD soumis aux normes de conformité des dispositifs médicaux. 
Consultez la disponibilité sur le marché auprès de votre distributeur officiel IPD.

* ModelPro et Stump 3D sous réserve de disponibilité territoriale.
Veuillez nous consulter pour connaître les disponibilités.

 e IPD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 
relación con los mismos ni con las citadas marcas.



IMPLANT PROTESID DENTAL 2004 SL fournit des solutions de connexion prothétique compatibles avec différents systèmes d’implant.  Les composants fabriqués et commercialisés par IMPLANT PROTESID DENTAL 2004 SL sont  
pleinement fonctionnels avec ces systèmes, la marque et la typologie sont mentionnées pour identifier l’implant dentaire avec lequel les additions IMPLANT PROTESID DENTAL 2004 SL ont une compatibilité avec leur connexion. 

Quelques produits peuvent ne pas être disponible dans votre pays.  
Merci de contacter votre distributeurs officiels pour plus de détails.
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INTERFACE
Plate-forme Hauteur (mm) Hauteur gingivale

ø4.8

3.5

0.5 IPD/AB-IR-00/3D -

0.2
- IPD/AB-IR-01/3D 

- IPD/AB-IR-01

6.5
0.5 IPD/AB-IR-02/3D -

0.2 - IPD/AB-IR-03/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®. 
IPD/AB-IR-01 est un système de   Hollow Screw System® Ti-Base

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Hauteur Référence Référence TiN

ø4.8

Unigrip - IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN

TPA Pour l’interface 3.5 mm - IPD/AB-TR-50

TPA Pour l’interface 6.5 mm - IPD/AB-TR-51

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø4.8 IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.8 10.0 IPD/AB-SR-00 IPD/AB-SR-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

SCAN TRANSFER
Plate-forme Hauteur (mm) Vis
ø4.8 0.5 IPD/AB-SR-11 IPD/AB-TR-11/C

IPD/AB-SR-11 compris la vis et le capuchon protecteur

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe

ø4.8
IPD/AB-PR-01 IPD/AB-PR-00 IPD/AB-TR-00/C

- IPD/AB-PR-06 -

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe.  
La référence IPD/AB-PR-06 correspond à la conception classique et ne peut pas être utilisée comme transfert.
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PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø4.8

Droit IPD/AB-BR-00 IPD/AB-BR-01

150 IPD/AB-BR-10 IPD/AB-BR-11

250 IPD/AB-BR-20 IPD/AB-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø4.8 Droit / Angulé IPD/AB-BR-00/3D IPD/AB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION 
Titane / Plastique

Plate-forme Matériau Référence

ø4.8
Plastique IPD/AB-DR-00

Titane IPD/AB-DR-01

La vis IPD/AB-TR-00 n’est pas incluse.

PSD POUR MULTI-UNIT
Plate-forme Unidades Hauteur Référence
ø4.8 2 3.35 mm IPD/AB-LR-02

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.8 IPD/AB-RR-00

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.8
Porte-empreinte ouvert IPD/AB-CR-00

Porte-empreinte fermé IPD/AB-CR-01

Conception classique.

TRANSPORTEUR MULTI-UNIT ANGULÉ
Plate-forme Référence
ø4.8 IPD/LL-TM-00

POINTE
Longueur (mm) Clé Référence
18 Unigrip IPD/PU-00-18

25 Unigrip IPD/PU-00-25

32 Unigrip IPD/PU-00-32

20 Hex 2.0 Pilar Recto Multi-unit IPD/LL-AB-00



Compatibilité

NOBEL BIOCARE®

Série AA BRANEMARK SYSTEM® 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]
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 e IPD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 
relación con los mismos ni con las citadas marcas.

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
10 IPD/AA-SN-00 IPD/AA-SN-01

15 IPD/AA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1 10 IPD/AA-SW-00 IPD/AA-SW-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)
ø3.5 1.5 IPD/AA-IN-02/3D IPD/AA-IN-03/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1 1.3 IPD/AA-IW-02/3D IPD/AA-IW-03/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Unigrip Conique IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.1

Unigrip Conique IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

Unigrip Plane IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN

Hex 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.1 Unigrip Conique
IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN

IPD/AA-TW-01 IPD/AA-TW-01/TIN

ø3.5 TPA Conique - IPD/AA-TN-50

ø4.1
TPA Conique - IPD/AA-TR-50

TPA Plane - IPD/AA-TR-52

ø5.1 TPA Conique - IPD/AA-TW-50

La vis IPD/AA-TW-01 est compatible avec les interfaces IPD/AA-IW-02/3D et IPD/AA-IW-03/3D.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø3.5 IPD/AA-AN-00 IPD/AA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.1 IPD/AA-AW-00 IPD/AA-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5

1.0 IPD/AA-MN-01 - -

2.0 IPD/AA-MN-02 - -

3.0 IPD/AA-MN-03 - -

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.5

Droit IPD/AA-BN-00 IPD/AA-BN-01

150 IPD/AA-BN-10 IPD/AA-BN-11

250 IPD/AA-BN-20 IPD/AA-BN-21

ø4.1

Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.5 Droit / Angulé IPD/AA-BN-00/3D IPD/AA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Droit / Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/AA-PN-06 IPD/AA-PN-07 IPD/AA-TN-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

ø5.1 IPD/AA-PW-06 IPD/AA-PW-07 IPD/AA-TW-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe.  
Pour IPD/AA-PW-06 et IPD/AA-PW-07, la vis IPD/AA-TW-01 doit être utilisée en cas d’utilisation temporaire.

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00

Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

ø5.1 Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CW-00

Conception classique.
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®PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Réf. numérique

ø3.5
1.0 IPD/AA-LN-01

3.0 IPD/AA-LN-03

5.0 IPD/AA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5
2.0 IPD/AA-DN-02

3.0 IPD/AA-DN-03

4.0 IPD/AA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1

2.0 IPD/AA-DW-02

3.0 IPD/AA-DW-03

4.0 IPD/AA-DW-04

PILIER DROIT ET ANGULÉ 
Droit, 150 et 250

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Pour IPD/AA-PR-03 il est recommandé d’utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas.

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.1 IPD/AA-HW-00 IPD/AA-RW-00
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Compatibilité

NOBEL BIOCARE®

Série AC NOBEL REPLACE® SELECT 
[ø3.5 / ø4.3 / ø5.0]

21 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
10 IPD/AC-SN-00 IPD/AC-SN-01

15 IPD/AC-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/AC-SR-00 IPD/AC-SR-01

15 IPD/AC-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/AC-SW-00 IPD/AC-SW-01

15 IPD/AC-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
0.5 IPD/AC-IN-00/3D IPD/AC-IN-01/3D

1.5 IPD/AC-IN-02/3D IPD/AC-IN-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/AC-IR-00/3D IPD/AC-IR-01/3D

1.5 IPD/AC-IR-02/3D IPD/AC-IR-03/3D

ø5.0
0.5 IPD/AC-IW-00/3D IPD/AC-IW-01/3D

1.5 IPD/AC-IW-02/3D IPD/AC-IW-03/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Unigrip Plane IPD/AC-TN-00 IPD/AC-TN-00/TIN

ø4.3 ø5.0 Unigrip Plane IPD/AC-TR-00 IPD/AC-TR-00/TIN

ø3.5
TPA Plane - IPD/AC-TN-50

TPA Plane - IPD/AC-TN-51

ø4.3 ø5.0
TPA Plane - IPD/AC-TR-50

TPA Plane - IPD/AC-TR-51

IPD/AC-TN-51 est une vis spécifique pour les interfaces angulées  Hollow Screw System®, IPD/AC-BN-20 et IPD/AC-BN-21. 
IPD/AC-TR-51 est spécifique aux interfaces angulées  Hollow Screw System® et Cr-Co de IPD 2004.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø3.5 IPD/AC-AN-00 IPD/AC-AN-00/3D

ø4.3 IPD/AC-AR-00 IPD/AC-AR-00/3D

ø5.0 IPD/AC-AW-00 IPD/AC-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ 
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5
1.0 IPD/AC-MN-01 - -

2.0 IPD/AC-MN-02 - -

ø4.3

1.0 IPD/AC-MR-01 - -

2.0 IPD/AC-MR-02 IPD/AC-MR-12 -

3.0 IPD/AC-MR-03 IPD/AC-MR-13 -

4.0 IPD/AC-MR-04 - IPD/AC-MR-34

5.0 IPD/AC-MR-05 - -

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.5

Droit IPD/AC-BN-00 PD/AC-BN-01

150 IPD/AC-BN-10 IPD/AC-BN-11

250 IPD/AC-BN-20 IPD/AC-BN-21

ø4.3
Droit IPD/AC-BR-00 IPD/AC-BR-01

150 IPD/AC-BR-10 IPD/AC-BR-11

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.5
Droit  IPD/AC-BN-00/3D IPD/AC-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angulé IPD/AC-BN-A0/3D IPD/AC-BN-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.3
Droit  IPD/AC-BR-00/3D IPD/AC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angulé IPD/AC-BR-A0/3D IPD/AC-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/AC-PN-06 IPD/AC-PN-07 IPD/AC-TN-00/C

ø4.3 IPD/AC-PR-06 IPD/AC-PR-07 IPD/AC-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence
ø3.5 Porte-empreinte fermé IPD/AC-CN-01

ø4.3 Porte-empreinte fermé IPD/AC-CR-01

ø5.0 Porte-empreinte ouvert IPD/AC-CW-00

Conception classique.
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CALCINABLE
Plate-forme
ø4.3 IPD/AC-HR-00 IPD/AC-RR-00

ø5.0 IPD/AC-HW-00 IPD/AC-RW-00

PILIER DROIT
Plate-forme Référence
ø3.5 IPD/AC-PN-00

ø4.3 IPD/AC-PR-00

ø5.0 IPD/AC-PW-00

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5
3.0 IPD/AC-LN-03

5.0 IPD/AC-LN-05

ø4.3

1.0 IPD/AC-LR-01

3.0 IPD/AC-LR-03

5.0 IPD/AC-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

3.0 IPD/AC-DN-03

5.0 IPD/AC-DN-05

7.0 IPD/AC-DN-07

ø4.3
3.0 IPD/AC-DR-03

5.0 IPD/AC-DR-05

ø5.0
3.0 IPD/AC-DW-03

5.0 IPD/AC-DW-05
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Compatibilité

NOBEL BIOCARE®

Série AD NOBEL ACTIVE®  
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

25 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.0
10 IPD/AD-ST-00 IPD/AD-ST-01

15 IPD/AD-ST-02 -

ø3.5
10 IPD/AD-SN-00 IPD/AD-SN-01

15 IPD/AD-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/AD-SR-00 IPD/AD-SR-01

15 IPD/AD-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.0

0.8 IPD/AD-IT-00/3D IPD/AD-IT-01/3D

1.5 IPD/AD-IT-02/3D IPD/AD-IT-03/3D

2.5 IPD/AD-IT-04/3D IPD/AD-IT-05/3D

ø3.5

0.5 IPD/AD-IN-00/3D IPD/AD-IN-01/3D

1.5 IPD/AD-IN-02/3D IPD/AD-IN-03/3D

2.5 IPD/AD-IN-04/3D IPD/AD-IN-05/3D

3.5 IPD/AD-IN-06/3D IPD/AD-IN-07/3D

ø4.3

0.5 IPD/AD-IR-00/3D IPD/AD-IR-01/3D

1.5 IPD/AD-IR-02/3D IPD/AD-IR-03/3D

2.5 IPD/AD-IR-04/3D IPD/AD-IR-05/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.0 Unigrip Conique IPD/AD-TT-00 IPD/AD-TT-00/TIN

ø3.5 Unigrip Conique IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.3 Unigrip Conique IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

ø3.0 TPA Conique - IPD/AD-TT-50

ø3.5 TPA Conique - IPD/AA-TN-50

ø4.3 TPA Conique - IPD/AD-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø3.0 IPD/AD-AT-00 IPD/AD-AT-00/3D

ø3.5 IPD/AD-AN-00 IPD/AD-AN-00/3D

ø4.3 IPD/AD-AR-00 IPD/AD-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5

1.5 IPD/AD-MN-01 - -

2.5 IPD/AD-MN-02 IPD/AD-MN-12 -

3.5 IPD/AD-MN-03 IPD/AD-MN-13 IPD/AD-MN-33

4.5 IPD/AD-MN-04 - IPD/AD-MN-34

ø4.3

1.5 IPD/AD-MR-01 - -

2.5 IPD/AD-MR-02 IPD/AD-MR-12 -

3.5 IPD/AD-MR-03 IPD/AD-MR-13 IPD/AD-MR-33

4.5 IPD/AD-MR-04 - IPD/AD-MR-34

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.0 IPD/AD-PT-06 IPD/AD-PT-07 IPD/AD-TT-00/C

ø3.5 IPD/AD-PN-06 IPD/AD-PN-07 IPD/AD-TN-00/C

ø4.3 IPD/AD-PR-06 IPD/AD-PR-07 IPD/AD-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PORTE-EMPREINTE OUVERT 
Plate-forme Référence
ø3.0 IPD/AD-CT-00

Conception classique.

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.3 IPD/AD-HR-00 IPD/AD-RR-00
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®PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.0

Droit IPD/AD-BT-00 IPD/AD-BT-01

150 IPD/AD-BT-10 IPD/AD-BT-11

250 IPD/AD-BT-20 IPD/AD-BT-21

ø3.5

Droit IPD/AD-BN-00 IPD/AD-BN-01

150 IPD/AD-BN-10 IPD/AD-BN-11

250 IPD/AD-BN-20 IPD/AD-BN-21

ø4.3

Droit IPD/AD-BR-00 IPD/AD-BR-01

150 IPD/AD-BR-10 IPD/AD-BR-11

250 IPD/AD-BR-20 IPD/AD-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.0
Droit IPD/AD-BT-00/3D IPD/AD-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angulé IPD/AD-BT-A0/3D IPD/AD-BT-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.5 Droit / Angulé IPD/AD-BN-00/3D IPD/AD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.3
Droit IPD/AD-BR-00/3D IPD/AD-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angulé IPD/AD-BR-A0/3D IPD/AD-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

1.0 IPD/AD-LN-01

2.0 IPD/AD-LN-02

3.0 IPD/AD-LN-03

4.0 IPD/AD-LN-04

5.0 IPD/AD-LN-05

ø4.3

1.0 IPD/AD-LR-01

2.0 IPD/AD-LR-02

3.0 IPD/AD-LR-03

4.0 IPD/AD-LR-04

5.0 IPD/AD-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.0

3.0 IPD/AD-DT-03

5.0 IPD/AD-DT-05

7.0 IPD/AD-DT-07

ø3.5

Capuchon de couverture IPD/AD-DN-00

1.5 IPD/AD-DN-01

3.0 IPD/AD-DN-03

5.0 IPD/AD-DN-05

3.0 largeur IPD/AD-DN-13

5.0 largeur IPD/AD-DN-15

ø4.3

Capuchon de couverture IPD/AD-DR-00

1.5 IPD/AD-DR-01

3.0 IPD/AD-DR-03

5.0 IPD/AD-DR-05
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Compatibilité

BIOMET® 3i®

Série BA OSSEOTITE®  
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

29 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Bi
om

et
® 

3i
®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.4
10 IPD/BA-SN-00 IPD/BA-SN-01

15 IPD/BA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01

15 IPD/BA-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.4 1.5 IPD/BA-IN-02/3D IPD/BA-IN-03/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D

1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø3.4 ø4.1 ø5.0

Hex 1.20 Conique IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

Hex 1.25 Conique IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN

Carré Plane IPD/BA-TR-02 IPD/BA-TR-02/TIN

Hex 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø3.4 ø4.1 ø5.0 TPA
Conique - IPD/AA-TR-50

Plane - IPD/AA-TR-52

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø3.4 IPD/BA-AN-00 IPD/BA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.0 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER DROIT ET ANGULÉ 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Pour l’IPD/AA-PR-03, il est recommandé d’utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas. 

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.4 IPD/BA-PN-06 IPD/BA-PN-07 IPD/AA-TR-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00

Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

ø5.0 Porte-empreinte ouvert IPD/BA-CW-00

Conception classique.



BIOMET® 3i® Série BA OSSEOTITE®

31 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Bi
om

et
® 

3i
®

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.4

Droit IPD/BA-BN-00 IPD/BA-BN-01

150 IPD/BA-BN-10 IPD/BA-BN-11

250 IPD/BA-BN-20 IPD/BA-BN-21

ø4.1

Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0

Droit IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01

150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11

250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.4 Droit / Angulé IPD/BA-BN-00/3D IPD/BA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Droit / Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø5.0 Droit / Angulé IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.0 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.4
1.0 IPD/BA-LN-01

3.0 IPD/BA-LN-03

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.4

2.0 IPD/BA-DN-02

3.0 IPD/BA-DN-03

4.0 IPD/BA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0

2.0 IPD/BA-DW-02

3.0 IPD/BA-DW-03

4.0 IPD/BA-DW-04
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Compatibilité

BIOMET® 3i®

Série BB Certain®  
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

33 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Bi
om
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® 

3i
®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.4
10 IPD/BB-SN-00 IPD/BB-SN-01

15 IPD/BB-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/BB-SR-00 IPD/BB-SR-01

15 IPD/BB-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BB-SW-00 IPD/BB-SW-01

15 IPD/BB-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.4

0.5 IPD/BB-IN-00/3D IPD/BB-IN-01/3D

1.5 IPD/BB-IN-02/3D IPD/BB-IN-03/3D

2.5 IPD/BB-IN-04/3D IPD/BB-IN-05/3D

ø4.1

0.5 IPD/BB-IR-00/3D IPD/BB-IR-01/3D

1.5 IPD/BB-IR-02/3D IPD/BB-IR-03/3D

2.5 IPD/BB-IR-04/3D IPD/BB-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BB-IW-00/3D IPD/BB-IW-01/3D

1.5 IPD/BB-IW-02/3D IPD/BB-IW-03/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.4 ø4.1 ø5.0 Hex 1.20 Plane IPD/BB-TR-01 IPD/BB-TR-01/TIN

ø4.1 ø5.0 Hex 1.20 Conique IPD/BB-TR-02 -

ø3.4 ø4.1 ø5.0 TPA Plane - IPD/BB-TR-51

L’IPD/BB-TR-02 est une vis spécifique pour les réf. IPD/BB-RR-00 et IPD/BB-RW-00.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.4 IPD/BB-AN-00 IPD/BB-AN-00/3D

ø4.1 IPD/BB-AR-00 IPD/BB-AR-00/3D

ø5.0 IPD/BB-AW-00 IPD/BB-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.4

1.0 IPD/BB-MN-01 - -

2.0 IPD/BB-MN-02 - -

3.0 IPD/BB-MN-03 - -

4.0 IPD/BB-MN-04 - -

ø4.1

1.0 IPD/BB-MR-01 - -

2.0 IPD/BB-MR-02 IPD/BB-MR-12 -

3.0 IPD/BB-MR-03 IPD/BB-MR-13 -

4.0 IPD/BB-MR-04 - IPD/BB-MR-34

5.0 IPD/BB-MR-05 - -

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.4 IPD/BB-PN-06 IPD/BB-PN-07 IPD/BB-TR-01/C

ø4.1 IPD/BB-PR-06 IPD/BB-PR-07 IPD/BB-TR-01/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PORTE-EMPREINTE OUVERT 
Plate-forme Référence
ø5.0 Porte-empreinte ouvert IPD/BB-CW-00

Conception classique.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.4

Droit IPD/BB-BN-00 IPD/BB-BN-01

150 IPD/BB-BN-10 IPD/BB-BN-11

250 IPD/BB-BN-20 IPD/BB-BN-21

ø4.1

Droit IPD/BB-BR-00 IPD/BB-BR-01

150 IPD/BB-BR-10 IPD/BB-BR-11

250 IPD/BB-BR-20 IPD/BB-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.4
Droit  IPD/BB-BN-00/3D IPD/BB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angulé IPD/BB-BN-A0/3D IPD/BB-BN-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Droit / Angulé IPD/BB-BR-00/3D IPD/BB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.



BIOMET® 3i®  Série BB CERTAIN®

35 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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®

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/BB-HR-00 IPD/BB-RR-00

ø5.0 IPD/BB-HW-00 IPD/BB-RW-00

L’IPD/BB-TR-02 est une vis spécifique pour les réf. IPD/BB-RR-00 et IPD/BB-RW-00.

PILIER DROIT
Plate-forme Référence
ø3.4 IPD/BB-PN-00

ø4.1 IPD/BB-PR-00

ø5.0 IPD/BB-PW-00

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.4

1.0 IPD/BB-LN-01

3.0 IPD/BB-LN-03

5.0 IPD/BB-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/BB-LR-01

3.0 IPD/BB-LR-03

5.0 IPD/BB-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.4

2.0 IPD/BB-DN-02

3.0 IPD/BB-DN-03

4.0 IPD/BB-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/BB-DR-02

3.0 IPD/BB-DR-03

4.0 IPD/BB-DR-04

ø5.0

2.0 IPD/BB-DW-02

3.0 IPD/BB-DW-03

4.0 IPD/BB-DW-04
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Compatibilité

KLOCKNER®

Série CA SK2-NK2  
[ø4.2]

37 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Kl
oc
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®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.2 10 IPD/CA-SR-00 IPD/CA-SR-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.2
0.5 IPD/CA-IR-00/3D IPD/CA-IR-01/3D

2.25 IPD/CA-IR-04/3D IPD/CA-IR-05/3D

Références IPD/CA-IR-OO/3D and IPD/CA-IR-01/3D doit être utilisé avec les guides de coupe de la plate-forme large et le fraisage 
de la fenêtre d’angulation n’est pas autorisé. 
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø4.2

1.70 Hex Conique IPD/CA-TR-00 IPD/CA-TR-00/TIN

Cruciforme Conique IPD/CA-TR-01 IPD/CA-TR-01/TIN

TPA Conique - IPD/CA-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø4.2 IPD/CA-AR-00 IPD/CA-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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KLOCKNER® Série CA SK2-NK2
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø4.2 IPD/CA-PR-06 IPD/CA-PR-07 IPD/CA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø4.2

Droit IPD/CA-BR-00 IPD/CA-BR-01

150 IPD/CA-BR-10 IPD/CA-BR-11

250 IPD/CA-BR-20 IPD/CA-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø4.2 Droit / Angulé IPD/CA-BR-00/3D IPD/CA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.2 IPD/CA-HR-00 IPD/CA-RR-00

PILIER DROIT
Plate-forme Référence
ø4.2 IPD/CA-PR-00

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence
ø4.2 5.0 IPD/CA-DR-00

Vis IPD/CA-TR-00 non incluse.
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Compatibilité

KLOCKNER®

Série CB ESSENTIAL CONE®  
[ø4.5]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Kl
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®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.5
10 IPD/CB-SR-00 IPD/CB-SR-01

15 IPD/CB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.5 0.5 IPD/CB-IR-00/3D IPD/CB-IR-01/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø4.5
Cruciforme Conique IPD/CB-TR-00 IPD/CB-TR-00/TIN

TPA Conique - IPD/CB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø4.5 IPD/CB-AR-00 IPD/CB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø4.5 IPD/CB-PR-06 IPD/CB-PR-07 IPD/CB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø4.5

Droit IPD/CB-BR-00 IPD/CB-BR-01

150 IPD/CB-BR-10 IPD/CB-BR-11

250 IPD/CB-BR-20 IPD/CB-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø4.5 Droit / Angulé IPD/CB-BR-00/3D IPD/CB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.5

1.5 IPD/CB-DR-01

3.0 IPD/CB-DR-03

4.5 IPD/CB-DR-04

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.5
1.0 IPD/CB-LR-01

3.0 IPD/CB-LR-03

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.
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Compatibilité

KLOCKNER®

Série CC KLTM  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
10 IPD/AA-SN-00 IPD/AA-SN-01

15 IPD/AA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1 10 IPD/AA-SW-00 IPD/AA-SW-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)
ø3.5 1.5 IPD/AA-IN-02/3D IPD/AA-IN-03/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1 1.3 IPD/AA-IW-02/3D IPD/AA-IW-03/3D

La vis IPD/AA-TW-01 est compatible avec les interfaces IPD/AA-IW-02/3D et IPD/AA-IW-03/3D.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø3.5 Unigrip Conique IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.1

Unigrip Conique IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

Hex 1.20 Conique IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

Hex 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.1 Unigrip Conique
IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN

IPD/AA-TW-01 IPD/AA-TW-01/TIN

ø3.5 TPA Conique - IPD/AA-TN-50

ø4.1 TPA
Conique - IPD/AA-TR-50

Plane - IPD/AA-TR-52

ø5.1 TPA Conique - IPD/AA-TW-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø3.5 IPD/AA-AN-00 IPD/AA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.1 IPD/AA-AW-00 IPD/AA-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/AA-PN-06 IPD/AA-PN-07 IPD/AA-TN-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

ø5.1 IPD/AA-PW-06 IPD/AA-PW-07 IPD/AA-TW-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe.  
Pour les références IPD/AA-PW-06 e IPD/AA-PW-07 utiliser la vis IPD/AA-TW-01 si elle est utilisée comme support temporaire.

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00

Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

ø5.1 Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CW-00

Conception classique.

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5

1.0 IPD/AA-MN-01 - -

2.0 IPD/AA-MN-02 - -

3.0 IPD/AA-MN-03 - -

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.5

Droit IPD/AA-BN-00 IPD/AA-BN-01

150 IPD/AA-BN-10 IPD/AA-BN-11

250 IPD/AA-BN-20 IPD/AA-BN-21

ø4.1

Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.5 Droit / Angulé IPD/AA-BN-00/3D IPD/AA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Droit / Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.
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KLOCKNER® Série CC KLTM

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

1.0 IPD/AA-LN-01

3.0 IPD/AA-LN-03

5.0 IPD/AA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

2.0 IPD/AA-DN-02

3.0 IPD/AA-DN-03

4.0 IPD/AA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1

2.0 IPD/AA-DW-02

3.0 IPD/AA-DW-03

4.0 IPD/AA-DW-04

PILIER DROIT ET ANGULÉ 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Pour l’IPD/AA-PR-03, il est recommandé d’utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas. 

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.1 IPD/AA-HW-00 IPD/AA-RW-00
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Compatibilité

KLOCKNER®

Série CD Vega®  
[ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]

45 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
10 IPD/CD-SN-00 IPD/CD-SN-01

15 IPD/CD-SN-02 -

ø4.0 ø4.5
10 IPD/CD-SR-00 IPD/CD-SR-01

15 IPD/CD-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5

0.7 IPD/CD-IN-00/3D IPD/CD-IN-01/3D

1.5 IPD/CD-IN-02/3D IPD/CD-IN-03/3D

2.5 IPD/CD-IN-04/3D IPD/CD-IN-05/3D

ø4.0 ø4.5

0.7 IPD/CD-IR-00/3D IPD/CD-IR-01/3D

1.5 IPD/CD-IR-02/3D IPD/CD-IR-03/3D

2.5 IPD/CD-IR-04/3D IPD/CD-IR-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Cruciforme Conique IPD/CD-TN-00 IPD/CD-TN-00/TIN

ø4.0 ø4.5 Cruciforme Conique IPD/CD-TR-00 IPD/CD-TR-00/TIN

ø3.5 TPA Conique - IPD/CD-TN-50

ø4.0 ø4.5 TPA Conique - IPD/CD-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 IPD/CD-AN-00 IPD/CD-AN-00/3D

ø4.0 ø4.5 IPD/CD-AR-00 IPD/CD-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ 
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5

1.5 IPD/CD-MN-01 - -

2.5 IPD/CD-MN-02 IPD/CD-MN-12 -

3.5 IPD/CD-MN-03 - IPD/CD-MN-33

4.5 IPD/CD-MN-04 - -

5.5 IPD/CD-MN-05 - -

ø4.0 ø4.5

1.5 IPD/CD-MR-01 - -

2.5 IPD/CD-MR-02 IPD/CD-MR-12 -

3.5 IPD/CD-MR-03 - IPD/CD-MR-33

4.5 IPD/CD-MR-04 - -

5.5 IPD/CD-MR-05 - -

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.5

Droit IPD/CD-BN-00 IPD/CD-BN-01

150 IPD/CD-BN-10 IPD/CD-BN-11

250 IPD/CD-BN-20 IPD/CD-BN-21

ø4.0 ø4.5
Droit IPD/CD-BR-00 IPD/CD-BR-01

150 IPD/CD-BR-10 IPD/CD-BR-11

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.5 Droit / Angulé IPD/CD-BN-00/3D IPD/CD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.0 ø4.5 Droit / Angulé IPD/CD-BR-00/3D IPD/CD-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

1.0 IPD/CD-LN-01

2.0 IPD/CD-LN-02

3.0 IPD/CD-LN-03

4.0 IPD/CD-LN-04

5.0 IPD/CD-LN-05

ø4.0 ø4.5

1.0 IPD/CD-LR-01

2.0 IPD/CD-LR-02

3.0 IPD/CD-LR-03

4.0 IPD/CD-LR-04

5.0 IPD/CD-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/CD-PN-06 IPD/CD-PN-07 IPD/CD-TN-00/C

ø4.0 ø4.5 IPD/CD-PR-06 IPD/CD-PR-07 IPD/CD-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte navec la vis de coiffe. 

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

1.5 IPD/CD-DN-01

3.0 IPD/CD-DN-03

5.0 IPD/CD-DN-05

ø4.0 ø4.5

1.5 IPD/CD-DR-01

3.0 IPD/CD-DR-03

5.0 IPD/CD-DR-05
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Compatibilité

STRAUMANN®

Série DA TISSUE LEVEL  
[ø4.8 RN / ø6.5 WN]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø4.8 RN
IPD/DA-AR-00 IPD/DA-AR-00/3D

synOcta® IPD/DA-AR-01 -

ø6.5 WN IPD/DA-AW-00 IPD/DA-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.8 RN
10 IPD/DA-SR-00 IPD/DA-SR-01

15 IPD/DA-SR-02 -

ø6.5 WN 10 IPD/DA-SW-00 IPD/DA-SW-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.8 RN 0.4 IPD/DA-IR-00/3D IPD/DA-IR-01/3D

ø6.5 WN 0.4 IPD/DA-IW-02/3D IPD/DA-IW-03/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø4.8 RN ø6.5 WN 
Implant level

Torx Conique IPD/DA-TR-01 IPD/DA-TR-01/TIN

Torx Plane IPD/DA-TR-02 -

Torx Conique IPD/DA-TR-03 IPD/DA-TR-03/TIN

ø4.8 RN synOcta® Torx Conique IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN

ø4.8 RN ø6.5 WN TPA
Conique synOcta® - IPD/DA-TR-50
Conique Nivel de 

implante - IPD/DA-TR-51

La vis IPD/DA-TR-03 a les mêmes dimensions que la vis d’implantation directe d’origine. 
La vis IPD/DA-TR-01 est une vis à tête étroite destinée à être utilisée sur  Custom Interface System® 

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

MULTI-UNIT PILAR DROIT
Plate-forme Hauteur (mm) Droit
ø4.8 RN 0.9 IPD/DA-MR-01

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. Voir page 160 pour les accessoires du 
système Multi-unit.
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PILIER DROIT 
SynOcta® and Droit

Plate-forme Référence

ø4.8 RN
synOcta® IPD/DA-PR-00

IPD/DA-PR-01

ø6.5 WN IPD/DA-PW-00

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe

ø4.8 RN
IPD/DA-PR-06 IPD/DA-PR-07 IPD/DA-TR-01/C

synOcta® IPD/DA-PR-09 IPD/DA-PR-08 IPD/DA-TR-00/C

ø6.5 WN IPD/DA-PW-06 IPD/DA-PW-07 IPD/DA-TR-01/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte navec la vis de coiffe. 

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.8 RN

1.0 IPD/DA-LR-01

2.0 IPD/DA-LR-02

3.0 IPD/DA-LR-03

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.8 RN

0.0 Capuchon de couverture IPD/DA-DR-00

1.5 IPD/DA-DR-01

3.0 IPD/DA-DR-03

4.5 IPD/DA-DR-04

CALCINABLE
Plate-forme

ø4.8 RN
IPD/DA-HR-01 IPD/DA-RR-01

synOcta® IPD/DA-HR-00 IPD/DA-RR-00

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø4.8 RN

Droit IPD/DA-BR-00 IPD/DA-BR-01

150 IPD/DA-BR-10 IPD/DA-BR-11

250 IPD/DA-BR-20 IPD/DA-BR-21

ø4.8 RN synOcta®
Droit IPD/DA-BR-03 IPD/DA-BR-02

150 IPD/DA-BR-13 IPD/DA-BR-12

ø6.5 WN

Droit IPD/DA-BW-00 IPD/DA-BW-01

150 IPD/DA-BW-10 IPD/DA-BW-11

250 IPD/DA-BW-20 IPD/DA-BW-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø4.8 RN Droit / Angulé IPD/DA-BR-00/3D IPD/DA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

ø4.8 RN synOcta® Droit / Angulé IPD/DA-BR-03/3D IPD/DA-BR-02/3D IPD/SC-AN-B2

ø6.5 WN Droit / Angulé IPD/DA-BW-00/3D IPD/DA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B2

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.
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Compatibility

STRAUMANN®

DB Série BONE LEVEL  
[ø3.3 NC / ø4.1 RC]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

St
ra
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n®SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3 NC
10 IPD/DB-SN-00 IPD/DB-SN-01

15 IPD/DB-SN-02 -

ø4.1 RC
10 IPD/DB-SR-00 IPD/DB-SR-01

15 IPD/DB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3 NC

0.5 IPD/DB-IN-00/3D IPD/DB-IN-01/3D

1.5 IPD/DB-IN-02/3D IPD/DB-IN-03/3D

2.5 IPD/DB-IN-04/3D IPD/DB-IN-05/3D

3.5 IPD/DB-IN-06/3D IPD/DB-IN-07/3D

ø4.1 RC

0.5 IPD/DB-IR-00/3D IPD/DB-IR-01/3D

1.5 IPD/DB-IR-02/3D IPD/DB-IR-03/3D

2.5 IPD/DB-IR-04/3D IPD/DB-IR-05/3D

3.5 IPD/DB-IR-06/3D IPD/DB-IR-07/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø3.3 NC  ø4.1 RC
Torx Conique IPD/DB-TR-00 IPD/DB-TR-00/TIN

TPA Conique - IPD/DB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.3 NC IPD/DB-AN-00 IPD/DB-AN-00/3D

ø4.1 RC IPD/DB-AR-00 IPD/DB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.3 NC IPD/DB-PN-06 IPD/DB-PN-07 IPD/DB-TR-00/C

ø4.1 RC IPD/DB-PR-06 IPD/DB-PR-07 IPD/DB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.3 NC

1.5 IPD/DB-MN-01 - -

2.5 IPD/DB-MN-02 IPD/DB-MN-12 -

3.5 IPD/DB-MN-03 IPD/DB-MN-13 IPD/DB-MN-33

4.5 IPD/DB-MN-04 - IPD/DB-MN-34

ø4.1 RC

1.5 IPD/DB-MR-01 - -

2.5 IPD/DB-MR-02 IPD/DB-MR-12 -

3.5 IPD/DB-MR-03 IPD/DB-MR-13 IPD/DB-MR-33

4.5 IPD/DB-MR-04 - IPD/DB-MR-34

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3 NC

1.0 IPD/DB-LN-01

2.0 IPD/DB-LN-02

3.0 IPD/DB-LN-03

4.0 IPD/DB-LN-04

5.0 IPD/DB-LN-05

ø4.1 RC

1.0 IPD/DB-LR-01

2.0 IPD/DB-LR-02

3.0 IPD/DB-LR-03

4.0 IPD/DB-LR-04

5.0 IPD/DB-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.
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STRAUMANN®  Série DB Série BONE LEVEL

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit y 15o

Plate-forme Angulation

ø3.3 NC
Droit IPD/DB-BN-00 IPD/DB-BN-01

150 IPD/DB-BN-10 IPD/DB-BN-11

ø4.1 RC
Droit IPD/DB-BR-00 IPD/DB-BR-01

150 IPD/DB-BR-10 IPD/DB-BR-11

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.3 NC Droit / Angulé  IPD/DB-BN-00/3D IPD/DB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 RC Droit / Angulé  IPD/DB-BR-00/3D IPD/DB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 RC IPD/DB-HR-00 IPD/DB-RR-00

PILIER DROIT
Plate-forme Référence
ø4.1 RC IPD/DB-PR-00

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3 NC

2.0 IPD/DB-DN-02

3.5 IPD/DB-DN-03

5.0 IPD/DB-DN-05

ø4.1 RC

2.0 IPD/DB-DR-02

4.0 IPD/DB-DR-04

6.0 IPD/DB-DR-06
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Compatibilité

STRAUMANN®

Série DC BLX®  
[RB / WB]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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n®SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

RB/WB
10 IPD/DC-SR-00 IPD/DC-SR-01

15 IPD/DC-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

RB/WB

1.0 IPD/DC-IR-00/3D IPD/DC-IR-01/3D

2.0 IPD/DC-IR-02/3D IPD/DC-IR-03/3D

3.0 IPD/DC-IR-04/3D IPD/DC-IR-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

TORNILLO 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

RB/WB Torx Conique
IPD/DC-TR-00 IPD/DC-TR-00/TIN

IPD/DC-TR-01 -

La Référence IPD/DC-TR-01 es un tornillo extractor para pilares.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
RB IPD/DC-AR-00 IPD/DC-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RB/WB IPD/DC-PR-06 IPD/DC-PR-07 IPD/DC-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

RB/WB

1.5 IPD/DC-MR-01 - -

2.5 IPD/DC-MR-02 - -

3.5 IPD/DC-MR-03 IPD/DC-MR-13 -

4.5 - - IPD/DC-MR-34

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RB/WB

2.0 IPD/DC-LR-02

3.0 IPD/DC-LR-03

4.0 IPD/DC-LR-04

5.0 IPD/DC-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit y 15o

Plate-forme Angulation
RB/WB Droit IPD/DC-BR-00 IPD/DC-BR-01

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

RB/WB Droit  IPD/DC-BR-00/3D IPD/DC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RB/WB

1.5 IPD/DC-DR-01

3.0 IPD/DC-DR-03

5.0 IPD/DC-DR-05
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Compatibilité

ASTRA®

Série EA OSSEOSPEEDTM  
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 ]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

As
tr

a®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.0
10 IPD/EA-SN-00 IPD/EA-SN-01

15 IPD/EA-SN-02 -

ø3.5-4.0
10 IPD/EA-SR-00 IPD/EA-SR-01

15 IPD/EA-SR-02 -

ø4.5-5.0
10 IPD/EA-SW-00 IPD/EA-SW-01

15 IPD/EA-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.0

0.8 IPD/EA-IN-00/3D IPD/EA-IN-01/3D

1.5 IPD/EA-IN-02/3D IPD/EA-IN-03/3D

2.5 IPD/EA-IN-04/3D IPD/EA-IN-05/3D

ø3.5-4.0

0.5 IPD/EA-IR-00/3D IPD/EA-IR-01/3D

1.5 IPD/EA-IR-02/3D IPD/EA-IR-03/3D

2.5 IPD/EA-IR-04/3D IPD/EA-IR-05/3D

3.5 IPD/EA-IR-06/3D IPD/EA-IR-07/3D

ø4.5-5.0

0.5 IPD/EA-IW-00/3D IPD/EA-IW-01/3D

1.5 IPD/EA-IW-02/3D IPD/EA-IW-03/3D

2.5 IPD/EA-IW-04/3D IPD/EA-IW-05/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.0 Hex 1.27 Conique IPD/EA-TN-00 IPD/EA-TN-00/TIN

ø3.5-4.0 Hex 1.27 Plane IPD/EA-TR-00 IPD/EA-TR-00/TIN

ø4.5-5.0 Hex 1.27 Plane IPD/EA-TW-00 IPD/EA-TW-00/TIN

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 Hex 1.27 Plane IPD/EA-TR-01 IPD/EA-TR-01/TIN

ø3.0 TPA Conique IPD/EA-TN-50

ø3.5-4.0 TPA Plane IPD/EA-TR-50

ø4.5-5.0 TPA Plane
IPD/AC-TR-50

IPD/AC-TR-51

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 TPA Plane IPD/EA-TR-51

IPD/EA-TR-01 est une vis pour le pilier UniAbutment® de 20° et 45°. 
IPD/AC-TR-50 est spécifique aux interfaces  Custom Interface System®. 
IPD/AC-TR-51 est spécifique aux interfaces angulées  Hollow Screw System® et Cr-Co d’IPD 2004. 
IPD/EA-TR-51 est une vis pour le pilier de 20°.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.0 IPD/EA-AN-00 IPD/EA-AN-00/3D

ø3.5-4.0 IPD/EA-AR-00 IPD/EA-AR-00/3D

ø4.5-5.0 IPD/EA-AW-00 IPD/EA-AW-00/3D

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 IPD/EA-AR-01 -

RP - Compatible Galimplant® y etk Naturactis® IPD/EA-AR-02 IPD/EA-AR-02/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

IPD/EA-AR-01 est un analogue pour le pilier de 200.

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.0 IPD/EA-PN-06 IPD/EA-PN-07 IPD/EA-TN-00/C

ø3.5-4.0 IPD/EA-PR-06 IPD/EA-PR-07 IPD/EA-TR-00/C

ø4.5-5.0 IPD/EA-PW-06 IPD/EA-PW-07 IPD/EA-TW-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PORTE-EMPREINTE OUVERT 
Plate-forme Référence
ø3.0 Porte-empreinte ouvert IPD/EA-CN-00

Conception classique.

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5-4.0

1.5 IPD/EA-MR-01 - -

2.5 IPD/EA-MR-02 IPD/EA-MR-12 -

3.5 IPD/EA-MR-03 IPD/EA-MR-13 IPD/EA-MR-33

4.5 IPD/EA-MR-04 - IPD/EA-MR-34

ø4.5-5.0

1.5 IPD/EA-MW-01 - -

2.5 IPD/EA-MW-02 IPD/EA-MW-12 -

3.5 IPD/EA-MW-03 - IPD/EA-MW-33

4.5 IPD/EA-MW-04 - -

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.0

Droit IPD/EA-BN-00 IPD/EA-BN-01

150 IPD/EA-BN-10 IPD/EA-BN-11

250 IPD/EA-BN-20 IPD/EA-BN-21

ø3.5-4.0

Droit IPD/EA-BR-00 IPD/EA-BR-01

150 IPD/EA-BR-10 IPD/EA-BR-11

250 IPD/EA-BR-20 IPD/EA-BR-21

ø4.5-5.0
Droit IPD/EA-BW-00 IPD/EA-BW-01

150 IPD/EA-BW-10 IPD/EA-BW-11

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.0 Droit / Angulé IPD/EA-BN-00/3D IPD/EA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.5-4.0 Droit / Angulé IPD/EA-BR-00/3D IPD/EA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5-5.0 Droit / Angulé IPD/EA-BW-00/3D IPD/EA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.
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ASTRA® Série EA OSSEOSPEEDTM

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5-4.0

1.0 IPD/EA-LR-01

2.0 IPD/EA-LR-02

3.0 IPD/EA-LR-03

4.0 IPD/EA-LR-04

5.0 IPD/EA-LR-05

ø4.5-5.0

1.0 IPD/EA-LW-01

2.0 IPD/EA-LW-02

3.0 IPD/EA-LW-03

4.0 IPD/EA-LW-04

5.0 IPD/EA-LW-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5-4.0

2.0 IPD/EA-DR-02

4.0 IPD/EA-DR-04

6.0 IPD/EA-DR-06

8.0 IPD/EA-DR-08

10.0 IPD/EA-DR-10

ø4.5-5.0

2.0 IPD/EA-DW-02

4.0 IPD/EA-DW-04

6.0 IPD/EA-DW-06

8.0 IPD/EA-DW-08

PILIER DROIT
Plate-forme Référence
ø3.5-4.0 IPD/EA-PR-00

ø4.5-5.0 IPD/EA-PW-00

CALCINABLE
Plate-forme
ø3.5-4.0 IPD/EA-HR-00 IPD/EA-RR-00

ø4.5-5.0 IPD/EA-HW-00 IPD/EA-RW-00

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 - IPD/EA-RR-01

IPD/EA-RR-01 es un calcinable para el pilar de 200.
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Compatibilité

ASTRA®

Série EB EVOLUTION®  
[ø3.6 / ø4.2 ]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

As
tr

a®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.6
10 IPD/EB-SN-00 IPD/EB-SN-01

15 IPD/EB-SN-02 -

ø4.2
10 IPD/EB-SR-00 IPD/EB-SR-01

15 IPD/EB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.6

0.5 IPD/EB-IN-00/3D IPD/EB-IN-01/3D

1.5 IPD/EB-IN-02/3D IPD/EB-IN-03/3D

2.5 IPD/EB-IN-04/3D IPD/EB-IN-05/3D

ø4.2

0.5 IPD/EB-IR-00/3D IPD/EB-IR-01/3D

1.5 IPD/EB-IR-02/3D IPD/EB-IR-03/3D

2.5 IPD/EB-IR-04/3D IPD/EB-IR-05/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.6 Hex 1.27 Conique IPD/EB-TN-00 IPD/EB-TN-00/TIN

ø4.2 Hex 1.27 Conique IPD/EB-TR-00 IPD/EB-TR-00/TIN

ø3.6 TPA Conique - IPD/EB-TN-50

ø4.2 TPA Conique - IPD/EB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.6 IPD/EB-AN-00 IPD/EB-AN-00/3D

ø4.2 IPD/EB-AR-00 IPD/EB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.6 IPD/EB-PN-06 IPD/EB-PN-07 IPD/EB-TN-00/C

ø4.2 IPD/EB-PR-06 IPD/EB-PR-07 IPD/EB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.6

1.5 IPD/EB-MN-01 - -

2.5 IPD/EB-MN-02 IPD/EB-MN-12 -

3.5 IPD/EB-MN-03 - IPD/EB-MN-33

ø4.2

1.5 IPD/EB-MR-01 - -

2.5 IPD/EB-MR-02 IPD/EB-MR-12 -

3.5 IPD/EB-MR-03 IPD/EB-MR-13 IPD/EB-MR-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.6

Droit IPD/EB-BN-00 IPD/EB-BN-01

150 IPD/EB-BN-10 IPD/EB-BN-11

250 IPD/EB-BN-20 IPD/EB-BN-21

ø4.2
Droit IPD/EB-BR-00 IPD/EB-BR-01

150 IPD/EB-BR-10 IPD/EB-BR-11

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.6 Droit / Angulé IPD/EB-BN-00/3D IPD/EB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.2 Droit / Angulé IPD/EB-BR-00/3D IPD/EB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.6

3.5 IPD/EB-DN-03

4.5 IPD/EB-DN-04

5.5 IPD/EB-DN-05

ø4.2

3.5 IPD/EB-DR-03

4.5 IPD/EB-DR-04

5.5 IPD/EB-DR-05

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.2

1.0 IPD/EB-LR-01

3.0 IPD/EB-LR-03

5.0 IPD/EB-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.
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Compatibilité

ZIMMER®

Série FA SCREW VENT®  
[ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Zi
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®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
10 IPD/FA-SN-00 IPD/FA-SN-01

15 IPD/FA-SN-02 -

ø4.5
10 IPD/FA-SR-00 IPD/FA-SR-01

15 IPD/FA-SR-02 -

ø5.7
10 IPD/FA-SW-00 IPD/FA-SW-01

15 IPD/FA-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5

0.5 IPD/FA-IN-00/3D IPD/FA-IN-01/3D

1.5 IPD/FA-IN-02/3D IPD/FA-IN-03/3D

2.5 IPD/FA-IN-04/3D IPD/FA-IN-05/3D

ø4.5

0.5 IPD/FA-IR-00/3D IPD/FA-IR-01/3D

1.5 IPD/FA-IR-02/3D IPD/FA-IR-03/3D

2.5 IPD/FA-IR-04/3D IPD/FA-IR-05/3D

ø5.7 0.5 IPD/FA-IW-00/3D IPD/FA-IW-01/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5  ø4.5  ø5.7 Hex 1.25 Conique IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN

ø3.5  ø4.5  ø5.7 TPA Conique - IPD/FA-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 IPD/FA-AN-00 IPD/FA-AN-00/3D

ø4.5 IPD/FA-AR-00 IPD/FA-AR-00/3D

ø5.7 IPD/FA-AW-00 IPD/FA-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/FA-PN-06 IPD/FA-PN-07

IPD/FA-TR-00/Cø4.5 IPD/FA-PR-06 IPD/FA-PR-07

ø5.7 IPD/FA-PW-06 IPD/FA-PW-07

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5

0.9 IPD/FA-MN-00 - -

1.5 IPD/FA-MN-01 - -

2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/FA-MN-12 -

3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/FA-MN-13 IPD/FA-MN-33

4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/FA-MN-34

ø4.5

1.5 IPD/FA-MR-01 - -

2.5 IPD/FA-MR-02 - -

3.0 - IPD/FA-MR-13 -

3.5 IPD/FA-MR-03 - IPD/FA-MR-33

4.0 - IPD/FA-MR-14 -

4.5 IPD/FA-MR-04 - IPD/FA-MR-34

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PORTE-EMPREINTE OUVERT 
Plate-forme Référence
ø3.5 Porte-empreinte ouvert IPD/FA-CN-00

ø5.7 Porte-empreinte ouvert IPD/FA-CW-00

Conception classique.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01

2.0 IPD/FA-LN-02

3.0 IPD/FA-LN-03

4.0 IPD/FA-LN-04

5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01

2.0 IPD/FA-LR-02

3.0 IPD/FA-LR-03

4.0 IPD/FA-LR-04

5.0 IPD/FA-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.
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ZIMMER® Série FA SCREW VENT®

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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®

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

1.5 IPD/FA-DN-01

3.0 IPD/FA-DN-03

5.0 IPD/FA-DN-05

ø4.5

1.5 IPD/FA-DR-01

3.0 IPD/FA-DR-03

5.0 IPD/FA-DR-05

ø5.7
3.0 IPD/FA-DW-03

5.0 IPD/FA-DW-05

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.5

Droit IPD/FA-BN-00 IPD/FA-BN-01

150 IPD/FA-BN-10 IPD/FA-BN-11

250 IPD/FA-BN-20 IPD/FA-BN-21

ø4.5

Droit IPD/FA-BR-00 IPD/FA-BR-01

150 IPD/FA-BR-10 IPD/FA-BR-11

250 IPD/FA-BR-20 IPD/FA-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.5 Droit / Angulé IPD/FA-BN-00/3D IPD/FA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5
Droit IPD/FA-BR-00/3D IPD/FA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angulé IPD/FA-BR-A0/3D IPD/FA-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DROIT ET ANGULÉ 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation Référence

ø3.5

1.0

Droit IPD/FA-PN-00

150 IPD/FA-PN-02

250 IPD/FA-PN-04

2.0

Droit IPD/FA-PN-01

150 IPD/FA-PN-03

250 IPD/FA-PN-05

CALCINABLE
Plate-forme

ø3.5 IPD/FA-HN-00 IPD/FA-RN-00

ø4.5 IPD/FA-HR-00 IPD/FA-RR-00

ø5.7 IPD/FA-HW-00 IPD/FA-RW-00
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Compatibilité

ZIMMER®

Série FB SWISSPLUS®  
[ø4.8]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Zi
m

m
er

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.8
10 IPD/DA-SR-00 IPD/DA-SR-01

15 IPD/DA-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.8 0.4 IPD/DA-IR-00/3D IPD/DA-IR-01/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø4.8

Torx Conique synOcta® IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN

Hex 1.25
Conique IPD/FB-TR-00 IPD/FB-TR-00/TIN

Conique IPD/FB-TR-01 IPD/FB-TR-01/TIN

TPA
Conique synOcta® - IPD/DA-TR-50

Conique Niveau de l’implant - IPD/DA-TR-51

PD/FB-TR-00 et /TiN sont des vis au niveau de l’implant exclusives pour les piliers originaux SWISSPLUS®. 
IPD/FB-TR-01 et /TiN sont des vis au niveau de l’implant compatibles avec les piliers d’IPD.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø4.8 IPD/DA-AR-00 IPD/DA-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

MULTI-UNIT PILAR DROIT
Plate-forme Hauteur (mm) Droit

ø4.8 0.9 IPD/DA-MR-01

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe

ø4.8
IPD/DA-PR-06 IPD/DA-PR-07 IPD/DA-TR-01/C

synOcta® IPD/DA-PR-09 IPD/DA-PR-08 IPD/DA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.8

0.0 Capuchon de couverture IPD/DA-DR-00

1.5 IPD/DA-DR-01

3.0 IPD/DA-DR-03

4.5 IPD/DA-DR-04

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.8

1.0 IPD/DA-LR-01

2.0 IPD/DA-LR-02

3.0 IPD/DA-LR-03

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER DROIT
Plate-forme Référence

ø4.8
IPD/DA-PR-01

synOcta® IPD/DA-PR-00

CALCINABLE
Plate-forme

ø4.8
IPD/DA-HR-01 IPD/DA-RR-01

synOcta® IPD/DA-HR-00 IPD/DA-RR-00

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø4.8

Droit
IPD/DA-BR-00 IPD/DA-BR-01

synOcta® IPD/DA-BR-03 IPD/DA-BR-02

150
IPD/DA-BR-10 IPD/DA-BR-11

synOcta® IPD/DA-BR-13 IPD/DA-BR-12

250 IPD/DA-BR-20 IPD/DA-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø4.8 Droit / Angulé IPD/DA-BR-00/3D IPD/DA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

ø4.8 synOcta® Droit / Angulé IPD/DA-BR-03/3D IPD/DA-BR-02/3D IPD/SC-AN-B2

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.
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Compatibilité

ZIMMER®

Série FC EZTETIC®  
[ø3.1]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Zi
m

m
er

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.1
10 IPD/FC-ST-00 IPD/FC-ST-01

15 IPD/FC-ST-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.1

1.0 IPD/FC-IT-00/3D IPD/FC-IT-01/3D

2.0 IPD/FC-IT-02/3D IPD/FC-IT-03/3D

3.0 IPD/FC-IT-04/3D IPD/FC-IT-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø3.1
Hex 1.25 Conique IPD/FC-TT-00 IPD/FC-TT-00/TIN

TPA Conique - IPD/FC-TT-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø3.1 IPD/FC-AT-00 IPD/FC-AT-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe

ø3.1 IPD/FC-PT-06 IPD/FC-PT-07 IPD/FC-TT-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.1

1.0 IPD/FC-DT-01

2.5 IPD/FC-DT-02

4.0 IPD/FC-DT-04

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.1

2.0 IPD/FC-LT-02

3.0 IPD/FC-LT-03

4.0 IPD/FC-LT-04

5.0 IPD/FC-LT-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.1
Droit IPD/FC-BT-00 IPD/FC-BT-01

150 IPD/FC-BT-10 IPD/FC-BT-11

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.1 Droit / Angulé IPD/FC-BT-00/3D IPD/FC-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 170 y 300

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.1

1.5 IPD/FC-MT-01 - -

2.5 IPD/FC-MT-02 IPD/FC-MT-12 -

3.5 IPD/FC-MT-03 - IPD/FC-MT-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.
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Compatibilité

BTI®

Série GA EXTERNAL  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.5]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

BT
I®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5 Tiny®
10 IPD/GA-SN-00 IPD/GA-SN-01

15 IPD/GA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)
ø3.5 Tiny® 1.5 IPD/GA-IN-02/3D IPD/GA-IN-03/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Tiny® Hex 1.20 Plane IPD/GA-TN-00 IPD/GA-TN-00/TIN

ø4.1 Hex 1.20 Conique IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

ø5.5 Hex 1.20 Plane IPD/GA-TW-00 IPD/GA-TW-00/TIN

ø3.5 Tiny® TPA Plane - IPD/GA-TN-50

ø4.1 ø5.5
TPA Conique - IPD/AA-TR-50

TPA Plane - IPD/AA-TR-52

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 Tiny® IPD/GA-AN-00 IPD/GA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.5 IPD/GA-AW-00 -

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence
ø3.5 Tiny® Porte-empreinte ouvert IPD/GA-CN-00

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00

Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

Conception classique.

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence
ø3.5 Tiny® 4.0 IPD/GA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.
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BTI® Série GA EXTERNAL

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

BT
I®

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.5 Tiny®

Droit IPD/GA-BN-00 IPD/GA-BN-01

150 IPD/GA-BN-10 IPD/GA-BN-11

250 IPD/GA-BN-20 IPD/GA-BN-21

ø4.1

Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.5 Tiny® Droit / Angulé IPD/GA-BN-00/3D IPD/GA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Droit / Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DROIT ET ANGULÉ 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation
ø3.5 Tiny® Droit IPD/GA-PN-00 -

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

ø5.5
Droit IPD/GA-PW-00 -

Droit IPD/GA-PW-01 -

Pour l’IPD/AA-PR-03, il est recommandé d’utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas.  
Le modèle IPD/GA-PW-01 a une épaule plus large que le modèle IPD/GA-PW-00..

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.5 IPD/GA-HW-00 IPD/GA-RW-00
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Compatibilité

BTI®

Série GB INTERNAL UNIVERSAL®  
[Universal® ø4.1 / Wide ø5.5]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

BT
I®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.1
10 IPD/GB-SR-00 IPD/GB-SR-01

15 IPD/GB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.1

0.5 IPD/GB-IR-00/3D IPD/GB-IR-01/3D

1.5 IPD/GB-IR-02/3D IPD/GB-IR-03/3D

2.5 IPD/GB-IR-04/3D IPD/GB-IR-05/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø4.1 ø5.5 Hex 1.20 Plane IPD/GB-TR-00 IPD/GB-TR-00/TIN

ø4.1 ø5.5 TPA Plane - IPD/GB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø4.1 IPD/GB-AR-00 IPD/GB-AR-00/3D

ø5.5 IPD/GB-AW-00 -

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø4.1 IPD/GB-PR-06 IPD/GB-PR-07 IPD/GB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.1

1.0 IPD/GB-MR-01 - -

2.0 IPD/GB-MR-02 - -

3.0 IPD/GB-MR-03 IPD/GB-MR-13 -

4.0 IPD/GB-MR-04 IPD/GB-MR-14 IPD/GB-MR-34

5.0 IPD/GB-MR-05 - IPD/GB-MR-35

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.1

1.0 IPD/GB-DR-01

3.0 IPD/GB-DR-03

5.0 IPD/GB-DR-05

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.1

1.0 IPD/GB-LR-01

3.0 IPD/GB-LR-03

5.0 IPD/GB-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø4.1

Droit IPD/GB-BR-00 IPD/GB-BR-01

150 IPD/GB-BR-10 IPD/GB-BR-11

250 IPD/GB-BR-20 IPD/GB-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø4.1 Droit / Angulé IPD/GB-BR-00/3D IPD/GB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/GB-HR-00 IPD/GB-RR-00

ø5.5 - IPD/GB-RW-00
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Compatibilité

BTI®

Série GC MULTI-IM®  
[ø4.1]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

BT
I®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.1 10 IPD/GC-SR-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.1 0.3 IPD/GC-IR-01/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø4.1
Hex 1.20 Plane IPD/GC-TR-01 IPD/GC-TR-01/TIN

TPA Plane - IPD/AB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø4.1 IPD/GC-AR-00 IPD/GC-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø4.1 IPD/GC-PR-07 IPD/GC-TR-01/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence
ø4.1 4.0 IPD/GC-DN-00

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø4.1

Droit IPD/GC-BR-01

150 IPD/GC-BR-11

250 IPD/GC-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø4.1 Droit / Angulé IPD/GC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.
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Compatibilité

MICRODENT®

Série HA MICRODENT® SYSTEM  
[ø3.5 / ø4.2 / ø5.1]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

M
ic

ro
de

nt
®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme
ø5.1 IPD/NA-SW-00 IPD/NA-SW-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE   
Plate-forme Hauteur (mm)
ø5.1 1.3 IPD/NA-IW-02/3D IPD/NA-IW-03/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®. 
Pour l’interface, il est recommandé d’utiliser la vis IPD/NA-TW-00 Ou la vis IPD/MB-TR-50 pour des solutions angulées.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Hex 1.20 Conique IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN

ø4.2 ø5.1 1.75 Hex Conique IPD/HA-TR-00 IPD/HA-TR-00/TIN

ø5.1 Hex 1.25 Conique IPD/NA-TW-00 -

ø3.5 TPA Conique - IPD/HA-TN-50

ø4.2 ø5.1 TPA Conique - IPD/HA-TR-50

ø5.1 TPA Conique - IPD/MB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANÁLOGO
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 IPD/HA-AN-00 -

ø4.2 IPD/HA-AR-00 -

ø5.1 IPD/HA-AW-00 IPD/NA-AW-00/3D
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø5.1 IPD/NA-PW-06 IPD/NA-PW-07 IPD/NA-TW-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø5.1
3.0 IPD/NA-DW-03

5.0 IPD/NA-DW-05

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

CALCINABLE
Plate-forme
ø3.5 IPD/HA-HN-00 IPD/HA-RN-00

ø4.2 IPD/HA-HR-00 IPD/HA-RR-00

ø5.1 IPD/HA-HW-00 IPD/HA-RW-00
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Compatibilité

MICRODENT®

Série HB MICRODENT® UNIVERSALTM  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

M
ic

ro
de

nt
®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01

15 IPD/BA-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D

1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Hex 1.20 Conique IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN

ø4.1  ø5.1
Hex 1.20 Conique IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

Hex 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø3.5 TPA Conique - IPD/HA-TN-50

ø4.1 ø5.1
TPA Conique - IPD/AA-TR-50

TPA Plane - IPD/AA-TR-52

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 IPD/HA-AN-00 -

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.1 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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MICRODENT® Série HB MICRODENT® UNIVERSALTM

RETOUR À L’INDEX

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00

Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

ø5.1 Porte-empreinte ouvert IPD/BA-CW-00

Conception classique.

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1

2.0 IPD/BA-DW-02

3.0 IPD/BA-DW-03

4.0 IPD/BA-DW-04

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.
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MICRODENT® Série HB MICRODENT® UNIVERSALTM

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

M
ic

ro
de

nt
®

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø4.1

Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.1

Droit IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01

150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11

250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø4.1 Droit / Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø5.1 Droit / Angulé IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DROIT ET ANGULÉ 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Pour l’IPD/AA-PR-03, il est recommandé d’utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas. 

CALCINABLE
Plate-forme
ø3.5 IPD/HA-HN-00 IPD/HA-RN-00

ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.1 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00
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83

Compatibilité

DENTSPLY®

Série IA XIVE® FRIADENT®  
[ø3.4 / ø3.8 / ø4.5]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

De
nt

sp
ly

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.4
10 IPD/IA-SN-00 IPD/IA-SN-01

15 IPD/IA-SN-02 -

ø3.8
10 IPD/IA-SR-00 IPD/IA-SR-01

15 IPD/IA-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)
ø3.4 1.5 IPD/IA-IN-02/3D IPD/IA-IN-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/IA-IR-00/3D IPD/IA-IR-01/3D

1.5 IPD/IA-IR-02/3D IPD/IA-IR-03/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 Hex 1.20 Conique IPD/IA-TR-00 IPD/IA-TR-00/TIN

ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 TPA Conique - IPD/IA-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø3.4 IPD/IA-AN-00 IPD/IA-AN-00/3D

ø3.8 IPD/IA-AR-00 IPD/IA-AR-00/3D

ø4.5 IPD/IA-AW-00 -

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01



Catalogue 2023

DENTSPLY® Série IA XIVE® FRIADENT®

RETOUR À L’INDEX

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.4 IPD/IA-PN-06 IPD/IA-PN-07 IPD/IA-TR-00/C

ø3.8 IPD/IA-PR-06 IPD/IA-PR-07 IPD/IA-TR-00/C

ø4.5 IPD/IA-PW-06 IPD/IA-PW-07 IPD/IA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation
ø3.4 Droit IPD/IA-BN-00 IPD/IA-BN-01

ø3.8

Droit IPD/IA-BR-00 IPD/IA-BR-01

150 IPD/IA-BR-10 IPD/IA-BR-11

250 IPD/IA-BR-20 IPD/IA-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.4 Droit / Angulé IPD/IA-BN-00/3D IPD/IA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.8 Droit / Angulé IPD/IA-BR-00/3D IPD/IA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.4

2.0 IPD/IA-DN-02

3.5 IPD/IA-DN-03

5.0 IPD/IA-DN-05

ø3.8

2.0 IPD/IA-DR-02

3.5 IPD/IA-DR-03

5.0 IPD/IA-DR-05

ø4.5

2.0 IPD/IA-DW-02

3.5 IPD/IA-DW-03

5.0 IPD/IA-DW-05

CALCINABLE
Plate-forme
ø3.8 IPD/IA-HR-00 IPD/IA-RR-00

ø4.5 IPD/IA-HW-00 IPD/IA-RW-00
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Compatibilité

DENTSPLY®

Série IB ANKYLOS®  
[C/X]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées. 85

De
nt

sp
ly

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

C/X
10 IPD/IB-SR-00 IPD/IB-SR-01

15 IPD/IB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

C/X
1.5 IPD/IB-IR-02/3D IPD/IB-IR-03/3D

2.5 IPD/IB-IR-04/3D IPD/IB-IR-05/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence

C/X
1.00 Hex

Conique pour Balance base Narrow IPD/IB-TR-00

Conique pour Interfase rotationnelle IPD/IB-TR-01

TPA Conique IPD/IB-TR-51

IPD/IB-TR-51 est une vis spécifique pour l’interface IPD/IB-IR-31. 

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
C/X IPD/IB-AR-00 IPD/IB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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DENTSPLY® Série IB ANKYLOS®

RETOUR À L’INDEX

PORTE-EMPREINTE OUVERT 
Plate-forme Référence
C/X Porte-empreinte ouvert IPD/IB-CR-00

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence
C/X 3.0 IPD/IB-DR-03
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Compatibilité

CAMLOG®

Série JA CAMLOG®  
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Ca
m

lo
g®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
10 IPD/JA-SN-00 IPD/JA-SN-01

15 IPD/JA-SN-02 -

ø3.8
10 IPD/JA-SR-00 IPD/JA-SR-01

15 IPD/JA-SR-02 -

ø4.3
10 IPD/JA-SW-00 IPD/JA-SW-01

15 IPD/JA-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)
ø3.3 1.5 IPD/JA-IN-02/3D IPD/JA-IN-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/JA-IR-00/3D IPD/JA-IR-01/3D

1.5 IPD/JA-IR-02/3D IPD/JA-IR-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/JA-IW-00/3D IPD/JA-IW-01/3D

1.5 IPD/JA-IW-02/3D IPD/JA-IW-03/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

TORNILLO 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.3 ø3.8 ø4.3 Hex 1.25 Conique IPD/JA-TR-00 IPD/JA-TR-00/TIN

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.3 IPD/JA-AN-00 IPD/JA-AN-00/3D

ø3.8 IPD/JA-AR-00 IPD/JA-AR-00/3D

ø4.3 IPD/JA-AW-00 IPD/JA-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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CAMLOG® Série JA CAMLOG®

RETOUR À L’INDEX

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.3 IPD/JA-PN-06 IPD/JA-PN-07

IPD/JA-TR-00/Cø3.8 IPD/JA-PR-06 IPD/JA-PR-07

ø4.3 IPD/JA-PW-06 IPD/JA-PW-07

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3

2.0 IPD/JA-DN-02

4.0 IPD/JA-DN-04

6.0 IPD/JA-DN-06

ø3.8

2.0 IPD/JA-DR-02

4.0 IPD/JA-DR-04

6.0 IPD/JA-DR-06

ø4.3

2.0 IPD/JA-DW-02

4.0 IPD/JA-DW-04

6.0 IPD/JA-DW-06

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.8

1.0 IPD/JA-LR-01

3.0 IPD/JA-LR-03

5.0 IPD/JA-LR-05

ø4.3

1.0 IPD/JA-LW-01

3.0 IPD/JA-LW-03

5.0 IPD/JA-LW-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.8

1.0 IPD/JA-MR-01 - -

2.0 IPD/JA-MR-02 - -

2.5 - IPD/JA-MR-12 -

3.5 - - IPD/JA-MR-33

ø4.3

1.0 IPD/JA-MW-01 - -

2.0 IPD/JA-MW-02 - -

2.5 - IPD/JA-MW-12 -

3.5 - - IPD/JA-MW-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.
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Compatibilité

CAMLOG®

Série JB CONELOG®  
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Ca
m

lo
g®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
10 IPD/JB-ST-00 IPD/JB-ST-01

15 IPD/JB-ST-02 -

ø3.8
10 IPD/JB-SN-00 IPD/JB-SN-01

15 IPD/JB-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/JB-SR-00 IPD/JB-SR-01

15 IPD/JB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
0.5 IPD/JB-IT-00/3D IPD/JB-IT-01/3D

1.5 IPD/JB-IT-02/3D IPD/JB-IT-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/JB-IN-00/3D IPD/JB-IN-01/3D

1.5 IPD/JB-IN-02/3D IPD/JB-IN-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/JB-IR-00/3D IPD/JB-IR-01/3D

1.5 IPD/JB-IR-02/3D IPD/JB-IR-03/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

TORNILLO 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.3 ø3.8 ø4.3 Hex 1.25 Conique IPD/JB-TR-00 IPD/JB-TR-00/TIN

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.3 IPD/JB-AT-00 IPD/JB-AT-00/3D

ø3.8 IPD/JB-AN-00 IPD/JB-AN-00/3D

ø4.3 IPD/JB-AR-00 IPD/JB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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CAMLOG® Série JB CONELOG®

RETOUR À L’INDEX

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.3 IPD/JB-PT-06 IPD/JB-PT-07

IPD/JB-TR-00/Cø3.8 IPD/JB-PN-06 IPD/JB-PN-07

ø4.3 IPD/JB-PR-06 IPD/JB-PR-07

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3

2.0 IPD/JB-DT-02

4.0 IPD/JB-DT-04

6.0 IPD/JB-DT-06

ø3.8

2.0 IPD/JB-DN-02

4.0 IPD/JB-DN-04

6.0 IPD/JB-DN-06

ø4.3

2.0 IPD/JB-DR-02

4.0 IPD/JB-DR-04

6.0 IPD/JB-DR-06

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.8

2.0 IPD/JB-LN-02

3.0 IPD/JB-LN-03

4.0 IPD/JB-LN-04

ø4.3

2.0 IPD/JB-LR-02

3.0 IPD/JB-LR-03

4.0 IPD/JB-LR-04

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.8

1.0 IPD/JB-MN-01 - -

2.0 IPD/JB-MN-02 - -

2.5 - IPD/JB-MN-12 -

3.5 - - IPD/JB-MN-33

ø4.3

1.0 IPD/JB-MR-01 - -

2.0 IPD/JB-MR-02 - -

2.5 - IPD/JB-MR-12 -

3.5 - - IPD/JB-MR-33 

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.
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Compatibilité

BIOHORIZONS®

Série LB TAPERED INTERNAL  
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Bi
oH

or
iz

on
s®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.0
10 IPD/LB-ST-00 IPD/LB-ST-01

15 IPD/LB-ST-02 -

ø3.5
10 IPD/LB-SN-00 IPD/LB-SN-01

15 IPD/LB-SN-02 -

ø4.5
10 IPD/LB-SR-00 IPD/LB-SR-01

15 IPD/LB-SR-02 -

ø5.7
10 IPD/LB-SW-00 IPD/LB-SW-01

15 IPD/LB-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.0

0.5 IPD/LB-IT-00/3D IPD/LB-IT-01/3D

1.5 IPD/LB-IT-02/3D IPD/LB-IT-03/3D

2.5 IPD/LB-IT-04/3D IPD/LB-IT-05/3D

ø3.5

0.5 IPD/LB-IN-00/3D IPD/LB-IN-01/3D

1.5 IPD/LB-IN-02/3D IPD/LB-IN-03/3D

2.5 IPD/LB-IN-04/3D IPD/LB-IN-05/3D

ø4.5

0.5 IPD/LB-IR-00/3D IPD/LB-IR-01/3D

1.5 IPD/LB-IR-02/3D IPD/LB-IR-03/3D

2.5 IPD/LB-IR-04/3D IPD/LB-IR-05/3D

ø5.7 0.5 IPD/LB-IW-00/3D IPD/LB-IW-01/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.0 ø3.5 ø4.5 ø5.7 Hex 1.27 Conique IPD/LB-TR-00 IPD/LB-TR-00/TIN

ø3.0 ø3.5 ø4.5 ø5.7 TPA Conique - IPD/LB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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BIOHORIZONS® Série LB TAPERED INTERNAL
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø3.0 IPD/LB-AT-00 IPD/LB-AT-00/3D

ø3.5 IPD/LB-AN-00 IPD/LB-AN-00/3D

ø4.5 IPD/LB-AR-00 IPD/LB-AR-00/3D

ø5.7 IPD/LB-AW-00 IPD/LB-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.0 IPD/LB-PT-06 IPD/LB-PT-07

IPD/LB-TR-00/C
ø3.5 IPD/LB-PN-06 IPD/LB-PN-07

ø4.5 IPD/LB-PR-06 IPD/LB-PR-07

ø5.7 IPD/LB-PW-06 IPD/LB-PW-07

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5

1.5 IPD/FA-MN-01 - -

2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/LB-MN-12 -

3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/LB-MN-13 IPD/LB-MN-33

4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/LB-MN-34

ø4.5

1.5 IPD/FA-MR-01 - -

2.5 IPD/FA-MR-02 - -

3.5 IPD/FA-MR-03 - -

4.5 IPD/FA-MR-04 - -

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PORTE-EMPREINTE OUVERT 
Plate-forme Référence
ø5.7 Porte-empreinte ouvert IPD/LB-CW-00

Conception classique.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.0

2.0 IPD/LB-LT-02

3.0 IPD/LB-LT-03

4.0 IPD/LB-LT-04

5.0 IPD/LB-LT-05

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01

2.0 IPD/FA-LN-02

3.0 IPD/FA-LN-03

4.0 IPD/FA-LN-04

5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01

2.0 IPD/FA-LR-02

3.0 IPD/FA-LR-03

4.0 IPD/FA-LR-04

5.0 IPD/FA-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.
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BIOHORIZONS® Série LB TAPERED INTERNAL

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.0

2.0 IPD/LB-DT-02

3.0 IPD/LB-DT-03

5.0 IPD/LB-DT-05

ø3.5

1.5 IPD/FA-DN-01

3.0 IPD/FA-DN-03

5.0 IPD/FA-DN-05

ø4.5

1.5 IPD/FA-DR-01

3.0 IPD/FA-DR-03

5.0 IPD/FA-DR-05

ø5.7
3.0 IPD/FA-DW-03

5.0 IPD/FA-DW-05

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.0

Droit IPD/LB-BT-00 IPD/LB-BT-01

150 IPD/LB-BT-10 IPD/LB-BT-11

250 IPD/LB-BT-20 IPD/LB-BT-21

ø3.5

Droit IPD/LB-BN-00 IPD/LB-BN-01

150 IPD/LB-BN-10 IPD/LB-BN-11

250 IPD/LB-BN-20 IPD/LB-BN-21

ø4.5

Droit IPD/LB-BR-00 IPD/LB-BR-01

150 IPD/LB-BR-10 IPD/LB-BR-11

250 IPD/LB-BR-20 IPD/LB-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.0 Droit / Angulé IPD/LB-BT-00/3D IPD/LB-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.5 Droit / Angulé IPD/LB-BN-00/3D IPD/LB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5 Droit / Angulé IPD/LB-BR-00/3D IPD/LB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

CALCINABLE
Plate-forme

ø3.5 IPD/LB-HN-00 IPD/LB-RN-00

ø4.5 IPD/LB-HR-00 IPD/LB-RR-00

ø5.7 IPD/LB-HW-00 IPD/LB-RW-00
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Compatibilité

SWEDEN & MARTINA®

Série MA OUTLINK®  
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Sw
ed
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a®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
10 IPD/MA-SN-00 IPD/MA-SN-01

15 IPD/MA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01

15 IPD/BA-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
1.5 IPD/MA-IN-02/3D IPD/MA-IN-03/3D

2.5 IPD/MA-IN-04/3D IPD/MA-IN-05/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D

1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.3 Hex 1.25 Conique IPD/MA-TN-00 IPD/MA-TN-00/TIN

ø4.1 ø5.0
Hex 1.25 Conique IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN

Hex 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø3.3 TPA Conique IPD/MA-TN-50

ø4.1 ø5.0
TPA Conique IPD/AA-TR-50

TPA Plane IPD/AA-TR-52

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø3.3 IPD/MA-AN-00 IPD/MA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.0 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.3 IPD/MA-PN-06 IPD/MA-PN-07 IPD/MA-TN-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.3
1.5 IPD/MA-MN-01 - -

3.0 IPD/MA-MN-03 - -

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00

Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

ø5.0 Porte-empreinte ouvert IPD/BA-CW-00

Conception classique.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3

2.0 IPD/MA-LN-02

3.0 IPD/MA-LN-03

4.0 IPD/MA-LN-04

5.0 IPD/MA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.
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SWEDEN & MARTINA® Série MA OUTLINK®

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.3
Droit IPD/MA-BN-00 IPD/MA-BN-01

150 IPD/MA-BN-10 IPD/MA-BN-11

ø4.1

Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0

Droit IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01

150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11

250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.3 Droit / Angulé IPD/MA-BN-00/3D IPD/MA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Droit / Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø5.0 Droit / Angulé IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3

3.0 IPD/MA-DN-03

4.0 IPD/MA-DN-04

5.0 IPD/MA-DN-05

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0

2.0 IPD/BA-DW-02

3.0 IPD/BA-DW-03

4.0 IPD/BA-DW-04

PILIER DROIT ET ANGULÉ 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Pour l’IPD/AA-PR-03, il est recommandé d’utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas. 

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.0 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00
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Compatibilité

SWEDEN & MARTINA®

Série MB PREMIUMTM  KOHNO® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 /ø5.0 ]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
10 IPD/MB-ST-00 IPD/MB-ST-01

15 IPD/MB-ST-02 -

ø3.8
10 IPD/MB-SN-00 IPD/MB-SN-01

15 IPD/MB-SN-02 -

ø4.25
10 IPD/MB-SR-00 IPD/MB-SR-01

15 IPD/MB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
0.5 IPD/MB-IT-00/3D IPD/MB-IT-01/3D

1.5 IPD/MB-IT-02/3D IPD/MB-IT-03/3D

ø3.8
0.7 IPD/MB-IN-00/3D IPD/MB-IN-01/3D

1.5 IPD/MB-IN-02/3D IPD/MB-IN-03/3D

ø4.25
0.7 IPD/MB-IR-00/3D IPD/MB-IR-01/3D

1.5 IPD/MB-IR-02/3D IPD/MB-IR-03/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.3 ø3.8 Hex 1.25 Conique IPD/MB-TN-00 IPD/MB-TN-00/TIN

ø4.25 ø5.0 Hex 1.25 Conique IPD/MB-TR-00 IPD/MB-TR-00/TIN

ø3.3 ø3.8 TPA Conique - IPD/MB-TN-50

ø4.25 ø5.0 TPA Conique - IPD/MB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.3 IPD/MB-AT-00 IPD/MB-AT-00/3D

ø3.8 IPD/MB-AN-00 IPD/MB-AN-00/3D

ø4.25 IPD/MB-AR-00 IPD/MB-AR-00/3D

ø5.0 IPD/MB-AW-00 -

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.3 IPD/MB-PT-06 IPD/MB-PT-07 IPD/MB-TN-00/C

ø3.8 IPD/MB-PN-06 IPD/MB-PN-07 IPD/MB-TN-00/C

ø4.25 IPD/MB-PR-06 IPD/MB-PR-07 IPD/MB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILAR MULTI-UNIT DROIT
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.8 

1.5 IPD/MB-MN-01

3.0 IPD/MB-MN-03

4.0 IPD/MB-MN-04

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3
1.0 IPD/MB-LT-01

3.0 IPD/MB-LT-03

ø3.8

1.0 IPD/MB-LN-01

3.0 IPD/MB-LN-03

5.0 IPD/MB-LN-05

ø4.25

1.0 IPD/MB-LR-01

3.0 IPD/MB-LR-03

5.0 IPD/MB-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.8

2.0 IPD/MB-DN-02

3.0 IPD/MB-DN-03

4.0 IPD/MB-DN-04

6.0 IPD/MB-DN-06

ø4.25

2.0 IPD/MB-DR-02

3.0 IPD/MB-DR-03

4.0 IPD/MB-DR-04

6.0 IPD/MB-DR-06

CALCINABLE
Plate-forme

ø3.8 IPD/MB-HN-00 IPD/MB-RN-00

ø4.25 IPD/MB-HR-00 IPD/MB-RR-00

ø5.0 IPD/MB-HW-00 IPD/MB-RW-00

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.3
Droit IPD/MB-BT-00 IPD/MB-BT-01

150 IPD/MB-BT-10 IPD/MB-BT-11

ø3.8

Droit IPD/MB-BN-00 IPD/MB-BN-01

150 IPD/MB-BN-10 IPD/MB-BN-11

250 IPD/MB-BN-20 IPD/MB-BN-21

ø4.25

Droit IPD/MB-BR-00 IPD/MB-BR-01

150 IPD/MB-BR-10 IPD/MB-BR-11

250 IPD/MB-BR-20 IPD/MB-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.3 Droit / Angulé    IPD/MB-BT-00/3D IPD/MB-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.8 Droit / Angulé  IPD/MB-BN-00/3D IPD/MB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.25 Droit / Angulé  IPD/MB-BR-00/3D IPD/MB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.
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Compatibilité

PHIBO®

Série NA TSH® 
[S2 / S3-S4 / S5 ]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées. Ph

ib
o®  

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

S2
10 IPD/NA-SN-00 IPD/NA-SN-01

15 IPD/NA-SN-02 -

S3-S4
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

S5 10 IPD/NA-SW-00 IPD/NA-SW-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)
S2 1.5 IPD/NA-IN-02/3D IPD/NA-IN-03/3D

S3-S4

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

S5 1.3 IPD/NA-IW-02/3D IPD/NA-IW-03/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
S2 Hex 1.25 Conique IPD/NA-TN-00 IPD/NA-TN-00/TIN

S3-S4
Hex 1.25 Conique IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN

Hex 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

S5 Hex 1.25 Conique IPD/NA-TW-00 -

S2 TPA Conique - IPD/MB-TN-50

S3-S4
TPA Conique - IPD/AA-TR-50

TPA Plane - IPD/AA-TR-52

S5 TPA Conique - IPD/MB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

S2 IPD/NA-AN-00 IPD/NA-AN-00/3D

S3-S4 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

S5 IPD/HA-AW-00 IPD/NA-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe

S2 IPD/NA-PN-06 IPD/NA-PN-07 IPD/NA-TN-00/C

S3-S4 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

S5 IPD/NA-PW-06 IPD/NA-PW-07 IPD/NA-TW-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

S3-S4

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

S3-S4
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00

Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

Conception classique.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

S2

1.0 IPD/NA-LN-01

3.0 IPD/NA-LN-03

5.0 IPD/NA-LN-05

S3-S4

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.



103

PHIBO® Série NA TSH®

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées. Ph
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PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

S3-S4

Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

S3-S4 IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

S2

3.0 IPD/NA-DN-03

4.0 IPD/NA-DN-04

5.0 IPD/NA-DN-05

S3-S4

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

S5
3.0 IPD/NA-DW-03

5.0 IPD/NA-DW-05

PILIER DROIT ET ANGULÉ 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

S3-S4

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Pour l’IPD/AA-PR-03, il est recommandé d’utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas. 

CALCINABLE
Plate-forme

S2 IPD/NA-HN-00 IPD/NA-RN-00

S3-S4 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

S5 IPD/HA-HW-00 IPD/HA-RW-00
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Compatibilité

OSSTEM IMPLANT®

Série OB TSIII 
[ø3.5 / ø4.0]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Os
st

em
 Im

pl
an

t®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
10 IPD/OB-SN-00 IPD/OB-SN-01

15 IPD/OB-SN-02 -

ø4.0
10 IPD/OB-SR-00 IPD/OB-SR-01

15 IPD/OB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5

1.0 IPD/OB-IN-00/3D IPD/OB-IN-01/3D

2.0 IPD/OB-IN-02/3D IPD/OB-IN-03/3D

3.0 IPD/OB-IN-04/3D IPD/OB-IN-05/3D

ø4.0

1.0 IPD/OB-IR-00/3D IPD/OB-IR-01/3D

2.0 IPD/OB-IR-02/3D IPD/OB-IR-03/3D

3.0 IPD/OB-IR-04/3D IPD/OB-IR-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Hex 1.20 Conique IPD/OB-TN-00 IPD/OB-TN-00/TIN

ø4.0 Hex 1.20 Conique IPD/OB-TR-00 IPD/OB-TR-00/TIN

ø3.5 TPA Conique IPD/OB-TN-50

ø4.0 TPA Conique IPD/OB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/OB-PN-06 IPD/OB-PN-07 IPD/OB-TN-00/C

ø4.0 IPD/OB-PR-06 IPD/OB-PR-07 IPD/OB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5

1.5 IPD/OB-MN-01 - -

2.5 IPD/OB-MN-02 IPD/OB-MN-12 -

3.5 IPD/OB-MN-03 IPD/OB-MN-13 IPD/OB-MN-33

4.5 IPD/OB-MN-04 - IPD/OB-MN-34

5.5 IPD/OB-MN-05 - -

ø4.0

1.5 IPD/OB-MR-01 - -

2.5 IPD/OB-MR-02 IPD/OB-MR-12 -

3.5 IPD/OB-MR-03 IPD/OB-MR-13 IPD/OB-MR-33

4.5 IPD/OB-MR-04 - IPD/OB-MR-34

5.5 IPD/OB-MR-05 - -

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

1.0 IPD/OB-LN-01

2.0 IPD/OB-LN-02

3.0 IPD/OB-LN-03

4.0 IPD/OB-LN-04

5.0 IPD/OB-LN-05

ø4.0

1.0 IPD/OB-LR-01

2.0 IPD/OB-LR-02

3.0 IPD/OB-LR-03

4.0 IPD/OB-LR-04

5.0 IPD/OB-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø3.5 IPD/OB-AN-00 IPD/OB-AN-00/3D

ø4.0 IPD/OB-AR-00 IPD/OB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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OSSTEM IMPLANT® Série OB TSIII

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Os
st

em
 Im

pl
an

t®

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.5
Droit IPD/OB-BN-00 IPD/OB-BN-01

150 IPD/OB-BN-10 IPD/OB-BN-11

ø4.0
Droit IPD/OB-BR-00 IPD/OB-BR-01

150 IPD/OB-BR-10 IPD/OB-BR-11

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.5 Droit / Angulé IPD/OB-BN-00/3D IPD/OB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.0 Droit / Angulé IPD/OB-BR-00/3D IPD/OB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

3.0 IPD/OB-DN-03

5.0 IPD/OB-DN-05

7.0 IPD/OB-DN-07

ø4.0

3.0 IPD/OB-DR-03

5.0 IPD/OB-DR-05

7.0 IPD/OB-DR-07
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Compatibilité

BIOTECH® DENTAL
Série QB KONTACT® 
[RP]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Bi
ot

ec
h®  D

en
ta

l

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

RP
10 IPD/QB-SR-00 IPD/QB-SR-01

15 IPD/QB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

RP

1.0 IPD/QB-IR-00/3D IPD/QB-IR-01/3D

2.0 IPD/QB-IR-02/3D IPD/QB-IR-03/3D

3.0 IPD/QB-IR-04/3D IPD/QB-IR-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

RP
Hex 1.20 Conique

IPD/QB-TR-00 IPD/QB-TR-00/TIN

IPD/QB-TR-01 -

TPA Conique - IPD/QB-TR-50

La référence IPD/QB-TR-01 est une vis d’extraction de piliers. 
Si des solutions angulées sont utilisées dans le système Kontact®, l’utilisation de la vis d’extraction de piliers IPD/QB-TR-01  
sera désactivée.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

RP IPD/QB-AR-00 IPD/QB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RP IPD/QB-PR-06 IPD/QB-PR-07 IPD/QB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

RP

1.5 IPD/QB-MR-01 - -

2.5 IPD/QB-MR-02 - -

3.5 IPD/QB-MR-03 IPD/QB-MR-13 -

4.5 - - IPD/QB-MR-34

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP

2.0 IPD/QB-LR-02

3.0 IPD/QB-LR-03

4.0 IPD/QB-LR-04

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

RP
Droit IPD/QB-BR-00 IPD/QB-BR-01

150 IPD/QB-BR-10 IPD/QB-BR-11

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

RP Droit IPD/QB-BR-00/3D IPD/QB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP

1.5 IPD/QB-DR-01

3.0 IPD/QB-DR-03

5.0 IPD/QB-DR-05
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Compatibilité

NEODENT®

Série RA HELIX® HE 
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Ne
od

en
t®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
10 IPD/RA-SN-00 IPD/RA-SN-01

15 IPD/RA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/RA-SW-00 IPD/RA-SW-01

15 IPD/RA-SW-02

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
1.3 IPD/RA-IN-02/3D IPD/RA-IN-03/3D

2.5 IPD/RA-IN-04/3D IPD/RA-IN-05/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0 1.3 IPD/RA-IW-02/3D IPD/RA-IW-03/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.3 Hex 1.20 Plane IPD/RA-TN-00 IPD/RA-TN-00/TIN

ø4.1

Unigrip Conique IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

Hex 1.20 Conique IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

Unigrip Plane IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN

Hex 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.0 Hex 1.20 Plane IPD/RA-TW-00 IPD/RA-TW-00/TIN

ø3.3 TPA Plane IPD/RA-TN-50

ø4.1
TPA Conique IPD/AA-TR-50

TPA Plane IPD/AA-TR-52

ø5.0 TPA Plane IPD/RA-TW-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.
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ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Référence

ø3.3 IPD/RA-AN-00 IPD/RA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.0 IPD/RA-AW-00 IPD/RA-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.3

1.5 IPD/RA-MN-01 - -

2.5 IPD/RA-MN-02 IPD/RA-MN-12 -

3.5 IPD/RA-MN-03 - IPD/RA-MN-33

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

ø5.0

1.5 IPD/RA-MW-01 -

2.5 IPD/RA-MW-02 IPD/RA-MW-12 -

3.5 IPD/RA-MW-03 - IPD/RA-MW-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.3
Droit IPD/RA-BN-00 IPD/RA-BN-01

150 IPD/RA-BN-10 IPD/RA-BN-11

ø4.1

Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0 Droit IPD/RA-BW-00 IPD/RA-BW-01

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.3 Droit / Angulé IPD/RA-BN-00/3D IPD/RA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Droit / Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø5.0 Droit / Angulé IPD/RA-BW-00/3D IPD/RA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.3 IPD/RA-PN-06 IPD/RA-PN-07 IPD/RA-TN-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

ø5.0 IPD/RA-PW-06 IPD/RA-PW-07 IPD/RA-TW-00/C

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00

Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

Conception classique.
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NEODENT® Série RA HELIX® HE

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Ne
od

en
t®

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3

2.0 IPD/RA-LN-02

3.0 IPD/RA-LN-03

4.0 IPD/RA-LN-04

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

ø5.0

2.0 IPD/RA-LW-02

3.0 IPD/RA-LW-03

4.0 IPD/RA-LW-04

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3
2.0 IPD/RA-DN-02

3.0 IPD/RA-DN-03

4.0 IPD/RA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0

2.0 IPD/RA-DW-02

3.0 IPD/RA-DW-03

4.0 IPD/RA-DW-04

PILIER DROIT ET ANGULÉ 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Pour l’IPD/AA-PR-03, il est recommandé d’utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas. 

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
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Compatibilité

NEODENT®

Série RB GRAND MORSETM GM 
[GM]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Ne
od

en
t®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

GM
10 IPD/RB-SR-00 IPD/RB-SR-01

15 IPD/RB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

GM

1.0 IPD/RB-IR-00/3D IPD/RB-IR-01/3D

2.0 IPD/RB-IR-02/3D IPD/RB-IR-03/3D

3.0 IPD/RB-IR-04/3D IPD/RB-IR-05/3D

4.0 IPD/RB-IR-06/3D IPD/RB-IR-07/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

GM
Neo GM Conique IPD/RB-TR-00 IPD/RB-TR-00/TIN

TPA Conique - IPD/RB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

GM IPD/RB-AR-00 IPD/RB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01



Catalogue 2023

NEODENT® Série RB GRAND MORSETM GM

RETOUR À L’INDEX

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
GM IPD/RB-PR-06 IPD/RB-PR-07 IPD/RB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

GM

1.5 IPD/RB-MR-01 - -

2.5 IPD/RB-MR-02 IPD/RB-MR-12 -

3.5 IPD/RB-MR-03 - IPD/RB-MR-33

4.5 IPD/RB-MR-04 - -

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

GM

2.0 IPD/RB-LR-02

3.0 IPD/RB-LR-03

4.0 IPD/RB-LR-04

5.0 IPD/RB-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co 
Plate-forme Angulation
GM IPD/RB-BR-00 IPD/RB-BR-01

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

GM Droit / Angulé IPD/RB-BR-00/3D IPD/RB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

GM

1.5 IPD/RB-DR-01

3.0 IPD/RB-DR-03

5.0 IPD/RB-DR-05

7.0 IPD/RB-DR-07
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Compatibilité

NEODENT®

Série RC GM ABUTMENT 
[RP]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Ne
od

en
t®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)
RP 10 IPD/RC-SR-00

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)
RP 0.5 IPD/RC-IR-00/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®. 
Utiliser des guides de coupe à plate-forme large.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

RP
Neo GM Plane IPD/RC-TR-00 IPD/RC-TR-00/TIN

TPA Plane - IPD/RC-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
RP IPD/RC-AR-00 IPD/RC-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RP IPD/RC-PR-06 IPD/RC-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence
RP 4.75 IPD/RC-DR-03

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

RP

Droit IPD/RC-BR-00

150 IPD/RC-BR-10

250 IPD/RC-BR-20

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

RP Droit / Angulé IPD/RC-BR-00/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.



119

Compatibilité

NEODENT®

Série RD GM MICRO ABUTMENT 
[ø3.5]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Ne
od

en
t®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)
ø3.5 10 IPD/RD-SN-00 IPD/RD-SN-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
0.3 - IPD/RD-IN-01/3D

0.5 IPD/RD-IN-00/3D -

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø3.5
Neo GM Conique IPD/RD-TN-00 IPD/RD-TN-00/TIN

TPA Conique - IPD/RD-TN-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 189. 

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø3.5 IPD/RD-AN-00 IPD/RD-AN-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/RD-PN-06 IPD/RD-PN-07 IPD/RD-TN-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co 
Plate-forme Angulation

ø3.5

Droit IPD/RD-BN-00 IPD/RD-BN-01

150 IPD/RD-BN-10 IPD/RD-BN-11

250 IPD/RD-BN-20 IPD/RD-BN-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.5 Droit / Angulé IPD/RD-BN-00/3D IPD/RD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1   

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence
ø3.5 3.25 IPD/RD-DN-03
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Compatibilité

BEGO® SEMADOS®

Série SB SC/RS 
[ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Be
go

®  S
em

ad
os

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.25 ø3.75
10 IPD/SB-SN-00 IPD/SB-SN-01

15 IPD/SB-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/SB-SR-00 IPD/SB-SR-01

15 IPD/SB-SR-02 -

ø4.5
10 IPD/SB-SW-00 IPD/SB-SW-01

15 IPD/SB-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.25 ø3.75

0.5 IPD/SB-IN-00/3D IPD/SB-IN-01/3D

1.5 IPD/SB-IN-02/3D IPD/SB-IN-03/3D

2.5 IPD/SB-IN-04/3D IPD/SB-IN-05/3D

ø4.1

0.5 IPD/SB-IR-00/3D IPD/SB-IR-01/3D

1.5 IPD/SB-IR-02/3D IPD/SB-IR-03/3D

2.5 IPD/SB-IR-04/3D IPD/SB-IR-05/3D

ø4.5

0.5 IPD/SB-IW-00/3D IPD/SB-IW-01/3D

1.5 IPD/SB-IW-02/3D IPD/SB-IW-03/3D

2.5 IPD/SB-IW-04/3D IPD/SB-IW-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.25 ø3.75 ø4.1 ø4.5 Hex 1.25 Conique IPD/SB-TR-00 IPD/SB-TR-00/TIN

ø3.25 ø3.75 ø4.1 ø4.5 TPA Conique - IPD/SB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø3.25 ø3.75 IPD/SB-AN-00 IPD/SB-AN-00/3D

ø4.1 IPD/SB-AR-00 IPD/SB-AR-00/3D

ø4.5 IPD/SB-AW-00 IPD/SB-AW-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.25 ø3.75 IPD/SB-PN-06 IPD/SB-PN-07

IPD/SB-TR-00/Cø4.1 IPD/SB-PR-06 IPD/SB-PR-07

ø4.5 IPD/SB-PW-06 IPD/SB-PW-07

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.25 ø3.75

1.5 IPD/SB-MN-01 - -

2.5 IPD/SB-MN-02 IPD/SB-MN-12 -

3.5 IPD/SB-MN-03 IPD/SB-MN-13 IPD/SB-MN-33

4.5 IPD/SB-MN-04 - IPD/SB-MN-34

5.5 IPD/SB-MN-05 - -

ø4.1

1.5 IPD/SB-MR-01 - -

2.5 IPD/SB-MR-02 IPD/SB-MR-12 -

3.5 IPD/SB-MR-03 - IPD/SB-MR-33

4.5 IPD/SB-MR-04 - -

ø4.5

1.5 IPD/SB-MW-01 - -

2.5 IPD/SB-MW-02 IPD/SB-MW-12 -

3.5 - - IPD/SB-MW-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.25 ø3.75

1.0 IPD/SB-LN-01

2.0 IPD/SB-LN-02

3.0 IPD/SB-LN-03

4.0 IPD/SB-LN-04

5.0 IPD/SB-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/SB-LR-01

2.0 IPD/SB-LR-02

3.0 IPD/SB-LR-03

4.0 IPD/SB-LR-04

5.0 IPD/SB-LR-05

ø4.5

1.0 IPD/SB-LW-01

2.0 IPD/SB-LW-02

3.0 IPD/SB-LW-03

4.0 IPD/SB-LW-04

5.0 IPD/SB-LW-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.
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BEGO® SEMADOS® Série SB SC/RS

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Be
go

®  S
em

ad
os

®

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.25 ø3.75

3.0 IPD/SB-DN-03

5.0 IPD/SB-DN-05

7.0 IPD/SB-DN-07

ø4.1

3.0 IPD/SB-DR-03

5.0 IPD/SB-DR-05

7.0 IPD/SB-DR-07

ø4.5

3.0 IPD/SB-DW-03

5.0 IPD/SB-DW-05

7.0 IPD/SB-DW-07

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

ø3.25 ø3.75

Droit IPD/SB-BN-00 IPD/SB-BN-01

150 IPD/SB-BN-10 IPD/SB-BN-11

250 IPD/SB-BN-20 IPD/SB-BN-21

ø4.1

Droit IPD/SB-BR-00 IPD/SB-BR-01

150 IPD/SB-BR-10 IPD/SB-BR-11

250 IPD/SB-BR-20 IPD/SB-BR-21

ø4.5

Droit IPD/SB-BW-00 IPD/SB-BW-01

150 IPD/SB-BW-10 IPD/SB-BW-11

250 IPD/SB-BW-20 IPD/SB-BW-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø3.25 ø3.75 Droit / Angulé IPD/SB-BN-00/3D IPD/SB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Droit / Angulé IPD/SB-BR-00/3D IPD/SB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5 Droit / Angulé IPD/SB-BW-00/3D IPD/SB-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.
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Compatibilité

MIS®

Série TA SEVEN® 
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

M
IS

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

Narrow 3.3
10 IPD/TA-ST-00 IPD/TA-ST-01

15 IPD/TA-ST-02 -

Standard
10 IPD/FA-SN-00 IPD/FA-SN-01

15 IPD/FA-SN-02 -

Wide
10 IPD/FA-SR-00 IPD/FA-SR-01

15 IPD/FA-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

Narrow 3.3

0.5 IPD/TA-IT-00/3D IPD/TA-IT-01/3D

1.5 IPD/TA-IT-02/3D IPD/TA-IT-03/3D

2.5 IPD/TA-IT-04/3D IPD/TA-IT-05/3D

Standard

0.5 IPD/FA-IN-00/3D IPD/FA-IN-01/3D

1.5 IPD/FA-IN-02/3D IPD/FA-IN-03/3D

2.5 IPD/FA-IN-04/3D IPD/FA-IN-05/3D

Wide

0.5 IPD/FA-IR-00/3D IPD/FA-IR-01/3D

1.5 IPD/FA-IR-02/3D IPD/FA-IR-03/3D

2.5 IPD/FA-IR-04/3D IPD/FA-IR-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
Narrow 3.3 Hex 1.25 Conique IPD/TA-TT-00 IPD/TA-TT-00/TIN

Standard / Wide Hex 1.25 Conique IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN

Narrow 3.3 TPA Conique - IPD/TA-TT-50

Standard / Wide TPA Conique - IPD/FA-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

Narrow 3.3 IPD/TA-AT-00 IPD/TA-AT-00/3D

Standard IPD/FA-AN-00 IPD/FA-AN-00/3D

Wide IPD/FA-AR-00 IPD/FA-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
Narrow 3.3 IPD/TA-PT-06 IPD/TA-PT-07 IPD/TA-TT-00/C

Standard IPD/FA-PN-06 IPD/FA-PN-07 IPD/FA-TR-00/C

Wide IPD/FA-PR-06 IPD/FA-PR-07 IPD/FA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

Narrow 3.3

2.0 IPD/TA-MT-02

3.0 IPD/TA-MT-03

4.0 IPD/TA-MT-04

Standard

0.9 IPD/FA-MN-00 - -

1.5 IPD/FA-MN-01 - -

2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/FA-MN-12 -

3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/FA-MN-13 IPD/FA-MN-33

4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/FA-MN-34

Wide

1.5 IPD/FA-MR-01 - -

2.5 IPD/FA-MR-02 - -

3.0 - IPD/FA-MR-13 -

3.5 IPD/FA-MR-03 - IPD/FA-MR-33

4.0 - IPD/FA-MR-14 -

4.5 IPD/FA-MR-04 - IPD/FA-MR-34

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Narrow 3.3

1.0 IPD/TA-LT-01

2.0 IPD/TA-LT-02

3.0 IPD/TA-LT-03

4.0 IPD/TA-LT-04

5.0 IPD/TA-LT-05

Standard

1.0 IPD/FA-LN-01

2.0 IPD/FA-LN-02

3.0 IPD/FA-LN-03

4.0 IPD/FA-LN-04

5.0 IPD/FA-LN-05

Wide

1.0 IPD/FA-LR-01

2.0 IPD/FA-LR-02

3.0 IPD/FA-LR-03

4.0 IPD/FA-LR-04

5.0 IPD/FA-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PORTE-EMPREINTE OUVERT 
Plate-forme Référence
Standard Porte-empreinte ouvert IPD/FA-CN-00

Conception classique.
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MIS®  Série TA SEVEN®

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

M
IS

®

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

Narrow 3.3

Droit IPD/TA-BT-00 IPD/TA-BT-01

150 IPD/TA-BT-10 IPD/TA-BT-11

250 IPD/TA-BT-20 IPD/TA-BT-21

Standard

Droit IPD/FA-BN-00 IPD/FA-BN-01

150 IPD/FA-BN-10 IPD/FA-BN-11

250 IPD/FA-BN-20 IPD/FA-BN-21

Ancho

Droit IPD/FA-BR-00 IPD/FA-BR-01

150 IPD/FA-BR-10 IPD/FA-BR-11

250 IPD/FA-BR-20 IPD/FA-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

Narrow 3.3 Droit / Angulé IPD/TA-BT-00/3D IPD/TA-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

Standard Droit / Angulé IPD/FA-BN-00/3D IPD/FA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

Wide
Droit IPD/FA-BR-00/3D IPD/FA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angulé IPD/FA-BR-A0/3D IPD/FA-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Narrow 3.3

2.0 IPD/TA-DT-02

3.0 IPD/TA-DT-03

4.0 IPD/TA-DT-04

5.0 IPD/TA-DT-05

Standard

1.5 IPD/FA-DN-01

3.0 IPD/FA-DN-03

5.0 IPD/FA-DN-05

Wide

1.5 IPD/FA-DR-01

3.0 IPD/FA-DR-03

5.0 IPD/FA-DR-05

PILIER DROIT ET ANGULÉ 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

Standard

1.0

Droit IPD/FA-PN-00

150 IPD/FA-PN-02

250 IPD/FA-PN-04

2.0

Droit IPD/FA-PN-01

150 IPD/FA-PN-03

250 IPD/FA-PN-05

CALCINABLE
Plate-forme
Standard IPD/FA-HN-00 IPD/FA-RN-00

Wide IPD/FA-HR-00 IPD/FA-RR-00
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Compatibilité

MIS®

Série TB C1/V3® 
[Standard]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

M
IS

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

Standard
10 IPD/TB-SR-00 IPD/TB-SR-01

15 IPD/TB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

Standard

0.7 IPD/TB-IR-00/3D IPD/TB-IR-01/3D

1.5 IPD/TB-IR-02/3D IPD/TB-IR-03/3D

2.5 IPD/TB-IR-04/3D IPD/TB-IR-05/3D

3.5 IPD/TB-IR-06/3D IPD/TB-IR-07/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

Standard
Hex 1.25 Conique IPD/TB-TR-00 IPD/TB-TR-00/TIN

TPA Conique - IPD/TB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
Standard IPD/TB-AR-00 IPD/TB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
Standard IPD/TB-PR-06 IPD/TB-PR-07 IPD/TB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

Standard

1.0 IPD/TB-MR-01 - -

2.0 IPD/TB-MR-02 - -

2.5 - IPD/TB-MR-12 -

3.0 IPD/TB-MR-03 - -

3.5 - - IPD/TB-MR-33

4.0 IPD/TB-MR-04 - -

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Standard

1.0 IPD/TB-LR-01

2.0 IPD/TB-LR-02

3.0 IPD/TB-LR-03

4.0 IPD/TB-LR-04

5.0 IPD/TB-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

Standard

Droit IPD/TB-BR-00 IPD/TB-BR-01

150 IPD/TB-BR-10 IPD/TB-BR-11

250 IPD/TB-BR-20 IPD/TB-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

Standard Droit / Angulé IPD/TB-BR-00/3D IPD/TB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Standard

2.0 IPD/TB-DR-02

3.0 IPD/TB-DR-03

4.0 IPD/TB-DR-04

5.0 IPD/TB-DR-05
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Compatibilité

DIO®

Série UB UFII 
[NP/RP]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

DI
O®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

NP
10 IPD/UB-SN-00 IPD/UB-SN-01

15 IPD/UB-SN-02 -

RP
10 IPD/UB-SR-00 IPD/UB-SR-01

15 IPD/UB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

NP

1.0 IPD/UB-IN-00/3D IPD/UB-IN-01/3D

2.0 IPD/UB-IN-02/3D IPD/UB-IN-03/3D

3.0 IPD/UB-IN-04/3D IPD/UB-IN-05/3D

RP

1.0 IPD/UB-IR-00/3D IPD/UB-IR-01/3D

2.0 IPD/UB-IR-02/3D IPD/UB-IR-03/3D

3.0 IPD/UB-IR-04/3D IPD/UB-IR-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
NP Hex 1.20 Conique IPD/UB-TN-00 IPD/UB-TN-00/TIN

RP Hex 1.20 Conique IPD/UB-TR-00 IPD/UB-TR-00/TIN

NP TPA Conique - IPD/UB-TN-50

RP TPA Conique - IPD/UB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

NP IPD/UB-AN-00 IPD/UB-AN-00/3D

RP IPD/UB-AR-00 IPD/UB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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DIO®  Série UB UFII

RETOUR À L’INDEX

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
NP IPD/UB-PN-06 IPD/UB-PN-07 IPD/UB-TN-00/C

RP IPD/UB-PR-06 IPD/UB-PR-07 IPD/UB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

NP

1.5 IPD/UB-MN-01 - -

2.5 IPD/UB-MN-02 IPD/UB-MN-12 -

3.5 IPD/UB-MN-03 - IPD/UB-MN-33

RP

1.5 IPD/UB-MR-01 - -

2.5 IPD/UB-MR-02 IPD/UB-MR-12 -

3.5 IPD/UB-MR-03 - IPD/UB-MR-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

NP

2.0 IPD/UB-LN-02

3.0 IPD/UB-LN-03

4.0 IPD/UB-LN-04

RP

2.0 IPD/UB-LR-02

3.0 IPD/UB-LR-03

4.0 IPD/UB-LR-04

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 15o et 25o

Plate-forme Angulation

NP
Droit IPD/UB-BN-00 IPD/UB-BN-01

150 IPD/UB-BN-10 IPD/UB-BN-11

RP Droit IPD/UB-BR-00 IPD/UB-BR-01

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

NP Droit / Angulé IPD/UB-BN-00/3D IPD/UB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

RP Droit / Angulé IPD/UB-BR-00/3D IPD/UB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

NP

2.0 IPD/UB-DN-02

3.5 IPD/UB-DN-03

5.0 IPD/UB-DN-05

RP 

2.0 IPD/UB-DR-02

3.5 IPD/UB-DR-03

5.0 IPD/UB-DR-05
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Compatibilité

MEGAGEN®

Série WA ANYONE® 
[RP]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

M
eg

ag
en

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

RP
10 IPD/WA-SR-00 IPD/WA-SR-01

15 IPD/WA-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

RP

1.0 IPD/WA-IR-00/3D IPD/WA-IR-01/3D

2.0 IPD/WA-IR-02/3D IPD/WA-IR-03/3D

3.0 IPD/WA-IR-04/3D IPD/WA-IR-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

RP
Hex 1.20 Conique IPD/WA-TR-00 IPD/WA-TR-00/TIN

TPA Conique - IPD/WA-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Référence

RP IPD/WA-AR-00 IPD/WA-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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MEGAGEN®  Série  WA ANYONE®

RETOUR À L’INDEX

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RP IPD/WA-PR-06 IPD/WA-PR-07 IPD/WA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

RP

1.5 IPD/WA-MR-01 - -

2.5 IPD/WA-MR-02 IPD/WA-MR-12 -

3.5 IPD/WA-MR-03 - IPD/WA-MR-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP

2.0 IPD/WA-LR-02

3.0 IPD/WA-LR-03

4.0 IPD/WA-LR-04

5.0 IPD/WA-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co 
Plate-forme Angulation
RP Droit IPD/WA-BR-00 IPD/WA-BR-01

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

RP Droit / Angulé IPD/WB-BR-00/3D IPD/WB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP

3.0 IPD/WA-DR-03

5.0 IPD/WA-DR-05

7.0 IPD/WA-DR-07
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Compatibilité

MEGAGEN®

Série WB ANYRIDGE® 
[ø4.0]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

M
eg

ag
en

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.0
10 IPD/WB-SR-00 IPD/WB-SR-01

15 IPD/WB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.0

1.0 IPD/WB-IR-00/3D IPD/WB-IR-01/3D

2.0 IPD/WB-IR-02/3D IPD/WB-IR-03/3D

3.0 IPD/WB-IR-04/3D IPD/WB-IR-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

TORNILLO 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø4.0 Hex 1.20 Plane
IPD/WB-TR-00 IPD/WB-TR-00/TIN

- IPD/WB-TR-01

La Référence IPD/WB-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø4.0 IPD/WB-AR-00 IPD/WB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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MEGAGEN®   Série WB ANYRIDGE®

RETOUR À L’INDEX

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø4.0 IPD/WB-PR-06 IPD/WB-PR-07 IPD/WB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.0

1.5 IPD/WB-MR-01 - -

2.5 IPD/WB-MR-02 IPD/WB-MR-12 -

3.5 IPD/WB-MR-03 - IPD/WB-MR-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.0

2.0 IPD/WB-LR-02

3.0 IPD/WB-LR-03

4.0 IPD/WB-LR-04

5.0 IPD/WB-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co 
Plate-forme Angulation
ø4.0 Droit IPD/WB-BR-00 IPD/WB-BR-01

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø4.0 Droit IPD/WB-BR-00/3D IPD/WB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.0

1.5 IPD/WB-DR-01

3.0 IPD/WB-DR-03

5.0 IPD/WB-DR-05
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Compatibilité

DENTIUM®

Série XA IMPLANTIUM®/SUPERLINETM 
[RP]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

De
nt

iu
m

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

RP
10 IPD/XA-SR-00 IPD/XA-SR-01

15 IPD/XA-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

RP

1.0 IPD/XA-IR-00/3D IPD/XA-IR-01/3D

2.0 IPD/XA-IR-02/3D IPD/XA-IR-03/3D

3.0 IPD/XA-IR-04/3D IPD/XA-IR-05/3D

Version haute de l’interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.  
Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

RP
Hex 1.27 Conique IPD/XA-TR-00 IPD/XA-TR-00/TIN

TPA Conique - IPD/XA-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188.

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

RP IPD/XA-AR-00 IPD/XA-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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DENTIUM®  Série XA IMPLANTIUM® / SUPERLINETM

RETOUR À L’INDEX

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RP IPD/XA-PR-06 IPD/XA-PR-07 IPD/XA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

RP

1.5 IPD/XA-MR-01 - -

2.5 IPD/XA-MR-02 IPD/XA-MR-12 -

3.5 IPD/XA-MR-03 - IPD/XA-MR-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP

2.0 IPD/XA-LR-02

3.0 IPD/XA-LR-03

4.0 IPD/XA-LR-04

5.0 IPD/XA-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co 
Plate-forme Angulation
RP Droit IPD/XA-BR-00 IPD/XA-BR-01

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

RP Droit / Angulé IPD/XA-BR-00/3D IPD/XA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP

2.0 IPD/XA-DR-02

3.5 IPD/XA-DR-03

5.0 IPD/XA-DR-05
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Compatibilité

MEDENTIS®

Série YB ICX 
[RP]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

M
ed

en
tis

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

RP
10 IPD/YB-SR-00 IPD/YB-SR-01

15 IPD/YB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

RP

1.0 IPD/YB-IR-00/3D IPD/YB-IR-01/3D

2.0 IPD/YB-IR-02/3D IPD/YB-IR-03/3D

3.0 IPD/YB-IR-04/3D IPD/YB-IR-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

RP
1.40 Hex Conique IPD/YB-TR-00 IPD/YB-TR-00/TIN

TPA Conique - IPD/YB-TR-50

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188. 

 Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 190.

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

RP IPD/YB-AR-00 IPD/YB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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MEDENTIS® Série YB ICX

RETOUR À L’INDEX

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RP IPD/YB-PR-06 IPD/YB-PR-07 IPD/YB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

RP

1.5 IPD/YB-MR-01 - -

2.5 IPD/YB-MR-02 IPD/YB-MR-12 -

3.5 IPD/YB-MR-03 - IPD/YB-MR-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP

2.0 IPD/YB-LR-02

3.0 IPD/YB-LR-03

4.0 IPD/YB-LR-04

5.0 IPD/YB-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Plate-forme Angulation

RP

Droit IPD/YB-BR-00 IPD/YB-BR-01

150 IPD/YB-BR-10 IPD/YB-BR-11

250 IPD/YB-BR-20 IPD/YB-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

RP Droit / Angulé IPD/YB-BR-00/3D IPD/YB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1   

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP

1.0 IPD/YB-DR-01

2.5 IPD/YB-DR-02

4.0 IPD/YB-DR-04
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Compatibilité

GLOBAL D®

Série 1A IN-KONE® 
[RP]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Gl
ob

al
 D

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

RP
10 IPD/1A-SR-00 IPD/1A-SR-01

15 IPD/1A-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

RP

1.0 IPD/1A-IR-00/3D IPD/1A-IR-01/3D

2.0 IPD/1A-IR-02/3D IPD/1A-IR-03/3D

3.0 IPD/1A-IR-04/3D IPD/1A-IR-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

TORNILLO 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

RP Hex 1.20 Conique
IPD/1A-TR-00 IPD/1A-TR-00/TIN

IPD/1A-TR-01 -

La Référence IPD/1A-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.

  Longueurs 18/25/32 mm. Plus d’informations à la page 188. 

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

RP IPD/1A-AR-00 IPD/1A-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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GLOBAL D®  Série 1A IN-KONE®

RETOUR À L’INDEX

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RP IPD/1A-PR-06 IPD/1A-PR-07 IPD/1A-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

RP

1.5 IPD/1A-MR-01 - -

2.5 IPD/1A-MR-02 IPD/1A-MR-12 -

3.5 IPD/1A-MR-03 - IPD/1A-MR-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP

2.0 IPD/1A-LR-02

3.0 IPD/1A-LR-03

4.0 IPD/1A-LR-04

5.0 IPD/1A-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co 
Plate-forme Angulation
RP Droit IPD/1A-BR-00 IPD/1A-BR-01

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

RP Droit IPD/1A-BR-00/3D IPD/1A-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1   

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP

1.5 IPD/1A-DR-01

3.0 IPD/1A-DR-03

4.5 IPD/1A-DR-04
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Compatibilité

ANTHOGYR®

Série 2A AXIOM® BL  
[RP]

 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

An
th

og
yr

®

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE 
Plate-forme Hauteur (mm)

RP
10 IPD/2A-SR-00 IPD/2A-SR-01

15 IPD/2A-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

INTERFACE  
Plate-forme Hauteur (mm)

RP

1.0 IPD/2A-IR-00/3D IPD/2A-IR-01/3D

2.0 IPD/2A-IR-02/3D IPD/2A-IR-03/3D

3.0 IPD/2A-IR-04/3D IPD/2A-IR-05/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®.

VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

RP 1.18 Hex Conique
IPD/2A-TR-00 IPD/2A-TR-00/TIN

IPD/2A-TR-01 -

La Référence IPD/2A-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.

 Longueures 18/25/32 mm. Consulte la página 188 para obtener más información. 

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

RP IPD/2A-AR-00 IPD/2A-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01
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ANTHOGYR®  Série 2A AXIOM® BL

RETOUR À L’INDEX

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RP IPD/2A-PR-06 IPD/2A-PR-07 IPD/2A-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ  
Droit, 17o y 30o

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

RP

1.5 IPD/2A-MR-01 - -

2.5 IPD/2A-MR-02 IPD/2A-MR-12 -

3.5 IPD/2A-MR-03 - IPD/2A-MR-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples. 
Voir page 160 pour les accessoires du système Multi-unit.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP

2.0 IPD/2A-LR-02

3.0 IPD/2A-LR-03

4.0 IPD/2A-LR-04

5.0 IPD/2A-LR-05

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co 
Plate-forme Angulation
RP Droit IPD/2A-BR-00 IPD/2A-BR-01

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

RP Droit IPD/2A-BR-00/3D IPD/2A-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1   

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Réf. numérique

RP

1.5 IPD/2A-DR-01

3.0 IPD/2A-DR-03

4.5 IPD/2A-DR-04
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n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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SYSTÈME MULTI-UNIT

CEREC® TI-BASE

SYSTÈME PSD

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Custom Interface 
System®

Hollow TORNILLO 
System®

Système de travail

STUMP DIE 3D
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SYSTÈME DE TRAVAIL 

Stump Die 3D
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Calibrage de l’imprimante

Fixation vissée sur 
l’insert pour faciliter 
la manipulation du 
banc d’essai. 

Nous savons que la production de moignons amovibles précis 
sur des modèles imprimés en 3D peut s’avérer compliquée. 
C’est pourquoi nous avons développé un système qui empêche 
la mobilité et la rotation du moignon amovible. Cette solution 
garantit la bonne position du moignon qui respecte les points 
de contact avec les dents adjacentes.    

La solution exclusive   qui vous fournit les outils 
nécessaires pour garantir des modèles 3D qui ne causent pas 
de problèmes de répétition ou d’ajustement.

Double fixation à 90° qui assure la bonne position du 
moignon dans le modèle.  
Vis à filetage rapide pour une manipulation facile.  
Plane unidirectionnel pour le positionnement selon la 
conception du modèle. 
Plus de largeur à la base de l’insert pour vérifier une bonne 
assise. 
Taille réduite pour pouvoir être utilisé sur tous les types de 
moignons.

Caractéristiques techniques 

Le maître Stump Die 3D 
vous permettra de vérifier la 
résolution de l’imprimante, 
vous permettant de choisir la 
valeur OFF appropriée dans 
ModelPro, aidant à obtenir un 
ajustement adéquat.

Config. Producto Unidades Référence

1 Corps 1 IPD/KA-ST-01

2 Vis latérale (longue) 1 IPD/KA-ST-02

3 Vis basse (courte) 1 IPD/KA-ST-03

1  + 2  + 3 Kit body + 2 vis 1 IPD/KT-ST-00

1  + 2  + 3 Kit body + 2 vis 10 IPD/KT-ST-10
*ModelPro et Stump 3D sous réserve de disponibilité territoriale. Veuillez nous consulter 
pour connaître les disponibilités.

1 2 3
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Compatibilité Plate-forme Hauteur 
gingivale (mm) Référence

Nobel Biocare® Branemark System® 
Klockner® KL™ Ø3.5

0.5 IPD/AA-IN-00/SI
1.5 IPD/AA-IN-02/SI
2.5 IPD/AA-IN-04/SI

Nobel Biocare® Branemark System
Biomet® 3i® Externa™ 3i®
Bti® Hex. Ext.
Sweden y Martina® Outlink®
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™
Neodent® HE® 

Ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/SI

1.5 IPD/AA-IR-02/SI

2.5 IPD/AA-IR-04/SI

Nobel Biocare® Replace® Select
Ø3.5

0.5 IPD/AC-IN-00/SI
1.5 IPD/AC-IN-02/SI

Ø4.3
0.5 IPD/AC-IR-00/SI
1.5 IPD/AC-IR-02/SI

Nobel Biocare® Nobel Active®
Ø3.5

0.5 IPD/AD-IN-00/SI
1.5 IPD/AD-IN-02/SI
2.5 IPD/AD-IN-04/SI

Ø4.3
0.5 IPD/AD-IR-00/SI
1.5 IPD/AD-IR-02/SI

Biomet® 3i® Certain®
Ø3.4

0.5 IPD/BB-IN-00/SI
1.5 IPD/BB-IN-02/SI

Ø4.1
0.5 IPD/BB-IR-00/SI
1.5 IPD/BB-IR-02/SI

Straumann® Tissue Level Ø4.8 0.4 IPD/DA-IR-00/SI

Straumann® Bone Level

Ø3.3 NC
1.0 IPD/DB-IN-00/SI
2.0 IPD/DB-IN-02/SI
3.0 IPD/DB-IN-04/SI

Ø4.1 RC
1.0 IPD/DB-IR-00/SI
2.0 IPD/DB-IR-02/SI
3.0 IPD/DB-IR-04/SI
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SYSTÈME DE TRAVAIL 

Cerec® Ti-Base

Compatibilité Plate-forme Hauteur 
gingivale (mm) Référence

Astra® Osseospeed®
Ø3.5-4.0

1.0 IPD/EA-IR-00/SI
2.0 IPD/EA-IR-02/SI
3.0 IPD/EA-IR-04/SI

Ø4.5-5.0
0.5 IPD/EA-IW-00/SI
1.5 IPD/EA-IW-02/SI

Astra® Evolution®
Ø3.6

1.0 IPD/EB-IN-00/SI
2.0 IPD/EB-IN-02/SI

Ø4.2
1.0 IPD/EB-IR-00/SI
2.0 IPD/EB-IR-02/SI

Zimmer® Screw Vent®

Ø3.5
0.5 IPD/FA-IN-00/SI
1.5 IPD/FA-IN-02/SI
2.5 IPD/FA-IN-04/SI

Ø4.5
0.5 IPD/FA-IR-00/SI
1.5 IPD/FA-IR-02/SI
2.5 IPD/FA-IR-04/SI

BioHorizons® Tapered Internal
Ø3.5

0.5 IPD/LB-IN-00/SI
1.5 IPD/LB-IN-02/SI
2.5 IPD/LB-IN-04/SI

Ø4.5
0.5 IPD/LB-IR-00/SI
1.5 IPD/LB-IR-02/SI

Gingival Hauteurs available
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Catalogue 2023 RETOUR À L’INDEX

h. 10 mm

Analogue Implant Analogue numérique

h. 15 mm h. 10 mm

Plate-forme N-R-W Plate-forme N-R-W

IPD/PH-20-18 (h. 10 mm) 
IPD/PH-20-25 (h. 15 mm)

Pointe Hex 1.20

Pointe Hex 1.20

IPD/KA-TI-00Plate-forme N-R-W

Accessoire h. 5.0 mm

IPD/KA-TI-00Plate-forme N-R-W

Accessoire h. 6.5 mm

IPD/KA-TI-00Plate-forme N-R-W

Accessoire h. 3.5 mm

Interface personnalisée

Vis de fixation

Pointe pour TPA

Vis TPA

DIAGRAMA DE TRABAJO

Scan Body anti-rotationnel Scan Body anti-rotationnel Scan Body rotationnel 

Interface anti-rotationnelle Interface rotationnelle
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CUTTING GUIDE 
Anti-rotationelle 

Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Narrow

3.5 IPD/KA-IN-35

5.0 IPD/KA-IN-50

6.5 IPD/KA-IN-65

Standard

3.5 IPD/KA-IR-35

5.0 IPD/KA-IR-50

6.5 IPD/KA-IR-65

Wide

3.5 IPD/KA-IW-35

5.0 IPD/KA-IW-50

6.5 IPD/KA-IW-65

Version avec fenêtre d’angulation selon la disponibilité.

VIS DE FIXATION
Clé Référence

Tous les guides de coupe Hex 1.20 IPD/KA-TI-00

CLÉ SCAN BODY
Hauteur Scan Body (mm) Référence

10 IPD/PH-20-18

15 IPD/PH-20-25

Rotationelle
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Narrow

3.5 IPD/KR-IN-35

5.0 IPD/KR-IN-50

6.5 IPD/KR-IN-65

Standard

3.5 IPD/KR-IR-35

5.0 IPD/KR-IR-50

6.5 IPD/KR-IR-65

Wide

3.5 IPD/KR-IW-35

5.0 IPD/KR-IW-50

6.5 IPD/KR-IW-65

Versión con ventana de Angulation según disponibilidad.

KITS DE GUIDES DE COUPE
Plate-forme Hauteurs (mm)
Narrow 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IN-00 IPD/KT-IN-01

Standard 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IR-00 IPD/KT-IR-01

Wide 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IW-00 IPD/KT-IW-01

Dans tous les kits est incluse la vis de fixation IPD/KA-TI-00.
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Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur 
gingivale (mm) Référence Accessoire de 

coupe
Nobel Biocare® Branemark System®                                         
Klockner® KL™ Ø3.5

Anti-rotationnelle
1.5

IPD/AA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotationnelle IPD/AA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Nobel Biocare® Branemark System®                                  
Biomet® 3i® Osseotite®                                                          
BTI® External Hex                                                                              
Sweden y Martina® Outlink®                                                        
Microdent® Microdent® Universal™                                                             
Klockner® KL™
Neodent® Helix® HE

ø4.1

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/AA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/AA-IR-02/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D

Rotationnelle

0.5 IPD/AA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/AA-IR-03/3D

Phibo® TSH® S3-S4 2.5 IPD/AA-IR-05/3D

Nobel Biocare® Branemark System® Ø5.1
Anti-rotationnelle

1.3
IPD/AA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

Rotationnelle IPD/AA-IW-03/3D -

Nobel Biocare® Multi-unit System Ø4.8
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/AB-IR-00/3D

-
0.5 IPD/AB-IR-02/3D

Rotationnelle 0.2 IPD/AB-IR-01/3D
-

0.2 IPD/AB-IR-03/3D

Nobel Biocare® Replace® Select

Ø3.5
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/AC-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/AC-IN-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/AC-IN-01/3D
IPD/KT-IN-01

1.5 IPD/AC-IN-03/3D

Ø4.3
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/AC-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/AC-IR-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/AC-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/AC-IR-03/3D

Ø5.0
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/AC-IW-00/3D

IPD/KT-IW-00
1.5 IPD/AC-IW-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/AC-IW-01/3D
IPD/KT-IW-01

1.5 IPD/AC-IW-03/3D

Nobel Biocare® Nobel Active®

Ø3.0

Anti-rotationnelle
0.8 IPD/AD-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/AD-IT-02/3D
2.5 IPD/AD-IT-04/3D

Rotationnelle
0.8 IPD/AD-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/AD-IT-03/3D
2.5 IPD/AD-IT-05/3D

Ø3.5

Anti-rotationnelle

0.5 IPD/AD-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/AD-IN-02/3D
2.5 IPD/AD-IN-04/3D
3.5 IPD/AD-IN-06/3D

Rotationnelle

0.5 IPD/AD-IN-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/AD-IN-03/3D
2.5 IPD/AD-IN-05/3D
3.5 IPD/AD-IN-07/3D

Ø4.3 Anti-rotationnelle
0.5 IPD/AD-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/AD-IR-02/3D
2.5 IPD/AD-IR-04/3D

Nobel Biocare® Nobel Active® Ø4.3 Rotationnelle
0.5 IPD/AD-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/AD-IR-03/3D
2.5 IPD/AD-IR-05/3D
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Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur 
gingivale (mm) Référence Accessoire de 

coupe

Biomet® 3i® External™ 3i®

Ø3.4
Anti-rotationnelle

1.5
IPD/BA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00

Rotationnelle IPD/BA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø5.0
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/BA-IW-00/3D

IPD/KT-IW-00
1.5 IPD/BA-IW-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/BA-IW-01/3D
IPD/KT-IW-01

Microdent® Microdent® Universal™ Ø5.1 1.5 IPD/BA-IW-03/3D

Biomet® 3i® Certain®

Ø3.4

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/BB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/BB-IN-02/3D
2.5 IPD/BB-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/BB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/BB-IN-03/3D
2.5 IPD/BB-IN-05/3D

Ø4.1
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/BB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/BB-IR-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/BB-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/BB-IR-03/3D

Ø5.0
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/BB-IW-00/3D

IPD/KT-IW-00
1.5 IPD/BB-IW-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/BB-IW-01/3D
IPD/KT-IW-01

1.5 IPD/BB-IW-03/3D

Klockner® SK2-NK2           Ø4.2
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/CA-IR-00/3D IPD/KT-IW-00

2.25 IPD/CA-IR-04/3D IPD/KT-IR-00

Rotationnelle 0.5 IPD/CA-IR-01/3D IPD/KT-IW-01
2.25 IPD/CA-IR-05/3D IPD/KT-IR-01

Klockner® Essential Cone®                                          Ø4.5
Anti-rotationnelle

0.5
IPD/CB-IR-00/3D IPD/KT-IR-00

Rotationnelle IPD/CB-IR-01/3D IPD/KT-IR-01

Klockner® Vega®                                           

Ø3.5

Anti-rotationnelle
0.7 IPD/CD-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/CD-IN-02/3D
2.5 IPD/CD-IN-04/3D

Rotationnelle
0.7 IPD/CD-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/CD-IN-03/3D
2.5 IPD/CD-IN-05/3D

Ø4.1/Ø4.5

Anti-rotationnelle
0.7 IPD/CD-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/CD-IR-02/3D
2.5 IPD/CD-IR-04/3D

Rotationnelle
0.7 IPD/CD-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/CD-IR-03/3D
2.5 IPD/CD-IR-05/3D

Straumann® Tissue Level
Ø4.8

Anti-rotationnelle

0.4

IPD/DA-IR-00/3D IPD/KT-IR-00
Rotationnelle IPD/DA-IR-01/3D IPD/KT-IR-01

Ø6.5
Anti-rotationnelle IPD/DA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

Rotationnelle IPD/DA-IW-03/3D IPD/KT-IW-01
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Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur 
gingivale (mm) Référence Accessoire de 

coupe

Straumann® Bone Level

Ø3.3 NC

Anti-rotationnelle

0.5 IPD/DB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/DB-IN-02/3D
2.5 IPD/DB-IN-04/3D
3.5 IPD/DB-IN-06/3D

Rotationnelle

0.5 IPD/DB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/DB-IN-03/3D
2.5 IPD/DB-IN-05/3D
3.5 IPD/DB-IN-07/3D

Ø4.1 RC

Anti-rotationnelle

0.5 IPD/DB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/DB-IR-02/3D
2.5 IPD/DB-IR-04/3D
3.5 IPD/DB-IR-06/3D

Rotationnelle

0.5 IPD/DB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/DB-IR-03/3D
2.5 IPD/DB-IR-05/3D
3.5 IPD/DB-IR-07/3D

Straumann® BLX® RB/WB

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/DC-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/DC-IR-02/3D
3.0 IPD/DC-IR-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/DC-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/DC-IR-03/3D
3.0 IPD/DC-IR-05/3D

Astra® Osseospeed®

Ø3.0

Anti-rotationnelle
0.8 IPD/EA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/EA-IN-02/3D
2.5 IPD/EA-IN-04/3D

Rotationnelle
0.8 IPD/EA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/EA-IN-03/3D
2.5 IPD/EA-IN-05/3D

Ø3.5-4.0

Anti-rotationnelle

0.5 IPD/EA-IR-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/EA-IR-02/3D
2.5 IPD/EA-IR-04/3D
3.5 IPD/EA-IR-06/3D

Rotationnelle

0.5 IPD/EA-IR-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/EA-IR-03/3D
2.5 IPD/EA-IR-05/3D
3.5 IPD/EA-IR-07/3D

Ø4.5-5.0
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/EA-IW-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/EA-IW-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/EA-IW-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/EA-IW-03/3D

Astra® Evolution® Ø3.6

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/EB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/EB-IN-02/3D
2.5 IPD/EB-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/EB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/EB-IN-03/3D
2.5 IPD/EB-IN-05/3D

Astra® Evolution® Ø4.2

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/EB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/EB-IR-02/3D
2.5 IPD/EB-IR-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/EB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/EB-IR-03/3D
2.5 IPD/EB-IR-05/3D
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Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur 
gingivale (mm) Référence Accessoire de 

coupe

Zimmer® TORNILLO Vent®

Ø3.5

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/FA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/FA-IN-02/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/FA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-05/3D

Ø4.5

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/FA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/FA-IR-02/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/FA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-05/3D

Ø5.7
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/FA-IW-00/3D IPD/KT-IW-00

Rotationnelle 0.5 IPD/FA-IW-01/3D IPD/KT-IW-01

Zimmer® Eztetic® Ø3.1

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/FC-IT-00/3D

IPD/KT-IN-002.0 IPD/FC-IT-02/3D
3.0 IPD/FC-IT-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/FC-IT-01/3D

IPD/KT-IN-012.0 IPD/FC-IT-03/3D
3.0 IPD/FC-IT-05/3D

BTI® Tiny BTI® Ø3.5
Anti-rotationnelle

1.5
IPD/GA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00

Rotationnelle IPD/GA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

BTI® Interna Universal® Ø4.1

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/GB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/GB-IR-02/3D
2.5 IPD/GB-IR-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/GB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/GB-IR-03/3D
2.5 IPD/GB-IR-05/3D

BTI® Multi-im® Ø4.1 Rotationnelle 0.3 IPD/GC-IR-01/3D -

Dentsply® Xive® Friadent®

Ø3.4
Anti-rotationnelle 1.5 IPD/IA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00

Rotationnelle 1.5 IPD/IA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø3.8
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/IA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/IA-IR-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/IA-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/IA-IR-03/3D

Dentsply® Ankylos® C/X
Anti-rotationnelle 1.5 IPD/IB-IR-02/3D

IPD/KT-IR-00
2.5 IPD/IB-IR-04/3D

Rotationnelle 1.5 IPD/IB-IR-03/3D
IPD/KT-IR-01

2.5 IPD/IB-IR-05/3D

Camlog® Camlog®

Ø3.3
Anti-rotationnelle 1.5 IPD/JA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00

Rotationnelle 1.5 IPD/JA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø3.8
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/JA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/JA-IR-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/JA-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/JA-IR-03/3D

Camlog® Camlog® Ø4.3
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/JA-IW-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/JA-IW-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/JA-IW-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/JA-IW-03/3D
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Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur 
gingivale (mm) Référence Accessoire de 

coupe

Camlog® Conelog®

Ø3.3
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/JB-IT-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/JB-IT-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/JB-IT-01/3D
IPD/KT-IN-01

1.5 IPD/JB-IT-03/3D

Ø3.8
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/JB-IN-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/JB-IN-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/JB-IN-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/JB-IN-03/3D

Ø4.3
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/JB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/JB-IR-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/JB-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/JB-IR-03/3D

BioHorizons® Tapered Internal

Ø3.0

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/LB-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/LB-IT-02/3D
2.5 IPD/LB-IT-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/LB-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/LB-IT-03/3D
2.5 IPD/LB-IT-05/3D

Ø3.5

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/LB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/LB-IN-02/3D
2.5 IPD/LB-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/LB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/LB-IN-03/3D
2.5 IPD/LB-IN-05/3D

Ø4.5

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/LB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/LB-IR-02/3D
2.5 IPD/LB-IR-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/LB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/LB-IR-03/3D
2.5 IPD/LB-IR-05/3D

Ø5.7
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/LB-IW-00/3D IPD/KT-IW-00

Rotationnelle 0.5 IPD/LB-IW-01/3D IPD/KT-IW-01

Sweden y Martina® Outlink®

Ø3.5
Anti-rotationnelle 1.5 IPD/MA-IN-02/3D

IPD/KT-IN-00
2.5 IPD/MA-IN-04/3D

Rotationnelle 1.5 IPD/MA-IN-03/3D
IPD/KT-IN-01

2.5 IPD/MA-IN-05/3D

Ø5.0
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/BA-IW-00/3D

IPD/KT-IW-00
1.5 IPD/BA-IW-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/BA-IW-01/3D
IPD/KT-IW-01

1.5 IPD/BA-IW-03/3D

Sweden y Martina®  
Premium™ Kohno®

Ø3.3
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/MB-IT-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/MB-IT-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/MB-IT-01/3D
IPD/KT-IN-01

1.5 IPD/MB-IT-03/3D

Ø3.8
Anti-rotationnelle 0.7 IPD/MB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/MB-IN-02/3D

Rotationnelle 0.7 IPD/MB-IN-01/3D
IPD/KT-IN-01

1.5 IPD/MB-IN-03/3D



SYSTÈME DE TRAVAIL

Custom Interface 
System®

157 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

W
or

ki
ng

 s
ys

te
m

s

Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur 
gingivale (mm) Référence Accessoire de 

coupe

Sweden y Martina®  
Premium™ Kohno® Ø4.25

Anti-rotationnelle 0.7 IPD/MB-IR-00/3D
IPD/KT-IR-00

1.5 IPD/MB-IR-02/3D

Rotationnelle 0.7 IPD/MB-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/MB-IR-03/3D

Phibo® TSH®
S2

Anti-rotationnelle
1.5

IPD/NA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotationnelle IPD/NA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

S5
Anti-rotationnelle

1.3
IPD/NA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

Rotationnelle IPD/NA-IW-03/3D IPD/KT-IW-01

Osstem® TSIII®

Ø3.5  
Mini

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/OB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-002.0 IPD/OB-IN-02/3D
3.0 IPD/OB-IN-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/OB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-012.0 IPD/OB-IN-03/3D
3.0 IPD/OB-IN-05/3D

Ø4.0  
Regular

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/OB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/OB-IR-02/3D
3.0 IPD/OB-IR-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/OB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/OB-IR-03/3D
3.0 IPD/OB-IR-05/3D

Biotech® Dental Kontact® RP

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/QB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/QB-IR-02/3D
3.0 IPD/QB-IR-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/QB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/QB-IR-03/3D
3.0 IPD/QB-IR-05/3D

Neodent® Helix® HE
Ø3.3

Anti-rotationnelle 1.3 IPD/RA-IN-02/3D
-

2.5 IPD/RA-IN-04/3D

Rotationnelle 1.3 IPD/RA-IN-03/3D
-

2.5 IPD/RA-IN-05/3D

Ø5.0
Anti-rotationnelle 1.3 IPD/RA-IW-02/3D

-Rotationnelle 1.3 IPD/RA-IW-03/3D

Neodent® Grand MorseTM GM GM

Anti-rotationnelle

1.0 IPD/RB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
2.0 IPD/RB-IR-02/3D
3.0 IPD/RB-IR-04/3D
4.0 IPD/RB-IR-06/3D

Rotationnelle

1.0 IPD/RB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
2.0 IPD/RB-IR-03/3D
3.0 IPD/RB-IR-05/3D
4.0 IPD/RB-IR-07/3D

Neodent® GM Abutment RP Anti-rotationnelle 0.5 IPD/RC-IR-00/3D  IPD/KT-IW-00

Neodent® GM Micro Abutment NP
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/RD-IN-00/3D -

Rotationnelle 0.3 IPD/RD-IN-01/3D IPD/KT-IN-01
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Bego® Semados® Ø3.25/3.75

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/SB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/SB-IN-02/3D
2.5 IPD/SB-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/SB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/SB-IN-03/3D
2.5 IPD/SB-IN-05/3D

Bego® Semados®

Ø4.1

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/SB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/SB-IR-02/3D
2.5 IPD/SB-IR-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/SB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/SB-IR-03/3D
2.5 IPD/SB-IR-05/3D

Ø4.5

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/SB-IW-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/SB-IW-02/3D
2.5 IPD/SB-IW-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/SB-IW-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/SB-IW-03/3D
2.5 IPD/SB-IW-05/3D

MIS® Seven®

 Narrow                    
Ø3.3

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/TA-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/TA-IT-02/3D
2.5 IPD/TA-IT-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/TA-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/TA-IT-03/3D
2.5 IPD/TA-IT-05/3D

Standard 
Ø3.75/4.2

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/FA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/FA-IN-02/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/FA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-05/3D

Ancho 
Ø5.0/6.0

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/FA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/FA-IR-02/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/FA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-05/3D

MIS® C1/V3® Standard                          

Anti-rotationnelle

0.7 IPD/TB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/TB-IR-02/3D
2.5 IPD/TB-IR-04/3D
3.5 IPD/TB-IR-06/3D

Rotationnelle

0.7 IPD/TB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/TB-IR-03/3D
2.5 IPD/TB-IR-05/3D
3.5 IPD/TB-IR-07/3D

DIO® UFII NP

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/UB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-002.0 IPD/UB-IN-02/3D
3.0 IPD/UB-IN-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/UB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-012.0 IPD/UB-IN-03/3D
3.0 IPD/UB-IN-05/3D
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Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur 
gingivale (mm) Référence Accessoire de 

coupe

DIO® UFII RP

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/UB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/UB-IR-02/3D
3.0 IPD/UB-IR-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/UB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/UB-IR-03/3D
3.0 IPD/UB-IR-05/3D

Megagen® AnyOne® RP

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/WA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/WA-IR-02/3D
3.0 IPD/WA-IR-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/WA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/WA-IR-03/3D
3.0 IPD/WA-IR-05/3D

Megagen® AnyRidge® RP

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/WB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/WB-IR-02/3D
3.0 IPD/WB-IR-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/WB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/WB-IR-03/3D
3.0 IPD/WB-IR-05/3D

Dentium® Implantium® / Superline™ RP

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/XA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/XA-IR-02/3D
3.0 IPD/XA-IR-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/XA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/XA-IR-03/3D
3.0 IPD/XA-IR-05/3D

Medentis® ICX RP

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/YB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/YB-IR-02/3D
3.0 IPD/YB-IR-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/YB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/YB-IR-03/3D
3.0 IPD/YB-IR-05/3D

Global D® In-Kone® RP

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/1A-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/1A-IR-02/3D
3.0 IPD/1A-IR-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/1A-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/1A-IR-03/3D
3.0 IPD/1A-IR-05/3D

Anthogyr® Axiom® BL RP

Anti-rotationnelle
1.0 IPD/2A-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/2A-IR-02/3D
3.0 IPD/2A-IR-04/3D

Rotationnelle
1.0 IPD/2A-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/2A-IR-03/3D
3.0 IPD/2A-IR-05/3D
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Analogue Pilier Multi-unit Analogue numérique

IPD/AB-DR-01

Pilier de cicatrisation

IPD/AB-LR-02 
Système PSD page 208

PSD pour Multi-Unit

IPD/AB-CR-01

Transfert d’empreinteTransfert d’empreinte  
porte-empreinte ouvert

IPD/AB-SR-00
IPD/AB-SR-01

IPD/AB-SR-11 
Capuchon de protection et vis inclus

IPD/AB-TR-11/C

Scan BodyScan Transfer

Vis Scan Transfer

IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D

IPD/AB-TR-00/00/TIN IPD/AB-TR-50

Vis Droit Vis TPA

Vis Droit Vis TPA haute

SCHÉMA DE TRAVAIL

IPD/AB-BR-01/3D (Rot.) 
IPD/AB-BR-00/3D (Anti-Rot)

IPD/AB-BR-01/11/21 (Rot.) 
IPD/AB-BR-00/10/20 (Anti-Rot.)

Piliers à base en Co-Cr 

IPD/AB-RR-00

Calcinable Pilier provisoire

IPD/AB-PR-00 (Rotationnelle) 
IPD/AB-PR-06 (Rot. Design clasique) 

IPD/AB-PR-01 (Anti-Rot.)

IPD/AB-PR-00 (Rotationnelle) 
IPD/AB-PR-01 (Anti-Rot.)

Interface basse 3.5 mm

Interface haute 6.5 mm

IPD/AB-IR-02/3D 
(Anti-rotationnelle)

IPD/AB-IR-03/3D 
(Rotationnelle)

IPD/AB-IR-00/3D 
(Anti-rotationnelle)

IPD/AB-IR-01/3D 
(Rotationnelle)

IPD/PU-00-18/25/32

Pointe Unigrip

IPD/KA-CT-18/25/32

Pointe TPA

NOUVELLE LIGNE 
INTERFACE

IPD/AB-CR-00

IPD/AB-TR-00/00/TIN IPD/AB-TR-51

IPD/AB-DR-00
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VIS / VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES 
Plate-forme Clé Hauteur Référence Référence TiN

ø4.8

Unigrip IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN

TPA Pour Interface de 3.5 mm - IPD/AB-TR-50

TPA Pour Interface de 6.5 mm - IPD/AB-TR-51

ANALOGUE / ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø4.8 IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D

Vis inférieure - IPD/KA-TA-00

Vis latérale - IPD/KA-TA-01

SCAN BODY INTRA / EXTRAORAL / TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.8 10.0 IPD/AB-SR-00 IPD/AB-SR-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20.

SCAN TRANSFER
Plate-forme Hauteur (mm) Vis
ø4.8 0.5 IPD/AB-SR-11 IPD/AB-TR-11/C

IPD/AB-SR-11 avec vis et capuchon de protection

PILIER PROVISOIRE / PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe

ø4.8
IPD/AB-PR-01 IPD/AB-PR-00 IPD/AB-TR-00/C

- IPD/AB-PR-06 -

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d’empreinte  
avec la vis de coiffe.  
IPD/AB-PR-06 correspond à la conception classique et ne peut pas être utilisée comme transfert.

INTERFACE
Plate-forme Hauteur (mm) Hauteur gingivale

ø4.8

3.5

0.5 IPD/AB-IR-00/3D -

0.2
- IPD/AB-IR-01/3D 

- IPD/AB-IR-01

6.5
0.5 IPD/AB-IR-02/3D -

0.2 - IPD/AB-IR-03/3D

Voir page 150 pour les accessoires   Custom Interface System®. 
IPD/AB-IR-01 est un système de   Hollow Screw System®.
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PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co 
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø4.8

Droit IPD/AB-BR-00 IPD/AB-BR-01

150 IPD/AB-BR-10 IPD/AB-BR-11

250 IPD/AB-BR-20 IPD/AB-BR-21

Base Cr-Co pour le flux de travail numérique Scan Body

ø4.8 Droit / Angulé IPD/AB-BR-00/3D IPD/AB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION 
Titane / Plastique

Plate-forme Matériau Référence

ø4.8
Plastic POM IPD/AB-DR-00

Titane IPD/AB-DR-01

IPD/AB-TR-00 n’est pas incluse.

PSD POUR MULTI-UNIT
Plate-forme Units Hauteur Référence
ø4.8 2 3.35 mm IPD/AB-LR-02

Voir page 172 pour les accessoires du système PSD.

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.8 IPD/AB-RR-00

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.8
Porte-empreinte ouvert IPD/AB-CR-00

Porte-empreinte fermé IPD/AB-CR-01

Conception classique.
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ANGULÉ MULTI-UNIT CARRIER
Plate-forme Référence
ø4.8 IPD/LL-TM-00

POINTE UNIGRIP
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PU-00-18

25 IPD/PU-00-25

32 IPD/PU-00-32

POINTE MULTI-UNIT DROIT
Longueur (mm) Référence
20 IPD/LL-AB-00
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Nobel Biocare® Branemark System® 
Klockner® KL™ ø3.5 Droit

1.0 IPD/AA-MN-01
2.0 IPD/AA-MN-02
3.0 IPD/AA-MN-03

Nobel Biocare® Branemark System®   
Biomet® 3i® Osseotite® 
BTI® External Hex                                                
Sweden y Martina® Outlink®                                                    
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™ 
Neodent® Helix® HE

ø4.1

Droit

1.0 IPD/AB-MR-01
2.0 IPD/AB-MR-02
3.0 IPD/AB-MR-03
4.0 IPD/AB-MR-04
5.0 IPD/AB-MR-05

170

2.0 IPD/AB-MR-12
3.0 IPD/AB-MR-13
4.0 IPD/AB-MR-14

300

3.0 IPD/AB-MR-33

Phibo® TSH® S3-S4
4.0 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-35

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5 Droit
1.0 IPD/AC-MN-01
2.0 IPD/AC-MN-02

ø4.3

Droit

1.0 IPD/AC-MR-01
2.0 IPD/AC-MR-02
3.0 IPD/AC-MR-03
4.0 IPD/AC-MR-04
5.0 IPD/AC-MR-05

170
2.0 IPD/AC-MR-12
3.0 IPD/AC-MR-13

300 4.0 IPD/AC-MR-34

Nobel Biocare® Nobel Active®

ø3.5

Droit

1.5 IPD/AD-MN-01
2.5 IPD/AD-MN-02
3.5 IPD/AD-MN-03
4.5 IPD/AD-MN-04

170
2.5 IPD/AD-MN-12
3.5 IPD/AD-MN-13

300
3.5 IPD/AD-MN-33
4.5 IPD/AD-MN-34

ø4.3

Droit

1.5 IPD/AD-MR-01
2.5 IPD/AD-MR-02
3.5 IPD/AD-MR-03
4.5 IPD/AD-MR-04

170
2.5 IPD/AD-MR-12
3.5 IPD/AD-MR-13

300
3.5 IPD/AD-MR-33
4.5 IPD/AD-MR-34

Biomet® 3i® Certain® ø3.4 Droit

1.0 IPD/BB-MN-01
2.0 IPD/BB-MN-02
3.0 IPD/BB-MN-03
4.0 IPD/BB-MN-04
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Compatibilité Plate-forme Angulation Hauteur (mm) Référence

Biomet® 3i® Certain® ø4.1

Droit

2.0 IPD/BB-MR-02
3.0 IPD/BB-MR-03
4.0 IPD/BB-MR-04
5.0 IPD/BB-MR-05

170
2.0 IPD/BB-MR-12
3.0 IPD/BB-MR-13

300 4.0 IPD/BB-MR-34

Klockner® Vega® 

Ø3.5
Droit

1.5 IPD/CD-MN-01
2.5 IPD/CD-MN-02
3.5 IPD/CD-MN-03
4.5 IPD/CD-MN-04
5.5 IPD/CD-MN-05

170 2.5 IPD/CD-MN-12
300 3.5 IPD/CD-MN-33

Ø4.0 / Ø4.5
Droit

1.5 IPD/CD-MR-01
2.5 IPD/CD-MR-02
3.5 IPD/CD-MR-03
4.5 IPD/CD-MR-04
5.5 IPD/CD-MR-05

170 2.5 IPD/CD-MR-12
300 3.5 IPD/CD-MR-33

Straumann® Tissue Level ø4.8 Droit 0.9 IPD/DA-MR-01

Straumann® Bone Level

ø3.3 NC

Droit

1.5 IPD/DB-MN-01
2.5 IPD/DB-MN-02
3.5 IPD/DB-MN-03
4.5 IPD/DB-MN-04

170
2.5 IPD/DB-MN-12
3.5 IPD/DB-MN-13

300
3.5 IPD/DB-MN-33
4.5 IPD/DB-MN-34

ø4.1 RC

Droit

1.5 IPD/DB-MR-01
2.5 IPD/DB-MR-02
3.5 IPD/DB-MR-03
4.5 IPD/DB-MR-04

170
2.5 IPD/DB-MR-12
3.5 IPD/DB-MR-13

300
3.5 IPD/DB-MR-33
4.5 IPD/DB-MR-34

Straumann® BLX® RB/WB
Droit

1.5 IPD/DC-MR-01
2.5 IPD/DC-MR-02
3.5 IPD/DC-MR-03

170 3.5 IPD/DC-MR-13
300 4.5 IPD/DC-MR-34
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Compatibilité Plate-forme Angulation Hauteur (mm) Référence

Astra® Osseospeed™

ø3.5 / ø4.0

Droit

1.5 IPD/EA-MR-01
2.5 IPD/EA-MR-02
3.5 IPD/EA-MR-03
4.5 IPD/EA-MR-04

170
2.5 IPD/EA-MR-12
3.5 IPD/EA-MR-13

300
3.5 IPD/EA-MR-33
4.5 IPD/EA-MR-34

ø4.5 / ø5.0
Droit

1.5 IPD/EA-MW-01
2.5 IPD/EA-MW-02
3.5 IPD/EA-MW-03
4.5 IPD/EA-MW-04

170 2.5 IPD/EA-MW-12
300 3.5 IPD/EA-MW-33

Astra® Evolution®

Ø3.6
Droit

1.5 IPD/EB-MN-01
2.5 IPD/EB-MN-02
3.5 IPD/EB-MN-03

170 2.5 IPD/EB-MN-12
300 3.5 IPD/EB-MN-33

 Ø4.2
Droit

1.5 IPD/EB-MR-01
2.5 IPD/EB-MR-02
3.5 IPD/EB-MR-03

170 2.5 IPD/EB-MR-12
300 3.5 IPD/EB-MR-33

Zimmer® TORNILLO Vent®

ø3.5 

Droit

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/FA-MN-12
3.5 IPD/FA-MN-13

300
3.5 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-34

ø4.5

Droit

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

170
3.0 IPD/FA-MR-13
4.0 IPD/FA-MR-14

300
3.5 IPD/FA-MR-33
4.5 IPD/FA-MR-34

Zimmer® Eztetic® Ø3.1
Droit

1.5 IPD/FC-MT-01
2.5 IPD/FC-MT-02
3.5 IPD/FC-MT-03

170 2.5 IPD/FC-MT-12
300 3.5 IPD/FC-MT-33
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Compatibilité Plate-forme Angulation Hauteur (mm) Référence

BTI® Interna Universal® ø4.1

Droit

1.0 IPD/GB-MR-01
2.0 IPD/GB-MR-02
3.0 IPD/GB-MR-03
4.0 IPD/GB-MR-04
5.0 IPD/GB-MR-05

170
3.0 IPD/GB-MR-13
4.0 IPD/GB-MR-14

300
4.0 IPD/GB-MR-34
5.0 IPD/GB-MR-35

Sweden y Martina® Outlink® Ø3.3 Droit
1.5 IPD/MA-MN-01
3.0 IPD/MA-MN-03

Sweden y Martina®  
PremiumTM Khono® Ø3.8 Droit

1.5 IPD/MB-MN-01
3.0 IPD/MB-MN-03
4.0 IPD/MB-MN-04

BioHorizons® Tapered Internal

ø3.5

Droit

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/LB-MN-12
3.5 IPD/LB-MN-13

300
3.5 IPD/LB-MN-33
4.5 IPD/LB-MN-34

ø4.5 Droit

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

Camlog® Camlog®

Ø3.8
Droit

1.0 IPD/JA-MR-01
2.0 IPD/JA-MR-02

170 2.5 IPD/JA-MR-12
300 3.5 IPD/JA-MR-33

Ø4.3
Droit

1.0 IPD/JA-MW-01
2.0 IPD/JA-MW-02

170 2.5 IPD/JA-MW-12
300 3.5 IPD/JA-MW-33

Camlog® Conelog®

Ø3.8
Droit

1.5 IPD/JB-MN-01
2.5 IPD/JB-MN-02

170 2.5 IPD/JB-MN-12
300 3.5 IPD/JB-MN-33

Ø4.3
Droit

1.5 IPD/JB-MR-01
2.5 IPD/JB-MR-02

170 2.5 IPD/JB-MR-12
300 3.5 IPD/JB-MR-33
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Osstem Implant® TSIII

Ø3.5

Droit

1.5 IPD/OB-MN-01
2.5 IPD/OB-MN-02
3.5 IPD/OB-MN-03
4.5 IPD/OB-MN-04
5.5 IPD/OB-MN-05

170
2.5 IPD/OB-MN-12
3.5 IPD/OB-MN-13

300
3.5 IPD/OB-MN-33
4.5 IPD/OB-MN-34

Ø4.0

Droit

1.5 IPD/OB-MR-01
2.5 IPD/OB-MR-02
3.5 IPD/OB-MR-03
4.5 IPD/OB-MR-04
5.5 IPD/OB-MR-05

170
2.5 IPD/OB-MR-12
3.5 IPD/OB-MR-13

300
3.5 IPD/OB-MR-33
4.5 IPD/OB-MR-34

Biotech® Dental Kontact® RP
Droit

1.5 IPD/QB-MR-01
2.5 IPD/QB-MR-02
3.5 IPD/QB-MR-03

170 3.5 IPD/QB-MR-13
300 4.5 IPD/QB-MR-34

Neodent® Helix® HE

NP
Droit

1.5 IPD/RA-MN-01
2.5 IPD/RA-MN-02
3.5 IPD/RA-MN-03

170 2.5 IPD/RA-MN-12
300 3.5 IPD/RA-MN-33

WP
Droit

1.5 IPD/RA-MW-01
2.5 IPD/RA-MW-02
3.5 IPD/RA-MW-03

170 2.5 IPD/RA-MW-12
300 3.5 IPD/RA-MW-33

Neodent® Grand MorseTM GM GM
Droit

1.5 IPD/RB-MR-01
2.5 IPD/RB-MR-02
3.5 IPD/RB-MR-03

170 2.5 IPD/RB-MR-12
300 3.5 IPD/RB-MR-33
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Compatibilité Plate-forme Angulation Hauteur (mm) Référence

Bego® Semados®

Ø3.25 / Ø3.75

Droit

1.5 IPD/SB-MN-01
2.5 IPD/SB-MN-02
3.5 IPD/SB-MN-03
4.5 IPD/SB-MN-04
5.5 IPD/SB-MN-05

170
2.5 IPD/SB-MN-12
3.5 IPD/SB-MN-13

300
3.5 IPD/SB-MN-33
4.5 IPD/SB-MN-34

Ø4.1
Droit

1.5 IPD/SB-MR-01
2.5 IPD/SB-MR-02
3.5 IPD/SB-MR-03
4.5 IPD/SB-MR-04

170 2.5 IPD/SB-MR-12
300 3.5 IPD/SB-MR-33

Ø4.5
Droit

1.5 IPD/SB-MW-01
2.5 IPD/SB-MW-02

170 2.5 IPD/SB-MW-12
300 3.5 IPD/SB-MW-33

MIS® Seven®

Narrow 
Ø3.3 Droit

2.0 IPD/TA-MT-02
3.0 IPD/TA-MT-03
4.0 IPD/TA-MT-04

Standard                                                            
Ø3.75 / Ø4.2

Droit

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/FA-MN-12
3.5 IPD/FA-MN-13

300
3.5 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-34

Wide 
ø5.0 / ø6.0

Droit

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

170
3.0 IPD/FA-MR-13
4.0 IPD/FA-MR-14

300
3.5 IPD/FA-MR-33
4.5 IPD/FA-MR-34

MIS® C1/V3® Standard                                
Ø3.75 / Ø4.20

Droit

1.0 IPD/TB-MR-01
2.0 IPD/TB-MR-02
3.0 IPD/TB-MR-03
4.0 IPD/TB-MR-04

170 2.5 IPD/TB-MR-12
300 3.5 IPD/TB-MR-33



SYSTÈME DE TRAVAIL 

Multi-unit System

Catalogue 2023 RETOUR À L’INDEX

Compatibilité Plate-forme Angulation Hauteur (mm) Référence

DIO® UFII

NP
Droit

1.5 IPD/UB-MN-01
2.5 IPD/UB-MN-02
3.5 IPD/UB-MN-03

170 2.5 IPD/UB-MN-12
300 3.5 IPD/UB-MN-33

RP
Droit

1.5 IPD/UB-MR-01
2.5 IPD/UB-MR-02
3.5 IPD/UB-MR-03

170 2.5 IPD/UB-MR-12
300 3.5 IPD/UB-MR-33

Megagen® AnyOne® RP
Droit

1.5 IPD/WA-MR-01
2.5 IPD/WA-MR-02
3.5 IPD/WA-MR-03

170 2.5 IPD/WA-MR-12
300 3.5 IPD/WA-MR-33

Megagen® AnyRidge® RP
Droit

1.5 IPD/WB-MR-01
2.5 IPD/WB-MR-02
3.5 IPD/WB-MR-03

170 2.5 IPD/WB-MR-12
300 3.5 IPD/WB-MR-33

Dentium® Implantium® /Superline® RP
Droit

1.5 IPD/XA-MR-01
2.5 IPD/XA-MR-02
3.5 IPD/XA-MR-03

170 2.5 IPD/XA-MR-12
300 3.5 IPD/XA-MR-33

Medentis® ICX RP
Droit

1.5 IPD/YB-MR-01
2.5 IPD/YB-MR-02
3.5 IPD/YB-MR-03

170 2.5 IPD/YB-MR-12

Global D® In-Kone® RP
Droit

1.5 IPD/1A-MR-01
2.5 IPD/1A-MR-02
3.5 IPD/1A-MR-03

170 2.5 IPD/1A-MR-12
300 3.5 IPD/1A-MR-33

Anthogyr® Axiom® BL RP
Droit

1.5 IPD/2A-MR-01
2.5 IPD/2A-MR-02
3.5 IPD/2A-MR-03

170 3.5 IPD/2A-MR-13
300 4.5 IPD/2A-MR-34
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IPD/LL-PS-00Transporteur 
Pilier de balayage 

Coiffe d’impression

Pointe pilier PSD

IPD/KA-CL-00

Coque en titane

IPD/KA-CL-13

8 x caoutchouc  
de traitement

Retenues jusqu’à 200 Retenues divergentes  
jusqu’à 400

IPD/KA-CL-10

Retenue basse  
8 unités

IPD/KA-CL-11

Retenue moyenne  
8 unités

IPD/KA-CL-12

Retenue haute  
8 unités

IPD/KA-CL-02

Pack de traitement

IPD/KA-CL-04

1 lbs1.5 lbs

Retenue basse  
4 unités

IPD/KA-CL-05

Retenue moyenne  
4 unités

IPD/KA-CL-06

Retenue haute  
4 unités

IPD/KA-CL-03

Pack de traitement  
divergentsIPD/LL-PS-01

Outillage d’extraction  
de retenues en caoutchouc

SCHÉMA DE TRAVAIL

2 lbs3 lbs

4 lbs5 lbs

Pilier pour  
prothèses adjointes

Analogue Analogue  
Digital

Pilier pour barres

Diferentes Hauteurs 
Transporteur inclus IPD/PS-LR-00IPD/PS-AR-00 IPD/PS-AR-00/3D

100
200 100

200
400 200
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PILIER POUR BARRE
Plate-forme Hauteur (mm) Metric Units Référence
PSD pour les barres 1 2 mm 2 IPD/PS-LR-00

POINTE POUR PILIER PSD
Description Référence

IPD/LL-PS-00

OUTIL PSD
Description Référence
Pointe PSD+extracteur d’inserts IPD/LL-PS-01

ANALOGUE
Description Référence Réf. numérique

Pilier de la PSD Analogue IPD/PS-AR-00 IPD/PS-AR-00/3D

COQUE TITANE 
Description Référence
Capsule IPD/KA-CL-00

Capsule en titane + 4 inserts IPD/KA-CL-02

Capsule en titane + 4 inserts divergents IPD/KA-CL-03

INSERTS 
Description Rétention Units Référence

Inserts combinés ont 200 - Pack 4 IPD/KA-CL-01

Inserts rouges divergents 1 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-04

Inserts oranges divergents 2 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-05

Inserts verts divergents 4 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-06

Inserts bleus jusqu'à 200 1.5 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-10

Inserts gris jusqu'à 200 3 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-11

Inserts transparents jusqu'à 200 5 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-12

Insert noir pour le traitement - Pack 8 IPD/KA-CL-13



SYSTÈME DE TRAVAIL 

PSD System

Catalogue 2023 RETOUR À L’INDEX

Compatibilité Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Nobel Biocare® Branemark System®
Klockner® KL™

ø3.5
1.0 IPD/AA-LN-01
3.0 IPD/AA-LN-03
5.0 IPD/AA-LN-05

Nobel Biocare® Branemark System®
Biomet®  3i® Osseotite®
BTI® External Hex
Sweden y Martina® Outlink® 
Microdent® Microdent® Universal™ 
BioHorizons® External 
Neodent® Helix® HE

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03  
4.0 IPD/AA-LR-04    

5.0 IPD/AA-LR-05
Phibo® TSH® S3-S4
Multi-unit Ø4.8 3.35 IPD/AB-LR-02

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5
3.0 IPD/AC-LN-03
5.0 IPD/AC-LN-05

ø4.3
1.0 IPD/AC-LR-01
3.0 IPD/AC-LR-03
5.0 IPD/AC-LR-05

Nobel Biocare® Nobel Active®

ø3.5

1.0 IPD/AD-LN-01
2.0 IPD/AD-LN-02
3.0 IPD/AD-LN-03
4.0 IPD/AD-LN-04
5.0 IPD/AD-LN-05

ø4.3

1.0 IPD/AD-LR-01
2.0 IPD/AD-LR-02
3.0 IPD/AD-LR-03
4.0 IPD/AD-LR-04
5.0 IPD/AD-LR-05

Biomet® 3i® Osseotite® ø3.4
1.0 IPD/BA-LN-01
3.0 IPD/BA-LN-03

Biomet® 3i® Certain®

ø3.4
1.0 IPD/BB-LN-01
3.0 IPD/BB-LN-03
5.0 IPD/BB-LN-05

ø4.1
1.0 IPD/BB-LR-01
3.0 IPD/BB-LR-03
5.0 IPD/BB-LR-05

Klockner® Essential Cone® ø4.5
1.0 IPD/CB-LR-01
3.0 IPD/CB-LR-03

Klockner® Vega®

Ø3.5

1.0 IPD/CD-LN-01
2.0 IPD/CD-LN-02
3.0 IPD/CD-LN-03
4.0 IPD/CD-LN-04
5.0 IPD/CD-LN-05

Ø4.0 / Ø4.5

1.0 IPD/CD-LR-01
2.0 IPD/CD-LR-02
3.0 IPD/CD-LR-03
4.0 IPD/CD-LR-04
5.0 IPD/CD-LR-05
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Compatibilité Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Straumann® Tissue Level ø4.8

1.0 IPD/DA-LR-01

2.0 IPD/DA-LR-02

3.0 IPD/DA-LR-03

Straumann® Bone Level

ø3.5

1.0 IPD/DB-LN-01

2.0 IPD/DB-LN-02

3.0 IPD/DB-LN-03

4.0 IPD/DB-LN-04

5.0 IPD/DB-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/DB-LR-01

2.0 IPD/DB-LR-02

4.0 IPD/DB-LR-04

5.0 IPD/DB-LR-05

Straumann® BLX® RB/WB

2.0 IPD/DC-LR-02

3.0 IPD/DC-LR-03

4.0 IPD/DC-LR-04

Astra® Osseospeed™

ø3.5 / ø4.0

1.0 IPD/EA-LR-01

2.0 IPD/EA-LR-02

3.0 IPD/EA-LR-03

4.0 IPD/EA-LR-04

5.0 IPD/EA-LR-05

ø4.5 / ø5.0

1.0 IPD/EA-LW-01

2.0 IPD/EA-LW-02

3.0 IPD/EA-LW-03

4.0 IPD/EA-LW-04

5.0 IPD/EA-LW-05

Astra® Evolution® ø4.2

1.0 IPD/EB-LR-01

3.0 IPD/EB-LR-03

5.0 IPD/EB-LR-05

Zimmer® TORNILLO Vent®
BioHorizons® Tapered Internal
MIS® Seven®

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01

2.0 IPD/FA-LN-02

3.0 IPD/FA-LN-03

4.0 IPD/FA-LN-04

5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01

2.0 IPD/FA-LR-02

3.0 IPD/FA-LR-03

4.0 IPD/FA-LR-04

5.0 IPD/FA-LR-05

Zimmer® Eztetic® Ø3.1 

2.0 IPD/FC-LT-02

3.0 IPD/FC-LT-03

4.0 IPD/FC-LT-04

5.0 IPD/FC-LT-05
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Compatibilité Plate-forme Hauteur (mm) Référence

BTI® Interna Universal® ø4.1

1.0 IPD/GB-LR-01

3.0 IPD/GB-LR-03

5.0 IPD/GB-LR-05

Camlog® Camlog®

ø3.8

1.0 IPD/JA-LR-01

3.0 IPD/JA-LR-03

5.0 IPD/JA-LR-05

Ø4.3

1.0 IPD/JA-LW-01

3.0 IPD/JA-LW-03

5.0 IPD/JA-LW-05

Camlog® Conelog®

Ø3.8

2.0 IPD/JB-LN-02

3.0 IPD/JB-LN-03

4.0 IPD/JB-LN-04

Ø4.3

2.0 IPD/JB-LR-02

3.0 IPD/JB-LR-03

4.0 IPD/JB-LR-04

BioHorizons® Tapered Internal ø3.0

2.0 IPD/LB-LT-02

3.0 IPD/LB-LT-03

4.0 IPD/LB-LT-04

5.0 IPD/LB-LT-05

Sweden y Martina® Outlink® ø3.3

2.0 IPD/MA-LN-02

3.0 IPD/MA-LN-03

4.0 IPD/MA-LN-04

5.0 IPD/MA-LN-05

Sweden y Martina® Premium™ Kohno®

ø3.8

1.0 IPD/MB-LN-01

3.0 IPD/MB-LN-03

5.0 IPD/MB-LN-05

ø4.25

1.0 IPD/MB-LR-01

3.0 IPD/MB-LR-03

5.0 IPD/MB-LR-05

Phibo® TSH® S2

1.0 IPD/NA-LN-01

3.0 IPD/NA-LN-03

5.0 IPD/NA-LN-05

Osstem Implant® TSIII

Ø3.5

1.0 IPD/OB-LN-01

2.0 IPD/OB-LN-02

3.0 IPD/OB-LN-03

4.0 IPD/OB-LN-04

5.0 IPD/OB-LN-05

Ø4.0

1.0 IPD/OB-LR-01

2.0 IPD/OB-LR-02

3.0 IPD/OB-LR-03

4.0 IPD/OB-LR-04

5.0 IPD/OB-LR-05
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Compatibilité Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Biotech® Dental Kontact® RP

2.0 IPD/QB-LR-02

3.0 IPD/QB-LR-03

4.0 IPD/QB-LR-04

Neodent® Helix® HE

Ø3.3

2.0 IPD/RA-LN-02

3.0 IPD/RA-LN-03

4.0 IPD/RA-LN-04

Ø5.0

2.0 IPD/RA-LW-02

3.0 IPD/RA-LW-03

4.0 IPD/RA-LW-04

Neodent® Grand MorseTM GM GM

2.0 IPD/RB-LR-02

3.0 IPD/RB-LR-03

4.0 IPD/RB-LR-04

Bego® Semados®

Ø3.25 / Ø3.75

1.0 IPD/SB-LN-01

2.0 IPD/SB-LN-02

3.0 IPD/SB-LN-03

4.0 IPD/SB-LN-04

5.0 IPD/SB-LN-05

Ø4.1

1.0 IPD/SB-LR-01

2.0 IPD/SB-LR-02

3.0 IPD/SB-LR-03

4.0 IPD/SB-LR-04

5.0 IPD/SB-LR-05

Ø4.5

1.0 IPD/SB-LW-01

2.0 IPD/SB-LW-02

3.0 IPD/SB-LW-03

4.0 IPD/SB-LW-04

5.0 IPD/SB-LW-05

MIS® Seven® ø3.3

1.0 IPD/TA-LT-01

2.0 IPD/TA-LT-02

3.0 IPD/TA-LT-03

4.0 IPD/TA-LT-04

5.0 IPD/TA-LT-05

MIS® C1/V3® Standard                                       

1.0 IPD/TB-LR-01

2.0 IPD/TB-LR-02

3.0 IPD/TB-LR-03

4.0 IPD/TB-LR-04

5.0 IPD/TB-LR-05
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DIO® UFII

NP

2.0 IPD/UB-LN-02

3.0 IPD/UB-LN-03

4.0 IPD/UB-LN-04

RP

2.0 IPD/UB-LR-02

3.0 IPD/UB-LR-03

4.0 IPD/UB-LR-04

Megagen® AnyOne® RP

2.0 IPD/WA-LR-02

3.0 IPD/WA-LR-03

4.0 IPD/WA-LR-04

Megagen® AnyRidge® RP

2.0 IPD/WB-LR-02

3.0 IPD/WB-LR-03

4.0 IPD/WB-LR-04

Dentium® Implantium® / Superline™ RP

2.0 IPD/XA-LR-02

3.0 IPD/XA-LR-03

4.0 IPD/XA-LR-04

Medentis® ICX RP

2.0 IPD/YB-LR-02

3.0 IPD/YB-LR-03

4.0 IPD/YB-LR-04

Global D® In-Kone® RP

2.0 IPD/1A-LR-02

3.0 IPD/1A-LR-03

4.0 IPD/1A-LR-04

Anthogyr® Axiom® BL RP

2.0 IPD/2A-LR-02

3.0 IPD/2A-LR-03

4.0 IPD/2A-LR-04
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SCHÉMA DE TRAVAIL

Analogue

IPD/SCAN-00

IPD/KA-CI-00

IPD/KA-CI-09

Pointe pour Hollow Screw

IPD/KA-CT-18/25/32

Pointe pour le tournevis TPA

Calcinable anti-rotationnel

IPD/SCAN-01

IPD/KA-CI-01

Calcinable rotationnel

IPD/SCAN-02

IPD/KA-CI-02

Calcinable Multi-unit

IPD/SCAN-04

Vis définitive Vis TPA

IPD/KA-CI-08

Hollow Screw

IPD/KA-CI-08

Hollow Screw

Scan Body anti-rotationnel Scan Body rotationnel Scan Body Multi-unit Scan body pour  
les angulations

Interface RotationnelleInterface anti-rotationnelle Interface Rotationnelle  
pour angulations

Interface Multi-unit



WORKING SYSTEMS

Hollow Screw 
System®

181 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
n’ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

W
or

ki
ng

 s
ys

te
m

s

SYSTÈME DE TRAVAIL 

Hollow Screw System

SCAN BODY  
Anti-rotationnelle et Rotationnelle

IPD/SCAN-00 IPD/SCAN-01

CALCINABLE 
Anti-rotationnelle et Rotationnelle

IPD/KA-CI-00 IPD/KA-CI-01

HOLLOW SCREW 
Anti-rotationnelle et Rotationnelle

Référence
IPD/KA-CI-08

POINT POUR HOLLOW SCREW 
Référence
IPD/KA-CI-09

 
Multi-unit

Référence
IPD/SCAN-02

 
Multi-unit

Référence
IPD/KA-CI-02

 
Rotationnelle pour les angulations

Référence
IPD/SCAN-04
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Compatibilité Plate-forme Connexion Modèle Hauteur (mm) Référence

Nobel Biocare® Branemark System®
Biomet® Osseotite®
BTI® External Hex
Sweden y Martina® Outlink® 
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™

ø4.1

Anti-rotationnelle

Droit

0.2 IPD/AA-IR-00
1.5 IPD/AA-IR-02
2.5 IPD/AA-IR-04

Rotationnelle

0.2 IPD/AA-IR-01
1.5 IPD/AA-IR-03
2.5 IPD/AA-IR-05

Phibo® TSH® S3-S4 Pour angulations 0.2 IPD/AA-IR-31

Nobel Biocare® Branemark System®
Klockner® KL™

ø3.5

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/AA-IN-00
2.5 IPD/AA-IN-02

Rotationnelle
1.0 IPD/AA-IN-01
2.5 IPD/AA-IN-03

Pour angulations 1.0 IPD/AA-IN-31
Multi-unit Rotationnelle Droit 0.2 IPD/AB-IR-01

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/AC-IN-00
2.5 IPD/AC-IN-02

Rotationnelle
1.0 IPD/AC-IN-01
2.5 IPD/AC-IN-03

Pour angulations 3.5 IPD/AC-IN-31

ø4.3

Anti-rotationnelle

Droit

0.2 IPD/AC-IR-00
1.5 IPD/AC-IR-02
2.5 IPD/AC-IR-04

Rotationnelle
0.2 IPD/AC-IR-01
1.5 IPD/AC-IR-03
2.5 IPD/AC-IR-05

ø5.0

Anti-rotationnelle

Droit

0.2 IPD/AC-IW-00
1.5 IPD/AC-IW-02
2.5 IPD/AC-IW-04

Rotationnelle

0.2 IPD/AC-IW-01
1.5 IPD/AC-IW-03
2.5 IPD/AC-IW-05

Pour angulations 0.2 IPD/AC-IW-31

Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.5

Anti-rotationnelle
Droit

0.9 IPD/AD-IN-00
2.5 IPD/AD-IN-02

Rotationnelle
0.9 IPD/AD-IN-01
2.5 IPD/AD-IN-03

Pour angulations 0.9 IPD/AD-IN-31
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Compatibilité Plate-forme Connexion Modèle Hauteur (mm) Référence

Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

Anti-rotationnelle
Droit

0.9 IPD/AD-IR-00
2.5 IPD/AD-IR-02

Rotationnelle
0.9 IPD/AD-IR-01
2.5 IPD/AD-IR-03

Pour angulations 1.0 IPD/AD-IR-31

Biomet® 3i® Osseotite®

ø3.4
Anti-rotationnelle

Droit

1.0 IPD/BA-IN-00
2.5 IPD/BA-IN-02

Rotationnelle
1.0 IPD/BA-IN-01
2.5 IPD/BA-IN-03

ø5.0

Anti-rotationnelle

Droit

0.2 IPD/BA-IW-00
1.5 IPD/BA-IW-02
2.5 IPD/BA-IW-04

Rotationnelle
0.2 IPD/BA-IW-01
1.5 IPD/BA-IW-03
2.5 IPD/BA-IW-05

Biomet® 3i® Certain®

ø3.4

Anti-rotationnelle
Droit

0.9 IPD/BB-IN-00
2.5 IPD/BB-IN-02

Rotationnelle
0.9 IPD/BB-IN-01
2.5 IPD/BB-IN-03

Pour angulations 0.9 IPD/BB-IN-31

ø4.1

Anti-rotationnelle

Droit

1.5 IPD/BB-IR-02
2.5 IPD/BB-IR-04

Rotationnelle

0.3 IPD/BB-IR-01
1.5 IPD/BB-IR-03
2.5 IPD/BB-IR-05

Pour angulations 0.3 IPD/BB-IR-31

Biomet® 3i® Certain® ø5.0

Anti-rotationnelle

Droit

0.3 IPD/BB-IW-00
1.5 IPD/BB-IW-02
2.5 IPD/BB-IW-04

Rotationnelle
0.3 IPD/BB-IW-01
1.5 IPD/BB-IW-03
2.5 IPD/BB-IW-05

Klockner® Essential Cone® ø4.5
Anti-rotationnelle

Droit
0.3 IPD/CB-IR-00

Rotationnelle
0.3 IPD/CB-IR-01

Pour angulations 0.35 IPD/CB-IR-31

Straumann® Tissue Level ø4.8

Anti-rotationnelle
Droit

0.85

IPD/DA-IR-00

Rotationnelle

IPD/DA-IR-01

IPD/DA-IR-11

Pour angulations IPD/DA-IR-31
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Straumann® Bone Level

ø3.3 NC

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/DB-IN-00

2.5 IPD/DB-IN-02

Rotationnelle

1.0 IPD/DB-IN-01

2.5 IPD/DB-IN-03

Pour angulations 1.0 IPD/DB-IN-31

ø4.1 RC

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/DB-IR-00

2.5 IPD/DB-IR-02

Rotationnelle

1.0 IPD/DB-IR-01

2.5 IPD/DB-IR-03

Pour angulations 1.0 IPD/DB-IR-31

Astra® Osseospeed™ ø3.0

Anti-rotationnelle
Droit

1.5 IPD/EA-IN-00

2.5 IPD/EA-IN-02

Rotationnelle

1.5 IPD/EA-IN-01

2.5 IPD/EA-IN-03

Pour angulations 1.5 IPD/EA-IN-31

Astra® Osseospeed™

ø3.5/4.0

Anti-rotationnelle
Droit

1.1 IPD/EA-IR-00

2.5 IPD/EA-IR-02

Rotationnelle

1.1 IPD/EA-IR-01

2.5 IPD/EA-IR-03

Pour angulations 1.1 IPD/EA-IR-31

ø4.5/5.0 Rotationnelle
Droit

0.9 IPD/EA-IW-01

2.5 IPD/EA-IW-03

Pour angulations 0.9 IPD/EA-IW-31

Astra® Evolution®

ø3.6
Anti-rotationnelle

Droit

1.0

IPD/EB-IN-00

Rotationnelle
IPD/EB-IN-01

Pour angulations IPD/EB-IN-31

ø4.2
Anti-rotationnelle

Droit
IPD/EB-IR-00

Rotationnelle
IPD/EB-IR-01

Pour angulations IPD/EB-IR-31
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Zimmer® TORNILLO Vent®

ø3.5

Anti-rotationnelle
Droit

0.9 IPD/FA-IN-00
2.5 IPD/FA-IN-02

Rotationnelle
0.9 IPD/FA-IN-01
2.5 IPD/FA-IN-03

Pour angulations 0.9 IPD/FA-IN-31

ø4.5

Anti-rotationnelle

Droit

0.1 IPD/FA-IR-00
1.5 IPD/FA-IR-02
2.5 IPD/FA-IR-04

Rotationnelle

0.1 IPD/FA-IR-01
1.5 IPD/FA-IR-03
2.5 IPD/FA-IR-05

Pour angulations 0.1 IPD/FA-IR-31

BTI® Tiny BTI® ø3.5

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/GA-IN-00
2.5 IPD/GA-IN-02

Rotationnelle
1.0 IPD/GA-IN-01
2.5 IPD/GA-IN-03

Pour angulations 1.0 IPD/GA-IN-31

BTI® Ancho ø5.5
Anti-rotationnelle

Droit 1.6
IPD/GA-IW-00

Rotationnelle IPD/GA-IW-01

BTI® Interna Universal® ø5.5

Anti-rotationnelle

Droit

0.3 IPD/GB-IR-00
1.5 IPD/GB-IR-02
2.5 IPD/GB-IR-04

Rotationnelle

0.3 IPD/GB-IR-01
1.5 IPD/GB-IR-03
2.5 IPD/GB-IR-05

Pour angulations 0.3 IPD/GB-IR-31

Dentsply® Xive® Friadent®

ø3.4
Anti-rotationnelle

Droit
1.0

IPD/IA-IN-00
Rotationnelle IPD/IA-IN-01

ø3.8
Anti-rotationnelle

Droit
IPD/IA-IR-00

Rotationnelle 0.5
IPD/IA-IR-01

Pour angulations IPD/IA-IR-31

ø4.5
Anti-rotationnelle

Droit 0.3
IPD/IA-IW-00

Rotationnelle IPD/IA-IW-01

Dentsply® Ankylos® C/X

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/IB-IR-00
2.0 IPD/IB-IR-02

Rotationnelle
1.0 IPD/IB-IR-01
2.0 IPD/IB-IR-03

Pour angulations 1.0 IPD/IB-IR-31
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Camlog® Camlog® 

ø3.3
Anti-rotationnelle

Droit

1.0
IPD/JA-IN-00

Rotationnelle IPD/JA-IN-01
ø3.8 Rotationnelle 0.7 IPD/JA-IR-01

ø4.3
Anti-rotationnelle

0.3
IPD/JA-IW-00

Rotationnelle IPD/JA-IW-01

BioHorizons® Tapered Internal

ø3.5
Anti-rotationnelle

Droit
0.9

IPD/LB-IN-00

Rotationnelle
IPD/LB-IN-01

Pour angulations IPD/LB-IN-31

ø4.5
Anti-rotationnelle

Droit
0.1

IPD/LB-IR-00

Rotationnelle
IPD/LB-IR-01

Pour angulations IPD/LB-IR-31

Sweden y Martina®  
Premium™ Kohno®

ø3.8
Anti-rotationnelle

Droit 0.7
IPD/MB-IN-00

Rotationnelle
IPD/MB-IN-01

Pour angulations 0.65 IPD/MB-IN-31

ø4.25
Anti-rotationnelle

Droit 0.7
IPD/MB-IR-00

Rotationnelle
IPD/MB-IR-01

Pour angulations 0.65 IPD/MB-IR-31

Phibo® TSH® S2
Anti-rotationnelle

Droit
1.0

IPD/NA-IN-00

Rotationnelle
IPD/NA-IN-01

Pour angulations IPD/NA-IN-31

Megagen® AnyRidge® 4.2 Anti-rotationnelle Droit 1.0 IPD/WB-IR-00

Voir les disponibilités.
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POINTE HEXAGONALE 1.00
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-00-18

25 IPD/PH-00-25

32 IPD/PH-00-32

POINTE HEXAGONALE 1.27
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-27-18

25 IPD/PH-27-25

32 IPD/PH-27-32

POINTE HEXAGONALE 1.20
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-20-18

25 IPD/PH-20-25

32 IPD/PH-20-32

POINTE HEXAGONALE 1.18
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-18-18

25 IPD/PH-18-25

32 IPD/PH-18-32

POINTE HEXAGONALE 1.40
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-40-18

25 IPD/PH-40-25

32 IPD/PH-40-32

POINTE HEXAGONALE 1.25
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-25-18

25 IPD/PH-25-25

32 IPD/PH-25-32

POINTE HEXAGONALE 1.70
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-70-18

25 IPD/PH-70-25

32 IPD/PH-70-32
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POINTE CARRÉE 1.25
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PC-25-18

25 IPD/PC-25-25

32 IPD/PC-25-32

POINTE ÉTOILE (Klockner Essential® / Vega®)
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PS-00-18

25 IPD/PS-00-25

32 IPD/PS-00-32

POINTE PLANA
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PP-00-18

25 IPD/PP-00-25

32 IPD/PP-00-32

POINTE UNIGRIP
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PU-00-18

25 IPD/PU-00-25

32 IPD/PU-00-32

POINTE TORX
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PT-00-18

25 IPD/PT-00-25

32 IPD/PT-00-32

POINTE NEO GM
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PU-01-18

25 IPD/PU-01-25

32 IPD/PU-01-32

POINTE MULTI-UNIT
Longueur (mm) Référence
20 IPD/LL-AB-00

POINTE PSD
Longueur (mm) Référence
25 IPD/LL-PS-00
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OUTILLAGE PSD ET EXTRACTEUR D’INSERTS
Référence
IPD/LL-PS-01

MANCHE CLINIQUE CONTRE-ANGLE
Longueur (mm) Référence
16 IPD/MC-00-16

POINTE HOLLOW SCREW
Longueur (mm) Référence
26 IPD/KA-CI-09

MANCHE LABORATOIRE CONTRE-ANGLE 
Longueur (mm) Référence
70 IPD/ML-00-70

POINTE TPA
Longueur (mm) Référence
18 IPD/KA-CT-18

25 IPD/KA-CT-25

32 IPD/KA-CT-32

DYNAMOMÉTRIQUE CONTRE-ANGLE
Longueur (mm) Référence
90 IPD/DI-00-90

Ratchet adapter included.

ADAPTATEUR DE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
Longueur (mm) Référence
Adaptador CLÉ IPD/DI-KA-90
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Référence

IPD/KT-DI-18 IPD/KT-DI-25

Description Longueur
Pointe hexagonale 1.20 18 mm 25 mm

Pointe hexagonale 1.25 18 mm 25 mm

Pointe hexagonale 1.27 18 mm 25 mm

Pointe hexagonale 1.70 18 mm 25 mm

Pointe carrée 1.25 18 mm 25 mm

Pointe Unigrip 18 mm 25 mm

Pointe plane 18 mm 25 mm

Pointe TPA 18 mm 25 mm

Pointe Torx 18 mm 25 mm

Pointe Multi-unit 20 mm 20 mm

Dinamométrique 90 mm 90 mm

Référence

IPD/KT-MC-18 IPD/KT-MC-25

Description Longueur
Pointe hexagonale 1.20 18 mm 25 mm

Pointe hexagonale 1.25 18 mm 25 mm

Pointe hexagonale 1.27 18 mm 25 mm

Pointe hexagonale 1.70 18 mm 25 mm

Pointe carrée 1.25 18 mm 25 mm

Pointe Unigrip 18 mm 25 mm

Pointe plane 18 mm 25 mm

Pointe TPA 18 mm 25 mm

Pointe Torx 18 mm 25 mm

Pointe Multi-unit 20 mm 20 mm

Manche clinique 16 mm 16 mm

Référence

IPD/KT-ML-32

Description Longueur
Pointe hexagonale 1.20 32 mm

Pointe hexagonale 1.25 32 mm

Pointe hexagonale 1.27 32 mm

Pointe hexagonale 1.70 32 mm

Pointe carrée 1.25 32 mm

Pointe Unigrip 32 mm

Pointe plane 32 mm

Pointe TPA 32 mm

Pointe Torx 32 mm

Manche laboratoire 70 mm
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DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE TIN COMPATIBILITÉ PLATE-FORME ASSISE DIAMÈTRE 
DE TÊTE MÉTRIQUE TÊTE 

(L1)
TÊTE 
(L2)

TOTAL 
(LT) CLÉ COUPLE 

(NCM)

IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø3.5

700 2.25 M1.6x0.35 2.15 5.15 7.30 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.5

IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1 

750 2.4 M2x0.4 1.5 5.85 7.35 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN External Hex (Plat. Regular) ø4.1 750 2.5 M2x0.4 1.67 4.6 6.27 Hex 1.20 20

IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1

Plane 2.40 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN Nobel Biocare® Branemark System® ø5.1 720 3.40 M2.5x0.45 1.37 5.33 6.7 Unigrip 35

IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN Multi-unit ø4.8 Plane 2,00 M1.4x0.3 1.35 2.1 3.45 Unigrip 15

IPD/AC-TN-00 IPD/AC-TN-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Replace® Select ø3.5 Plane 2.35 M1.8x0.35 1.8 6.5 8.3 Unigrip 35

IPD/AC-TR-00 IPD/AC-TR-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Replace® Select ø4.3 / ø5.0 Plane 2.4 M2x0.4 1.55 8.35 9.9 Unigrip 35

IPD/AD-TT-00 IPD/AD-TT-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.0 700 1.82 M1.4x0.3 1.86 4.84 6,7 Unigrip 15

IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN Biomet® 3i® Osseotite® (Plat. R) ø4.1 750 2.35 M2x0.4 1.79 5.81 7.6 Hex 1.20 20

IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN Biomet® 3i® Osseotite® (Plat. R) ø4.1 750 2.35 M2x0.4 1.79 5.81 7.6 Hex 1.25 25

IPD/BA-TR-02 IPD/BA-TR-02/TIN Biomet® 3i® Osseotite® ø3.4 / ø4.1 / ø5.0 Plane 2.4 M2x0.4 1.65 6.15 7.8 1.25 Carré 35

IPD/BB-TR-01 IPD/BB-TR-01/TIN Biomet® 3i® Certain® ø3.4 / ø4.1 / ø5.0 Plane 2.0 M1.6x0.35 1.9 6.5 8.4 Hex 1.20 20

IPD/BB-TR-02 - Biomet® 3i® Certain® ø4.1 / ø5.0 1400 2.30 M1.6x0.35 2.05 6.35 8.4 Hex 1.20 20

IPD/CA-TR-00 IPD/CA-TR-00/TIN Klockner® SK2-NK2 ø4.2 900 2.45 M1.8x0.35 2.39 3.56 5.95 1.70 Hex 30

IPD/CA-TR-01 IPD/CA-TR-01/TIN Klockner® SK2-NK2 ø4.2 900 2.45 M1.8x0.35 0.72 3.58 4.3 Croix 30

IPD/CB-TR-00 IPD/CB-TR-00/TIN Klockner® Essential Cone® ø4.5 900 2.18 M1.8x0.35 2.3 4.9 7.2 Cruciforme 30

IPD/CD-TN-00 IPD/CD-TN-00/TIN Klockner® Vega® Ø3.5 900 2.15 M1.6x0.35 2.43 5.57 8 Cruciforme 25

IPD/CD-TR-00 IPD/CD-TR-00/TIN Klockner® Vega® Ø4.0-4.5 900 2.15 Special 2.32 5.68 8 Cruciforme 25

IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN Straumann® Tissue Level (synOcta® level) ø4.8 900 2.4 M2x0.4 1.2 3.3 4.5 Torx 35

IPD/DA-TR-01 IPD/DA-TR-01/TIN Straumann® Tissue Level (Implant level) ø4.8 / ø6.5 300 2.4 M2x0.4 3.03 3.67 6.7 Torx 35

IPD/DA-TR-02 - Straumann® Tissue Level ø4.8 Plane 2.52 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Torx 35

IPD/DA-TR-03 IPD/DA-TR-03/TIN Straumann® Tissue Level ø4.8 300 2.57 M2x0.4 3.05 3.65 6.7 Torx 35

IPD/DB-TR-00 IPD/DB-TR-00/TIN Straumann® Bone Level ø3.3 / ø4.1 300 2.1 M1.6x0.35 2.31 5.54 7.85 Torx 35

IPD/DC-TR-00 IPD/DC-TR-00/TIN Straumann® BLX® RB/WB 900 2.1 M1.6x0.35 1.5 4.6 6.1 Torx 30

IPD/EA-TN-00 IPD/EA-TN-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø3.0 1200 2.1 M1.4x0.3 2 5.5 7.5 Hex 1.27 15

IPD/EA-TR-00 IPD/EA-TR-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø3.5 - ø4.0 Plane 2.35 M1.6x0.35 1.95 6.3 8.25 Hex 1.27 20

IPD/EA-TR-01 IPD/EA-TR-01/TIN Astra® Cono 200 ø3.5-ø4.0 / ø4.5-ø5.0 Plane 2.25 M1.4x0.3 1.85 2.95 4.8 Hex 1.27 15

IPD/EA-TW-00 IPD/EA-TW-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø4.5 - ø5.0 Plane 2.35 M2x0.4 1.9 8.4 10.3 Hex 1.27 25

IPD/EB-TN-00 IPD/EB-TN-00/TIN Astra® Evolution® ø3.6 600 2.15 M1.6x0.35 2.12 5.33 7.45 Hex 1.27 20

IPD/EB-TR-00 IPD/EB-TR-00/TIN Astra® Evolution® ø4.2 1000 2.35 M1.8x0.35 1.92 5.70 7.62 Hex 1.27 20

IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN Zimmer® TORNILLO Vent® ø3.5/ ø4.5 / ø5.7 1400 2.1 M1.8x0.35 2.54 5.66 8.2 Hex 1.25 30

IPD/FB-TR-00 IPD/FB-TR-00/TIN Zimmer® SwissPlus® ø4.8 1400 2.3 M2x0.4 2.55 6.75 9.3 Hex 1.25 30

IPD/FB-TR-01 IPD/FB-TR-01/TIN Zimmer® SwissPlus® ø4.8 300 2.4 M2x0.4 3.03 3.87 6.9 Hex 1.25 30

IPD/FC-TT-00 IPD/FC-TT-00/TIN Zimmer® Eztetic® Ø3.1 1400 1.95 M1.6x0.35 2.81 5.94 8.75 Hex 1.25 30

IPD/GA-TN-00 IPD/GA-TN-00/TIN BTI® External Hex ø3.5 Plane 2.35 M2x0.4 1.7 3.85 5.55 Hex 1.20 20

IPD/GA-TW-00 IPD/GA-TW-00/TIN BTI® External Hex ø5.5 Plane 2.25 M2x0.4 1.7 6.15 7.85 Hex 1.20 20

IPD/GB-TR-00 IPD/GB-TR-00/TIN BTI® Internal Universal® Universal® ø4.1 /  
Ancho ø5.5 Plane 2.4 M1.8x0.35 1.85 5.2 7.05 Hex 1.20 20
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IPD/GC-TR-01 IPD/GC-TR-01/TIN BTI® Multi-im® RP Plane 2.0 M1.4x0.3 1.5 2.1 3.6 Hex 1.20 20

IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN Microdent® Microdent® System ø3.5 1400 2.5 M1.8x0.35 2.13 3.87 6 Hex 1.20 20

IPD/HA-TR-00 IPD/HA-TR-00/TIN Microdent® Microdent® System ø4.2 / ø5.1 1200 2.7 M2x0.4 2.5 5.5 8 1.75 Hex 30

IPD/IA-TR-00 IPD/IA-TR-00/TIN Dentsply® Xive® Friadent® ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 900 2.05 M1.6x0.35 2.1 6.75 8.85 Hex 1.20 24

IPD/IB-TR-00 - Dentsply® Ankylos® Balance Base Narrow C/X 600 2.4 M1.6x0.35 1.66 3.04 4.7 1.0 Hex 15

IPD/IB-TR-01 - Dentsply® Ankylos® C/X 600 2.05 M1.8x0.35 2 6.15 8.15 1.0 Hex 25

IPD/ID-TT-00 - Osteoplus® Iridium™ Argentum® ø3.3 /ø3.8 / ø4.2 / ø4.8 1200 2.40 M1.8x0.35 1.69 5.83 7.52 Hex 1.25 25

IPD/JA-TR-00 IPD/JA-TR-00/TIN Camlog® Camlog® Implant System ø3.3 / ø3.8 / ø4.3 900 2.1 M1.6x0.35 2.35 8.1 10.45 Hex 1.25 20

IPD/JB-TR-00 IPD/JB-TN-00/TIN Camlog® Conelog® System Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.3 120° 2.15 M1.6x0.35 2.01 6.86 8.87 Hex. 1.25 20

IPD/KA-CI-08 - Hollow TORNILLO - Plane 2.8 M2.65x0.3 0.7 1.4 2.1 IPD Croix 10

IPD/LB-TR-00 IPD/LB-TR-00/TIN BioHorizons® Tapered Internal ø3 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7 900 2.35 M1.8x0.35 2.42 4.83 7.25 Hex 1.27 35

IPD/MA-TN-00 IPD/MA-TN-00/TIN Sweden y Martina® Outlink® ø3.3 1200 2.18 M1.8x0.35 1.75 5.75 7.5 Hex 1.27 25

IPD/MB-TN-00 IPD/MB-TN-00/TIN Sweden y Martina® Premium™ Kohno® ø3.3 / ø3.8 1200 2.2 M1.8x0.35 1.78 6.32 8.1 Hex 1.27 25

IPD/MB-TR-00 IPD/MB-TR-00/TIN Sweden y Martina® Premium™ Kohno® ø4.25 / ø5.0 1200 2.4 M2x0.4 1.78 6 7.78 Hex 1.27 25

IPD/NA-TN-00 IPD/NA-TN-00/TIN Phibo® TSH® S2 1200 2.23 M1.8x0.35 1.92 6.08 8 Hex 1.25 35

IPD/NA-TW-00 - Phibo® TSH® S5 1200 2.5 M2x0.4 2.5  5.5 8 Hex 1.25 35

IPD/OB-TN-00 IPD/OB-TN-00/TIN Osstem Implant® TSIII Ø3.5 900 2.20 M1.6x0.35 2.41 7.79 10.2 Hex 1.20 20

IPD/OB-TR-00 IPD/OB-TR-00/TIN Osstem Implant® TSIII Ø4.0 900 2.30 M2x0.4 2.23 6.12 8.35 Hex 1.20 30

IPD/QB-TR-00 IPD/QB-TR-00/TIN Biotech® Dental Kontact® RP 900 1.95 M1.4x0.3 1.8 6.02 7.82 Hex 1.20 20

IPD/RA-TN-00 IPD/RA-TN-00/TIN Neodent® Helix® HE Ø3.3 Plane 2.30 M1.8x0.35 1.9 5.8 7.7 Hex. 1.20 32

IPD/RA-TW-00 IPD/RA-TW-00/TIN Neodent® Helix® HE Ø5.0 Plane 3.00 M2.5x0.45 2.1 5.5 7.6 Hex. 1.20 32

IPD/RB-TR-00 IPD/RB-TR-00/TIN Neodent® Grand MorseTM GM RP 600 1.86 M1.6x0.35 1.84 7.93 9.77 Neo GM 20

IPD/RC-TR-00 IPD/RC-TR-00/TIN Neodent® GM abutment Ø4.8 90° 2.35 M2x0.25 1.53 2.25 3.78 Neo GM 10

IPD/RD-TN-00 IPD/RD-TN-00/TIN Neodent® GM micro abutment Ø3.5 Plane 1.90 M1.4x0.3 1.72 1.99 3.71 Neo GM 10

IPD/SB-TR-00 IPD/SB-TR-00/TIN Bego® Semados® Ø3.25-3.75 / Ø4.1 / Ø4.5 700 2.35 M1.8x0.35 2.35 5.25 7.6 Hex 1.25 30

IPD/TA-TT-00 IPD/TA-TT-00/TIN MIS® Seven® Narrow 3.3 1200 2.1 M1.6x0.35 2.58 5.1 7.68 Hex 1.25 30

IPD/TB-TR-00 IPD/TB-TR-00/TIN MIS® C1/V3® Standard 1200 2.2 UNF 1-72 2.44 5.18 7.62 Hex 1.25 30

IPD/UB-TN-00 IPD/UB-TN-00/TIN DIO® UFII NP 900 1.85 M1.4x0.3 2.05 5.45 7.5 Hex 1.20 20

IPD/UB-TR-00 IPD/UB-TR-00/TIN DIO® UFII RP 1200 2.45 M2x0.4 1.95 6.55 8.5 Hex 1.20 30

IPD/WA-TR-00 IPD/WA-TR-00/TIN Megagen® AnyOne® RP 1200 2.3 M2x0.4 1.9 8.0 9.9 Hex 1.20 35

IPD/WB-TR-00 IPD/WB-TR-00/TIN Megagen® AnyRidge® RP Plane 2.1 M1.8x0.35 2 6 8 Hex 1.20 25

IPD/VA-TR-00 - Plane 2.4 M2x0.4 2.2 5.8 8 Hex 1.20 25

IPD/XA-TR-00 IPD/XA-TR-00/TIN Dentium® Implantium® / Superline™ ø4.0 / ø4.5 / ø5.0 1200 2.3 M2x0.4 2.18 8.01 10.2 Hex 1.27 25

IPD/XA-TR-02 -
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1

Plane 2.52 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Hex 1.20 30
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/YB-TR-00 IPD/YB-TR-00/TIN Medentis®  ICX RP 300 2.5 M1.6x0.35 2.92 6.6 9.52 1.40 Hex 30

IPD/ZA-TR-00 - Bredent® Blue Sky™ ø3.5/ø4.5/ø5.5 1200 2.17 M1.8x0.35 1.75 7.45 9.2 Unigrip 
Bredent® 25

IPD/1A-TR-00 IPD/1A-TR-00/TIN Global D® In-kone® RP 120° 2.15 M1.8x0.35 2.24 6.24 8.48 Hex. 1.20 15

IPD/2A-TR-00 IPD/2A-TR-00/TIN Anthogyr® Axiom® BL RP 40° 2.20 M1.6x0.35 2.38 5.54 7.92 Hex. 1.18 25
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IPD/AA-TN-50
Nobel Biocare® Branemark System® Ø3.5

700 2.3 M1.6x0.35 2.08 4.72 6.8 TPA 20
Nobel Biocare® Nobel Active® Ø3.5

IPD/AA-TR-50

Nobel Biocare® Branemark System®
Ø4.1

750 2.3 M2x0.4 1.93 3.87 5.8 TPA 25Sweden y Martina® Outlink® 

Phibo® TSH® S3-S4

IPD/AA-TR-52

Nobel Biocare® Branemark System® Ø4.1

Plane 2.3 M2x0.4 1.4 4.4 5.8 TPA 25Biomet® 3i® Externa™ 3i® Ø3.25 / Ø4.1 / Ø5.1

BTI® Hexágono externo Ø4.1 / Ø5.5

IPD/AA-TW-50 Nobel Biocare® Branemark System® Ø5.1 720 2.85 M2.5x0.45 1.61 4.8 6.41 TPA 25

IPD/AB-TR-50 Multi-unit / Multi-im® Ø4.8 Plane 2.3 M1.4x0.3 1.5 2.1 3.6 TPA 15

IPD/AB-TR-51 Multi-unit Ø4.8 Plane 2.25 M1.4X0.3 3.25 2.10 5.35 TPA 15

IPD/AC-TN-50 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø3.5 Plane 2.25 M1.8x0.35 1.4 6.1 7.5 TPA 25

IPD/AC-TN-51 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø3.5 Plane 2.25 M1.8x0.35 1.4 5.4 6.8 TPA 25

IPD/AC-TR-50
Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø4.3 / Ø5.0

Plane 2.3 M2x0.4 1.4 7.4 8.8 TPA 25
Astra® OsseoSpeed® Ø4.5-Ø5.0

IPD/AC-TR-51 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø4.3 / Ø5.0 Plane 2.3 M2x0.4 1.3 6.8 8.1 TPA 25

IPD/AD-TR-50 Nobel Biocare® Nobel Active® Ø4.3 750 2.3 M2x0.4 2.0 5.0 7 TPA 25

IPD/AD-TT-50 Nobel Biocare® Nobel Active® Ø3.0 700 2.3 M1.4x0.3 2.0 4.65 6.65 TPA 15

IPD/BB-TR-51 Biomet® 3i® Certain® Ø3.4/ Ø4.1 / Ø5.0 Plane 2.25 M1.6x0.35 1.35 6.25 7.6 TPA 20

IPD/CA-TR-50 Klockner® SK2-NK2 Ø4.2 900 2.3 M1.8x0.35 1.50 3.00 4.5 TPA 25

IPD/CB-TR-50 Klockner® Essential Cone® Ø4.5 900 2.3 M1.8x0.35 1.65 4.85 6.5 TPA 25

IPD/CD-TN-50 Klockner® Vega® Ø3.5 900 2.3 M1.6x0.35 1.65 5.7 7.35 TPA 25

IPD/CD-TR-50 Klockner® Vega® Ø4.0 / Ø4.5 900 2.25 Especial 1.8 5.65 7.45 TPA 25

IPD/DA-TR-50 Straumann® Tissue Level (Sobre synOcta®) Ø4.8 / Ø6.0 900 2.3 M2x0.4 1.65 3.32 4.97 TPA 25

IPD/DA-TR-51 Straumann® Tissue Level (Implant level) Ø4.8 / Ø6.0 300 2.3 M2x0.4 2.65 3.65 6.3 TPA 25

IPD/DB-TR-50 Straumann® Bone Level Ø3.3 / Ø4.1 300 2.3 M1.6x0.35 2.15 5.55 7.7 TPA 20

IPD/EA-TN-50 Astra® OsseoSpeed® Ø3.0 1200 2.25 M1.4x0.35 1.65 5.45 7.1 TPA 15

IPD/EA-TR-50 Astra® OsseoSpeed® Ø3.5-Ø4.0 Plane 2.25 M1.6x0.35 1.35 6.05 7.4 TPA 20

IPD/EA-TR-51 Astra Uni 200 / 450 All Plane 2.3 M1.4x0.3 1.50 2.90 4.4 TPA 15

IPD/EB-TN-50 Astra® Evolution® Ø3.6 600 2.3 M1.6x0.35 1.99 5.11 7.1 TPA 20

IPD/EB-TR-50 Astra® Evolution® Ø4.2 1000 2.3 M1.8x0.35 2.22 5.38 7.6 TPA 25

IPD/FA-TR-50 Zimmer® TORNILLO Vent® Ø3.5/ Ø4.5 / Ø5.7 1400 2.25 M1.8x0.35 1.73 4.97 6.7 TPA 25

IPD/FC-TT-50 Zimmer® Eztetic® Ø3.1 1400 2.3 M1.6x0.35 1.56 5.72 7.28 TPA 20

IPD/GA-TN-50 BTI®  Externa Universal Ø3.5 Plane 2.3 M2x0.4 1.5 3.6 5.1 TPA 25

IPD/GB-TR-50 BTI® Interna Universal® Ø4.1  
/ Ancha Ø5.5 Plane 2.3 M1.8x0.35 1.5 5.0 6.5 TPA 25

IPD/HA-TN-50 Microdent® Microdent® System Ø3.5 1400 2.3 M1.8x0.35 1.6 4.0 5.6 TPA 25

IPD/HA-TR-50 Microdent® Microdent® System Ø4.2 / Ø5.1 1200 2.3 M2x0.4 1.85 4.15 6 TPA 25
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IPD/IA-TR-50 Dentsply® Xive® Friadent® Ø3.8 900 2.3 M1.6x0.35 1.66 5.44 7.1 TPA 20

IPD/IB-TR-51 Dentsply® Ankylos® C/X 600 2.3 M1.8x0.35 1.89 5.41 7.3 TPA 25

IPD/LB-TR-50 BioHorizons® Tapered Internal Ø3.0 / Ø3.5 / Ø4.5 / Ø5.7 900 2.3 M1.8x0.35 1.89 4.61 6.5 TPA 25

IPD/MA-TN-50 Sweden y Martina® Outlink® Ø3.3 1200 2.3 M1.8x0.35 1.55 4.25 5.80 TPA 25

IPD/MB-TN-50
Sweden y Martina® Premium™ Kohno® Ø3.3 / Ø3.8

1200 2.3 M1.8x0.35 1.52 4.88 6.4 TPA 25
Phibo® TSH® S2

IPD/MB-TR-50 Sweden y Martina® Premium™ Kohno® Ø4.25 / Ø5.0 1200 2.3 M2x0.4 1.55 4.85 6.4 TPA 25

IPD/OB-TN-50 Osstem Implant® TSIII Ø3.5 600 2.3 M1.55x0.35 1.98 7.52 9.50 TPA 20

IPD/OB-TR-50 Osstem Implant® TSIII Ø4.0 900 2.3 M2x0.4 1.36 6.14 7.50 TPA 25

IPD/QB-TR-50 Biotech® Dental Kontact® RP 900 2.3 M1.4x0.3 1.75 6.0 7.75 TPA 15

IPD/RA-TN-50 Neodent® Helix® HE Ø3.3 Plane 2.25 M1.8x0.35 1.25 4.85 6.10 TPA 25

IPD/RA-TW-50 Neodent® Helix® HE Ø5.0 Plane 2.85 M2.5x0.45 0.50 5.40 5.90 TPA 25

IPD/RB-TR-50 Neodent® Grand MorseTM GM GM 600 2.3 M1.6x0.35 1.98 7.52 9.50 TPA 20

IPD/RC-TR-50 Neodent® GM abutment Ø4.8 900 2.35 M2x0.25 1.60 2.23 3.83 TPA 10

IPD/RD-TN-50 Neodent® GM micro abutment Ø3.5 Plane 2.25 M1.4x0.3 1.40 1.99 3.99 TPA 10

IPD/SB-TR-50 Bego® Semados® Ø3.25-Ø3.75  
/ Ø4.1 / Ø4.5 700 2.3 M1.80x0.35 1.95 4.95 6.90 TPA 25

IPD/TA-TT-50 MIS® Seven® Narrow 3.3 1200 2.3 M1.6x0.35 1.72 4.88 6.6 TPA 25

IPD/TB-TR-50 MIS® C1/V3® Standard 1200 2.3 UNF 1-72 2.35 4.85 7.2 TPA 25

IPD/UB-TN-50 DIO® UFII NP 900 2.3 M1.40x0.3 1.6 5.35 6.95 TPA 20

IPD/UB-TR-50 DIO® UFII RP 1200 2.3 M2x0.4 1.95 6.55 8.5 TPA 25

IPD/WA-TR-50 Megagen® AnyOne® RP 1200 2.3 M2x0.4 1.8 7.95 9.75 TPA 25

IPD/XA-TR-50 Dentium® Implantium® /Superline™ RP 1200 2.3 M2x0.4 1.8 7.95 9.75 TPA 25

IPD/YB-TR-50 Medentis® ICX RP 300 2.3 M1.6x0.35 3.2 5.25 8.45 TPA 20



Maintenant que vous avez découvert  
notre gamme complète de produits, 
nous vous invitons à rejoindre . 

www.ipd2004.com

http://www.ipd2004.com
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	Cubierta Catálogo IPD 2023_FR_7.7.23.pdf
	Catálogo IPD 2023_FR Digital Interactiu_11.7.23.pdf
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