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 ist ein Unternehmen, das sich von Anfang an auf die Dentalbranche, die Herstellung und 
Vermarktung von PROTHETISCHEN ABUTMENTS für DENTALIMPLANTATE spezialisiert hat.  ist 
in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet eine breite Palette an Produkten von höchster Qualität. 
Mit innovativen Lösungen auf dem Gebiet der Implantatprothetik ist das Unternehmen weltweit 
führend bei der Vermarktung kompatibler Abutments.



Catálogo 2023

Unser Unternehmen
In unserer Produktion kombinieren wir 
modernste Technologie mit anspruchsvollen 
Qualitätsstandards und kontrollieren die 
geometrischen Eigenschaften und hygienischen 
Anforderungen der Abutments. Dies erfolgt unter 
strengsten Parametern und Verfahren, die von 
unseren Technikern in enger Zusammenarbeit 
mit anerkannten Fachleuten und Zahnmedizinern 
festgelegt wurden.

Ein wenig zur Geschichte
Seit 2004 sind wir in Spanien präsent und bieten 
die größte Auswahl an dentalen Abutments, die 
mit den meisten auf dem Markt erhältlichen 
Implantatmarken kompatibel sind. Unser 
Ziel ist es, ein technologisch fortschrittliches 
Produkt von höchster Qualität mit den besten 
zahntechnischen Lösungen für unsere Kunden 
anzubieten.

Über uns

Qualitätsgarantie
Bei  stehen die Qualität und Exzellenz unserer Produkte an erster Stelle.

Wir arbeiten mit strengen Qualitätskontrollen, um funktionale Produkte zu erhalten, die den 
Markterwartungen entsprechen.

, sein Managementsystem und seine Produkte entsprechen den geltenden gesetzlichen 
Anforderungen:

•	 Medical Device Manufacturing Lizenz 
Herausgegeben von AEMPS (Spanische Agentur für Medizinprodukte und Medizinische Geräte). 

•	 CE-Kennzeichnung  
Alle unsere Produkte tragen das CE-Zeichen gemäß der Verordnung EU 2017/745.  
Benannte Stelle: IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA S.P.A. NB Nr. 0051.

•	 MDSAP (Medical Device Single Audit Program)  
Das Qualitätsmanagementsystem entspricht den Anforderungen der ISO 13485:2016 und den 
Anforderungen der folgenden Aufsichtsbehörden: Australien, Brasilien, Kanada und USA.

•	 FDA  
IPD ist in der FDA “Establishment and Device Listing” Datenbank mit der Registrierungsnummer 
3016954909 registriert.

•	 Health Canada  
IPD hat die “Medical Device Establishment” Lizenz von Health Canada, MDEL Nr. 18296.

•	 ISO 13485:2016. Medizinprodukte. Qualitätsmanagementsysteme. 
Zertifikat Nr. 9124.IPDE. Erstausgabe am 27/10/2010.

•	 ISO 9001:2015. Qualitätsmanagementsysteme.   
Zertifikat Nr. IT-96895.
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Genießen Sie den neuen IPD ONLINE SHOP!
Intuitiv und einfach zu bedienen, Ihre neue Referenz im E-Commerce 
für hochmoderne Implantatkomponenten.

Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit nur einen Klick entfernt.

 shop.ipd2004.de

Überall
Jederzeit

http://shop.ipd2004.de
http://shop.ipd2004.de
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Custom Titanbasen System 

Die flexibelste und vielseitigste Titan-Base
auf dem Markt 
Die Auswahl einer geeigneten Titanbase für jeden 
klinischen Fall und Restauration ist entscheidend für 
einen langfristigen Erfolg

Lernen Sie das innovative Design kennen
+	 Asymmetrisches tri-lobe Design mit Rotationsschutz. 
+	 Einfacher zu fräsende Geometrie. 
+	 Spiralförmige Rillen für besseren Halt.
+	 Größere Auflagefläche für die prothetische Versorgung, um eine unzureichende Dicke in Abhängigkeit von den 

verwendeten Materialien zu vermeiden.  
+	 Drei verschiedene Titan-Basen-Plattformen: Narrow, Regular und Wide. Das Emergenzprofil wächst entsprechend vom 

Implantat zur prothetischen Versorgung. 
+	 Kürzbare Höhen: Standardmäßig 8mm bei Versionen mit Rotationsschutz und 6.5mm bei Versionen ohne 

Rotationsschutz. 
	+ Die Aussparung für den gewinkelten Schraubenkanal (ASC) kann in allen Versionen und verfügbaren Höhen erstellt 

werden.  
+	 CAD-CAM-Bibliotheken sind für alle Varianten verfügbar. 
	+ Unterschiedliche Gingivahöhen für bis zu 3.5mm. 

+	 Schneidführungen mit Befestigungsschraube erleichtern das Kürzen und Fräsen.
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Initialprodukt Finales personalisiertes Produkt Finales personalisiertes Produkt Finales personalisiertes Produkt

6.5mm 
gerade / anguliert

Kürzbar auf 5mm 
gerade / anguliert

Kürzbar auf 3.5mm  
gerade / anguliert

Initialprodukt Finales personalisiertes Produkt Finales personalisiertes Produkt Finales personalisiertes Produkt

Kürzbar auf 6.5mm  
gerade / anguliert

Kürzbar auf 5mm  
gerade / anguliert

Kürzbar auf 3.5mm  
gerade / anguliert
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Erstes digitalisiertes 
Deckprothesensystem
IPD veröffentlicht eine einzigartige Lösung zur Digitalisierung 
von PSD (Locator®) Abutments. Mit zusätzlichen Funktionen wie 
Abdruckpfosten, ScanAbutment oder Transporter wird das IPD 
PSD System noch wertvoller.

PSD System
Kompatibel mit Locator®

Kleine Verbesserungen machen große Unterschiede
Durch die vollständige Kompatibilität mit dem Locator® System 
haben Sie die Möglichkeit, sich ohne Wechsel zu verbessern.Die zwei 
verfügbaren PSD-Retentionssets ermöglichen es, Divergenzstufen 
bis zu 400 zwischen den Implantaten auszugleichen. Jedes Set 
enthält die entsprechenden drei Retentionskappen. Die reduzierte 
koronale Geometrie des PSD-Ankers verringert die erforderliche 
vertikale Dimension und verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern 
auch die prothetische Widerstandsfähigkeit.

TiN Beschichtung
Die TiN-Beschichtung verbessert die parodontale Ästhetik und 
reduziert gleichzeitig die Reibung, was zu einem geringeren 
Verschleiß von Abutment und Haftung führt..

Cerec® TitanBase 
IPD präsentiert mit InLab® und Sirona® CEREC® kompatible Titan-Basen. 

	+ Vollständig kompatibel mit dem digitalen Workflow und den CAD-Bibliotheken von 
Sirona®.

	+ Mit der CEREC® Titanbase führen wir neue technische Innovationen ein. 

	+ Die TiN-Beschichtung bietet eine hervorragende ästhetische Oberfläche mit dem 
zusätzlichen Vorteil antibakterieller Oberflächeneigenschaften. 

	+ Spiralförmige Rillen auf der Titan-Base sorgen für einen verbesserten 
mechanischen Halt.

	+ Verschiedene Gingivahöhen für unterschiedliche Emergenzprofile. 

	+ Große Auswahl an Implantatsystemen* 

Transporter
Dank seines ergonomischen 
Designs ermöglicht 
dieses Zubehör eine 
einfache Handhabung 
und Unterstützung des 
Behandlers.

Abdruckpfosten
Trennen Sie den 
Transporter oberhalb der 
Rillenform, ermöglicht 
dies die Verwendung 
als Abdruckpfosten. 
Auch eine Verblockung 
untereinander ist bei 
Bedarf möglich.

Scan Abutment
Durch eine Abtrennung 
an der blauen Linie 
wird der Kunde durch 
ein PSD Scan Abutment 
mit seinen relevanten 
CAD-Bibliotheken 
unterstützt. Auch der 
allererste 3D-Analog für 
Deckprothesenanker ist für
alle wichtigen CAD-Systeme 
auf dem Markt verfügbar.

Transporter

Abdruckpfosten

Scan Abutment
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*Erwartete Verfügbarkeit 2. Halbjahr 2023
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Scan Abutment
	+ Kompatibel mit intraoralen Systemen (Zahnarzt) und Desktop-Systemen (Labor).  
	+ Auch kompatibel mit Messtastern von Renishaw®. 

+	 Eine unverlierbare Schraube verhindert den Verlust und erleichtert das Anbringen.  
+	 Die TiN-Beschichtung bietet antibakterielle Eigenschaften zum Schutz der Gingiva. 
+	 Die Basis aus Titan gewährleistet eine dauerhafte Verbindung und ermöglicht die Verwendung von Rx.  
	+ Der obere Teil besteht aus PEEK, einem Polymer, die Erkennung der Positionierung des Implantats begünstigt. 

+	 Maximale Z-Präzision, da sie immer auf der Sagittalebene des Implantats oder Analogs aufliegt.
+	 Eine Toleranz von ± 5 Mikron während des gesamten Herstellungsprozesses. 
+	 Lasermarkierung der jeweiligen Referenz. 
+	 2 Höhen für Versionen mit Rotationsschutz: 10mm für die meisten Fälle und 15mm für tief sitzende Implantate.

Scan Abutment
Präzision, Passform und 
Zuverlässigkeit
Ein System für alle Lösungen 
Revolutionäres, hochpräzises Scan-Abutment, das den Zugang zu 
einem vollständig integrierten digitalen Workflow ermöglicht. 
Ein Scan-Abutment, geignet für intraorale als auch für Desktop-
Scanner, ermöglicht Strukturen auf Implantatniveau zu erstellen, 
sowie Zugang zu unserem Custom Titanbasen System oder den 
einzigartigen hochpräzisen 3D-gedruckten Modellen zu erhalten.

Optimaler Best-fit
CAD Ausrichtung
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für Fälle mit
Rotationsschutz
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Digitale Genauigkeit bedeutet, zwei STL-Meshes so genau wie 
möglich aufeinander auszurichten.  
IPD ist der einzige Hersteller, der die beim Scannen auftretende 
Übergröße berücksichtigt und ein universelles Werkzeug 
entwickelt hat, um dieses Problem zu lösen.
Indem dem Kunden eine Auswahl von 7 verschiedenen STL-
Dateien für jedes IPD-Scanabutment zur Verfügung gestellt 
wird, ist es möglich, die CAD-Ausrichtung unabhängig vom 
verwendeten Scanner zu verbessern.

Nicht perfekt. Best fit mit falscher 
Toleranz

Perfekt. Best Fit mit optimaler Toleranz

Unverlierbare Schraube 

TiN Beschichtung 

Base aus Titan  

Kopf aus PEEK 

Maximale Präzision auf der 
Z-Achse 

Referenz Lasermarkierung 

2 verschiedene Höhen für 
Versionen mit Rotationsschutz
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Scan Transfer 
Das spezielle Abutment für einen präzisen Intra-Oral-basierten Arbeitsablauf bei 
All-on-4®-Behandlungen.
Scan Transfer ist das erste Abutment, das dem Behandler ein zuverlässiges 
Protokoll für die präzise Versorgung der anspruchsvollsten klinischen Fälle bietet.
Seine Konstruktion und Geometrie ermöglicht eine Verblockung, die eine Führung 
für die Scan-Genauigkeit bei Verringerung der Scan-Verzerrung bietet und die 
Wiederholbarkeit deutlich verbessert.
Dank Scan Transfer können die anspruchsvollsten klinischen Fälle mit einem io-
Scanner vollständig restauriert werden, wobei die gewünschte Passivität erreicht wird.

Technische Spezifikationen 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN VERFÜGBARE BIBLIOTHEKEN

	+ Konisches Design für einfaches axiales Scannen 	+ Direkt auf Implantat

	+ 5 µm 	+ Direkt auf Implantat mit ASC

	+ Asymmetrisch ausgerichtete Ausschnitte 	+ Auf Titanbase

	+ Maximierter Scanbereich 	+ Auf Titanbase mit ASC

	+ Retentiver Körper zur Erleichterung der 
Verblockung

	+ Für gerades provisorisches Abutment

	+ Digitales 3D Modell

Verifizierungsschraube

Bestätigung, dass der Scan-Transfer 
korrekt positioniert ist, wenn die 
Schraube mit der Oberseite bündig 
abschließt.

Compatible with:

Digital Analog
Der Stabilste und Präziseste

Genauigkeit und Zuverlässigkeit beim 3D-Druck
Das innovative Design des Digital Analog mit zwei Fixierungsschrauben, gewährleistet 
die exakte Positionierung des Digital Analog in einem 3D-Druckmodell. Die beiden 
Fixierungsschrauben, eine seitlich und eine unten im 3D-Druckmodell positionierte, 
sorgen dafür, dass der Analog in der richtigen Position sitzt. Die seitliche Schraube 
ermöglicht auch die Verwendung eines Artikulators ohne Verlust des Bissregistrats.  

Validierungsmaster
IPD stellt eine STL-Masterdatei zur Verfügung, damit der Zahntechniker die Auflösung 
seines 3D Druckers überprüfen kann. Gleichzeitig wird ein Validierungs-Pin kostenlos 
zur Verfügung gestellt, um die Anpassung auf dem gedruckten Kalibrierungsmaster auf 
einfache und schnelle Weise zu testen. Nach Feststellung des Wertes hat der Kunde 
Zugang zu einer maßgeschneiderten CAD-Bibliothek mit optimierten Parametern. 
11 verschiedene CAD-Bibliotheken, gewährleisten ein effizientes Arbeiten mit jedem 
3D-Drucksystem.



CAD Lösungen 
Für alle führenden CAD-
Software-Systeme auf 
dem Markt.
Unser Ziel ist es, Ihren digitalen Workflow zu vereinfachen 
und zu verbessern, indem wir präzise Lösungen für Ihre 
täglichen digitalen Herausforderungen anbieten. Wir haben ein 
komplettes System entwickelt und getestet, um einen präzisen, 
vollständig digitalen Ablauf zu garantieren. 
Das extra/intra-orale Scan Abutment System ist die am besten 
integrierte Lösung auf dem Markt, die es Ihnen ermöglicht, mit 
jeder Art von CAD-Bibliothek,  Titanbasen, Direkt auf Implantat 
(gefräste und sintergefräste Verbindung), Digital Analog 
(gedrucktes 3D Modell), Scan Transfer und mehr zu arbeiten.

Gefräste Verbindung auf 
Implantatniveau

gefräst-gesinterte Verbindung auf 
Implantatniveau

Vollkontur auf Titanbase Struktur auf Titanbase

Digital analog / Gedrucktes 3D Modell

Direktimplantat
Mit der Direktimplantat-Bibliothek 
von IPD können Sie alle Arten von 
Strukturen entwerfen, die direkt auf der 
Implantatverbindung befestigt werden.

Auf Titanbase 
Wir haben für unsere einzigartige 
Custom Titanbase auch eine Bibliothek 
die indirektes Arbeiten mit Titanbasen 
ermöglicht. Diese Bibliothek ermöglicht 
jede Art von Prothese, die auf der 
Titanbase zementiert und verschraubt 
werden soll. Dies ist eine vielseitige 
Lösung mit ästhetisch anschaulichen 
Oberflächen und mehreren 
Herstellungsoptionen. Es gibt zwei Arten 
der Anpassung oder Toleranz: eine 
für die Herstellung von 
Einzelzahnversorgungen 
durch Fräsen (Keramik) 
und eine für die 
Herstellung von Brücken und 
Einzelzahnversorgungen 
durch Sintern (CrCo) oder 
Fräsen mit PMMA. Die CAD/
CAM-Bibliotheken stehen für 
alle Variationen der Custom 
Titanbasen zur Verfügung.

Digitales 3D-Modell
Durch intraorales Scannen können 
wir 3D-Modelle erstellen, die den 
Arbeitsablauf im Labor erleichtern 
und vereinfachen.  In Kombination mit 
unseren hochpräzisen Digital-Analogen 
können wir Arbeiten schneller und 
kostengünstiger erledigen. Wir haben bis 
zu 11 verschiedene Toleranzen, um jeder 
Druckqualität gerecht zu werden, die 
Drucker auf dem heutigen Markt bieten 
können. Wir helfen Ihnen herauszufinden, 
mit welchen Einstellungen Ihr Drucker 
angepasst werden kann, um Ihnen die 
für Ihre Arbeit am besten geeignete 
Bibliothek zu senden.

Katalog 2023
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	+ 3D Modell
	+ Automatische Erkennung der 

Präparationsgrenze aus CAD 
	+ Mesh – Bearbeitung, Reparation und 

Wiederherstellung
	+ Scan Abutment Ausrichtung
	+ Abnehmbare Stümpfe
	+ Stump Die 3D
	+ 3D Artikulator
	+ Digital analog
	+ Abnehmbare Gingiva
	+ Scan Abutment Austausch

Doppelte Fixierung bei 900, um die korrekte Position des 
Stumpfes im Modell zu gewährleisten.  
Schrauben mit Schnellgewinde für eine einfache 
Handhabung. 
Unidirektionale Ebene zur Positionierung entsprechend der 
Modellgestaltung.  
Erweiterte Breite an der Basis des Einsatzes zur 
Überprüfung des korrekten Sitzes.
Reduzierte Größe, um die Verwendung in allen Arten von 
Stümpfen zu ermöglichen.

Die “Stump Die 3D” Masterdatei ermöglicht 
es, die Druckerauflösung zu überprüfen, um 
den  entsprechenden Offset-Wert auswählen 
zu können, mit dem im ModelPro die korrekte 
Passform erreicht wird.

Technische Spezifikationen 

Drucker-Kalibration

Unsere Software ist so konzipiert, dass sie über 
Zahnimplantate hinausgeht und Ihnen Lösungen für eine 
Reihe von digitalen Restaurationsanwendungen bietet.
Wir wissen, dass die Herstellung präziser, abnehmbarer 
Stümpfe in 3D-Druckmodellen eine Herausforderung 
sein kann. Wir haben ein System entwickelt, das jegliche 
Beweglichkeit und Drehung des abnehmbaren Stumpfes 
verhindert. Diese Lösung gewährleistet eine genaue 
Positionierung des Stumpfes in Bezug auf die Kontaktpunkte 
der benachbarten Zähne. 
Die einzigartige Lösung von IPD 
gibt Ihnen die Werkzeuge an 
die Hand, mit denen Sie 
die Genauigkeit und 
Beständigkeit der 
herausnehmbaren 
Stümpfe in Ihren 
3D-Druckmodellen 
sicherstellen können.

Stump Die 3D

Schraubbefestigung am 
Einsatz zur einfachen 
Handhabung des 
Teststumpfes.

ModelPro ist eine Software zur Erstellung von 3D Modellen. 
Die wichtigsten Funktionen der führenden Software für 
Dentaldesign und STL Mesh Bearbeitung wurden, neben 
vielen anderen einzigartigen Tools, in einer einzigen Software 
kombiniert.
Cloud-basiert, ist es die erste CAD-Software, die sowohl unter 
Windows als auch Mac OS® läuft. Das Fehlen eines Dongles 
ermöglicht unbegrenzte Installationen, und die Cloud-
basierte Umgebung bietet freien Zugang über entsprechende 
Zugangsdaten von überall und jederzeit. Exklusiv für IPD-
Kunden ist es eine völlig kostenlose Top-CAD-Software für das 
Design von 3D-Modellen.
Model Pro unterstützt auch einzigartige Funktionen wie 
“Scan Abutment Replace”, dass den Wechsel vom Scan 
eines Drittanbieters zum IPD-Workflow ermöglicht oder das 
exklusive “Stump Die 3D”-System.

*Model Pro unterstützt auch einzigartige Funktionen wie “Scan Abutment Replace”, dass 
den Wechsel vom Scan eines Drittanbieters zum IPD-Workflow ermöglicht oder das 

exklusive “Stump Die 3D”-System.

*ModelPro und Stump 3D unterliegen der territorialen Verfügbarkeit. Erkundigen Sie sich bei uns nach der Verfügbarkeit.
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IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL bietet prothetische Verbindungslösungen, die mit verschiedenen Implantatsystemen kompatibel sind. Die von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL hergestellten und vertriebenen Komponenten sind mit 
diesen Systemen voll funktionsfähig, deren Marke und Typologie zum Zweck der Identifizierung des Zahnimplantats dienen, mit dem die Abutments von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL verwendet werden können. 

Einige Produkte sind möglicherweise in Ihrem Land nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren offiziellen Vertriebspartner für weitere Details.

Kompatibilitäten
Serie AB	 MULTI-UNIT [ø4.8]	 15

NOBEL BIOCARE®
Serie AA	 BRANEMARK SYSTEM® [ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]	 17
Serie AC	 NOBEL REPLACE® SELECT [ø3.5 / ø4.3 / ø5]	 21
Serie AD	 NOBEL ACTIVE® [ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]	 25

BIOMET® 3i®	
Serie BA	 OSSEOTITE® [ø3.4 / ø4.1 / ø5]	 29
Serie BB	 CERTAIN® [ø3.4 / ø4.1 / ø5]	 33

KLOCKNER®	
Serie CA	 SK2-NK2 [ø4.2]	 37
Serie CB	 ESSENTIAL CONE® [ø4.5]	 39
Serie CC	 KL™ [ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]	 41
Serie CD	 VEGA® [ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]	 45

STRAUMANN®	
Serie DA	 TISSUE LEVEL [ø4.8 RN / ø6.5 WN]	 47
Serie DB	 BONE LEVEL [ø3.3 NC / ø4.1 RC]	 49
Serie DC	 BLX® [RB/WB]	 53

ASTRA®	
Serie EA	 OSSEOSPEED™ [ø3 / ø3.5-4 / ø4.5-5]	 55
Serie EB	 EVOLUTION® [ø3.6 / ø4.2]	 59

ZIMMER® 	
Serie FA	 SCREW VENT® [ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]	 61
Serie FB	 SWISSPLUS® [ø4.8]	 65
Serie FC	 EZTETIC® [ø3.1]	 67

BTI®	
Serie GA	 EXTERNAL [ø3.5 / ø4.1 / ø5.5]	 69
Serie GB	 INTERNAL UNIVERSAL® [Universal® ø4.1 / Wide ø5.5]	 73
Serie GC	 MULTI-IM® [ø4.1]	 75

MICRODENT®	
Serie HA	 SYSTEM [ø3.5 / ø4.2 / ø5.1]	 77
Serie HB	 UNIVERSALTM [ø3.5  / ø4.1 / ø5.1]	 79

DENTSPLY®
Serie IA	 XIVE® FRIADENT® [ø3.4 / ø3.8 / ø4.5]	 83
Serie IB	 ANKYLOS® [C/X]	 85

CAMLOG®	
Serie JA	 CAMLOG® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]	 87
Serie JB	 CONELOG® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]	 89

BIOHORIZONS®	
Serie LB	 TAPERED INTERNAL [ø3 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]	 91

SWEDEN & MARTINA®	
Serie MA	 OUTLINK® [ø3.3 / ø4.1 / ø5]	 95
Serie MB	 PREMIUM™ KOHNO® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5]	 99

PHIBO®	
Serie NA	 TSH® [S2 / S3-S4 / S5]	 101

Inhaltsverzeichnis
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OSSTEM IMPLANT®	
Serie OB	 TSIII [ø3.5 / ø4.0]	 105

BIOTECH® DENTAL	
Serie QB	 KONTACT® [RP]	 109

NEODENT®	
Serie RA	 HELIX® HE [ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]	 111
Serie RB	 GRAND MORSETM GM [GM]	 115
Serie RC	 GM ABUTMENT [RP]	 117
Serie RD	 GM MICRO ABUTMENT [ø3.5]	 119

BEGO® SEMADOS®	
Serie SB	 SC/RS [ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]	 121

MIS®	
Serie TA 	 SEVEN® [Narrow 3.3 / Standard / Wide]	 125
Serie TB	 C1 / V3® [Standard]	 129

DIO®	
Serie UB	 UFII [NP / RP]	 131

MEGAGEN®	
Serie WA	 ANYONE® [RP]	 133
Serie WB	 ANYRIDGE® [ø4.0]	 135

DENTIUM®	
Serie XA	 IMPLANTIUM® / SUPERLINE™ [RP]	 137

MEDENTIS®	
Serie YB	 ICX [RP]	 139

GLOBAL D®	
Serie 1A	 IN-KONE® [RP]	 141

ANTHOGYR®	
Serie 2A	 AXIOM® BL [RP]	 143

Arbeitssysteme
STUMP DIE 3D	 147
CEREC TITANBASE	 148
CUSTOM TITANBASE SYSTEM	 150
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht. 13
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

TITANBASE  
Plattform Schafthöhe (mm) Gingivahöhe

ø4.8

3.5

0.5 IPD/AB-IR-00/3D -

0.2
- IPD/AB-IR-01/3D 

- IPD/AB-IR-01

6.5
0.5 IPD/AB-IR-02/3D -

0.2 - IPD/AB-IR-03/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150. 
Zubehör für das  Hollow Screw System® Ti-Base.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Höhe Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø4.8

Unigrip - IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN

TPA für Titanbase mit 3.5 mm Höhe - IPD/AB-TR-50

TPA für Titanbase mit 6.5 mm Höhe - IPD/AB-TR-51

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø4.8 IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL
Plattform Höhe (mm)
ø4.8 10.0 IPD/AB-SR-00 IPD/AB-SR-01

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

SCAN TRANSFER
Plattform Höhe (mm) Schraube
ø4.8 0.5 IPD/AB-SR-11 IPD/AB-TR-11/C

IPD/AB-SR-11 inklusive Schraube und Schutzkappe.

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung

ø4.8
IPD/AB-PR-01 IPD/AB-PR-00 IPD/AB-TR-00/C

- IPD/AB-PR-06 -

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der Ab-
form-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  
IPD/AB-PR-06 entspricht dem klassischen Design und kann nicht als Coping verwendet werden.
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CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 150 und 250

Plattform Abwinkelung

ø4.8

Gerade IPD/AB-BR-00 IPD/AB-BR-01

150 IPD/AB-BR-10 IPD/AB-BR-11

250 IPD/AB-BR-20 IPD/AB-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø4.8 Gerade / Abgewinkelt IPD/AB-BR-00/3D IPD/AB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER 
Titanium / Kunststoff

Plattform Material Artikelnr.

ø4.8
Kunststoff IPD/AB-DR-00

Titanium IPD/AB-DR-01

Schraube IPD/AB-TR-00 nicht enthalten.

PSD FÜR MULTI-UNIT
Plattform Einheiten Höhe Artikelnr.
ø4.8 2 3.35 mm IPD/AB-LR-02

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.8 IPD/AB-RR-00

ABFORMPFOSTEN, OFFEN UND GESCHLOSSEN
Plattform Artikelnr.

ø4.8
für offene Abformung IPD/AB-CR-00

für geschlossene Abformung IPD/AB-CR-01

Klassisches Design. 

TRANSPORTER FÜR ANGULIERTE MULTI-UNITS
Plattform Artikelnr.
ø4.8 IPD/LL-TM-00

SCHRAUBENDREHER
Längen (mm) Schlüssel Artikelnr.
18 Unigrip IPD/PU-00-18

25 Unigrip IPD/PU-00-25

32 Unigrip IPD/PU-00-32

20 Sechskant 2.0 Gerades Multi-unit Abutment IPD/LL-AB-00
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL
Plattform Höhe (mm)

ø3.5
10 IPD/AA-SN-00 IPD/AA-SN-01

15 IPD/AA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1 10 IPD/AA-SW-00 IPD/AA-SW-01

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)
ø3.5 1.5 IPD/AA-IN-02/3D IPD/AA-IN-03/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1 1.3 IPD/AA-IW-02/3D IPD/AA-IW-03/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.5 Unigrip Konisch IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.1

Unigrip Konisch IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

Unigrip Flach IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN

Sechskant 1.20 Konisch m. niedrigem Profil IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.1 Unigrip Konisch
IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN

IPD/AA-TW-01 IPD/AA-TW-01/TIN

ø3.5 TPA Konisch - IPD/AA-TN-50

ø4.1
TPA Konisch - IPD/AA-TR-50

TPA Flach - IPD/AA-TR-52

ø5.1 TPA Konisch - IPD/AA-TW-50

Die Schraube IPD/AA-TW-01 ist für die Ti-Base IPD/AA-IW-02/3D und IPD/AA-IW-03/3D 

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.



NOBEL BIOCARE® Serie AA BRANEMARK SYSTEM®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

ANALOG / DIGITAL ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø3.5 IPD/AA-AN-00 IPD/AA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.1 IPD/AA-AW-00 IPD/AA-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.5

1.0 IPD/AA-MN-01 - -

2.0 IPD/AA-MN-02 - -

3.0 IPD/AA-MN-03 - -

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.5

Gerade IPD/AA-BN-00 IPD/AA-BN-01

150 IPD/AA-BN-10 IPD/AA-BN-11

250 IPD/AA-BN-20 IPD/AA-BN-21

ø4.1

Gerade IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.5 Gerade / Abgewinkelt IPD/AA-BN-00/3D IPD/AA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.5 IPD/AA-PN-06 IPD/AA-PN-07 IPD/AA-TN-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

ø5.1 IPD/AA-PW-06 IPD/AA-PW-07 IPD/AA-TW-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Abform-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  
Für die Referenzen IPD/AA-PW-06 und IPD/AA-PW-07 verwenden Sie die Schraube IPD/AA-TW-01 wenn diese als Provisorium 
verwendet wird.

ABFORMPFOSTEN, OFFEN UND GESCHLOSSEN
Plattform Artikelnr.

ø4.1
für offene Abformung IPD/AA-CR-00

für geschlossene Abformung IPD/AA-CR-01

ø5.1 für offene Abformung IPD/AA-CW-00

Klassisches Design. 
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Art.-Nr. digital

ø3.5
1.0 IPD/AA-LN-01

3.0 IPD/AA-LN-03

5.0 IPD/AA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5
2.0 IPD/AA-DN-02

3.0 IPD/AA-DN-03

4.0 IPD/AA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1

2.0 IPD/AA-DW-02

3.0 IPD/AA-DW-03

4.0 IPD/AA-DW-04

ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Höhe (mm) Abwinkelung

ø4.1

Gerade IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Schraube IPD/AA-TR-01 mit niedrigem Profil wird für Abutment IPD/AA-PR-03 empfohlen.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.1 IPD/AA-HW-00 IPD/AA-RW-00
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Kompatibilitäten

NOBEL BIOCARE®

Serie AC NOBEL REPLACE® SELECT 
[ø3.5 / ø4.3 / ø5.0]

21 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL
Plattform Höhe (mm)

ø3.5
10 IPD/AC-SN-00 IPD/AC-SN-01

15 IPD/AC-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/AC-SR-00 IPD/AC-SR-01

15 IPD/AC-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/AC-SW-00 IPD/AC-SW-01

15 IPD/AC-SW-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.5
0.5 IPD/AC-IN-00/3D IPD/AC-IN-01/3D

1.5 IPD/AC-IN-02/3D IPD/AC-IN-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/AC-IR-00/3D IPD/AC-IR-01/3D

1.5 IPD/AC-IR-02/3D IPD/AC-IR-03/3D

ø5.0
0.5 IPD/AC-IW-00/3D IPD/AC-IW-01/3D

1.5 IPD/AC-IW-02/3D IPD/AC-IW-03/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.5 Unigrip Flach IPD/AC-TN-00 IPD/AC-TN-00/TIN

ø4.3 ø5.0 Unigrip Flach IPD/AC-TR-00 IPD/AC-TR-00/TIN

ø3.5
TPA Flach - IPD/AC-TN-50

TPA Flach - IPD/AC-TN-51

ø4.3 ø5.0
TPA Flach - IPD/AC-TR-50

TPA Flach - IPD/AC-TR-51

IPD/AC-TN-51 ist eine spezielle Schraube für abgewinkelte Ti-Base des  Hollow Screw System®, IPD/AC-BN-20 und IPD/AC-BN-21. 
IPD/AC-TR-51 ist speziell für abgewinkelte Ti-Base des  Hollow Screw System® und Cr-Co von IPD 2004 vorgesehen. 

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.
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ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø3.5 IPD/AC-AN-00 IPD/AC-AN-00/3D

ø4.3 IPD/AC-AR-00 IPD/AC-AR-00/3D

ø5.0 IPD/AC-AW-00 IPD/AC-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT 
Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.5
1.0 IPD/AC-MN-01 - -

2.0 IPD/AC-MN-02 - -

ø4.3

1.0 IPD/AC-MR-01 - -

2.0 IPD/AC-MR-02 IPD/AC-MR-12 -

3.0 IPD/AC-MR-03 IPD/AC-MR-13 -

4.0 IPD/AC-MR-04 - IPD/AC-MR-34

5.0 IPD/AC-MR-05 - -

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.5

Gerade IPD/AC-BN-00 PD/AC-BN-01

150 IPD/AC-BN-10 IPD/AC-BN-11

250 IPD/AC-BN-20 IPD/AC-BN-21

ø4.3
Gerade IPD/AC-BR-00 IPD/AC-BR-01

150 IPD/AC-BR-10 IPD/AC-BR-11

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.5
Gerade  IPD/AC-BN-00/3D IPD/AC-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

Abgewinkelt IPD/AC-BN-A0/3D IPD/AC-BN-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.3
Gerade  IPD/AC-BR-00/3D IPD/AC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Abgewinkelt IPD/AC-BR-A0/3D IPD/AC-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.5 IPD/AC-PN-06 IPD/AC-PN-07 IPD/AC-TN-00/C

ø4.3 IPD/AC-PR-06 IPD/AC-PR-07 IPD/AC-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

ABFORMPFOSTEN, OFFEN UND GESCHLOSSEN
Plattform Artikelnr.
ø3.5 für geschlossene Abformung IPD/AC-CN-01

ø4.3 für geschlossene Abformung IPD/AC-CR-01

ø5.0 für offene Abformung IPD/AC-CW-00

Klassisches Design. 
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
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AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.3 IPD/AC-HR-00 IPD/AC-RR-00

ø5.0 IPD/AC-HW-00 IPD/AC-RW-00

ABUTMENT, GERADE
Plattform Artikelnr.
ø3.5 IPD/AC-PN-00

ø4.3 IPD/AC-PR-00

ø5.0 IPD/AC-PW-00

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5
3.0 IPD/AC-LN-03

5.0 IPD/AC-LN-05

ø4.3

1.0 IPD/AC-LR-01

3.0 IPD/AC-LR-03

5.0 IPD/AC-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5

3.0 IPD/AC-DN-03

5.0 IPD/AC-DN-05

7.0 IPD/AC-DN-07

ø4.3
3.0 IPD/AC-DR-03

5.0 IPD/AC-DR-05

ø5.0
3.0 IPD/AC-DW-03

5.0 IPD/AC-DW-05
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Kompatibilitäten

NOBEL BIOCARE®

Serie AD NOBEL ACTIVE®  
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

25 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL
Plattform Höhe (mm)

ø3.0
10 IPD/AD-ST-00 IPD/AD-ST-01

15 IPD/AD-ST-02 -

ø3.5
10 IPD/AD-SN-00 IPD/AD-SN-01

15 IPD/AD-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/AD-SR-00 IPD/AD-SR-01

15 IPD/AD-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.0

0.8 IPD/AD-IT-00/3D IPD/AD-IT-01/3D

1.5 IPD/AD-IT-02/3D IPD/AD-IT-03/3D

2.5 IPD/AD-IT-04/3D IPD/AD-IT-05/3D

ø3.5

0.5 IPD/AD-IN-00/3D IPD/AD-IN-01/3D

1.5 IPD/AD-IN-02/3D IPD/AD-IN-03/3D

2.5 IPD/AD-IN-04/3D IPD/AD-IN-05/3D

3.5 IPD/AD-IN-06/3D IPD/AD-IN-07/3D

ø4.3

0.5 IPD/AD-IR-00/3D IPD/AD-IR-01/3D

1.5 IPD/AD-IR-02/3D IPD/AD-IR-03/3D

2.5 IPD/AD-IR-04/3D IPD/AD-IR-05/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.0 Unigrip Konisch IPD/AD-TT-00 IPD/AD-TT-00/TIN

ø3.5 Unigrip Konisch IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.3 Unigrip Konisch IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

ø3.0 TPA Konisch - IPD/AD-TT-50

ø3.5 TPA Konisch - IPD/AA-TN-50

ø4.3 TPA Konisch - IPD/AD-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.
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ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø3.0 IPD/AD-AT-00 IPD/AD-AT-00/3D

ø3.5 IPD/AD-AN-00 IPD/AD-AN-00/3D

ø4.3 IPD/AD-AR-00 IPD/AD-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.5

1.5 IPD/AD-MN-01 - -

2.5 IPD/AD-MN-02 IPD/AD-MN-12 -

3.5 IPD/AD-MN-03 IPD/AD-MN-13 IPD/AD-MN-33

4.5 IPD/AD-MN-04 - IPD/AD-MN-34

ø4.3

1.5 IPD/AD-MR-01 - -

2.5 IPD/AD-MR-02 IPD/AD-MR-12 -

3.5 IPD/AD-MR-03 IPD/AD-MR-13 IPD/AD-MR-33

4.5 IPD/AD-MR-04 - IPD/AD-MR-34

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.0 IPD/AD-PT-06 IPD/AD-PT-07 IPD/AD-TT-00/C

ø3.5 IPD/AD-PN-06 IPD/AD-PN-07 IPD/AD-TN-00/C

ø4.3 IPD/AD-PR-06 IPD/AD-PR-07 IPD/AD-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

ABFORMPFOSTEN OFFENE ABFORMUNG
Plattform Artikelnr.
ø3.0 IPD/AD-CT-00

Klassisches Design. 

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.3 IPD/AD-HR-00 IPD/AD-RR-00
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.0

Gerade IPD/AD-BT-00 IPD/AD-BT-01

150 IPD/AD-BT-10 IPD/AD-BT-11

250 IPD/AD-BT-20 IPD/AD-BT-21

ø3.5

Gerade IPD/AD-BN-00 IPD/AD-BN-01

150 IPD/AD-BN-10 IPD/AD-BN-11

250 IPD/AD-BN-20 IPD/AD-BN-21

ø4.3

Gerade IPD/AD-BR-00 IPD/AD-BR-01

150 IPD/AD-BR-10 IPD/AD-BR-11

250 IPD/AD-BR-20 IPD/AD-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.0
Gerade IPD/AD-BT-00/3D IPD/AD-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

Abgewinkelt IPD/AD-BT-A0/3D IPD/AD-BT-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.5 Gerade / Abgewinkelt IPD/AD-BN-00/3D IPD/AD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.3
Gerade IPD/AD-BR-00/3D IPD/AD-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Abgewinkelt IPD/AD-BR-A0/3D IPD/AD-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5

1.0 IPD/AD-LN-01

2.0 IPD/AD-LN-02

3.0 IPD/AD-LN-03

4.0 IPD/AD-LN-04

5.0 IPD/AD-LN-05

ø4.3

1.0 IPD/AD-LR-01

2.0 IPD/AD-LR-02

3.0 IPD/AD-LR-03

4.0 IPD/AD-LR-04

5.0 IPD/AD-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.0

3.0 IPD/AD-DT-03

5.0 IPD/AD-DT-05

7.0 IPD/AD-DT-07

ø3.5

Verschlusskappe IPD/AD-DN-00

1.5 IPD/AD-DN-01

3.0 IPD/AD-DN-03

5.0 IPD/AD-DN-05

3.0 breit IPD/AD-DN-13

5.0 breit IPD/AD-DN-15

ø4.3

Verschlusskappe IPD/AD-DR-00

1.5 IPD/AD-DR-01

3.0 IPD/AD-DR-03

5.0 IPD/AD-DR-05
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Kompatibilitäten

BIOMET® 3i®

Serie BA OSSEOTITE®  
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.4
10 IPD/BA-SN-00 IPD/BA-SN-01

15 IPD/BA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01

15 IPD/BA-SW-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.4 1.5 IPD/BA-IN-02/3D IPD/BA-IN-03/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D

1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø3.4 ø4.1 ø5.0

Sechskant 1.20 Konisch IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

Sechskant 1.25 Konisch IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN

Vierkant Flach IPD/BA-TR-02 IPD/BA-TR-02/TIN

Sechskant 1.20 Konisch m. niedrigem Profil IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø3.4 ø4.1 ø5.0 TPA
Konisch - IPD/AA-TR-50

Flach - IPD/AA-TR-52

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.
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ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø3.4 IPD/BA-AN-00 IPD/BA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.0 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Höhe (mm) Abwinkelung

ø4.1

Gerade IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Schraube IPD/AA-TR-01 mit niedrigem Profil wird für Abutment IPD/AA-PR-03 empfohlen.

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.4 IPD/BA-PN-06 IPD/BA-PN-07 IPD/AA-TR-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

ABFORMPFOSTEN, OFFEN UND GESCHLOSSEN
Plattform Artikelnr.

ø4.1
Abformpfosten offen IPD/AA-CR-00

Abformpfosten geschlossen IPD/AA-CR-01

ø5.0 Abformpfosten offen IPD/BA-CW-00

Klassisches Design. 
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.4

Gerade IPD/BA-BN-00 IPD/BA-BN-01

150 IPD/BA-BN-10 IPD/BA-BN-11

250 IPD/BA-BN-20 IPD/BA-BN-21

ø4.1

Gerade IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0

Gerade IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01

150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11

250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.4 Gerade / Abgewinkelt IPD/BA-BN-00/3D IPD/BA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø5.0 Gerade / Abgewinkelt IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.0 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.4
1.0 IPD/BA-LN-01

3.0 IPD/BA-LN-03

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.4

2.0 IPD/BA-DN-02

3.0 IPD/BA-DN-03

4.0 IPD/BA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0

2.0 IPD/BA-DW-02

3.0 IPD/BA-DW-03

4.0 IPD/BA-DW-04
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.4
10 IPD/BB-SN-00 IPD/BB-SN-01

15 IPD/BB-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/BB-SR-00 IPD/BB-SR-01

15 IPD/BB-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BB-SW-00 IPD/BB-SW-01

15 IPD/BB-SW-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.4

0.5 IPD/BB-IN-00/3D IPD/BB-IN-01/3D

1.5 IPD/BB-IN-02/3D IPD/BB-IN-03/3D

2.5 IPD/BB-IN-04/3D IPD/BB-IN-05/3D

ø4.1

0.5 IPD/BB-IR-00/3D IPD/BB-IR-01/3D

1.5 IPD/BB-IR-02/3D IPD/BB-IR-03/3D

2.5 IPD/BB-IR-04/3D IPD/BB-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BB-IW-00/3D IPD/BB-IW-01/3D

1.5 IPD/BB-IW-02/3D IPD/BB-IW-03/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.4 ø4.1 ø5.0 Sechskant 1.20 Flach IPD/BB-TR-01 IPD/BB-TR-01/TIN

ø4.1 ø5.0 Sechskant 1.20 Konisch IPD/BB-TR-02 -

ø3.4 ø4.1 ø5.0 TPA Flach - IPD/BB-TR-51

IPD/BB-TR-02 ist eine spezielle Schraube für Art.-Nr. IPD/BB-RR-00 und IPD/ BB-RW-00.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.
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ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø3.4 IPD/BB-AN-00 IPD/BB-AN-00/3D

ø4.1 IPD/BB-AR-00 IPD/BB-AR-00/3D

ø5.0 IPD/BB-AW-00 IPD/BB-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.4

1.0 IPD/BB-MN-01 - -

2.0 IPD/BB-MN-02 - -

3.0 IPD/BB-MN-03 - -

4.0 IPD/BB-MN-04 - -

ø4.1

1.0 IPD/BB-MR-01 - -

2.0 IPD/BB-MR-02 IPD/BB-MR-12 -

3.0 IPD/BB-MR-03 IPD/BB-MR-13 -

4.0 IPD/BB-MR-04 - IPD/BB-MR-34

5.0 IPD/BB-MR-05 - -

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.4 IPD/BB-PN-06 IPD/BB-PN-07 IPD/BB-TR-01/C

ø4.1 IPD/BB-PR-06 IPD/BB-PR-07 IPD/BB-TR-01/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

ABFORMPFOSTEN, OFFEN UND GESCHLOSSEN
Plattform Artikelnr.
ø5.0 Abformpfosten offen IPD/BB-CW-00

Klassisches Design. 

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.4

Gerade IPD/BB-BN-00 IPD/BB-BN-01

150 IPD/BB-BN-10 IPD/BB-BN-11

250 IPD/BB-BN-20 IPD/BB-BN-21

ø4.1

Gerade IPD/BB-BR-00 IPD/BB-BR-01

150 IPD/BB-BR-10 IPD/BB-BR-11

250 IPD/BB-BR-20 IPD/BB-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.4
Gerade  IPD/BB-BN-00/3D IPD/BB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

Abgewinkelt IPD/BB-BN-A0/3D IPD/BB-BN-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/BB-BR-00/3D IPD/BB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.1 IPD/BB-HR-00 IPD/BB-RR-00

ø5.0 IPD/BB-HW-00 IPD/BB-RW-00

Schraube IPD/BB-TR-02 bitte für Kunststoffzylinder ohne Rotationsschutz verwenden.

ABUTMENT, GERADE
Plattform Artikelnr.
ø3.4 IPD/BB-PN-00

ø4.1 IPD/BB-PR-00

ø5.0 IPD/BB-PW-00

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.4

1.0 IPD/BB-LN-01

3.0 IPD/BB-LN-03

5.0 IPD/BB-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/BB-LR-01

3.0 IPD/BB-LR-03

5.0 IPD/BB-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.4

2.0 IPD/BB-DN-02

3.0 IPD/BB-DN-03

4.0 IPD/BB-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/BB-DR-02

3.0 IPD/BB-DR-03

4.0 IPD/BB-DR-04

ø5.0

2.0 IPD/BB-DW-02

3.0 IPD/BB-DW-03

4.0 IPD/BB-DW-04
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Kompatibilitäten

KLOCKNER®

Serie CA SK2-NK2  
[ø4.2]
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)
ø4.2 10 IPD/CA-SR-00 IPD/CA-SR-01

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø4.2
0.5 IPD/CA-IR-00/3D IPD/CA-IR-01/3D

2.25 IPD/CA-IR-04/3D IPD/CA-IR-05/3D

Referenzen IPD/CA-IR-00/3D und IPD/CA-IR-01/3D verwenden die Schnitthilfen der Wide Plattform und es kann kein Fenster für 
den angulierten Kanal erstellt werden. 
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø4.2

Sechskant 1.70 Konisch IPD/CA-TR-00 IPD/CA-TR-00/TIN

Kreuzschlitz Konisch IPD/CA-TR-01 IPD/CA-TR-01/TIN

TPA Konisch - IPD/CA-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø4.2 IPD/CA-AR-00 IPD/CA-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01
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PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø4.2 IPD/CA-PR-06 IPD/CA-PR-07 IPD/CA-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø4.2

Gerade IPD/CA-BR-00 IPD/CA-BR-01

150 IPD/CA-BR-10 IPD/CA-BR-11

250 IPD/CA-BR-20 IPD/CA-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø4.2 Gerade / Abgewinkelt IPD/CA-BR-00/3D IPD/CA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.2 IPD/CA-HR-00 IPD/CA-RR-00

ABUTMENT, GERADE
Plattform Artikelnr.
ø4.2 IPD/CA-PR-00

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.
ø4.2 5.0 IPD/CA-DR-00

Schraube IPD/CA-TR-00 nicht enthalten.
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø4.5
10 IPD/CB-SR-00 IPD/CB-SR-01

15 IPD/CB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)
ø4.5 0.5 IPD/CB-IR-00/3D IPD/CB-IR-01/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø4.5
Stern Konisch IPD/CB-TR-00 IPD/CB-TR-00/TIN

TPA Konisch - IPD/CB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø4.5 IPD/CB-AR-00 IPD/CB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



KLOCKNER® CB Serie ESSENTIAL CONE®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø4.5 IPD/CB-PR-06 IPD/CB-PR-07 IPD/CB-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø4.5

Gerade IPD/CB-BR-00 IPD/CB-BR-01

150 IPD/CB-BR-10 IPD/CB-BR-11

250 IPD/CB-BR-20 IPD/CB-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø4.5 Gerade / Abgewinkelt IPD/CB-BR-00/3D IPD/CB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.5

1.5 IPD/CB-DR-01

3.0 IPD/CB-DR-03

4.5 IPD/CB-DR-04

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.5
1.0 IPD/CB-LR-01

3.0 IPD/CB-LR-03

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.
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Kompatibilitäten

KLOCKNER®

Serie CC KLTM  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

Kl
oc
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er

®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.5
10 IPD/AA-SN-00 IPD/AA-SN-01

15 IPD/AA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1 10 IPD/AA-SW-00 IPD/AA-SW-01

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)
ø3.5 1.5 IPD/AA-IN-02/3D IPD/AA-IN-03/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1 1.3 IPD/AA-IW-02/3D IPD/AA-IW-03/3D

Die Schraube IPD/AA-TW-01 ist kompatibel mit den Titanbasen IPD/AA-IW-02/3D und IPD/AA-IW-03/3D  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø3.5 Unigrip Konisch IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.1

Unigrip Konisch IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

Sechskant 1.20 Konisch IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

Sechskant 1.20 Konisch m. niedrigem Profil IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.1 Unigrip Konisch
IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN

IPD/AA-TW-01 IPD/AA-TW-01/TIN

ø3.5 TPA Konisch - IPD/AA-TN-50

ø4.1 TPA
Konisch - IPD/AA-TR-50

Flach - IPD/AA-TR-52

ø5.1 TPA Konisch - IPD/AA-TW-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.



KLOCKNER® Serie CC KLTM

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø3.5 IPD/AA-AN-00 IPD/AA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.1 IPD/AA-AW-00 IPD/AA-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.5 IPD/AA-PN-06 IPD/AA-PN-07 IPD/AA-TN-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

ø5.1 IPD/AA-PW-06 IPD/AA-PW-07 IPD/AA-TW-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.   
Bei Benutzung von IPD/AA-PW-06 und IPD/AA-PW-07 als provisorisches Abutment verwenden Sie bitte Schraube IPD/AA-TW-01.

ABFORMPFOSTEN, OFFEN UND GESCHLOSSEN
Plattform Artikelnr.

ø4.1
Abformpfosten offen IPD/AA-CR-00

Abformpfosten geschlossen IPD/AA-CR-01

ø5.1 Abformpfosten offen IPD/AA-CW-00

Klassisches Design. 

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.5

1.0 IPD/AA-MN-01 - -

2.0 IPD/AA-MN-02 - -

3.0 IPD/AA-MN-03 - -

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.5

Gerade IPD/AA-BN-00 IPD/AA-BN-01

150 IPD/AA-BN-10 IPD/AA-BN-11

250 IPD/AA-BN-20 IPD/AA-BN-21

ø4.1

Gerade IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.5 Gerade / Abgewinkelt IPD/AA-BN-00/3D IPD/AA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.
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KLOCKNER® Serie CC KLTM
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®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5

1.0 IPD/AA-LN-01

3.0 IPD/AA-LN-03

5.0 IPD/AA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5

2.0 IPD/AA-DN-02

3.0 IPD/AA-DN-03

4.0 IPD/AA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1

2.0 IPD/AA-DW-02

3.0 IPD/AA-DW-03

4.0 IPD/AA-DW-04

ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Höhe (mm) Abwinkelung

ø4.1

Gerade IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Schraube IPD/AA-TR-01 mit niedrigem Profil wird für Abutment IPD/AA-PR-03 empfohlen.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.1 IPD/AA-HW-00 IPD/AA-RW-00



KLOCKNER® Serie CC KLTM

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS



Kompatibilitäten

KLOCKNER®

Serie CD Vega®  
[ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]

45
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 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.5
10 IPD/CD-SN-00 IPD/CD-SN-01

15 IPD/CD-SN-02 -

ø4.0 ø4.5
10 IPD/CD-SR-00 IPD/CD-SR-01

15 IPD/CD-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.5

0.7 IPD/CD-IN-00/3D IPD/CD-IN-01/3D

1.5 IPD/CD-IN-02/3D IPD/CD-IN-03/3D

2.5 IPD/CD-IN-04/3D IPD/CD-IN-05/3D

ø4.0 ø4.5

0.7 IPD/CD-IR-00/3D IPD/CD-IR-01/3D

1.5 IPD/CD-IR-02/3D IPD/CD-IR-03/3D

2.5 IPD/CD-IR-04/3D IPD/CD-IR-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.5 Stern Konisch IPD/CD-TN-00 IPD/CD-TN-00/TIN

ø4.0 ø4.5 Stern Konisch IPD/CD-TR-00 IPD/CD-TR-00/TIN

ø3.5 TPA Konisch - IPD/CD-TN-50

ø4.0 ø4.5 TPA Konisch - IPD/CD-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø3.5 IPD/CD-AN-00 IPD/CD-AN-00/3D

ø4.0 ø4.5 IPD/CD-AR-00 IPD/CD-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



KLOCKNER® Serie CD Vega®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT 
Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.5

1.5 IPD/CD-MN-01 - -

2.5 IPD/CD-MN-02 IPD/CD-MN-12 -

3.5 IPD/CD-MN-03 - IPD/CD-MN-33

4.5 IPD/CD-MN-04 - -

5.5 IPD/CD-MN-05 - -

ø4.0 ø4.5

1.5 IPD/CD-MR-01 - -

2.5 IPD/CD-MR-02 IPD/CD-MR-12 -

3.5 IPD/CD-MR-03 - IPD/CD-MR-33

4.5 IPD/CD-MR-04 - -

5.5 IPD/CD-MR-05 - -

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.5

Gerade IPD/CD-BN-00 IPD/CD-BN-01

150 IPD/CD-BN-10 IPD/CD-BN-11

250 IPD/CD-BN-20 IPD/CD-BN-21

ø4.0 ø4.5
Gerade IPD/CD-BR-00 IPD/CD-BR-01

150 IPD/CD-BR-10 IPD/CD-BR-11

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.5 Gerade / Abgewinkelt IPD/CD-BN-00/3D IPD/CD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.0 ø4.5 Gerade / Abgewinkelt IPD/CD-BR-00/3D IPD/CD-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5

1.0 IPD/CD-LN-01

2.0 IPD/CD-LN-02

3.0 IPD/CD-LN-03

4.0 IPD/CD-LN-04

5.0 IPD/CD-LN-05

ø4.0 ø4.5

1.0 IPD/CD-LR-01

2.0 IPD/CD-LR-02

3.0 IPD/CD-LR-03

4.0 IPD/CD-LR-04

5.0 IPD/CD-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.5 IPD/CD-PN-06 IPD/CD-PN-07 IPD/CD-TN-00/C

ø4.0 ø4.5 IPD/CD-PR-06 IPD/CD-PR-07 IPD/CD-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5

1.5 IPD/CD-DN-01

3.0 IPD/CD-DN-03

5.0 IPD/CD-DN-05

ø4.0 ø4.5

1.5 IPD/CD-DR-01

3.0 IPD/CD-DR-03

5.0 IPD/CD-DR-05
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Kompatibilitäten

STRAUMANN®

Serie DA TISSUE LEVEL  
[ø4.8 RN / ø6.5 WN]

St
ra
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n®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø4.8 RN
IPD/DA-AR-00 IPD/DA-AR-00/3D

synOcta® IPD/DA-AR-01 -

ø6.5 WN IPD/DA-AW-00 IPD/DA-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø4.8 RN
10 IPD/DA-SR-00 IPD/DA-SR-01

15 IPD/DA-SR-02 -

ø6.5 WN 10 IPD/DA-SW-00 IPD/DA-SW-01

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)
ø4.8 RN 0.4 IPD/DA-IR-00/3D IPD/DA-IR-01/3D

ø6.5 WN 0.4 IPD/DA-IW-02/3D IPD/DA-IW-03/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø4.8 RN ø6.5 WN 
Implant level

Torx Konisch IPD/DA-TR-01 IPD/DA-TR-01/TIN

Torx Flach IPD/DA-TR-02 -

Torx Konisch IPD/DA-TR-03 IPD/DA-TR-03/TIN

ø4.8 RN synOcta® Torx Konisch IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN

ø4.8 RN ø6.5 WN TPA
Konisch synOcta® - IPD/DA-TR-50

Konisch Implantatniveau - IPD/DA-TR-51

Die Schraube IPD/DA-TR-03 besitzt die gleichen Maße wie die Implantat-Originalschraube.  
Die Schraube IPD/DA-TR-01 hat einen kleineren Kopf zur Nutzung mit  Custom Interface System® 

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE
Plattform Höhe (mm) Gerade
ø4.8 RN 0.9 IPD/DA-MR-01

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. Zubehör für das Multi-Unit- 
System siehe Seite 160



STRAUMANN® Serie DA TISSUE LEVEL

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

ABUTMENT, GERADE 
SynOcta® und Gerade

Plattform Artikelnr.

ø4.8 RN
synOcta® IPD/DA-PR-00

IPD/DA-PR-01

ø6.5 WN IPD/DA-PW-00

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung

ø4.8 RN
IPD/DA-PR-06 IPD/DA-PR-07 IPD/DA-TR-01/C

synOcta® IPD/DA-PR-09 IPD/DA-PR-08 IPD/DA-TR-00/C

ø6.5 WN IPD/DA-PW-06 IPD/DA-PW-07 IPD/DA-TR-01/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.8 RN

1.0 IPD/DA-LR-01

2.0 IPD/DA-LR-02

3.0 IPD/DA-LR-03

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.8 RN

0.0 Verschlusskappe IPD/DA-DR-00

1.5 IPD/DA-DR-01

3.0 IPD/DA-DR-03

4.5 IPD/DA-DR-04

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform

ø4.8 RN
IPD/DA-HR-01 IPD/DA-RR-01

synOcta® IPD/DA-HR-00 IPD/DA-RR-00

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø4.8 RN

Gerade IPD/DA-BR-00 IPD/DA-BR-01

150 IPD/DA-BR-10 IPD/DA-BR-11

250 IPD/DA-BR-20 IPD/DA-BR-21

ø4.8 RN synOcta®
Gerade IPD/DA-BR-03 IPD/DA-BR-02

150 IPD/DA-BR-13 IPD/DA-BR-12

ø6.5 WN

Gerade IPD/DA-BW-00 IPD/DA-BW-01

150 IPD/DA-BW-10 IPD/DA-BW-11

250 IPD/DA-BW-20 IPD/DA-BW-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø4.8 RN Gerade / Abgewinkelt IPD/DA-BR-00/3D IPD/DA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

ø4.8 RN synOcta® Gerade / Abgewinkelt IPD/DA-BR-03/3D IPD/DA-BR-02/3D IPD/SC-AN-B2

ø6.5 WN Gerade / Abgewinkelt IPD/DA-BW-00/3D IPD/DA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B2

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.
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Kompatibilitäten

STRAUMANN®

Serie DB BONE LEVEL  
[ø3.3 NC / ø4.1 RC]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

St
ra

um
an

n®SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.3 NC
10 IPD/DB-SN-00 IPD/DB-SN-01

15 IPD/DB-SN-02 -

ø4.1 RC
10 IPD/DB-SR-00 IPD/DB-SR-01

15 IPD/DB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.3 NC

0.5 IPD/DB-IN-00/3D IPD/DB-IN-01/3D

1.5 IPD/DB-IN-02/3D IPD/DB-IN-03/3D

2.5 IPD/DB-IN-04/3D IPD/DB-IN-05/3D

3.5 IPD/DB-IN-06/3D IPD/DB-IN-07/3D

ø4.1 RC

0.5 IPD/DB-IR-00/3D IPD/DB-IR-01/3D

1.5 IPD/DB-IR-02/3D IPD/DB-IR-03/3D

2.5 IPD/DB-IR-04/3D IPD/DB-IR-05/3D

3.5 IPD/DB-IR-06/3D IPD/DB-IR-07/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø3.3 NC  ø4.1 RC
Torx Konisch IPD/DB-TR-00 IPD/DB-TR-00/TIN

TPA Konisch - IPD/DB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.



STRAUMANN® Serie DB BONE LEVEL

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø3.3 NC IPD/DB-AN-00 IPD/DB-AN-00/3D

ø4.1 RC IPD/DB-AR-00 IPD/DB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.3 NC IPD/DB-PN-06 IPD/DB-PN-07 IPD/DB-TR-00/C

ø4.1 RC IPD/DB-PR-06 IPD/DB-PR-07 IPD/DB-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.3 NC

1.5 IPD/DB-MN-01 - -

2.5 IPD/DB-MN-02 IPD/DB-MN-12 -

3.5 IPD/DB-MN-03 IPD/DB-MN-13 IPD/DB-MN-33

4.5 IPD/DB-MN-04 - IPD/DB-MN-34

ø4.1 RC

1.5 IPD/DB-MR-01 - -

2.5 IPD/DB-MR-02 IPD/DB-MR-12 -

3.5 IPD/DB-MR-03 IPD/DB-MR-13 IPD/DB-MR-33

4.5 IPD/DB-MR-04 - IPD/DB-MR-34

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.3 NC

1.0 IPD/DB-LN-01

2.0 IPD/DB-LN-02

3.0 IPD/DB-LN-03

4.0 IPD/DB-LN-04

5.0 IPD/DB-LN-05

ø4.1 RC

1.0 IPD/DB-LR-01

2.0 IPD/DB-LR-02

3.0 IPD/DB-LR-03

4.0 IPD/DB-LR-04

5.0 IPD/DB-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.
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STRAUMANN® Serie DB BONE LEVEL

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

St
ra

um
an

n®

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade und 15o

Plattform Abwinkelung

ø3.3 NC
Gerade IPD/DB-BN-00 IPD/DB-BN-01

150 IPD/DB-BN-10 IPD/DB-BN-11

ø4.1 RC
Gerade IPD/DB-BR-00 IPD/DB-BR-01

150 IPD/DB-BR-10 IPD/DB-BR-11

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.3 NC Gerade / Abgewinkelt  IPD/DB-BN-00/3D IPD/DB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 RC Gerade / Abgewinkelt  IPD/DB-BR-00/3D IPD/DB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.1 RC IPD/DB-HR-00 IPD/DB-RR-00

ABUTMENT, GERADE
Plattform Artikelnr.
ø4.1 RC IPD/DB-PR-00

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.3 NC

2.0 IPD/DB-DN-02

3.5 IPD/DB-DN-03

5.0 IPD/DB-DN-05

ø4.1 RC

2.0 IPD/DB-DR-02

4.0 IPD/DB-DR-04

6.0 IPD/DB-DR-06



STRAUMANN® Serie DB BONE LEVEL

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Kompatibilitäten

STRAUMANN®

Serie DC BLX®  
[RB / WB]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

St
ra

um
an

n®SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL
Plattform Höhe (mm)

RB/WB
10 IPD/DC-SR-00 IPD/DC-SR-01

15 IPD/DC-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

RB/WB

1.0 IPD/DC-IR-00/3D IPD/DC-IR-01/3D

2.0 IPD/DC-IR-02/3D IPD/DC-IR-03/3D

3.0 IPD/DC-IR-04/3D IPD/DC-IR-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE 
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

RB/WB Torx Konisch
IPD/DC-TR-00 IPD/DC-TR-00/TIN

IPD/DC-TR-01 -

IPD/DC-TR-01 ist eine Extraktionsschraube für Abutments. 

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
RB IPD/DC-AR-00 IPD/DC-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



STRAUMANN® Serie DC BLX®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
RB/WB IPD/DC-PR-06 IPD/DC-PR-07 IPD/DC-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

RB/WB

1.5 IPD/DC-MR-01 - -

2.5 IPD/DC-MR-02 - -

3.5 IPD/DC-MR-03 IPD/DC-MR-13 -

4.5 - - IPD/DC-MR-34

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RB/WB

2.0 IPD/DC-LR-02

3.0 IPD/DC-LR-03

4.0 IPD/DC-LR-04

5.0 IPD/DC-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade und 15o

Plattform Abwinkelung
RB/WB Gerade IPD/DC-BR-00 IPD/DC-BR-01

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

RB/WB Gerade  IPD/DC-BR-00/3D IPD/DC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RB/WB

1.5 IPD/DC-DR-01

3.0 IPD/DC-DR-03

5.0 IPD/DC-DR-05
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Kompatibilitäten

ASTRA®

Serie EA OSSEOSPEEDTM  
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 ]

As
tr

a®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.0
10 IPD/EA-SN-00 IPD/EA-SN-01

15 IPD/EA-SN-02 -

ø3.5-4.0
10 IPD/EA-SR-00 IPD/EA-SR-01

15 IPD/EA-SR-02 -

ø4.5-5.0
10 IPD/EA-SW-00 IPD/EA-SW-01

15 IPD/EA-SW-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.0

0.8 IPD/EA-IN-00/3D IPD/EA-IN-01/3D

1.5 IPD/EA-IN-02/3D IPD/EA-IN-03/3D

2.5 IPD/EA-IN-04/3D IPD/EA-IN-05/3D

ø3.5-4.0

0.5 IPD/EA-IR-00/3D IPD/EA-IR-01/3D

1.5 IPD/EA-IR-02/3D IPD/EA-IR-03/3D

2.5 IPD/EA-IR-04/3D IPD/EA-IR-05/3D

3.5 IPD/EA-IR-06/3D IPD/EA-IR-07/3D

ø4.5-5.0

0.5 IPD/EA-IW-00/3D IPD/EA-IW-01/3D

1.5 IPD/EA-IW-02/3D IPD/EA-IW-03/3D

2.5 IPD/EA-IW-04/3D IPD/EA-IW-05/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. TiN Artikelnr.
ø3.0 Sechskant 1.27 Konisch IPD/EA-TN-00 IPD/EA-TN-00/TIN

ø3.5-4.0 Sechskant 1.27 Flach IPD/EA-TR-00 IPD/EA-TR-00/TIN

ø4.5-5.0 Sechskant 1.27 Flach IPD/EA-TW-00 IPD/EA-TW-00/TIN

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 Sechskant 1.27 Flach IPD/EA-TR-01 IPD/EA-TR-01/TIN

ø3.0 TPA Konisch - IPD/EA-TN-50

ø3.5-4.0 TPA Flach - IPD/EA-TR-50

ø4.5-5.0 TPA Flach
- IPD/AC-TR-50

- IPD/AC-TR-51

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 TPA Flach - IPD/EA-TR-51

IPD/EA-TR-01 ist eine Schraube für das UniAbutment® 20° und 45°. 
IPD/AC-TR-50 ist speziell für Ti-Base des  Custom Interface System® vorgesehen. 
IPD/AC-TR-51 ist speziell für gewinkelte Ti-Base des  Hollow Screw System® und Cr-Co von IPD 2004 vorgesehen. 
IPD/EA-TR-51 ist eine Schraube für das 200 und 450-Abutment.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.



ASTRA® EA Serie OSSEOSPEEDTM

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø3.0 IPD/EA-AN-00 IPD/EA-AN-00/3D

ø3.5-4.0 IPD/EA-AR-00 IPD/EA-AR-00/3D

ø4.5-5.0 IPD/EA-AW-00 IPD/EA-AW-00/3D

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 IPD/EA-AR-01 -

RP - kompatibel Galimplant® und ETK Naturactis® IPD/EA-AR-02 IPD/EA-AR-02/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

IPD/EA-AR-01 ist der Analog für 200 UniAbutment.

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.0 IPD/EA-PN-06 IPD/EA-PN-07 IPD/EA-TN-00/C

ø3.5-4.0 IPD/EA-PR-06 IPD/EA-PR-07 IPD/EA-TR-00/C

ø4.5-5.0 IPD/EA-PW-06 IPD/EA-PW-07 IPD/EA-TW-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

ABFORMPFOSTEN OFFENE ABFORMUNG
Plattform Artikelnr.
ø3.0 Abformpfosten offen IPD/EA-CN-00

Klassisches Design. 

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.5-4.0

1.5 IPD/EA-MR-01 - -

2.5 IPD/EA-MR-02 IPD/EA-MR-12 -

3.5 IPD/EA-MR-03 IPD/EA-MR-13 IPD/EA-MR-33

4.5 IPD/EA-MR-04 - IPD/EA-MR-34

ø4.5-5.0

1.5 IPD/EA-MW-01 - -

2.5 IPD/EA-MW-02 IPD/EA-MW-12 -

3.5 IPD/EA-MW-03 - IPD/EA-MW-33

4.5 IPD/EA-MW-04 - -

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.0

Gerade IPD/EA-BN-00 IPD/EA-BN-01

150 IPD/EA-BN-10 IPD/EA-BN-11

250 IPD/EA-BN-20 IPD/EA-BN-21

ø3.5-4.0

Gerade IPD/EA-BR-00 IPD/EA-BR-01

150 IPD/EA-BR-10 IPD/EA-BR-11

250 IPD/EA-BR-20 IPD/EA-BR-21

ø4.5-5.0
Gerade IPD/EA-BW-00 IPD/EA-BW-01

150 IPD/EA-BW-10 IPD/EA-BW-11

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.0 Gerade / Abgewinkelt IPD/EA-BN-00/3D IPD/EA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.5-4.0 Gerade / Abgewinkelt IPD/EA-BR-00/3D IPD/EA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5-5.0 Gerade / Abgewinkelt IPD/EA-BW-00/3D IPD/EA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.
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ASTRA® EA Serie OSSEOSPEEDTM

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

As
tr

a®

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5-4.0

1.0 IPD/EA-LR-01

2.0 IPD/EA-LR-02

3.0 IPD/EA-LR-03

4.0 IPD/EA-LR-04

5.0 IPD/EA-LR-05

ø4.5-5.0

1.0 IPD/EA-LW-01

2.0 IPD/EA-LW-02

3.0 IPD/EA-LW-03

4.0 IPD/EA-LW-04

5.0 IPD/EA-LW-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5-4.0

2.0 IPD/EA-DR-02

4.0 IPD/EA-DR-04

6.0 IPD/EA-DR-06

8.0 IPD/EA-DR-08

10.0 IPD/EA-DR-10

ø4.5-5.0

2.0 IPD/EA-DW-02

4.0 IPD/EA-DW-04

6.0 IPD/EA-DW-06

8.0 IPD/EA-DW-08

ABUTMENT, GERADE
Plattform Artikelnr.
ø3.5-4.0 IPD/EA-PR-00

ø4.5-5.0 IPD/EA-PW-00

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø3.5-4.0 IPD/EA-HR-00 IPD/EA-RR-00

ø4.5-5.0 IPD/EA-HW-00 IPD/EA-RW-00

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 - IPD/EA-RR-01

IPD/EA-RR-01 ist ein ausbrennbarer kunststoffzylinder für das 200-Abutment.



ASTRA® EA Serie OSSEOSPEEDTM

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Kompatibilitäten

ASTRA®

Serie EB EVOLUTION®  
[ø3.6 / ø4.2 ]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

As
tr

a®

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.6
10 IPD/EB-SN-00 IPD/EB-SN-01

15 IPD/EB-SN-02 -

ø4.2
10 IPD/EB-SR-00 IPD/EB-SR-01

15 IPD/EB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.6

0.5 IPD/EB-IN-00/3D IPD/EB-IN-01/3D

1.5 IPD/EB-IN-02/3D IPD/EB-IN-03/3D

2.5 IPD/EB-IN-04/3D IPD/EB-IN-05/3D

ø4.2

0.5 IPD/EB-IR-00/3D IPD/EB-IR-01/3D

1.5 IPD/EB-IR-02/3D IPD/EB-IR-03/3D

2.5 IPD/EB-IR-04/3D IPD/EB-IR-05/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.6 Sechskant 1.27 Konisch IPD/EB-TN-00 IPD/EB-TN-00/TIN

ø4.2 Sechskant 1.27 Konisch IPD/EB-TR-00 IPD/EB-TR-00/TIN

ø3.6 TPA Konisch - IPD/EB-TN-50

ø4.2 TPA Konisch - IPD/EB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø3.6 IPD/EB-AN-00 IPD/EB-AN-00/3D

ø4.2 IPD/EB-AR-00 IPD/EB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



ASTRA® Serie EB EVOLUTION®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.6 IPD/EB-PN-06 IPD/EB-PN-07 IPD/EB-TN-00/C

ø4.2 IPD/EB-PR-06 IPD/EB-PR-07 IPD/EB-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.6

1.5 IPD/EB-MN-01 - -

2.5 IPD/EB-MN-02 IPD/EB-MN-12 -

3.5 IPD/EB-MN-03 - IPD/EB-MN-33

ø4.2

1.5 IPD/EB-MR-01 - -

2.5 IPD/EB-MR-02 IPD/EB-MR-12 -

3.5 IPD/EB-MR-03 IPD/EB-MR-13 IPD/EB-MR-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.6

Gerade IPD/EB-BN-00 IPD/EB-BN-01

150 IPD/EB-BN-10 IPD/EB-BN-11

250 IPD/EB-BN-20 IPD/EB-BN-21

ø4.2
Gerade IPD/EB-BR-00 IPD/EB-BR-01

150 IPD/EB-BR-10 IPD/EB-BR-11

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.6 Gerade / Abgewinkelt IPD/EB-BN-00/3D IPD/EB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.2 Gerade / Abgewinkelt IPD/EB-BR-00/3D IPD/EB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.6

3.5 IPD/EB-DN-03

4.5 IPD/EB-DN-04

5.5 IPD/EB-DN-05

ø4.2

3.5 IPD/EB-DR-03

4.5 IPD/EB-DR-04

5.5 IPD/EB-DR-05

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.2

1.0 IPD/EB-LR-01

3.0 IPD/EB-LR-03

5.0 IPD/EB-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.
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Kompatibilitäten

ZIMMER®

Serie FA SCREW VENT®  
[ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

Zi
m

m
er

®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.5
10 IPD/FA-SN-00 IPD/FA-SN-01

15 IPD/FA-SN-02 -

ø4.5
10 IPD/FA-SR-00 IPD/FA-SR-01

15 IPD/FA-SR-02 -

ø5.7
10 IPD/FA-SW-00 IPD/FA-SW-01

15 IPD/FA-SW-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.5

0.5 IPD/FA-IN-00/3D IPD/FA-IN-01/3D

1.5 IPD/FA-IN-02/3D IPD/FA-IN-03/3D

2.5 IPD/FA-IN-04/3D IPD/FA-IN-05/3D

ø4.5

0.5 IPD/FA-IR-00/3D IPD/FA-IR-01/3D

1.5 IPD/FA-IR-02/3D IPD/FA-IR-03/3D

2.5 IPD/FA-IR-04/3D IPD/FA-IR-05/3D

ø5.7 0.5 IPD/FA-IW-00/3D IPD/FA-IW-01/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.5  ø4.5  ø5.7 Sechskant 1.25 Konisch IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN

ø3.5  ø4.5  ø5.7 TPA Konisch - IPD/FA-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø3.5 IPD/FA-AN-00 IPD/FA-AN-00/3D

ø4.5 IPD/FA-AR-00 IPD/FA-AR-00/3D

ø5.7 IPD/FA-AW-00 IPD/FA-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



ZIMMER® Serie FA SCREW VENT®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.5 IPD/FA-PN-06 IPD/FA-PN-07

IPD/FA-TR-00/Cø4.5 IPD/FA-PR-06 IPD/FA-PR-07

ø5.7 IPD/FA-PW-06 IPD/FA-PW-07

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.5

0.9 IPD/FA-MN-00 - -

1.5 IPD/FA-MN-01 - -

2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/FA-MN-12 -

3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/FA-MN-13 IPD/FA-MN-33

4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/FA-MN-34

ø4.5

1.5 IPD/FA-MR-01 - -

2.5 IPD/FA-MR-02 - -

3.0 - IPD/FA-MR-13 -

3.5 IPD/FA-MR-03 - IPD/FA-MR-33

4.0 - IPD/FA-MR-14 -

4.5 IPD/FA-MR-04 - IPD/FA-MR-34

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

ABFORMPFOSTEN OFFENE ABFORMUNG
Plattform Artikelnr.
ø3.5 Abformpfosten offen IPD/FA-CN-00

ø5.7 Abformpfosten offen IPD/FA-CW-00

Klassisches Design. 

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01

2.0 IPD/FA-LN-02

3.0 IPD/FA-LN-03

4.0 IPD/FA-LN-04

5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01

2.0 IPD/FA-LR-02

3.0 IPD/FA-LR-03

4.0 IPD/FA-LR-04

5.0 IPD/FA-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.
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ZIMMER® Serie FA SCREW VENT®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

Zi
m

m
er

®

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5

1.5 IPD/FA-DN-01

3.0 IPD/FA-DN-03

5.0 IPD/FA-DN-05

ø4.5

1.5 IPD/FA-DR-01

3.0 IPD/FA-DR-03

5.0 IPD/FA-DR-05

ø5.7
3.0 IPD/FA-DW-03

5.0 IPD/FA-DW-05

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.5

Gerade IPD/FA-BN-00 IPD/FA-BN-01

150 IPD/FA-BN-10 IPD/FA-BN-11

250 IPD/FA-BN-20 IPD/FA-BN-21

ø4.5

Gerade IPD/FA-BR-00 IPD/FA-BR-01

150 IPD/FA-BR-10 IPD/FA-BR-11

250 IPD/FA-BR-20 IPD/FA-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.5 Gerade / Abgewinkelt IPD/FA-BN-00/3D IPD/FA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5
Gerade IPD/FA-BR-00/3D IPD/FA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Abgewinkelt IPD/FA-BR-A0/3D IPD/FA-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Höhe (mm) Abwinkelung Artikelnr.

ø3.5

1.0

Gerade IPD/FA-PN-00

150 IPD/FA-PN-02

250 IPD/FA-PN-04

2.0

Gerade IPD/FA-PN-01

150 IPD/FA-PN-03

250 IPD/FA-PN-05

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform

ø3.5 IPD/FA-HN-00 IPD/FA-RN-00

ø4.5 IPD/FA-HR-00 IPD/FA-RR-00

ø5.7 IPD/FA-HW-00 IPD/FA-RW-00



ZIMMER® Serie FB SWISSPLUS®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Kompatibilitäten

ZIMMER®

Serie FB SWISSPLUS®  
[ø4.8]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

Zi
m

m
er

®

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø4.8
10 IPD/DA-SR-00 IPD/DA-SR-01

15 IPD/DA-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)
ø4.8 0.4 IPD/DA-IR-00/3D IPD/DA-IR-01/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø4.8

Torx Konisch synOcta® IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN

Sechskant 1.25
Konisch IPD/FB-TR-00 IPD/FB-TR-00/TIN

Konisch IPD/FB-TR-01 IPD/FB-TR-01/TIN

TPA
Konisch synOcta® - IPD/DA-TR-50

Konisch Implant level - IPD/DA-TR-51

IPD/FB-TR-00 und /TIN sind Schrauben auf Implantatniveau ausschließlich für SWISSPLUS® Original-Abutments. 
IPD/FB-TR-01 und /TIN sind Schrauben auf Implantatniveau, die mit Abutments von IPD kompatibel sind.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø4.8 IPD/DA-AR-00 IPD/DA-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

MULTI-UNIT ABUTMENT, GERADE
Plattform Höhe (mm) Gerade

ø4.8 0.9 IPD/DA-MR-01

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.



ZIMMER® Serie FB SWISSPLUS®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung

ø4.8
IPD/DA-PR-06 IPD/DA-PR-07 IPD/DA-TR-01/C

synOcta® IPD/DA-PR-09 IPD/DA-PR-08 IPD/DA-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.8

0.0 Verschlusskappe IPD/DA-DR-00

1.5 IPD/DA-DR-01

3.0 IPD/DA-DR-03

4.5 IPD/DA-DR-04

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.8

1.0 IPD/DA-LR-01

2.0 IPD/DA-LR-02

3.0 IPD/DA-LR-03

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

ABUTMENT, GERADE
Plattform Artikelnr.

ø4.8
IPD/DA-PR-01

synOcta® IPD/DA-PR-00

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform

ø4.8
IPD/DA-HR-01 IPD/DA-RR-01

synOcta® IPD/DA-HR-00 IPD/DA-RR-00

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø4.8

Gerade
IPD/DA-BR-00 IPD/DA-BR-01

synOcta® IPD/DA-BR-03 IPD/DA-BR-02

150
IPD/DA-BR-10 IPD/DA-BR-11

synOcta® IPD/DA-BR-13 IPD/DA-BR-12

250 IPD/DA-BR-20 IPD/DA-BR-21

CoCr for digital workflow Scan Body

ø4.8 Gerade / Abgewinkelt IPD/DA-BR-00/3D IPD/DA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

ø4.8 synOcta® Gerade / Abgewinkelt IPD/DA-BR-03/3D IPD/DA-BR-02/3D IPD/SC-AN-B2

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.
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Kompatibilitäten

ZIMMER®

Serie FC EZTETIC®  
[ø3.1]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

Zi
m

m
er

®

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.1
10 IPD/FC-ST-00 IPD/FC-ST-01

15 IPD/FC-ST-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.1

1.0 IPD/FC-IT-00/3D IPD/FC-IT-01/3D

2.0 IPD/FC-IT-02/3D IPD/FC-IT-03/3D

3.0 IPD/FC-IT-04/3D IPD/FC-IT-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø3.1
Sechskant 1.25 Konisch IPD/FC-TT-00 IPD/FC-TT-00/TIN

TPA Konisch - IPD/FC-TT-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø3.1 IPD/FC-AT-00 IPD/FC-AT-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung

ø3.1 IPD/FC-PT-06 IPD/FC-PT-07 IPD/FC-TT-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.1

1.0 IPD/FC-DT-01

2.5 IPD/FC-DT-02

4.0 IPD/FC-DT-04

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.1

2.0 IPD/FC-LT-02

3.0 IPD/FC-LT-03

4.0 IPD/FC-LT-04

5.0 IPD/FC-LT-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.1
Gerade IPD/FC-BT-00 IPD/FC-BT-01

150 IPD/FC-BT-10 IPD/FC-BT-11

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/FC-BT-00/3D IPD/FC-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 170 und 300

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.1

1.5 IPD/FC-MT-01 - -

2.5 IPD/FC-MT-02 IPD/FC-MT-12 -

3.5 IPD/FC-MT-03 - IPD/FC-MT-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

ZIMMER® Serie FC EZTETIC®
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Kompatibilitäten

BTI®

Serie GA EXTERNA  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.5]

BT
I®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.5 Tiny®
10 IPD/GA-SN-00 IPD/GA-SN-01

15 IPD/GA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)
ø3.5 Tiny® 1.5 IPD/GA-IN-02/3D IPD/GA-IN-03/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.5 Tiny® Sechskant 1.20 Flach IPD/GA-TN-00 IPD/GA-TN-00/TIN

ø4.1 Sechskant 1.20 Konisch IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

ø5.5 Sechskant 1.20 Flach IPD/GA-TW-00 IPD/GA-TW-00/TIN

ø3.5 Tiny® TPA Flach - IPD/GA-TN-50

ø4.1 ø5.5
TPA Konisch - IPD/AA-TR-50

TPA Flach - IPD/AA-TR-52

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø3.5 Tiny® IPD/GA-AN-00 IPD/GA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.5 IPD/GA-AW-00 -

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



BTI® Serie GA EXTERNA

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

ABFORMPFOSTEN, OFFEN UND GESCHLOSSEN
Plattform Artikelnr.
ø3.5 Tiny® offene Abformung IPD/GA-CN-00

ø4.1
offene Abformung IPD/AA-CR-00

geschlossene Abformung IPD/AA-CR-01

Klassisches Design. 

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.
ø3.5 Tiny® 4.0 IPD/GA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.
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BTI® Serie GA EXTERNA

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

BT
I®

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.5 Tiny®

Gerade IPD/GA-BN-00 IPD/GA-BN-01

150 IPD/GA-BN-10 IPD/GA-BN-11

250 IPD/GA-BN-20 IPD/GA-BN-21

ø4.1

Gerade IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.5 Tiny® Gerade / Abgewinkelt IPD/GA-BN-00/3D IPD/GA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Höhe (mm) Abwinkelung
ø3.5 Tiny® Gerade IPD/GA-PN-00 -

ø4.1

Gerade IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

ø5.5
Gerade IPD/GA-PW-00 -

Gerade IPD/GA-PW-01 -

Für IPD/AA-PR-03 wird die Verwendung der Schraube IPD/AA-TR-01 mit niedrigem Profil empfohlen. 
IPD/GA-PW-01 besitzt eine breitere Schulter als IPD/GA-PW-00.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.5 IPD/GA-HW-00 IPD/GA-RW-00



BTI® Serie GA EXTERNA

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Kompatibilitäten

BTI®

Serie GB INTERNAL UNIVERSAL®  
[Universal® ø4.1 / Wide ø5.5]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

BT
I®

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø4.1
10 IPD/GB-SR-00 IPD/GB-SR-01

15 IPD/GB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø4.1

0.5 IPD/GB-IR-00/3D IPD/GB-IR-01/3D

1.5 IPD/GB-IR-02/3D IPD/GB-IR-03/3D

2.5 IPD/GB-IR-04/3D IPD/GB-IR-05/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø4.1 ø5.5 Sechskant 1.20 Flach IPD/GB-TR-00 IPD/GB-TR-00/TIN

ø4.1 ø5.5 TPA Flach - IPD/GB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø4.1 IPD/GB-AR-00 IPD/GB-AR-00/3D

ø5.5 IPD/GB-AW-00 -

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



BTI® Serie GB INTERNAL UNIVERSAL®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø4.1 IPD/GB-PR-06 IPD/GB-PR-07 IPD/GB-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø4.1

1.0 IPD/GB-MR-01 - -

2.0 IPD/GB-MR-02 - -

3.0 IPD/GB-MR-03 IPD/GB-MR-13 -

4.0 IPD/GB-MR-04 IPD/GB-MR-14 IPD/GB-MR-34

5.0 IPD/GB-MR-05 - IPD/GB-MR-35

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.1

1.0 IPD/GB-DR-01

3.0 IPD/GB-DR-03

5.0 IPD/GB-DR-05

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.1

1.0 IPD/GB-LR-01

3.0 IPD/GB-LR-03

5.0 IPD/GB-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø4.1

Gerade IPD/GB-BR-00 IPD/GB-BR-01

150 IPD/GB-BR-10 IPD/GB-BR-11

250 IPD/GB-BR-20 IPD/GB-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø4.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/GB-BR-00/3D IPD/GB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.1 IPD/GB-HR-00 IPD/GB-RR-00

ø5.5 - IPD/GB-RW-00
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Kompatibilitäten

BTI®

Serie GC MULTI-IM®  
[ø4.1]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

BT
I®

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)
ø4.1 10 IPD/GC-SR-01

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)
ø4.1 0.3 IPD/GC-IR-01/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø4.1
Sechskant 1.20 Flach IPD/GC-TR-01 IPD/GC-TR-01/TIN

TPA Flach - IPD/AB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø4.1 IPD/GC-AR-00 IPD/GC-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



BTI® Serie GC MULTI-IM®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø4.1 IPD/GC-PR-07 IPD/GC-TR-01/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.
ø4.1 4.0 IPD/GC-DN-00

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø4.1

Gerade IPD/GC-BR-01

150 IPD/GC-BR-11

250 IPD/GC-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø4.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/GC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.
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Kompatibilitäten

MICRODENT®

Serie HA MICRODENT® SYSTEM  
[ø3.5 / ø4.2 / ø5.1]

M
ic

ro
de

nt
®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform
ø5.1 IPD/NA-SW-00 IPD/NA-SW-01

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE   
Plattform Höhe (mm)
ø5.1 1.3 IPD/NA-IW-02/3D IPD/NA-IW-03/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150. 
Für Titanbase empfehlen wir Schraube IPD/NA-TW-00 oder IPD/MB-TR-50 für angulierte Lösungen.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.5 Sechskant 1.20 Konisch IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN

ø4.2 ø5.1 Sechskant 1.75 Konisch IPD/HA-TR-00 IPD/HA-TR-00/TIN

ø5.1 Sechskant 1.25 Konisch IPD/NA-TW-00 -

ø3.5 TPA Konisch - IPD/HA-TN-50

ø4.2 ø5.1 TPA Konisch - IPD/HA-TR-50

ø5.1 TPA Konisch - IPD/MB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø3.5 IPD/HA-AN-00 -

ø4.2 IPD/HA-AR-00 -

ø5.1 IPD/HA-AW-00 IPD/NA-AW-00/3D



MICRODENT® Serie HA MICRODENT® SYSTEM

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø5.1 IPD/NA-PW-06 IPD/NA-PW-07 IPD/NA-TW-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø5.1
3.0 IPD/NA-DW-03

5.0 IPD/NA-DW-05

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø3.5 IPD/HA-HN-00 IPD/HA-RN-00

ø4.2 IPD/HA-HR-00 IPD/HA-RR-00

ø5.1 IPD/HA-HW-00 IPD/HA-RW-00



79

Kompatibilitäten

MICRODENT®

Serie HB MICRODENT® UNIVERSALTM  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

M
ic

ro
de

nt
®

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01

15 IPD/BA-SW-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D

1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.5 Sechskant 1.20 Konisch IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN

ø4.1  ø5.1
Sechskant 1.20 Konisch IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

Sechskant 1.20 Konisch, niedriges Profil IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø3.5 TPA Konisch - IPD/HA-TN-50

ø4.1 ø5.1
TPA Konisch - IPD/AA-TR-50

TPA Flach - IPD/AA-TR-52

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø3.5 IPD/HA-AN-00 -

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.1 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



MICRODENT® Serie HB MICRODENT® UNIVERSALTM

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

ABFORMPFOSTEN, OFFEN UND GESCHLOSSEN
Plattform Artikelnr.

ø4.1
Abformpfosten offen IPD/AA-CR-00

Abformpfosten geschlossen IPD/AA-CR-01

ø5.1 Abformpfosten offen IPD/BA-CW-00

Klassisches Design. 

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1

2.0 IPD/BA-DW-02

3.0 IPD/BA-DW-03

4.0 IPD/BA-DW-04

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.
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MICRODENT® Serie HB MICRODENT® UNIVERSALTM

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

M
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®

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø4.1

Gerade IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.1

Gerade IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01

150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11

250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø4.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø5.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Höhe (mm) Abwinkelung

ø4.1

Gerade IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Für IPD/AA-PR-03 wird die Verwendung der Schraube IPD/AA-TR-01 mit niedrigem Profil empfohlen.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø3.5 IPD/HA-HN-00 IPD/HA-RN-00

ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.1 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00



MICRODENT® Serie HB MICRODENT® UNIVERSALTM

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Kompatibilitäten

DENTSPLY®

Serie IA XIVE® FRIADENT®  
[ø3.4 / ø3.8 / ø4.5]

De
nt
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®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.4
10 IPD/IA-SN-00 IPD/IA-SN-01

15 IPD/IA-SN-02 -

ø3.8
10 IPD/IA-SR-00 IPD/IA-SR-01

15 IPD/IA-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)
ø3.4 1.5 IPD/IA-IN-02/3D IPD/IA-IN-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/IA-IR-00/3D IPD/IA-IR-01/3D

1.5 IPD/IA-IR-02/3D IPD/IA-IR-03/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 Sechskant 1.20 Konisch IPD/IA-TR-00 IPD/IA-TR-00/TIN

ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 TPA Konisch - IPD/IA-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø3.4 IPD/IA-AN-00 IPD/IA-AN-00/3D

ø3.8 IPD/IA-AR-00 IPD/IA-AR-00/3D

ø4.5 IPD/IA-AW-00 -

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



DENTSPLY® Serie IA XIVE® FRIADENT®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.4 IPD/IA-PN-06 IPD/IA-PN-07 IPD/IA-TR-00/C

ø3.8 IPD/IA-PR-06 IPD/IA-PR-07 IPD/IA-TR-00/C

ø4.5 IPD/IA-PW-06 IPD/IA-PW-07 IPD/IA-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung
ø3.4 Gerade IPD/IA-BN-00 IPD/IA-BN-01

ø3.8

Gerade IPD/IA-BR-00 IPD/IA-BR-01

150 IPD/IA-BR-10 IPD/IA-BR-11

250 IPD/IA-BR-20 IPD/IA-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.4 Gerade / Abgewinkelt IPD/IA-BN-00/3D IPD/IA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.8 Gerade / Abgewinkelt IPD/IA-BR-00/3D IPD/IA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.4

2.0 IPD/IA-DN-02

3.5 IPD/IA-DN-03

5.0 IPD/IA-DN-05

ø3.8

2.0 IPD/IA-DR-02

3.5 IPD/IA-DR-03

5.0 IPD/IA-DR-05

ø4.5

2.0 IPD/IA-DW-02

3.5 IPD/IA-DW-03

5.0 IPD/IA-DW-05

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø3.8 IPD/IA-HR-00 IPD/IA-RR-00

ø4.5 IPD/IA-HW-00 IPD/IA-RW-00
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Kompatibilitäten

DENTSPLY®

Serie IB ANKYLOS®  
[C/X]

85 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

De
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®

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

C/X
10 IPD/IB-SR-00 IPD/IB-SR-01

15 IPD/IB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

C/X
1.5 IPD/IB-IR-02/3D IPD/IB-IR-03/3D

2.5 IPD/IB-IR-04/3D IPD/IB-IR-05/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr.

C/X
Sechskant 1.00

Konisch für Balance Basis schmal IPD/IB-TR-00

Konisch für Titanbase ohne Rotationsschutz IPD/IB-TR-01

TPA Konisch IPD/IB-TR-51

IPD/IB-TR-51 ist eine spezielle Schraube für die Titanbase IPD/IB-IR-31. 

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
C/X IPD/IB-AR-00 IPD/IB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



DENTSPLY® Serie IB ANKYLOS®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

ABFORMPFOSTEN, OFFEN 
Plattform Artikelnr.
C/X Abformpfosten offen IPD/IB-CR-00

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.
C/X 3.0 IPD/IB-DR-03
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Kompatibilitäten

CAMLOG®

Serie JA CAMLOG®  
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

Ca
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SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL
Plattform Höhe (mm)

ø3.3
10 IPD/JA-SN-00 IPD/JA-SN-01

15 IPD/JA-SN-02 -

ø3.8
10 IPD/JA-SR-00 IPD/JA-SR-01

15 IPD/JA-SR-02 -

ø4.3
10 IPD/JA-SW-00 IPD/JA-SW-01

15 IPD/JA-SW-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)
ø3.3 1.5 IPD/JA-IN-02/3D IPD/JA-IN-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/JA-IR-00/3D IPD/JA-IR-01/3D

1.5 IPD/JA-IR-02/3D IPD/JA-IR-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/JA-IW-00/3D IPD/JA-IW-01/3D

1.5 IPD/JA-IW-02/3D IPD/JA-IW-03/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE 
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.3 ø3.8 ø4.3 Sechskant 1.25 Konisch IPD/JA-TR-00 IPD/JA-TR-00/TIN

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø3.3 IPD/JA-AN-00 IPD/JA-AN-00/3D

ø3.8 IPD/JA-AR-00 IPD/JA-AR-00/3D

ø4.3 IPD/JA-AW-00 IPD/JA-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



CAMLOG® Serie JA CAMLOG®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.3 IPD/JA-PN-06 IPD/JA-PN-07

IPD/JA-TR-00/Cø3.8 IPD/JA-PR-06 IPD/JA-PR-07

ø4.3 IPD/JA-PW-06 IPD/JA-PW-07

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.3

2.0 IPD/JA-DN-02

4.0 IPD/JA-DN-04

6.0 IPD/JA-DN-06

ø3.8

2.0 IPD/JA-DR-02

4.0 IPD/JA-DR-04

6.0 IPD/JA-DR-06

ø4.3

2.0 IPD/JA-DW-02

4.0 IPD/JA-DW-04

6.0 IPD/JA-DW-06

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.8

1.0 IPD/JA-LR-01

3.0 IPD/JA-LR-03

5.0 IPD/JA-LR-05

ø4.3

1.0 IPD/JA-LW-01

3.0 IPD/JA-LW-03

5.0 IPD/JA-LW-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.8

1.0 IPD/JA-MR-01 - -

2.0 IPD/JA-MR-02 - -

2.5 - IPD/JA-MR-12 -

3.5 - - IPD/JA-MR-33

ø4.3

1.0 IPD/JA-MW-01 - -

2.0 IPD/JA-MW-02 - -

2.5 - IPD/JA-MW-12 -

3.5 - - IPD/JA-MW-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.
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Kompatibilitäten

CAMLOG®

Serie JB CONELOG®  
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

Ca
m

lo
g®

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL
Plattform Höhe (mm)

ø3.3
10 IPD/JB-ST-00 IPD/JB-ST-01

15 IPD/JB-ST-02 -

ø3.8
10 IPD/JB-SN-00 IPD/JB-SN-01

15 IPD/JB-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/JB-SR-00 IPD/JB-SR-01

15 IPD/JB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.3
0.5 IPD/JB-IT-00/3D IPD/JB-IT-01/3D

1.5 IPD/JB-IT-02/3D IPD/JB-IT-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/JB-IN-00/3D IPD/JB-IN-01/3D

1.5 IPD/JB-IN-02/3D IPD/JB-IN-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/JB-IR-00/3D IPD/JB-IR-01/3D

1.5 IPD/JB-IR-02/3D IPD/JB-IR-03/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCREW 
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.3 ø3.8 ø4.3 Sechskant 1.25 Konisch IPD/JB-TR-00 IPD/JB-TR-00/TIN

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø3.3 IPD/JB-AT-00 IPD/JB-AT-00/3D

ø3.8 IPD/JB-AN-00 IPD/JB-AN-00/3D

ø4.3 IPD/JB-AR-00 IPD/JB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



CAMLOG® Serie JB CONELOG®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.3 IPD/JB-PT-06 IPD/JB-PT-07

IPD/JB-TR-00/Cø3.8 IPD/JB-PN-06 IPD/JB-PN-07

ø4.3 IPD/JB-PR-06 IPD/JB-PR-07

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.3

2.0 IPD/JB-DT-02

4.0 IPD/JB-DT-04

6.0 IPD/JB-DT-06

ø3.8

2.0 IPD/JB-DN-02

4.0 IPD/JB-DN-04

6.0 IPD/JB-DN-06

ø4.3

2.0 IPD/JB-DR-02

4.0 IPD/JB-DR-04

6.0 IPD/JB-DR-06

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.8

2.0 IPD/JB-LN-02

3.0 IPD/JB-LN-03

4.0 IPD/JB-LN-04

ø4.3

2.0 IPD/JB-LR-02

3.0 IPD/JB-LR-03

4.0 IPD/JB-LR-04

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.8

1.0 IPD/JB-MN-01 - -

2.0 IPD/JB-MN-02 - -

2.5 - IPD/JB-MN-12 -

3.5 - - IPD/JB-MN-33

ø4.3

1.0 IPD/JB-MR-01 - -

2.0 IPD/JB-MR-02 - -

2.5 - IPD/JB-MR-12 -

3.5 - - IPD/JB-MR-33 

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.
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Kompatibilitäten

BIOHORIZONS®

Serie LB TAPERED INTERNAL  
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

Bi
oH

or
iz

on
s®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.0
10 IPD/LB-ST-00 IPD/LB-ST-01

15 IPD/LB-ST-02 -

ø3.5
10 IPD/LB-SN-00 IPD/LB-SN-01

15 IPD/LB-SN-02 -

ø4.5
10 IPD/LB-SR-00 IPD/LB-SR-01

15 IPD/LB-SR-02 -

ø5.7
10 IPD/LB-SW-00 IPD/LB-SW-01

15 IPD/LB-SW-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.0

0.5 IPD/LB-IT-00/3D IPD/LB-IT-01/3D

1.5 IPD/LB-IT-02/3D IPD/LB-IT-03/3D

2.5 IPD/LB-IT-04/3D IPD/LB-IT-05/3D

ø3.5

0.5 IPD/LB-IN-00/3D IPD/LB-IN-01/3D

1.5 IPD/LB-IN-02/3D IPD/LB-IN-03/3D

2.5 IPD/LB-IN-04/3D IPD/LB-IN-05/3D

ø4.5

0.5 IPD/LB-IR-00/3D IPD/LB-IR-01/3D

1.5 IPD/LB-IR-02/3D IPD/LB-IR-03/3D

2.5 IPD/LB-IR-04/3D IPD/LB-IR-05/3D

ø5.7 0.5 IPD/LB-IW-00/3D IPD/LB-IW-01/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.0 ø3.5 ø4.5 ø5.7 Sechskant 1.27 Konisch IPD/LB-TR-00 IPD/LB-TR-00/TIN

ø3.0 ø3.5 ø4.5 ø5.7 TPA Konisch - IPD/LB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.



BIOHORIZONS® Serie LB TAPERED INTERNAL

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø3.0 IPD/LB-AT-00 IPD/LB-AT-00/3D

ø3.5 IPD/LB-AN-00 IPD/LB-AN-00/3D

ø4.5 IPD/LB-AR-00 IPD/LB-AR-00/3D

ø5.7 IPD/LB-AW-00 IPD/LB-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.0 IPD/LB-PT-06 IPD/LB-PT-07

IPD/LB-TR-00/C
ø3.5 IPD/LB-PN-06 IPD/LB-PN-07

ø4.5 IPD/LB-PR-06 IPD/LB-PR-07

ø5.7 IPD/LB-PW-06 IPD/LB-PW-07

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.5

1.5 IPD/FA-MN-01 - -

2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/LB-MN-12 -

3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/LB-MN-13 IPD/LB-MN-33

4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/LB-MN-34

ø4.5

1.5 IPD/FA-MR-01 - -

2.5 IPD/FA-MR-02 - -

3.5 IPD/FA-MR-03 - -

4.5 IPD/FA-MR-04 - -

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Artikelnr.
ø5.7 Abformpfosten offen IPD/LB-CW-00

Klassisches Design. 

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.0

2.0 IPD/LB-LT-02

3.0 IPD/LB-LT-03

4.0 IPD/LB-LT-04

5.0 IPD/LB-LT-05

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01

2.0 IPD/FA-LN-02

3.0 IPD/FA-LN-03

4.0 IPD/FA-LN-04

5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01

2.0 IPD/FA-LR-02

3.0 IPD/FA-LR-03

4.0 IPD/FA-LR-04

5.0 IPD/FA-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.
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BIOHORIZONS® Serie LB TAPERED INTERNAL

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

Bi
oH

or
iz

on
s®

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.0

2.0 IPD/LB-DT-02

3.0 IPD/LB-DT-03

5.0 IPD/LB-DT-05

ø3.5

1.5 IPD/FA-DN-01

3.0 IPD/FA-DN-03

5.0 IPD/FA-DN-05

ø4.5

1.5 IPD/FA-DR-01

3.0 IPD/FA-DR-03

5.0 IPD/FA-DR-05

ø5.7
3.0 IPD/FA-DW-03

5.0 IPD/FA-DW-05

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.0

Gerade IPD/LB-BT-00 IPD/LB-BT-01

150 IPD/LB-BT-10 IPD/LB-BT-11

250 IPD/LB-BT-20 IPD/LB-BT-21

ø3.5

Gerade IPD/LB-BN-00 IPD/LB-BN-01

150 IPD/LB-BN-10 IPD/LB-BN-11

250 IPD/LB-BN-20 IPD/LB-BN-21

ø4.5

Gerade IPD/LB-BR-00 IPD/LB-BR-01

150 IPD/LB-BR-10 IPD/LB-BR-11

250 IPD/LB-BR-20 IPD/LB-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.0 Gerade / Abgewinkelt IPD/LB-BT-00/3D IPD/LB-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.5 Gerade / Abgewinkelt IPD/LB-BN-00/3D IPD/LB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5 Gerade / Abgewinkelt IPD/LB-BR-00/3D IPD/LB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform

ø3.5 IPD/LB-HN-00 IPD/LB-RN-00

ø4.5 IPD/LB-HR-00 IPD/LB-RR-00

ø5.7 IPD/LB-HW-00 IPD/LB-RW-00



BIOHORIZONS® Serie LB TAPERED INTERNAL

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Kompatibilitäten

SWEDEN & MARTINA®

Serie MA OUTLINK®  
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]

Sw
ed

en
 &

 M
ar

tin
a®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.3
10 IPD/MA-SN-00 IPD/MA-SN-01

15 IPD/MA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01

15 IPD/BA-SW-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.3
1.5 IPD/MA-IN-02/3D IPD/MA-IN-03/3D

2.5 IPD/MA-IN-04/3D IPD/MA-IN-05/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D

1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.3 Sechskant 1.25 Konisch IPD/MA-TN-00 IPD/MA-TN-00/TIN

ø4.1 ø5.0
Sechskant 1.25 Konisch IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN

Sechskant 1.20 Konisch, niedriges Profil IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø3.3 TPA Konisch IPD/MA-TN-50

ø4.1 ø5.0
TPA Konisch IPD/AA-TR-50

TPA Flach IPD/AA-TR-52

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.



SWEDEN & MARTINA® Serie MA OUTLINK®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø3.3 IPD/MA-AN-00 IPD/MA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.0 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.3 IPD/MA-PN-06 IPD/MA-PN-07 IPD/MA-TN-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.3
1.5 IPD/MA-MN-01 - -

3.0 IPD/MA-MN-03 - -

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

ABFORMPFOSTEN, OFFEN UND GESCHLOSSEN
Plattform Artikelnr.

ø4.1
Abformpfosten offen IPD/AA-CR-00

Abformpfosten geschlossen IPD/AA-CR-01

ø5.0 Abformpfosten offen IPD/BA-CW-00

Klassisches Design. 

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.3

2.0 IPD/MA-LN-02

3.0 IPD/MA-LN-03

4.0 IPD/MA-LN-04

5.0 IPD/MA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.
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SWEDEN & MARTINA® Serie MA OUTLINK®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.
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CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.3
Gerade IPD/MA-BN-00 IPD/MA-BN-01

150 IPD/MA-BN-10 IPD/MA-BN-11

ø4.1

Gerade IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0

Gerade IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01

150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11

250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.3 Gerade / Abgewinkelt IPD/MA-BN-00/3D IPD/MA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø5.0 Gerade / Abgewinkelt IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.3

3.0 IPD/MA-DN-03

4.0 IPD/MA-DN-04

5.0 IPD/MA-DN-05

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0

2.0 IPD/BA-DW-02

3.0 IPD/BA-DW-03

4.0 IPD/BA-DW-04

ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Höhe (mm) Abwinkelung

ø4.1

Gerade IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Schraube IPD/AA-TR-01 mit niedrigem Profil wird für Abutment IPD/AA-PR-03 empfohlen.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.0 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00
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Kompatibilitäten

SWEDEN & MARTINA®

Serie MB PREMIUMTM  KOHNO® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 /ø5.0 ]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.
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SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.3
10 IPD/MB-ST-00 IPD/MB-ST-01

15 IPD/MB-ST-02 -

ø3.8
10 IPD/MB-SN-00 IPD/MB-SN-01

15 IPD/MB-SN-02 -

ø4.25
10 IPD/MB-SR-00 IPD/MB-SR-01

15 IPD/MB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.3
0.5 IPD/MB-IT-00/3D IPD/MB-IT-01/3D

1.5 IPD/MB-IT-02/3D IPD/MB-IT-03/3D

ø3.8
0.7 IPD/MB-IN-00/3D IPD/MB-IN-01/3D

1.5 IPD/MB-IN-02/3D IPD/MB-IN-03/3D

ø4.25
0.7 IPD/MB-IR-00/3D IPD/MB-IR-01/3D

1.5 IPD/MB-IR-02/3D IPD/MB-IR-03/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.3 ø3.8 Sechskant 1.25 Konisch IPD/MB-TN-00 IPD/MB-TN-00/TIN

ø4.25 ø5.0 Sechskant 1.25 Konisch IPD/MB-TR-00 IPD/MB-TR-00/TIN

ø3.3 ø3.8 TPA Konisch - IPD/MB-TN-50

ø4.25 ø5.0 TPA Konisch - IPD/MB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø3.3 IPD/MB-AT-00 IPD/MB-AT-00/3D

ø3.8 IPD/MB-AN-00 IPD/MB-AN-00/3D

ø4.25 IPD/MB-AR-00 IPD/MB-AR-00/3D

ø5.0 IPD/MB-AW-00 -

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01
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PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.3 IPD/MB-PT-06 IPD/MB-PT-07 IPD/MB-TN-00/C

ø3.8 IPD/MB-PN-06 IPD/MB-PN-07 IPD/MB-TN-00/C

ø4.25 IPD/MB-PR-06 IPD/MB-PR-07 IPD/MB-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT ABUTMENT, GERADE
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.8 

1.5 IPD/MB-MN-01

3.0 IPD/MB-MN-03

4.0 IPD/MB-MN-04

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.3
1.0 IPD/MB-LT-01

3.0 IPD/MB-LT-03

ø3.8

1.0 IPD/MB-LN-01

3.0 IPD/MB-LN-03

5.0 IPD/MB-LN-05

ø4.25

1.0 IPD/MB-LR-01

3.0 IPD/MB-LR-03

5.0 IPD/MB-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.8

2.0 IPD/MB-DN-02

3.0 IPD/MB-DN-03

4.0 IPD/MB-DN-04

6.0 IPD/MB-DN-06

ø4.25

2.0 IPD/MB-DR-02

3.0 IPD/MB-DR-03

4.0 IPD/MB-DR-04

6.0 IPD/MB-DR-06

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform

ø3.8 IPD/MB-HN-00 IPD/MB-RN-00

ø4.25 IPD/MB-HR-00 IPD/MB-RR-00

ø5.0 IPD/MB-HW-00 IPD/MB-RW-00

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.3
Gerade IPD/MB-BT-00 IPD/MB-BT-01

150 IPD/MB-BT-10 IPD/MB-BT-11

ø3.8

Gerade IPD/MB-BN-00 IPD/MB-BN-01

150 IPD/MB-BN-10 IPD/MB-BN-11

250 IPD/MB-BN-20 IPD/MB-BN-21

ø4.25

Gerade IPD/MB-BR-00 IPD/MB-BR-01

150 IPD/MB-BR-10 IPD/MB-BR-11

250 IPD/MB-BR-20 IPD/MB-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.3 Gerade / Abgewinkelt    IPD/MB-BT-00/3D IPD/MB-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.8 Gerade / Abgewinkelt  IPD/MB-BN-00/3D IPD/MB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.25 Gerade / Abgewinkelt  IPD/MB-BR-00/3D IPD/MB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.
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Kompatibilitäten

PHIBO®

Serie NA TSH® 
[S2 / S3-S4 / S5 ]

Ph
ib

o®  

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

S2
10 IPD/NA-SN-00 IPD/NA-SN-01

15 IPD/NA-SN-02 -

S3-S4
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

S5 10 IPD/NA-SW-00 IPD/NA-SW-01

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)
S2 1.5 IPD/NA-IN-02/3D IPD/NA-IN-03/3D

S3-S4

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

S5 1.3 IPD/NA-IW-02/3D IPD/NA-IW-03/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
S2 Sechskant 1.25 Konisch IPD/NA-TN-00 IPD/NA-TN-00/TIN

S3-S4
Sechskant 1.25 Konisch IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN

Sechskant 1.20 Konisch, niedriges Profil IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

S5 Sechskant 1.25 Konisch IPD/NA-TW-00 -

S2 TPA Konisch - IPD/MB-TN-50

S3-S4
TPA Konisch - IPD/AA-TR-50

TPA Flach - IPD/AA-TR-52

S5 TPA Konisch - IPD/MB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.



PHIBO® Serie NA TSH®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

S2 IPD/NA-AN-00 IPD/NA-AN-00/3D

S3-S4 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

S5 IPD/HA-AW-00 IPD/NA-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung

S2 IPD/NA-PN-06 IPD/NA-PN-07 IPD/NA-TN-00/C

S3-S4 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

S5 IPD/NA-PW-06 IPD/NA-PW-07 IPD/NA-TW-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

S3-S4

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

ABFORMPFOSTEN, OFFEN UND GESCHLOSSEN
Plattform Artikelnr.

S3-S4
Abformpfosten offen IPD/AA-CR-00

Abformpfosten geschlossen IPD/AA-CR-01

Klassisches Design. 

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

S2

1.0 IPD/NA-LN-01

3.0 IPD/NA-LN-03

5.0 IPD/NA-LN-05

S3-S4

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.
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PHIBO® Serie NA TSH®

Ph
ib

o®  

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

S3-S4

Gerade IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

S3-S4 IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

S2

3.0 IPD/NA-DN-03

4.0 IPD/NA-DN-04

5.0 IPD/NA-DN-05

S3-S4

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

S5
3.0 IPD/NA-DW-03

5.0 IPD/NA-DW-05

ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Höhe (mm) Abwinkelung

S3-S4

Gerade IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Schraube IPD/AA-TR-01 mit niedrigem Profil wird für Abutment IPD/AA-PR-03 empfohlen.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform

S2 IPD/NA-HN-00 IPD/NA-RN-00

S3-S4 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

S5 IPD/HA-HW-00 IPD/HA-RW-00



PHIBO® Serie NA TSH®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Kompatibilitäten

OSSTEM IMPLANT®

Serie OB TSIII 
[ø3.5 / ø4.0]

Os
st

em
 Im

pl
an

t®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.5
10 IPD/OB-SN-00 IPD/OB-SN-01

15 IPD/OB-SN-02 -

ø4.0
10 IPD/OB-SR-00 IPD/OB-SR-01

15 IPD/OB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.5

1.0 IPD/OB-IN-00/3D IPD/OB-IN-01/3D

2.0 IPD/OB-IN-02/3D IPD/OB-IN-03/3D

3.0 IPD/OB-IN-04/3D IPD/OB-IN-05/3D

ø4.0

1.0 IPD/OB-IR-00/3D IPD/OB-IR-01/3D

2.0 IPD/OB-IR-02/3D IPD/OB-IR-03/3D

3.0 IPD/OB-IR-04/3D IPD/OB-IR-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.5 Sechskant 1.20 Konisch IPD/OB-TN-00 IPD/OB-TN-00/TIN

ø4.0 Sechskant 1.20 Konisch IPD/OB-TR-00 IPD/OB-TR-00/TIN

ø3.5 TPA Konisch IPD/OB-TN-50

ø4.0 TPA Konisch IPD/OB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.



OSSTEM IMPLANT® Serie OB TSIII

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.5 IPD/OB-PN-06 IPD/OB-PN-07 IPD/OB-TN-00/C

ø4.0 IPD/OB-PR-06 IPD/OB-PR-07 IPD/OB-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.5

1.5 IPD/OB-MN-01 - -

2.5 IPD/OB-MN-02 IPD/OB-MN-12 -

3.5 IPD/OB-MN-03 IPD/OB-MN-13 IPD/OB-MN-33

4.5 IPD/OB-MN-04 - IPD/OB-MN-34

5.5 IPD/OB-MN-05 - -

ø4.0

1.5 IPD/OB-MR-01 - -

2.5 IPD/OB-MR-02 IPD/OB-MR-12 -

3.5 IPD/OB-MR-03 IPD/OB-MR-13 IPD/OB-MR-33

4.5 IPD/OB-MR-04 - IPD/OB-MR-34

5.5 IPD/OB-MR-05 - -

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5

1.0 IPD/OB-LN-01

2.0 IPD/OB-LN-02

3.0 IPD/OB-LN-03

4.0 IPD/OB-LN-04

5.0 IPD/OB-LN-05

ø4.0

1.0 IPD/OB-LR-01

2.0 IPD/OB-LR-02

3.0 IPD/OB-LR-03

4.0 IPD/OB-LR-04

5.0 IPD/OB-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø3.5 IPD/OB-AN-00 IPD/OB-AN-00/3D

ø4.0 IPD/OB-AR-00 IPD/OB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01
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OSSTEM IMPLANT® Serie OB TSIII

Os
st

em
 Im

pl
an

t®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.5
Gerade IPD/OB-BN-00 IPD/OB-BN-01

150 IPD/OB-BN-10 IPD/OB-BN-11

ø4.0
Gerade IPD/OB-BR-00 IPD/OB-BR-01

150 IPD/OB-BR-10 IPD/OB-BR-11

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.5 Gerade / Abgewinkelt IPD/OB-BN-00/3D IPD/OB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.0 Gerade / Abgewinkelt IPD/OB-BR-00/3D IPD/OB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.5

3.0 IPD/OB-DN-03

5.0 IPD/OB-DN-05

7.0 IPD/OB-DN-07

ø4.0

3.0 IPD/OB-DR-03

5.0 IPD/OB-DR-05

7.0 IPD/OB-DR-07



OSSTEM IMPLANT® Serie OB TSIII

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Kompatibilitäten

BIOTECH® DENTAL
Serie QB KONTACT® 
[RP]

Bi
ot

ec
h®  D

en
ta

l

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

RP
10 IPD/QB-SR-00 IPD/QB-SR-01

15 IPD/QB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

RP

1.0 IPD/QB-IR-00/3D IPD/QB-IR-01/3D

2.0 IPD/QB-IR-02/3D IPD/QB-IR-03/3D

3.0 IPD/QB-IR-04/3D IPD/QB-IR-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

RP
Sechskant 1.20 Konisch

IPD/QB-TR-00 IPD/QB-TR-00/TIN

IPD/QB-TR-01 -

TPA Konisch - IPD/QB-TR-50

Schraube IPD/QB-TR-01 ist eine Abutment-Extraktionsschraube und kann nicht für angulierte Lösungen des Kontakt® System 
benutzt werden.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

RP IPD/QB-AR-00 IPD/QB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



BIOTECH® DENTAL Serie QB KONTACT®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
RP IPD/QB-PR-06 IPD/QB-PR-07 IPD/QB-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

RP

1.5 IPD/QB-MR-01 - -

2.5 IPD/QB-MR-02 - -

3.5 IPD/QB-MR-03 IPD/QB-MR-13 -

4.5 - - IPD/QB-MR-34

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RP

2.0 IPD/QB-LR-02

3.0 IPD/QB-LR-03

4.0 IPD/QB-LR-04

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

RP
Gerade IPD/QB-BR-00 IPD/QB-BR-01

150 IPD/QB-BR-10 IPD/QB-BR-11

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

RP Gerade IPD/QB-BR-00/3D IPD/QB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RP

1.5 IPD/QB-DR-01

3.0 IPD/QB-DR-03

5.0 IPD/QB-DR-05
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Kompatibilitäten

NEODENT®

Serie RA HELIX® HE 
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]

Ne
od

en
t®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL
Plattform Höhe (mm)

ø3.3
10 IPD/RA-SN-00 IPD/RA-SN-01

15 IPD/RA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/RA-SW-00 IPD/RA-SW-01

15 IPD/RA-SW-02

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.3
1.3 IPD/RA-IN-02/3D IPD/RA-IN-03/3D

2.5 IPD/RA-IN-04/3D IPD/RA-IN-05/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0 1.3 IPD/RA-IW-02/3D IPD/RA-IW-03/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.3 Sechskant 1.20 Flach IPD/RA-TN-00 IPD/RA-TN-00/TIN

ø4.1

Unigrip Konisch IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

Sechskant 1.20 Konisch IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

Unigrip Flach IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN

Sechskant 1.20 Konisch, niedriges Profil IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.0 Sechskant 1.20 Flach IPD/RA-TW-00 IPD/RA-TW-00/TIN

ø3.3 TPA Flach IPD/RA-TN-50

ø4.1
TPA Konisch IPD/AA-TR-50

TPA Flach IPD/AA-TR-52

ø5.0 TPA Flach IPD/RA-TW-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.



NEODENT® Serie RA HELIX® HE

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Artikelnr.

ø3.3 IPD/RA-AN-00 IPD/RA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.0 IPD/RA-AW-00 IPD/RA-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.3

1.5 IPD/RA-MN-01 - -

2.5 IPD/RA-MN-02 IPD/RA-MN-12 -

3.5 IPD/RA-MN-03 - IPD/RA-MN-33

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

ø5.0

1.5 IPD/RA-MW-01 -

2.5 IPD/RA-MW-02 IPD/RA-MW-12 -

3.5 IPD/RA-MW-03 - IPD/RA-MW-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.3
Gerade IPD/RA-BN-00 IPD/RA-BN-01

150 IPD/RA-BN-10 IPD/RA-BN-11

ø4.1

Gerade IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0 Gerade IPD/RA-BW-00 IPD/RA-BW-01

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.3 Gerade / Abgewinkelt IPD/RA-BN-00/3D IPD/RA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø5.0 Gerade / Abgewinkelt IPD/RA-BW-00/3D IPD/RA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.3 IPD/RA-PN-06 IPD/RA-PN-07 IPD/RA-TN-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

ø5.0 IPD/RA-PW-06 IPD/RA-PW-07 IPD/RA-TW-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Abform-Schraube als Abformpfosten verwendet werden. 

ABFORMPFOSTEN, OFFEN UND GESCHLOSSEN
Plattform Artikelnr.

ø4.1
Abformpfosten offen IPD/AA-CR-00

Abformpfosten geschlossen IPD/AA-CR-01

Klassisches Design. 
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NEODENT® Serie RA HELIX® HE

Ne
od

en
t®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.3

2.0 IPD/RA-LN-02

3.0 IPD/RA-LN-03

4.0 IPD/RA-LN-04

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

ø5.0

2.0 IPD/RA-LW-02

3.0 IPD/RA-LW-03

4.0 IPD/RA-LW-04

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.3
2.0 IPD/RA-DN-02

3.0 IPD/RA-DN-03

4.0 IPD/RA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0

2.0 IPD/RA-DW-02

3.0 IPD/RA-DW-03

4.0 IPD/RA-DW-04

ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT 
Gerade, 15o & 25o

Plattform Höhe (mm) Abwinkelung

ø4.1

Gerade IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Schraube IPD/AA-TR-01 mit niedrigem Profil wird für Abutment IPD/AA-PR-03 empfohlen.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00



NEODENT® Serie RA HELIX® HE

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Kompatibilitäten

NEODENT®

Serie RB GRAND MORSETM GM 
[GM]

Ne
od

en
t®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

GM
10 IPD/RB-SR-00 IPD/RB-SR-01

15 IPD/RB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

GM

1.0 IPD/RB-IR-00/3D IPD/RB-IR-01/3D

2.0 IPD/RB-IR-02/3D IPD/RB-IR-03/3D

3.0 IPD/RB-IR-04/3D IPD/RB-IR-05/3D

4.0 IPD/RB-IR-06/3D IPD/RB-IR-07/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

GM
Neo GM Konisch IPD/RB-TR-00 IPD/RB-TR-00/TIN

TPA Konisch - IPD/RB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

GM IPD/RB-AR-00 IPD/RB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



NEODENT® Serie RB GRAND MORSETM GM

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
GM IPD/RB-PR-06 IPD/RB-PR-07 IPD/RB-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

GM

1.5 IPD/RB-MR-01 - -

2.5 IPD/RB-MR-02 IPD/RB-MR-12 -

3.5 IPD/RB-MR-03 - IPD/RB-MR-33

4.5 IPD/RB-MR-04 - -

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

GM

2.0 IPD/RB-LR-02

3.0 IPD/RB-LR-03

4.0 IPD/RB-LR-04

5.0 IPD/RB-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform Abwinkelung
GM IPD/RB-BR-00 IPD/RB-BR-01

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

GM Gerade / Abgewinkelt IPD/RB-BR-00/3D IPD/RB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

GM

1.5 IPD/RB-DR-01

3.0 IPD/RB-DR-03

5.0 IPD/RB-DR-05

7.0 IPD/RB-DR-07
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Kompatibilitäten

NEODENT®

Serie RC GM ABUTMENT 
[RP]

Ne
od

en
t®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)
RP 10 IPD/RC-SR-00

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)
RP 0.5 IPD/RC-IR-00/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150. 
Mit Schnitthilfen der Wide Plattform verwenden.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

RP
Neo GM Flach IPD/RC-TR-00 IPD/RC-TR-00/TIN

TPA Flach - IPD/RC-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
RP IPD/RC-AR-00 IPD/RC-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



NEODENT® Serie RC GM ABUTMENT

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
RP IPD/RC-PR-06 IPD/RC-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.
RP 4.75 IPD/RC-DR-03

Schraube IPD/RC-TR-00 nicht inklusiv.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

RP

Gerade IPD/RC-BR-00

150 IPD/RC-BR-10

250 IPD/RC-BR-20

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

RP Gerade / Abgewinkelt IPD/RC-BR-00/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.
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Kompatibilitäten

NEODENT®

Serie RD GM MICRO ABUTMENT 
[ø3.5]

Ne
od

en
t®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)
ø3.5 10 IPD/RD-SN-00 IPD/RD-SN-01

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.5
0.3 - IPD/RD-IN-01/3D

0.5 IPD/RD-IN-00/3D -

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø3.5
Neo GM Konisch IPD/RD-TN-00 IPD/RD-TN-00/TIN

TPA Konisch - IPD/RD-TN-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189. 

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø3.5 IPD/RD-AN-00 IPD/RD-AN-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



NEODENT® Serie RD GM MICRO ABUTMENT

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.5 IPD/RD-PN-06 IPD/RD-PN-07 IPD/RD-TN-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform Abwinkelung

ø3.5

Gerade IPD/RD-BN-00 IPD/RD-BN-01

150 IPD/RD-BN-10 IPD/RD-BN-11

250 IPD/RD-BN-20 IPD/RD-BN-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.5 Gerade / Abgewinkelt IPD/RD-BN-00/3D IPD/RD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1   

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.
ø3.5 3.25 IPD/RD-DN-03

Schraube IPD/RD-TN-00 nicht inklusiv.
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Kompatibilitäten

BEGO® SEMADOS®

Serie SB SC/RS 
[ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]

Be
go

®  S
em

ad
os

®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø3.25 ø3.75
10 IPD/SB-SN-00 IPD/SB-SN-01

15 IPD/SB-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/SB-SR-00 IPD/SB-SR-01

15 IPD/SB-SR-02 -

ø4.5
10 IPD/SB-SW-00 IPD/SB-SW-01

15 IPD/SB-SW-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø3.25 ø3.75

0.5 IPD/SB-IN-00/3D IPD/SB-IN-01/3D

1.5 IPD/SB-IN-02/3D IPD/SB-IN-03/3D

2.5 IPD/SB-IN-04/3D IPD/SB-IN-05/3D

ø4.1

0.5 IPD/SB-IR-00/3D IPD/SB-IR-01/3D

1.5 IPD/SB-IR-02/3D IPD/SB-IR-03/3D

2.5 IPD/SB-IR-04/3D IPD/SB-IR-05/3D

ø4.5

0.5 IPD/SB-IW-00/3D IPD/SB-IW-01/3D

1.5 IPD/SB-IW-02/3D IPD/SB-IW-03/3D

2.5 IPD/SB-IW-04/3D IPD/SB-IW-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
ø3.25 ø3.75 ø4.1 ø4.5 Sechskant 1.25 Konisch IPD/SB-TR-00 IPD/SB-TR-00/TIN

ø3.25 ø3.75 ø4.1 ø4.5 TPA Konisch - IPD/SB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø3.25 ø3.75 IPD/SB-AN-00 IPD/SB-AN-00/3D

ø4.1 IPD/SB-AR-00 IPD/SB-AR-00/3D

ø4.5 IPD/SB-AW-00 IPD/SB-AW-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



BEGO® SEMADOS® Serie SB SC/RS

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø3.25 ø3.75 IPD/SB-PN-06 IPD/SB-PN-07

IPD/SB-TR-00/Cø4.1 IPD/SB-PR-06 IPD/SB-PR-07

ø4.5 IPD/SB-PW-06 IPD/SB-PW-07

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø3.25 ø3.75

1.5 IPD/SB-MN-01 - -

2.5 IPD/SB-MN-02 IPD/SB-MN-12 -

3.5 IPD/SB-MN-03 IPD/SB-MN-13 IPD/SB-MN-33

4.5 IPD/SB-MN-04 - IPD/SB-MN-34

5.5 IPD/SB-MN-05 - -

ø4.1

1.5 IPD/SB-MR-01 - -

2.5 IPD/SB-MR-02 IPD/SB-MR-12 -

3.5 IPD/SB-MR-03 - IPD/SB-MR-33

4.5 IPD/SB-MR-04 - -

ø4.5

1.5 IPD/SB-MW-01 - -

2.5 IPD/SB-MW-02 IPD/SB-MW-12 -

3.5 - - IPD/SB-MW-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.25 ø3.75

1.0 IPD/SB-LN-01

2.0 IPD/SB-LN-02

3.0 IPD/SB-LN-03

4.0 IPD/SB-LN-04

5.0 IPD/SB-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/SB-LR-01

2.0 IPD/SB-LR-02

3.0 IPD/SB-LR-03

4.0 IPD/SB-LR-04

5.0 IPD/SB-LR-05

ø4.5

1.0 IPD/SB-LW-01

2.0 IPD/SB-LW-02

3.0 IPD/SB-LW-03

4.0 IPD/SB-LW-04

5.0 IPD/SB-LW-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.
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BEGO® SEMADOS® Serie SB SC/RS

Be
go

®  S
em

ad
os

®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø3.25 ø3.75

3.0 IPD/SB-DN-03

5.0 IPD/SB-DN-05

7.0 IPD/SB-DN-07

ø4.1

3.0 IPD/SB-DR-03

5.0 IPD/SB-DR-05

7.0 IPD/SB-DR-07

ø4.5

3.0 IPD/SB-DW-03

5.0 IPD/SB-DW-05

7.0 IPD/SB-DW-07

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

ø3.25 ø3.75

Gerade IPD/SB-BN-00 IPD/SB-BN-01

150 IPD/SB-BN-10 IPD/SB-BN-11

250 IPD/SB-BN-20 IPD/SB-BN-21

ø4.1

Gerade IPD/SB-BR-00 IPD/SB-BR-01

150 IPD/SB-BR-10 IPD/SB-BR-11

250 IPD/SB-BR-20 IPD/SB-BR-21

ø4.5

Gerade IPD/SB-BW-00 IPD/SB-BW-01

150 IPD/SB-BW-10 IPD/SB-BW-11

250 IPD/SB-BW-20 IPD/SB-BW-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø3.25 ø3.75 Gerade / Abgewinkelt IPD/SB-BN-00/3D IPD/SB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Gerade / Abgewinkelt IPD/SB-BR-00/3D IPD/SB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5 Gerade / Abgewinkelt IPD/SB-BW-00/3D IPD/SB-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.



BEGO® SEMADOS® Serie SB SC/RS

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Kompatibilitäten

MIS®

Serie TA SEVEN® 
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

M
IS

®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

Narrow 3.3
10 IPD/TA-ST-00 IPD/TA-ST-01

15 IPD/TA-ST-02 -

Standard
10 IPD/FA-SN-00 IPD/FA-SN-01

15 IPD/FA-SN-02 -

Wide
10 IPD/FA-SR-00 IPD/FA-SR-01

15 IPD/FA-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

Narrow 3.3

0.5 IPD/TA-IT-00/3D IPD/TA-IT-01/3D

1.5 IPD/TA-IT-02/3D IPD/TA-IT-03/3D

2.5 IPD/TA-IT-04/3D IPD/TA-IT-05/3D

Standard

0.5 IPD/FA-IN-00/3D IPD/FA-IN-01/3D

1.5 IPD/FA-IN-02/3D IPD/FA-IN-03/3D

2.5 IPD/FA-IN-04/3D IPD/FA-IN-05/3D

Wide

0.5 IPD/FA-IR-00/3D IPD/FA-IR-01/3D

1.5 IPD/FA-IR-02/3D IPD/FA-IR-03/3D

2.5 IPD/FA-IR-04/3D IPD/FA-IR-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
Narrow 3.3 Sechskant 1.25 Konisch IPD/TA-TT-00 IPD/TA-TT-00/TIN

Standard / Wide Sechskant 1.25 Konisch IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN

Narrow 3.3 TPA Konisch - IPD/TA-TT-50

Standard / Wide TPA Konisch - IPD/FA-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

Narrow 3.3 IPD/TA-AT-00 IPD/TA-AT-00/3D

Standard IPD/FA-AN-00 IPD/FA-AN-00/3D

Wide IPD/FA-AR-00 IPD/FA-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



MIS® Serie TA SEVEN®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
Narrow 3.3 IPD/TA-PT-06 IPD/TA-PT-07 IPD/TA-TT-00/C

Standard IPD/FA-PN-06 IPD/FA-PN-07 IPD/FA-TR-00/C

Wide IPD/FA-PR-06 IPD/FA-PR-07 IPD/FA-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

Narrow 3.3

2.0 IPD/TA-MT-02

3.0 IPD/TA-MT-03

4.0 IPD/TA-MT-04

Standard

0.9 IPD/FA-MN-00 - -

1.5 IPD/FA-MN-01 - -

2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/FA-MN-12 -

3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/FA-MN-13 IPD/FA-MN-33

4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/FA-MN-34

Wide

1.5 IPD/FA-MR-01 - -

2.5 IPD/FA-MR-02 - -

3.0 - IPD/FA-MR-13 -

3.5 IPD/FA-MR-03 - IPD/FA-MR-33

4.0 - IPD/FA-MR-14 -

4.5 IPD/FA-MR-04 - IPD/FA-MR-34

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

Narrow 3.3

1.0 IPD/TA-LT-01

2.0 IPD/TA-LT-02

3.0 IPD/TA-LT-03

4.0 IPD/TA-LT-04

5.0 IPD/TA-LT-05

Standard

1.0 IPD/FA-LN-01

2.0 IPD/FA-LN-02

3.0 IPD/FA-LN-03

4.0 IPD/FA-LN-04

5.0 IPD/FA-LN-05

Wide

1.0 IPD/FA-LR-01

2.0 IPD/FA-LR-02

3.0 IPD/FA-LR-03

4.0 IPD/FA-LR-04

5.0 IPD/FA-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Artikelnr.
Standard Abformpfosten offen IPD/FA-CN-00

Klassisches Design. 
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MIS® Serie TA SEVEN®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

M
IS

®

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

Narrow 3.3

Gerade IPD/TA-BT-00 IPD/TA-BT-01

150 IPD/TA-BT-10 IPD/TA-BT-11

250 IPD/TA-BT-20 IPD/TA-BT-21

Standard

Gerade IPD/FA-BN-00 IPD/FA-BN-01

150 IPD/FA-BN-10 IPD/FA-BN-11

250 IPD/FA-BN-20 IPD/FA-BN-21

Wide

Gerade IPD/FA-BR-00 IPD/FA-BR-01

150 IPD/FA-BR-10 IPD/FA-BR-11

250 IPD/FA-BR-20 IPD/FA-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

Narrow 3.3 Gerade / Abgewinkelt IPD/TA-BT-00/3D IPD/TA-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

Standard Gerade / Abgewinkelt IPD/FA-BN-00/3D IPD/FA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

Wide
Gerade IPD/FA-BR-00/3D IPD/FA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Abgewinkelt IPD/FA-BR-A0/3D IPD/FA-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

Narrow 3.3

2.0 IPD/TA-DT-02

3.0 IPD/TA-DT-03

4.0 IPD/TA-DT-04

5.0 IPD/TA-DT-05

Standard

1.5 IPD/FA-DN-01

3.0 IPD/FA-DN-03

5.0 IPD/FA-DN-05

Wide

1.5 IPD/FA-DR-01

3.0 IPD/FA-DR-03

5.0 IPD/FA-DR-05

ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Höhe (mm) Abwinkelung

Standard

1.0

Gerade IPD/FA-PN-00

150 IPD/FA-PN-02

250 IPD/FA-PN-04

2.0

Gerade IPD/FA-PN-01

150 IPD/FA-PN-03

250 IPD/FA-PN-05

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
Standard IPD/FA-HN-00 IPD/FA-RN-00

Wide IPD/FA-HR-00 IPD/FA-RR-00



MIS® Serie TA SEVEN®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Kompatibilitäten

MIS®

Serie TB C1/V3® 
[Standard]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

M
IS

®

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

Standard
10 IPD/TB-SR-00 IPD/TB-SR-01

15 IPD/TB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

Standard

0.7 IPD/TB-IR-00/3D IPD/TB-IR-01/3D

1.5 IPD/TB-IR-02/3D IPD/TB-IR-03/3D

2.5 IPD/TB-IR-04/3D IPD/TB-IR-05/3D

3.5 IPD/TB-IR-06/3D IPD/TB-IR-07/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

Standard
Sechskant 1.25 Konisch IPD/TB-TR-00 IPD/TB-TR-00/TIN

TPA Konisch - IPD/TB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
Standard IPD/TB-AR-00 IPD/TB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



MIS® Serie TB C1/V3®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
Standard IPD/TB-PR-06 IPD/TB-PR-07 IPD/TB-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

Standard

1.0 IPD/TB-MR-01 - -

2.0 IPD/TB-MR-02 - -

2.5 - IPD/TB-MR-12 -

3.0 IPD/TB-MR-03 - -

3.5 - - IPD/TB-MR-33

4.0 IPD/TB-MR-04 - -

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

Standard

1.0 IPD/TB-LR-01

2.0 IPD/TB-LR-02

3.0 IPD/TB-LR-03

4.0 IPD/TB-LR-04

5.0 IPD/TB-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

Standard

Gerade IPD/TB-BR-00 IPD/TB-BR-01

150 IPD/TB-BR-10 IPD/TB-BR-11

250 IPD/TB-BR-20 IPD/TB-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

Standard Gerade / Abgewinkelt IPD/TB-BR-00/3D IPD/TB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

Standard

2.0 IPD/TB-DR-02

3.0 IPD/TB-DR-03

4.0 IPD/TB-DR-04

5.0 IPD/TB-DR-05
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Kompatibilitäten

DIO®

Serie UB UFII 
[NP/RP]

DI
O®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

NP
10 IPD/UB-SN-00 IPD/UB-SN-01

15 IPD/UB-SN-02 -

RP
10 IPD/UB-SR-00 IPD/UB-SR-01

15 IPD/UB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

NP

1.0 IPD/UB-IN-00/3D IPD/UB-IN-01/3D

2.0 IPD/UB-IN-02/3D IPD/UB-IN-03/3D

3.0 IPD/UB-IN-04/3D IPD/UB-IN-05/3D

RP

1.0 IPD/UB-IR-00/3D IPD/UB-IR-01/3D

2.0 IPD/UB-IR-02/3D IPD/UB-IR-03/3D

3.0 IPD/UB-IR-04/3D IPD/UB-IR-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN
NP Sechskant 1.20 Konisch IPD/UB-TN-00 IPD/UB-TN-00/TIN

RP Sechskant 1.20 Konisch IPD/UB-TR-00 IPD/UB-TR-00/TIN

NP TPA Konisch - IPD/UB-TN-50

RP TPA Konisch - IPD/UB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

NP IPD/UB-AN-00 IPD/UB-AN-00/3D

RP IPD/UB-AR-00 IPD/UB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



DIO® Serie UB UFII

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
NP IPD/UB-PN-06 IPD/UB-PN-07 IPD/UB-TN-00/C

RP IPD/UB-PR-06 IPD/UB-PR-07 IPD/UB-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

NP

1.5 IPD/UB-MN-01 - -

2.5 IPD/UB-MN-02 IPD/UB-MN-12 -

3.5 IPD/UB-MN-03 - IPD/UB-MN-33

RP

1.5 IPD/UB-MR-01 - -

2.5 IPD/UB-MR-02 IPD/UB-MR-12 -

3.5 IPD/UB-MR-03 - IPD/UB-MR-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

NP

2.0 IPD/UB-LN-02

3.0 IPD/UB-LN-03

4.0 IPD/UB-LN-04

RP

2.0 IPD/UB-LR-02

3.0 IPD/UB-LR-03

4.0 IPD/UB-LR-04

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

CoCr BASE, GERADE, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 15o und 25o

Plattform Abwinkelung

NP
Gerade IPD/UB-BN-00 IPD/UB-BN-01

150 IPD/UB-BN-10 IPD/UB-BN-11

RP Gerade IPD/UB-BR-00 IPD/UB-BR-01

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

NP Gerade / Abgewinkelt IPD/UB-BN-00/3D IPD/UB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

RP Gerade / Abgewinkelt IPD/UB-BR-00/3D IPD/UB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

NP

2.0 IPD/UB-DN-02

3.5 IPD/UB-DN-03

5.0 IPD/UB-DN-05

RP 

2.0 IPD/UB-DR-02

3.5 IPD/UB-DR-03

5.0 IPD/UB-DR-05
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Kompatibilitäten

MEGAGEN®

Serie WA ANYONE® 
[RP]

M
eg

ag
en

®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

RP
10 IPD/WA-SR-00 IPD/WA-SR-01

15 IPD/WA-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

RP

1.0 IPD/WA-IR-00/3D IPD/WA-IR-01/3D

2.0 IPD/WA-IR-02/3D IPD/WA-IR-03/3D

3.0 IPD/WA-IR-04/3D IPD/WA-IR-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

RP
Sechskant 1.20 Konisch IPD/WA-TR-00 IPD/WA-TR-00/TIN

TPA Konisch - IPD/WA-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Artikelnr.

RP IPD/WA-AR-00 IPD/WA-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



MEGAGEN® Serie WA ANYONE®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
RP IPD/WA-PR-06 IPD/WA-PR-07 IPD/WA-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

RP

1.5 IPD/WA-MR-01 - -

2.5 IPD/WA-MR-02 IPD/WA-MR-12 -

3.5 IPD/WA-MR-03 - IPD/WA-MR-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RP

2.0 IPD/WA-LR-02

3.0 IPD/WA-LR-03

4.0 IPD/WA-LR-04

5.0 IPD/WA-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

STRAIGHT AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER ABUTMENT WITH A 
Co-Cr BASE 
Plattform Abwinkelung
RP Gerade IPD/WA-BR-00 IPD/WA-BR-01

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

RP Gerade / Abgewinkelt IPD/WB-BR-00/3D IPD/WB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RP

3.0 IPD/WA-DR-03

5.0 IPD/WA-DR-05

7.0 IPD/WA-DR-07
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Kompatibilitäten

MEGAGEN®

Serie WB ANYRIDGE® 
[ø4.0]

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

M
eg

ag
en

®

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

ø4.0
10 IPD/WB-SR-00 IPD/WB-SR-01

15 IPD/WB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

ø4.0

1.0 IPD/WB-IR-00/3D IPD/WB-IR-01/3D

2.0 IPD/WB-IR-02/3D IPD/WB-IR-03/3D

3.0 IPD/WB-IR-04/3D IPD/WB-IR-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE 
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø4.0 Sechskant 1.20 Flach
IPD/WB-TR-00 IPD/WB-TR-00/TIN

- IPD/WB-TR-01

Die Referenz IPD/WB-TR-01 ist eine Extraktionsschraube.
 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital
ø4.0 IPD/WB-AR-00 IPD/WB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



MEGAGEN® Serie WB ANYRIDGE®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
ø4.0 IPD/WB-PR-06 IPD/WB-PR-07 IPD/WB-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

ø4.0

1.5 IPD/WB-MR-01 - -

2.5 IPD/WB-MR-02 IPD/WB-MR-12 -

3.5 IPD/WB-MR-03 - IPD/WB-MR-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.0

2.0 IPD/WB-LR-02

3.0 IPD/WB-LR-03

4.0 IPD/WB-LR-04

5.0 IPD/WB-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Plattform Abwinkelung
ø4.0 Gerade IPD/WB-BR-00 IPD/WB-BR-01

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø4.0 Gerade IPD/WB-BR-00/3D IPD/WB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

ø4.0

1.5 IPD/WB-DR-01

3.0 IPD/WB-DR-03

5.0 IPD/WB-DR-05
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Kompatibilitäten

DENTIUM®

Serie XA IMPLANTIUM®/SUPERLINETM 
[RP]

De
nt

iu
m

®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

RP
10 IPD/XA-SR-00 IPD/XA-SR-01

15 IPD/XA-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

RP

1.0 IPD/XA-IR-00/3D IPD/XA-IR-01/3D

2.0 IPD/XA-IR-02/3D IPD/XA-IR-03/3D

3.0 IPD/XA-IR-04/3D IPD/XA-IR-05/3D

Hohe Version, ohne Rotationsschutz, nach Verfügbarkeit.  
Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

RP
Sechskant 1.27 Konisch IPD/XA-TR-00 IPD/XA-TR-00/TIN

TPA Konisch - IPD/XA-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

RP IPD/XA-AR-00 IPD/XA-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



DENTIUM® Serie XA IMPLANTIUM® / SUPERLINETM

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
RP IPD/XA-PR-06 IPD/XA-PR-07 IPD/XA-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

RP

1.5 IPD/XA-MR-01 - -

2.5 IPD/XA-MR-02 IPD/XA-MR-12 -

3.5 IPD/XA-MR-03 - IPD/XA-MR-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RP

2.0 IPD/XA-LR-02

3.0 IPD/XA-LR-03

4.0 IPD/XA-LR-04

5.0 IPD/XA-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform Abwinkelung
RP Gerade IPD/XA-BR-00 IPD/XA-BR-01

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

RP Gerade / Abgewinkelt IPD/XA-BR-00/3D IPD/XA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RP

2.0 IPD/XA-DR-02

3.5 IPD/XA-DR-03

5.0 IPD/XA-DR-05
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Kompatibilitäten

MEDENTIS®

Serie YB ICX 
[RP]

M
ed

en
tis

®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

RP
10 IPD/YB-SR-00 IPD/YB-SR-01

15 IPD/YB-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

RP

1.0 IPD/YB-IR-00/3D IPD/YB-IR-01/3D

2.0 IPD/YB-IR-02/3D IPD/YB-IR-03/3D

3.0 IPD/YB-IR-04/3D IPD/YB-IR-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

RP
Sechskant 1.40 Konisch IPD/YB-TR-00 IPD/YB-TR-00/TIN

TPA Konisch - IPD/YB-TR-50

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189. 

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 190.

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

RP IPD/YB-AR-00 IPD/YB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



MEDENTIS® Serie YB ICX

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
RP IPD/YB-PR-06 IPD/YB-PR-07 IPD/YB-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

RP

1.5 IPD/YB-MR-01 - -

2.5 IPD/YB-MR-02 IPD/YB-MR-12 -

3.5 IPD/YB-MR-03 - IPD/YB-MR-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RP

2.0 IPD/YB-LR-02

3.0 IPD/YB-LR-03

4.0 IPD/YB-LR-04

5.0 IPD/YB-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform Abwinkelung

RP

Gerade IPD/YB-BR-00 IPD/YB-BR-01

150 IPD/YB-BR-10 IPD/YB-BR-11

250 IPD/YB-BR-20 IPD/YB-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

RP Gerade / Abgewinkelt IPD/YB-BR-00/3D IPD/YB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1   

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RP

1.0 IPD/YB-DR-01

2.5 IPD/YB-DR-02

4.0 IPD/YB-DR-04
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Kompatibilitäten

GLOBAL D®

Serie 1A IN-KONE® 
[RP]

Gl
ob

al
 D

®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

RP
10 IPD/1A-SR-00 IPD/1A-SR-01

15 IPD/1A-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

RP

1.0 IPD/1A-IR-00/3D IPD/1A-IR-01/3D

2.0 IPD/1A-IR-02/3D IPD/1A-IR-03/3D

3.0 IPD/1A-IR-04/3D IPD/1A-IR-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE 
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

RP Sechskant 1.20 Konisch
IPD/1A-TR-00 IPD/1A-TR-00/TIN

IPD/1A-TR-01 -

IPD/1A-TR-01 ist eine Abutment-Extraktionsschraube.

  Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189. 

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

RP IPD/1A-AR-00 IPD/1A-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



GLOBAL D®  Serie 1A IN-KONE®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
RP IPD/1A-PR-06 IPD/1A-PR-07 IPD/1A-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

RP

1.5 IPD/1A-MR-01 - -

2.5 IPD/1A-MR-02 IPD/1A-MR-12 -

3.5 IPD/1A-MR-03 - IPD/1A-MR-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RP

2.0 IPD/1A-LR-02

3.0 IPD/1A-LR-03

4.0 IPD/1A-LR-04

5.0 IPD/1A-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform Abwinkelung
RP Gerade IPD/1A-BR-00 IPD/1A-BR-01

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

RP Gerade IPD/1A-BR-00/3D IPD/1A-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1   

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RP

1.5 IPD/1A-DR-01

3.0 IPD/1A-DR-03

4.5 IPD/1A-DR-04
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Kompatibilitäten

ANTHOGYR®

Serie 2A AXIOM® BL  
[RP]

An
th

og
yr

®

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL 
Plattform Höhe (mm)

RP
10 IPD/2A-SR-00 IPD/2A-SR-01

15 IPD/2A-SR-02 -

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

TITANBASE  
Plattform Höhe (mm)

RP

1.0 IPD/2A-IR-00/3D IPD/2A-IR-01/3D

2.0 IPD/2A-IR-02/3D IPD/2A-IR-03/3D

3.0 IPD/2A-IR-04/3D IPD/2A-IR-05/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150.

SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Sitz Artikelnr. Artikelnr. TiN

RP Sechskant 1.18 Konisch
IPD/2A-TR-00 IPD/2A-TR-00/TIN

IPD/2A-TR-01 -

Die Referenz IPD/2A-TR-01 ist eine Extraktionsschraube.

 Längen 18/25/32 mm. Weitere Informationen auf Seite 189. 

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

RP IPD/2A-AR-00 IPD/2A-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01



ANTHOGYR® Serie 2A AXIOM® BL

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung
RP IPD/2A-PR-06 IPD/2A-PR-07 IPD/2A-TR-00/C

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der  
Coping-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  

MULTI-UNIT-ABUTMENT, GERADE UND ABGEWINKELT  
Gerade, 17o und 30o

Plattform Höhe (mm) Gerade 170 300

RP

1.5 IPD/2A-MR-01 - -

2.5 IPD/2A-MR-02 IPD/2A-MR-12 -

3.5 IPD/2A-MR-03 - IPD/2A-MR-33

Unsere geraden Multi-Unit-Abutments eignen sich für Einzel- und Mehrfachrestaurationen. 
Zubehör für das Multi-Unit-System siehe Seite 160.

PSD-ABUTMENT FÜR DECKPROTHESEN
Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

RP

2.0 IPD/2A-LR-02

3.0 IPD/2A-LR-03

4.0 IPD/2A-LR-04

5.0 IPD/2A-LR-05

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform Abwinkelung
RP Gerade IPD/2A-BR-00 IPD/2A-BR-01

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

RP Gerade IPD/2A-BR-00/3D IPD/2A-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1   

GINGIVAFORMER
Plattform Höhe (mm) Art.-Nr. digital

RP

1.5 IPD/2A-DR-01

3.0 IPD/2A-DR-03

4.5 IPD/2A-DR-04
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ARBEITSSYSTEME 

Stump Die 3D

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.
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Drucker-Kalibration

Schraubbefestigung 
am Einsatz 

zur einfachen 
Handhabung des 

Teststumpfes.

Wir wissen, dass die Herstellung präziser, abnehmbarer 
Stümpfe in 3D-Druckmodellen eine Herausforderung sein kann. 
Wir haben ein System entwickelt, das jegliche Beweglichkeit 
und Drehung des abnehmbaren Stumpfes verhindert. Diese 
Lösung gewährleistet eine genaue Positionierung des Stumpfes 
in Bezug auf die Kontaktpunkte der benachbarten Zähne.

Die einzigartige  Lösung von IPD gibt Ihnen die 
Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie die Genauigkeit 
und Beständigkeit der herausnehmbaren Stümpfe in Ihren 
3D-Druckmodellen sicherstellen können.

Doppelte Fixierung bei 90º, um die korrekte Position des 
Stumpfes im Modell zu gewährleisten.  
Schrauben mit Schnellgewinde für eine einfache 
Handhabung. 
Unidirektionale Ebene zur Positionierung entsprechend der 
Modellgestaltung.  
Erweiterte Breite an der Basis des Einsatzes zur Überprüfung 
des korrekten Sitzes.
Reduzierte Größe, um die Verwendung in allen Arten von 
Stümpfen zu ermöglichen.

Technische Spezifikationen

Die “Stump Die 3D” Masterdatei 
ermöglicht es, die Druckerauflösung zu 
überprüfen, um den  entsprechenden 
Offset-Wert auswählen zu können, mit 

dem im ModelPro die korrekte Passform 
erreicht wird.

Konfig. Produkt Stück Artikelnr.

1 Body 1 IPD/KA-ST-01

2 Seitliche Schraube (lang) 1 IPD/KA-ST-02

3 Untere Schraube (kurz) 1 IPD/KA-ST-03

1  + 2  + 3 Kit Body + 2 Schrauben 1 IPD/KT-ST-00

1  + 2  + 3 Kit Body + 2 Schrauben 10 IPD/KT-ST-10

*ModelPro und Stump 3D unterliegen der territorialen Verfügbarkeit. Erkundigen Sie sich bei uns nach der Verfügbarkeit.

1 2 3



ARBEITSSYSTEME 

Cerec® TitanBase

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Kompatibilitäten Plattform Gingivahöhe (mm) Artikelnr.

Nobel Biocare® Branemark System® 
Klockner® KL™ Ø3.5

0.5 IPD/AA-IN-00/SI
1.5 IPD/AA-IN-02/SI
2.5 IPD/AA-IN-04/SI

Nobel Biocare® Branemark System
Biomet® 3i® Externa™ 3i®
Bti® Hex. Ext.
Sweden & Martina® Outlink®
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™
Neodent® HE® 

Ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/SI

1.5 IPD/AA-IR-02/SI

2.5 IPD/AA-IR-04/SI

Nobel Biocare® Replace® Select
Ø3.5

0.5 IPD/AC-IN-00/SI
1.5 IPD/AC-IN-02/SI

Ø4.3
0.5 IPD/AC-IR-00/SI
1.5 IPD/AC-IR-02/SI

Nobel Biocare® Nobel Active®
Ø3.5

0.5 IPD/AD-IN-00/SI
1.5 IPD/AD-IN-02/SI
2.5 IPD/AD-IN-04/SI

Ø4.3
0.5 IPD/AD-IR-00/SI
1.5 IPD/AD-IR-02/SI

Biomet® 3i® Certain®
Ø3.4

0.5 IPD/BB-IN-00/SI
1.5 IPD/BB-IN-02/SI

Ø4.1
0.5 IPD/BB-IR-00/SI
1.5 IPD/BB-IR-02/SI

Straumann® Tissue Level Ø4.8 0.4 IPD/DA-IR-00/SI

Straumann® Bone Level

Ø3.3 NC
1.0 IPD/DB-IN-00/SI
2.0 IPD/DB-IN-02/SI
3.0 IPD/DB-IN-04/SI

Ø4.1 RC
1.0 IPD/DB-IR-00/SI
2.0 IPD/DB-IR-02/SI
3.0 IPD/DB-IR-04/SI
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ARBEITSSYSTEME 

Cerec® TitanBase

 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.
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Kompatibilitäten Plattform Gingivahöhe (mm) Artikelnr.

Astra® Osseospeed®
Ø3.5-4.0

1.0 IPD/EA-IR-00/SI
2.0 IPD/EA-IR-02/SI
3.0 IPD/EA-IR-04/SI

Ø4.5-5.0
0.5 IPD/EA-IW-00/SI
1.5 IPD/EA-IW-02/SI

Astra® Evolution®
Ø3.6

1.0 IPD/EB-IN-00/SI
2.0 IPD/EB-IN-02/SI

Ø4.2
1.0 IPD/EB-IR-00/SI
2.0 IPD/EB-IR-02/SI

Zimmer® Screw Vent®

Ø3.5
0.5 IPD/FA-IN-00/SI
1.5 IPD/FA-IN-02/SI
2.5 IPD/FA-IN-04/SI

Ø4.5
0.5 IPD/FA-IR-00/SI
1.5 IPD/FA-IR-02/SI
2.5 IPD/FA-IR-04/SI

BioHorizons® Tapered Internal
Ø3.5

0.5 IPD/LB-IN-00/SI
1.5 IPD/LB-IN-02/SI
2.5 IPD/LB-IN-04/SI

Ø4.5
0.5 IPD/LB-IR-00/SI
1.5 IPD/LB-IR-02/SI

Unterschiedliche Gingivahöhen verfügbar



ARBEITSSYSTEME 

Custom Interface 
System®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

h. 10 mm

Analog Implantat Digital analog

h. 15 mm h. 10 mm

Plattform N-R-W Plattform N-R-W

IPD/PH-20-18 (h. 10 mm) 
IPD/PH-20-25 (h. 15 mm)

Sechskantschlüssel 1.20

Sechskantschlüssel 1.20

IPD/KA-TI-00Plattform N-R-W

Schneidaufsatz H. 5.0 mm

IPD/KA-TI-00Plattform N-R-W

Schneidaufsatz H. 6.5 mm

IPD/KA-TI-00Plattform N-R-W

Schneidaufsatz H. 3.5 mm

Personalisierte Titanbase

Abutmentschraube

Schraubendreher für TPA

TPA-Schraube

ARBEITSSCHEMA

ScanBody für Lösungen  
mit Rotationsschutz 

ScanBody für Lösungen  
mit Rotationsschutz 

ScanBody für Lösungen  
ohne Rotationsschutz

Titanbase  
mit Rotationsschutz

Titanbase  
ohne Rotationsschutz



ARBEITSSYSTEME 

Custom Interface 
System®

151 und IPD 2004 sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Die übrigen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer, wobei IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
nicht mit ihnen oder den genannten Marken in Verbindung steht.
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SCHNEIDAUFSATZ  
Ohne Rotationsschutz 

Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

Narrow

3.5 IPD/KA-IN-35

5.0 IPD/KA-IN-50

6.5 IPD/KA-IN-65

Standard

3.5 IPD/KA-IR-35

5.0 IPD/KA-IR-50

6.5 IPD/KA-IR-65

Wide

3.5 IPD/KA-IW-35

5.0 IPD/KA-IW-50

6.5 IPD/KA-IW-65

Version mit Fenster für gewinkelten Schraubenkanal nach Verfügbarkeit.

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 
Schlüssel Artikelnr.

Alle Schneidaufsätze Sechskant 1.20 IPD/KA-TI-00

SCHLÜSSEL SCAN BODY
Höhe Body height (mm) Artikelnr.

10 IPD/PH-20-18

15 IPD/PH-20-25

Mit Rotationsschutz

Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

Narrow

3.5 IPD/KR-IN-35

5.0 IPD/KR-IN-50

6.5 IPD/KR-IN-65

Standard

3.5 IPD/KR-IR-35

5.0 IPD/KR-IR-50

6.5 IPD/KR-IR-65

Wide

3.5 IPD/KR-IW-35

5.0 IPD/KR-IW-50

6.5 IPD/KR-IW-65

Version mit Fenster für gewinkelten Schraubenkanal nach Verfügbarkeit.

SCHNEIDAUFSATZ-SETS
Plattform Heights (mm)
Narrow 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IN-00 IPD/KT-IN-01

Standard 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IR-00 IPD/KT-IR-01

Wide 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IW-00 IPD/KT-IW-01

Alle Sets inklusive Befestigungsschraube IPD/KA-TI-00. 



ARBEITSSYSTEME 

Custom Interface 
System®

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Kompatibilitäten Plattform Verbindung GH (mm) Artikelnr. Schneidaufsatz

Nobel Biocare® Branemark System®                                         
Klockner® KL™ Ø3.5

M. Rot.Schutz
1.5

IPD/AA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
O. Rot.Schutz IPD/AA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Nobel Biocare® Branemark System®                                  
Biomet® 3i® Osseotite®                                                          
BTI® External Hex                                                                              
Sweden & Martina® Outlink®                                                        
Microdent® Microdent® Universal™                                                             
Klockner® KL™
Neodent® Helix® HE

ø4.1

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/AA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/AA-IR-02/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D

O. Rot.Schutz

0.5 IPD/AA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/AA-IR-03/3D

Phibo® TSH® S3-S4 2.5 IPD/AA-IR-05/3D

Nobel Biocare® Branemark System® Ø5.1
M. Rot.Schutz

1.3
IPD/AA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

O. Rot.Schutz IPD/AA-IW-03/3D -

Nobel Biocare® Multi-unit System Ø4.8
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/AB-IR-00/3D

-
0.5 IPD/AB-IR-02/3D

O. Rot.Schutz 0.2 IPD/AB-IR-01/3D
-

0.2 IPD/AB-IR-03/3D

Nobel Biocare® Replace® Select

Ø3.5
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/AC-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/AC-IN-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/AC-IN-01/3D
IPD/KT-IN-01

1.5 IPD/AC-IN-03/3D

Ø4.3
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/AC-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/AC-IR-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/AC-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/AC-IR-03/3D

Ø5.0
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/AC-IW-00/3D

IPD/KT-IW-00
1.5 IPD/AC-IW-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/AC-IW-01/3D
IPD/KT-IW-01

1.5 IPD/AC-IW-03/3D

Nobel Biocare® Nobel Active®

Ø3.0

M. Rot.Schutz
0.8 IPD/AD-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/AD-IT-02/3D
2.5 IPD/AD-IT-04/3D

O. Rot.Schutz
0.8 IPD/AD-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/AD-IT-03/3D
2.5 IPD/AD-IT-05/3D

Ø3.5

M. Rot.Schutz

0.5 IPD/AD-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/AD-IN-02/3D
2.5 IPD/AD-IN-04/3D
3.5 IPD/AD-IN-06/3D

O. Rot.Schutz

0.5 IPD/AD-IN-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/AD-IN-03/3D
2.5 IPD/AD-IN-05/3D
3.5 IPD/AD-IN-07/3D

Ø4.3 M. Rot.Schutz
0.5 IPD/AD-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/AD-IR-02/3D
2.5 IPD/AD-IR-04/3D

Nobel Biocare® Nobel Active® Ø4.3 O. Rot.Schutz
0.5 IPD/AD-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/AD-IR-03/3D
2.5 IPD/AD-IR-05/3D
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Biomet® 3i® External™ 3i®

Ø3.4
M. Rot.Schutz

1.5
IPD/BA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00

O. Rot.Schutz IPD/BA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø5.0
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/BA-IW-00/3D

IPD/KT-IW-00
1.5 IPD/BA-IW-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/BA-IW-01/3D
IPD/KT-IW-01

Microdent® Microdent® Universal™ Ø5.1 1.5 IPD/BA-IW-03/3D

Biomet® 3i® Certain®

Ø3.4

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/BB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/BB-IN-02/3D
2.5 IPD/BB-IN-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/BB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/BB-IN-03/3D
2.5 IPD/BB-IN-05/3D

Ø4.1
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/BB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/BB-IR-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/BB-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/BB-IR-03/3D

Ø5.0
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/BB-IW-00/3D

IPD/KT-IW-00
1.5 IPD/BB-IW-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/BB-IW-01/3D
IPD/KT-IW-01

1.5 IPD/BB-IW-03/3D

Klockner® SK2-NK2           Ø4.2
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/CA-IR-00/3D IPD/KT-IW-00

2.25 IPD/CA-IR-04/3D IPD/KT-IR-00

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/CA-IR-01/3D IPD/KT-IW-01
2.25 IPD/CA-IR-05/3D IPD/KT-IR-01

Klockner® Essential Cone®                                          Ø4.5
M. Rot.Schutz

0.5
IPD/CB-IR-00/3D IPD/KT-IR-00

O. Rot.Schutz IPD/CB-IR-01/3D IPD/KT-IR-01

Klockner® Vega®                                           

Ø3.5

M. Rot.Schutz
0.7 IPD/CD-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/CD-IN-02/3D
2.5 IPD/CD-IN-04/3D

O. Rot.Schutz
0.7 IPD/CD-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/CD-IN-03/3D
2.5 IPD/CD-IN-05/3D

Ø4.1/Ø4.5

M. Rot.Schutz
0.7 IPD/CD-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/CD-IR-02/3D
2.5 IPD/CD-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
0.7 IPD/CD-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/CD-IR-03/3D
2.5 IPD/CD-IR-05/3D

Straumann® Tissue Level
Ø4.8

M. Rot.Schutz

0.4

IPD/DA-IR-00/3D IPD/KT-IR-00
O. Rot.Schutz IPD/DA-IR-01/3D IPD/KT-IR-01

Ø6.5
M. Rot.Schutz IPD/DA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00
O. Rot.Schutz IPD/DA-IW-03/3D IPD/KT-IW-01
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Straumann® Bone Level

Ø3.3 NC

M. Rot.Schutz

0.5 IPD/DB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/DB-IN-02/3D
2.5 IPD/DB-IN-04/3D
3.5 IPD/DB-IN-06/3D

O. Rot.Schutz

0.5 IPD/DB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/DB-IN-03/3D
2.5 IPD/DB-IN-05/3D
3.5 IPD/DB-IN-07/3D

Ø4.1 RC

M. Rot.Schutz

0.5 IPD/DB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/DB-IR-02/3D
2.5 IPD/DB-IR-04/3D
3.5 IPD/DB-IR-06/3D

O. Rot.Schutz

0.5 IPD/DB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/DB-IR-03/3D
2.5 IPD/DB-IR-05/3D
3.5 IPD/DB-IR-07/3D

Straumann® BLX® RB/WB

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/DC-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/DC-IR-02/3D
3.0 IPD/DC-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/DC-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/DC-IR-03/3D
3.0 IPD/DC-IR-05/3D

Astra® Osseospeed®

Ø3.0

M. Rot.Schutz
0.8 IPD/EA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/EA-IN-02/3D
2.5 IPD/EA-IN-04/3D

O. Rot.Schutz
0.8 IPD/EA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/EA-IN-03/3D
2.5 IPD/EA-IN-05/3D

Ø3.5-4.0

M. Rot.Schutz

0.5 IPD/EA-IR-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/EA-IR-02/3D
2.5 IPD/EA-IR-04/3D
3.5 IPD/EA-IR-06/3D

O. Rot.Schutz

0.5 IPD/EA-IR-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/EA-IR-03/3D
2.5 IPD/EA-IR-05/3D
3.5 IPD/EA-IR-07/3D

Ø4.5-5.0
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/EA-IW-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/EA-IW-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/EA-IW-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/EA-IW-03/3D

Astra® Evolution® Ø3.6

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/EB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/EB-IN-02/3D
2.5 IPD/EB-IN-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/EB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/EB-IN-03/3D
2.5 IPD/EB-IN-05/3D

Astra® Evolution® Ø4.2

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/EB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/EB-IR-02/3D
2.5 IPD/EB-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/EB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/EB-IR-03/3D
2.5 IPD/EB-IR-05/3D
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Zimmer® Screw Vent®

Ø3.5

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/FA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/FA-IN-02/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/FA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-05/3D

Ø4.5

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/FA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/FA-IR-02/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/FA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-05/3D

Ø5.7
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/FA-IW-00/3D IPD/KT-IW-00
O. Rot.Schutz 0.5 IPD/FA-IW-01/3D IPD/KT-IW-01

Zimmer® Eztetic® Ø3.1

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/FC-IT-00/3D

IPD/KT-IN-002.0 IPD/FC-IT-02/3D
3.0 IPD/FC-IT-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/FC-IT-01/3D

IPD/KT-IN-012.0 IPD/FC-IT-03/3D
3.0 IPD/FC-IT-05/3D

BTI® Tiny BTI® Ø3.5
M. Rot.Schutz

1.5
IPD/GA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00

O. Rot.Schutz IPD/GA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

BTI® Interna Universal® Ø4.1

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/GB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/GB-IR-02/3D
2.5 IPD/GB-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/GB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/GB-IR-03/3D
2.5 IPD/GB-IR-05/3D

BTI® Multi-im® Ø4.1 O. Rot.Schutz 0.3 IPD/GC-IR-01/3D -

Dentsply® Xive® Friadent®

Ø3.4
M. Rot.Schutz 1.5 IPD/IA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
O. Rot.Schutz 1.5 IPD/IA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø3.8
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/IA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/IA-IR-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/IA-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/IA-IR-03/3D

Dentsply® Ankylos® C/X
M. Rot.Schutz 1.5 IPD/IB-IR-02/3D

IPD/KT-IR-00
2.5 IPD/IB-IR-04/3D

O. Rot.Schutz 1.5 IPD/IB-IR-03/3D
IPD/KT-IR-01

2.5 IPD/IB-IR-05/3D

Camlog® Camlog®

Ø3.3
M. Rot.Schutz 1.5 IPD/JA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
O. Rot.Schutz 1.5 IPD/JA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø3.8
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/JA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/JA-IR-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/JA-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/JA-IR-03/3D

Camlog® Camlog® Ø4.3
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/JA-IW-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/JA-IW-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/JA-IW-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/JA-IW-03/3D
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Camlog® Conelog®

Ø3.3
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/JB-IT-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/JB-IT-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/JB-IT-01/3D
IPD/KT-IN-01

1.5 IPD/JB-IT-03/3D

Ø3.8
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/JB-IN-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/JB-IN-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/JB-IN-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/JB-IN-03/3D

Ø4.3
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/JB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/JB-IR-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/JB-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/JB-IR-03/3D

BioHorizons® Tapered Internal

Ø3.0

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/LB-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/LB-IT-02/3D
2.5 IPD/LB-IT-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/LB-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/LB-IT-03/3D
2.5 IPD/LB-IT-05/3D

Ø3.5

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/LB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/LB-IN-02/3D
2.5 IPD/LB-IN-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/LB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/LB-IN-03/3D
2.5 IPD/LB-IN-05/3D

Ø4.5

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/LB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/LB-IR-02/3D
2.5 IPD/LB-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/LB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/LB-IR-03/3D
2.5 IPD/LB-IR-05/3D

Ø5.7
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/LB-IW-00/3D IPD/KT-IW-00
O. Rot.Schutz 0.5 IPD/LB-IW-01/3D IPD/KT-IW-01

Sweden & Martina® Outlink®

Ø3.5
M. Rot.Schutz 1.5 IPD/MA-IN-02/3D

IPD/KT-IN-00
2.5 IPD/MA-IN-04/3D

O. Rot.Schutz 1.5 IPD/MA-IN-03/3D
IPD/KT-IN-01

2.5 IPD/MA-IN-05/3D

Ø5.0
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/BA-IW-00/3D

IPD/KT-IW-00
1.5 IPD/BA-IW-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/BA-IW-01/3D
IPD/KT-IW-01

1.5 IPD/BA-IW-03/3D

Sweden & Martina®  
Premium™ Kohno®

Ø3.3
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/MB-IT-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/MB-IT-02/3D

O. Rot.Schutz 0.5 IPD/MB-IT-01/3D
IPD/KT-IN-01

1.5 IPD/MB-IT-03/3D

Ø3.8
M. Rot.Schutz 0.7 IPD/MB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/MB-IN-02/3D

O. Rot.Schutz 0.7 IPD/MB-IN-01/3D
IPD/KT-IN-01

1.5 IPD/MB-IN-03/3D
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Sweden & Martina®  
Premium™ Kohno® Ø4.25

M. Rot.Schutz 0.7 IPD/MB-IR-00/3D
IPD/KT-IR-00

1.5 IPD/MB-IR-02/3D

O. Rot.Schutz 0.7 IPD/MB-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/MB-IR-03/3D

Phibo® TSH®
S2

M. Rot.Schutz
1.5

IPD/NA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
O. Rot.Schutz IPD/NA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

S5
M. Rot.Schutz

1.3
IPD/NA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

O. Rot.Schutz IPD/NA-IW-03/3D IPD/KT-IW-01

Osstem® TSIII®

Ø3.5  
Mini

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/OB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-002.0 IPD/OB-IN-02/3D
3.0 IPD/OB-IN-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/OB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-012.0 IPD/OB-IN-03/3D
3.0 IPD/OB-IN-05/3D

Ø4.0  
Regular

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/OB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/OB-IR-02/3D
3.0 IPD/OB-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/OB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/OB-IR-03/3D
3.0 IPD/OB-IR-05/3D

Biotech® Dental Kontact® RP

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/QB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/QB-IR-02/3D
3.0 IPD/QB-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/QB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/QB-IR-03/3D
3.0 IPD/QB-IR-05/3D

Neodent® Helix® HE
Ø3.3

M. Rot.Schutz 1.3 IPD/RA-IN-02/3D
-

2.5 IPD/RA-IN-04/3D

O. Rot.Schutz 1.3 IPD/RA-IN-03/3D
-

2.5 IPD/RA-IN-05/3D

Ø5.0
M. Rot.Schutz 1.3 IPD/RA-IW-02/3D

-O. Rot.Schutz 1.3 IPD/RA-IW-03/3D

Neodent® Grand MorseTM GM GM

M. Rot.Schutz

1.0 IPD/RB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
2.0 IPD/RB-IR-02/3D
3.0 IPD/RB-IR-04/3D
4.0 IPD/RB-IR-06/3D

O. Rot.Schutz

1.0 IPD/RB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
2.0 IPD/RB-IR-03/3D
3.0 IPD/RB-IR-05/3D
4.0 IPD/RB-IR-07/3D

Neodent® GM Abutment RP M. Rot.Schutz 0.5 IPD/RC-IR-00/3D  IPD/KT-IW-00

Neodent® GM Micro Abutment NP
M. Rot.Schutz 0.5 IPD/RD-IN-00/3D -
O. Rot.Schutz 0.3 IPD/RD-IN-01/3D IPD/KT-IN-01
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Bego® Semados® Ø3.25/3.75

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/SB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/SB-IN-02/3D
2.5 IPD/SB-IN-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/SB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/SB-IN-03/3D
2.5 IPD/SB-IN-05/3D

Bego® Semados®

Ø4.1

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/SB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/SB-IR-02/3D
2.5 IPD/SB-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/SB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/SB-IR-03/3D
2.5 IPD/SB-IR-05/3D

Ø4.5

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/SB-IW-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/SB-IW-02/3D
2.5 IPD/SB-IW-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/SB-IW-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/SB-IW-03/3D
2.5 IPD/SB-IW-05/3D

MIS® Seven®

 Narrow                    
Ø3.3

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/TA-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/TA-IT-02/3D
2.5 IPD/TA-IT-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/TA-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/TA-IT-03/3D
2.5 IPD/TA-IT-05/3D

Standard 
Ø3.75/4.2

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/FA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/FA-IN-02/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/FA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-05/3D

Wide 
Ø5.0/6.0

M. Rot.Schutz
0.5 IPD/FA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/FA-IR-02/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
0.5 IPD/FA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-05/3D

MIS® C1/V3® Standard                          

M. Rot.Schutz

0.7 IPD/TB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/TB-IR-02/3D
2.5 IPD/TB-IR-04/3D
3.5 IPD/TB-IR-06/3D

O. Rot.Schutz

0.7 IPD/TB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/TB-IR-03/3D
2.5 IPD/TB-IR-05/3D
3.5 IPD/TB-IR-07/3D

DIO® UFII NP

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/UB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-002.0 IPD/UB-IN-02/3D
3.0 IPD/UB-IN-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/UB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-012.0 IPD/UB-IN-03/3D
3.0 IPD/UB-IN-05/3D
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Kompatibilitäten Plattform Verbindung GH (mm) Artikelnr. Schneidaufsatz

DIO® UFII RP

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/UB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/UB-IR-02/3D
3.0 IPD/UB-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/UB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/UB-IR-03/3D
3.0 IPD/UB-IR-05/3D

Megagen® AnyOne® RP

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/WA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/WA-IR-02/3D
3.0 IPD/WA-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/WA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/WA-IR-03/3D
3.0 IPD/WA-IR-05/3D

Megagen® AnyRidge® RP

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/WB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/WB-IR-02/3D
3.0 IPD/WB-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/WB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/WB-IR-03/3D
3.0 IPD/WB-IR-05/3D

Dentium® Implantium® / Superline™ RP

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/XA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/XA-IR-02/3D
3.0 IPD/XA-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/XA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/XA-IR-03/3D
3.0 IPD/XA-IR-05/3D

Medentis® ICX RP

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/YB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/YB-IR-02/3D
3.0 IPD/YB-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/YB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/YB-IR-03/3D
3.0 IPD/YB-IR-05/3D

Global D® In-Kone® RP

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/1A-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/1A-IR-02/3D
3.0 IPD/1A-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/1A-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/1A-IR-03/3D
3.0 IPD/1A-IR-05/3D

Anthogyr® Axiom® BL RP

M. Rot.Schutz
1.0 IPD/2A-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/2A-IR-02/3D
3.0 IPD/2A-IR-04/3D

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/2A-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/2A-IR-03/3D
3.0 IPD/2A-IR-05/3D
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Analog Multi-unit abutment Digital-Analog

IPD/AB-DR-01

Gingivaformer

IPD/AB-LR-02 
PSD system Seite 172

PSD für Multi-Unit

IPD/AB-CR-01

AbformpfostenAbformpfosten offen

IPD/AB-SR-00
IPD/AB-SR-01

IPD/AB-SR-11 
Schutzkappe und Schraube inklusiv

IPD/AB-TR-11/C

Scan BodyScan Transfer

Schraube Scan Transfer

IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D

IPD/AB-TR-00/00/TIN IPD/AB-TR-50

Schraube gerade TPA-Schraube

Schraube gerade TPA-Schraube lang

ARBEITSSCHEMA

IPD/AB-BR-01/3D (o. Rot.Schutz) 
IPD/AB-BR-00/3D (m. Rot.Schutz)

IPD/AB-BR-01/11/21 (o. Rot.Schutz) 
IPD/AB-BR-00/10/20 (m. Rot.Schutz)

Co-Cr Basen

IPD/AB-RR-00

AUSBRENNBARER 
KUNSTSTOFFZYLINDER

Provisorisches Abutment

IPD/AB-PR-00 (o. Rot.Sch.) 
IPD/AB-PR-06 (o. Rot.Sch. klassisches Design) 

IPD/AB-PR-01 (m. Rot.Sch.)

IPD/AB-PR-00 (o. Rot.Schutz) 
IPD/AB-PR-01 (m. Rot.Schutz)

Niedrige Titanbase 3.5 mm

Höhe Titanbase 6.5 mm

IPD/AB-IR-02/3D 
(m. Rot.Schutz)

IPD/AB-IR-03/3D 
(o. Rot.Schutz)

IPD/AB-IR-00/3D 
(M. Rot.Schutz)

IPD/AB-IR-01/3D 
(O. Rot.Schutz)

IPD/PU-00-18/25/32

Unigrip-Schraubendreher

IPD/KA-CT-18/25/32

TPA-Schraubendreher

TITANBASE LINE

IPD/AB-CR-00

IPD/AB-TR-00/00/TIN IPD/AB-TR-51

IPD/AB-DR-00
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SCHRAUBE / TPA-SCHRAUBE FÜR ABGEWINKELTEN KANAL
Plattform Schlüssel Height Artikelnr. Artikelnr. TiN

ø4.8

Unigrip IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN

TPA Für Titanbase mit 3.5 mm Höhe - IPD/AB-TR-50

TPA Für Titanbase mit 3.5 mm Höhe - IPD/AB-TR-51

ANALOG / DIGITAL-ANALOG
Plattform Artikelnr. Art.-Nr. digital

ø4.8 IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D

Untere Schraube - IPD/KA-TA-00

Seitliche Schraube - IPD/KA-TA-01

SCAN BODY INTRA- / EXTRAORAL / TAKTIL
Plattform Höhe (mm)
ø4.8 10.0 IPD/AB-SR-00 IPD/AB-SR-01

Inklusive unverlierbarer Schraube. Sechskant-Schraubendreher 1.20.

SCAN TRANSFER
Plattform Höhe (mm) Screw
ø4.8 0.5 IPD/AB-SR-11 IPD/AB-TR-11/C

IPD/AB-SR-11 inklusive Schraube und Schutzkappe.

PROVISORISCHES ABUTMENT / ABFORMPFOSTEN, OFFEN
Plattform Schraube Abformung

ø4.8
IPD/AB-PR-01 IPD/AB-PR-00 IPD/AB-TR-00/C

- IPD/AB-PR-06 -

Dasselbe Abutment kann in Verbindung mit der Okklusalschraube als provisorisches Abutment und in Verbindung mit der Ab-
form-Schraube als Abformpfosten verwendet werden.  
IPD/AB-PR-06 entspricht dem klassischen Design und kann nicht als Coping verwendet werden.

TITANBASE
Plattform Höhe (mm) Gingivahöhe

ø4.8

3.5

0.5 IPD/AB-IR-00/3D -

0.2
- IPD/AB-IR-01/3D 

- IPD/AB-IR-01

6.5
0.5 IPD/AB-IR-02/3D -

0.2 - IPD/AB-IR-03/3D

Zubehör für das  Custom Interface System® siehe Seite 150. 
Zubehör für das  Hollow Screw System® Ti-Base.
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CoCr BASE, GERADE UND ABGEWINKELT, MIT KUNSTSTOFFZYLINDER 
Gerade, 150 und 250

Plattform Abwinkelung

ø4.8

Gerade IPD/AB-BR-00 IPD/AB-BR-01

150 IPD/AB-BR-10 IPD/AB-BR-11

250 IPD/AB-BR-20 IPD/AB-BR-21

CoCr Base für digitalen Workflow Scan Body

ø4.8 Gerade / Abgewinkelt IPD/AB-BR-00/3D IPD/AB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Alle abgewinkelten CoCr Basen enthalten eine TPA-Schraube.

GINGIVAFORMER 
Titanium / Kunststoff

Plattform Material Artikelnr.

ø4.8
Kunststoff IPD/AB-DR-00

Titanium IPD/AB-DR-01

Schraube IPD/AB-TR-00 nicht inklusive. 

PSD FÜR MULTI-UNIT
Plattform Stück Höhe (mm) Artikelnr.
ø4.8 2 3.35 mm IPD/AB-LR-02

Zubehör für das PSD-System siehe Seite 172.

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER
Plattform
ø4.8 IPD/AB-RR-00

ABFORMPFOSTEN, OFFEN UND GESCHLOSSEN
Plattform Artikelnr.

ø4.8
Abformpfosten offen IPD/AB-CR-00

Abformpfosten geschlossen IPD/AB-CR-01

Klassisches Design. 
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TRANSPORTER FÜR GEWINKELTE MULTI-UNIT-ABUTMENTS
Plattform Artikelnr.
ø4.8 IPD/LL-TM-00

UNIGRIP-SCHLÜSSEL
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PU-00-18

25 IPD/PU-00-25

32 IPD/PU-00-32

SCHLÜSSEL FÜR GERADE MULTI-UNIT-ABUTMENTS
Länge (mm) Artikelnr.
20 IPD/LL-AB-00
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Kompatibilität Plattform Abwinkelung Höhe (mm) Artikelnr.

Nobel Biocare® Branemark System® 
Klockner® KL™ ø3.5 Gerade

1.0 IPD/AA-MN-01
2.0 IPD/AA-MN-02
3.0 IPD/AA-MN-03

Nobel Biocare® Branemark System®   
Biomet® 3i® Osseotite® 
BTI® External Hex                                                
Sweden & Martina® Outlink®                                                    
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™ 
Neodent® Helix® HE

ø4.1

Gerade

1.0 IPD/AB-MR-01
2.0 IPD/AB-MR-02
3.0 IPD/AB-MR-03
4.0 IPD/AB-MR-04
5.0 IPD/AB-MR-05

170

2.0 IPD/AB-MR-12
3.0 IPD/AB-MR-13
4.0 IPD/AB-MR-14

300

3.0 IPD/AB-MR-33

Phibo® TSH® S3-S4
4.0 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-35

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5 Gerade
1.0 IPD/AC-MN-01
2.0 IPD/AC-MN-02

ø4.3

Gerade

1.0 IPD/AC-MR-01
2.0 IPD/AC-MR-02
3.0 IPD/AC-MR-03
4.0 IPD/AC-MR-04
5.0 IPD/AC-MR-05

170
2.0 IPD/AC-MR-12
3.0 IPD/AC-MR-13

300 4.0 IPD/AC-MR-34

Nobel Biocare® Nobel Active®

ø3.5

Gerade

1.5 IPD/AD-MN-01
2.5 IPD/AD-MN-02
3.5 IPD/AD-MN-03
4.5 IPD/AD-MN-04

170
2.5 IPD/AD-MN-12
3.5 IPD/AD-MN-13

300
3.5 IPD/AD-MN-33
4.5 IPD/AD-MN-34

ø4.3

Gerade

1.5 IPD/AD-MR-01
2.5 IPD/AD-MR-02
3.5 IPD/AD-MR-03
4.5 IPD/AD-MR-04

170
2.5 IPD/AD-MR-12
3.5 IPD/AD-MR-13

300
3.5 IPD/AD-MR-33
4.5 IPD/AD-MR-34

Biomet® 3i® Certain® ø3.4 Gerade

1.0 IPD/BB-MN-01
2.0 IPD/BB-MN-02
3.0 IPD/BB-MN-03
4.0 IPD/BB-MN-04
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Kompatibilität Plattform Abwinkelung Höhe (mm) Artikelnr.

Biomet® 3i® Certain® ø4.1

Gerade

2.0 IPD/BB-MR-02
3.0 IPD/BB-MR-03
4.0 IPD/BB-MR-04
5.0 IPD/BB-MR-05

170
2.0 IPD/BB-MR-12
3.0 IPD/BB-MR-13

300 4.0 IPD/BB-MR-34

Klockner® Vega® 

Ø3.5
Gerade

1.5 IPD/CD-MN-01
2.5 IPD/CD-MN-02
3.5 IPD/CD-MN-03
4.5 IPD/CD-MN-04
5.5 IPD/CD-MN-05

170 2.5 IPD/CD-MN-12
300 3.5 IPD/CD-MN-33

Ø4.0 / Ø4.5
Gerade

1.5 IPD/CD-MR-01
2.5 IPD/CD-MR-02
3.5 IPD/CD-MR-03
4.5 IPD/CD-MR-04
5.5 IPD/CD-MR-05

170 2.5 IPD/CD-MR-12
300 3.5 IPD/CD-MR-33

Straumann® Tissue Level ø4.8 Gerade 0.9 IPD/DA-MR-01

Straumann® Bone Level

ø3.3 NC

Gerade

1.5 IPD/DB-MN-01
2.5 IPD/DB-MN-02
3.5 IPD/DB-MN-03
4.5 IPD/DB-MN-04

170
2.5 IPD/DB-MN-12
3.5 IPD/DB-MN-13

300
3.5 IPD/DB-MN-33
4.5 IPD/DB-MN-34

ø4.1 RC

Gerade

1.5 IPD/DB-MR-01
2.5 IPD/DB-MR-02
3.5 IPD/DB-MR-03
4.5 IPD/DB-MR-04

170
2.5 IPD/DB-MR-12
3.5 IPD/DB-MR-13

300
3.5 IPD/DB-MR-33
4.5 IPD/DB-MR-34

Straumann® BLX® RB/WB
Gerade

1.5 IPD/DC-MR-01
2.5 IPD/DC-MR-02
3.5 IPD/DC-MR-03

170 3.5 IPD/DC-MR-13
300 4.5 IPD/DC-MR-34
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Kompatibilität Plattform Abwinkelung Höhe (mm) Artikelnr.

Astra® Osseospeed™

ø3.5 / ø4.0

Gerade

1.5 IPD/EA-MR-01
2.5 IPD/EA-MR-02
3.5 IPD/EA-MR-03
4.5 IPD/EA-MR-04

170
2.5 IPD/EA-MR-12
3.5 IPD/EA-MR-13

300
3.5 IPD/EA-MR-33
4.5 IPD/EA-MR-34

ø4.5 / ø5.0
Gerade

1.5 IPD/EA-MW-01
2.5 IPD/EA-MW-02
3.5 IPD/EA-MW-03
4.5 IPD/EA-MW-04

170 2.5 IPD/EA-MW-12
300 3.5 IPD/EA-MW-33

Astra® Evolution®

Ø3.6
Gerade

1.5 IPD/EB-MN-01
2.5 IPD/EB-MN-02
3.5 IPD/EB-MN-03

170 2.5 IPD/EB-MN-12
300 3.5 IPD/EB-MN-33

 Ø4.2
Gerade

1.5 IPD/EB-MR-01
2.5 IPD/EB-MR-02
3.5 IPD/EB-MR-03

170 2.5 IPD/EB-MR-12
300 3.5 IPD/EB-MR-33

Zimmer® Screw Vent®

ø3.5 

Gerade

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/FA-MN-12
3.5 IPD/FA-MN-13

300
3.5 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-34

ø4.5

Gerade

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

170
3.0 IPD/FA-MR-13
4.0 IPD/FA-MR-14

300
3.5 IPD/FA-MR-33
4.5 IPD/FA-MR-34

Zimmer® Eztetic® Ø3.1
Gerade

1.5 IPD/FC-MT-01
2.5 IPD/FC-MT-02
3.5 IPD/FC-MT-03

170 2.5 IPD/FC-MT-12
300 3.5 IPD/FC-MT-33
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Kompatibilität Plattform Abwinkelung Höhe (mm) Artikelnr.

BTI® Interna Universal® ø4.1

Gerade

1.0 IPD/GB-MR-01
2.0 IPD/GB-MR-02
3.0 IPD/GB-MR-03
4.0 IPD/GB-MR-04
5.0 IPD/GB-MR-05

170
3.0 IPD/GB-MR-13
4.0 IPD/GB-MR-14

300
4.0 IPD/GB-MR-34
5.0 IPD/GB-MR-35

Sweden & Martina® Outlink® Ø3.3 Gerade
1.5 IPD/MA-MN-01
3.0 IPD/MA-MN-03

Sweden & Martina®  
PremiumTM Khono® Ø3.8 Gerade

1.5 IPD/MB-MN-01
3.0 IPD/MB-MN-03
4.0 IPD/MB-MN-04

BioHorizons® Tapered Internal

ø3.5

Gerade

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/LB-MN-12
3.5 IPD/LB-MN-13

300
3.5 IPD/LB-MN-33
4.5 IPD/LB-MN-34

ø4.5 Gerade

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

Camlog® Camlog®

Ø3.8
Gerade

1.0 IPD/JA-MR-01
2.0 IPD/JA-MR-02

170 2.5 IPD/JA-MR-12
300 3.5 IPD/JA-MR-33

Ø4.3
Gerade

1.0 IPD/JA-MW-01
2.0 IPD/JA-MW-02

170 2.5 IPD/JA-MW-12
300 3.5 IPD/JA-MW-33

Camlog® Conelog®

Ø3.8
Gerade

1.5 IPD/JB-MN-01
2.5 IPD/JB-MN-02

170 2.5 IPD/JB-MN-12
300 3.5 IPD/JB-MN-33

Ø4.3
Gerade

1.5 IPD/JB-MR-01
2.5 IPD/JB-MR-02

170 2.5 IPD/JB-MR-12
300 3.5 IPD/JB-MR-33
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Kompatibilität Plattform Abwinkelung Höhe (mm) Artikelnr.

Osstem Implant® TSIII

Ø3.5

Gerade

1.5 IPD/OB-MN-01
2.5 IPD/OB-MN-02
3.5 IPD/OB-MN-03
4.5 IPD/OB-MN-04
5.5 IPD/OB-MN-05

170
2.5 IPD/OB-MN-12
3.5 IPD/OB-MN-13

300
3.5 IPD/OB-MN-33
4.5 IPD/OB-MN-34

Ø4.0

Gerade

1.5 IPD/OB-MR-01
2.5 IPD/OB-MR-02
3.5 IPD/OB-MR-03
4.5 IPD/OB-MR-04
5.5 IPD/OB-MR-05

170
2.5 IPD/OB-MR-12
3.5 IPD/OB-MR-13

300
3.5 IPD/OB-MR-33
4.5 IPD/OB-MR-34

Biotech® Dental Kontact® RP
Gerade

1.5 IPD/QB-MR-01
2.5 IPD/QB-MR-02
3.5 IPD/QB-MR-03

170 3.5 IPD/QB-MR-13
300 4.5 IPD/QB-MR-34

Neodent® Helix® HE

NP
Gerade

1.5 IPD/RA-MN-01
2.5 IPD/RA-MN-02
3.5 IPD/RA-MN-03

170 2.5 IPD/RA-MN-12
300 3.5 IPD/RA-MN-33

WP
Gerade

1.5 IPD/RA-MW-01
2.5 IPD/RA-MW-02
3.5 IPD/RA-MW-03

170 2.5 IPD/RA-MW-12
300 3.5 IPD/RA-MW-33

Neodent® Grand MorseTM GM GM
Gerade

1.5 IPD/RB-MR-01
2.5 IPD/RB-MR-02
3.5 IPD/RB-MR-03

170 2.5 IPD/RB-MR-12
300 3.5 IPD/RB-MR-33
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Kompatibilität Plattform Abwinkelung Höhe (mm) Artikelnr.

Bego® Semados®

Ø3.25 / Ø3.75

Gerade

1.5 IPD/SB-MN-01
2.5 IPD/SB-MN-02
3.5 IPD/SB-MN-03
4.5 IPD/SB-MN-04
5.5 IPD/SB-MN-05

170
2.5 IPD/SB-MN-12
3.5 IPD/SB-MN-13

300
3.5 IPD/SB-MN-33
4.5 IPD/SB-MN-34

Ø4.1
Gerade

1.5 IPD/SB-MR-01
2.5 IPD/SB-MR-02
3.5 IPD/SB-MR-03
4.5 IPD/SB-MR-04

170 2.5 IPD/SB-MR-12
300 3.5 IPD/SB-MR-33

Ø4.5
Gerade

1.5 IPD/SB-MW-01
2.5 IPD/SB-MW-02

170 2.5 IPD/SB-MW-12
300 3.5 IPD/SB-MW-33

MIS® Seven®

Narrow 
Ø3.3 Gerade

2.0 IPD/TA-MT-02
3.0 IPD/TA-MT-03
4.0 IPD/TA-MT-04

Standard                                                            
Ø3.75 / Ø4.2

Gerade

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/FA-MN-12
3.5 IPD/FA-MN-13

300
3.5 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-34

Wide 
ø5.0 / ø6.0

Gerade

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

170
3.0 IPD/FA-MR-13
4.0 IPD/FA-MR-14

300
3.5 IPD/FA-MR-33
4.5 IPD/FA-MR-34

MIS® C1/V3® Standard                                
Ø3.75 / Ø4.20

Gerade

1.0 IPD/TB-MR-01
2.0 IPD/TB-MR-02
3.0 IPD/TB-MR-03
4.0 IPD/TB-MR-04

170 2.5 IPD/TB-MR-12
300 3.5 IPD/TB-MR-33



ARBEITSSYSTEME 

Multi-unit System

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Kompatibilität Plattform Abwinkelung Höhe (mm) Artikelnr.

DIO® UFII

NP
Gerade

1.5 IPD/UB-MN-01
2.5 IPD/UB-MN-02
3.5 IPD/UB-MN-03

170 2.5 IPD/UB-MN-12
300 3.5 IPD/UB-MN-33

RP
Gerade

1.5 IPD/UB-MR-01
2.5 IPD/UB-MR-02
3.5 IPD/UB-MR-03

170 2.5 IPD/UB-MR-12
300 3.5 IPD/UB-MR-33

Megagen® AnyOne® RP
Gerade

1.5 IPD/WA-MR-01
2.5 IPD/WA-MR-02
3.5 IPD/WA-MR-03

170 2.5 IPD/WA-MR-12
300 3.5 IPD/WA-MR-33

Megagen® AnyRidge® RP
Gerade

1.5 IPD/WB-MR-01
2.5 IPD/WB-MR-02
3.5 IPD/WB-MR-03

170 2.5 IPD/WB-MR-12
300 3.5 IPD/WB-MR-33

Dentium® Implantium® /Superline® RP
Gerade

1.5 IPD/XA-MR-01
2.5 IPD/XA-MR-02
3.5 IPD/XA-MR-03

170 2.5 IPD/XA-MR-12
300 3.5 IPD/XA-MR-33

Medentis® ICX RP
Gerade

1.5 IPD/YB-MR-01
2.5 IPD/YB-MR-02
3.5 IPD/YB-MR-03

170 2.5 IPD/YB-MR-12

Global D® In-Kone® RP
Gerade

1.5 IPD/1A-MR-01
2.5 IPD/1A-MR-02
3.5 IPD/1A-MR-03

170 2.5 IPD/1A-MR-12
300 3.5 IPD/1A-MR-33

Anthogyr® Axiom® BL RP
Gerade

1.5 IPD/2A-MR-01
2.5 IPD/2A-MR-02
3.5 IPD/2A-MR-03

170 3.5 IPD/2A-MR-13
300 4.5 IPD/2A-MR-34
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Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

IPD/LL-PS-00Transporter 
Scan Abutment 
Abformpfosten

Schlüssel für PSD-Abutment

IPD/KA-CL-00

Titaneinsatz

IPD/KA-CL-13

8 x Laborseinsatz 

Retentionseinsätze  
bis 200 

Retentionseinsätze 
divergierend bis 400

IPD/KA-CL-10

Geringe Retention  
8 Stück

IPD/KA-CL-11

Mittlere Retention  
8 Stück

IPD/KA-CL-12

Starke Retention  
8 Stück

IPD/KA-CL-02

Retensionskit

IPD/KA-CL-04

1 lbs1.5 lbs

Geringe Retention  
4 Stück

IPD/KA-CL-05

Geringe Retention  
4 Stück

IPD/KA-CL-06

Starke Retention  
4 Stück

IPD/KA-CL-03

Retensionskit  
divergierendIPD/LL-PS-01

Einsatz- und Entnahmeinstrument

ARBEITSSCHEMA

2 lbs3 lbs

4 lbs5 lbs

Abutment für 
Deckprothese

Analog Digital-Analog Abutment für Stege

Verschiedene Höhen
Transporter inklusive IPD/PS-LR-00IPD/PS-AR-00 IPD/PS-AR-00/3D

100
200 100

200
400 200
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PSD FÜR STEGE
Plattform Höhe (mm) Metrik Stück Artikelnr.
PSD für Stege 1 2 mm 2 IPD/PS-LR-00

PSD SCHRAUBENDREHER
Beschreibung Artikelnr.

IPD/LL-PS-00

PSD WERKZEUG
Beschreibung Artikelnr.
PSD Werkzeug - Einbringhilfe / Extraktor Retentionseinsätze IPD/LL-PS-01

ANALOG 
Beschreibung Artikelnr. Art.-Nr. digital

Laboranalog PSD IPD/PS-AR-00 IPD/PS-AR-00/3D

TITANEINSATZ
Beschreibung Artikelnr.
Titaneinsatz IPD/KA-CL-00

Titaneinsatz + Retentionskit 200 IPD/KA-CL-02

Titaneinsatz + Retentionskit 400 IPD/KA-CL-03

RETENTIONSEINSÄTZE 
Beschreibung Retention Stück Artikelnr.
Einsätze kombiniert bis 200 - Pack 4 IPD/KA-CL-01

Einsätze rot bis 400 1 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-04

Einsätze orange bis 400 2 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-05

Einsätze grün bis 400 4 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-06

Einsätze blau bis 200 1.5 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-10

Einsätze grau bis 200 3 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-11

Einsätze transparent bis 200 5 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-12

Laboreinsätze schwarz - Pack 8 IPD/KA-CL-13
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Kompatibilität Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

Nobel Biocare® Branemark System®
Klockner® KL™

ø3.5
1.0 IPD/AA-LN-01
3.0 IPD/AA-LN-03
5.0 IPD/AA-LN-05

Nobel Biocare® Branemark System®
Biomet®  3i® Osseotite®
BTI® External Hex
Sweden & Martina® Outlink® 
Microdent® Microdent® Universal™ 
BioHorizons® External 
Neodent® Helix® HE

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03  
4.0 IPD/AA-LR-04    

5.0 IPD/AA-LR-05
Phibo® TSH® S3-S4
Multi-unit Ø4.8 3.35 IPD/AB-LR-02

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5
3.0 IPD/AC-LN-03
5.0 IPD/AC-LN-05

ø4.3
1.0 IPD/AC-LR-01
3.0 IPD/AC-LR-03
5.0 IPD/AC-LR-05

Nobel Biocare® Nobel Active®

ø3.5

1.0 IPD/AD-LN-01
2.0 IPD/AD-LN-02
3.0 IPD/AD-LN-03
4.0 IPD/AD-LN-04
5.0 IPD/AD-LN-05

ø4.3

1.0 IPD/AD-LR-01
2.0 IPD/AD-LR-02
3.0 IPD/AD-LR-03
4.0 IPD/AD-LR-04
5.0 IPD/AD-LR-05

Biomet® 3i® Osseotite® ø3.4
1.0 IPD/BA-LN-01
3.0 IPD/BA-LN-03

Biomet® 3i® Certain®

ø3.4
1.0 IPD/BB-LN-01
3.0 IPD/BB-LN-03
5.0 IPD/BB-LN-05

ø4.1
1.0 IPD/BB-LR-01
3.0 IPD/BB-LR-03
5.0 IPD/BB-LR-05

Klockner® Essential Cone® ø4.5
1.0 IPD/CB-LR-01
3.0 IPD/CB-LR-03

Klockner® Vega®

Ø3.5

1.0 IPD/CD-LN-01
2.0 IPD/CD-LN-02
3.0 IPD/CD-LN-03
4.0 IPD/CD-LN-04
5.0 IPD/CD-LN-05

Ø4.0 / Ø4.5

1.0 IPD/CD-LR-01
2.0 IPD/CD-LR-02
3.0 IPD/CD-LR-03
4.0 IPD/CD-LR-04
5.0 IPD/CD-LR-05
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Kompatibilität Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

Straumann® Tissue Level ø4.8

1.0 IPD/DA-LR-01

2.0 IPD/DA-LR-02

3.0 IPD/DA-LR-03

Straumann® Bone Level

ø3.5

1.0 IPD/DB-LN-01

2.0 IPD/DB-LN-02

3.0 IPD/DB-LN-03

4.0 IPD/DB-LN-04

5.0 IPD/DB-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/DB-LR-01

2.0 IPD/DB-LR-02

4.0 IPD/DB-LR-04

5.0 IPD/DB-LR-05

Straumann® BLX® RB/WB

2.0 IPD/DC-LR-02

3.0 IPD/DC-LR-03

4.0 IPD/DC-LR-04

Astra® Osseospeed™

ø3.5 / ø4.0

1.0 IPD/EA-LR-01

2.0 IPD/EA-LR-02

3.0 IPD/EA-LR-03

4.0 IPD/EA-LR-04

5.0 IPD/EA-LR-05

ø4.5 / ø5.0

1.0 IPD/EA-LW-01

2.0 IPD/EA-LW-02

3.0 IPD/EA-LW-03

4.0 IPD/EA-LW-04

5.0 IPD/EA-LW-05

Astra® Evolution® ø4.2

1.0 IPD/EB-LR-01

3.0 IPD/EB-LR-03

5.0 IPD/EB-LR-05

Zimmer® Screw Vent®
BioHorizons® Tapered Internal
MIS® Seven®

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01

2.0 IPD/FA-LN-02

3.0 IPD/FA-LN-03

4.0 IPD/FA-LN-04

5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01

2.0 IPD/FA-LR-02

3.0 IPD/FA-LR-03

4.0 IPD/FA-LR-04

5.0 IPD/FA-LR-05

Zimmer® Eztetic® Ø3.1 

2.0 IPD/FC-LT-02

3.0 IPD/FC-LT-03

4.0 IPD/FC-LT-04

5.0 IPD/FC-LT-05
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Kompatibilität Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

BTI® Interna Universal® ø4.1

1.0 IPD/GB-LR-01

3.0 IPD/GB-LR-03

5.0 IPD/GB-LR-05

Camlog® Camlog®

ø3.8

1.0 IPD/JA-LR-01

3.0 IPD/JA-LR-03

5.0 IPD/JA-LR-05

Ø4.3

1.0 IPD/JA-LW-01

3.0 IPD/JA-LW-03

5.0 IPD/JA-LW-05

Camlog® Conelog®

Ø3.8

2.0 IPD/JB-LN-02

3.0 IPD/JB-LN-03

4.0 IPD/JB-LN-04

Ø4.3

2.0 IPD/JB-LR-02

3.0 IPD/JB-LR-03

4.0 IPD/JB-LR-04

BioHorizons® Tapered Internal ø3.0

2.0 IPD/LB-LT-02

3.0 IPD/LB-LT-03

4.0 IPD/LB-LT-04

5.0 IPD/LB-LT-05

Sweden & Martina® Outlink® ø3.3

2.0 IPD/MA-LN-02

3.0 IPD/MA-LN-03

4.0 IPD/MA-LN-04

5.0 IPD/MA-LN-05

Sweden & Martina® Premium™ Kohno®

ø3.8

1.0 IPD/MB-LN-01

3.0 IPD/MB-LN-03

5.0 IPD/MB-LN-05

ø4.25

1.0 IPD/MB-LR-01

3.0 IPD/MB-LR-03

5.0 IPD/MB-LR-05

Phibo® TSH® S2

1.0 IPD/NA-LN-01

3.0 IPD/NA-LN-03

5.0 IPD/NA-LN-05

Osstem Implant® TSIII

Ø3.5

1.0 IPD/OB-LN-01

2.0 IPD/OB-LN-02

3.0 IPD/OB-LN-03

4.0 IPD/OB-LN-04

5.0 IPD/OB-LN-05

Ø4.0

1.0 IPD/OB-LR-01

2.0 IPD/OB-LR-02

3.0 IPD/OB-LR-03

4.0 IPD/OB-LR-04

5.0 IPD/OB-LR-05
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Kompatibilität Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

Biotech® Dental Kontact® RP

2.0 IPD/QB-LR-02

3.0 IPD/QB-LR-03

4.0 IPD/QB-LR-04

Neodent® Helix® HE

Ø3.3

2.0 IPD/RA-LN-02

3.0 IPD/RA-LN-03

4.0 IPD/RA-LN-04

Ø5.0

2.0 IPD/RA-LW-02

3.0 IPD/RA-LW-03

4.0 IPD/RA-LW-04

Neodent® Grand MorseTM GM GM

2.0 IPD/RB-LR-02

3.0 IPD/RB-LR-03

4.0 IPD/RB-LR-04

Bego® Semados®

Ø3.25 / Ø3.75

1.0 IPD/SB-LN-01

2.0 IPD/SB-LN-02

3.0 IPD/SB-LN-03

4.0 IPD/SB-LN-04

5.0 IPD/SB-LN-05

Ø4.1

1.0 IPD/SB-LR-01

2.0 IPD/SB-LR-02

3.0 IPD/SB-LR-03

4.0 IPD/SB-LR-04

5.0 IPD/SB-LR-05

Ø4.5

1.0 IPD/SB-LW-01

2.0 IPD/SB-LW-02

3.0 IPD/SB-LW-03

4.0 IPD/SB-LW-04

5.0 IPD/SB-LW-05

MIS® Seven® ø3.3

1.0 IPD/TA-LT-01

2.0 IPD/TA-LT-02

3.0 IPD/TA-LT-03

4.0 IPD/TA-LT-04

5.0 IPD/TA-LT-05

MIS® C1/V3® Standard                                       

1.0 IPD/TB-LR-01

2.0 IPD/TB-LR-02

3.0 IPD/TB-LR-03

4.0 IPD/TB-LR-04

5.0 IPD/TB-LR-05
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Kompatibilität Plattform Höhe (mm) Artikelnr.

DIO® UFII

NP

2.0 IPD/UB-LN-02

3.0 IPD/UB-LN-03

4.0 IPD/UB-LN-04

RP

2.0 IPD/UB-LR-02

3.0 IPD/UB-LR-03

4.0 IPD/UB-LR-04

Megagen® AnyOne® RP

2.0 IPD/WA-LR-02

3.0 IPD/WA-LR-03

4.0 IPD/WA-LR-04

Megagen® AnyRidge® RP

2.0 IPD/WB-LR-02

3.0 IPD/WB-LR-03

4.0 IPD/WB-LR-04

Dentium® Implantium® / Superline™ RP

2.0 IPD/XA-LR-02

3.0 IPD/XA-LR-03

4.0 IPD/XA-LR-04

Medentis® ICX RP

2.0 IPD/YB-LR-02

3.0 IPD/YB-LR-03

4.0 IPD/YB-LR-04

Global D® In-Kone® RP

2.0 IPD/1A-LR-02

3.0 IPD/1A-LR-03

4.0 IPD/1A-LR-04

Anthogyr® Axiom® BL RP

2.0 IPD/2A-LR-02

3.0 IPD/2A-LR-03

4.0 IPD/2A-LR-04
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ARBEITSSCHEMA

Analog

IPD/SCAN-00

IPD/KA-CI-00

IPD/KA-CI-09

Schlüssel für Hollow Screw

IPD/KA-CT-18/25/32

Schlüssel für Schraube TPA

Ausbrennbarer 
Kunststoffzylinder  

mit Rotationsschutz

IPD/SCAN-01

IPD/KA-CI-01

Ausbrennbarer 
Kunststoffzylinder  

ohne Rotationsschutz

IPD/SCAN-02

IPD/KA-CI-02

Ausbrennbarer 
Kunststoffzylinder auf 

Multi-Unit

IPD/SCAN-04

Definitive Schraube Schraube TPA

IPD/KA-CI-08

Hollow Screw

IPD/KA-CI-08

Hollow Screw

Scan Body  
mit Rotationsschutz

Scan Body  
ohne Rotationsschutz

Scan Body auf Multi-Unit Scan Body  
ohne Rotationsschutz  

für Abwinkelungen 

Titanbase  
ohne Rotationsschutz

Titanbase  
mit Rotationsschutz

Titanbase  
ohne Rotationsschutz  

für Abwinkelungen

Titanbase für Multi-Unit
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SCAN BODY  
Mit und ohne Rotationsschutz

IPD/SCAN-00 IPD/SCAN-01

AUSBRENNBARER KUNSTSTOFFZYLINDER 
Mit und ohne Rotationsschutz

IPD/KA-CI-00 IPD/KA-CI-01

HOLLOW Screw 
Mit und ohne Rotationsschutz

Artikelnr.
IPD/KA-CI-08

HOLLOW SCREWDRIVER 
Artikelnr.

IPD/KA-CI-09

 
Multi-unit

Artikelnr.
IPD/SCAN-02

 
Multi-unit

Artikelnr.
IPD/KA-CI-02

 
Ohne Rotationsschutz für Winkelungen

Artikelnr.
IPD/SCAN-04
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Kompatibilität Plattform Verbindung Modell Höhe (mm) Artikelnr.

Nobel Biocare® Branemark System®
Biomet® Osseotite®
BTI® External Hex
Sweden & Martina® Outlink® 
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™

ø4.1

M. Rot.Schutz

Gerade

0.2 IPD/AA-IR-00
1.5 IPD/AA-IR-02
2.5 IPD/AA-IR-04

O. Rot.Schutz

0.2 IPD/AA-IR-01
1.5 IPD/AA-IR-03
2.5 IPD/AA-IR-05

Phibo® TSH® S3-S4 Für Abwinkelungen 0.2 IPD/AA-IR-31

Nobel Biocare® Branemark System®
Klockner® KL™

ø3.5

M. Rot.Schutz
Gerade

1.0 IPD/AA-IN-00
2.5 IPD/AA-IN-02

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/AA-IN-01
2.5 IPD/AA-IN-03

Für Abwinkelungen 1.0 IPD/AA-IN-31
Multi-unit O. Rot.Schutz Gerade 0.2 IPD/AB-IR-01

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5

M. Rot.Schutz
Gerade

1.0 IPD/AC-IN-00
2.5 IPD/AC-IN-02

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/AC-IN-01
2.5 IPD/AC-IN-03

Für Abwinkelungen 3.5 IPD/AC-IN-31

ø4.3

M. Rot.Schutz

Gerade

0.2 IPD/AC-IR-00
1.5 IPD/AC-IR-02
2.5 IPD/AC-IR-04

O. Rot.Schutz
0.2 IPD/AC-IR-01
1.5 IPD/AC-IR-03
2.5 IPD/AC-IR-05

ø5.0

M. Rot.Schutz

Gerade

0.2 IPD/AC-IW-00
1.5 IPD/AC-IW-02
2.5 IPD/AC-IW-04

O. Rot.Schutz

0.2 IPD/AC-IW-01
1.5 IPD/AC-IW-03
2.5 IPD/AC-IW-05

Für Abwinkelungen 0.2 IPD/AC-IW-31

Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.5

M. Rot.Schutz
Gerade

0.9 IPD/AD-IN-00
2.5 IPD/AD-IN-02

O. Rot.Schutz
0.9 IPD/AD-IN-01
2.5 IPD/AD-IN-03

Für Abwinkelungen 0.9 IPD/AD-IN-31
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Kompatibilität Plattform Verbindung Modell Höhe (mm) Artikelnr.

Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

M. Rot.Schutz
Gerade

0.9 IPD/AD-IR-00
2.5 IPD/AD-IR-02

O. Rot.Schutz
0.9 IPD/AD-IR-01
2.5 IPD/AD-IR-03

Für Abwinkelungen 1.0 IPD/AD-IR-31

Biomet® 3i® Osseotite®

ø3.4
M. Rot.Schutz

Gerade

1.0 IPD/BA-IN-00
2.5 IPD/BA-IN-02

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/BA-IN-01
2.5 IPD/BA-IN-03

ø5.0

M. Rot.Schutz

Gerade

0.2 IPD/BA-IW-00
1.5 IPD/BA-IW-02
2.5 IPD/BA-IW-04

O. Rot.Schutz
0.2 IPD/BA-IW-01
1.5 IPD/BA-IW-03
2.5 IPD/BA-IW-05

Biomet® 3i® Certain®

ø3.4

M. Rot.Schutz
Gerade

0.9 IPD/BB-IN-00
2.5 IPD/BB-IN-02

O. Rot.Schutz
0.9 IPD/BB-IN-01
2.5 IPD/BB-IN-03

Für Abwinkelungen 0.9 IPD/BB-IN-31

ø4.1

M. Rot.Schutz

Gerade

1.5 IPD/BB-IR-02
2.5 IPD/BB-IR-04

O. Rot.Schutz

0.3 IPD/BB-IR-01
1.5 IPD/BB-IR-03
2.5 IPD/BB-IR-05

Für Abwinkelungen 0.3 IPD/BB-IR-31

Biomet® 3i® Certain® ø5.0

M. Rot.Schutz

Gerade

0.3 IPD/BB-IW-00
1.5 IPD/BB-IW-02
2.5 IPD/BB-IW-04

O. Rot.Schutz
0.3 IPD/BB-IW-01
1.5 IPD/BB-IW-03
2.5 IPD/BB-IW-05

Klockner® Essential Cone® ø4.5
M. Rot.Schutz

Gerade
0.3 IPD/CB-IR-00

O. Rot.Schutz
0.3 IPD/CB-IR-01

Für Abwinkelungen 0.35 IPD/CB-IR-31

Straumann® Tissue Level ø4.8

M. Rot.Schutz
Gerade

0.85

IPD/DA-IR-00

O. Rot.Schutz

IPD/DA-IR-01

IPD/DA-IR-11

Für Abwinkelungen IPD/DA-IR-31



WORKING SYSTEMS

Hollow Screw 
System®

ARBEITSSYSTEME 

Hollow Screw System

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Kompatibilität Plattform Verbindung Modell Höhe (mm) Artikelnr.

Straumann® Bone Level

ø3.3 NC

M. Rot.Schutz
Gerade

1.0 IPD/DB-IN-00

2.5 IPD/DB-IN-02

O. Rot.Schutz

1.0 IPD/DB-IN-01

2.5 IPD/DB-IN-03

Für Abwinkelungen 1.0 IPD/DB-IN-31

ø4.1 RC

M. Rot.Schutz
Gerade

1.0 IPD/DB-IR-00

2.5 IPD/DB-IR-02

O. Rot.Schutz

1.0 IPD/DB-IR-01

2.5 IPD/DB-IR-03

Für Abwinkelungen 1.0 IPD/DB-IR-31

Astra® Osseospeed™ ø3.0

M. Rot.Schutz
Gerade

1.5 IPD/EA-IN-00

2.5 IPD/EA-IN-02

O. Rot.Schutz

1.5 IPD/EA-IN-01

2.5 IPD/EA-IN-03

Für Abwinkelungen 1.5 IPD/EA-IN-31

Astra® Osseospeed™

ø3.5/4.0

M. Rot.Schutz
Gerade

1.1 IPD/EA-IR-00

2.5 IPD/EA-IR-02

O. Rot.Schutz

1.1 IPD/EA-IR-01

2.5 IPD/EA-IR-03

Für Abwinkelungen 1.1 IPD/EA-IR-31

ø4.5/5.0 O. Rot.Schutz
Gerade

0.9 IPD/EA-IW-01

2.5 IPD/EA-IW-03

Für Abwinkelungen 0.9 IPD/EA-IW-31

Astra® Evolution®

ø3.6
M. Rot.Schutz

Gerade

1.0

IPD/EB-IN-00

O. Rot.Schutz
IPD/EB-IN-01

Für Abwinkelungen IPD/EB-IN-31

ø4.2
M. Rot.Schutz

Gerade
IPD/EB-IR-00

O. Rot.Schutz
IPD/EB-IR-01

Für Abwinkelungen IPD/EB-IR-31
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Kompatibilität Plattform Verbindung Modell Höhe (mm) Artikelnr.

Zimmer® Screw Vent®

ø3.5

M. Rot.Schutz
Gerade

0.9 IPD/FA-IN-00
2.5 IPD/FA-IN-02

O. Rot.Schutz
0.9 IPD/FA-IN-01
2.5 IPD/FA-IN-03

Für Abwinkelungen 0.9 IPD/FA-IN-31

ø4.5

M. Rot.Schutz

Gerade

0.1 IPD/FA-IR-00
1.5 IPD/FA-IR-02
2.5 IPD/FA-IR-04

O. Rot.Schutz

0.1 IPD/FA-IR-01
1.5 IPD/FA-IR-03
2.5 IPD/FA-IR-05

Für Abwinkelungen 0.1 IPD/FA-IR-31

BTI® Tiny BTI® ø3.5

M. Rot.Schutz
Gerade

1.0 IPD/GA-IN-00
2.5 IPD/GA-IN-02

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/GA-IN-01
2.5 IPD/GA-IN-03

Für Abwinkelungen 1.0 IPD/GA-IN-31

BTI® Wide ø5.5
M. Rot.Schutz

Gerade 1.6
IPD/GA-IW-00

O. Rot.Schutz IPD/GA-IW-01

BTI® Interna Universal® ø5.5

M. Rot.Schutz

Gerade

0.3 IPD/GB-IR-00
1.5 IPD/GB-IR-02
2.5 IPD/GB-IR-04

O. Rot.Schutz

0.3 IPD/GB-IR-01
1.5 IPD/GB-IR-03
2.5 IPD/GB-IR-05

Für Abwinkelungen 0.3 IPD/GB-IR-31

Dentsply® Xive® Friadent®

ø3.4
M. Rot.Schutz

Gerade
1.0

IPD/IA-IN-00
O. Rot.Schutz IPD/IA-IN-01

ø3.8
M. Rot.Schutz

Gerade
IPD/IA-IR-00

O. Rot.Schutz 0.5
IPD/IA-IR-01

Für Abwinkelungen IPD/IA-IR-31

ø4.5
M. Rot.Schutz

Gerade 0.3
IPD/IA-IW-00

O. Rot.Schutz IPD/IA-IW-01

Dentsply® Ankylos® C/X

M. Rot.Schutz
Gerade

1.0 IPD/IB-IR-00
2.0 IPD/IB-IR-02

O. Rot.Schutz
1.0 IPD/IB-IR-01
2.0 IPD/IB-IR-03

Für Abwinkelungen 1.0 IPD/IB-IR-31
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Kompatibilität Plattform Verbindung Modell Höhe (mm) Artikelnr.

Camlog® Camlog® 

ø3.3
M. Rot.Schutz

Gerade

1.0
IPD/JA-IN-00

O. Rot.Schutz IPD/JA-IN-01
ø3.8 O. Rot.Schutz 0.7 IPD/JA-IR-01

ø4.3
M. Rot.Schutz

0.3
IPD/JA-IW-00

O. Rot.Schutz IPD/JA-IW-01

BioHorizons® Tapered Internal

ø3.5
M. Rot.Schutz

Gerade
0.9

IPD/LB-IN-00

O. Rot.Schutz
IPD/LB-IN-01

Für Abwinkelungen IPD/LB-IN-31

ø4.5
M. Rot.Schutz

Gerade
0.1

IPD/LB-IR-00

O. Rot.Schutz
IPD/LB-IR-01

Für Abwinkelungen IPD/LB-IR-31

Sweden & Martina®  
Premium™ Kohno®

ø3.8
M. Rot.Schutz

Gerade 0.7
IPD/MB-IN-00

O. Rot.Schutz
IPD/MB-IN-01

Für Abwinkelungen 0.65 IPD/MB-IN-31

ø4.25
M. Rot.Schutz

Gerade 0.7
IPD/MB-IR-00

O. Rot.Schutz
IPD/MB-IR-01

Für Abwinkelungen 0.65 IPD/MB-IR-31

Phibo® TSH® S2
M. Rot.Schutz

Gerade
1.0

IPD/NA-IN-00

O. Rot.Schutz
IPD/NA-IN-01

Für Abwinkelungen IPD/NA-IN-31

Megagen® AnyRidge® 4.2 M. Rot.Schutz Gerade 1.0 IPD/WB-IR-00

Verfügbarkeit auf Anfrage. 
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SECHSKANT 1.00
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PH-00-18

25 IPD/PH-00-25

32 IPD/PH-00-32

SECHSKANT 1.27
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PH-27-18

25 IPD/PH-27-25

32 IPD/PH-27-32

SECHSKANT 1.20
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PH-20-18

25 IPD/PH-20-25

32 IPD/PH-20-32

SECHSKANT 1.18
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PH-18-18

25 IPD/PH-18-25

32 IPD/PH-18-32

SECHSKANT 1.40
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PH-40-18

25 IPD/PH-40-25

32 IPD/PH-40-32

SECHSKANT 1.25
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PH-25-18

25 IPD/PH-25-25

32 IPD/PH-25-32

SECHSKANT 1.70
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PH-70-18

25 IPD/PH-70-25

32 IPD/PH-70-32
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VIERKANT 1.25
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PC-25-18

25 IPD/PC-25-25

32 IPD/PC-25-32

STERNFÖRMIG (Klockner Essential® / Vega®)
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PS-00-18

25 IPD/PS-00-25

32 IPD/PS-00-32

FLACH
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PP-00-18

25 IPD/PP-00-25

32 IPD/PP-00-32

UNIGRIP
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PU-00-18

25 IPD/PU-00-25

32 IPD/PU-00-32

TORX
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PT-00-18

25 IPD/PT-00-25

32 IPD/PT-00-32

SCHRAUBENDREHER NEO GM
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/PU-01-18

25 IPD/PU-01-25

32 IPD/PU-01-32

MULTI-UNIT SCREWDRIVER
Länge (mm) Artikelnr.
20 IPD/LL-AB-00

PSD SCREWDRIVER
Länge (mm) Artikelnr.
25 IPD/LL-PS-00



Zubehör

Katalog 2023 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

PSD - EINBRINGHILFE UND EXTRAKTOR
Artikelnr.
IPD/LL-PS-01

ZAHNARZTGRIFF
Länge (mm) Artikelnr.
16 IPD/MC-00-16

SCHRAUBENDREHER HOLLOW SCREW
Länge (mm) Artikelnr.
26 IPD/KA-CI-09

LABORGRIFF
Länge (mm) Artikelnr.
70 IPD/ML-00-70

SCHRAUBENDREHER TPA
Länge (mm) Artikelnr.
18 IPD/KA-CT-18

25 IPD/KA-CT-25

32 IPD/KA-CT-32

DREHMOMENTSCHLÜSSEL
Länge (mm) Artikelnr.
90 IPD/DI-00-90

Inklusive Adapter.

ADAPTER FÜR DREHMOMENTSCHLÜSSEL
Länge (mm) Artikelnr.
Adapter für Drehmomentschlüssel IPD/DI-KA-90
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Artikelnr.

IPD/KT-DI-18 IPD/KT-DI-25

Bezeichnung Länge
Sechskant 1.20 18 mm 25 mm

Sechskant 1.25 18 mm 25 mm

Sechskant 1.27 18 mm 25 mm

Sechskant 1.70 18 mm 25 mm

Vierkant 1.25 18 mm 25 mm

Unigrip 18 mm 25 mm

Schlitz 18 mm 25 mm

TPA 18 mm 25 mm

Torx 18 mm 25 mm

Multi-unit 20 mm 20 mm

Drehmomentschlüssel 90 mm 90 mm

Artikelnr.

IPD/KT-MC-18 IPD/KT-MC-25

Bezeichnung Länge
Sechskant 1.20 18 mm 25 mm

Sechskant 1.25 18 mm 25 mm

Sechskant 1.27 18 mm 25 mm

Sechskant 1.70 18 mm 25 mm

Vierkant 1.25 18 mm 25 mm

Unigrip 18 mm 25 mm

Schlitz 18 mm 25 mm

TPA 18 mm 25 mm

Torx 18 mm 25 mm

Multi-unit 20 mm 20 mm

Klinik-Griff 16 mm 16 mm

Artikelnr.

IPD/KT-ML-32

Bezeichnung Länge
Sechskant 1.20 32 mm

Sechskant 1.25 32 mm

Sechskant 1.27 32 mm

Sechskant 1.70 32 mm

Vierkant 1.25 32 mm

Unigrip 32 mm

Schlitz 32 mm

TPA 32 mm

Torx 32 mm

Labor-Griff 70 mm
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BEZEICHNUNG EIGENSCHAFTEN

ARTIKELNR. ARTIKELNR. TiN KOMPATIBILITÄT PLATTFORM SITZ KOPFDURCH-
MESSER GEWINDE KOPF 

(L1)
SCHAFT 

(L2)
GESAMT 

(LT) SCHLÜSSEL DREHMOMENT 
(NCM)

IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø3.5

700 2.25 M1.6x0.35 2.15 5.15 7.30 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.5

IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1 

750 2.4 M2x0.4 1.5 5.85 7.35 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN External Hex (Plat. Regular) ø4.1 750 2.5 M2x0.4 1.67 4.6 6.27 Hex 1.20 20

IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1

Flach 2.40 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN Nobel Biocare® Branemark System® ø5.1 720 3.40 M2.5x0.45 1.37 5.33 6.7 Unigrip 35

IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN Multi-unit ø4.8 Flach 2,00 M1.4x0.3 1.35 2.1 3.45 Unigrip 15

IPD/AC-TN-00 IPD/AC-TN-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Replace® Select ø3.5 Flach 2.35 M1.8x0.35 1.8 6.5 8.3 Unigrip 35

IPD/AC-TR-00 IPD/AC-TR-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Replace® Select ø4.3 / ø5.0 Flach 2.4 M2x0.4 1.55 8.35 9.9 Unigrip 35

IPD/AD-TT-00 IPD/AD-TT-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.0 700 1.82 M1.4x0.3 1.86 4.84 6,7 Unigrip 15

IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN Biomet® 3i® Osseotite® (Plat. R) ø4.1 750 2.35 M2x0.4 1.79 5.81 7.6 Hex 1.20 20

IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN Biomet® 3i® Osseotite® (Plat. R) ø4.1 750 2.35 M2x0.4 1.79 5.81 7.6 Hex 1.25 25

IPD/BA-TR-02 IPD/BA-TR-02/TIN Biomet® 3i® Osseotite® ø3.4 / ø4.1 / ø5.0 Flach 2.4 M2x0.4 1.65 6.15 7.8 Vierkant 1.25 35

IPD/BB-TR-01 IPD/BB-TR-01/TIN Biomet® 3i® Certain® ø3.4 / ø4.1 / ø5.0 Flach 2.0 M1.6x0.35 1.9 6.5 8.4 Hex 1.20 20

IPD/BB-TR-02 - Biomet® 3i® Certain® ø4.1 / ø5.0 1400 2.30 M1.6x0.35 2.05 6.35 8.4 Hex 1.20 20

IPD/CA-TR-00 IPD/CA-TR-00/TIN Klockner® SK2-NK2 ø4.2 900 2.45 M1.8x0.35 2.39 3.56 5.95 Hex 1.70 30

IPD/CA-TR-01 IPD/CA-TR-01/TIN Klockner® SK2-NK2 ø4.2 900 2.45 M1.8x0.35 0.72 3.58 4.3 Kreuz 30

IPD/CB-TR-00 IPD/CB-TR-00/TIN Klockner® Essential Cone® ø4.5 900 2.18 M1.8x0.35 2.3 4.9 7.2 Stern 30

IPD/CD-TN-00 IPD/CD-TN-00/TIN Klockner® Vega® Ø3.5 900 2.15 M1.6x0.35 2.43 5.57 8 Stern 25

IPD/CD-TR-00 IPD/CD-TR-00/TIN Klockner® Vega® Ø4.0-4.5 900 2.15 Special 2.32 5.68 8 Stern 25

IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN Straumann® Tissue Level (synOcta® level) ø4.8 900 2.4 M2x0.4 1.2 3.3 4.5 Torx 35

IPD/DA-TR-01 IPD/DA-TR-01/TIN Straumann® Tissue Level (Implant level) ø4.8 / ø6.5 300 2.4 M2x0.4 3.03 3.67 6.7 Torx 35

IPD/DA-TR-02 - Straumann® Tissue Level ø4.8 Flach 2.52 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Torx 35

IPD/DA-TR-03 IPD/DA-TR-03/TIN Straumann® Tissue Level ø4.8 300 2.57 M2x0.4 3.05 3.65 6.7 Torx 35

IPD/DB-TR-00 IPD/DB-TR-00/TIN Straumann® Bone Level ø3.3 / ø4.1 300 2.1 M1.6x0.35 2.31 5.54 7.85 Torx 35

IPD/DC-TR-00 IPD/DC-TR-00/TIN Straumann® BLX® RB/WB 900 2.1 M1.6x0.35 1.5 4.6 6.1 Torx 30

IPD/EA-TN-00 IPD/EA-TN-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø3.0 1200 2.1 M1.4x0.3 2 5.5 7.5 Hex 1.27 15

IPD/EA-TR-00 IPD/EA-TR-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø3.5 - ø4.0 Flach 2.35 M1.6x0.35 1.95 6.3 8.25 Hex 1.27 20

IPD/EA-TR-01 IPD/EA-TR-01/TIN Astra® Cono 200 ø3.5-ø4.0 / ø4.5-ø5.0 Flach 2.25 M1.4x0.3 1.85 2.95 4.8 Hex 1.27 15

IPD/EA-TW-00 IPD/EA-TW-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø4.5 - ø5.0 Flach 2.35 M2x0.4 1.9 8.4 10.3 Hex 1.27 25

IPD/EB-TN-00 IPD/EB-TN-00/TIN Astra® Evolution® ø3.6 600 2.15 M1.6x0.35 2.12 5.33 7.45 Hex 1.27 20

IPD/EB-TR-00 IPD/EB-TR-00/TIN Astra® Evolution® ø4.2 1000 2.35 M1.8x0.35 1.92 5.70 7.62 Hex 1.27 20

IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN Zimmer® Screw Vent® ø3.5/ ø4.5 / ø5.7 1400 2.1 M1.8x0.35 2.54 5.66 8.2 Hex 1.25 30

IPD/FB-TR-00 IPD/FB-TR-00/TIN Zimmer® SwissPlus® ø4.8 1400 2.3 M2x0.4 2.55 6.75 9.3 Hex 1.25 30

IPD/FB-TR-01 IPD/FB-TR-01/TIN Zimmer® SwissPlus® ø4.8 300 2.4 M2x0.4 3.03 3.87 6.9 Hex 1.25 30

IPD/FC-TT-00 IPD/FC-TT-00/TIN Zimmer® Eztetic® Ø3.1 1400 1.95 M1.6x0.35 2.81 5.94 8.75 Hex 1.25 30

IPD/GA-TN-00 IPD/GA-TN-00/TIN BTI® External Hex ø3.5 Flach 2.35 M2x0.4 1.7 3.85 5.55 Hex 1.20 20

IPD/GA-TW-00 IPD/GA-TW-00/TIN BTI® External Hex ø5.5 Flach 2.25 M2x0.4 1.7 6.15 7.85 Hex 1.20 20

IPD/GB-TR-00 IPD/GB-TR-00/TIN BTI® Internal Universal® Universal® ø4.1 /  
Wide ø5.5 Flach 2.4 M1.8x0.35 1.85 5.2 7.05 Hex 1.20 20
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BEZEICHNUNG EIGENSCHAFTEN

ARTIKELNR. ARTIKELNR. TiN KOMPATIBILITÄT PLATTFORM SITZ KOPFDURCH-
MESSER GEWINDE KOPF 

(L1)
SCHAFT 

(L2)
GESAMT 

(LT) SCHLÜSSEL DREHMOMENT 
(NCM)

IPD/GC-TR-01 IPD/GC-TR-01/TIN BTI® Multi-im® RP Flach 2.0 M1.4x0.3 1.5 2.1 3.6 Hex 1.20 20

IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN Microdent® Microdent® System ø3.5 1400 2.5 M1.8x0.35 2.13 3.87 6 Hex 1.20 20

IPD/HA-TR-00 IPD/HA-TR-00/TIN Microdent® Microdent® System ø4.2 / ø5.1 1200 2.7 M2x0.4 2.5 5.5 8 Hex 1.75 30

IPD/IA-TR-00 IPD/IA-TR-00/TIN Dentsply® Xive® Friadent® ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 900 2.05 M1.6x0.35 2.1 6.75 8.85 Hex 1.20 24

IPD/IB-TR-00 - Dentsply® Ankylos® Balance Base Narrow C/X 600 2.4 M1.6x0.35 1.66 3.04 4.7 Hex 1.0 15

IPD/IB-TR-01 - Dentsply® Ankylos® C/X 600 2.05 M1.8x0.35 2 6.15 8.15 Hex 1.0 25

IPD/ID-TT-00 - Osteoplus® Iridium™ Argentum® ø3.3 /ø3.8 / ø4.2 / ø4.8 1200 2.40 M1.8x0.35 1.69 5.83 7.52 Hex 1.25 25

IPD/JA-TR-00 IPD/JA-TR-00/TIN Camlog® Camlog® Implant System ø3.3 / ø3.8 / ø4.3 900 2.1 M1.6x0.35 2.35 8.1 10.45 Hex 1.25 20

IPD/JB-TR-00 IPD/JB-TN-00/TIN Camlog® Conelog® System Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.3 120° 2.15 M1.6x0.35 2.01 6.86 8.87 Hex. 1.25 20

IPD/KA-CI-08 - Hollow Screw - Flach 2.8 M2.65x0.3 0.7 1.4 2.1 Kreuz IPD 10

IPD/LB-TR-00 IPD/LB-TR-00/TIN BioHorizons® Tapered Internal ø3 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7 900 2.35 M1.8x0.35 2.42 4.83 7.25 Hex. 1.27 35

IPD/MA-TN-00 IPD/MA-TN-00/TIN Sweden & Martina® Outlink® ø3.3 1200 2.18 M1.8x0.35 1.75 5.75 7.5 Hex. 1.27 25

IPD/MB-TN-00 IPD/MB-TN-00/TIN Sweden & Martina® Premium™ Kohno® ø3.3 / ø3.8 1200 2.2 M1.8x0.35 1.78 6.32 8.1 Hex. 1.27 25

IPD/MB-TR-00 IPD/MB-TR-00/TIN Sweden & Martina® Premium™ Kohno® ø4.25 / ø5.0 1200 2.4 M2x0.4 1.78 6 7.78 Hex. 1.27 25

IPD/NA-TN-00 IPD/NA-TN-00/TIN Phibo® TSH® S2 1200 2.23 M1.8x0.35 1.92 6.08 8 Hex. 1.25 35

IPD/NA-TW-00 - Phibo® TSH® S5 1200 2.5 M2x0.4 2.5  5.5 8 Hex. 1.25 35

IPD/OB-TN-00 IPD/OB-TN-00/TIN Osstem Implant® TSIII Ø3.5 900 2.20 M1.6x0.35 2.41 7.79 10.2 Hex. 1.20 20

IPD/OB-TR-00 IPD/OB-TR-00/TIN Osstem Implant® TSIII Ø4.0 900 2.30 M2x0.4 2.23 6.12 8.35 Hex. 1.20 30

IPD/QB-TR-00 IPD/QB-TR-00/TIN Biotech® Dental Kontact® RP 900 1.95 M1.4x0.3 1.8 6.02 7.82 Hex. 1.20 20

IPD/RA-TN-00 IPD/RA-TN-00/TIN Neodent® Helix® HE Ø3.3 Plano 2.30 M1.8x0.35 1.9 5.8 7.7 Hex. 1.20 32

IPD/RA-TW-00 IPD/RA-TW-00/TIN Neodent® Helix® HE Ø5.0 Plano 3.00 M2.5x0.45 2.1 5.5 7.6 Hex. 1.20 32

IPD/RB-TR-00 IPD/RB-TR-00/TIN Neodent® Grand MorseTM GM RP 600 1.86 M1.6x0.35 1.84 7.93 9.77 Neo GM 20

IPD/RC-TR-00 IPD/RC-TR-00/TIN Neodent® GM abutment Ø4.8 90° 2.35 M2x0.25 1.53 2.25 3.78 Neo GM 10

IPD/RD-TN-00 IPD/RD-TN-00/TIN Neodent® GM micro abutment Ø3.5 Plano 1.90 M1.4x0.3 1.72 1.99 3.71 Neo GM 10

IPD/SB-TR-00 IPD/SB-TR-00/TIN Bego® Semados® Ø3.25-3.75 / Ø4.1 / Ø4.5 700 2.35 M1.8x0.35 2.35 5.25 7.6 Hex. 1.25 30

IPD/TA-TT-00 IPD/TA-TT-00/TIN MIS® Seven® Narrow 3.3 1200 2.1 M1.6x0.35 2.58 5.1 7.68 Hex. 1.25 30

IPD/TB-TR-00 IPD/TB-TR-00/TIN MIS® C1/V3® Standard 1200 2.2 UNF 1-72 2.44 5.18 7.62 Hex. 1.25 30

IPD/UB-TN-00 IPD/UB-TN-00/TIN DIO® UFII NP 900 1.85 M1.4x0.3 2.05 5.45 7.5 Hex 1.20 20

IPD/UB-TR-00 IPD/UB-TR-00/TIN DIO® UFII RP 1200 2.45 M2x0.4 1.95 6.55 8.5 Hex 1.20 30

IPD/WA-TR-00 IPD/WA-TR-00/TIN Megagen® AnyOne® RP 1200 2.3 M2x0.4 1.9 8.0 9.9 Hex 1.20 35

IPD/WB-TR-00 IPD/WB-TR-00/TIN Megagen® AnyRidge® RP Flach 2.1 M1.8x0.35 2 6 8 Hex 1.20 25

IPD/VA-TR-00 - Flach 2.4 M2x0.4 2.2 5.8 8 Hex 1.20 25

IPD/XA-TR-00 IPD/XA-TR-00/TIN Dentium® Implantium® / Superline™ ø4.0 / ø4.5 / ø5.0 1200 2.3 M2x0.4 2.18 8.01 10.2 Hex 1.27 25

IPD/XA-TR-02 -
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1

Flach 2.52 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Hex 1.20 30
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/YB-TR-00 IPD/YB-TR-00/TIN Medentis®  ICX RP 300 2.5 M1.6x0.35 2.92 6.6 9.52 Hex 1.40 30

IPD/ZA-TR-00 - Bredent® Blue Sky™ ø3.5/ø4.5/ø5.5 1200 2.17 M1.8x0.35 1.75 7.45 9.2 Unigrip 
Bredent® 25

IPD/1A-TR-00 IPD/1A-TR-00/TIN Global D® In-kone® RP 120° 2.15 M1.8x0.35 2.24 6.24 8.48 Hex 1.20 15

IPD/2A-TR-00 IPD/2A-TR-00/TIN Anthogyr® Axiom® BL RP 40° 2.20 M1.6x0.35 2.38 5.54 7.92 Hex. 1.18 25
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BEZEICHNUNG EIGENSCHAFTEN

ARTIKELNR. KOMPATIBILITÄT PLATTFORM SITZ KOPFDURCH-
MESSER GEWINDE KOPF 

(L1)
SCHAFT 

(L2)
GESAMT 

(LT) SCHLÜSSEL DREHMOMENT 
(NCM)

IPD/AA-TN-50
Nobel Biocare® Branemark System® Ø3.5

700 2.3 M1.6x0.35 2.08 4.72 6.8 TPA 20
Nobel Biocare® Nobel Active® Ø3.5

IPD/AA-TR-50

Nobel Biocare® Branemark System®
Ø4.1

750 2.3 M2x0.4 1.93 3.87 5.8 TPA 25Sweden & Martina® Outlink® 

Phibo® TSH® S3-S4

IPD/AA-TR-52

Nobel Biocare® Branemark System® Ø4.1

Flach 2.3 M2x0.4 1.4 4.4 5.8 TPA 25Biomet® 3i® Externa™ 3i® Ø3.25 / Ø4.1 / Ø5.1

BTI® Hexágono externo Ø4.1 / Ø5.5

IPD/AA-TW-50 Nobel Biocare® Branemark System® Ø5.1 720 2.85 M2.5x0.45 1.61 4.8 6.41 TPA 25

IPD/AB-TR-50 Multi-unit / Multi-im® Ø4.8 Flach 2.3 M1.4x0.3 1.5 2.1 3.6 TPA 15

IPD/AB-TR-51 Multi-unit Ø4.8 Flach 2.25 M1.4X0.3 3.25 2.10 5.35 TPA 15

IPD/AC-TN-50 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø3.5 Flach 2.25 M1.8x0.35 1.4 6.1 7.5 TPA 25

IPD/AC-TN-51 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø3.5 Flach 2.25 M1.8x0.35 1.4 5.4 6.8 TPA 25

IPD/AC-TR-50
Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø4.3 / Ø5.0

Flach 2.3 M2x0.4 1.4 7.4 8.8 TPA 25
Astra® OsseoSpeed® Ø4.5-Ø5.0

IPD/AC-TR-51 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø4.3 / Ø5.0 Flach 2.3 M2x0.4 1.3 6.8 8.1 TPA 25

IPD/AD-TR-50 Nobel Biocare® Nobel Active® Ø4.3 750 2.3 M2x0.4 2.0 5.0 7 TPA 25

IPD/AD-TT-50 Nobel Biocare® Nobel Active® Ø3.0 700 2.3 M1.4x0.3 2.0 4.65 6.65 TPA 15

IPD/BB-TR-51 Biomet® 3i® Certain® Ø3.4/ Ø4.1 / Ø5.0 Flach 2.25 M1.6x0.35 1.35 6.25 7.6 TPA 20

IPD/CA-TR-50 Klockner® SK2-NK2 Ø4.2 900 2.3 M1.8x0.35 1.50 3.00 4.5 TPA 25

IPD/CB-TR-50 Klockner® Essential Cone® Ø4.5 900 2.3 M1.8x0.35 1.65 4.85 6.5 TPA 25

IPD/CD-TN-50 Klockner® Vega® Ø3.5 900 2.3 M1.6x0.35 1.65 5.7 7.35 TPA 25

IPD/CD-TR-50 Klockner® Vega® Ø4.0 / Ø4.5 900 2.25 Especial 1.8 5.65 7.45 TPA 25

IPD/DA-TR-50 Straumann® Tissue Level (Sobre synOcta®) Ø4.8 / Ø6.0 900 2.3 M2x0.4 1.65 3.32 4.97 TPA 25

IPD/DA-TR-51 Straumann® Tissue Level (Implant level) Ø4.8 / Ø6.0 300 2.3 M2x0.4 2.65 3.65 6.3 TPA 25

IPD/DB-TR-50 Straumann® Bone Level Ø3.3 / Ø4.1 300 2.3 M1.6x0.35 2.15 5.55 7.7 TPA 20

IPD/EA-TN-50 Astra® OsseoSpeed® Ø3.0 1200 2.25 M1.4x0.35 1.65 5.45 7.1 TPA 15

IPD/EA-TR-50 Astra® OsseoSpeed® Ø3.5-Ø4.0 Flach 2.25 M1.6x0.35 1.35 6.05 7.4 TPA 20

IPD/EA-TR-51 Astra Uni 200 / 450 All Flach 2.3 M1.4x0.3 1.50 2.90 4.4 TPA 15

IPD/EB-TN-50 Astra® Evolution® Ø3.6 600 2.3 M1.6x0.35 1.99 5.11 7.1 TPA 20

IPD/EB-TR-50 Astra® Evolution® Ø4.2 1000 2.3 M1.8x0.35 2.22 5.38 7.6 TPA 25

IPD/FA-TR-50 Zimmer® Screw Vent® Ø3.5/ Ø4.5 / Ø5.7 1400 2.25 M1.8x0.35 1.73 4.97 6.7 TPA 25

IPD/FC-TT-50 Zimmer® Eztetic® Ø3.1 1400 2.3 M1.6x0.35 1.56 5.72 7.28 TPA 20

IPD/GA-TN-50 BTI®  Externa Universal Ø3.5 Flach 2.3 M2x0.4 1.5 3.6 5.1 TPA 25

IPD/GB-TR-50 BTI® Interna Universal® Ø4.1  
/ Ancha Ø5.5 Flach 2.3 M1.8x0.35 1.5 5.0 6.5 TPA 25

IPD/HA-TN-50 Microdent® Microdent® System Ø3.5 1400 2.3 M1.8x0.35 1.6 4.0 5.6 TPA 25

IPD/HA-TR-50 Microdent® Microdent® System Ø4.2 / Ø5.1 1200 2.3 M2x0.4 1.85 4.15 6 TPA 25
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BEZEICHNUNG EIGENSCHAFTEN

ARTIKELNR. KOMPATIBILITÄT PLATTFORM SITZ KOPFDURCH-
MESSER GEWINDE KOPF 

(L1)
SCHAFT 

(L2)
GESAMT 

(LT) SCHLÜSSEL DREHMOMENT 
(NCM)

IPD/IA-TR-50 Dentsply® Xive® Friadent® Ø3.8 900 2.3 M1.6x0.35 1.66 5.44 7.1 TPA 20

IPD/IB-TR-51 Dentsply® Ankylos® C/X 600 2.3 M1.8x0.35 1.89 5.41 7.3 TPA 25

IPD/LB-TR-50 BioHorizons® Tapered Internal Ø3.0 / Ø3.5 / Ø4.5 / Ø5.7 900 2.3 M1.8x0.35 1.89 4.61 6.5 TPA 25

IPD/MA-TN-50 Sweden & Martina® Outlink® Ø3.3 1200 2.3 M1.8x0.35 1.55 4.25 5.80 TPA 25

IPD/MB-TN-50
Sweden & Martina® Premium™ Kohno® Ø3.3 / Ø3.8

1200 2.3 M1.8x0.35 1.52 4.88 6.4 TPA 25
Phibo® TSH® S2

IPD/MB-TR-50 Sweden & Martina® Premium™ Kohno® Ø4.25 / Ø5.0 1200 2.3 M2x0.4 1.55 4.85 6.4 TPA 25

IPD/OB-TN-50 Osstem Implant® TSIII Ø3.5 600 2.3 M1.55x0.35 1.98 7.52 9.50 TPA 20

IPD/OB-TR-50 Osstem Implant® TSIII Ø4.0 900 2.3 M2x0.4 1.36 6.14 7.50 TPA 25

IPD/QB-TR-50 Biotech® Dental Kontact® RP 900 2.3 M1.4x0.3 1.75 6.0 7.75 TPA 15

IPD/RA-TN-50 Neodent® Helix® HE Ø3.3 Flach 2.25 M1.8x0.35 1.25 4.85 6.10 TPA 25

IPD/RA-TW-50 Neodent® Helix® HE Ø5.0 Flach 2.85 M2.5x0.45 0.50 5.40 5.90 TPA 25

IPD/RB-TR-50 Neodent® Grand MorseTM GM GM 600 2.3 M1.6x0.35 1.98 7.52 9.50 TPA 20

IPD/RC-TR-50 Neodent® GM abutment Ø4.8 900 2.35 M2x0.25 1.60 2.23 3.83 TPA 10

IPD/RD-TN-50 Neodent® GM micro abutment Ø3.5 900 2.25 M1.4x0.3 1.40 1.99 3.99 TPA 10

IPD/SB-TR-50 Bego® Semados® Ø3.25-Ø3.75  
/ Ø4.1 / Ø4.5 700 2.3 M1.80x0.35 1.95 4.95 6.90 TPA 25

IPD/TA-TT-50 MIS® Seven® Narrow 3.3 1200 2.3 M1.6x0.35 1.72 4.88 6.6 TPA 25

IPD/TB-TR-50 MIS® C1/V3® Standard 1200 2.3 UNF 1-72 2.35 4.85 7.2 TPA 25

IPD/UB-TN-50 DIO® UFII NP 900 2.3 M1.40x0.3 1.6 5.35 6.95 TPA 20

IPD/UB-TR-50 DIO® UFII RP 1200 2.3 M2x0.4 1.95 6.55 8.5 TPA 25

IPD/WA-TR-50 Megagen® AnyOne® RP 1200 2.3 M2x0.4 1.8 7.95 9.75 TPA 25

IPD/XA-TR-50 Dentium® Implantium® /Superline™ RP 1200 2.3 M2x0.4 1.8 7.95 9.75 TPA 25

IPD/YB-TR-50 Medentis® ICX RP 300 2.3 M1.6x0.35 3.2 5.25 8.45 TPA 20



Nun kennen Sie unser gesamtes  
Produktsortiment, und wir laden Sie ein, 
ein Teil von  zu werden.  

www.ipd2004.com
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