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(@) se fundd y origind en el sector dental, especializandose en la fabricacion y comercializacion
de PROTESIS PARA IMPLANTES DENTALES. Disponible en mas de treinta paises, (ﬁ ofrece una
amplia gama de productos de calidad superior, proporcionando soluciones innovadoras en el
campo de la implanto-protesis dental. @ es actualmente lider mundial en pilares compatibles.




;Quiénes somos?

Sobre nosotros

Nuestros productos se fabrican utilizando
tecnologia avanzada y cumpliendo las normas de
calidad mas estrictas. Esto incluye la supervision
constante de las tolerancias dimensionales y
los requisitos sanitarios de los aditamentos.
Los componentes se fabrican siguiendo los

Informacion general

Operamos en Espana desde 2004, ofreciendo la
mas amplia gama de pilares dentales compatibles
con las principales marcas de implantes. Nuestro
objetivo es ofrecer productos técnicamente
avanzados de la mas alta calidad y proporcionar
las mejores soluciones a nuestros clientes.

parametros y procedimientos mas estrictos
establecidos por nuestros ingenieros en estrecha
colaboracion con reconocidos profesionales y
odontélogos.

Garantia de calidad
En @ la calidad y la excelencia en nuestros productos son de maxima prioridad.

Trabajamos con rigurosos controles de calidad que nos permiten ofrecer productos funcionales, seguros
y de calidad para satisfacer las expectativas mas exigentes del mercado.

(@), su sistema de gestion y sus productos cumplen con los requisitos reglamentarios aplicables:

« Licencia de Fabricacion de Producto Sanitario
Expedida por la AEMPS (Agencia Espafiola de Medicamentos y Productos Sanitarios).

I

c » Marcado CE

i Todos nuestros productos disponen del marcado CE segin el Reglamento UE 2017/745.
Organismo notificado: IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA S.PA. NB N2 0051.

MDSAP (Medical Device Single Audit Program)

El Sistema de Gestion de Calidad cumple con los requisitos de la norma 1SO 13485:2016 y de los
requisitos de las siguientes autoridades reguladoras: Australia, Brasil, Canada y Estados Unidos.
E= . rpa

IPD esta registrado en la base de datos de Establecimientos y Listados de Dispositivos de la
FDA, con el Nimero de Registro 30169549009.

B0 . Health canada
IPD tiene la Licencia de Establecimiento de Dispositivos Médicos de Health Canada,
MDEL No. 18296.

* 1SO 13485:2016. Sistema de Gestion de la Calidad para Producto Sanitario.
Certificado No. 9124.1PDE.

+ 1SO 9001:2015. Sistema de Gestion de la calidad.
Certificado No. IT-96895.




Disfrute de la nueva TIENDA ONLINE de IPD!

Intuitiva y facil de usar, nace para convertirse en el comercio
electronico de referencia para componentes de implantes de ultima
generacion.

Calidad, precision y fiabilidad a un solo clic.

shop.ipd2004.com§s CIRE ]
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Be Innovative

Custom Interface System
La flexibilidad hecha interfase

La Interfase mas flexible y versatil del mercado

Es imprescindible elegir la interfase adecuada para cada
caso clinico con el fin de tener éxito a largo plazo

Custom Interface System
Conoce su diseno innovador

+

+

+

Diserio anti-rotacional trilobular asimétrico.
Geometria mas facil de fresar.
Ranurado helicoidal que asegura una mejor retencion.

Mas superficie de apoyo para la protesis, evita espesores insuficientes para seglin qué materiales.

Tres plataformas Interfase diferentes: Narrow, Regular y Wide. El perfil de emergencia crecera en consecuencia desde el implante hasta

la protesis.

Altura ajustable: Con 8 mm de serie para las unitarias y 6,5 mm para las maltiples.

Se puede habilitar la ventana para angulacion (Canal angulado del tornillo) en todas las alturas disponibles, tanto en miltiples como

unitarias. Comprueba la disponibilidad segiin el sistema de implantes.
Librerias CAD-CAM disponibles para todas las variaciones posibles.
Diferentes alturas gingivales hasta 3,5 mm.

Guias de corte con tornillo de fijacion para facilitar el corte y el fresado para la angulacion.
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Producto final personalizado

35mm

7 Cortea3.5mm
Recto / Angulado
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Producto final personalizado

35mm
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Sistema PSD
Compatible con Locator®

Pequeiias mejoras que marcan grandes diferencias

Totalmente compatible con el sistema Locator® te permite
mejorar sin cambiar. Los dos juegos de retencion PSD
disponibles permiten hasta 40° de divergencia entre implantes.
Cada juego incluye las tres gomas con sus niveles de retencion
correspondientes. La geometria coronal reducida del anclaje PSD
disminuye la dimension vertical necesaria para mejorar, no solo
la estética, sino también la resistencia protésica.

Recubrimiento TiN

El recubrimiento de TiN mejora la estética periodontal a la
vez que reduce el nivel de friccion, consiguiendo un menor
desgaste del pilar y de la retencion.

Primer sistema de sobredentadura © Transportador (2 )
digitalizado

IPD lanza una solucion Unica que permite digitalizar ataches © Coping de Impresion

para el PSD. Ademas, este elemento también se ha disenado © Scan Abutment 0
para maximizar el beneficio mediante caracteristicas adicionales,
tales como la del coping de impresion o Transportador. O Dique
Transportador Coping de Impresion Scan Body
El diseno ergonomico de Cortar el transportador Con un simple corte por
este accesorio permite justo por encima de la la linea azul, el cliente
una buena manipulacion, forma ranurada permite obtiene un Scan body
y facilita el trabajo utilizarlo como casquillo para PSD disponible en _ B
del odontologo en la 1 de impresion, mientras sus correspondientes '
colocacion del PSD. que también es posible librerias CAD e incluso
ferulizarlos en caso el primer analogo digital
necesario. para sobredentaduras con

aditamentos. Como siempre,
esta disponible para los
principales sistemas CAD del
mercado.

Cerec® Ti-Base

IPD presenta el sistema de interfases compatibles con InLab® y Sirona® Cerec®.

+ Totalmente compatible con con el flujo de trabajo digital de Sirona® y sus
librerias CAD.

]

'{N
e

A

+ Cerec® Ti-Base permite introducir innovaciones técnicas.

+ El recubrimiento TiN proporciona un excelente acabado estético con la ventaja adicional de las
propiedades antibacterianas de la superficie.

+ Elranurado helicoidal de la Ti-Base mejora el nivel de retencion mecanica.

d ._

Sl

+ Variedad de alturas gingivales para diferentes perfiles de emergencia.

+

Amplia gama de sistemas de implantes*.

*Disponibilidad estimada el segundo semestre de 2023.

(B9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 7
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



Be Precise
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Precision, ajuste y fiabilidad. 0 E g
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Un sistema, todas las soluciones d
Revolucionario Scan Abutment de alta precision que da
acceso a un flujo de trabajo digital totalmente integrado. ¢ 5] o ¢
Un Scan Abutment adecuado para dispositivos de escaneado g 4
intra-oral y extra-oral que permite realizar estructuras directa % 6
implante, asi como acceder a nuestro Custom Interface System - o -
0 alos modelos impresos en 3D de alta precision, para analogos Mattiples Unitarios
digitales.
Scan Abutment © Tornillo cautivo

@ Recubrimiento TiN
© Conexion de Titanio
+ También compatible con el sistema de palpador Renishaw®. O Zona de escaneado de PEEK

© Maxima precision en Z

+

Compatible con sistemas intra-oral (clinica) y con sistemas extra-oral (laboratorio).

+ Incluye tornillo cautivo para evitar la pérdida y facilitar el montaje.
L. X @ Referencia grabada con laser
+ El recubrimiento TiN ofrece propiedades antibacterianas para proteger la encia.

@ 2 alturas para unitarios
+ La conexion de titanio garantiza una conexion duradera y habilita el uso de Rx.

+ Parte superior de PEEK, polimero que favorece la lectura y localizacion del implante.

+ Maxima precision en Z al apoyarse en el plano sagital del implante o analogo.

+ Tolerancia de * 5 micras en todo el proceso de fabricacion.

+ Referencia inscrita con marcado laser.

+ Dos alturas para unitarios: 10 mm para la mayoria de los casos, y 15 mm para situaciones si
el implante esta muy sumergido.

0,001

Best-fit optimo
Alineacion CAD

La precision digital significa poder alinear dos mallas STL
con la mayor exactitud posible.

IPD es el Gnico fabricante que ha desarrollado una herramienta
universal para solucionar el sobredimensionamiento que se
produce al escanear.

& .
_ Al proporcionar al cliente un surtido de siete archivos STL
¥ P J diferentes para cada scan body IPD, ofrece la posibilidad de
. i mejorar la alineacion CAD independientemente del dispositivo

de escaneado utilizado.

Catalogo 2023



Scan Transfer

El pilar especifico para un flujo de trabajo preciso basado en |10 para tratamientos
de arcada completa.

Scan Transfer es el primer pilar que ofrece un protocolo fiable a los médicos para
restaurar con precision los casos clinicos mas exigentes.

Su diseno y geometria permiten la ferulizacion creando una guia para la precision
del escaneado al reducir la distorsion y aumentar la consistencia y la repetibilidad.
Gracias a Scan Transfer los casos clinicos mas exigentes pueden restaurarse
completamente con un dispositivo de escaneado 10 consiguiendo el ajuste pasivo
deseado.

Especificaciones técnicas

N &

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBRERIAS ESPECIFICAS

+ Diseno troncoconico para facilitar el escaneado axial + Libreria directo implante

g

j + 5pum de tolerancia + Libreria directo implante con ASC
;, + Muescas de orientacion asimétrica + Libreria indirecta sobre interfase
Aﬂ@ + Maxima superficie escaneable + Libreria indirecta sobre interfase con ASC
: + Cuerpo retentivo que facilita la ferulacion + Libreria para pilar provisional recto

+ Modelo Digital 3D

Compatible con: ModelP© 3sha pe >

Fowered By IPD Dental Group

Tornillo de verificacion

Confirmacion de que el Scan Transfer esta 5 "
colocado correctamente cuando el tornillo - dental WiHQE RealGU IDE EXOCﬂd

esta a nivel con la cara superior del pilar. UNIVERSAL OPEN SYSTEM

Analogo Digital

El mas estable y preciso

Precision y fiabilidad de la impresion 3D

El disefio innovador del Analogo Digital, con doble fijacion, garantiza el posicionamiento
exacto del analogo digital en un modelo 3D. Sus dos tornillos de fijacion: uno situado en
la zona lateral y otro en la zona inferior, nos aseguran la correcta posicion del analogo.
Ademas, el tornillo lateral permite trabajar con articulador sin perder el registro de la &
mordida. L

Master de validacion

IPD facilita un STL master para que el cliente final pueda comprobar la resolucion de
su impresora 3D. Con este, se entrega gratuitamente un analogo 3D de imitacion que
permite probar el ajuste en el master de calibracion impreso de forma comoda, sencilla
y rapida. Una vez establecido el valor 6ptimo, el cliente puede acceder a una libreria
CAD personalizada con parametros optimizados. Existen hasta once archivos de libreria
CAD distintos para asegurar un trabajo eficiente con cualquier sistema de impresion 3D.

@®d) ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 9
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



Be Digital ..

RealGUIDE"

UNIVERSAL OPEN SYSTEM

Soluciones CAD

Para los principales sistemas
de software CAD del mercado.

aaaaaa
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apply innovation™

- .blnnder!'nrdmtal
Nuestro objetivo es simplificar y mejorar al maximo tu flujo — Lk pso
de trabajo digital, aportando soluciones precisas a tus retos
digitales cotidianos. Hemos desarrollado y validado un @ dental wings
sistema completo para garantizar un flujo integramente digital
y preciso. 3sha peb

El sistema de Scan Abutments Extra/Intra-Oral es la solucion

definitiva y mas integrada del mercado que permite trabajar exocad
con cualquier tipo de libreria CAD, Interfases, directo a implante

(conexion fresada y conexion sinterizada-fresada), Analogo

digital (modelo impreso en 3D), Scan Transfer y mucho mas.

L
¥

Sobre Interfase ( full contour) Estructura metalica sobre interfase
FasNil
Directo implante con conexién Directo implante con conexion Analogo digital / Modelo 3D
sinterizada-fresada fresada impreso
Librerias directo implante  Librerias sobre Interfase Modelo digital 3D
Archivo de libreria que permite disefar Archivo de libreria que permite realizar Podras crear modelos 3D de alta
libremente cualquier tipo de estructura cualquier tipo de protesis que necesite ir precision en la clinica o en el
de implante, tanto con canal de tornillo colocada sobre la exclusiva IPD Custom laboratorio, y simplificar y facilitar todo
recto como angulado. Interface, finalizando el trabajo como el protocolo clinico y de laboratorio. El
cemento-atornillado. Se trata de una sistema completo esta pensado para ser

solucion versatil para usar con materiales  una solucion estable, precisa y rentable.
estéticos que ofrecen el resultado final
mas adecuado para cada caso clinico
gracias a su flexibilidad, asi como a todas
las opciones que pueden utilizarse. Por
ejemplo, los dos ajustes

o tolerancias: uno mas
ajustado y otro mas
holgado para soportar
desde ceramicas hasta por
ejemplo CoCr sinterizado o
PMMA.

Catalogue 2023



Model-0

Powered By IPD Dental Group

ModelPro es un software CAD para disenar modelos 3D y con
muchas mas opciones, que relne las prestaciones de los
principales programas de edicion dental y de mallas.

Es el primero que puede ejecutarse tanto en Windows como
en Mac OS® y esta instalado en la nube. La ausencia de
dongle permite instalaciones ilimitadas, y gracias al entorno
virtual permite acceder gratuitamente con tus credenciales
desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es de uso
exclusivo para clientes de IPD y ofrece un software CAD de
primer nivel totalmente gratuito para disenar modelos 3D.

Model Pro también admite funciones exclusivas como «Scan
Abutment Replace» que permite cambiar a un flujo de trabajo
IPD desde un escaneado de terceros, o el exclusivo sistema
“Stump Die 3D".

+ Modelo 3D

+ Deteccion automatica del margen de la
preparacion desde CAD

+ Editor de mallas, reparacion y restauracion

+ Alineacion Scan Abutment

+ Munones desmontables

+ Stump Die 3D

+ Articulador 3D

+ Analogo digital

+ Tejido blando desmontable

+ Scan Abutment Replace

Stump Die 3D

Nuestro software esta disefado para ir mas alla de los
implantes dentales y ofrecerte una gama de soluciones de
restauracion dental digital.

Sabemos que producir munones precisos y desmontables en
modelos impresos en 3D puede ser complicado. Por eso hemos
desarrollado un sistema que evita la movilidad y rotacion

del munon desmontable. Esta solucion garantiza la correcta
posicion del munon y respeta los puntos de contacto con los
dientes adyacentes.

IPD te proporciona las
herramientas necesarias @ i
para garantizar modelos H - '
3D que no originen =5 =
repeticiones ni
problemas de ajuste. Bl

La solucion exclusiva de q‘;g
|
e

*ModelPro y Stump Die 3D sujetos a disponibilidad territorial. Consultanos la disponibilidad.

*ModelPro es un software IPD sometido a las normas aplicables para productos sanitarios.
Consulte la disponibilidad en el mercado con su distribuidor oficial IPD.

Especificaciones técnicas

® Doble fijacion a 90° que asegura la correcta posicion del
munon en el modelo.

I Tornillos con roscado rapido para una agil manipulacion.

Plano unidireccional para el posicionamiento seglin el disefo
del modelo.

@ Mas anchura en la base del inserto para comprobar el correcto
asentamiento.

® Tamano reducido para que pueda usarse en todo tipo de
munones.

Calibracion de la impresora

" . W W
e “
- e R e -

Fijacion atornillada al
inserto para facilitar
la manipulacion en el
modelo de pruebas

El master para el Stump Die 3D permite
comprobar la resolucion de la impresora,
lo que facilita elegir el valor OFF optimo en
ModelPro, ayudando a conseguir un ajuste
adecuado.

(9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 11

relacion con los mismos ni con las citadas marcas
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IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL proporciona soluciones protésicas de conexion compatible con diferentes sistemas de implantes. Los componentes fabricados y comercializados por IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL son
totalmente funcionales con dichos sistemas, cuya marca y tipologia son mencionados a los efectos de identificar el implante dental con el que los aditamentos de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL guardan una compatibilidad
respecto a su conexion.
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©
Compatibilidad

Serie AB MULTI-UNIT

[04.8]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ K@Z)

048 10.0 IPD/AB-SR-00 IPD/AB-SR-01

nEsEDd ABSRE

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. ‘ l

SCAN TRANSFER

Plataforma Altura (mm) S g s Tornillo g
04.8 0.5 IPD/AB-SR-11 IPD/AB-TR-11/C -

IPD/AB-SR-11 incluye tornillo y tapon protector.

INTERFASE
Plataforma Altura poste (mm)  Altura gingival @ C:U:j
05 IPD/AB-IR-00/3D
35 - - IPD/AB-IR-01/3D
948 - IPD/AB-IR-01
05 IPD/AB-IR-02/3D
o9 02 - IPD/AB-IR-03/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd? Custom Interface System®.
IPD/AB-IR-01 es una interfase para ¢ipd) Hollow Screw System®

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

compatible
Plataforma Llave Altura poste (mm) Referencia Referencia TiN = 2
Unigrip - IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN _i
$4.8 TPA Interfase 3.5 mm - IPD/AB-TR-50 :
TPA Interfase 6.5 mm - IPD/AB-TR-51 ;

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma Referencia Referencia Digital l
94.8 IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D

Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

Plataforma @ (:@I) Tornillo COpil‘Ig - .|]|
IPD/AB-PR-01 IPD/AB-PR-00 IPD/AB-TR-00/C A i =

94.8 A

- IPD/AB-PR-06 - E

4]

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion ]

usando el tornillo coping. ¢ l =g
La referencia IPD/AB-PR-06 corresponde al diseno clasico y no se puede usar como coping. = "’

() ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 15
relacion con los mismos ni con las citadas marcas



Serie AB MULTI-UNIT

COPING CUBETA ABIERTA'Y CERRADA

Plataforma Referencia
048 Coping cubeta abierta IPD/AB-CR-00
Coping cubeta cerrada IPD/AB-CR-01
Diseno clasico.
PILAR DE CICATRIZACION
Titanio / Plastico
Plataforma Material Referencia
Plastico IPD/AB-DR-00
o Titanio IPD/AB-DR-01

Tornillo IPD/AB-TR-00 no incluido.

CALCINABLE
Plataforma C’:@Z)
$4.8 IPD/AB-RR-00
PSD PARA MULTI-UNIT
Plataforma Unidades Altura Referencia
$4.8 2 335 mm IPD/AB-LR-02
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 250
Plataforma Angulacion @ K@Z)
Recto IPD/AB-BR-00 IPD/AB-BR-01
$4.8 150 IPD/AB-BR-10 IPD/AB-BR-11
250 IPD/AB-BR-20 IPD/AB-BR-21
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
$4.8 Recto / Angulado IPD/AB-BR-00/3D IPD/AB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2
Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
TRANSPORTADOR MULTI-UNIT ANGULADO
Plataforma Referencia
$4.8 IPD/LL-TM-00
LLAVE
Longitud (mm) Llave Referencia
18 Unigrip IPD/PU-00-18
25 Unigrip IPD/PU-00-25
32 Unigrip IPD/PU-00-32
20 Hex 2.0 Multi-unit recto IPD/LL-AB-00

3

]
¥
) A

compatible SN TPA

compatible

u q {mﬁ:j

£ s

[ menonr )
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Compatibilidad

NOBEL BIOCARE®

Serie AA BRANEMARK SYSTEM®

[63.5 / 941 [ ¢5.1]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

Plataforma Altura (mm) @ C{UZ)
10 IPD/AA-SN-00 IPD/AA-SN-01
935 15 IPD/AA-SN-02 -
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
o4 15 IPD/AA-SR-02 -
951 10 IPD/AA-SW-00 IPD/AA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipg) Sisomnertace

Altura (mm)

)

A

IPD/AA-IN-02/3D

IPD/AA-IN-03/3D

IPD/AA-IR-00/3D

IPD/AA-IR-01/3D

IPD/AA-IR-02/3D

IPD/AA-IR-03/3D

IPD/AA-IR-04/3D

IPD/AA-IR-05/3D

Plataforma

$35 15
05

941 15
25

51 13

IPD/AA-IW-02/3D

IPD/AA-IW-03/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios ﬁﬁg) Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

A sl Rl

E—
I—

TPA

compatible

(
i

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
©3.5 Unigrip Conico IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN
Unigrip Conico IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN
B4 Unigrip Plano IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN e etibie
Hex 1.20 Conico perfil bajo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN
L . IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN
5.1 Unigrip Conico
IPD/AA-TW-01 IPD/AA-TW-01/TIN
3.5 TPA Conico - IPD/AA-TN-50
TPA Conico - IPD/AA-TR-50
- TPA Plano - IPD/AA-TR-52
05 TPA Conico - IPD/AA-TW-50
El tornillo IPD/AA-TW-01 es compatible con las interfases IPD/AA-IW-02/3D y IPD/AA-IW-03/3D.
'f ] — | SEEES T Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.
f © WSRO Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.
._l h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.
@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 17

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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NOBEL BIOCARE® Serie AA BRANEMARK SYSTEM®

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
#35 IPD/AA-AN-00 IPD/AA-AN-00/3D
941 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
#51 IPD/AA-AW-00 IPD/AA-AW-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral IPD/KA-TA-01
PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°
Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
10 IPD/AA-MN-01 - -
$35 20 IPD/AA-MN-02 - -
30 IPD/AA-MN-03
1.0 IPD/AB-MR-01 -
20 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
941 30 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
40 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
50 IPD/AB-MR-05 IPD/AB-MR-35

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma @ (Z@Z) Tornillo Coping
35 IPD/AA-PN-06 IPD/AA-PN-07 IPD/AA-TN-00/C
B4 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C
951 IPD/AA-PW-06 IPD/AA-PW-07 IPD/AA-TW-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion usando el tornillo coping.
Para las referencias IPD/AA-PW-06 y IPD/AA-PW-07 hay que usar el tornillo IPD/AA-TW-01 si se usa como provisional.

COPING CUBETA ABIERTA'Y CERRADA

Plataforma Referencia
Coping cubeta abierta IPD/AA-CR-00

o4t Coping cubeta cerrada IPD/AA-CR-01
@51 Coping cubeta abierta IPD/AA-CW-00
Disenio clasico.
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 25°
Plataforma Angulacion @ (?—:U:j

Recto IPD/AA-BN-00 IPD/AA-BN-01
835 150 IPD/AA-BN-10 IPD/AA-BN-11 TPA R

250 IPD/AA-BN-20 IPD/AA-BN-21 e Epathn

Recto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
41 150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21 “
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body W H
$3.5 Recto / Angulado IPD/AA-BN-00/3D IPD/AA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1 . )
941 Recto / Angulado IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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NOBEL BIOCARE® Serie AA BRANEMARK SYSTEM®

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

8
Plataforma Altura (mm) Referencia Digital %
10 IPD/AA-LN-01 kS
035 30 IPD/AA-LN-03 =
50 IPD/AA-LN-05
10 IPD/AA-LR-01
20 IPD/AA-LR-02
o1 30 IPD/AA-LR-03
40 IPD/AA-LR-04
50 IPD/AA-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/AA-DN-02

035 30 IPD/AA-DN-03
40 IPD/AA-DN-04
20 IPD/AA-DR-02
30 IPD/AA-DR-03

941 40 IPD/AA-DR-04
50 IPD/AA-DR-05
20 IPD/AA-DW-02

51 30 IPD/AA-DW-03
4.0 IPD/AA-DW-04

PILAR RECTO Y ANGULADO

Recto, 15°y 25°

Plataforma Altura (mm) Angulacion @ (i@i}
Recto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01
150 IPD/AA-PR-02 -
10
g4 250 IPD/AA-PR-03 -
150 IPD/AA-PR-04 - 3
20 ’
250 IPD/AA-PR-05 - 3

Para el IPD/AA-PR-03 se recomienda usar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo.

CALCINABLE
Plataforma @ (1@23
941 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
@51 IPD/AA-HW-00 IPD/AA-RW-00
(B9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 19

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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Compatibilidad

NOBEL BIOCARE®
Serie AC NOBEL REPLACE® SELECT

[¢3.5 / 94.3 | 95.0]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ Ci@:)

10 IPD/AC-SN-00 IPD/AC-SN-01 - =
935 15 IPD/AC-SN-02 -
10 IPD/AC-SR-00 IPD/AC-SR-01
o3 15 IPD/AC-SR-02 - MG Aciat
10 IPD/AC-SW-00 IPD/AC-SW-01 ! !
90 15 IPD/AC-SW-02 -
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. gl

INTERFASE (jpg) Cisom metece

TPA
Plataforma Altura (mm) @ C{m ;
05 IPD/AC-IN-00/3D IPD/AC-IN-01/3D '
7 15 IPD/AC-IN-02/3D IPD/AC-IN-03/3D
05 IPD/AC-IR-00/3D IPD/AC-IR-01/3D
o 15 IPD/AC-IR-02/3D IPD/AC-IR-03/3D ]
05 IPD/AC-IW-00/3D IPD/AC-IW-01/3D "." k- ’

5.0
15 IPD/AC-IW-02/3D IPD/AC-IW-03/3D

Version alta de la Custom Interface rotativa segiin disponibilidad.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd? Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
935 Unigrip Plano IPD/AC-TN-00 IPD/AC-TN-00/TIN
$4.3 ¢5.0 Unigrip Plano IPD/AC-TR-00 IPD/AC-TR-00/TIN
TPA Plano - IPD/AC-TN-50
#35
TPA Plano - IPD/AC-TN-51
TPA Plano - IPD/AC-TR-50
943 95.0
TPA Plano - IPD/AC-TR-51

IPD/AC-TN-51 es un tornillo especifico para interfases anguladas (@) Hollow Screw System®, IPD/AC-BN-20 e IPD/AC-BN-21.
IPD/AC-TR-51 es especifico para interfases anguladas (@) Hollow Screw System® y Cr-Co de IPD 2004.

f ] — e ~" Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.

h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 21
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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NOBEL BIOCARE® Serie AC NOBEL REPLACE® SELECT

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
#35 IPD/AC-AN-00 IPD/AC-AN-00/3D
943 IPD/AC-AR-00 IPD/AC-AR-00/3D
#5.0 IPD/AC-AW-00 IPD/AC-AW-00/3D

Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral IPD/KA-TA-01
PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
10 IPD/AC-MN-01 - -
#35 20 IPD/AC-MN-02 -
10 IPD/AC-MR-01 -
20 IPD/AC-MR-02 IPD/AC-MR-12 -
943 30 IPD/AC-MR-03 IPD/AC-MR-13 -
40 IPD/AC-MR-04 IPD/AC-MR-34
50 IPD/AC-MR-05 -

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ m:j

Tornillo Coping

3.5 IPD/AC-PN-06 IPD/AC-PN-07

IPD/AC-TN-00/C

943 IPD/AC-PR-06 IPD/AC-PR-07

IPD/AC-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

COPING CUBETA ABIERTAY CERRADA

Plataforma Referencia
3.5 Coping cubeta cerrada IPD/AC-CN-01
043 Coping cubeta cerrada IPD/AC-CR-01
©5.0 Coping cubeta abierta IPD/AC-CW-00
Disefo clasico.
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 25°
Plataforma Angulacion @ (I@Zf)
Recto IPD/AC-BN-00 PD/AC-BN-01
$3.5 150 IPD/AC-BN-10 IPD/AC-BN-11
250 IPD/AC-BN-20 IPD/AC-BN-21 p—
Recto IPD/AC-BR-00 IPD/AC-BR-01 compatible
o3 150 IPD/AC-BR-10 IPD/AC-BR-11
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
Recto IPD/AC-BN-00/3D IPD/AC-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
#35 Angulado IPD/AC-BN-A0/3D IPD/AC-BN-A1/3D IPD/SC-AN-B1
Recto IPD/AC-BR-00/3D IPD/AC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
o3 Angulado IPD/AC-BR-A0/3D IPD/AC-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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NOBEL BIOCARE® Serie AC NOBEL REPLACE® SELECT

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
30 IPD/AC-LN-03
#35 50 IPD/AC-LN-05
1.0 IPD/AC-LR-01
943 30 IPD/AC-LR-03
5.0 IPD/AC-LR-05
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
30 IPD/AC-DN-03
$3.5 5.0 IPD/AC-DN-05
70 IPD/AC-DN-07
30 IPD/AC-DR-03
o 50 IPD/AC-DR-05
30 IPD/AC-DW-03
#0 5.0 IPD/AC-DW-05
PILAR RECTO
Plataforma Referencia
#3.5 IPD/AC-PN-00
943 IPD/AC-PR-00
5.0 IPD/AC-PW-00
CALCINABLE
Plataforma @ (IU?Q
943 IPD/AC-HR-00 IPD/AC-RR-00
#5.0 IPD/AC-HW-00 IPD/AC-RW-00

@®d) ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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Nobel Biocare®

Compatibilidad

NOBEL BIOCARE®
Serie AD NOBEL ACTIVE®

[¢3.0 / 63.5 | ¢4.3]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ Cf@:) = =

10 IPD/AD-ST-00 IPD/AD-ST-01
$3.0
15 IPD/AD-ST-02 -
10 IPD/AD-SN-00 IPD/AD-SN-01 ADLRE ARt
$3.5 n -
15 IPD/AD-SN-02 - l [
10 IPD/AD-SR-00 IPD/AD-SR-01
943 1 ¥
15 IPD/AD-SR-02 - % !
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. g

INTERFASE ﬁE (S:;lsstt:rrgllnterface
Plataforma Altura (mm) @ m

0.8 IPD/AD-IT-00/3D IPD/AD-IT-01/3D
#3.0 15 IPD/AD-IT-02/3D IPD/AD-IT-03/3D

25 IPD/AD-IT-04/3D IPD/AD-IT-05/3D compatible

05 IPD/AD-IN-00/3D IPD/AD-IN-01/3D

15 IPD/AD-IN-02/3D IPD/AD-IN-03/3D
e 25 IPD/AD-IN-04/3D IPD/AD-IN-05/3D

35 IPD/AD-IN-06/3D IPD/AD-IN-07/3D

05 IPD/AD-IR-00/3D IPD/AD-IR-01/3D s ey -‘ 4
043 15 IPD/AD-IR-02/3D IPD/AD-IR-03/3D .

25 IPD/AD-IR-04/3D IPD/AD-IR-05/3D

Version alta de la Custom Interface rotativa segin disponibilidad.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN ' TPA
compatible

3.0 Unigrip Conico IPD/AD-TT-00 IPD/AD-TT-00/TIN m

3.5 Unigrip Conico IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

943 Unigrip Conico IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

$3.0 TPA Conico - IPD/AD-TT-50

$3.5 TPA Conico - IPD/AA-TN-50

943 TPA Conico - IPD/AD-TR-50

'f 1 ————epg——— Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.

'
"_‘: h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 25
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



NOBEL BIOCARE® Serie AD NOBEL ACTIVE®

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
#3.0 IPD/AD-AT-00 IPD/AD-AT-00/3D
#35 IPD/AD-AN-00 IPD/AD-AN-00/3D
$43 IPD/AD-AR-00 IPD/AD-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral IPD/KA-TA-01
PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/AD-MN-01 - -
25 IPD/AD-MN-02 IPD/AD-MN-12 -
#35 35 IPD/AD-MN-03 IPD/AD-MN-13 IPD/AD-MN-33
45 IPD/AD-MN-04 IPD/AD-MN-34
15 IPD/AD-MR-01 - -
25 IPD/AD-MR-02 IPD/AD-MR-12 -
o3 35 IPD/AD-MR-03 IPD/AD-MR-13 IPD/AD-MR-33
45 IPD/AD-MR-04 IPD/AD-MR-34

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ (Zﬁ@?.f)

Tornillo Coping

#3.0 IPD/AD-PT-06 IPD/AD-PT-07 IPD/AD-TT-00/C
#35 IPD/AD-PN-06 IPD/AD-PN-07 IPD/AD-TN-00/C
943 IPD/AD-PR-06 IPD/AD-PR-07 IPD/AD-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma Referencia
#3.0 IPD/AD-CT-00

Disefo clasico.

CALCINABLE
Plataforma @ (Z‘U:j
943 IPD/AD-HR-00 IPD/AD-RR-00
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NOBEL BIOCARE® Serie AD NOBEL ACTIVE®

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co

Recto, 15°y 25°
Plataforma Angulacion @ Cim
Recto IPD/AD-BT-00 IPD/AD-BT-01
©3.0 150 IPD/AD-BT-10 IPD/AD-BT-11
250 IPD/AD-BT-20 IPD/AD-BT-21
Recto IPD/AD-BN-00 IPD/AD-BN-01 Compatible i A
3.5 150 IPD/AD-BN-10 IPD/AD-BN-11 . compatible
250 IPD/AD-BN-20 IPD/AD-BN-21
Recto IPD/AD-BR-00 IPD/AD-BR-01
P43 150 IPD/AD-BR-10 IPD/AD-BR-11 ]
250 IPD/AD-BR-20 IPD/AD-BR-21 - - " 3
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body y é 1 " b '
Recto IPD/AD-BT-00/3D IPD/AD-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1 .
#0 Angulado IPD/AD-BT-A0/3D IPD/AD-BT-A1/3D IPD/SC-AN-B1
#3.5 Recto / Angulado IPD/AD-BN-00/3D IPD/AD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
Recto IPD/AD-BR-00/3D IPD/AD-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
o3 Angulado IPD/AD-BR-A0/3D IPD/AD-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1
Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referencia
1.0 IPD/AD-LN-01
2.0 IPD/AD-LN-02
$3.5 3.0 IPD/AD-LN-03
4.0 IPD/AD-LN-04
5.0 IPD/AD-LN-05
1.0 IPD/AD-LR-01
2.0 IPD/AD-LR-02
043 3.0 IPD/AD-LR-03
4.0 IPD/AD-LR-04
5.0 IPD/AD-LR-05
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
30 IPD/AD-DT-03
930 5.0 IPD/AD-DT-05
7.0 IPD/AD-DT-07
Tapa de cierre IPD/AD-DN-00
1.5 IPD/AD-DN-01
3.0 IPD/AD-DN-03
#33 50 IPD/AD-DN-05
3.0 ancho IPD/AD-DN-13
5.0 ancho IPD/AD-DN-15
Tapa de cierre IPD/AD-DR-00
1.5 IPD/AD-DR-01
o 30 IPD/AD-DR-03
5.0 IPD/AD-DR-05
(B9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 27

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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Compatibilidad

BIOMET®
Serie BA OSSEOTITE®

[¢3.4 | ¢4 | 95.0]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

e -
Plataforma Altura (mm) @ (Z@Z)

10 IPD/BA-SN-00 IPD/BA-SN-01
034

15 IPD/BA-SN-02 -

10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01 xSl

¢4

15 IPD/AA-SR-02 -

10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01
©5.0

15 IPD/BA-SW-02 -

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE @ Sustom, Interface
Plataforma Altura (mm) @ (Zm

@34 15 IPD/BA-IN-02/3D IPD/BA-IN-03/3D compatible

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
@4 15 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

25 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D
5.0

15 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

s >

Version alta de la Custom Interface rotativa segiin disponibilidad. E——= E—

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
Hex 1.20 Conico IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN § ] TPA
compatible
Hex 1.25 Conico IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN 5
@34 ¢41 5.0
Cuadrada Plano IPD/BA-TR-02 IPD/BA-TR-02/TIN
Hex 1.20 Conico perfil bajo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN
Conico - IPD/AA-TR-50
@34 @41 ¢5.0 TPA
Plano - IPD/AA-TR-52
lEr i £ -hi) 7 Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.
i 'r T ~ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.
f o ~ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.

'_Lh Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

@d) ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 29
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



BIOMET"3i° Serie BA OSSEOTITE®

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital 2
#34 IPD/BA-AN-00 IPD/BA-AN-00/3D

941 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

#5.0 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D

Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
10 IPD/AB-MR-01 - -
20 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

41 30 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
50 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma @ Cim Tornillo Coping .

@34 IPD/BA-PN-06 IPD/BA-PN-07 IPD/AA-TR-00/C :

@4 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping. E
-

COPING CUBETA ABIERTA'Y CERRADA

Plataforma Referencia

Coping cubeta abierta IPD/AA-CR-00

941

Coping cubeta cerrada IPD/AA-CR-01

©5.0 Coping cubeta abierta IPD/BA-CW-00

Disefo clasico.

PILAR RECTO Y ANGULADO

Recto, 15°y 25°
Plataforma Altura (mm) Angulacion @ C{U:)
Recto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01
150 IPD/AA-PR-02 -
10
g4 250 IPD/AA-PR-03 - ;
150 IPD/AA-PR-04 - - 2
20
250 IPD/AA-PR-05 - b !

Para el IPD/AA-PR-03 se recomienda usar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo.
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BIOMET"3i° Serie BA OSSEOTITE®

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co

Recto, 15°y 25°
Plataforma Angulacion @ C’:@Z)
Recto IPD/BA-BN-00 IPD/BA-BN-01
@34 150 IPD/BA-BN-10 IPD/BA-BN-11
250 IPD/BA-BN-20 IPD/BA-BN-21
Recto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01 TPA
041 150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-T1 PR compatibl v
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21 E cl!:ﬁle
Recto IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01
5.0 150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11
250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21 ol
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body = T
@34 Recto / Angulado IPD/BA-BN-00/3D IPD/BA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
B41 Recto / Angulado IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
©5.0 Recto / Angulado IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1
Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referencia .
10 IPD/BA-LN-01 -
w4 30 IPD/BA-LN-03
1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
941 3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
50 IPD/AA-LR-05 ]
.
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
2.0 IPD/BA-DN-02
@34 3.0 IPD/BA-DN-03
4.0 IPD/BA-DN-04
2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
- 4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05
2.0 IPD/BA-DW-02
$5.0 3.0 IPD/BA-DW-03
40 IPD/BA-DW-04
CALCINABLE i 0
Plataforma U (1’@33
941 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
#5.0 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00
@®d) ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 31

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.






Compatibilidad

BIOMET®

Serie BB Certain®

[¢3.4 | ¢4 | 95.0]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (Z@Z)

10 IPD/BB-SN-00 IPD/BB-SN-01
94 15 IPD/BB-SN-02 -

10 IPD/BB-SR-00 IPD/BB-SR-01
o4 15 IPD/BB-SR-02 -

10 IPD/BB-SW-00 IPD/BB-SW-01
90 15 IPD/BB-SW-02 -

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipg) sominertace
Plataforma Altura (mm) @ (Z@Z:)

05 IPD/BB-IN-00/3D IPD/BB-IN-01/3D
034 15 IPD/BB-IN-02/3D IPD/BB-IN-03/3D
25 IPD/BB-IN-04/3D IPD/BB-IN-05/3D
05 IPD/BB-IR-00/3D IPD/BB-IR-01/3D
o4 15 IPD/BB-IR-02/3D IPD/BB-IR-03/3D
25 IPD/BB-IR-04/3D IPD/BB-IR-05/3D
0.5 IPD/BB-IW-00/3D IPD/BB-IW-01/3D
70 15 IPD/BB-IW-02/3D IPD/BB-IW-03/3D

Version alta de la Custom Interface rotativa seglin disponibilidad.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios @Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
#3.4 ¢4 ¢5.0 Hex 1.20 Plano IPD/BB-TR-01 IPD/BB-TR-01/TIN
¢4 95.0 Hex 1.20 Conico IPD/BB-TR-02 -

¢34 941 95.0 TPA Plano - IPD/BB-TR-51

El IPD/BBfTRfOZ es un tornillo especifico para las referencias IPD/BB-RR-00 e IPD/BB-RW-00.

E i i - hE - Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

'_Lh Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

v
T T

| compatible,

compatible

@d) ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 33

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



BIOMET"3i° Serie BB CERTAIN®

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
#34 IPD/BB-AN-00 IPD/BB-AN-00/3D
B4 IPD/BB-AR-00 IPD/BB-AR-00/3D
#5.0 IPD/BB-AW-00 IPD/BB-AW-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral IPD/KA-TA-01
PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°

1.0 IPD/BB-MN-01 -

20 IPD/BB-MN-02 -
o4 30 IPD/BB-MN-03 -

40 IPD/BB-MN-04 -

1.0 IPD/BB-MR-01 -

20 IPD/BB-MR-02 IPD/BB-MR-12 -
B4 30 IPD/BB-MR-03 IPD/BB-MR-13

40 IPD/BB-MR-04 IPD/BB-MR-34

5.0 IPD/BB-MR-05 - -

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma @ (ZUZ} Tornillo Coping
934 IPD/BB-PN-06 IPD/BB-PN-07 IPD/BB-TR-01/C
B4 IPD/BB-PR-06 IPD/BB-PR-07 IPD/BB-TR-01/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma Referencia
5.0 Coping cubeta abierta IPD/BB-CW-00 -
Diseno clasico.
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15°y 25°
Plataforma Angulacion @ (iml’)

Recto IPD/BB-BN-00 IPD/BB-BN-01
@34 150 IPD/BB-BN-10 IPD/BB-BN-11

250 IPD/BB-BN-20 IPD/BB-BN-21

Recto IPD/BB-BR-00 IPD/BB-BR-01 c;!:!:ﬁle
41 150 IPD/BB-BR-10 IPD/BB-BR-11

250 IPD/BB-BR-20 IPD/BB-BR-21
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
934 Recto IPD/BB-BN-00/3D IPD/BB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angulado IPD/BB-BN-A0/3D IPD/BB-BN-A1/3D IPD/SC-AN-B1

¢4 Recto / Angulado IPD/BB-BR-00/3D IPD/BB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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BIOMET®3i° Serie BB CERTAIN®

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/BB-LN-01
$34 3.0 IPD/BB-LN-03
50 IPD/BB-LN-05
10 IPD/BB-LR-01 ®
k]
o4 30 IPD/BB-LR-03 £
50 IPD/BB-LR-05 @

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
2.0 IPD/BB-DN-02
934 3.0 IPD/BB-DN-03
4.0 IPD/BB-DN-04
20 IPD/BB-DR-02
941 3.0 IPD/BB-DR-03
4.0 IPD/BB-DR-04
20 IPD/BB-DW-02
$5.0 3.0 IPD/BB-DW-03
4.0 IPD/BB-DW-04
PILAR RECTO
Plataforma Referencia
@34 IPD/BB-PN-00 i
02N IPD/BB-PR-00
$5.0 IPD/BB-PW-00
CALCINABLE | e
| |
Plataforma @ Cf@::) = |
P41 IPD/BB-HR-00 IPD/BB-RR-00 J I
©5.0 IPD/BB-HW-00 IPD/BB-RW-00 1
Los calcinables rotatorios deben usarse con el tornillo IPD/BB-TR-02. R ,_.
* :
(09 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 35

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.






Compatibilidad

KLOCKNER®
Serie CA SK2-NK2

[94.2]

Klockner®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL e -

Plataforma Altura (mm) @ C{@Z)

042 10 IPD/CA-SR-00 IPD/CA-SR-01 casatd I.cﬁ,ﬂ_

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. 2 i l
= =

INTERFASE (ipd) Cisomnerac
Plataforma Altura (mm) @ (Z@Z)

05 IPD/CA-IR-00/3D IPD/CA-IR-01/3D
225 IPD/CA-IR-04/3D IPD/CA-IR-05/3D

compatible

04.2

Las referencias IPD/CA-IR-00/3D e IPD/CA-IR-01/3D se deben usar con las guias de corte de la plataforma wide. No es posible
fresar la ventana para la angulacion del tornillo.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN '|'|:’£§l
' compatible
1.70 Hex Conico IPD/CA-TR-00 IPD/CA-TR-00/TIN 4 ot
942 Cruciforme Conico IPD/CA-TR-01 IPD/CA-TR-01/TIN
TPA Conico - IPD/CA-TR-50
IEJr - R ey ~ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

l‘:"h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion. '

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
94.2 IPD/CA-AR-00 IPD/CA-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 37

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



KLOCKNER® Serie CA SK2-NK2

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ m:j Tornillo coping

042 IPD/CA-PR-06 IPD/CA-PR-07 IPD/CA-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia

042 5.0 IPD/CA-DR-00

TORNILLO IPD/CA-TR-00 not included.

PILAR RECTO
Plataforma Referencia
942 IPD/CA-PR-00
CALCINABLE
Plataforma @ (ZUZ)
942 IPD/CA-HR-00 IPD/CA-RR-00

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15°y 25°

Plataforma Angulacion @ (ZUZ)

Recto IPD/CA-BR-00 IPD/CA-BR-01
942 150 IPD/CA-BR-10 IPD/CA-BR-11
250 IPD/CA-BR-20 IPD/CA-BR-21
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
942 Recto / Angulado IPD/CA-BR-00/3D IPD/CA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

compatible

TPA

compatible
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| PARERRRELE AR
Il

Compatibilidad

KLOCKNER®
Serie CB ESSENTIAL CONE®

[94.5]

Klockner®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ C{@Z)

10 IPD/CB-SR-00 IPD/CB-SR-01
15 IPD/CB-SR-02 -

945

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE @ Custom Interface
Plataforma Altura (mm) @ (KU?Q

945 0.5 IPD/CB-IR-00/3D IPD/CB-IR-01/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (l(pj)Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS - PR,
s
Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
s Estrella Conico IPD/CB-TR-00 IPD/CB-TR-00/TIN
o TPA Conico - IPD/CB-TR-50
i"’“. w7 Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.

'::_h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital

945 IPD/CB-AR-00 IPD/CB-AR-00/3D

Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
(pd) eV\PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 39
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



KLOCKNER® Serie CB ESSENTIAL CONE®

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma @

=OA

]

Tornillo Coping

P45 IPD/CB-PR-06

IPD/CB-PR-07

IPD/CB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

oy

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/CB-LR-01
945
30 IPD/CB-LR-03
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
15 IPD/CB-DR-01
945 30 IPD/CB-DR-03
45 IPD/CB-DR-04
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15°y 25° TPA
compatilg_ )
Plataforma Angulacion @ KU?-’J =
TPA
Recto IPD/CB-BR-00 IPD/CB-BR-01 compatible
$4.5 150 IPD/CB-BR-10 IPD/CB-BR-11
250 IPD/CB-BR-20 IPD/CB-BR-21 L
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body 3 -
945 Recto / Angulado IPD/CB-BR-00/3D IPD/CB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2 w N

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

Catalogo 2023



Compatibilidad

KLOCKNER®
Serie CC KL™

[03.5 / 941 [ ¢5.1]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

Plataforma Altura (mm) @ (Zm:)
10 IPD/AA-SN-00 1PD/AA-SN-01
935 15 IPD/AA-SN-02 -
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
o4 15 IPD/AA-SR-02 -
51 10 IPD/AA-SW-00 IPD/AA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipg) Sisominierace

v

oA

IPD/AA-IN-02/3D

IPD/AA-IN-03/3D

IPD/AA-IR-00/3D

IPD/AA-IR-01/3D

IPD/AA-IR-02/3D

IPD/AA-IR-03/3D

IPD/AA-IR-04/3D

IPD/AA-IR-05/3D

Plataforma Altura (mm)
$3.5 15
05
941 15
25
#51 13

IPD/AA-IW-02/3D

IPD/AA-IW-03/3D

El tornillo IPD/AA-TW-01 es compatible con las interfases IPD/AA-IW-02/3D y IPD/AA-IW-03/3D.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

TPA
compatible
IP # ™

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
$3.5 Unigrip Conico IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN
Unigrip Conico IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN
¢4l Hex 1.20 Conico IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN
Hex 1.20 Conico perfil bajo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN
L o IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN
51 Unigrip Conico
IPD/AA-TW-01 IPD/AA-TW-01/TIN
$3.5 TPA Conico - IPD/AA-TN-50
Conico - IPD/AA-TR-50
941 TPA
Plano - IPD/AA-TR-52
$5.1 TPA Conico - IPD/AA-TW-50
e
g s o= Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.

lEflr _-“"W—“" Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

'::_h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ol
sas I

compatible
i i

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.

41

Klockner®



KLOCKNER® Serie CC KL™

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital 1
#35 IPD/AA-AN-00 IPD/AA-AN-00/3D
$4. IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D A
51 IPD/AA-AW-00 IPD/AA-AW-00/3D
Tornillo inferior IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral IPD/KA-TA-01 1
PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
10 IPD/AA-MN-01
$35 20 IPD/AA-MN-02 -
30 IPD/AA-MN-03 -
10 IPD/AB-MR-01 -
20 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12
041 30 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
40 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
50 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma @ m Tornillo Coping
635 IPD/AA-PN-06 IPD/AA-PN-07 IPD/AA-TN-00/C
41 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C
$5.1 IPD/AA-PW-06 IPD/AA-PW-07 IPD/AA-TW-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

Para la referencia IPD/AA-PW-06 e IPD/AA-PW-07 utilice el tornillo IPD/AA-TW-01 si se utiliza como provisional.

COPING CUBETA ABIERTA'Y CERRADA

Plataforma Referencia
Coping cubeta abierta IPD/AA-CR-00
B4
Coping cubeta cerrada IPD/AA-CR-01

#5.1 Coping cubeta abierta IPD/AA-CW-00
Diserio clasico.
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15°y 25°
Plataforma Angulacion @ m

Recto IPD/AA-BN-00 IPD/AA-BN-01

TPA
#35 150 IPD/AA-BN-10 IPD/AA-BN-11 compatibjgie=
T -
250 IPD/AA-BN-20 IPD/AA-BN-21
TPA

Recto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01 _comnatible
841 150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-T1 f—

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21 b i
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body w
#35 Recto / Angulado IPD/AA-BN-00/3D IPD/AA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1 :=‘
041 Recto / Angulado IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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KLOCKNER® Serie CC KL™

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/AA-LN-01
935 30 IPD/AA-LN-03
50 IPD/AA-LN-05
10 IPD/AA-LR-01
20 IPD/AA-LR-02
941 30 IPD/AA-LR-03
40 IPD/AA-LR-04
50 IPD/AA-LR-05
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/AA-DN-02
$3.5 30 IPD/AA-DN-03
40 IPD/AA-DN-04
20 IPD/AA-DR-02
30 IPD/AA-DR-03
o4 40 IPD/AA-DR-04
50 IPD/AA-DR-05
20 IPD/AA-DW-02
51 30 IPD/AA-DW-03
40 IPD/AA-DW-04
PILAR RECTO Y ANGULADO
Recto, 15°y 25°
Plataforma Altura (mm) Angulacion @ (Z@Z)
Recto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01
150 IPD/AA-PR-02 -
941 10 250 IPD/AA-PR-03 -
150 IPD/AA-PR-04 -
0 250 IPD/AA-PR-05 -

Para el IPD/AA-PR-03 se recomienda usar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo.

CALCINABLE '
Plataforma @ (ZWZ)
941 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
5.1 IPD/AA-HW-00 IPD/AA-RW-00
@®d) ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 43

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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Compatibilidad

KLOCKNER®
Serie CD Vega®

[¢3.5 | 4.0 | ¢4.5]

Klockner®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL P -
Plataforma Altura (mm) @ C{@Z)
- 10 IPD/CD-SN-00 IPD/CD-SN-01 P cosel
¢’ 15 IPD/CD-SN-02 - T
10 IPD/CD-SR-00 IPD/CD-SR-01 3 l
04.0 945 L. -
15 IPD/CD-SR-02 - L 1 b
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. ’ ’

INTERFASE (ipd) cisominierac
Plataforma Altura (mm) @ Cf@:)

07 IPD/CD-IN-00/3D IPD/CD-IN-01/3D Kopeatible
835 15 IPD/CD-IN-02/3D IPD/CD-IN-03/3D

25 IPD/CD-IN-04/3D IPD/CD-IN-05/3D

07 IPD/CD-IR-00/3D IPD/CD-IR-01/3D
B4.0 945 15 IPD/CD-IR-02/3D IPD/CD-IR-03/3D

25 IPD/CD-IR-04/3D IPD/CD-IR-05/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (lij)Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

. . .. compatible
Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN " L
935 Estrella Conico IPD/CD-TN-00 IPD/CD-TN-00/TIN
$4.0 p4.5 Estrella Conico IPD/CD-TR-00 IPD/CD-TR-00/TIN
3.5 TPA Conico - IPD/CD-TN-50
@4.0 p4.5 TPA Conico - IPD/CD-TR-50
id“- s Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.

":"h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
3.5 IPD/CD-AN-00 IPD/CD-AN-00/3D
$4.0 94.5 IPD/CD-AR-00 IPD/CD-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 45

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



KLOCKNER® Serie CD Vega®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/CD-MN-01
25 IPD/CD-MN-02 IPD/CD-MN-12 -
$3.5 35 IPD/CD-MN-03 IPD/CD-MN-33
45 IPD/CD-MN-04 -
55 IPD/CD-MN-05 -
15 IPD/CD-MR-01 - -
25 IPD/CD-MR-02 IPD/CD-MR-12 E
B4.0 945 35 IPD/CD-MR-03 IPD/CD-MR-33
45 IPD/CD-MR-04
55 IPD/CD-MR-05 - -

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ ng

Tornillo Coping

03.5 IPD/CD-PN-06 IPD/CD-PN-07

IPD/CD-TN-00/C

04.0 p4.5 IPD/CD-PR-06 IPD/CD-PR-07

IPD/CD-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/CD-LN-01
20 IPD/CD-LN-02
$35 30 IPD/CD-LN-03
40 IPD/CD-LN-04
50 IPD/CD-LN-05
10 IPD/CD-LR-01
20 IPD/CD-LR-02
$4.0 ¢45 30 IPD/CD-LR-03
40 IPD/CD-LR-04
50 IPD/CD-LR-05
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
15 IPD/CD-DN-01
#35 30 IPD/CD-DN-03
50 IPD/CD-DN-05
15 IPD/CD-DR-01
$4.0 4.5 30 IPD/CD-DR-03
50 IPD/CD-DR-05
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 25°
Plataforma Angulacion @ m
Recto IPD/CD-BN-00 IPD/CD-BN-01
#35 150 IPD/CD-BN-10 IPD/CD-BN-11
250 IPD/CD-BN-20 IPD/CD-BN-21
Recto IPD/CD-BR-00 IPD/CD-BR-01
pL0045 150 IPD/CD-BR-10 IPD/CD-BR-11
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
#35 Recto / Angulado IPD/CD-BN-00/3D IPD/CD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
$4.0 94.5 Recto / Angulado IPD/CD-BR-00/3D IPD/CD-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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Compatibilidad

STRAUMANN®
Serie DA TISSUE LEVEL

[¢4.8 RN / ¢6.5 WN]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

o
c
©

Plataforma Altura (mm) ) (g s ; 5

10 IPD/DA-SR-00 IPD/DA-SR-01 e, b

(4.8 RN :

15 IPD/DA-SR-02 -
$6.5WN 10 IPD/DA-SW-00 IPD/DA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

TPA §

compatible

INTERFASE (ipg) Sisomintrtace
Plataforma Altura (mm) @ m

4.8 RN 0.4 IPD/DA-IR-00/3D IPD/DA-IR-01/3D
6.5 WN 0.4 IPD/DA-IW-02/3D IPD/DA-IW-03/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (@)Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
Torx Conico IPD/DA-TR-01 IPD/DA-TR-01/TIN
ﬁ:ﬁm 065 lWN Torx Plano IPD/DA-TR-02 . '
Torx Conico IPD/DA-TR-03 IPD/DA-TR-03/TIN
$4.8 RN synOcta® Torx Conico IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN
Conico synOcta® - IPD/DA-TR-50
#4.8 RN 6.5 WN TPA — -
Conico Nivel de implante - IPD/DA-TR-51

El tornillo IPD/DA-TR-03 tiene las mismas medidas que el tornillo original directo implante. '
IPD/DA-TR-01 es un tornillo de cabeza mas estrecha que se utiliza para (ipd’ Custom Interface System®

.
‘ R — Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.
'_JL_ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital { .
IPD/DA-AR-00 IPD/DA-AR-00/3D 1
$4.8 RN
synOcta® IPD/DA-AR-01 -
$6.5 WN IPD/DA-AW-00 IPD/DA-AW-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

MULTI-UNIT PILAR RECTO

Plataforma Altura (mm) Recto

4.8 RN 09 IPD/DA-MR-01

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples. Consulte la pagina 160 para ver los acceso-
rios del sistema Multi-unit.

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 47
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



STRAUMANN?® Serie DA TISSUE LEVEL

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ (ZU::}

Tornillo Coping

IPD/DA-PR-06 IPD/DA-PR-07 IPD/DA-TR-01/C

4.8 RN
synOcta® IPD/DA-PR-09 IPD/DA-PR-08 IPD/DA-TR-00/C
$6.5 WN IPD/DA-PW-06 IPD/DA-PW-07 IPD/DA-TR-01/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/DA-LR-01
94.8 RN 20 IPD/DA-LR-02
30 IPD/DA-LR-03
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
0.0 Tapa de cierre IPD/DA-DR-00
15 IPD/DA-DR-01
4.8 RN
30 IPD/DA-DR-03
45 IPD/DA-DR-04
PILAR RECTO
SynOcta® y Recto
Plataforma Referencia
synOcta® IPD/DA-PR-00
$4.8 RN
IPD/DA-PR-01
#6.5 WN IPD/DA-PW-00
CALCINABLE
Plataforma @ m
IPD/DA-HR-01 IPD/DA-RR-01
$4.8 RN
synOcta® IPD/DA-HR-00 IPD/DA-RR-00
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15°y 25°
Plataforma Angulacién @ (Zm:)
Recto IPD/DA-BR-00 IPD/DA-BR-01
4.8 RN 150 IPD/DA-BR-10 IPD/DA-BR-11
250 IPD/DA-BR-20 IPD/DA-BR-21
Recto IPD/DA-BR-03 IPD/DA-BR-02
4.8 RN synOcta®
150 IPD/DA-BR-13 IPD/DA-BR-12
Recto IPD/DA-BW-00 IPD/DA-BW-01
#6.5 WN 150 IPD/DA-BW-10 IPD/DA-BW-11
250 IPD/DA-BW-20 IPD/DA-BW-21
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
4.8 RN Recto / Angulado IPD/DA-BR-00/3D IPD/DA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2
4.8 RN synOcta® Recto / Angulado IPD/DA-BR-03/3D IPD/DA-BR-02/3D IPD/SC-AN-B2
#6.5 WN Recto / Angulado IPD/DA-BW-00/3D IPD/DA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B2

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

TPA

compatible
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Compatibility

STRAUMANN®
DB Serie BONE LEVEL

[¢3.3 NC / 941 RC]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

- Ko =
]
Plataforma Altura (mm) ) (g s 5
10 IPD/DB-SN-00 IPD/DB-SN-01 &
$3.3 NC oasRN
15 IPD/DB-SN-02 - :
10 IPD/DB-SR-00 IPD/DB-SR-01
941 RC
15 IPD/DB-SR-02 -

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (@) Custom Interface
Plataforma Altura (mm) @ m

05 IPD/DB-IN-00/3D IPD/DB-IN-01/3D
15 IPD/DB-IN-02/3D IPD/DB-IN-03/3D
PIINC 25 IPD/DB-IN-04/3D IPD/DB-IN-05/3D
35 IPD/DB-IN-06/3D IPD/DB-IN-07/3D
05 IPD/DB-IR-00/3D IPD/DB-IR-01/3D
15 IPD/DB-IR-02/3D IPD/DB-IR-03/3D
puIRe 25 IPD/DB-IR-04/3D IPD/DB-IR-05/3D
35 IPD/DB-IR-06/3D IPD/DB-IR-07/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios @)Custom Interface System®.

. TPA
TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS Spatible
Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
Torx Conico IPD/DB-TR-00 IPD/DB-TR-00/TIN

3.3 NC ¢41 RC .
TPA Conico - IPD/DB-TR-50

o] W—a
‘ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.
'm Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 49
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



STRAUMANN?® Serie DB BONE LEVEL

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
#3.3 NC IPD/DB-AN-00 IPD/DB-AN-00/3D
@41 RC IPD/DB-AR-00 IPD/DB-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/DB-MN-01 - -
25 IPD/DB-MN-02 IPD/DB-MN-12

$3.3 NC
35 IPD/DB-MN-03 IPD/DB-MN-13 IPD/DB-MN-33
45 IPD/DB-MN-04 - IPD/DB-MN-34
15 IPD/DB-MR-01 - -
25 IPD/DB-MR-02 IPD/DB-MR-12

941 RC
35 IPD/DB-MR-03 IPD/DB-MR-13 IPD/DB-MR-33
45 IPD/DB-MR-04 - IPD/DB-MR-34

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ Cimz) Tornillo Coping

3.3 NC IPD/DB-PN-06 IPD/DB-PN-07 IPD/DB-TR-00/C

@41 RC IPD/DB-PR-06 IPD/DB-PR-07 IPD/DB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/DB-LN-01
20 IPD/DB-LN-02
¢33 NC 30 IPD/DB-LN-03
40 IPD/DB-LN-04
50 IPD/DB-LN-05
10 IPD/DB-LR-01
20 IPD/DB-LR-02
941 RC 30 IPD/DB-LR-03
40 IPD/DB-LR-04
5.0 IPD/DB-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
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STRAUMANN?® Serie DB Serie BONE LEVEL

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto y 15°

Plataforma Angulacion @ EUI) ! -y TPA
g _compatible
Recto IPD/DB-BN-00 IPD/DB-BN-01 i &
#33 NC
150 IPD/DB-BN-10 IPD/DB-BN-11
Recto IPD/DB-BR-00 IPD/DB-BR-01
941 RC
150 IPD/DB-BR-10 IPD/DB-BR-11
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
#33 NC Recto / Angulado IPD/DB-BN-00/3D IPD/DB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
41 RC Recto / Angulado IPD/DB-BR-00/3D IPD/DB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

a=
c
<
P £
PILAR DE CICATRIZACION g
Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/DB-DN-02
#3.3 NC 35 IPD/DB-DN-03
5.0 IPD/DB-DN-05
2.0 IPD/DB-DR-02
@41 RC 4.0 IPD/DB-DR-04
6.0 IPD/DB-DR-06
PILAR RECTO
Plataforma Referencia
941 RC IPD/DB-PR-00
O P
CALCINABLE j 1
i
Plataforma @ C{m:) i
941 RC IPD/DB-HR-00 IPD/DB-RR-00 ﬁl ;.
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 51

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.






Compatibilidad

STRAUMANN®
Serie DC BLX®

[RB / WB]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ Cf@:j

10 IPD/DC-SR-00 IPD/DC-SR-01 i e’
RB/WB —
15 IPD/DC-SR-02 - 1

Straumann®

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipg) usomintrtace
Plataforma Altura (mm) @ C{@Z)

1.0 IPD/DC-IR-00/3D IPD/DC-IR-01/3D
RB/WB 20 IPD/DC-IR-02/3D IPD/DC-IR-03/3D i
3.0 IPD/DC-IR-04/3D IPD/DC-IR-05/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
o IPD/DC-TR-00 IPD/DC-TR-00/TIN
RB/WB Torx Conico
IPD/DC-TR-01 -
La referencia IPD/DC-TR-01 es un tornillo extractor para pilares.

.
oy R — Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital

RB IPD/DC-AR-00 IPD/DC-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 53
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



STRAUMANN?® Serie DC BLX®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°

15 IPD/DC-MR-01 - -

25 IPD/DC-MR-02 - E
RB/WB

35 IPD/DC-MR-03 IPD/DC-MR-13

45 - - IPD/DC-MR-34

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ mﬁ) Tornillo Coping

RB/WB IPD/DC-PR-06 IPD/DC-PR-07 IPD/DC-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/DC-LR-02
30 IPD/DC-LR-03
RB/WB
40 IPD/DC-LR-04
50 IPD/DC-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
15 IPD/DC-DR-01
RB/WB 30 IPD/DC-DR-03
50 IPD/DC-DR-05

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto y 15°

Plataforma Angulacion @ (I@If)

RB/WB Recto IPD/DC-BR-00 IPD/DC-BR-01
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
RB/WB Recto IPD/DC-BR-00/3D IPD/DC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

i ¥
A
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Compatibilidad

ASTRA®
Serie EA OSSEOSPEED™

[¢3.0 / $3.5-4.0 [ 94.5-5.0 ]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ K@Z)

10 IPD/EA-SN-00 IPD/EA-SN-01
$3.0
15 IPD/EA-SN-02 - EasRid £a 50l
10 IPD/EA-SR-00 IPD/EA-SR-01 - .
©$3.5-4.0
15 IPD/EA-SR-02 - ©
2 =]
10 IPD/EA-SW-00 IPD/EA-SW-01 2
$4.5-5.0

15 IPD/EA-SW-02 - a a

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipg) Customintriac

Plataforma Altura (mm) @ m

08 IPD/EA-IN-00/3D IPD/EA-IN-01/3D
#3.0 15 IPD/EA-IN-02/3D IPD/EA-IN-03/3D “:!,,-!:éle
25 IPD/EA-IN-04/3D IPD/EA-IN-05/3D
05 IPD/EA-IR-00/3D IPD/EA-IR-01/3D
15 IPD/EA-IR-02/3D IPD/EA-IR-03/3D
#740 25 IPD/EA-IR-04/3D IPD/EA-IR-05/3D
35 IPD/EA-IR-06/3D IPD/EA-IR-07/3D )
05 IPD/EA-IW-00/3D IPD/EA-IW-01/3D : > e
$4.5-5.0 15 IPD/EA-IW-02/3D IPD/EA-IW-03/3D ;— -
25 IPD/EA-IW-04/3D IPD/EA-IW-05/3D -

Version alta de la Custom Interface rotativa segin disponibilidad.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
93.0 Hex 1.27 Cénico IPD/EA-TN-00 IPD/EA-TN-00/TIN
#3.5-4.0 Hex 1.27 Plano IPD/EA-TR-00 IPD/EA-TR-00/TIN
$4.5-5.0 Hex 1.27 Plano IPD/EA-TW-00 IPD/EA-TW-00/TIN 4 TPA
#3.5-4.0 [ $4.5-5.0 Hex 1.27 Plano IPD/EA-TR-01 IPD/EA-TR-01/TIN ' i compatible
$3.0 TPA Cénico IPD/EA-TN-50
#3.5-4.0 TPA Plano IPD/EA-TR-50
$4.5-5.0 TPA Plano IPDIACTR 50
IPD/AC-TR-51
$3.5-4.0 | §4.5-5.0 TPA Plano IPD/EA-TR-51

IPD/EA-TR-01 es un tornillo para el pilar UniAbutment de 200 y 450.

IPD/AC-TR-50 es especifico para interfases (ipd) Custom Interface System®.

IPD/AC-TR-51 es especifico para interfases anguladas (ipd) Hollow Screw System® y Co-Cr de IPD 2004.
IPD/EA-TR-51 es un tornillo para el pilar UniAbutment de 200y 45¢.

[

nexext Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

!':: P Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 55
relacion con los mismos ni con las citadas marcas



ASTRA® Serie EA OSSEOSPEED™

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
3.0 IPD/EA-AN-00 IPD/EA-AN-00/3D
©$3.5-4.0 IPD/EA-AR-00 IPD/EA-AR-00/3D
$4.5-5.0 IPD/EA-AW-00 IPD/EA-AW-00/3D
$3.5-4.0 | $4.5-5.0 IPD/EA-AR-01 -

RP - Compatible Galimplant® y etk Naturactis® IPD/EA-AR-02 IPD/EA-AR-02/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

IPD/EA-AR-01 es un analogo para el pilar de 20°.

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17°y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/EA-MR-01
25 IPD/EA-MR-02 IPD/EA-MR-12 -
$3.5-4.0
35 IPD/EA-MR-03 IPD/EA-MR-13 IPD/EA-MR-33
45 IPD/EA-MR-04 - IPD/EA-MR-34
15 IPD/EA-MW-01
25 IPD/EA-MW-02 IPD/EA-MW-12 -
$4.5-5.0
35 IPD/EA-MW-03 - IPD/EA-MW-33
45 IPD/EA-MW-04

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit. I‘

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ C/\m Tornillo Coping

$3.0 IPD/EA-PN-06 IPD/EA-PN-07 IPD/EA-TN-00/C
$3.5-4.0 IPD/EA-PR-06 IPD/EA-PR-07 IPD/EA-TR-00/C
$4.5-5.0 IPD/EA-PW-06 IPD/EA-PW-07 IPD/EA-TW-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma Referencia
©3.0 Coping cubeta abierta IPD/EA-CN-00

Diseno clasico.

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 25°

Plataforma Angulacion @ m

Recto IPD/EA-BN-00 IPD/EA-BN-01
3.0 150 IPD/EA-BN-10 IPD/EA-BN-11

250 IPD/EA-BN-20 IPD/EA-BN-21

Recto IPD/EA-BR-00 IPD/EA-BR-01 — b e patible
$35-40 150 IPD/EA-BR-10 IPD/EA-BR-11

250 IPD/EA-BR20 IPD/EA-BR21

Recto IPD/EA-BW-00 IPD/EA-BW-01 ; 3
P50 150 IPD/EA-BW-10 IPD/EA-BW-11 | ; ¥
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body i ‘i l
03.0 Recto / Angulado IPD/EA-BN-00/3D IPD/EA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1 o bl | E
$3.5-4.0 Recto / Angulado IPD/EA-BR-00/3D IPD/EA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
$45-5.0 Recto / Angulado IPD/EA-BW-00/3D IPD/EA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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ASTRA® Serie EA OSSEOSPEED™

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/EA-LR-01
20 IPD/EA-LR-02 .
$3.5-4.0 30 IPD/EA-LR-03 &
40 IPD/EA-LR-04 3 '
50 IPD/EA-LR-05 '
10 IPD/EA-LW-01 '
20 IPD/EA-LW-02 5
$4.5-5.0 30 IPD/EA-LW-03
4.0 IPD/EA-LW-04
50 IPD/EA-LW-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/EA-DR-02
40 IPD/EA-DR-04
$3.5-4.0 6.0 IPD/EA-DR-06
8.0 IPD/EA-DR-08
10.0 IPD/EA-DR-10
20 IPD/EA-DW-02
4.0 IPD/EA-DW-04
94550 6.0 IPD/EA-DW-06
8.0 IPD/EA-DW-08

PILAR RECTO
Plataforma Referencia
$3.5-4.0 IPD/EA-PR-00

$4.5-5.0 IPD/EA-PW-00 *‘ I

. R =
CALCINABLE i
Plataforma @ (ZK )EQ
$35-4.0 IPD/EA-HR-00 IPD/EA-RR-00
$4.5-5.0 IPD/EA-HW-00 IPD/EA-RW-00
$3.5-4.0 | $4.5-5.0 - IPD/EA-RR-01

IPD/EA-RR-01 es un calcinable para el pilar de 20°.

(B9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 57
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.






Compatibilidad

ASTRA®

Serie EB EVOLUTION®

[¢3.6 [ 4.2 ]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

Plataforma Altura (mm) @ K@Z)
10 IPD/EB-SN-00 IPD/EB-SN-01 £nsa? ST
936 . .
15 IPD/EB-SN-02 I
10 IPD/EB-SR-00 IPD/EB-SR-01 &
942
15 IPD/EB-SR-02

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipg) Sisominerace

TPA
compatiblg 1
y a‘ ¢ ;1"

Plataforma Altura (mm) @ C-:U:j
05 IPD/EB-IN-00/3D IPD/EB-IN-01/3D
936 15 IPD/EB-IN-02/3D IPD/EB-IN-03/3D
25 IPD/EB-IN-04/3D IPD/EB-IN-05/3D
05 IPD/EB-IR-00/3D IPD/EB-IR-01/3D s 4
942 15 IPD/EB-IR-02/3D IPD/EB-IR-03/3D EH{
25 IPD/EB-IR-04/3D IPD/EB-IR-05/3D

Version alta de la Custom Interface rotativa segiin disponibilidad.

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd? Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

TPA

compatible Y

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
$3.6 Hex 1.27 Conico IPD/EB-TN-00 IPD/EB-TN-00/TIN
042 Hex 1.27 Conico IPD/EB-TR-00 IPD/EB-TR-00/TIN
$3.6 TPA Conico IPD/EB-TN-50
P42 TPA Conico IPD/EB-TR-50
= Hx=n Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

['.': P Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
#3.6 IPD/EB-AN-00 IPD/EB-AN-00/3D
942 IPD/EB-AR-00 IPD/EB-AR-00/3D

Tornillo inferior

IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral

IPD/KA-TA-01

@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL

relacion con los mismos ni con las citadas marcas

El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL
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ASTRA”® Serie EB EVOLUTION®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/EB-MN-01 - -
$3.6 25 IPD/EB-MN-02 IPD/EB-MN-12 -
35 IPD/EB-MN-03 - IPD/EB-MN-33
15 IPD/EB-MR-01 - -
942 25 IPD/EB-MR-02 IPD/EB-MR-12 -
35 IPD/EB-MR-03 IPD/EB-MR-13 IPD/EB-MR-33

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ m Tornillo Coping

$3.6 IPD/EB-PN-06 IPD/EB-PN-07 IPD/EB-TN-00/C
042 IPD/EB-PR-06 IPD/EB-PR-07 IPD/EB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/EB-LR-01
942 30 IPD/EB-LR-03
50 IPD/EB-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
35 IPD/EB-DN-03
936 45 IPD/EB-DN-04
5.5 IPD/EB-DN-05
35 IPD/EB-DR-03
4.2 45 IPD/EB-DR-04
55 IPD/EB-DR-05

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15°y 25°

Plataforma Angulacion @ mﬁ

Recto IPD/EB-BN-00 IPD/EB-BN-01 co.lm.gﬁ B ™

936 150 IPD/EB-BN-10 IPD/EB-BN-11 — F
250 IPD/EB-BN-20 IPD/EB-BN-21

Recto IPD/EB-BR-00 IPD/EB-BR-01 3
- 150 IPD/EB-BR-10 IPD/EB-BRM L : - -
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body . = E
936 Recto / Angulado IPD/EB-BN-00/3D IPD/EB-BN-01/3D IPD/SC-AN-BI1 E W 1| f
4.2 Recto / Angulado IPD/EB-BR-00/3D IPD/EB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1 L

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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Compatibilidad

ZIMMER®
Serie FA SCREW VENT®

[¢3.5 / ¢4.5 [ ¢5.7]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (Zm:) e 5

10 IPD/FA-SN-00 IPD/FA-SN-01
3.5
15 IPD/FA-SN-02 - f. S
10 IPD/FA-SR-00 IPD/FA-SR-01 Faselt Faskd!
045
15 IPD/FA-SR-02 - J‘
10 IPD/FA-SW-00 IPD/FA-SW-01 - b
957 ! ¥
15 IPD/FA-SW-02 -
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.
E
£
Custom Interface B
INTERFASE (ipd) &som £
Plataforma Altura (mm) @ KUZ) TPA
compatible
0.5 IPD/FA-IN-00/3D IPD/FA-IN-01/3D
3.5 15 IPD/FA-IN-02/3D IPD/FA-IN-03/3D
25 IPD/FA-IN-04/3D IPD/FA-IN-05/3D
0.5 IPD/FA-IR-00/3D IPD/FA-IR-01/3D
945 1.5 IPD/FA-IR-02/3D IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D IPD/FA-IR-05/3D
5.7 0.5 IPD/FA-IW-00/3D IPD/FA-IW-01/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (@)Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

. . .. compatible
Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
#35 945 957 Hex 125 Conico IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN
$35 945 957 TPA Conico - IPD/FA-TR-50

f:m Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.
l:h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
3.5 IPD/FA-AN-00 IPD/FA-AN-00/3D
94.5 IPD/FA-AR-00 IPD/FA-AR-00/3D
5.7 IPD/FA-AW-00 IPD/FA-AW-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 61

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



ZIMMER® Serie FA SCREW VENT®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
09 IPD/FA-MN-00 - -
15 IPD/FA-MN-01 - -

$3.5 25 IPD/FA-MN-02 IPD/FA-MN-12 -
35 IPD/FA-MN-03 IPD/FA-MN-13 IPD/FA-MN-33
45 IPD/FA-MN-04 E IPD/ FA-MN-34
15 IPD/FA-MR-01 - -
25 IPD/FA-MR-02 -
30 - IPD/FA-MR-13 -

peo 35 IPD/FA-MR-03 - IPD/FA-MR-33
40 - IPD/FA-MR-14 -
45 IPD/FA-MR-04 IPD/FA-MR-34

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ (1@23

Tornillo Coping

$3.5 IPD/FA-PN-06 IPD/FA-PN-07
045 IPD/FA-PR-06 IPD/FA-PR-07
057 IPD/FA-PW-06 IPD/FA-PW-07

IPD/FA-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma Referencia
$3.5 Coping cubeta abierta IPD/FA-CN-00
$5.7 Coping cubeta abierta IPD/FA-CW-00
Diseno clasico.
PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referencia
1.0 IPD/FA-LN-01
20 IPD/FA-LN-02
#35 30 IPD/FA-LN-03
40 IPD/FA-LN-04
50 IPD/FA-LN-05
1.0 IPD/FA-LR-01
20 IPD/FA-LR-02
$45 30 IPD/FA-LR-03
40 IPD/FA-LR-04
50 IPD/FA-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
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ZIMMER® Serie FA SCREW VENT®

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
15 IPD/FA-DN-01
3.5 3.0 IPD/FA-DN-03
5.0 IPD/FA-DN-05
1.5 IPD/FA-DR-01
P45 3.0 IPD/FA-DR-03
5.0 IPD/FA-DR-05
3.0 IPD/FA-DW-03
w7 5.0 IPD/FA-DW-05
PILAR RECTO Y ANGULADO
Recto, 15°y 25°
Plataforma Altura (mm) Angulacion Referencia
Recto IPD/FA-PN-00
1.0 150 IPD/FA-PN-02
250 IPD/FA-PN-04
935 Recto IPD/FA-PN-01
20 150 IPD/FA-PN-03
250 IPD/FA-PN-05
CALCINABLE -
Plataforma @ m .
$3.5 IPD/FA-HN-00 IPD/FA-RN-00 |
945 IPD/FA-HR-00 IPD/FA-RR-00 _'
¢5.7 IPD/FA-HW-00 IPD/FA-RW-00 -’ﬁ
B =
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15°y 25°
Plataforma Angulacion @ (3:@33
Recto IPD/FA-BN-00 IPD/FA-BN-01 TPA
compatible
$3.5 150 IPD/FA-BN-10 IPD/FA-BN-11
250 IPD/FA-BN-20 IPD/FA-BN-21
Recto IPD/FA-BR-00 IPD/FA-BR-01 i
945 150 IPD/FA-BR-10 IPD/FA-BR-11
250 IPD/FA-BR-20 IPD/FA-BR-21
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
03.5 Recto / Angulado IPD/FA-BN-00/3D IPD/FA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
Recto IPD/FA-BR-00/3D IPD/FA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
oee Angulado IPD/FA-BR-A0/3D IPD/FA-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1
Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 63

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.






Compatibilidad

ZIMMER®
Serie FB SWISSPLUS®

[04.8]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (Zm:)

10 IPD/DA-SR-00 IPD/DA-SR-01
15 IPD/DA-SR-02 -

94.8

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipg) Sisiominertace
Plataforma Altura (mm) @ (KU?Q

94.8 04 IPD/DA-IR-00/3D IPD/DA-IR-01/3D

TPA

compatible §

Zimmer®

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (@)Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN \
Torx Conico synOcta® IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN
compatible
Conico IPD/FB-TR-00 IPD/FB-TR-00/TIN '
Hex 125 —
948 Conico IPD/FB-TR-01 IPD/FB-TR-01/TIN
Conico synOcta® - IPD/DA-TR-50
TPA
Conico nivel de implante - IPD/DA-TR-51

IPD/FB-TR-00'y /TIN son tornillos a nivel de implante exclusivos para aditamentos SWISSPLUS® originales.
IPD/FB-TR-01y /TIN son tornillos a nivel de implante compatibles con aditamentos de IPD.

[-.. E’ SR —— Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.
. '

f:m Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion. ' !

l:h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
948 IPD/DA-AR-00 IPD/DA-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
MULTI-UNIT PILAR RECTO

Plataforma Altura (mm) Recto

948 09 IPD/DA-MR-01

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 65
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



ZIMMER® Serie FB SWISSPLUS®

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

Plataforma @ (ZUZ) Tornillo Coping ]
IPD/DA-PR-06 IPD/DA-PR-07 IPD/DA-TR-01/C ]
948
synOcta® IPD/DA-PR-09 IPD/DA-PR-08 IPD/DA-TR-00/C
: L

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/DA-LR-01
94.8 20 IPD/DA-LR-02
30 IPD/DA-LR-03
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
0.0 Tapa de cierre IPD/DA-DR-00
15 IPD/DA-DR-01
948
30 IPD/DA-DR-03
45 IPD/DA-DR-04
PILAR RECTO
Plataforma Referencia
IPD/DA-PR-01
948
synOcta® IPD/DA-PR-00
CALCINABLE _— B
Plataforma @ (ZUZ) z
s IPD/DA-HR-01 IPD/DA-RR-01 s
o synOcta® IPD/DA-HR-00 IPD/DA-RR-00 o
b= T
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15°y 25°
Plataforma Angulacién @ (Z@Z)
BR- BR- TPA
fecto IPD/DA-BR-00 IPD/DA-BR-01 e (O
synOcta®  IPD/DA-BR-03 IPD/DA-BR-02 -
3 compatible
94.8 , IPD/DA-BR-10 IPD/DA-BR-11
15
synOcta®  IPD/DA-BR-13 IPD/DA-BR-12 3
250 IPD/DA-BR20 IPD/DA-BR-21 d
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body f.? '-F
848 Recto / Angulado IPD/DA-BR-00/3D  IPD/DA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2 vl -
IPD/DA-BR-03/3D  IPD/DA-BR-02/3D IPD/SC-AN-B2

@4.8 synOcta® Recto / Angulado

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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Compatibilidad

ZIMMER®
Serie FC EZTETIC®

[¢34]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (Zm:)

10 IPD/FC-ST-00 IPD/FC-ST-01 FeSTol
15 IPD/FC-ST-02 -

$3.1

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipd) Sisomintrtace
Plataforma Altura (mm) @ KUZ)

Zimmer®

Eécnmpatible -—

1.0 IPD/FC-IT-00/3D IPD/FC-IT-01/3D
#31 20 IPD/FC-IT-02/3D IPD/FC-IT-03/3D
30 IPD/FC-1T-04/3D IPD/FC-IT-05/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (@)Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS
Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
- Hex 1.25 Conico IPD/FC-TT-00 IPD/FC-TT-00/TIN
> TPA Conico - IPD/FC-TT-50
[:m Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion. i .

l:“ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para més informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL :
Plataforma Referencia Referencia Digital

#31 IPD/FC-AT-00 IPD/FC-AT-00/3D

Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01 ;

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 67
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.

compatible




ZIMMER® Serie FC EZTETIC®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 179 y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30° i .
1'.5! ki ]
15 IPD/FC-MT-01 - - —
®31 25 IPD/FC-MT-02 IPD/FC-MT-12 - i
3.5 IPD/FC-MT-03 - IPD/FC-MT-33
Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
-

Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ mﬁﬂ Tornillo Coping

031 IPD/FC-PT-06 IPD/FC-PT-07 IPD/FC-TT-00/C

T

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

. e
Plataforma Altura (mm) Referencia “
20 IPD/FC-LT-02 3
30 IPD/FC-LT-03
931
40 IPD/FC-LT-04
50 IPD/FC-LT-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION p—

Plataforma Altura (mm) Referencia

1.0 IPD/FC-DT-01

$31 25 IPD/FC-DT-02
4.0 IPD/FC-DT-04

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 25°

Plataforma Angulacion @ (ZU?Q co.!gﬁle
Recto IPD/FC-BT-00 IPD/FC-BT-01 7 4

o 150 IPD/FC-BT-10 IPD/FC-BT-11

Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body

031 Recto / Angulado IPD/FC-BT-00/3D IPD/FC-BT-01/3D IPD/SC-AN-BI

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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AR

Compatibilidad

BTI®
Serie GA EXTERNA

[63.5 /] 041 | ¢5.5]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL e S
Plataforma Altura (mm) @ (ZUZ)
So e 10 IPD/GA-SN-00 IPD/GA-SN-01 o
5
g 15 IPD/GA-SN-02 - Gasne GasH
. 10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01 1
94
15 IPD/AA-SR-02 - ; ]
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.
INTERFASE (ipd) cisominerace A
8 compatible
Plataforma Altura (mm) @ C:U?Q :
$3.5 Tiny® 15 IPD/GA-IN-02/3D IPD/GA-IN-03/3D : i
05 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
941 15 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
25 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D 2

Version alta de la Custom Interface rotativa segin disponibilidad.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN compatible
\

$3.5 Tiny® Hex 120 Plano IPD/GA-TN-00 IPD/GA-TN-00/TIN ’ v
941 Hex 120 Conico IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN
¢5.5 Hex 1.20 Plano IPD/GA-TW-00 IPD/GA-TW-00/TIN
$3.5 Tiny® TPA Plano - IPD/GA-TN-50

TPA Conico - IPD/AA-TR-50 ;
¢4 655

TPA Plano - IPD/AA-TR-52 ,

{f’“ﬂﬁw"—,‘}"? Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

lm Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL
Plataforma Referencia Referencia Digital
#3.5 Tiny® IPD/GA-AN-00 IPD/GA-AN-00/3D
B4 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
$5.5 IPD/GA-AW-00 -
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01 3

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 69
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.




BTI® Serie GA EXTERNA

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
10 IPD/AB-MR-01 -
20 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

941 30 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
50 IPD/AB-MR-05 IPD/AB-MR-35

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.

Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma @

A

Tornillo Coping

941 IPD/AA-PR-06

IPD/AA-PR-07

IPD/AA-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

COPING CUBETA ABIERTA'Y CERRADA

Plataforma Referencia
@3.5 Tiny® Coping cubeta abierta IPD/GA-CN-00
Coping cubeta abierta IPD/AA-CR-00
o4t Coping cubeta cerrada IPD/AA-CR-01
Disefio clasico.
PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS
Plataforma Altura (mm) Referencia
1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
941 3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
#3.5 Tiny® 40 IPD/GA-DN-04
20 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
- 4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05
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BTI® Serie GA EXTERNA

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co

Recto, 15°y 25°
Plataforma Angulacion @ m
Recto IPD/GA-BN-00 IPD/GA-BN-01
3.5 Tiny® 150 IPD/GA-BN-10 IPD/GA-BN-11
250 IPD/GA-BN-20 IPD/GA-BN-21
Recto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01 |
941 150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
3.5 Tiny® Recto / Angulado IPD/GA-BN-00/3D IPD/GA-BN-01/3D IPD/SC-AN-BI
941 Recto / Angulado IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-BI

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

PILAR RECTO Y ANGULADO
Recto, 15°y 25°
Plataforma Altura (mm) Angulacion @ C:Uz)
$3.5 Tiny® Recto IPD/GA-PN-00 -
Recto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01
150 IPD/AA-PR-02 -
1.0
B4 250 IPD/AA-PR-03 -
150 IPD/AA-PR-04 -
20
250 IPD/AA-PR-05 -
Recto IPD/GA-PW-00 -
655
Recto IPD/GA-PW-01 -

Para el IPD/AA-PR-03 se recomienda usar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo.
La referencia IPD/GA-PW-01 tiene un hombro mas ancho que la referencia IPD/GA-PW-00.

CALCINABLE - -
| |

Plataforma @ (Z@Z) | |

adl IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00 ] ]

955 IPD/GA-HW-00 IPD/GA-RW-00 i i

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 71
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.






O
Compatibilidad

BTI®
Serie GB INTERNA UNIVERSAL®

[Universal® ¢4.1 / Wide ¢5.5]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (ZUZ) e

10 IPD/GB-SR-00 IPD/GB-SR-01
15 IPD/GB-SR-02 -

941

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipd) cisiominerac
Plataforma Altura (mm) @ (Zm

05 IPD/GB-IR-00/3D IPD/GB-IR-01/3D
041 15 IPD/GB-IR-02/3D IPD/GB-IR-03/3D
25 IPD/GB-IR-04/3D IPD/GB-IR-05/3D

Version alta de la Custom Interface rotativa seglin disponibilidad.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios @Custom Interface System®.

BTI®

compatible

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN

941 ¢5.5 Hex 1.20 Plano IPD/GB-TR-00 IPD/GB-TR-00/TIN

@41 $5.5 TPA Plano - IPD/GB-TR-50
{‘H‘W"’? Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

lm Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
941 IPD/GB-AR-00 IPD/GB-AR-00/3D
5.5 IPD/GB-AW-00 -
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 73

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



BTI® Serie GB INTERNA UNIVERSAL®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
10 IPD/GB-MR-01 - -
20 IPD/GB-MR-02 - -
941 30 IPD/GB-MR-03 IPD/GB-MR-13 E
4.0 IPD/GB-MR-04 IPD/GB-MR-14 IPD/GB-MR-34
50 IPD/GB-MR-05 - IPD/GB-MR-35

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ (Z@Z) Tornillo Coping

941 IPD/GB-PR-06 IPD/GB-PR-07 IPD/GB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/GB-LR-01
841 3.0 IPD/GB-LR-03
50 IPD/GB-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/GB-DR-01
p41 3.0 IPD/GB-DR-03
50 IPD/GB-DR-05

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15°y 25°

Plataforma Angulacion @ (Z@:j

Recto IPD/GB-BR-00 IPD/GB-BR-01
941 150 IPD/GB-BR-10 IPD/GB-BR-11
250 IPD/GB-BR-20 IPD/GB-BR-21
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
94 Recto / Angulado IPD/GB-BR-00/3D IPD/GB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

CALCINABLE = =
Plataforma @ (Z)Ui)
41 IPD/GB-HR-00 IPD/GB-RR-00
5.5 - IPD/GB-RW-00 L L
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Compatibilidad

BTI®
Serie GC MULTI-IM®

[94.1]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) (ZUZ)

@4 10 IPD/GC-SR-01 L

“r—
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. i

INTERFASE (ipd) Gosomntrac e
Plataforma Altura (mm) C:@?Q
941 03 IPD/GC-IR-01/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (f}ﬁ)Custom Interface System®.

BTI®

compatible

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
Hex 1.20 Plano IPD/GC-TR-01 IPD/GC-TR-01/TIN
941
TPA Plano - IPD/AB-TR-50
{“H‘W"’? Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

l:__ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
941 IPD/GC-AR-00 IPD/GC-AR-00/3D e
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 75

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



BTI® Serie GC MULTI-IM®

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma (ZUZ) Tornillo Coping

41 IPD/GC-PR-07 IPD/GC-TR-01/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia

B4 4.0 IPD/GC-DN-00

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 25°

Plataforma Angulacion (1@23

Recto IPD/GC-BR-01
941 150 IPD/GC-BR-11
250 IPD/GC-BR-21
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
¢4 Recto / Angulado IPD/GC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

compatible
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Compatibilidad

MICRODENT®
Serie HA MICRODENT®SYSTEM

[63.5 / ¢4.2 | ¢5.4]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL ' 2
Plataforma @ C{@:) e o

951 IPD/NA-SW-00 IPD/NA-SW-01 gy l “ j

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

|NTERFASE (’? g;lsstteonlilrllntetface
Plataforma Altura (mm) @ C{@Z)

5.1 13 IPD/NA-IW-02/3D IPD/NA-IW-03/3D

TPA

compatible

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios ﬁEA)Custom Interface System®.
Para la Interfase se recomienda utilizar el tornillo IPD/NA-TW-00 o el IPD/MB-TR-50 para soluciones anguladas.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN u:,',..ppaﬁle )
$3.5 Hex 1.20 Conico IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN é
942 951 Hex 1.75 Conico IPD/HA-TR-00 IPD/HA-TR-00/TIN ‘S
$51 Hex 1.25 Conico IPD/NA-TW-00 - =
$3.5 TPA Conico - IPD/HA-TN-50
@4.2 951 TPA Conico - IPD/HA-TR-50
51 TPA Conico - IPD/MB-TR-50

-;r' e A ~7 Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion. I I

é r R ~ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

':h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital

3.5 IPD/HA-AN-00

942 IPD/HA-AR-00 -

51 IPD/HA-AW-00 IPD/NA-AW-00/3D
(ipd) e,\PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 77
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



MICRODENT® Serie HA MICRODENT® SYSTEM

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ (ZUX) Tornillo Coping

951 IPD/NA-PW-06 IPD/NA-PW-07 IPD/NA-TW-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia

30 IPD/NA-DW-03
51

50 IPD/NA-DW-05

Lr =
CALCINABLE —

Plataforma @ m
935 IPD/HA-HN-00 IPD/HA-RN-00
942 IPD/HA-HR-00 IPD/HA-RR-00
#51 IPD/HA-HW-00 IPD/HA-RW-00
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Compatibilidad

MICRODENT®
Serie HB MICRODENT® UNIVERSAL™

[63.5 / 941 | ¢5.1]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

R

¥

A5 L

Plataforma Altura (mm) @ C{@:)
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
g4
15 IPD/AA-SR-02 -
10 IPD/BA-SW-00
951
15 IPD/BA-SW-02

IPD/BA-SW-01 | j l
‘ | =

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipg) Sisominerace

Plataforma Altura (mm) @
05 IPD/AA-IR-00/3D
41 15 IPD/AA-IR-02/3D
25 IPD/AA-IR-04/3D
05 IPD/BA-IW-00/3D
651
15 IPD/BA-IW-02/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

: 3 compatible
IPD/AA-IR-01/3D f
IPD/AA-IR-03/3D
IPD/AA-IR-05/3D
IPD/BA-IW-01/3D i
IPD/BA-IW-03/3D d ] & ]

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN ! C‘Ilgﬁle
#35 Hex 120 Conico IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN : .

Hex 120 Conico IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN
o4t 051 Hex 120 Conico perfil bajo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN
#35 TPA Conico - IPD/HA-TN-50

TPA Conico - IPD/AA-TR-50
ouT 051 TPA Plano IPD/AA-TR-52
-;r' e A 7 Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

l:h Longitudes 18/25/32 mm.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Consulte la pagina 190 para mas informacion.

Plataforma Referencia Referencia Digital
#35 IPD/HA-AN-00 -

941 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
#51 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D

Tornillo inferior

IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral

IPD/KA-TA-01

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.

79
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MICRODENT® Serie HB MICRODENT® UNIVERSAL™

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
10 IPD/AB-MR-01
20 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

941 30 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
40 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
50 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ m Tornillo Coping

[2LN} IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

COPING CUBETA ABIERTA'Y CERRADA
Plataforma Referencia
" Coping cubeta abierta IPD/AA-CR-00 L
ot Coping cubeta cerrada IPD/AA-CR-01
@51 Coping cubeta abierta IPD/BA-CW-00

Disefo clasico.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/AA-LR-01
20 IPD/AA-LR-02

941 30 IPD/AA-LR-03
40 IPD/AA-LR-04
50 IPD/AA-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
- 40 IPD/AA-DR-04
50 IPD/AA-DR-05
2.0 IPD/BA-DW-02
$51 3.0 IPD/BA-DW-03
40 IPD/BA-DW-04
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MICRODENT® Serie HB MICRODENT® UNIVERSAL™

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co

Recto, 15° y 25°
Plataforma Angulacion @ m
Recto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
[T 150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21
Recto IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01
#51 150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11
250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

Base Cr-Co para flujo de trabajo digital

Scan Body

4 Recto / Angulado

IPD/AA-BR-00/3D

IPD/AA-BR-01/3D

IPD/SC-AN-B1

51 Recto / Angulado

IPD/BA-BW-00/3D

IPD/BA-BW-01/3D

IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

PILAR RECTO Y ANGULADO
Recto, 15°y 25°

Plataforma Altura (mm) Angulacion @ mz)
Recto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01
150 IPD/AA-PR-02 -
10
41 250 IPD/AA-PR-03 -
150 IPD/AA-PR-04 -
20
250 IPD/AA-PR-05 -

Para el IPD/AA-PR-03 se recomienda usar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo.

CALCINABLE

Plataforma @ C:@Z)
35 IPD/HA-HN-00 IPD/HA-RN-00
41 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
51 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00

compatible

TPA

compatible

(B9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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Compatibilidad

DENTSPLY®
Serie 1A XIVE® FRIADENT®

[03.4 | 3.8 | ¢4.5]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ Cim:)

10 IPD/IA-SN-00 IPD/IA-SN-01
@34 .y rl
15 IPD/IA-SN-02 - JAHE IASES
10 IPD/IA-SR-00 IPD/IA-SR-01
$3.8
15 IPD/IA-SR-02 - e
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. g: !

TPA

E 3

INTERFASE ﬁﬁ (S:;Iss':ezor'r:‘” Interface compatible

Plataforma Altura (mm) @ mi} 3

834 15 IPD/IA-IN-02/3D IPD/IA-IN-03/3D

i 05 IPD/IA-IR-00/3D IPD/IA-IR-01/3D ]
93 d .
15 IPD/IA-IR-02/3D IPD/IA-IR-03/3D . ¢ M

€

Version alta de la Custom Interface rotativa segiin disponibilidad.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd? Custom Interface System®.

TPA

compatible

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN =]
[%)
2

@34 | 3.8 [ 945 Hex 1.20 Conico IPD/IA-TR-00 IPD/IA-TR-00/TIN <
(=]

@34 | 3.8 945 TPA Conico - IPD/IA-TR-50

1 ' - R Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

',‘_:- h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
#34 IPD/1A-AN-00 IPD/1A-AN-00/3D
#3.8 IPD/IA-AR-00 IPD/IA-AR-00/3D
945 IPD/IA-AW-00 -
Tornillo inferior IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral IPD/KA-TA-01
@D ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 83

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



DENTSPLY® Serie IA XIVE® FRIADENT®

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma @ Cim?:) Tornillo Coping
$34 IPD/IA-PN-06 IPD/IA-PN-07 IPD/IA-TR-00/C
3.8 IPD/IA-PR-06 IPD/IA-PR-07 IPD/IA-TR-00/C
4.5 IPD/IA-PW-06 IPD/IA-PW-07 IPD/IA-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia

20 IPD/IA-DN-02
34 35 IPD/IA-DN-03

50 IPD/IA-DN-05

20 IPD/IA-DR-02
38 35 IPD/IA-DR-03

50 IPD/IA-DR-05

20 IPD/IA-DW-02
4.5 35 IPD/IA-DW-03

5.0 IPD/IA-DW-05

Al |
CALCINABLE .
Plataforma @ C{U:)
#3.8 IPD/IA-HR-00 IPD/IA-RR-00 i
945 IPD/IA-HW-00 IPD/IA-RW-00 b &,
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 25°
TPA
Plataforma Angulacion @ m compatible
334 Recto IPD/IA-BN-00 IPD/IA-BN-01 - b B patiie
Recto IPD/IA-BR-00 IPD/IA-BR-01 !
#3.8 150 IPD/IA-BR-10 IPD/IA-BR-11
250 IPD/IA-BR20 IPD/IA-BR-21 4
/ \ >

Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body §

3.4 Recto / Angulado IPD/IA-BN-00/3D

IPD/IA-BN-01/3D

©3.8 Recto / Angulado IPD/IA-BR-00/3D

IPD/IA-BR-01/3D

IPD/SC-AN-BI p T
IPD/SC-AN-B1 g ﬁ

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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Compatibilidad

DENTSPLY"

Serie IB ANKYLOS®
[C/X]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ Cim:)

ipsaat
| 10 IPD/IB-SR-00 IPD/IB-SR-01 i it
C/X
15 IPD/I1B-SR-02 - J [
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. ’ [
& £
INTERFASE (ipd) Gstomimertce
Plataforma Altura (mm) @ (ZUZ)
15 IPD/1B-IR-02/3D IPD/1B-IR-03/3D ¥
C/X é ‘n i ™~
25 IPD/1B-IR-04/3D IPD/IB-IR-05/3D J T +
Version alta de la Custom Interface rotativa seglin disponibilidad. 3
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

2 ' TPA
TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS _ compatible
Plataforma Llave Asiento Referencia =
Conico para Balance base Narrow IPD/IB-TR-00 §
Hex 1.00 a
C/X Conico para Interfase Rotativa IPD/IB-TR-01
TPA Conico IPD/IB-TR-51

IPD/IB-TR-51 es un tornillo especifico para la interfase IPD/IB-IR-31.

el — R “4 Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

i
',‘_:- h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital

C/X IPD/IB-AR-00 IPD/IB-AR-00/3D

Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 85

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.




DENTSPLY® Serie IB ANKYLOS®

COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma Referencia
C/x Coping cubeta abierta IPD/1B-CR-00
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
C/x 3.0 IPD/IB-DR-03
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Compatibilidad

CAMLOG®
Serie JA CAMLOG®

[63.3 / 3.8 | ¢4.3]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

Plataforma Altura (mm)

)

gl
10 IPD/JA-SN-00 IPD/JA-SN-01 . ;“"f AT
$33 .
15 IPD/JA-SN-02 - ' l
10 IPD/JA-SR-00 IPD/JA-SR-01 # EL,
3.8 i
15 IPD/JA-SR-02 - |
10 IPD/JA-SW-00 IPD/JA-SW-01 i
943
15 IPD/JA-SW-02 -

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipg) Sisomnerace

Plataforma Altura (mm) @ (Zm:)
$3.3 15 IPD/JA-IN-02/3D IPD/JA-IN-03/3D
0.5 IPD/JA-IR-00/3D IPD/JA-IR-01/3D
8 15 IPD/JA-IR-02/3D IPD/JA-IR-03/3D
s 05 IPD/JA-IW-00/3D IPD/JA-IW-01/3D
15 IPD/JA-IW-02/3D IPD/JA-IW-03/3D

Version alta de la Custom Interface rotativa segiin disponibilidad.

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
$3.3 ¢3.8 943 Hex 1.25 Conico IPD/JA-TR-00 IPD/JA-TR-00/TIN
i .- T Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
33 IPD/JA-AN-00 IPD/JA-AN-00/3D
3.8 IPD/JA-AR-00 IPD/JA-AR-00/3D
943 IPD/JA-AW-00 IPD/JA-AW-00/3D

Tornillo inferior

IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral

|
|

IPD/KA-TA-01

(09 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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CAMLOG® Serie JA CAMLOG®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Recto, 17° y 30°
Plataforma Altura (mm) Straight 17° 30°
10 IPD/JA-MR-01 - -
20 IPD/JA-MR-02 - -
$3.8
25 - IPD/JA-MR-12 -
35 - - IPD/JA-MR-33
10 IPD/JA-MW-01 - -
20 IPD/JA-MW-02 - -
943
25 - IPD/JA-MW-12 -
35 - - IPD/JA-MW-33

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ m?:)

Tornillo Coping

$3.3 IPD/JA-PN-06 IPD/JA-PN-07
03.8 IPD/JA-PR-06 IPD/JA-PR-07
o43 IPD/JA-PW-06 IPD/JA-PW-07

IPD/JA-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
1.0 IPD/JA-LR-01
93.8 3.0 IPD/JA-LR-03
50 IPD/JA-LR-05
1.0 IPD/JA-LW-01
943 3.0 IPD/JA-LW-03
5.0 IPD/JA-LW-05
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/JA-DN-02
933 40 IPD/JA-DN-04
6.0 IPD/JA-DN-06
2.0 IPD/JA-DR-02
¢3.8 40 IPD/JA-DR-04
6.0 IPD/JA-DR-06
20 IPD/JA-DW-02
$4.3 40 IPD/JA-DW-04
6.0 IPD/JA-DW-06

¥
:
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Compatibilidad

CAMLOG®
Serie )B CONELOG®

[63.3 / 3.8 | ¢4.3]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (Z@Z)

10 IPD/JB-ST-00 IPD/JB-ST-01
033
15 IPD/)B-ST-02 - L _ dBskol
10 IPD/JB-SN-00 IPD/JB-SN-01
3.8 |
15 IPD/JB-SN-02 - : b

, 10 IPD/JB-SR-00 IPD/JB-SR-01 i |
94 o
15 IPD/JB-SR-02 - ’ ¥

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (l? Sustom, Interface 3
Plataforma Altura (mm) @ C/‘m:)

05 IPD/JB-IT-00/3D IPD/JB-IT-01/3D
933 15 IPD/JB-IT-02/3D IPD/JB-IT-03/3D . L - i
. 0.5 IPD/JB-IN-00/3D IPD/JB-IN-01/3D 3

15 IPD/JB-IN-02/3D IPD/JB-IN-03/3D

05 IPD/JB-IR-00/3D IPD/JB-IR-01/3D
943 15 IPD/JB-IR-02/3D IPD/JB-IR-03/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (l(pj)Custom Interface System®.

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
$3.3 ¢3.8 943 Hex 1.25 Conico IPD/JB-TR-00 IPD/JB-TR-00/TIN
i .- T  Llongitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

Camlog®

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
3.3 IPD/JB-AT-00 IPD/JB-AT-00/3D
©3.8 IPD/JB-AN-00 IPD/JB-AN-00/3D
943 IPD/JB-AR-00 IPD/JB-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
(09 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 89

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



CAMLOG® Serie JB CONELOG®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Recto, 17° y 30°
Plataforma Altura (mm) Straight 17° 30°
10 IPD/JB-MN-01 - -
20 IPD/JB-MN-02 - -
938
25 - IPD/JB-MN-12 -
35 - - IPD/JB-MN-33
10 IPD/JB-MR-01 - -
20 IPD/JB-MR-02 - -
943
25 - IPD/JB-MR-12 -
35 - - IPD/JB-MR-33

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ m

Tornillo Coping

$3.3 IPD/JB-PT-06 IPD/JB-PT-07
$3.8 IPD/JB-PN-06 IPD/)B-PN-07
943 IPD/JB-PR-06 IPD/JB-PR-07

IPD/JB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/JB-LN-02
$3.8 3.0 IPD/JB-LN-03
40 IPD/JB-LN-04
20 IPD/JB-LR-02
943 3.0 IPD/JB-LR-03
40 IPD/JB-LR-04
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/)B-DT-02
$33 40 IPD/JB-DT-04
6.0 IPD/JB-DT-06
20 IPD/JB-DN-02
$3.8 40 IPD/JB-DN-04
6.0 IPD/JB-DN-06
20 IPD/)B-DR-02
943 40 IPD/JB-DR-04
6.0 IPD/JB-DR-06

.

o ——

i‘
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Compatibilidad

BIOHORIZONS”®
Serie LB TAPERED INTERNAL

[63.0 / ¢3.5 /| ¢4.5 | ¢5.7]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

Plataforma Altura (mm)

)

A

10 IPD/LB-ST-00 IPD/LB-ST-01
$3.0

15 IPD/LB-ST-02 -

10 IPD/LB-SN-00 IPD/LB-SN-01
#3.5

15 IPD/LB-SN-02 -

10 IPD/LB-SR-00 IPD/LB-SR-01
P45

15 IPD/LB-SR-02 -

10 IPD/LB-SW-00 IPD/LB-SW-01
#5.7

15 IPD/LB-SW-02 -

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipg) Sisomnerace

v

A

IPD/LB-IT-00/3D

IPD/LB-IT-01/3D

IPD/LB-IT-02/3D

IPD/LB-IT-03/3D

IPD/LB-IT-04/3D

IPD/LB-IT-05/3D

IPD/LB-IN-00/3D

IPD/LB-IN-01/3D

IPD/LB-IN-02/3D

IPD/LB-IN-03/3D

IPD/LB-IN-04/3D

IPD/LB-IN-05/3D

IPD/LB-IR-00/3D

IPD/LB-IR-01/3D

IPD/LB-IR-02/3D

IPD/LB-IR-03/3D

IPD/LB-IR-04/3D

IPD/LB-IR-05/3D

Plataforma Altura (mm)
05
$3.0 15
25
05
$3.5 15
25
05
945 15
25
5.7 05

IPD/LB-IW-00/3D

IPD/LB-IW-01/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios ﬁEA)Custom Interface System®.

LB5REE

LBSRET

compatible

compatible

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
“n
©3.0 3.5 4.5 5.7 Hex 1.27 Conico IPD/LB-TR-00 IPD/LB-TR-00/TIN =
=
©3.0 3.5 p4.5 §5.7 TPA Conico - IPD/LB-TR-50 é
]
[ e Hp Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion. a
l_lh Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.
(B9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 91

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



BIOHORIZONS® Serie LB TAPERED INTERNAL

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
#3.0 IPD/LB-AT-00 IPD/LB-AT-00/3D
#35 IPD/LB-AN-00 IPD/LB-AN-00/3D
$4.5 IPD/LB-AR-00 IPD/LB-AR-00/3D
#57 IPD/LB-AW-00 IPD/LB-AW-00/3D
Tornillo inferior IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°
Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/FA-MN-01 - -
25 IPD/FA-MN-02 IPD/LB-MN-12 -
#35 35 IPD/FA-MN-03 IPD/LB-MN-13 IPD/LB-MN-33
45 IPD/FA-MN-04 IPD/LB-MN-34
15 IPD/FA-MR-01 - -
2.5 IPD/FA-MR-02 -
pho 35 IPD/FA-MR-03
45 IPD/FA-MR-04 -

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma @ KX Xi) Tornillo Coping
#3.0 IPD/LB-PT-06 IPD/LB-PT-07
$35 IPD/LB-PN-06 IPD/LB-PN-07

IPD/LB-TR-00/C
p4.5 IPD/LB-PR-06 IPD/LB-PR-07
957 IPD/LB-PW-06 IPD/LB-PW-07

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma Referencia

$5.7 Coping cubeta abierta IPD/LB-CW-00

Disefo clasico.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/LB-LT-02
30 IPD/LB-LT-03

70 40 IPD/LB-LT-04
50 IPD/LB-LT-05
1.0 IPD/FA-LN-01
20 IPD/FA-LN-02

#35 30 IPD/FA-LN-03
40 IPD/FA-LN-04
50 IPD/FA-LN-05
1.0 IPD/FA-LR-01
20 IPD/FA-LR-02

945 30 IPD/FA-LR-03
40 IPD/FA-LR-04
5.0 IPD/FA-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

o
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BIOHORIZONS® Serie LB TAPERED INTERNAL

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co

Recto, 15°y 25°
Plataforma Angulacion @ (::Ui)
Recto IPD/LB-BT-00 IPD/LB-BT-01 TPA
compatible
#3.0 150 IPD/LB-BT-10 IPD/LB-BT-11
250 IPD/LB-BT-20 IPD/LB-BT-21 -
Recto IPD/LB-BN-00 IPD/LB-BN-01 =ttle
#3.5 150 IPD/LB-BN-10 IPD/LB-BN-11
250 IPD/LB-BN-20 IPD/LB-BN-21 b
Recto IPD/LB-BR-00 IPD/LB-BR-01 E
945 150 IPD/LB-BR-10 IPD/LB-BR-11 w "
250 IPD/LB-BR-20 IPD/LB-BR-21
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
#3.0 Recto / Angulado IPD/LB-BT-00/3D IPD/LB-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1
#3.5 Recto / Angulado IPD/LB-BN-00/3D IPD/LB-BN-01/3D IPD/SC-AN-BI
945 Recto / Angulado IPD/LB-BR-00/3D IPD/LB-BR-01/3D IPD/SC-AN-BI

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/LB-DT-02
$3.0 3.0 IPD/LB-DT-03
5.0 IPD/LB-DT-05
15 IPD/FA-DN-01
3.5 3.0 IPD/FA-DN-03
5.0 IPD/FA-DN-05
15 IPD/FA-DR-01
045 3.0 IPD/FA-DR-03
5.0 IPD/FA-DR-05
3.0 IPD/FA-DW-03
5.7
5.0 IPD/FA-DW-05
(T pa——
Plataforma @ ety se 2 E
3.5 IPD/LB-HN-00 IPD/LB-RN-00 - :
045 IPD/LB-HR-00 IPD/LB-RR-00 ¢ J
057 IPD/LB-HW-00 IPD/LB-RW-00 4 h
“n
=
<]
4
S
=
]
=
(B9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 93
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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Compatibilidad

bk & b & &4

SWEDEN & MARTINA®
Serie MA OUTLINK®

[63.3 / 041 [ ¢5.0]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ Cim:)

3 10 IPD/MA-SN-00 IPD/MA-SN-01
15 IPD/MA-SN-02 - Nl ]
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01 - =

o4 15 IPD/AA-SR-02 - l l
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01 ’ ;

90 15 IPD/BA-SW-02 -

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE ﬁ (S:;lsstteorrrglnterface
Plataforma Altura (mm) @ m

TPA

compatible

15 IPD/MA-IN-02/3D IPD/MA-IN-03/3D i
93 25 IPD/MA-IN-04/3D IPD/MA-IN-05/3D

05 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
941 15 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

25 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

05 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D ] ™
#0 15 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D -

Version alta de la Custom Interface rotativa segiin disponibilidad.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios ¢ipd? Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN ’
compatible
33 Hex 125 Conico IPD/MA-TN-00 IPD/MA-TN-00/TIN E
Hex 1.25 Conico IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN -
¢4 ¢5.0 — - -
Hex 1.20 Conico perfil bajo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN 3
933 PA Conico IPD/MA-TN-50 =
TPA Conico IPD/AA-TR-50
@41 ¢5.0
TPA Plano IPD/AA-TR-52
T —
T Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.
- e - ~ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

Sweden & Martina®

@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 95
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



SWEDEN & MARTINA® Serie MA OUTLINK®

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
¢33 IPD/MA-AN-00 IPD/MA-AN-00/3D
B4l IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
$5.0 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/MA-MN-01 - -

933 30 IPD/MA-MN-03 - -
1.0 IPD/AB-MR-01
20 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12

941 30 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
40 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
50 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ (ZWZ) Tornillo Coping

$3.3 IPD/MA-PN-06 IPD/MA-PN-07 IPD/MA-TN-00/C
941 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

COPING CUBETA ABIERTA Y CERRADA

Plataforma Referencia

Coping cubeta abierta IPD/AA-CR-00
Pl Coping cubeta cerrada IPD/AA-CR-01
?5.0 Coping cubeta abierta IPD/BA-CW-00

Diseno clasico.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/MA-LN-02
30 IPD/MA-LN-03
#33 40 IPD/MA-LN-04
50 IPD/MA-LN-05
1.0 IPD/AA-LR-01
20 IPD/AA-LR-02
¢4 3.0 IPD/AA-LR-03
40 IPD/AA-LR-04
50 IPD/AA-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
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SWEDEN & MARTINA® Serie MA OUTLINK®

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co

compatible

TPA

compatible

Recto, 15°y 25°

Plataforma Angulacion @ (:Ui)
Recto IPD/MA-BN-00 IPD/MA-BN-01

93 150 IPD/MA-BN-10 IPD/MA-BN-11
Recto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

941 150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21
Recto IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01

#5.0 150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11
250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

Base Cr-Co para flujo de trabajo digital

Scan Body -

#33 Recto / Angulado IPD/MA-BN-00/3D IPD/MA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
B4 Recto / Angulado IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
#5.0 Recto / Angulado IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1
Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
30 IPD/MA-DN-03
#33 40 IPD/MA-DN-04
50 IPD/MA-DN-05
20 IPD/AA-DR-02
30 IPD/AA-DR-03
o4 40 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05
20 IPD/BA-DW-02
#5.0 30 IPD/BA-DW-03
40 IPD/BA-DW-04
PILAR RECTO Y ANGULADO
Recto, 15°y 25°
Plataforma Altura (mm) Angulacion @ (1’@1’)
Recto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01
150 IPD/AA-PR-02 -
p41 10 250 IPD/AA-PR-03 -
150 IPD/AA-PR-04 -
0 250 IPD/AA-PR-05 -

Para el IPD/AA-PR-03 se recomienda usar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo.

CALCINABLE
Plataforma @ m
941 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
$5.0 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00

@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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Compatibilidad

SWEDEN & MARTINA®
Serie MB PREMIUM™ KOHNO®

[¢3.3 / 3.8 | ¢4.25 [¢5.0 ]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

Plataforma Altura (mm) @ Cim:)
10 IPD/MB-ST-00 IPD/MB-ST-01
#33
15 IPD/MB-ST-02 - e e
10 IPD/MB-SN-00 IPD/MB-SN-01 2
93.8
15 IPD/MB-SN-02 ' [
10 IPD/MB-SR-00 IPD/MB-SR-01 ; —
$4.25 ; g
15 IPD/MB-SR-02 -

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ﬁj) g;lsslteor;n Interface

Plataforma Altura (mm) @ (Z@Z) Compatible
05 IPD/MB-IT-00/3D IPD/MB-IT-01/3D

3 15 IPD/MB-IT-02/3D IPD/MB-IT-03/3D
07 IPD/MB-IN-00/3D IPD/MB-IN-01/3D

e 15 IPD/MB-IN-02/3D IPD/MB-IN-03/3D
07 IPD/MB-IR-00/3D IPD/MB-IR-01/3D

P2 15 IPD/MB-IR-02/3D IPD/MB-IR-03/3D

Version alta de la Custom Interface rotativa segin disponibilidad.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

TPA

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN | L
$3.3 ¢3.8 Hex 125 Conico IPD/MB-TN-00 IPD/MB-TN-00/TIN : i
$4.25 5.0 Hex 125 Conico IPD/MB-TR-00 IPD/MB-TR-00/TIN '
933 ¢93.8 TPA Conico IPD/MB-TN-50

$4.25 95.0 TPA Conico IPD/MB-TR-50

e g

T Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

[
'._-:' h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion. ' 1

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital

¢33 IPD/MB-AT-00 IPD/MB-AT-00/3D :
#3.8 IPD/MB-AN-00 IPD/MB-AN-00/3D g
9425 IPD/MB-AR-00 IPD/MB-AR-00/3D )
5.0 IPD/MB-AW-00 - <
Tornillo inferior IPD/KA-TA-00 §
Tornillo lateral IPD/KA-TA-01 2

@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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SWEDEN & MARTINA® Serie MB PREMIUM™ KOHNO®

PILAR MULTI-UNIT RECTO

Plataforma Altura (mm) Referencia
15 IPD/MB-MN-01
938 30 IPD/MB-MN-03
4.0 IPD/MB-MN-04

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ sz) Tornillo Coping

$3.3 IPD/MB-PT-06 IPD/MB-PT-07 IPD/MB-TN-00/C
?3.8 IPD/MB-PN-06 IPD/MB-PN-07 IPD/MB-TN-00/C
0425 IPD/MB-PR-06 IPD/MB-PR-07 IPD/MB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

ol LTS
CALCINABLE |
Plataforma ) g s< i ,
3.8 IPD/MB-HN-00 IPD/MB-RN-00 :
$4.25 IPD/MB-HR-00 IPD/MB-RR-00
5.0 IPD/MB-HW-00 IPD/MB-RW-00 .
PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/MB-LT-01 20 IPD/MB-DN-02
033 3.0 IPD/MB-LT-03 30 IPD/MB-DN-03
10 IPD/MB-LN-01 78 40 IPD/MB-DN-04
3.8 30 IPD/MB-LN-03 6.0 IPD/MB-DN-06
50 IPD/MB-LN-05 2.0 IPD/MB-DR-02
10 IPD/MB-LR-01 3.0 IPD/MB-DR-03
9425 30 IPD/MB-LR-03 P25 40 IPD/MB-DR-04
50 IPD/MB-LR-05 6.0 IPD/MB-DR-06

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co

Recto, 15°y 25°
Plataforma Angulacion @ m
Recto IPD/MB-BT-00 IPD/MB-BT-01
933 TPA
150 IPD/MB-BT-10 IPD/MB-BT-11 compatible
Recto IPD/MB-BN-00 IPD/MB-BN-01 p— ™
938 150 IPD/MB-BN-10 IPD/MB-BN-11 i compatible
250 IPD/MB-BN-20 IPD/MB-BN-21
Recto IPD/MB-BR-00 IPD/MB-BR-01
0425 150 IPD/MB-BR-10 IPD/MB-BR-11 ]

250 IPD/MB-BR-20 IPD/MB-BR-21 W Sl
Scan Body i

Base Cr-Co para flujo de trabajo digital

#33 Recto / Angulado IPD/MB-BT-00/3D IPD/MB-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1
#3.8 Recto / Angulado IPD/MB-BN-00/3D IPD/MB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
0425 Recto / Angulado IPD/MB-BR-00/3D IPD/MB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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Compatibilidad

PHIBO®
Serie NA TSH®

[S2 / S3-S4 [ S51]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

T KR

Plataforma Altura (mm) @ (ZUZ)
10 IPD/NA-SN-00 IPD/NA-SN-01
2
15 IPD/NA-SN-02 - M sHE
i
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
S3-S4
15 IPD/AA-SR-02 -
S5 10 IPD/NA-SW-00 IPD/NA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipd) Sisomntrac

C:U::) 1 co.!n.ppaﬁle

Plataforma Altura (mm) @

2 15 IPD/NA-IN-02/3D IPD/NA-IN-03/3D
05 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

S3-S4 15 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
25 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

S5 13 IPD/NA-IW-02/3D IPD/NA-IW-03/3D

Version alta de la Custom Interface rotativa seglin disponibilidad.

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios @Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
s2 Hex 1.25 Conico IPD/NA-TN-00 IPD/NA-TN-00/TIN compatible
Hex 125 Conico IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN 3
3354 Hex 1.20 Conico perfil bajo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN
S5 Hex 1.25 Conico IPD/NA-TW-00 -
2 TPA Conico - IPD/MB-TN-50
TPA Conico - IPD/AA-TR-50
S3-Sk
TPA Plano - IPD/AA-TR-52
S5 TPA Cénico - IPD/MB-TR-50
“-w Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

{"-_-w—-'_“ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.
'_J‘__ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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PHIBO® Serie NA TSH®

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
S2 IPD/NA-AN-00 IPD/NA-AN-00/3D
S3-S4 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
S5 IPD/HA-AW-00 IPD/NA-AW-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17°y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
10 IPD/AB-MR-01 - -
20 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

$3-54 30 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
40 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
50 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ Cf@f:) Tornillo Coping

S2 IPD/NA-PN-06 IPD/NA-PN-07 IPD/NA-TN-00/C
S3-S4 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C
S5 IPD/NA-PW-06 IPD/NA-PW-07 IPD/NA-TW-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

Disefo clasico.

COPING CUBETA ABIERTAY CERRADA :_l
Plataforma Referencia l:i
Coping cubeta abierta IPD/AA-CR-00
S3-S4
Coping cubeta cerrada IPD/AA-CR-01

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia ’
10 IPD/NA-LN-01
$2 30 IPD/NA-LN-03
50 IPD/NA-LN-05 :
10 IPD/AA-LR-01 ] [ ]
2.0 IPD/AA-LR-02
S3-54 30 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
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PHIBO® Serie NA TSH®

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 25°

Plataforma Angulacion @ m e

Recto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01 -
compatible
S3-S4 150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body :
S3-S4 IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1 ‘” m

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
30 IPD/NA-DN-03
$2 40 IPD/NA-DN-04
50 IPD/NA-DN-05
20 IPD/AA-DR-02
30 IPD/AA-DR-03
S 40 IPD/AA-DR-04
50 IPD/AA-DR-05
30 IPD/NA-DW-03
> 50 IPD/NA-DW-05
PILAR RECTO Y ANGULADO
Recto, 15°y 25°
Plataforma Altura (mm) Angulacion @ (Z@Z)
Recto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01
150 IPD/AA-PR-02 -
S3-S4 1 250 IPD/AA-PR-03 -
150 IPD/AA-PR-04 -
20 250 IPD/AA-PR-05 -

Para el IPD/AA-PR-03 se recomienda usar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo.

CALCINABLE ) -
Plataforma @ (::U?Q ,l
[

$2 IPD/NA-HN-00 1PD/NA-RN-00 |
S3-S4 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00 i
S5 IPD/HA-HW-00 IPD/HA-RW-00 | 4

= W
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 103

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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Osstem Implant®

Compatibilidad

OSSTEM IMPLANT®
Serie OB TSI

[¢3.5 / 94.0]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (ZUZ)

10 IPD/OB-SN-00 IPD/OB-SN-01 :
#35 -
15 IPD/OB-SN-02 - chs opsanl
e =&
10 IPD/OB-SR-00 IPD/OB-SR-01 1
PO /OB-SR-02
15 IPD/OB-SR- - i :
g, o
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. ’ ’
INTERFASE (ipd) Cisiominierace
Plataforma Altura (mm) @ C:U?Q c;,'n'gﬁ.e
10 IPD/OB-IN-00/3D IPD/OB-IN-01/3D
#35 20 IPD/OB-IN-02/3D IPD/OB-IN-03/3D
30 IPD/OB-IN-04/3D IPD/OB-IN-05/3D
10 IPD/OB-IR-00/3D IPD/OB-IR-01/3D
$4.0 20 IPD/OB-IR-02/3D IPD/OB-IR-03/3D
30 IPD/OB-IR-04/3D IPD/OB-IR-05/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

compatible
Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
3.5 Hex 1.20 Conico IPD/OB-TN-00 IPD/OB-TN-00/TIN
$4.0 Hex 1.20 Conico IPD/OB-TR-00 IPD/OB-TR-00/TIN
3.5 TPA Conico IPD/OB-TN-50
94.0 TPA Conico IPD/OB-TR-50
{JHWM Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

lip Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 105
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



OSSTEM IMPLANT® Serie OB TSI

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
#3.5 IPD/OB-AN-00 IPD/OB-AN-00/3D
$4.0 IPD/OB-AR-00 IPD/OB-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/OB-MN-01 - -
25 IPD/OB-MN-02 IPD/OB-MN-12 -

$3.5 35 IPD/OB-MN-03 IPD/OB-MN-13 IPD/OB-MN-33 L
45 IPD/OB-MN-04 - IPD/OB-MN-34 r_g J_a- 5
55 IPD/OB-MN-05 - - E— —
15 IPD/OB-MR-01 - -
25 IPD/OB-MR-02 IPD/OB-MR-12 -

94.0 35 IPD/OB-MR-03 IPD/OB-MR-13 IPD/OB-MR-33
45 IPD/OB-MR-04 - IPD/OB-MR-34
55 IPD/OB-MR-05 - -

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ (Z@Z) Tornillo Coping

$3.5 IPD/OB-PN-06 IPD/OB-PN-07 IPD/OB-TN-00/C
4.0 IPD/OB-PR-06 IPD/OB-PR-07 IPD/OB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/OB-LN-01
20 IPD/OB-LN-02
3.5 30 IPD/OB-LN-03
40 IPD/OB-LN-04
50 IPD/OB-LN-05
10 IPD/OB-LR-01
20 IPD/OB-LR-02
4.0 30 IPD/OB-LR-03
40 IPD/OB-LR-04
50 IPD/OB-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
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OSSTEM IMPLANT® Serie OB TSI
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PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 25°

Plataforma Angulacion @ m

Recto IPD/OB-BN-00 IPD/OB-BN-01 ——
$3.5 r compatible
150 IPD/OB-BN-10 IPD/OB-BN-11
Recto IPD/OB-BR-00 IPD/OB-BR-01
04.0
150 IPD/OB-BR-10 IPD/OB-BR-11
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
$3.5 Recto / Angulado IPD/OB-BN-00/3D IPD/OB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
$4.0 Recto / Angulado IPD/0B-BR-00/3D IPD/0B-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia

30 IPD/OB-DN-03 !
$3.5 50 IPD/OB-DN-05

70 IPD/OB-DN-07

30 IPD/OB-DR-03
$4.0 5.0 IPD/OB-DR-05

70 IPD/OB-DR-07

@®d) ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 107
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.






Compatibilidad

BIOTECH® DENTAL

Serie QB KONTACT®

[RP]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

Plataforma Altura (mm) @ (ZUZ)
. 10 IPD/QB-SR-00 IPD/QB-SR-01
15 IPD/QB-SR-02 -

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipd) Sistom terface

Plataforma Altura (mm) @ (K)@(Z)
10 IPD/QB-IR-00/3D IPD/QB-IR-01/3D

RP 20 IPD/QB-IR-02/3D IPD/QB-IR-03/3D
3.0 IPD/QB-IR-04/3D IPD/QB-IR-05/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia

TPA

compatible

IPD/QB-TR-00

Hex 1.20 Conico
RP IPD/QB-TR-01

TPA Conico -

La referencia IPD/QB-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.

Referencia TiN
IPD/QB-TR-00/TIN
IPD/QB-TR-50
El tornillo extractor de pilares IPD/QB-TR-01 no puede utilizarse si se utilizan sistemas angulados con el sistema Kontact®.

‘J—ikm Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.
l:_“ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia

Referencia Digital

RP IPD/QB-AR-00

IPD/QB-AR-00/3D

Tornillo inferior -

IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral -

IPD/KA-TA-01

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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BIOTECH® DENTAL Serie QB KONTACT®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/QB-MR-01 - -
25 IPD/QB-MR-02 - -
*P 35 IPD/QB-MR-03 IPD/QB-MR-13
45 - - IPD/QB-MR-34

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ (ZU\;’J Tornillo Coping

RP IPD/QB-PR-06 IPD/QB-PR-07 IPD/QB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/QB-LR-02
RP 30 IPD/QB-LR-03
40 IPD/QB-LR-04

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
15 IPD/QB-DR-01
RP 3.0 IPD/QB-DR-03
5.0 IPD/QB-DR-05

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 25°

Plataforma Angulacion @ m 3 7

compatible

TPA

compatible

Recto IPD/QB-BR-00 IPD/QB-BR-01
RP
150 IPD/QB-BR-10 IPD/QB-BR-11
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
RP Recto IPD/QB-BR-00/3D IPD/QB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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Compatibilidad

NEODENT®
Serie RA HELIX® HE

[63.3 / 041 [ ¢5.0]

Neodent®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL -
Plataforma Altura (mm) @ C{@:)
10 IPD/RA-SN-00 IPD/RA-SN-01
#3 15 IPD/RA-SN-02 - Rl F.'.Asrdﬂ
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01 i ;
o4 15 IPD/AA-SR-02 - | L
10 IPD/RA-SW-00 IPD/RA-SW-01
90 15 IPD/RA-SW-02

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (Iﬁ Custom, Interface
Plataforma Altura (mm) @ mz)

compatible

13 IPD/RA-IN-02/3D IPD/RA-IN-03/3D
033 25 IPD/RA-IN-04/3D IPD/RA-IN-05/3D

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
4. 15 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

25 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D »
$5.0 13 IPD/RA-IW-02/3D IPD/RA-IW-03/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (l(pj) Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
3.3 Hex 1.20 Plano IPD/RA-TN-00 IPD/RA-TN-00/TIN
Unigrip Conico IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN TPA
Hex 1.20 Conico IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN compatible
P Unigrip Plano IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN b
Hex 1.20 Conico perfil bajo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN
5.0 Hex 1.20 Plano IPD/RA-TW-00 IPD/RA-TW-00/TIN
933 TPA Plano IPD/RA-TN-50 :
TPA Conico IPD/AA-TR-50 '
- TPA Plano IPD/AA-TR-52
5.0 TPA Plano IPD/RA-TW-50
- ~ " Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.
; e -1 ©7 Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

@®d) ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 111
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



NEODENT® Serie RA HELIX®HE

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia -
#33 IPD/RA-AN-00 IPD/RA-AN-00/3D '
B4 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
#5.0 IPD/RA-AW-00 IPD/RA-AW-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral IPD/KA-TA-01
PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°
Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/RA-MN-01 -
$33 25 IPD/RA-MN-02 IPD/RA-MN-12 -
35 IPD/RA-MN-03 IPD/RA-MN-33
10 IPD/AB-MR-01 ‘-_
20 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 - .-‘f.‘. N I
94 30 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33 s
40 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
50 IPD/AB-MR-05 IPD/AB-MR-35 &
15 IPD/RA-MW-01
5.0 25 IPD/RA-MW-02 IPD/RA-MW-12 -
35 IPD/RA-MW-03 IPD/RA-MW-33

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.

Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma @ C{m::) Tornillo Coping
¢33 IPD/RA-PN-06 IPD/RA-PN-07 IPD/RA-TN-00/C
41 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C
5.0 IPD/RA-PW-06 IPD/RA-PW-07 IPD/RA-TW-00/C

COPING CUBETA ABIERTA'Y CERRADA

Plataforma

Referencia

I
Coping cubeta abierta IPD/AA-CR-00 1
(ol ¥ 1
Coping cubeta cerrada IPD/AA-CR-01
Diseno clasico.
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15° y 25°
Plataforma Angulacion @ m
33 Recto IPD/RA-BN-00 IPD/RA-BN-01
#3.
150 IPD/RA-BN-10 IPD/RA-BN-11
R R TPA
Recto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01 B pativle -
— compatible
o4 150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11 -
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21
©5.0 Recto IPD/RA-BW-00 IPD/RA-BW-01
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body i
3.3 Recto / Angulado IPD/RA-BN-00/3D IPD/RA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1 —
¢ -
o4 Recto / Angulado IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
©5.0 Recto / Angulado IPD/RA-BW-00/3D IPD/RA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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NEODENT® Serie RA HELIX® HE

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/RA-LN-02
#33 30 IPD/RA-LN-03
40 IPD/RA-LN-04
10 IPD/AA-LR-01
20 IPD/AA-LR-02
941 30 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
50 IPD/AA-LR-05
20 IPD/RA-LW-02
#5.0 30 IPD/RA-LW-03
40 IPD/RA-LW-04
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/RA-DN-02
033 30 IPD/RA-DN-03
40 IPD/RA-DN-04
20 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
P41 40 IPD/AA-DR-04
50 IPD/AA-DR-05
20 IPD/RA-DW-02
#5.0 30 IPD/RA-DW-03
4.0 IPD/RA-DW-04
PILAR RECTO Y ANGULADO
Recto, 15°y 25°
Plataforma Altura (mm) Angulacion @ mﬁ
Straight IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01
150 IPD/AA-PR-02 -
941 10 250 IPD/AA-PR-03 -
150 IPD/AA-PR-04 -
20 250 IPD/AA-PR-05 -

Para el IPD/AA-PR-03 se recomienda usar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo.

i1

CALCINABLE '
Plataforma @ (ZWZ)
941 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
a
@®d) ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 113

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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Compatibilidad

NEODENT®
Serie RB GRAND MORSE™ GM

[GM]

Neodent®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (Z@:)

10 IPD/RB-SR-00 IPD/RB-SR-01

GM
15 IPD/RB-SR-02 - l

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipg) Gosomimertac L
Plataforma Altura (mm) @ m

1.0 IPD/RB-IR-00/3D IPD/RB-IR-01/3D
o 20 IPD/RB-IR-02/3D IPD/RB-IR-03/3D

30 IPD/RB-IR-04/3D IPD/RB-IR-05/3D

40 IPD/RB-IR-06/3D IPD/RB-IR-07/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios @Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS | e
Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
oM Neo GM Conico IPD/RB-TR-00 IPD/RB-TR-00/TIN
TPA Conico - IPD/RB-TR-50
[ e oo T " Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.

l;h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.
"

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
GM IPD/RB-AR-00 IPD/RB-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
@®d) ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 115

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



NEODENT®Serie RB GRAND MORSE™ GM

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30° il

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30° ‘u .

15 IPD/RB-MR-01 - -
25 IPD/RB-MR-02 IPD/RB-MR-12 -

GM
35 IPD/RB-MR-03 - IPD/RB-MR-33 i

4.5 IPD/RB-MR-04 - -

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA !

Plataforma @ m:j Tornillo Coping

GM IPD/RB-PR-06 IPD/RB-PR-07 IPD/RB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion o
usando el tornillo coping. .

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS i
Plataforma Altura (mm) Referencia

2.0 IPD/RB-LR-02

30 IPD/RB-LR-03
GM

40 IPD/RB-LR-04

50 IPD/RB-LR-05 %

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

-
- £
Plataforma Altura (mm) Referencia ﬁ
15 IPD/RB-DR-01 ' '

30 IPD/RB-DR-03
GM

50 IPD/RB-DR-05

70 IPD/RB-DR-07

i
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co p—
Plataforma Angulacion @ (Z@Z)
GM IPD/RB-BR-00 IPD/RB-BR-01 E
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body S |
GM Recto / Angulado IPD/RB-BR-00/3D IPD/RB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1 w T
T “
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Compatibilidad

NEODENT®
Serie RC GM ABUTMENT

[RP]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

Plataforma Altura (mm) @
RP 10 IPD/RC-SR-00 -
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. i ‘
C Interf: TPAI
|NTERFASE ﬁ S;Isstteor'r?" nterface B compatible
Plataforma Altura (mm) @
RP 0.5 IPD/RC-IR-00/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd? Custom Interface System®.
Usar las guias de corte de plataforma wide.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN ol
Neo GM Plano IPD/RC-TR-00 IPD/RC-TR-00/TIN :
RP
TPA Plano - IPD/RC-TR-50
i* ve - ~ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.

l:h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
RP IPD/RC-AR-00 IPD/RC-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

@®d) ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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NEODENT® Serie RC GM ABUTMENT

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma

@ Tornillo Coping

RP

IPD/RC-PR-06 IPD/RC-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
RP 475 IPD/RC-DR-03
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15°y 25°
compatible
Plataforma Angulacion @
- = TPA

Recto IPD/RC-BR-00 compatible
RP 150 IPD/RC-BR-10

250 IPD/RC-BR-20

Base Cr-Co para flujo de trabajo digital

RP Recto / Angulado

] - E:u a - .Ir
Scan Body
- O
IPD/RC-BR-00/3D IPD/SC-AN-B1 y _; __; " 3

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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Compatibilidad

NEODENT®
Serie RD GM MICRO ABUTMENT

[¢3.5]

Neodent®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (Z@:)

935 10 IPD/RD-SN-00 IPD/RD-SN-01 | B EN0l
- L et

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. l l

INTERFASE (fpg) Sisomimerace
Plataforma Altura (mm) @ (ZUZ)

compatible

03 - IPD/RD-IN-01/3D
©3.5
0.5 IPD/RD-IN-00/3D -
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios ﬁﬁy Custom Interface System®.
A > !
T e

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS TPA

compatible
Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN L =3

Neo GM Conico IPD/RD-TN-00 IPD/RD-TN-00/TIN

®3.5 -
TPA Conico - IPD/RD-TN-50

i . o ~ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 189 para mas informacion.

l:h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

Plataforma Referencia Referencia Digital

3.5 IPD/RD-AN-00 IPD/RD-AN-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL ' 4

@®d) ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 119
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



NEODENT® Serie RD GM MICRO ABUTMENT

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ (ZU:O Tornillo Coping

$3.5 IPD/RD-PN-06 IPD/RD-PN-07 IPD/RD-TN-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia

$3.5 325 IPD/RD-DN-03

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Plataforma Angulacion @ (ZUZ)

Recto IPD/RD-BN-00 IPD/RD-BN-01
935 150 IPD/RD-BN-10 IPD/RD-BN-11
250 IPD/RD-BN-20 IPD/RD-BN-21
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
$3.5 Recto / Angulado IPD/RD-BN-00/3D IPD/RD-BN-01/3D IPD/SC-AN-BI

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

e

compatible

.

TPA

compatible
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Compatibilidad

BEGO®° SEMADOS"®
Serie SB SC/RS

[¢3.25 / ¢3.75 | ¢4.1 [ ¢4.5]

Bego®” Semados®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ C{@:) =

10 IPD/SB-SN-00 IPD/SB-SN-01

325 ¢3.75

15 IPD/SB-SN-02 -

Rl

10 IPD/SB-5R-00 IPD/SB-SR-01 o S50 S
941

15 IPD/SB-SR-02 - ! l

10 IPD/SB-SW-00 IPD/SB-SW-01 i g
945 |

15 IPD/SB-SW-02 - e ’g

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (’g g;:sslteoﬁlnterface
Plataforma Altura (mm) @ (ZUZ)

0.5 IPD/SB-IN-00/3D IPD/SB-IN-01/3D

$3.25 ¢3.75 15 IPD/SB-IN-02/3D IPD/SB-IN-03/3D c:!;géle
25 IPD/SB-IN-04/3D IPD/SB-IN-05/3D
0.5 IPD/SB-IR-00/3D IPD/SB-IR-01/3D
B4l 15 IPD/SB-IR-02/3D IPD/SB-IR-03/3D
25 IPD/SB-IR-04/3D IPD/SB-IR-05/3D
0.5 IPD/SB-IW-00/3D IPD/SB-IW-01/3D
P45 15 IPD/SB-IW-02/3D IPD/SB-IW-03/3D
25 IPD/SB-IW-04/3D IPD/SB-IW-05/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios @Custom Interface System®.

compatible

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
$3.25 §3.75 P41 945 Hex 1.25 Conico IPD/SB-TR-00 IPD/SB-TR-00/TIN
$3.25 ¢3.75 41 P45 TPA Conico - IPD/SB-TR-50
= o 7 “  Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

i
';h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.
=

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital

©3.25 ¢3.75 IPD/SB-AN-00 IPD/SB-AN-00/3D

941 IPD/SB-AR-00 IPD/SB-AR-00/3D

045 IPD/SB-AW-00 IPD/SB-AW-00/3D

Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
(pd) e,\PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 121
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



BEGO° SEMADOS® Serie SB SC/RS

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/SB-MN-01 - -
25 IPD/SB-MN-02 IPD/SB-MN-12 -

$3.25 375 35 IPD/SB-MN-03 IPD/SB-MN-13 IPD/SB-MN-33
45 IPD/SB-MN-04 - IPD/SB-MN-34
55 IPD/SB-MN-05 - -
15 IPD/SB-MR-01 - E
25 IPD/SB-MR-02 IPD/SB-MR-12 -

P 35 IPD/SB-MR-03 - IPD/SB-MR-33
45 IPD/SB-MR-04 - -
15 IPD/SB-MW-01 - E

945 25 IPD/SB-MW-02 IPD/SB-MW-12 -
35 - - IPD/SB-MW-33

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ m

Tornillo Coping

$3.25 ¢3.75 IPD/SB-PN-06 IPD/SB-PN-07
41 IPD/SB-PR-06 IPD/SB-PR-07
4.5 IPD/SB-PW-06 IPD/SB-PW-07

IPD/SB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/SB-LN-01
20 IPD/SB-LN-02
$3.25 9375 30 IPD/SB-LN-03
40 IPD/SB-LN-04
5.0 IPD/SB-LN-05
10 IPD/SB-LR-01
20 IPD/SB-LR-02
941 30 IPD/SB-LR-03
40 IPD/SB-LR-04
50 IPD/SB-LR-05
10 IPD/SB-LW-01
20 IPD/SB-LW-02
945 30 IPD/SB-LW-03
4.0 IPD/SB-LW-04
50 IPD/SB-LW-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
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BEGO° SEMADOS® Serie SB SC/RS

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co

Recto, 15°y 25°

Plataforma Angulacion @ m
Recto IPD/SB-BN-00 IPD/SB-BN-01
©$3.25 ¢3.75 150 IPD/SB-BN-10 IPD/SB-BN-11 TPA
250 IPD/SB-BN-20 IPD/SB-BN-21 oI o
Recto IPD/SB-BR-00 IPD/SB-BR-01 e—r? q "
compatible
[2% 150 IPD/SB-BR-10 IPD/SB-BR-11
250 IPD/SB-BR-20 IPD/SB-BR-21 E
Recto IPD/SB-BW-00 IPD/SB-BW-01 L e *
945 150 IPD/SB-BW-10 IPD/SB-BW-11 3
250 IPD/SB-BW-20 IPD/SB-BW-21 fg
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body - ‘B
$3.25 93.75 Recto / Angulado IPD/SB-BN-00/3D IPD/SB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
041 Recto / Angulado IPD/SB-BR-00/3D IPD/SB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
045 Recto / Angulado IPD/SB-BW-00/3D IPD/SB-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1
Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
30 IPD/SB-DN-03
$3.25 9375 5.0 IPD/SB-DN-05
7.0 IPD/SB-DN-07
3.0 IPD/SB-DR-03
P41 5.0 IPD/SB-DR-05 -
70 IPD/SB-DR-07 4
3.0 IPD/SB-DW-03
945 5.0 IPD/SB-DW-05
7.0 IPD/SB-DW-07
(B9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 123

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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Compatibilidad

MIS®
Serie TA SEVEN®

[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL — E——
Plataforma Altura (mm) @ (ZUZ)
10 IPD/TA-ST-00 IPD/TA-ST-01 %
Narrow 3.3 s
15 IPD/TA-ST-02 -
10 IPD/FA-SN-00 IPD/FA-SN-01
Standard
15 IPD/FA-SN-02 -
10 IPD/FA-SR-00 IPD/FA-SR-01
Wide
15 IPD/FA-SR-02 -

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE @ Sustom Interface
Plataforma Altura (mm) @ m

05 IPD/TA-IT-00/3D IPD/TA-IT-01/3D
Narrow 3.3 15 IPD/TA-IT-02/3D IPD/TA-IT-03/3D
25 IPD/TA-IT-04/3D IPD/TA-IT-05/3D
05 IPD/FA-IN-00/3D IPD/FA-IN-01/3D
Standard 15 IPD/FA-IN-02/3D IPD/FA-IN-03/3D
25 IPD/FA-IN-04/3D IPD/FA-IN-05/3D
05 IPD/FA-IR-00/3D IPD/FA-IR-01/3D
Wide 15 IPD/FA-IR-02/3D IPD/FA-IR-03/3D
25 IPD/FA-IR-04/3D IPD/FA-IR-05/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (@)Custom Interface System®.

TPA

compatible

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

: ;
Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
Narrow 3.3 Hex 1.25 Conico IPD/TA-TT-00 IPD/TA-TT-00/TIN
Standard / Wide Hex 1.25 Conico IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN
Narrow 3.3 TPA Conico - IPD/TA-TT-50
Standard / Wide TPA Conico - IPD/FA-TR-50
' :

wm Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.
l:h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL _
Plataforma Referencia Referencia Digital
Narrow 3.3 IPD/TA-AT-00 IPD/TA-AT-00/3D 3
Standard IPD/FA-AN-00 IPD/FA-AN-00/3D
Wide IPD/FA-AR-00 IPD/FA-AR-00/3D :
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 125
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.




MIS® Serie TA SEVEN®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
20 IPD/TA-MT-02
Narrow 33 30 IPD/TA-MT-03
40 IPD/ TA-MT-04
09 IPD/FA-MN-00 - -
15 IPD/FA-MN-01 - -
Standard 25 IPD/FA-MN-02 IPD/FA-MN-12 -
35 IPD/FA-MN-03 IPD/FA-MN-13 IPD/FA-MN-33
45 IPD/FA-MN-04 - IPD/FA-MN-34
15 IPD/FA-MR-01 E -
25 IPD/FA-MR-02 E -
Wide 30 - IPD/FA-MR-13 -
35 IPD/FA-MR-03 - IPD/FA-MR-33
40 - IPD/FA-MR-14 -
45 IPD/FA-MR-04 - IPD/FA-MR-34

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ (I@If) Tornillo Coping

Narrow 3.3 IPD/TA-PT-06 IPD/TA-PT-07 IPD/TA-TT-00/C
Standard IPD/FA-PN-06 IPD/FA-PN-07 IPD/FA-TR-00/C
Wide IPD/FA-PR-06 IPD/FA-PR-07 IPD/FA-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma Referencia
Standard Coping cubeta abierta IPD/FA-CN-00

Disefo clasico.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
1.0 IPD/TA-LT-01
20 IPD/TA-LT-02
Narrow 3.3 3.0 IPD/TA-LT-03
40 IPD/TA-LT-04 i
50 IPD/TA-LT-05
10 IPD/FA-LN-01 -
2.0 IPD/FA-LN-02 :
Standard 3.0 IPD/FA-LN-03 :
4.0 IPD/FA-LN-04 : :
50 IPD/FA-LN-05 = =
10 IPD/FA-LR-01
20 IPD/FA-LR-02
Wide 30 IPD/FA-LR-03
4.0 IPD/FA-LR-04
5.0 IPD/FA-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
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MIS® Serie TA SEVEN®

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co

Recto, 15°y 25°
Plataforma Angulacion @ EUI)
Recto IPD/TA-BT-00 IPD/TA-BT-01
Narrow 3.3 150 IPD/TA-BT-10 IPD/TA-BT-11
250 IPD/TA-BT-20 IPD/TA-BT-21 TPA
compatible
Recto IPD/FA-BN-00 IPD/FA-BN-01 :
B ?
Standard 150 IPD/FA-BN-10 IPD/FA-BN-11 F
compatible
250 IPD/FA-BN-20 IPD/FA-BN-21
Recto IPD/FA-BR-00 IPD/FA-BR-01
wide 150 IPD/FA-BR-10 IPD/FA-BR-11 B
250 IPD/FA-BR-20 IPD/FA-BR-21 it .
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body w ?
Narrow 3.3 Recto / Angulado IPD/TA-BT-00/3D IPD/TA-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1
Standard Recto / Angulado IPD/FA-BN-00/3D IPD/FA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
. Recto IPD/FA-BR-00/3D IPD/FA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
Wide
Angulado IPD/FA-BR-A0/3D IPD/FA-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/TA-DT-02
30 IPD/TA-DT-03
Narrow 33 40 IPD/TA-DT-04
50 IPD/TA-DT-05
15 IPD/FA-DN-01
Standard 3.0 IPD/FA-DN-03
50 IPD/FA-DN-05
15 IPD/FA-DR-01
Wide 30 IPD/FA-DR-03
50 IPD/FA-DR-05
PILAR RECTO Y ANGULADO
Recto, 15°y 25°
Plataforma Altura (mm) Angulacion @
Recto IPD/FA-PN-00
10 150 IPD/FA-PN-02
standard 250 IPD/FA-PN-04
Recto IPD/FA-PN-01
20 150 IPD/FA-PN-03
250 IPD/FA-PN-05
CALCINABLE | s
Plataforma @ (Z@Z) '
Standard IPD/FA-HN-00 IPD/FA-RN-00 |
Wide IPD/FA-HR-00 IPD/FA-RR-00 ™1

=

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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Compatibilidad

MIS®
Serie TB C1/v3°®

[Standard]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ C{UZ) o
10 IPD/TB-SR-00 IPD/TB-SR-01 TRSAEL i

mis®

Standard
15 IPD/TB-SR-02 -

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (fpd) cisiominierace
Plataforma Altura (mm) @ C/‘@Z)

07 IPD/TB-IR-00/3D IPD/TB-IR-01/3D

15 IPD/TB-IR-02/3D IPD/TB-IR-03/3D
Standard

25 IPD/TB-IR-04/3D IPD/TB-IR-05/3D

35 IPD/TB-IR-06/3D IPD/TB-IR-07/3D

Version alta de la Custom Interface rotativa seglin disponibilidad.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios @Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
Hex 125 Conico IPD/TB-TR-00 IPD/TB-TR-00/TIN
Standard
TPA Conico - IPD/TB-TR-50

Ml compatible
[:m Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

compatible
e o
l_ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion. ¥
- -

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital

Standard IPD/TB-AR-00 IPD/TB-AR-00/3D

Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00 i

Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 129
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.




MIS® Serie TB C1/V3°

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Recto, 17° y 30°
Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
10 IPD/TB-MR-01 - -
20 IPD/TB-MR-02 - -
ctandard 25 - IPD/TB-MR-12
30 IPD/TB-MR-03
35 - - IPD/TB-MR-33
40 IPD/TB-MR-04 - E

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ m Tornillo Coping

Standard IPD/TB-PR-06 IPD/TB-PR-07 IPD/TB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/TB-LR-01
20 IPD/TB-LR-02

Standard 3.0 IPD/TB-LR-03
40 IPD/TB-LR-04
50 IPD/TB-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/TB-DR-02
30 IPD/TB-DR-03
Standard
40 IPD/TB-DR-04
50 IPD/TB-DR-05

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co TPA

tibl
ReCtO, 15° y 25° compatible
Plataforma Angulacion @ m
compatible
Recto IPD/TB-BR-00 IPD/TB-BR-01 3
Standard 150 IPD/TB-BR-10 IPD/TB-BR-11

250 IPD/TB-BR-20 IPD/TB-BR-21

Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body vl . ]
Standard Recto / Angulado IPD/TB-BR-00/3D IPD/TB-BR-01/3D IPD/SC-AN-BI ' !

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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Compatibilidad

DIO®
Serie UB UFII

[NP/RP]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL : : 7
Plataforma Altura (mm) @ (Z@Z)
10 IPD/UB-SN-00 IPD/UB-SN-01
NP ! ! LERN UssRa!
15 IPD/UB-SN-02 - — =
. 10 IPD/UB-SR-00 IPD/UB-SR-01 ! I l
15 IPD/UB-SR-02 - .
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. ! '

DIO®

INTERFASE (Iﬁj) Custor, Interface
Plataforma Altura (mm) @ (ZUZ)

compatible

1.0 IPD/UB-IN-00/3D IPD/UB-IN-01/3D
NP 2.0 IPD/UB-IN-02/3D IPD/UB-IN-03/3D
3.0 IPD/UB-IN-04/3D IPD/UB-IN-05/3D
1.0 IPD/UB-IR-00/3D IPD/UB-IR-01/3D
RP 2.0 IPD/UB-IR-02/3D IPD/UB-IR-03/3D
30 IPD/UB-IR-04/3D IPD/UB-IR-05/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios @Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN

NP Hex 1.20 Conico IPD/UB-TN-00 IPD/UB-TN-00/TIN

RP Hex 1.20 Conico IPD/UB-TR-00 IPD/UB-TR-00/TIN

NP TPA Conico - IPD/UB-TN-50

RP TPA Conico - IPD/UB-TR-50
fr i £ -hi) 7 Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

';—:h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
NP IPD/UB-AN-00 IPD/UB-AN-00/3D
RP IPD/UB-AR-00 IPD/UB-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
(09 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 131

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



DIO® Serie UB UFII

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

- il .

N

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/UB-MN-01 -
NP 25 IPD/UB-MN-02 IPD/UB-MN-12
35 IPD/UB-MN-03
15 IPD/UB-MR-01
RP 25 IPD/UB-MR-02 IPD/UB-MR-12
35 IPD/UB-MR-03 -

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

T —
IPD/UB-MN-33 ;
IPD/UB-MR-33 ¥ t

Plataforma @ (2:@23
NP IPD/UB-PN-06 IPD/UB-PN-07
RP IPD/UB-PR-06 IPD/UB-PR-07

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Tornillo Coping :
IPD/UB-TN-00/C i
IPD/UB-TR-00/C F

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/UB-LN-02
NP 30 IPD/UB-LN-03
40 IPD/UB-LN-04
20 IPD/UB-LR-02
RP 30 IPD/UB-LR-03
40 IPD/UB-LR-04
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/UB-DN-02
NP 35 IPD/UB-DN-03
50 IPD/UB-DN-05
20 IPD/UB-DR-02
RP 35 IPD/UB-DR-03
50 IPD/UB-DR-05
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 15°y 25° e Mpatible
Plataforma Angulacion @ m L=
" Recto IPD/UB-BN-00 IPD/UB-BN-01 compatible
150 IPD/UB-BN-10 IPD/UB-BN-11 a »
RP Recto IPD/UB-BR-00 IPD/UB-BR-01 L i ; E _
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body ; ; i
NP Recto / Angulado IPD/UB-BN-00/3D IPD/UB-BN-01/3D IPD/SC-AN-BI ? ¥ ‘
RP Recto / Angulado IPD/UB-BR-00/3D IPD/UB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1 % 1 ,

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

Catalogo 2023



Compatibilidad

MEGAGEN®
Serie WA ANYONE®

[RP]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (Z@Z)

10 IPD/WA-SR-00 IPD/WA-SR-01

RP
15 IPD/WA-SR-02 -

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

TPA

compatible

INTERFASE (ipd) cisominierac
Plataforma Altura (mm) @ (ZWZ)

5

1.0 IPD/WA-IR-00/3D IPD/WA-IR-01/3D =

o)

RP 20 IPD/WA-IR-02/3D IPD/WA-IR-03/3D %
3.0 IPD/WA-IR-04/3D IPD/WA-IR-05/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

TPA

compatible

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
Hex 1.20 Conico IPD/WA-TR-00 IPD/WA-TR-00/TIN
RP
TPA Conico - IPD/WA-TR-50
ol - . —
E'\-. X e " Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.
l.-! Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.
Plataforma Referencia Referencia
RP IPD/WA-AR-00 IPD/WA-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01 |
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 133

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



MEGAGEN"® Serie WA ANYONE®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/WA-MR-01 - -
RP 25 IPD/WA-MR-02 IPD/WA-MR-12 -
35 IPD/WA-MR-03 IPD/WA-MR-33

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ C{m

Tornillo Coping

RP IPD/WA-PR-06 IPD/WA-PR-07

IPD/WA-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
2.0 IPD/WA-LR-02
3.0 IPD/WA-LR-03

RP
40 IPD/WA-LR-04
50 IPD/WA-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
3.0 IPD/WA-DR-03

RP 50 IPD/WA-DR-05
7.0 IPD/WA-DR-07

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co T e

Plataforma Angulacion @ (Z@Z)

compatible

RP Recto IPD/WA-BR-00 IPD/WA-BR-01

Base Cr-Co para flujo de trabajo digital

Scan Body

RP Recto / Angulado IPD/WB-BR-00/3D IPD/WB-BR-01/3D

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

= r
IPD/SC-AN-B1 ? w ‘
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Compatibilidad

MEGAGEN®
Serie WB ANYRIDGE®

[¢4.0]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

IPD/WB-SR-01 s

Plataforma Altura (mm) @ (Z@Z)
10 IPD/WB-SR-00

$4.0
15 IPD/WB-SR-02

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipd) Cisomnrac

— ¥

Plataforma Altura (mm) @
10 IPD/WB-IR-00/3D
94.0 20 IPD/WB-IR-02/3D
30 IPD/WB-IR-04/3D

IPD/WB-IR-01/3D |
IPD/WB-IR-03/3D
4 "

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

TORNILLO

Plataforma Llave Asiento Referencia

IPD/WB-IR-05/3D i

IPD/WB-TR-00

94.0 Hex 1.20 Plano

La referencia IPD/WB-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Referencia TiN
IPD/WB-TR-00/TIN
) IPD/WB-TR-01 A
o : % o . o P »
'E~ i e R ~ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

Plataforma Referencia Referencia Digital
4.0 IPD/WB-AR-00 IPD/WB-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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MEGAGEN® Serie WB ANYRIDGE®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/WB-MR-01 - -
4.0 25 IPD/WB-MR-02 IPD/WB-MR-12 -
35 IPD/WB-MR-03 - IPD/WB-MR-33

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ C/\WZ) Tornillo Coping

94.0 IPD/WB-PR-06 IPD/WB-PR-07 IPD/WB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/WB-LR-02
30 IPD/WB-LR-03
84.0
4.0 IPD/WB-LR-04
50 IPD/WB-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
15 IPD/WB-DR-01
$4.0 3.0 IPD/WB-DR-03
50 IPD/WB-DR-05
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co ]
Plataforma Angulacion @ m:j
4.0 Recto IPD/WB-BR-00 IPD/WB-BR-01
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body M o

94.0 Recto IPD/WB-BR-00/3D IPD/WB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1 ‘f V‘F =
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Compatibilidad

DENTIUM®
Serie XA IMPLANTIUM®/SUPERLINE™

[RP]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (Zm:) 3

% Xasel

10 IPD/XA-SR-00 IPD/XA-SR-01 A -
RP i
15 IPD/XA-SR-02 -
-
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. |

TPA

compatible

INTERFASE (ipd) gisomimertace
Plataforma Altura (mm) @ C/‘@Z)

1.0 IPD/XA-IR-00/3D IPD/XA-IR-01/3D
RP 2.0 IPD/XA-IR-02/3D IPD/XA-IR-03/3D
30 IPD/XA-IR-04/3D IPD/XA-IR-05/3D

Version alta de la Custom Interface rotativa segiin disponibilidad.
Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

Dentium®

TPA

l ' compatible
ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital

RP IPD/XA-AR-00 IPD/XA-AR-00/3D

Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
Hex 1.27 Conico IPD/XA-TR-00 IPD/XA-TR-00/TIN
RP
TPA Conico - IPD/XA-TR-50

_.rm Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.
_‘_h Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 137
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



DENTIUM® Serie XA IMPLANTIUM® / SUPERLINE™

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/XA-MR-01 - -
RP 25 IPD/XA-MR-02 IPD/XA-MR-12 -
35 IPD/XA-MR-03 - IPD/XA-MR-33

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ C{m Tornillo Coping

RP IPD/XA-PR-06 IPD/XA-PR-07 IPD/XA-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/XA-LR-02
30 IPD/XA-LR-03
RP
4.0 IPD/XA-LR-04
50 IPD/XA-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/XA-DR-02
RP 35 IPD/XA-DR-03
50 IPD/XA-DR-05

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Plataforma Angulacion @ m

RP Recto IPD/XA-BR-00 IPD/XA-BR-01
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
RP Recto / Angulado IPD/XA-BR-00/3D IPD/XA-BR-01/3D IPD/SC-AN-BI
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Compatibilidad

MEDENTIS®
Serie YB ICX

[RP]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (Zm:)

10 IPD/YB-SR-00 IPD/YB-SR-01
15 IPD/YB-SR-02 -

RP

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipd) Sisom mertace
Plataforma Altura (mm) @ Cf@::)

1.0 IPD/YB-IR-00/3D IPD/YB-IR-01/3D
RP 20 IPD/YB-IR-02/3D IPD/YB-IR-03/3D
3.0 IPD/YB-IR-04/3D IPD/YB-IR-05/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd) Custom Interface System®.

- compatible
TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS -4 .
Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN §
=
"p Hex 140 Conico IPD/YB-TR-00 IPD/YB-TR-00/TIN
TPA Conico - IPD/YB-TR-50
" m =g Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion.

"_:_“ Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 190 para mas informacion.

ANALOGO / ANALOGO DIGITAL

Plataforma Referencia Referencia Digital
RP IPD/YB-AR-00 IPD/YB-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 139
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MEDENTIS® Serie YB ICX

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/YB-MR-01 - -
RP 25 IPD/YB-MR-02 IPD/YB-MR-12 -
35 IPD/YB-MR-03 IPD/YB-MR-33

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y multiples.

Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma @

(ZWZ) Tornillo Coping

RP IPD/YB-PR-06

IPD/YB-PR-07 IPD/YB-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion

usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/YB-LR-02
30 IPD/YB-LR-03
RP
40 IPD/YB-LR-04
50 IPD/YB-LR-05
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR DE CICATRIZACION
Plataforma Altura (mm) Referencia
10 IPD/YB-DR-01
RP 25 IPD/YB-DR-02
40 IPD/YB-DR-04
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co TPA S8
Lo compatil 7
Plataforma Angulacion @ (ZWZ) e mpatible
Recto IPD/YB-BR-00 IPD/YB-BR-01
RP 150 IPD/YB-BR-10 IPD/YB-BR-11
250 IPD/YB-BR-20 IPD/YB-BR-21
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
RP Recto / Angulado IPD/YB-BR-00/3D IPD/YB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.
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Compatibilidad

GLOBAL D°
Serie 1A IN-KONE®

[RP]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

IPD/1A-SR-01 1Asng_¢- m._sa_q_’

Plataforma Altura (mm) @ Cf@::)
10 IPD/1A-SR-00

RP
15 IPD/1A-SR-02

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipg) Sisominerace

‘ | |

Plataforma Altura (mm) @ (ZUZ)
10 IPD/1A-IR-00/3D IPD/1A-IR-01/3D
RP 20 IPD/1A-IR-02/3D IPD/1A-IR-03/3D

3.0 IPD/1A-IR-04/3D

IPD/1A-IR-05/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (ipd? Custom Interface System®.

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN ; i
o IPD/1A-TR-00 IPD/1A-TR-00/TIN
RP Hex 1.20 Conico
IPD/1A-TR-01 -
La referencia IPD/1A-TR-01 es un tornillo extractor de pilar. o
Fa® o g TP r— ) P P -2 3
e Rl Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para mas informacion. -
Plataforma Referencia Referencia Digital
RP IPD/1A-AR-00 IPD/1A-AR-00/3D

Tornillo inferior -

IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral R

IPD/KA-TA-01

@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL
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GLOBAL D® Serie 1A IN-KONE®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/1A-MR-01 - -
RP 25 IPD/1A-MR-02 IPD/1A-MR-12 -
35 IPD/1A-MR-03 - IPD/1A-MR-33

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA
Plataforma @ C{m Tornillo Coping

RP IPD/1A-PR-06 IPD/1A-PR-07 IPD/1A-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/1A-LR-02
30 IPD/1A-LR-03
RP
40 IPD/1A-LR-04
50 IPD/1A-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia w

1.5 IPD/1A-DR-01
RP 30 IPD/1A-DR-03
45 IPD/1A-DR-04 1

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Plataforma Angulacion @ sz) -—

RP Recto IPD/1A-BR-00 IPD/1A-BR-01
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body k
RP Recto IPD/1A-BR-00/3D IPD/1A-BR-01/3D IPD/SC-AN-BI1

Ty
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Compatibilidad

ANTHOGYR®
Serie 2A AXIOM®BL

[RP]

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL
Plataforma Altura (mm) @ (Zm:)

10 IPD/2A-SR-00 IPD/2A-SR-01
15 IPD/2A-SR-02 -

RP

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

INTERFASE (ipd) Sisom mertace
Plataforma Altura (mm) @ G‘:U:j

1.0 IPD/2A-IR-00/3D IPD/2A-IR-01/3D
RP 20 IPD/2A-IR-02/3D IPD/2A-IR-03/3D
3.0 IPD/2A-IR-04/3D IPD/2A-IR-05/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios @ Custom Interface System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

Plataforma Llave Asiento Referencia Referencia TiN
o IPD/2A-TR-00 IPD/2A-TR-00/TIN
RP Hex 118 Conico
IPD/2A-TR-01 -

La referencia IPD/2A-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.

£, imsam. . Longitudes 18/25/32 mm. Consulte la pagina 188 para obtener mas informacion.

=
- - on
ANALOGO / ANALOGO DIGITAL £
c
<
Plataforma Referencia Referencia Digital
RP IPD/2A-AR-00 IPD/2A-AR-00/3D
Tornillo inferior - IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral - IPD/KA-TA-01
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 143
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ANTHOGYR® Serie 2A AXIOM® BL

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO
Recto, 17° y 30°

Plataforma Altura (mm) Recto 17° 30°
15 IPD/2A-MR-01 - -
RP 25 IPD/2A-MR-02 IPD/2A-MR-12 -
35 IPD/2A-MR-03 - IPD/2A-MR-33

Nuestros Multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y maltiples.
Consulte la pagina 160 para ver los accesorios del sistema Multi-unit.

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA 3
Plataforma @ C{m Tornillo Coping =
RP IPD/2A-PR-06 IPD/2A-PR-07 IPD/2A-TR-00/C

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion —

usando el tornillo coping. &

PSD PILAR PARA SOBREDENTADURAS

Plataforma Altura (mm) Referencia
20 IPD/2A-LR-02 7
30 IPD/2A-LR-03
RP
4.0 IPD/2A-LR-04
50 IPD/2A-LR-05

Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.

PILAR DE CICATRIZACION

Plataforma Altura (mm) Referencia Digital %

15 IPD/2A-DR-01
RP 30 IPD/2A-DR-03

45 IPD/2A-DR-04

R

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co -
Plataforma Angulacion @ (Z:@?Q
RP Recto IPD/2A-BR-00 IPD/2A-BR-01
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
RP Recto IPD/2A-BR-00/3D IPD/2A-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
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® ,p System®
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SISTEMAS DE TRABAJO

Stump Die 3D

Sabemos que producir munones precisos y desmontables en
modelos impresos en 3D puede ser complicado. Por eso hemos
desarrollado un sistema que evita la movilidad y rotacion

del munon desmontable. Esta solucion garantiza la correcta
posicion del munon y respeta los puntos de contacto con los
dientes adyacentes.

La solucion exclusiva de IModel=ro te proporciona las
herramientas necesarias para garantizar modelos 3D que no
originen repeticiones ni problemas de ajuste.

Especificaciones técnicas Calibracion de la impresora
® Doble fijacion a 90° que asegura la correcta posicion del 7 S
munon en el modelo. v .
T ama¥a

: Tornillos con roscado rapido para una agil manipulacion.

Plano unidireccional para el posicionamiento segln el disefio . _
del modelo.

@ Mas anchura en la base del inserto para comprobar el correcto

asentamiento. Fijacion atornillada al El master del Stump Die
© Tamaho reducido para que pueda usarse en todo tipo de inserto para facilitar 3D permite comprobar la
- la manipulacion del resolucion de la impresora,
munones. modelo de pruebas. lo que permite elegir el valor

OFF oOptimo en ModelPro,
ayudando a conseguir un
ajuste adecuado.

Config. Producto Unidades  Referencia
Q Cuerpo 1 IPD/KA-ST-01
e Tornillo transversal 1 IPD/KA-ST-02
(largo)

: ’ o Tornillo inferior 1 IPD/KA-ST-03
e o (corto) .
° . a . o Kit de cuerpo + 2 1 IPD/KT-ST-00 £
tornillos w
*ModelPro y Stump Die 3D sujetos a disponibilidad territorial. Consultanos la disponibilidad. ]
o . e . o Kit de cuerpo + 2 10 IPD/KT-ST-10 2

tornillos

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 147
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SISTEMAS DE TRABA)JO

Cerec® Ti-Base

05 IPD/AA-IN-00/SI
Nobel Biocare® Branemark System®
Klockner® KL™ 4 ?35 15 IPD/AA-IN-02/S|
25 IPD/AA-IN-04/SI
Nobel Biogare® Branemark System 05 IPD/AA-IR-00/S|
Biomet® 3i® Externa™ 3i®
Bti® Hex. Ext.
Sweden y Martina® Outlink® Qs 15 IPD/AA-IR-02/SI
Microdent® Microdent® Universal™
Klockner® KL™
Neodent® HE® 25 IPD/AA-IR-04/SI
0.5 IPD/AC-IN-00/SI
3.5
. 1.5 IPD/AC-IN-02/SI
Nobel Biocare® Replace® Select
043 05 IPD/AC-IR-00/SI
’ 15 IPD/AC-IR-02/SI
0.5 IPD/AD-IN-00/SI
03.5 15 IPD/AD-IN-02/SI
Nobel Biocare® Nobel Active® 2.5 IPD/AD-IN-04/SI
0.5 |PD/AD-IR-00/SI
043
1.5 |PD/AD-IR-02/SI
05 IPD/BB-IN-00/SI
034
. . . 15 IPD/BB-IN-02/SI
Biomet® 3i® Certain®
o4 05 IPD/BB-IR-00/SI
’ 15 IPD/BB-IR-02/SI
Straumann® Tissue Level P48 04 IPD/DA-IR-00/SI
1.0 IPD/DB-IN-00/SI
3.3 NC 2.0 IPD/DB-IN-02/SI
3.0 IPD/DB-IN-04/SI
Straumann® Bone Level
1.0 IPD/DB-IR-00/SI
@41 RC 2.0 |PD/DB-IR-02/SI
3.0 IPD/DB-IR-04/SI
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SISTEMAS DE TRABAJO

Cerec® Ti-Base

1.0 IPD/EA-IR-00/SI
©3.5-4.0 2.0 IPD/EA-IR-02/SI
Astra® Osseospeed® 3.0 IPD/EA-IR-04/SI
05 IPD/EA-IW-00/SI
©4.5-5.0
15 IPD/EA-IW-02/SI
1.0 IPD/EB-IN-00/SI
3.6
) 2.0 IPD/EB-IN-02/SI
Astra® Evolution®
042 1.0 IPD/EB-IR-00/SI
’ 2.0 IPD/EB-IR-02/SI
05 IPD/FA-IN-00/SI
®35 15 IPD/FA-IN-02/SI
X 25 IPD/FA-IN-04/SI
Zimmer® Screw Vent®
05 IPD/FA-IR-00/SI
4.5 15 IPD/FA-IR-02/SI
25 IPD/FA-IR-04/SI
05 IPD/LB-IN-00/SI
®35 15 IPD/LB-IN-02/SI
BioHorizons® Tapered Internal 25 IPD/LB-IN-04/SI
05 IPD/LB-IR-00/SI
045
15 IPD/LB-IR-02/SI

Working systems

Alturas gingivales disponibles
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SISTEMAS-DE TRABAJO

DIAGRAMA DE TRABAJO

Analogo

Implante

Analogo digital

!

Scan Body Antirrotativo

]
%

=

Scan Body Antirrotativo

s

h.15 mm
®

Scan Body Rotativo

'&’"
o

h.10 mm

Interfase Antirrotativa

Plataforma N-R-W

v

Interfase Rotativa

Plataforma N-R-W

v

v

v

Llave Hex 1.20

o —— e —

IPD/PH-20-18 (h. 10 mm)
IPD/PH-20-25 (h. 15 mm)

Accessorio h. 6.5 mm

= |

Accessorio h. 5.0 mm

Accessorio h. 3.5 mm

Plataforma N-R-W IPD/KA-TI-00 Plataforma N-R-W IPD/KA-TI-00 Plataforma N-R-W IPD/KA-TI-00
® ®
\
e
Interfase personalizada Punta Hex 120
i & .—'w_r
" 2 = )
]
Tornillo fijacion
Punta para TPA

j

| e ———
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SISTEMAS DE TRABAJO

GUA DE CORTE
Antirrotativa
Plataforma Altura (mm) Referencia
35 IPD/KA-IN-35
Narrow 5.0 IPD/KA-IN-50
6.5 IPD/KA-IN-65
35 IPD/KA-IR-35
Standard 5.0 IPD/KA-IR-50
6.5 IPD/KA-IR-65
35 IPD/KA-IW-35
Wide 5.0 IPD/KA-IW-50
6.5 IPD/KA-IW-65
Version con ventana de angulacion segln disponibilidad.
Rotativa
Plataforma Altura (mm) Referencia
35 IPD/KR-IN-35
Narrow 5.0 IPD/KR-IN-50
6.5 IPD/KR-IN-65 G
35 IPD/KR-IR35
Standard 5.0 IPD/KR-IR-50
6.5 IPD/KR-IR-65
35 IPD/KR-IW-35
Wide 5.0 IPD/KR-IW-50
6.5 IPD/KR-IW-65
Version con ventana de angulacion segln disponibilidad.
TORNILLO DE FIJACION
Llave Referencia
Every cutting guide Hex 1.20 IPD/KA-TI-00

KIT GUIAS DE CORTE
Plataforma Altura (mm) @ m

Narrow 35/50/65 IPD/KT-IN-00 IPD/KT-IN-01
Standard 35/50/65 IPD/KT-IR-00 IPD/KT-IR-01
Wide 35/50/65 IPD/KT-IW-00 IPD/KT-IW-01

Todos los kits incluyen el tornillo de fijacion IPD/KA-TI-00.

v
=
TORNILLO SCAN BODY 2
=
n
. on
Altura Scan Body (mm) Referencia £
{'J m 5
10 IPD/PH-20-18 e e =
15 IPD/PH-20-25
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 151
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SISTEMAS-DE TRABAJO

Nobel Biocare® Branemark System® 035 Antirrotativa 15 IPD/AA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Klockner® KL ™ ’ Rotativa ’ IPD/AA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
Nobel Biocare® Branemark System® 0.5 IPD/AA-IR-00/3D
giﬁg]e@ 3i®lOsseotite® Antirrotativa 15 IPD/AA-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
External Hex
. ) 2.5 IPD/AA-IR-04/3D
Sweden y Martina® Outlink® g4 05 IPD//AA IR-01/3D
Microdent® Microdent® Universal™ : —
® .
::’:é‘:::@ HKLTI”,” ot Rotativa 15 IPD/AA-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
elx
Phibo® TSH® S3-S4 2.5 IPD/AA-IR-05/3D
. Antirrotativa IPD/AA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00
Nobel Biocare® Branemark System® 51 P 13
Rotativa IPD/AA-IW-03/3D -
Antirrotativa 0.5 IPD/AB-IR-00/3D i
. S 05 IPD/AB-IR-02/3D
Nobel Biocare® Multi-unit System 048
Rotativa 0.2 IPD/AB-IR-01/3D i
0.2 IPD/AB-IR-03/3D
Antirrotativa 0.5 IPD/AC-IN-00/3D 1PD/KT-IN-00
035 15 IPD/AC-IN-02/3D
’ . 05 IPD/AC-IN-01/3D
Rotativa / / IPD/KT-IN-01
15 IPD/AC-IN-03/3D
Antirrotativa 0.5 IPD/AC-IR-00/3D PD/KT-IR-00
Nobel Biocare® Replace® Select 043 15 IPD/AC-IR-02/3D
’ . 05 IPD/AC-IR-01/3D
Rotativa / / IPD/KT-IR-01
15 IPD/AC-IR-03/3D
Antirrotativa 0.5 IPD/AC-IW-00/3D 1PD/KT-IW-00
5.0 15 IPD/AC-IW-02/3D
’ . 05 IPD/AC-IW-01/3D
Rotativa / / IPD/KT-IW-01
15 IPD/AC-IW-03/3D
0.8 IPD/AD-IT-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/AD-IT-02/3D IPD/KT-IN-00
330 25 IPD/AD-IT-04/3D
‘ 0.8 IPD/AD-IT-01/3D
Rotativa 15 IPD/AD-IT-03/3D IPD/KT-IN-01
2.5 IPD/AD-IT-05/3D
05 IPD/AD-IN-00/3D
: . 15 IPD/AD-IN-02/3D
- ® a® Antirrotativa IPD/KT-IN-00
Nobel Biocare® Nobel Active 55 PD/AD-IN-04/3D /
035 35 IPD/AD-IN-06/3D
’ 05 IPD/AD-IN-01/3D
. 15 IPD/AD-IN-03/3D
Rotativa / / IPD/KT-IN-01
2.5 IPD/AD-IN-05/3D
35 IPD/AD-IN-07/3D
05 IPD/AD-IR-00/3D
043 Antirrotativa 15 IPD/AD-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
2.5 IPD/AD-IR-04/3D
0.5 IPD/AD-IR-01/3D
Nobel Biocare® Nobel Active® P43 Rotativa 15 IPD/AD-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
2.5 IPD/AD-IR-05/3D
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034 Antirrotativa s IPD/BA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
’ Rotativa ’ IPD/BA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
Biomet® 3i® External™ 3i® . . -W-
Antirrotativa 0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/KT-IW-00
©5.0 15 IPD/BA-IW-02/3D
) 0.5 IPD/BA-IW-01/3D
- - - Rotativa / / IPD/KT-IW-01
Microdent® Microdent® Universal™ ?5.1 15 IPD/BA-IW-03/3D
0.5 IPD/BB-IN-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/BB-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
25 IPD/BB-IN-04/3D
034 / /
0.5 IPD/BB-IN-01/3D
Rotativa 15 IPD/BB-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
2.5 IPD/BB-IN-05/3D
. . . 05 IPD/BB-IR-00/3D
Biomet® 3i® Certain® Antirrotativa IPD/KT-IR-00
041 15 IPD/BB-IR-02/3D /
’ . 05 IPD/BB-IR-01/3D
Rotativa / / |PD/KT-IR-01
15 IPD/BB-IR-03/3D
Antirrotativa 0.5 IPD/BB-IW-00/3D IPD/KT-IW-00
5.0 15 IPD/BB-IW-02/3D
’ ) 05 IPD/BB-IW-01/3D
Rotativa / / IPD/KT-IW-01
15 IPD/BB-IW-03/3D
Antirrotativa 05 IPD/CA-IR-00/3D IPD/KT-IW-00
Klockner® SKI-NKo2 042 2.25 IPD/CA-IR-04/3D IPD/KT-IR-00
Rotativa 0.5 IPD/CA-IR-01/3D IPD/KT-IW-01
225 IPD/CA-IR-05/3D IPD/KT-IR-01
) Antirrotativa IPD/CB-IR-00/3D IPD/KT-IR-00
Klockner® Essential Cone® Q4.5 — 0.5
Rotativa IPD/CB-IR-01/3D IPD/KT-IR-01
0.7 IPD/CD-IN-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/CD-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
25 IPD/CD-IN-04/3D
?3.5 / /
0.7 IPD/CD-IN-01/3D
Rotativa 15 IPD/CD-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
2.5 IPD/CD-IN-05/3D
Klockner® Vega®
s 0.7 IPD/CD-IR-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/CD-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
2.5 IPD/CD-IR-04/3D
41/ Q4.5
04110 0.7 IPD/CD-IR-01/3D
Rotativa 15 IPD/CD-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
25 IPD/CD-IR-05/3D
043 M IPD/DA-IR-00/3D IPD/KT-IR-00
) ’ Rotativa IPD/DA-IR-01/3D IPD/KT-IR-01
Straumann® Tissue Level - - 04
565 ~ Antirrotativa IPD/DA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00
: Rotativa IPD/DA-IW-03/3D IPD/KT-IW-01
(%]
£
]
)
°n
=
3
5
=
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05 IPD/DB-IN-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/DB-IN-02/3D 1PD/KT-IN-00
25 IPD/DB-IN-04/3D
35 IPD/DB-IN-06/3D
$3.3 NC ! !
05 IPD/DB-IN-01/3D
) 15 IPD/DB-IN-03/3D
Rotativa ! ! IPD/KT-IN-01
25 IPD/DB-IN-05/3D
35 IPD/DB-IN-07/3D
Straumann® Bone Level
05 IPD/DB-IR-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/DB-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
25 IPD/DB-IR-04/3D
35 IPD/DB-IR-06/3D
41 RC ! !
05 IPD/DB-IR-01/3D
) 15 IPD/DB-IR-03/3D
Rotativa / / IPD/KT-IR-01
25 IPD/DB-IR-05/3D
35 IPD/DB-IR-07/3D
1.0 IPD/DC-IR-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/DC-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
3.0 IPD/DC-IR-04/3D
Straumann® BLX® RB/WB
/ 1.0 IPD/DC-IR-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/DC-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
3.0 IPD/DC-IR-05/3D
0.8 IPD/EA-IN-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/EA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
25 IPD/EA-IN-04/3D
3.0 ! !
0.8 IPD/EA-IN-01/3D
Rotativa 15 IPD/EA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
2.5 IPD/EA-IN-05/3D
05 IPD/EA-IR-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/EA-IR-02/3D IPD/KT-IN-00
Astra® Osseospeed® 25 IPD/EA-IR-04/3D
P 35 IPD/EA-IR-06/3D
$3.5-4.0
05 IPD/EA-IR-01/3D
. 15 IPD/EA-IR-03/3D
Rotativa / / IPD/KT-IN-01
2.5 IPD/EA-IR-05/3D
35 IPD/EA-IR-07/3D
Antirrotativa 05 IPD/EA-IW-00/3D 1PD/KT-IR-00
034,550 15 IPD/EA-IW-02/3D
o ) 0.5 IPD/EA-IW-01/3D
Rotativa / / IPD/KT-IR-01
15 IPD/EA-IW-03/3D
05 IPD/EB-IN-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/EB-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
. 2.5 IPD/EB-IN-04/3D
Astra® Evolution® 3.6
¢ 0.5 IPD/EB-IN-01/3D
Rotativa 15 IPD/EB-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
2.5 IPD/EB-IN-05/3D
0.5 IPD/EB-IR-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/EB-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
. 25 IPD/EB-IR-04/3D
Astra® Evolution® P42
05 IPD/EB-IR-01/3D
Rotativa 15 IPD/EB-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
25 IPD/EB-IR-05/3D
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05 IPD/FA-IN-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/FA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
2.5 IPD/FA-IN-04/3D
®35 / /
05 IPD/FA-IN-01/3D
Rotativa 15 IPD/FA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
25 IPD/FA-IN-05/3D
. o 0.5 IPD/FA-IR-00/3D
Zimmer® Screw Vent Antirrotativa 15 IPD/FA-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
25 IPD/FA-IR-04/3D
P45 /
0.5 IPD/FA-IR-01/3D
Rotativa 15 IPD/FA-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
2.5 IPD/FA-IR-05/3D
057 Antirrotativa 0.5 IPD/FA-IW-00/3D IPD/KT-IW-00
’ Rotativa 05 IPD/FA-IW-01/3D IPD/KT-IW-01
1.0 IPD/FC-IT-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/FC-IT-02/3D IPD/KT-IN-00
. ) 3.0 IPD/FC-IT-04/3D
Zimmer® Eztetic® 31
® 1.0 IPD/FC-IT-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/FC-IT-03/3D IPD/KT-IN-01
3.0 IPD/FC-IT-05/3D
, Antirrotativa IPD/GA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
BTI® Tiny BTI® 03.5 — 15
Rotativa IPD/GA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
05 IPD/GB-IR-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/GB-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
) 25 IPD/GB-IR-04/3D
BTI® Interna Universal® 41
0 0.5 IPD/GB-IR-01/3D
Rotativa 15 IPD/GB-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
2.5 IPD/GB-IR-05/3D
BTI® Multi-im® Qua Rotativa 03 IPD/GC-IR-01/3D -
34 Antirrotativa 15 IPD/IA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
: Rotativa 15 IPD/IA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
Dentsply® Xive® Friadent® Antirrotativa 05 IPD/1A-1R-00/3D IPD/KT-IR-00
038 15 IPD/IA-IR-02/3D
: ) 05 IPD/IA-IR-01/3D
Rotativa / / |PD/KT-IR-01
15 IPD/IA-IR-03/3D
Antirrotativa 15 IPD/IB-IR-02/3D PD/KT-IR-00
2.5 IPD/IB-IR-04/3D
Dentsply® Ankylos® C/X
) 15 IPD/1B-IR-03/3D
Rotativa IPD/KT-IR-01
2.5 IPD/IB-IR-05/3D
33 Antirrotativa 15 IPD/JA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
’ Rotativa 15 IPD/JA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
Camlog® Camlog® Antirrotativa 0.5 IPD/JA-IR-00/3D IPD/KT-IR-00
. 15 IPD/JA-IR-02/3D
‘ . 05 IPD/JA-IR-01/3D
Rotativa / / IPD/KT-IR-01
15 IPD/JA-IR-03/3D
(%]
Antirrotativa 05 :';3 J/:\':VVYI'OO/BE IPD/KT-IR-00 .§
15 -IW-02/3
Camlog® Camlog® 043 05 IPD/JJA IW-01/3D 2
. A - - =
Rotativa |PD/KT-IR-01 ¥
15 IPD/JA-IW-03/3D S
(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 155
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05 IPD/)B-IT-00/3D

Antirrotativa IPD/KT-IN-00
33 15 IPD/JB-IT-02/3D
: ) 0.5 IPD/JB-IT-01/3D
Rotativa IPD/KT-IN-01
15 IPD/JB-IT-03/3D
Antirrotativa ?;’ :EB; i E'm'gggg IPD/KT-IR-00
Camlog® Conelog® 3.8 ' =
g g o . 05 IPD/JB-IN-01/3D
Rotativa IPD/KT-IR-01
15 IPD/JB-IN-03/3D
Antirrotativa 0.5 IPD/JB-IR-00/3D IPD/KT-IR-00
043 15 IPD/JB-IR-02/3D
: ) 0.5 IPD/)B-IR-01/3D
Rotativa IPD/KT-IR-01
15 IPD/)B-IR-03/3D
0.5 IPD/LB-IT-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/LB-IT-02/3D IPD/KT-IN-00
25 IPD/LB-IT-04/3D
3.0 / /
0.5 IPD/LB-IT-01/3D
Rotativa 15 IPD/LB-IT-03/3D IPD/KT-IN-01
2.5 IPD/LB-IT-05/3D
0.5 IPD/LB-IN-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/LB-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
535 25 IPD/LB-IN-04/3D
BioHorizons® Tapered Internal - ] 05 IPD/LB-IN-01/3D
Rotativa 15 IPD/LB-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
25 IPD/LB-IN-05/3D
0.5 IPD/LB-IR-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/LB-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
25 IPD/LB-IR-04/3D
Q45 / !
0.5 IPD/LB-IR-01/3D
Rotativa 15 IPD/LB-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
2.5 IPD/LB-IR-05/3D
057 Antirrotativa 0.5 IPD/LB-IW-00/3D IPD/KT-IW-00
: Rotativa 0.5 IPD/LB-IW-01/3D IPD/KT-IW-01
Antirrotativa 1.5 IPD/MA-IN-02/30 IPD/KT-IN-00
035 2.5 IPD/MA-IN-04/3D
: ) 15 IPD/MA-IN-03/3D
Rotativa . 1D /MA-IN-05/30 IPD/KT-IN-01
Sweden y Martina® Outlink® 0'5 IPD/BA-IW-00/3D
Antirrotativa : IPD/KT-IW-00
5.0 15 IPD/BA-IW-02/3D
: ) 0.5 IPD/BA-IW-01/3D
Rotativa IPD/KT-IW-01
15 IPD/BA-IW-03/3D
Antirrotativa 0.5 IPD/MB-IT-00/3D IPD/KT-IN-00
033 15 IPD/MB-IT-02/3D
: ) 0.5 IPD/MB-IT-01/3D
. Rotativa IPD/KT-IN-01
Sweden y Martina® 15 IPD/MB-I1T-03/3D
i ™ ® - -
Premium™ Kohno Antirrotativa 07 [PD/MB-IN-00/3D IPD/KT-IN-00
038 15 IPD/MB-IN-02/3D
: ) 0.7 IPD/MB-IN-01/3D
Rotativa IPD/KT-IN-01
15 IPD/MB-IN-03/3D
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Antirrotativa 0.7 IPD/MB-IR-00/3D IPD/KT-IR-00
Sweden y Martina® 0425 15 IPD/MB-IR-02/3D
Premium™ Kohno® . 07 IPD/MB-IR-01/3D
Rotativa IPD/KT-IR-01
15 IPD/MB-IR-03/3D
Antirrotativa IPD/NA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
. 52 Rotativa > IPD/NA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
Phibo® TSH® . .
Antirrotativa IPD/NA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00
& Rotativa 3 IPD/NA-IW-03/3D IPD/KT-IW-01
1.0 IPD/OB-IN-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/OB-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
35 3.0 IPD/OB-IN-04/3D
Mini 1.0 IPD/OB-IN-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/OB-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
3.0 IPD/OB-IN-05/3D
Osstem® TSII® 10 IPD/OB-IR-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/OB-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
040 3.0 IPD/OB-IR-04/3D
Regular 1.0 IPD/OB-IR-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/OB-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
3.0 IPD/OB-IR-05/3D
1.0 IPD/QB-IR-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/QB-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
. 3.0 IPD/QB-IR-04/3D
Biotech® Dental Kontact® RP 10 IPD/QB-IR-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/QB-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
3.0 IPD/QB-IR-05/3D
Antirrotativa 13 IPD/RA-IN-02/3D i
33 2.5 IPD/RA-IN-04/3D
_ Rotativa 13 IPD/RA-IN-03/3D i
Neodent® Helix® HE 25 IPD/RA-IN-05/3D
Antirrotativa 13 IPD/RA-IW-02/3D
950 Rotativa 13 IPD/RA-IW-03/3D _
1.0 IPD/RB-IR-00/3D
Antirrotativa 20 IPD/RB-IR-02/3D IPD/KT-1R-00
3.0 IPD/RB-IR-04/3D
4.0 IPD/RB-IR-06/3D
Neodent® Grand Morse™ GM GM 10 PD/RB-IR-01/3D
Rotativa 20 IPD/RE-1R-03/30 IPD/KT-IR-01
3.0 IPD/RB-IR-05/3D
4.0 IPD/RB-IR-07/3D
Neodent® GM Abutment RP Antirrotativa 05 IPD/RC-IR-00/3D IPD/KT-IW-00
' Antirrotativa 05 IPD/RD-IN-00/3D -
Neodent® GM Micro Abutment NP -
Rotativa 03 IPD/RD-IN-01/3D IPD/KT-IN-01

Working systems
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05 IPD/SB-IN-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/SB-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
25 IPD/SB-IN-04/3D
Bego® Semados® $3.25/375 05 IPD/SB-IN-01/3D
Rotativa 15 IPD/SB-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
2.5 IPD/SB-IN-05/3D
0.5 IPD/SB-IR-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/SB-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
2.5 IPD/SB-IR-04/3D
04l
0.5 IPD/SB-IR-01/3D
Rotativa 15 IPD/SB-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
Bego® Semados® 25 IPD/SB-IR-05/3D
05 IPD/SB-IW-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/SB-IW-02/3D IPD/KT-IR-00
s 25 IPD/SB-IW-04/3D
05 IPD/SB-IW-01/3D
Rotativa 15 IPD/SB-IW-03/3D IPD/KT-IR-01
2.5 IPD/SB-IW-05/3D
0.5 IPD/TA-IT-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/TA-IT-02/3D IPD/KT-IN-00
Narrow 25 IPD/TA-IT-04/3D
33 0.5 IPD/TA-IT-01/3D
Rotativa 15 IPD/TA-IT-03/3D IPD/KT-IN-01
25 IPD/TA-IT-05/3D
05 IPD/FA-IN-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/FA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Standard 25 IPD/FA-IN-04/3D
MIS® Seven® ©3.75/4.2 0.5 IPD/FA-IN-01/3D
Rotativa 15 IPD/FA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
2.5 IPD/FA-IN-05/3D
0.5 IPD/FA-IR-00/3D
Antirrotativa 15 IPD/FA-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
Ancho 25 IPD/FA-IR-04/3D
05.0/6.0 0.5 IPD/FA-IR-01/3D
Rotativa 15 IPD/FA-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
2.5 IPD/FA-IR-05/3D
0.7 IPD/TB-IR-00/3D
Antirrotativa 1.5 IPD/TB-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
2.5 IPD/TB-IR-04/3D
35 IPD/TB-IR-06/3D
MIS® C1/v3® Standard 07 IPD/TB-IR-01/3D
Rotativa 15 IPD/TE-IR03/30 IPD/KT-IR-01
2.5 IPD/TB-IR-05/3D
35 IPD/TB-IR-07/3D
1.0 IPD/UB-IN-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/UB-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
3.0 IPD/UB-IN-04/3D
DIO® UFII NP 10 IPD/UB-IN-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/UB-IN-03/3D IPD/KT-IN-01
3.0 IPD/UB-IN-05/3D
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1.0 IPD/UB-IR-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/UB-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
DI0® UF| R 3.0 IPD/UB-IR-04/3D
1.0 IPD/UB-IR-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/UB-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
3.0 IPD/UB-IR-05/3D
1.0 IPD/WA-IR-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/WA-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
Megagen® AnyOne® R 3.0 IPD/WA-IR-04/3D
1.0 IPD/WA-IR-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/WA-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
3.0 IPD/WA-IR-05/3D
1.0 IPD/WB-IR-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/WB-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
. 3.0 IPD/WB-IR-04/3D
Megagen® AnyRidge® RP 10 IPD/WB-IR-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/WB-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
3.0 IPD/WB-IR-05/3D
1.0 IPD/XA-IR-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/XA-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
Dentium® Implantium® / Superline™ RP 20 IPD/XAIR-04/3D
1.0 IPD/XA-IR-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/XA-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
3.0 IPD/XA-IR-05/3D
1.0 IPD/YB-IR-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/YB-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
Medentis® [CX /P 3.0 IPD/YB-IR-04/3D
1.0 IPD/YB-IR-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/YB-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
3.0 IPD/YB-IR-05/3D
1.0 IPD/1A-IR-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/1A-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
3.0 IPD/1A-IR-04/3D
Global D® In-Kone® RP 10 IPD/1A-IR-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/1A-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
3.0 IPD/1A-IR-05/3D
1.0 IPD/2A-IR-00/3D
Antirrotativa 2.0 IPD/2A-IR-02/3D IPD/KT-IR-00
. 3.0 IPD/2A-IR-04/3D
Anthogyr® Axiom® BL RP 10 IPD/2A-IR-01/3D
Rotativa 2.0 IPD/2A-IR-03/3D IPD/KT-IR-01
3.0 IPD/2A-IR-05/3D
§
g
®
-
S
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Multi-unit System

DIAGRAMA DE FLUJO

Analogo

Pilar Multi-unit

Analogo Digital

it

IPD/AB-AR-00

IPD/AB-AR-00/3D

v v

\J

v

v

v

Coping impression
cubeta abierta

Coping Impression

2

IPD/AB-CR-00 IPD/AB-CR-01

1PD/AB-PR-00 (Rotativo)
IPD/AB-PR-01 (Antirrotativo)

Pilar de cicatrizacion

IPD/AB-DR-00 IPD/AB-DR-01

Sistema PSD pagina 172

PSD para Multi-Unit

IPD/AB-LR-02

v y

y

Scan Transfer

oo

IPD/AB-SR-11

Tapon protector y tornillo incluidos

Calcinable Pilar provisional

[

IPD/AB-PR-00 (Rotativo)
IPD/AB-PR-06 (Rotativo Disefio clasico)
IPD/AB-PR-01 (Antirrotativo)

IPD/AB-RR-00

IPD/AB-BR-01/3D (Rotativo)
IPD/AB-BR-00/3D (Antirrotativo)

Pilares con base de

:

Co-Cr

IPD/AB-BR-01/11/21 (Rotativo)
IPD/AB-BR-00/10/20 (Antirrotativo)

Tornillo Scan Transfer

IPD/AB-TR-11/C

)

v

v

Tornillo recto

IPD/AB-TR-00/00/TIN

Tornillo TPA

IPD/AB-TR-50

Tornillo recto

IPD/AB-TR-00/00/TIN

Tornillo TPA alto

IPD/AB-TR-51

IPD/AB-IR-00/3D
(Antirrotativa)

Interfase baja 3.5 mm

IPD/AB-IR-01/3D
(Rotativa)

¢
IPD/AB-IR-02/3D
(Antirrotativa)

Interfase alta 6.5 mm

IPD/AB-IR-03/3D
(Rotativa)

Punta Unigrip
(T ——te
-

IPD/PU-00-18/25/32

Punta TPA

IPD/KA-CT-18/25/32

]

Scan Body

PV .
apgee A
i
2 -
IPD/AB-SR-00
IPD/AB-SR-01

LINEA INTERFASE

(id)

Custom Interface
System®

R
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SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORAL / TACTIL

SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

Plataforma Altura (mm) @ C{@Z)
.i. INI
948 10.0 IPD/AB-SR-00 IPD/AB-SR-01 =
Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20. ﬂil
SCAN TRANSFER .
Plataforma Altura (mm) m Tornillo
948 05 IPD/AB-SR-11 IPD/AB-TR-11/C
IPD/AB-SR-11 incluye tornillo y tapon protector.
INTERFASE
Plataforma Altura poste (mm)  Altura gingival @ m
05 IPD/AB-IR-00/3D -
35 - - IPD/AB-IR-01/3D
948 ’ - IPD/AB-IR-01
05 IPD/AB-IR-02/3D -
65
02 - IPD/AB-IR-03/3D

Consulte la pagina 150 para conocer los accesorios (@) Custom Interface System®.
IPD/AB-IR-01 es una interfase para (ipd) Hollow Screw System®.

TORNILLO / TORNILLO TPA PARA PROTESIS ANGULADAS

compatiblef§

Tornillo inferior -

IPD/KA-TA-00

Tornillo lateral -

IPD/KA-TA-01

Plataforma Llave Altura poste Referencia Referencia TiN
Unigrip IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN
4.8 TPA Interfase de 3.5 mm - IPD/AB-TR-50 s
TPA Interfase de 6.5 mm - IPD/AB-TR-51 '
ANALOGO / ANALOGO DIGITAL
Plataforma Referencia Referencia Digital
$4.8 IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D '

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBETA ABIERTA

Plataforma @ Cf@:j Tornillo Coping
s IPD/AB-PR-01 IPD/AB-PR-00 IPD/AB-TR-00/C
o - IPD/AB-PR-06 -

El mismo pilar se puede usar como provisional junto al tornillo oclusal o como transfer de impresion
usando el tornillo coping.
La referencia IPD/AB-PR-06 corresponde al disefio clasico y no se puede usar como coping.

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL

relacion con los mismos ni con las citadas marcas.
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SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

COPING CUBETA ABIERTA'Y CERRADA

Plataforma Referencia
o8 Coping cubeta abierta IPD/AB-CR-00
Coping cubeta cerrada IPD/AB-CR-01
Disefo clasico.
PILAR DE CICATRIZACION
Titanio / Plastico
Plataforma Material Referencia
Plastico POM IPD/AB-DR-00
e Titanio IPD/AB-DR-01

Tornillo IPD/AB-TR-00 no incluido.

CALCINABLE
Plataforma Cf*@m
$4.8 IPD/AB-RR-00
PSD PARA MULTI-UNIT
Plataforma Units Height Referencia
948 2 335 mm IPD/AB-LR-02
Consulte en la pagina 172 los accesorios del sistema PSD.
PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Cr-Co
Recto, 150 y 250
Plataforma Angulacion @ m
Recto IPD/AB-BR-00 IPD/AB-BR-01
948 150 IPD/AB-BR-10 IPD/AB-BR-11
250 IPD/AB-BR-20 IPD/AB-BR-21
Base Cr-Co para flujo de trabajo digital Scan Body
$4.8 Recto / Angulado IPD/AB-BR-00/3D IPD/AB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

compatible
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SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

TRANSPORTADOR MULTI-UNIT ANGULADO

Plataforma Referencia

948 IPD/LL-TM-00

PUNTA UNIGRIP

Longitud (mm) Referencia

18 IPD/PU-00-18 i

25 IPD/PU-00-25 f%
2 IPD/PU-00-32
PUNTA MULTI-UNIT RECTO

Longitud (mm) Referencia

20 IPD/LL-AB-00

Working systems
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SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

1.0 IPD/AA-MN-01
Nobel Biocare® Branemark System®
Klockner® KL™ $3.5 Recto 2.0 IPD/AA-MN-02
3.0 IPD/AA-MN-03
1.0 IPD/AB-MR-01
2.0 IPD/AB-MR-02
prel Blogare® Brar_lemark System® Recto 30 IPD/AB-MR-03
Biomet® 3i® Osseotite®
BTI® External Hex 40 IPD/AB-MR-04
Sweden y Martina® Outlink® B4 5.0 IPD/AB-MR-05
Microdent® Microdent® Universal™ 20 IPD/AB-MR-12
Klockner® K™
Neodent® Helix® HE 17 30 IPD/AB-MR-13
4.0 IPD/AB-MR-14
3.0 IPD/AB-MR-33
. 30° 4.0 IPD/AB-MR-34
Phibo® TSH® $3-S4
5.0 IPD/AB-MR-35
1.0 IPD/AC-MN-01
©$3.5 Recto
2.0 IPD/AC-MN-02
1.0 IPD/AC-MR-01
2.0 IPD/AC-MR-02
X Recto 3.0 IPD/AC-MR-03
Nobel Biocare® Nobel Replace® Select
4.0 IPD/AC-MR-04
$4.3
5.0 IPD/AC-MR-05
- 2.0 IPD/AC-MR-12
3.0 IPD/AC-MR-13
300 40 IPD/AC-MR-34
15 IPD/AD-MN-01
25 IPD/AD-MN-02
Recto
35 IPD/AD-MN-03
45 IPD/AD-MN-04
$3.5
- 25 IPD/AD-MN-12
35 IPD/AD-MN-13
35 IPD/AD-MN-33
300
. . 4.5 IPD/AD-MN-34
Nobel Biocare® Nobel Active®
15 IPD/AD-MR-01
25 IPD/AD-MR-02
Recto
35 IPD/AD-MR-03
45 IPD/AD-MR-04
043
- 25 IPD/AD-MR-12
35 IPD/AD-MR-13
35 IPD/AD-MR-33
300
45 IPD/AD-MR-34
1.0 IPD/BB-MN-01
. . . 2.0 IPD/BB-MN-02
Biomet® 3i® Certain® 034 Recto
3.0 IPD/BB-MN-03
4.0 IPD/BB-MN-04
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SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

2.0 IPD/BB-MR-02
3.0 IPD/BB-MR-03
Recto
4.0 IPD/BB-MR-04
1 ® 3|® n®
Biomet® 3i® Certain 841 50 IPD/BB-MR-05
- 2.0 IPD/BB-MR-12
3.0 IPD/BB-MR-13
300 40 IPD/BB-MR-34
15 IPD/CD-MN-01
2.5 IPD/CD-MN-02
Recto 35 IPD/CD-MN-03
3.5 45 IPD/CD-MN-04
55 IPD/CD-MN-05
17° 2.5 IPD/CD-MN-12
300 35 IPD/CD-MN-33
Klockner® Vega®
15 IPD/CD-MR-01
2.5 IPD/CD-MR-02
Recto 35 IPD/CD-MR-03
040 [ P45 45 IPD/CD-MR-04
55 IPD/CD-MR-05
17° 2.5 IPD/CD-MR-12
30° 35 IPD/CD-MR-33
Straumann® Tissue Level 4.8 Recto 09 IPD/DA-MR-01
15 IPD/DB-MN-01
2.5 IPD/DB-MN-02
Recto
35 IPD/DB-MN-03
45 IPD/DB-MN-04
$3.3 NC
- 2.5 IPD/DB-MN-12
35 IPD/DB-MN-13
35 IPD/DB-MN-33
300
45 IPD/DB-MN-34
Straumann® Bone Level
15 IPD/DB-MR-01
25 IPD/DB-MR-02
Recto
35 IPD/DB-MR-03
45 IPD/DB-MR-04
@41 RC
7 25 IPD/DB-MR-12
35 IPD/DB-MR-13
35 IPD/DB-MR-33
30°
45 IPD/DB-MR-34
15 IPD/DC-MR-01
Recto 25 IPD/DC-MR-02
Straumann® BLX® RB/WB 35 IPD/DC-MR-03
170 35 IPD/DC-MR-13
300 45 IPD/DC-MR-34

Working systems
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SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

15 IPD/EA-MR-01
25 IPD/EA-MR-02
Recto
35 IPD/EA-MR-03
45 IPD/EA-MR-04
$3.5 | 94.0
7 25 IPD/EA-MR-12
35 IPD/EA-MR-13
35 IPD/EA-MR-33
Astra® Osseospeed™ 300
45 IPD/EA-MR-34
15 IPD/EA-MW-01
25 IPD/EA-MW-02
Recto
35 IPD/EA-MW-03
345 | 95.0
45 IPD/EA-MW-04
17° 2.5 IPD/EA-MW-12
300 35 IPD/EA-MW-33
15 IPD/EB-MN-01
Recto 25 |PD/EB-MN-02
3.6 35 IPD/EB-MN-03
17° 2.5 IPD/EB-MN-12
Astra® Evolution® 30° 3 IPD/EB-MN-33
15 IPD/EB-MR-01
Recto 25 IPD/EB-MR-02
042 35 IPD/EB-MR-03
17° 2.5 IPD/EB-MR-12
30° 35 IPD/EB-MR-33
09 IPD/FA-MN-00
15 IPD/FA-MN-01
Recto 25 IPD/FA-MN-02
35 IPD/FA-MN-03
#3.5 45 IPD/FA-MN-04
- 2.5 IPD/FA-MN-12
35 IPD/FA-MN-13
200 35 IPD/FA-MN-33
Zimmer® Screw Vent® 45 IPD/FA-MN-34
15 IPD/FA-MR-01
25 IPD/FA-MR-02
Recto
35 IPD/FA-MR-03
45 IPD/FA-MR-04
$4.5
- 3.0 IPD/FA-MR-13
4.0 IPD/FA-MR-14
35 IPD/FA-MR-33
30°
45 IPD/FA-MR-34
15 IPD/FC-MT-01
Recto 25 IPD/FC-MT-02
Zimmer® Eztetic® 31 35 IPD/FC-MT-03
17° 2.5 IPD/FC-MT-12
30° 35 IPD/FC-MT-33
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SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

1.0 IPD/GB-MR-01
2.0 IPD/GB-MR-02
Recto 3.0 IPD/GB-MR-03
4.0 IPD/GB-MR-04
BTI® Interna Universal® Y%} 5.0 IPD/GB-MR-05
7 3.0 IPD/GB-MR-13
4.0 IPD/GB-MR-14
40 IPD/GB-MR-34
300
5.0 IPD/GB-MR-35
. ) 15 IPD/MA-MN-01
Sweden y Martina® Outlink® 33 Recto
3.0 IPD/MA-MN-03
15 IPD/MB-MN-01
Sweden y Martina® _MN-
premium™ Khono® 038 Recto 3.0 IPD/MB-MN-03
4.0 IPD/MB-MN-04
09 IPD/FA-MN-00
15 IPD/FA-MN-01
Recto 25 |PD/FA-MN-02
35 IPD/FA-MN-03
$3.5 45 IPD/FA-MN-04
- 2.5 IPD/LB-MN-12
BioHorizons® Tapered Internal 35 IPD/LB-MN-13
35 IPD/LB-MN-33
300
45 IPD/LB-MN-34
15 IPD/FA-MR-01
25 IPD/FA-MR-02
045 Recto
35 IPD/FA-MR-03
45 IPD/FA-MR-04
1.0 IPD/JA-MR-01
Recto
38 2.0 IPD/JA-MR-02
’ 170 25 IPD/JA-MR-12
300 35 IPD/JA-MR-33
Camlog® Camlog®
1.0 IPD/JA-MW-01
Recto
2.0 IPD/JA-MW-02
043
170 2.5 IPD/JA-MW-12
300 35 IPD/JA-MW-33
15 IPD/JB-MN-01
Recto
25 IPD/JB-MN-02
?3.8
170 25 IPD/JB-MN-12
300 35 IPD/JB-MN-33
Camlog® Conelog®
15 IPD/JB-MR-01
Recto
2.5 IPD/JB-MR-02
043
170 25 IPD/JB-MR-12
300 35 IPD/JB-MR-33

Working systems
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SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

15 IPD/OB-MN-01
2.5 IPD/OB-MN-02
Recto 35 IPD/OB-MN-03
4.5 IPD/OB-MN-04
?35 55 IPD/OB-MN-05
- 25 IPD/OB-MN-12
3.5 IPD/OB-MN-13
200 35 IPD/OB-MN-33
45 IPD/OB-MN-34

Osstem Implant® TSII|
15 IPD/OB-MR-01
2.5 IPD/OB-MR-02
Recto 35 IPD/0OB-MR-03
45 IPD/OB-MR-04
4.0 5.5 IPD/OB-MR-05
- 2.5 IPD/OB-MR-12
35 IPD/OB-MR-13
200 35 IPD/OB-MR-33
4.5 IPD/OB-MR-34
15 IPD/QB-MR-01
Recto 25 IPD/QB-MR-02
Biotech® Dental Kontact® RP 35 IPD/QB-MR-03
170 35 IPD/QB-MR-13
30° 45 IPD/QB-MR-34
15 IPD/RA-MN-01
Recto 25 IPD/RA-MN-02
NP 35 IPD/RA-MN-03
170 2.5 IPD/RA-MN-12
. 30° 35 IPD/RA-MN-33

Neodent® Helix® HE

15 IPD/RA-MW-01
Recto 2.5 IPD/RA-MW-02
WP 35 IPD/RA-MW-03
170 25 IPD/RA-MW-12
30° 35 IPD/RA-MW-33
15 IPD/RB-MR-01
Recto 2.5 IPD/RB-MR-02
Neodent® Grand Morse™ GM GM 35 IPD/RB-MR-03
17° 2.5 IPD/RB-MR-12
300 35 IPD/RB-MR-33
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SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

15 IPD/SB-MN-01
25 IPD/SB-MN-02
Recto 35 IPD/SB-MN-03
45 IPD/SB-MN-04
$3.25 | ©3.75 55 IPD/SB-MN-05
2.5 IPD/SB-MN-12
170
35 IPD/SB-MN-13
35 IPD/SB-MN-33
30°
45 IPD/SB-MN-34
Bego® Semados® 15 IPD/SB-MR-01
2.5 IPD/SB-MR-02
Recto
35 IPD/SB-MR-03
B4
45 IPD/SB-MR-04
170 2.5 IPD/SB-MR-12
300 35 IPD/SB-MR-33
15 IPD/SB-MW-01
Recto
2.5 IPD/SB-MW-02
D45
170 2.5 IPD/SB-MW-12
300 35 IPD/SB-MW-33
2.0 IPD/TA-MT-02
N%ggw Recto 30 IPD/TA-MT-03
40 IPD/TA-MT-04
09 IPD/FA-MN-00
15 IPD/FA-MN-01
Recto 25 IPD/FA-MN-02
35 IPD/FA-MN-03
gf‘;%& 45 IPD/FA-MN-04
- 25 IPD/FA-MN-12
MIS® S o 35 IPD/FA-MN-13
even
- 35 IPD/FA-MN-33
45 IPD/FA-MN-34
15 IPD/FA-MR-01
25 IPD/FA-MR-02
Recto
35 IPD/FA-MR-03
Ancho 45 IPD/FA-MR-04
5.0 / 96.0 - 30 IPD/FA-MR-13
4.0 IPD/FA-MR-14
35 IPD/FA-MR-33
300
45 IPD/FA-MR-34
1.0 IPD/TB-MR-01
2.0 IPD/TB-MR-02 5
Recto £
MIS® C1/v30 Standard 3.0 IPD/TB-MR-03 ‘:’i
®3.75 | ®4.20 40 IPD/TB-MR-04 »
17 25 IPD/TB-MR-12 =
=
30° 35 IPD/TB-MR-33
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SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

15 IPD/UB-MN-01
Recto 2.5 IPD/UB-MN-02
NP 35 IPD/UB-MN-03
170 2.5 IPD/UB-MN-12
30° 35 IPD/UB-MN-33
DIO® UFII
15 IPD/UB-MR-01
Recto 2.5 IPD/UB-MR-02
RP 35 IPD/UB-MR-03
170 2.5 IPD/UB-MR-12
300 35 IPD/UB-MR-33
15 IPD/WA-MR-01
Recto 25 IPD/WA-MR-02
Megagen® AnyOne® RP 35 IPD/WA-MR-03
170 2.5 IPD/WA-MR-12
30° 3.5 IPD/WA-MR-33
15 IPD/WB-MR-01
Recto 25 IPD/WB-MR-02
Megagen® AnyRidge® RP 35 IPD/WB-MR-03
170 2.5 IPD/WB-MR-12
30° 35 IPD/WB-MR-33
15 IPD/XA-MR-01
Recto 25 IPD/XA-MR-02
Dentium® Implantium® /Superline® RP 35 IPD/XA-MR-03
170 2.5 IPD/XA-MR-12
30° 35 IPD/XA-MR-33
15 IPD/YB-MR-01
. Recto 2.5 IPD/YB-MR-02
Medentis® ICX RP
35 IPD/YB-MR-03
170 2.5 IPD/YB-MR-12
15 IPD/1A-MR-01
Recto 25 IPD/1A-MR-02
Global D® In-Kone® RP 35 IPD/1A-MR-03
170 2.5 IPD/1A-MR-12
30° 3.5 IPD/1A-MR-33
15 IPD/2A-MR-01
Recto 2.5 IPD/2A-MR-02
Anthogyr® Axiom® BL RP 35 IPD/2A-MR-03
17° 35 IPD/2A-MR-13
30° 45 IPD/2A-MR-34
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SISTEMAS DE TRABAJO

Sistema PSD

DIAGRAMA DE FLUJO

Pilar para Analogo Analogo Pilar para barras
sobredentadura : Digital -
r = . Punta pilar PSD
o
———pe—
Transporgador PSD IPD/LL-PS-00
Scan Abutment Dif It
Coping de Impresion Traneoorindor intisido  IPD/PS-AR-00 IPD/PS-AR-00/3D IPD/PS-LR-00
®
Cazoleta de titanio 8 X Goma
de proesado
IPD/KA-CL-00 IPD/KA-CL-13 Retencion baja
4 units
—
Retenedores hasta 20° Insertos divergentes
hasta 40°
1.5 lbs == 1lbs
10 Joe 10" _ o | o
IPD/KA-CL-10 — 002 IPD/KA-CL-04
Retencion media Retencion media
8 units 4 units
|
3lbs 2lbs
IPD/KA-CL-11 IPD/KA-CL-05
Retencion alta Retencion alta
8 units 4 units
| it R S >
51bs Utillaje extractor 4lbs
IPD/KA-CL12 de gomas retenedoras IPD/KA-CL-06
Pack procesado Pack procesado
IPD/LL-PS-01 divergentes
s -,
IPD/KA-CL-02 IPD/KA-CL-03
~__ -
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~ SISTEMAS DE TRABAJO

ANALOGO
Descripcion Referencia Referencia Digital
Analogo pilar PSD IPD/PS-AR-00 IPD/PS-AR-00/3D
CAZOLETA DE TITANIO
Descripcion Referencia
Cazoleta IPD/KA-CL-00
Cazoleta de titanio + 4 insertos IPD/KA-CL-02
Cazoleta de titanio + 4 insertos divergentes IPD/KA-CL-03
INSERTOS -
Descripcion Retencion Unidades Referencia
Insertos combinados hasta 20° - Pack 4 IPD/KA-CL-01 . .
Inseretos divergentes rojos 1lbs Pack 4 IPD/KA-CL-04
Insertos divergentes naranjas 2 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-05
Insertos divergentes verdes 4 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-06 ‘
Insertos hasta 20° azules 15 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-10
Insertos hasta 20° grises 3 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-11 - .
Insertos hasta 20° naturales 5 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-12
Inseertos negros para procesado - Pack 8 IPD/KA-CL-13
PILAR PARA BARRAS
Plataforma Altura (mm) Métrica Unidades Referencia
PSD para barras 1 2mm 2 IPD/PS-LR-00
PUNTA PARA PILAR PSD
Descripcion Referencia

IPD/LL-PS-00 r:m

UTILLAJE PSD

Descripcion Referencia

Punta PSD + extractor de gomas retenedoras IPD/LL-PS-01 w

Working systems
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SISTEMAS DE TRABAJO

Sistema PSD

Nobel Bi o5 ‘s o 1.0 IPD/AA-LN-01
obel Biocare® Branemark System
3.5 3.0 IPD/AA-LN-03
Klockner® K| ™ v /
5.0 IPD/AA-LN-05
Nobel Biocare® Branemark System® 1.0 IPD/AA-LR-01
Biomet® 3i® Osseotite® 20 |PD/AA-|_R-O2
®
BTI® External H'ex . 30 IPD/AA-LR-03
Sweden y Martina® Outlink® P4l 40 IPD/AA-LR-04
Microdent® Microdent® Universal™ :
BioHorizons® External
Neodent® Helix® HE 50 IPD/AA-LR-05
Phibo® TSH® S3-S4
Multi-unit 048 335 IPD/AB-LR-02
3.0 IPD/AC-LN-03
3.5
5.0 IPD/AC-LN-05
Nobel Biocare® Nobel Replace® Select 1.0 IPD/AC-LR-01
04.3 3.0 IPD/AC-LR-03
5.0 |PD/AC-LR-05
1.0 IPD/AD-LN-01
2.0 IPD/AD-LN-02
?3.5 3.0 IPD/AD-LN-03
40 IPD/AD-LN-04
Nobel Biocare® Nobel Active® 5.0 IPD/AD-LN-05
1.0 IPD/AD-LR-01
2.0 IPD/AD-LR-02
043 3.0 IPD/AD-LR-03
40 IPD/AD-LR-04
5.0 IPD/AD-LR-05
. . . 1.0 IPD/BA-LN-01
Biomet® 3i® Osseotite® 3.4
3.0 IPD/BA-LN-03
1.0 IPD/BB-LN-01
¢34 3.0 IPD/BB-LN-03
. ) . 5.0 IPD/BB-LN-05
Biomet® 3i® Certain®
1.0 IPD/BB-LR-01
o4 3.0 IPD/BB-LR-03
5.0 IPD/BB-LR-05
) 1.0 IPD/CB-LR-01
Klockner® Essential Cone® P45
3.0 IPD/CB-LR-03
1.0 IPD/CD-LN-01
2.0 IPD/CD-LN-02
@35 3.0 IPD/CD-LN-03
40 IPD/CD-LN-04
5.0 IPD/CD-LN-05
Klockner® Vega®
1.0 IPD/CD-LR-01
2.0 IPD/CD-LR-02
@40 | P45 3.0 IPD/CD-LR-03
40 IPD/CD-LR-04
5.0 IPD/CD-LR-05
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SISTEMAS DE TRABAJO

Sistema PSD

1.0 IPD/DA-LR-01
Straumann® Tissue Level P48 2.0 IPD/DA-LR-02
3.0 IPD/DA-LR-03
1.0 IPD/DB-LN-01
2.0 IPD/DB-LN-02
#3.5 3.0 IPD/DB-LN-03
4.0 IPD/DB-LN-04
Straumann® Bone Level 5.0 IPD/DB-LN-05
1.0 IPD/DB-LR-01
2.0 IPD/DB-LR-02
P41
4.0 IPD/DB-LR-04
5.0 IPD/DB-LR-05
2.0 IPD/DC-LR-02
Straumann® BLX® RB/WB 3.0 IPD/DC-LR-03
4.0 IPD/DC-LR-04
1.0 IPD/EA-LR-01
2.0 IPD/EA-LR-02
$3.5 / 94.0 3.0 IPD/EA-LR-03
4.0 IPD/EA-LR-04
5.0 IPD/EA-LR-05
Astra® Osseospeed™
1.0 IPD/EA-LW-01
2.0 IPD/EA-LW-02
$4.5 | $5.0 3.0 IPD/EA-LW-03
40 IPD/EA-LW-04
5.0 IPD/EA-LW-05
1.0 IPD/EB-LR-01
Astra® Evolution® P42 3.0 IPD/EB-LR-03
5.0 IPD/EB-LR-05
1.0 IPD/FA-LN-01
2.0 IPD/FA-LN-02
#3.5 3.0 IPD/FA-LN-03
4.0 IPD/FA-LN-04
Zimmer® Screw Vent® 50 IPD/FA-LN-05
BioHorizons® Tapered Internal
MIS® Seven® 1.0 IPD/FA-LR-01
2.0 IPD/FA-LR-02
945 3.0 IPD/FA-LR-03
4.0 IPD/FA-LR-04
5.0 IPD/FA-LR-05 a
2.0 IPD/FC-LT-02 ‘;
) . 3.0 IPD/FC-LT-03 £
Zimmer® Eztetic® ®31 5
4.0 IPD/FC-LT-04 =
5.0 IPD/FC-LT-05
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SISTEMAS DE TRABAJO

Sistema PSD

1.0 IPD/GB-LR-01
BTI® Interna Universal® P4 3.0 |PD/GB-LR-03
5.0 IPD/GB-LR-05
1.0 IPD/JA-LR-01
$3.8 3.0 IPD/JA-LR-03
5.0 IPD/JA-LR-05
Camlog® Camlog®
1.0 IPD/JA-LW-01
043 3.0 IPD/JA-LW-03
5.0 IPD/JA-LW-05
2.0 IPD/JB-LN-02
3.8 3.0 IPD/JB-LN-03
4.0 IPD/JB-LN-04
Camlog® Conelog®
2.0 IPD/)B-LR-02
043 3.0 IPD/JB-LR-03
40 IPD/JB-LR-04
2.0 IPD/LB-LT-02
. . 3.0 IPD/LB-LT-03
BioHorizons® Tapered Internal $3.0
4.0 IPD/LB-LT-04
5.0 IPD/LB-LT-05
2.0 IPD/MA-LN-02
. ) 3.0 IPD/MA-LN-03
Sweden y Martina® Outlink® $3.3
4.0 IPD/MA-LN-04
5.0 IPD/MA-LN-05
1.0 IPD/MB-LN-01
$3.8 3.0 IPD/MB-LN-03
. } 5.0 IPD/MB-LN-05
Sweden y Martina® Premium™ Kohno®
1.0 IPD/MB-LR-01
04.25 3.0 IPD/MB-LR-03
5.0 IPD/MB-LR-05
1.0 IPD/NA-LN-01
Phibo® TSH® S2 3.0 IPD/NA-LN-03
5.0 IPD/NA-LN-05
1.0 IPD/OB-LN-01
2.0 IPD/OB-LN-02
@35 3.0 IPD/OB-LN-03
4.0 IPD/OB-LN-04
5.0 IPD/OB-LN-05
Osstem Implant® TS|
1.0 IPD/OB-LR-01
2.0 IPD/OB-LR-02
04.0 3.0 IPD/OB-LR-03
4.0 IPD/OB-LR-04
5.0 IPD/OB-LR-05
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SISTEMAS DE TRABAJO

Sistema PSD

2.0 IPD/QB-LR-02

Biotech® Dental Kontact® RP 3.0 IPD/QB-LR-03
4.0 IPD/QB-LR-04

2.0 IPD/RA-LN-02

?3.3 3.0 IPD/RA-LN-03

Neodent® Helix® HE “0 IPD/RA-LN-04
2.0 IPD/RA-LW-02

®5.0 3.0 IPD/RA-LW-03
4.0 IPD/RA-LW-04

2.0 IPD/RB-LR-02

Neodent® Grand Morse™ GM GM 3.0 IPD/RB-LR-03
4.0 IPD/RB-LR-04

1.0 IPD/SB-LN-01

2.0 IPD/SB-LN-02

®3.25 / 375 3.0 IPD/SB-LN-03

4.0 IPD/SB-LN-04

5.0 IPD/SB-LN-05

1.0 IPD/SB-LR-01

2.0 IPD/SB-LR-02

Bego® Semados® Q4 3.0 IPD/SB-LR-03
4.0 IPD/SB-LR-04

5.0 IPD/SB-LR-05

1.0 IPD/SB-LW-01

2.0 IPD/SB-LW-02

045 3.0 IPD/SB-LW-03

4.0 IPD/SB-LW-04

5.0 IPD/SB-LW-05

1.0 IPD/TA-LT-01

2.0 IPD/TA-LT-02

MIS® Seven® $3.3 3.0 IPD/TA-LT-03
4.0 IPD/TA-LT-04

5.0 IPD/TA-LT-05

1.0 IPD/TB-LR-01

2.0 IPD/TB-LR-02

MIS® C1/V3® Standard 3.0 IPD/TB-LR-03
4.0 IPD/TB-LR-04

5.0 IPD/TB-LR-05

Working systems

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL 177
relacion con los mismos ni con las citadas marcas.



SISTEMAS DE TRABAJO

Sistema PSD

2.0 IPD/UB-LN-02

NP 3.0 IPD/UB-LN-03

DI0® UFI! 4.0 IPD/UB-LN-04
2.0 IPD/UB-LR-02

RP 3.0 IPD/UB-LR-03

4.0 IPD/UB-LR-04

2.0 IPD/WA-LR-02

Megagen® AnyOne® RP 3.0 IPD/WA-LR-03
4.0 IPD/WA-LR-04

2.0 IPD/WB-LR-02

Megagen® AnyRidge® RP 3.0 IPD/WB-LR-03
4.0 IPD/WB-LR-04

2.0 IPD/XA-LR-02

Dentium® Implantium® / Superline™ RP 3.0 IPD/XA-LR-03
4.0 IPD/XA-LR-04

2.0 IPD/YB-LR-02

Medentis® ICX RP 3.0 IPD/YB-LR-03
4.0 IPD/YB-LR-04

2.0 IPD/1A-LR-02

Global D® |n-Kone® RP 3.0 IPD/1A-LR-03
40 IPD/1A-LR-04

2.0 IPD/2A-LR-02

Anthogyr® Axiom® BL RP 3.0 IPD/2A-LR-03
4.0 IPD/2A-LR-04
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SISTEMAS DE TRABAJO

Hollow Screw System

DIAGRAMA DE FLUJO

Analogo

v v v v

Interfase antirrotativa

Interfase rotativa
para angulaciones

Interfase rotativa Interfase Multi-unit

" Scan Body antirrotativo M) [ scan Body rotativo 0 [ scan Body Multi-unit 0 Scan Body rotativo
ra— para angulaciones
Heltf
T oo .

3 ﬁ l‘
. R 2 P i
== wm z - ¥

IPD/SCAN-00 IPD/SCAN-01 IPD/SCAN-02

IPD/SCAN-04
Calcinable antirrotativo Calcinable rotativo Calcinable Multi-unit
e l
] &; Tornillo Hollow
S i
.
-

IPD/KA-CI-00 IPD/KA-CI-01 IPD/KA-CI-02

IPD/KA-CI-08

\/
Punta para Hollow Screw Tornillo Hollow Tornillo definitivo Tornillo TPA Punta para el tornillo TPA
o -
A5 il
L ) b
IPD/KA-CI-08
IPD/KA-CI-09 IPD/KA-CT-18/25/32
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SISTEMAS DE TRABAJO

Hollow Screw System

=
(ﬁ‘ﬁ"’.
SCAN BODY s
Antirrotativo y Rotativo b
IPD/SCAN-00 IPD/SCAN-01 i _'5'
Multi-unit
Referencia
IPD/SCAN-02 i _'_P’
rﬂ“:’:
Rotativo para angulaciones
Referencia
IPD/SCAN-04 i

CALCINABLE
Antirrotativo y Rotativo

Il
Ilr :ll'h: i -|||||'I:l

) oA

=

IPD/KA-CI-00 IPD/KA-CI-01 =

Multi-unit

Referencia

IPD/KA-CI-02
TORNILLO HOLLOW
Antirrotativo y Rotativo

Referencia

IPD/KA-CI-08
PUNTA PARA TORNILLO HOLLOW

Referencia

Working systems
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SISTEMAS DE TRABAJO

Hollow Screw System

0.2 IPD/AA-IR-00
Nobel Biocare® Branemark System® . .
Biomet® Osseotite® Antirrotativa 15 IPD/AA-IR-02
BTI® External Hex 25 IPD/AA-IR-04
. . B4 Recto
Sweden y Martina® Outlink® 0.2 IPD/AA-IR-01
Microdent® Microdent® Universal™
Klockner® KL™ Rotativa 15 lPD/AA IR-03
2.5 IPD/AA-IR-05
Phibo® TSH® S3-S4 Para angulaciones 02 IPD/AA-IR-31
) ] 1.0 IPD/AA-IN-00
Antirrotativa
25 IPD/AA-IN-02
) - Recto
Nobel Biocare® Branemark System® 935 1.0 IPD/AA-IN-01
Klockner® KL™ Rotativa 25 IPD/AA-IN-03
Para angulaciones 1.0 IPD/AA-IN-31
Multi-unit Rotativa Recto 0.2 IPD/AB-IR-01
) ) 1.0 IPD/AC-IN-00
Antirrotativa
25 IPD/AC-IN-02
- Recto
$3.5 1.0 IPD/AC-IN-01
Rotativa 25 IPD/AC-IN-03
Para angulaciones 35 IPD/AC-IN-31
0.2 IPD/AC-IR-00
Antirrotativa 15 IPD/AC-IR-02
25 IPD/AC-IR-04
043 . Recto
. 0.2 IPD/AC-IR-01
Nobel Biocare® Nobel Replace® Select .
Rotativa 15 IPD/AC-IR-03
2.5 IPD/AC-IR-05
02 IPD/AC-IW-00
Antirrotativa 15 IPD/AC-IW-02
2.5 IPD/AC-IW-04
— Recto
$5.0 0.2 IPD/AC-IW-01
. 15 IPD/AC-IW-03
Rotativa
25 IPD/AC-IW-05
Para angulaciones 0.2 IPD/AC-IW-31
i : 09 IPD/AD-IN-00
Antirrotativa
2.5 IPD/AD-IN-02
. . — Recto
Nobel Biocare® Nobel Active® ®3.5 0.9 IPD/AD-IN-01
Rotativa 25 IPD/AD-IN-03
Para angulaciones 0.9 IPD/AD-IN-31
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SISTEMAS DE TRABAJO
Hollow Screw System

. . 09 IPD/AD-IR-00
Antirrotativa
25 IPD/AD-IR-02
. . - Recto
Nobel Biocare® Nobel Active® P43 09 IPD/AD-IR-01
Rotativa 25 IPD/AD-IR-03
Para angulaciones 1.0 IPD/AD-IR-31
) ) 1.0 IPD/BA-IN-00
Antirrotativa
25 IPD/BA-IN-02
3.4 e Recto
. 1.0 IPD/BA-IN-01
Rotativa
2.5 IPD/BA-IN-03
. . . 02 IPD/BA-IW-00
Biomet® 3i® Osseotite® ) )
Antirrotativa 15 IPD/BA-IW-02
2.5 IPD/BA-IW-04
©5.0 e Recto
0.2 IPD/BA-IW-01
Rotativa 15 IPD/BA-IW-03
2.5 IPD/BA-IW-05
) ) 09 IPD/BB-IN-00
Antirrotativa
2.5 IPD/BB-IN-02
e Recto
3.4 09 IPD/BB-IN-01
Rotativa 25 IPD/BB-IN-03
Para angulaciones 09 IPD/BB-IN-31
Biomet® 3i® Certain® ) ) 15 IPD/BB-IR-02
Antirrotativa
25 IPD/BB-IR-04
Recto 0.3 IPD/BB-IR-01
@41
. 15 IPD/BB-IR-03
Rotativa
2.5 IPD/BB-IR-05
Para angulaciones 03 IPD/BB-IR-31
0.3 IPD/BB-IW-00
Antirrotativa 15 IPD/BB-IW-02
. . . 25 IPD/BB-IW-04
Biomet® 3i® Certain® ®5.0 —_— Recto
03 IPD/BB-IW-01
Rotativa 15 IPD/BB-IW-03
2.5 IPD/BB-IW-05
Antirrotativa 03 IPD/CB-IR-00
. e Recto
Klockner® Essential Cone® oL.5 . 03 IPD/CB-IR-01
Rotativa ;
Para angulaciones 0.35 IPD/CB-IR-31
Antirrotativa IPD/DA-IR-00
. Recto IPD/DA-IR-01
Straumann® Tissue Level 04.8 . 0.85 —_—
Rotativa IPD/DA-IR-11
Para angulaciones IPD/DA-IR-31
£
2
7
¥
£
5
=
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SISTEMAS DE TRABAJO
Hollow Screw System

) ) 1.0 IPD/DB-IN-00
Antirrotativa
25 IPD/DB-IN-02
- Recto
3.3 NC 1.0 IPD/DB-IN-01
Rotativa 25 IPD/DB-IN-03
Para angulaciones 1.0 IPD/DB-IN-31
Straumann® Bone Level
) ) 10 IPD/DB-IR-00
Antirrotativa
25 IPD/DB-IR-02
- Recto
@41 RC 1.0 IPD/DB-IR-01
Rotativa 2.5 IPD/DB-IR-03
Para angulaciones 1.0 IPD/DB-IR-31
) . 15 IPD/EA-IN-00
Antirrotativa
25 IPD/EA-IN-02
- Recto
Astra® Osseospeed™ $3.0 15 IPD/EA-IN-01
Rotativa 2.5 IPD/EA-IN-03
Para angulaciones 15 IPD/EA-IN-31
. . 1 IPD/EA-IR-00
Antirrotativa
2.5 IPD/EA-IR-02
- Recto
©3.5/4.0 11 IPD/EA-IR-01
Rotativa 2.5 IPD/EA-IR-03
Astra® Osseospeed™ -
Para angulaciones 11 IPD/EA-IR-31
09 IPD/EA-IW-01
. Recto
$4.5/5.0 Rotativa 25 IPD/EA-IW-03
Para angulaciones 09 IPD/EA-IW-31
Antirrotativa IPD/EB-IN-00
- Recto —_—
3.6 . IPD/EB-IN-01
Rotativa .
. Para angulaciones IPD/EB-IN-31
Astra® Evolution® - - 1.0 —
Antirrotativa IPD/EB-IR-00
- Recto —_—
4.2 . IPD/EB-IR-01
Rotativa - T —
Para angulaciones IPD/EB-IR-31
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SISTEMAS DE TRABAJO
Hollow Screw System

: : 09 IPD/FA-IN-00
Antirrotativa
25 IPD/FA-IN-02
e Recto
$3.5 0.9 IPD/FA-IN-01
Rotativa 25 IPD/FA-IN-03
Para angulaciones 09 IPD/FA-IN-31
. 01 IPD/FA-IR-00
Zimmer® Screw Vent® ) .
Antirrotativa 15 IPD/FA-IR-02
25 IPD/FA-IR-04
e Recto
4.5 01 IPD/FA-IR-01
. 1.5 IPD/FA-IR-03
Rotativa
25 IPD/FA-IR-05
Para angulaciones 01 IPD/FA-IR-31
. : 1.0 IPD/GA-IN-00
Antirrotativa
25 IPD/GA-IN-02
. e Recto
BTI® Tiny BTI® $3.5 1.0 IPD/GA-IN-01
Rotativa 25 IPD/GA-IN-03
Para angulaciones 1.0 IPD/GA-IN-31
Antirrotativa IPD/GA-IW-00
BTI® Ancho 5.5 - Recto 1.6 -
Rotativa IPD/GA-IW-01
0.3 IPD/GB-IR-00
Antirrotativa 15 IPD/GB-IR-02
25 IPD/GB-IR-04
. e Recto
BTI® Interna Universal® ®5.5 0.3 IPD/GB-IR-01
. 15 IPD/GB-IR-03
Rotativa
25 IPD/GB-IR-05
Para angulaciones 0.3 IPD/GB-IR-31
Antirrotativa IPD/IA-IN-00
034 I — Recto e —
Rotativa 1.0 IPD/IA-IN-01
Antirrotativa Recto IPD/IA-IR-00
Dentsply® Xive® Friadent® $3.8 ) IPD/IA-IR-01
Rotativa : 0.5 T
Para angulaciones IPD/IA-IR-31
Antirrotativa IPD/IA-IW-00
@45 - Recto 0.3 T
Rotativa IPD/IA-IW-01
) ) 1.0 IPD/1B-IR-00
Antirrotativa
2.0 IPD/1B-IR-02
e Recto
Dentsply® Ankylos® C/X 1.0 IPD/IB-IR-01
Rotativa 2.0 IPD/IB-IR-03
Para angulaciones 1.0 IPD/1B-IR-31
g
2
7
¥
£
5
=
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SISTEMAS DE TRABAJO
Hollow Screw System

Antirrotativa IPD/JA-IN-00
$3.3 - 1.0 -
Rotativa IPD/JA-IN-01
Camlog® Camlog® ?3.8 Rotativa Recto 0.7 IPD/JA-IR-01
Antirrotativa IPD/JA-IW-00
643 —_—— 03 —_——
Rotativa IPD/JA-IW-01
Antirrotativa IPD/LB-IN-00
I —— Recto T —
#3.5 ) 0.9 IPD/LB-IN-01
Rotativa - e —
. . Para angulaciones IPD/LB-IN-31
BioHorizons® Tapered Internal - -
Antirrotativa IPD/LB-IR-00
— Recto —
@45 i 01 IPD/LB-IR-01
Rotativa : —
Para angulaciones IPD/LB-IR-31
Antirrotativa IPD/MB-IN-00
- Recto 0.7 -
$3.8 i IPD/MB-IN-01
Rotativa :
Sweden y Martina® Para angulaciones 0.65 IPD/MB-IN-31
Premium™ Kohno® Antirrotativa IPD/MB-IR-00
- Recto 0.7 -
$4.25 } IPD/MB-IR-01
Rotativa :
Para angulaciones 0.65 IPD/MB-IR-31
Antirrotativa IPD/NA-IN-00
5 I —— Recto -
Phibo® TSH® S2 X 1.0 IPD/NA-IN-01
Rotativa - T
Para angulaciones IPD/NA-IN-31
Megagen® AnyRidge® 4.2 Antirrotativa Recto 1.0 IPD/WB-IR-00

Consultar disponibilidad.
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Accessorios

PUNTA HEXAGONAL 1.00

Longitud (mm) Referencia

" IPD/PH-00-18 ff@
2 IPD/PH-00-25 R i

32 IPD/PH-00-32

PUNTA HEXAGONAL 118

Longitud (mm) Referencia

18 IPD/PH-18-18 e ﬁ 3 A R ———
25 IPD/PH-18-25 E -

32 IPD/PH-18-32

PUNTA HEXAGONAL 1.20

Longitud (mm) Referencia _

25 IPD/PH-20-25 o - -
32 IPD/PH-20-32

PUNTA HEXAGONAL 1.25

Longitud (mm) Referencia

18 IPD/PH-25-18 ‘_:f e

2 IPD/PH-25-25 o .

32 IPD/PH-25-32

PUNTA HEXAGONAL 1.27

Longitud (mm) Referencia

25 IPD/PH-27-25 L S -
32 IPD/PH-27-32

PUNTA HEXAGONAL 1.40

Longitud (mm) Referencia

18 IPD/PH-40-18

25 IPD/PH-40-25

2 IPD/PH-40-32

PUNTA HEXAGONAL 1.70

Longitud (mm) Referencia

5 IPD/PH-70-25 5 WL =—r " 4
32 IPD/PH-70-32
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PUNTA CUADRADA 1.25

Longitud (mm) Referencia
18 IPD/PC-25-18
25 IPD/PC-25-25
32 IPD/PC-25-32

PUNTA ESTRELLA (Klockner Essential® / Vega®)

Longitud (mm) Referencia
18 IPD/PS-00-18
25 IPD/PS-00-25
32 IPD/PS-00-32
PUNTA UNIGRIP

Longitud (mm) Referencia
18 IPD/PU-00-18
25 IPD/PU-00-25
32 IPD/PU-00-32
PUNTA NEO GM

Longitud (mm) Referencia
18 IPD/PU-01-18
25 IPD/PU-01-25
32 IPD/PU-01-32
PUNTA PLANA

Longitud (mm) Referencia
18 IPD/PP-00-18
25 IPD/PP-00-25
32 IPD/PP-00-32
PUNTA TORX

Longitud (mm) Referencia
18 IPD/PT-00-18
25 IPD/PT-00-25
32 IPD/PT-00-32

PUNTA MULTI-UNIT

Longitud (mm) Referencia
20 IPD/LL-AB-00
PUNTA PSD

Longitud (mm) Referencia
2 IPD/LL-PS-00

Accessorios

([ ——

(o gy p—
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Kits de accessorios

UTILLAJE PSD Y EXTRACTOR DE INSERTOS

Referencia

PUNTA HOLLOW TORNILLO

Longitud (mm) Referencia

. e (4 ——

PUNTATPA
Longitud (mm) Referencia
25 IPD/KA-CT-25
32 IPD/KA-CT-32

MANGO CLINICA CONTRA-ANGULO

Longitud (mm) Referencia

16 IPD/MC-00-16

MANGO LABORATORIO CONTRA-ANGULO

Longitud (mm) Referencia

70 IPD/ML-00-70

DINAMOMETRICA CONTRA-ANGULO

Longitud (mm) Referencia

: s G N

Ratchet adapter included.

ADAPTADOR LLAVE DINAMOMETRICA

Longitud (mm) Referencia

Adaptador llave IPD/DI-KA-90
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Referencia

IPD/KT-DI-18 IPD/KT-DI-25

Descripcion Longitud

Punta hexagonal 1.20 18 mm 25 mm
Punta hexagonal 1.25 18 mm 25 mm
Punta hexagonal 1.27 18 mm 25 mm
Punta hexagonal 1.70 18 mm 25 mm
Punta cuadrada 1.25 18 mm 25 mm
Punta Unigrip 18 mm 25 mm
Punta Plana 18 mm 25 mm
Punta TPA 18 mm 25 mm
Punta Torx 18 mm 25 mm
Punta Multi-unit 20 mm 20 mm
Dinamométrica 90 mm 90 mm

Referencia

IPD/KT-MC-18

IPD/KT-MC-25

Descripcion Longitud

Punta hexagonal 1.20 18 mm 25 mm
Punta hexagonal 1.25 18 mm 25 mm
Punta hexagonal 1.27 18 mm 25 mm
Punta hexagonal 1.70 18 mm 25 mm
Punta cuadrada 1.25 18 mm 25 mm
Punta Unigrip 18 mm 25 mm
Punta Plana 18 mm 25 mm
Punta TPA 18 mm 25 mm
Punta Torx 18 mm 25 mm
Punta Multi-unit 20 mm 20 mm
Mango clincica 16 mm 16 mm

Referencia

IPD/KT-ML-32

Descripcion Longitud
Punta hexagonal 1.20 32mm
Punta hexagonal 1.25 32 mm
Punta hexagonal 1.27 32mm
Punta hexagonal 1.70 32 mm
Punta cuadrada 1.25 32mm
Punta Unigrip 32 mm
Punta Plana 32mm
Punta TPA 32mm
Punta Torx 32 mm
Mango laboratorio 70 mm

(@9 ¢ |PD 2004 son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL
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DESCRIPCION CARACTERISTICAS

REFERENCIA ~ REFERENCIA TN COMPATIBILIDAD PLATAFORMA ASIENTO D'éAf“:ETZE:O METRICA CA('::)ZA C‘}g)m Tg_TT‘;" LLAVE T&Rc‘:nuf
Nobel Biocare® Branemark System® $3.5
IPD/AA-TN-00  IPD/AA-TN-00/TIN 70° 225 MI6X035 215 515 730 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® #3.5
Nobel Biocare® Branemark System® [ 1]
IPD/AA-TR-00  IPD/AA-TR-00/TIN 750 24 M2x0.4 15 585 735 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® $4.3
IPD/AA-TR-01  IPD/AA-TR-01/TIN External Hex (Plat. Regular) 941 750 25 M2x0.4 167 46 6.27 Hex 120 20
Nobel Biocare® Branemark System® o4
IPD/AA-TR-02  IPD/AA-TR-02/TIN Plano 240 M2x0.4 145 59 735 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® 943
IPD/AA-TW-00  IPD/AA-TW-00/TIN  Nobel Biocare® Branemark System® #5. 720 340 M2.5x0.45 137 533 67 Unigrip 35
IPD/AB-TR-00  IPD/AB-TR-00/TIN  Multi-unit 94.8 Plano 2,00 M14x03 135 21 345 Unigrip 15
IPD/AC-TN-00  IPD/AC-TN-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Replace® Select 935 Plano 235 M1.8x0.35 18 6.5 83 Unigrip 35
IPD/AC-TR-00  IPD/AC-TR-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Replace® Select 04.3 [ ¢5.0 Plano 24 M2x0.4 155 835 99 Unigrip 35
IPD/AD-TT-00  IPD/AD-TT-00/TIN  Nobel Biocare® Nobel Active® #3.0 70° 182 M14x03 1.86 484 6,7 Unigrip 15
IPD/BA-TR-00  IPD/BA-TR-00/TIN  Biomet® 3i® Osseotite® (Plat. R) 941 75 235 M2x0.4 179 581 76 Hex 120 20
IPD/BA-TR-01  IPD/BA-TR-01/TIN  Biomet® 3i® Osseotite® (Plat. R) P41 75° 235 M2x04 179 581 76 Hex 1.25 2
IPD/BA-TR-02  IPD/BA-TR-02/TIN  Biomet® 3i® Osseotite® @34 [ 941/ ¢5.0 Plano 24 M2x0.4 165 615 78 125Cuadrada 35
IPD/BB-TR-01  IPD/BB-TR-01/TIN  Biomet® 3i® Certain® 03.4 [ 941 | 95.0 Plano 20 M16x035 19 65 84 Hex 120 20
IPD/BB-TR-02 - Biomet® 3i® Certain® 941 ¢5.0 1400 230 M16x035 205 6.35 84 Hex 120 20
IPD/CA-TR-00  IPD/CA-TR-00/TIN  Klockner® SK2-NK2 942 90° 245 MI8X035 239 3.56 595 Hex 170 30
IPD/CA-TR-01  IPD/CA-TR-01/TIN  Klockner® SK2-NK2 942 90° 245 MI8x035 072 358 43 Cruz 30
IPD/CB-TR-00  IPD/CB-TR-00/TIN Klockner® Essential Cone® 045 90° 218 M1.8x0.35 23 49 72 Estrella 30
IPD/CD-TN-00  IPD/CD-TN-00/TIN  Klockner® Vega® 3.5 90° 215 M16x035 243 557 8 Estrella 25
IPD/CD-TR-00  IPD/CD-TR-00/TIN  Klockner® Vega® 04.0-4.5 90° 215 Special 232 568 8 Estrella 25
IPD/DA-TR-00  IPD/DA-TR-00/TIN  Straumann® Tissue Level (synOcta® level) 94.8 90° 24 M2x0.4 12 33 45 Torx 35
IPD/DA-TR-01  IPD/DA-TR-01/TIN Straumann® Tissue Level (Implant level) #4.8 | 96.5 30 24 M2x0.4 3.03 3.67 6.7 Torx 35
IPD/DA-TR-02 - Straumann® Tissue Level 048 Plano 252 M2x0.4 145 59 735 Torx 35
IPD/DA-TR-03  IPD/DA-TR-03/TIN Straumann® Tissue Level 04.8 30° 257 M2x0.4 3.05 3.65 6.7 Torx 35
IPD/DB-TR-00  IPD/DB-TR-00/TIN  Straumann® Bone Level 3.3/ g4 30 2 M16x035 231 554 785 Torx 35
IPD/DC-TR-00  IPD/DC-TR-00/TIN  Straumann® BLX® RB/WB 90° 21 M1.6x0.35 15 46 61 Torx 30
IPD/EA-TN-00  IPD/EA-TN-00/TIN  Astra® Osseospeed™ 3.0 120° 2 M1.4x0.3 2 55 75 Hex 127 15
IPD/EA-TR-00  IPD/EA-TR-00/TIN  Astra® Osseospeed™ 3.5 - 4.0 Plano 235 MI6x035 195 63 825 Hex 1.27 20
IPD/EA-TR-01  IPD/EA-TR-01/TIN  Astra® Cono 20° 93.5-94.0 | g4.5-¢5.0  Plano 225 M14x03 1.85 295 48 Hex 127 15
IPD/EA-TW-00  IPD/EA-TW-00/TIN  Astra® Osseospeed™ #4.5 - 5.0 Plano 235 M2x04 19 84 103 Hex 1.27 25
IPD/EB-TN-00  IPD/EB-TN-00/TIN  Astra® Evolution® 3.6 60° 25 Mex035 212 533 745 Hex 127 20
IPD/EB-TR-00  IPD/EB-TR-00/TIN  Astra® Evolution® 942 100° 235 M18x035 192 570 762 Hex 127 20
IPD/FA-TR-00  IPD/FA-TR-00/TIN ~ Zimmer® Screw Vent® 3.5/ ¢4.5 | 5.7 140° 21 M1.8x035 254 5.66 82 Hex 125 30
IPD/FB-TR-00  IPD/FB-TR-00/TIN  Zimmer® SwissPlus® 4.8 140° 23 M2x0.4 255 675 93 Hex 1.25 30
IPD/FB-TR-01  IPD/FB-TR-01/TIN Zimmer® SwissPlus® 948 30° 24 M2x0.4 3.03 387 69 Hex 125 30
IPD/FC-TT-00  IPD/FC-TT-00/TIN Zimmer® Eztetic® @31 140° 195 M16x035 281 594 875 Hex 1.25 30
IPD/GA-TN-00  IPD/GA-TN-00/TIN  BTI® External Hex 3.5 Plano 235 M2x0.4 17 385 555 Hex 120 20
IPD/GA-TW-00  IPD/GA-TW-00/TIN  BTI® External Hex 955 Plano 225 M2x04 17 615 785 Hex 120 20
IPD/GB-TR-00  IPD/GB-TR-00/TIN  BTI® Internal Universal® Universal® 4.1 / Plano 2 NS035 185 52 705 Hex 120 2

Wide ¢5.5
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IPD/GC-TR-01  IPD/GC-TR-01/TIN BTI® Multi-im® RP Plano 20 M14x03 15 21 36 Hex 120 20
IPD/HA-TN-00  IPD/HA-TN-00/TIN  Microdent® Microdent® System #3.5 140° 25 M1.8x035 213 387 6 Hex 120 20
IPD/HA-TR-00  IPD/HA-TR-00/TIN Microdent® Microdent® System 942 | 5.1 120° 27 M2x0.4 25 55 8 Hex 175 30
IPD/IA-TR-00  IPD/IA-TR-00/TIN Dentsply® Xive® Friadent® 03.4 [ 93.8 | 945 90° 2.05 M1.6x0.35 21 675 8.85 Hex 1.20 2%
IPD/IB-TR-00 - Dentsply® Ankylos® Balance Base Narrow C/X 60° 24 M16x035 166 304 47 Hex 1.0 15
IPD/IB-TR-01 - Dentsply® Ankylos® c/x 60° 205 M18x035 2 615 815 Hex 1.0 2%
IPD/ID-TT-00 - Osteoplus® Iridium™ Argentum® 033 /93.8 [ 942 [ 948 120° 260 M18x035 169 583 752 Hex 1.25 2%
IPD/JA-TR-00  IPD/JA-TR-00/TIN Camlog® Camlog® Implant System 93.3/ 93.8 [ 94.3 90° 21 M1.6x0.35 235 81 1045 Hex 1.25 20
IPD/JB-TR-00  IPD/JB-TN-00/TIN  Camlog® Conelog® System 033/ 03.8 / 043 120° 205 M16x035 201 6.86 8.87 Hex 125 20
IPD/KA-CI-08 - Hollow TORNILLO - Plano 28 M265x03 07 14 2 Cruz IPD 10
IPD/LB-TR-00  IPD/LB-TR-00/TIN BioHorizons® Tapered Internal 03/ 93.5 [ 945 | 95.7 90° 235 M1.8x0.35 242 483 725 Hex 1.27 35
IPD/MA-TN-00  IPD/MA-TN-00/TIN  Sweden y Martina® Outlink® $3.3 120° 218 MI8x035 175 575 75 Hex 1.27 2
IPD/MB-TN-00  IPD/MB-TN-00/TIN  Sweden y Martina® Premium™ Kohno® 933/ 038 120° 22 M18x035 178 6.32 81 Hex 127 2%
IPD/MB-TR-00  IPD/MB-TR-00/TIN  Sweden y Martina® Premium™ Kohno® $4.25 | 95.0 120 24 M2x0.4 178 6 778 Hex 1.27 25
IPD/NA-TN-00  IPD/NA-TN-00/TIN  Phibo® TSH® S2 120° 223 MI18x035 192 6.08 8 Hex 125 35
IPD/NA-TW-00 - Phibo® TSH® S5 120° 25 M2x04 25 55 8 Hex 1.25 35
IPD/OB-TN-00  IPD/OB-TN-00/TIN  Osstem Implant® TSII $3.5 90° 220 M16X035 241 779 102 Hex 120 20
IPD/OB-TR-00  IPD/OB-TR-00/TIN  Osstem Implant® TSII| 040 90° 230 M2x0.4 223 612 835 Hex 120 30
IPD/QB-TR-00  IPD/QB-TR-00/TIN  Biotech® Dental Kontact® RP 90° 195 M14x03 18 6.02 782 Hex 120 20
IPD/RA-TN-00  IPD/RA-TN-00/TIN  Neodent® Helix® HE 033 Plano 230 M18x035 19 58 77 Hex 120 2
IPD/RA-TW-00  IPD/RA-TW-00/TIN  Neodent® Helix® HE 05.0 Plano 300 M25x045 2 55 76 Hex 120 2
IPD/RB-TR-00  IPD/RB-TR-00/TIN  Neodent® Grand Morse™ GM RP 60° 186 M16x035 184 793 977 Neo GM 20
IPD/RC-TR-00  IPD/RC-TR-00/TIN  Neodent® GM abutment 048 90° 235 M2x0.25 153 225 378 Neo GM 10
IPD/RD-TN-00  IPD/RD-TN-00/TIN Neodent® GM micro abutment 03.5 Plano 190 M1.4x0.3 172 199 3N Neo GM 10
IPD/SB-TR-00  IPD/SB-TR-00/TIN  Bego® Semados® $3.25375 ) @41/ @45  70° 235 M18x035 235 525 76 Hex 1.25 30
IPD/TA-TT-00  IPD/TA-TT-00/TIN  MIS® Seven® Narrow 3.3 120° 21 M16x035 258 51 768 Hex 1.25 30
IPD/TB-TR-00  IPD/TB-TR-00/TIN ~ MIS® C1/v3® Standard 1200 22 UNF1-72 244 518 762 Hex 1.25 30
IPD/UB-TN-00  IPD/UB-TN-00/TIN  DIO® UFII NP 90° 1.85 M14x03 205 545 75 Hex 120 20
IPD/UB-TR-00  IPD/UB-TR-00/TIN  DIO® UFII RP 120° 245 M2x0.4 195 6.55 85 Hex 120 30
IPD/WA-TR-00  IPD/WA-TR-00/TIN  Megagen® AnyOne® RP 1200 23 M2x04 19 80 99 Hex 120 35
IPD/WB-TR-00  IPD/WB-TR-00/TIN  Megagen® AnyRidge® RP Plano 21 M1.8x0.35 2 6 8 Hex 120 25
IPD/VA-TR-00 - Plano 2 M2x04 22 58 8 Hex 120 2
IPD/XA-TR-00  IPD/XA-TR-00/TIN  Dentium® Implantium® / Superline™ 4.0 / 945 | ¢5.0 120° 23 M2x04 218 8.01 102 Hex 127 25
IPD/XA-TR-02 - Nobel Bincare® Branemark System® o Plano 252 M2x04 145 59 735 Hex 120 30
Nobel Biocare® Nobel Active® 943
IPD/YB-TR-00  IPD/YB-TR-00/TIN  Medentis® ICX RP 300 25 M16x035 292 66 952 Hex 140 30
IPD/ZA-TR-00 - Bredent® Blue Sky™ 93.5/04.5/¢5.5 1200 27 MI8X035 175 745 92 B?:égé!?@) 2%
IPD/AA-TR-00  IPD/1A-TR-00/TIN Global D® In-kone® RP 120° 25 MI8x035 224 6.24 848 Hex 120 15
IPD/2A-TR-00  IPD/2A-TR-00/TIN Anthogyr® Axiom® BL RP 40° 220 M16x035 238 554 792 Hex 118 25
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de tornilleria TPA
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Nobel Biocare® Branemark System® 03.5
IPD/AA-TN-50 70° 23 M1.6x0.35 2.08 472 6.8 TPA 20

Nobel Biocare® Nobel Active® $3.5

Nobel Biocare® Branemark System®
IPD/AA-TR-50  Sweden y Martina® Outlink® pur 75 23 M2x0.4 193 387 58 TPA 2

Phibo® TSH® $3-S4

Nobel Biocare® Branemark System® 041
IPD/AA-TR-52 Biomet® 3i® Externa™ 3i® 3.25 / @41 | @51 Plano 23 M2x0.4 14 Lk 5.8 TPA 25

BTI® Hexagono externo 041/ @5.5
IPD/AA-TW-50  Nobel Biocare® Branemark System® 051 720 285 M2.5x045 161 48 6.41 TPA 25
IPD/AB-TR-50  Multi-unit / Multi-im® 048 Plano 23 M14x03 15 21 36 TPA 15
IPD/AB-TR-51  Multi-unit 048 Plano 225 MI4X03 325 210 535 TPA 15
IPD/AC-TN-50  Nobel Biocare® Nobel Replace® Select 935 Plano 225 M18x0.35 14 61 75 TPA 25
IPD/AC-TN-51  Nobel Biocare® Nobel Replace® Select #3.5 Plano 225 M1.8x0.35 14 54 6.8 TPA 25

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select 043 [ 5.0
IPD/AC-TR-50 Plano 23 M2x0.4 14 Th 838 TPA 25

Astra® OsseoSpeed® (04.5-05.0
IPD/AC-TR-51 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select 04.3 [ 95.0 Plano 23 M2x0.4 13 6.8 81 TPA 25
IPD/AD-TR-50  Nobel Biocare® Nobel Active® 043 75° 23 M2x0.4 20 5.0 7 TPA 25
IPD/AD-TT-50  Nobel Biocare® Nobel Active® $3.0 70° 23 M14x0.3 20 4.65 6.65 TPA 15
IPD/BB-TR-51 Biomet® 3i® Certain® 3.4/ Q41 [ 5.0 Plano 2.25 M1.6x0.35 135 6.25 76 TPA 20
IPD/CA-TR-50  Klockner® SK2-NK2 042 90° 23 M1.8x0.35 150 3.00 45 TPA 25
IPD/CB-TR-50  Klockner® Essential Cone® 045 90° 23 M1.8x0.35 165 485 6.5 TPA 25
IPD/CD-TN-50  Klockner® Vega® ®35 90° 23 M1.6x0.35 165 5.7 735 TPA 25
IPD/CD-TR-50  Klockner® Vega® 04.0 | @45 90° 225 Especial 18 565 745 TPA 25
IPD/DA-TR-50  Straumann® Tissue Level (Sobre synOcta®) 048 | 6.0 90° 23 M2x04 165 332 497 TPA 25
IPD/DA-TR-51  Straumann® Tissue Level (Implant level) 048 | 6.0 30 23 M2x04 265 3.65 63 TPA 25
IPD/DB-TR-50  Straumann® Bone Level 033/ 941 30° 23 M1.6x0.35 215 5.55 77 TPA 20
IPD/EA-TN-50  Astra® OsseoSpeed® 03.0 120° 225 M1.4x0.35 1.65 545 71 TPA 15
IPD/EA-TR-50  Astra® OsseoSpeed® 03.5-04.0 Plano 225 MI6X035 135 6.05 74 TPA 20
IPD/EA-TR-51  Astra Uni 20° / 45° All Plano 23 MI4x03 150 290 bk TPA 15
IPD/EB-TN-50  Astra® Evolution® 3.6 60° 23 M1.6x0.35 199 51 Al TPA 20
IPD/EB-TR-50  Astra® Evolution® 042 100° 23 M1.8x0.35 222 538 76 TPA 25
IPD/FA-TR-50 Zimmer® Screw Vent® 3.5/ 045 | @5.7 140° 225 M1.8x0.35 173 497 6.7 TPA 25
IPD/FC-TT-50 Zimmer® Eztetic® 931 1400 23 M1.6x0.35 156 572 728 TPA 20
IPD/GA-TN-50  BTI® Externa Universal #3.5 Plano 23 M2x0.4 15 36 51 TPA 25
IPD/GB-TR-50  BTI® Interna Ur;i‘\lntlair::lgs?: 1 Plano 23 M1.8x0.35 15 50 65 TPA 25
IPD/HA-TN-50  Microdent® Microdent® System 3.5 140° 23 M1.8x0.35 16 40 56 TPA 25
IPD/HA-TR-50  Microdent® Microdent® System 042 | @51 1200 23 M2x0.4 185 415 6 TPA 25
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IPD/IA-TR-50  Dentsply® Xive® Friadent® 03.8 90° 23 M1.6x0.35 166 544 7 TPA 20
IPD/IB-TR-51 Dentsply® Ankylos® c/x 60° 23 M1.8x0.35 1.89 541 73 TPA 25
IPD/LB-TR-50  BioHorizons® Tapered Internal 03.0/035/045/@57  90° 23 M18x035 189 461 6.5 TPA 25
IPD/MA-TN-50  Sweden y Martina® Outlink® 033 120° 23 M1.8x0.35 1.55 425 5.80 TPA 25
Sweden y Martina® Premium™ Kohno® 033/ ¢3.8
IPD/MB-TN-50 120° 23 M1.8x0.35 152 488 0.4 TPA 25
Phibo® TSH® S2
IPD/MB-TR-50  Sweden y Martina® Premium™ Kohno® 04.25 | 95.0 120° 23 M2x0.4 155 485 6.4 TPA 25
IPD/OB-TN-50  Osstem Implant® TSIl 3.5 60° 23 M1.55x0.35 198 752 950 TPA 20
IPD/OB-TR-50  Osstem Implant® TSI 040 90° 23 M2x0.4 136 614 750 TPA 25
IPD/QB-TR-50  Biotech® Dental Kontact® RP 90° 23 M1.4x0.3 175 6.0 775 TPA 15
IPD/RA-TN-50  Neodent® Helix® HE 933 Plano 2.25 M1.8x0.35 125 4.85 610 TPA 25
IPD/RA-TW-50  Neodent® Helix® HE 05.0 Plano 2.85 M2.5x045 0.50 540 590 TPA 25
IPD/RB-TR-50  Neodent® Grand Morse™ GM GM 60° 23 M1.6x0.35 198 752 950 TPA 20
IPD/RC-TR-50 Neodent® GM abutment 048 90° 235 M2x0.25 160 223 3.83 TPA 10
IPD/RD-TN-50  Neodent® GM micro abutment #3.5 Plano 225 M1.4x0.3 140 199 399 TPA 10
IPD/SB-TR-50  Bego® Semados® 03.25-0.75 700 23 MBOX035 195 495 690 TPA 2%
[ 41| @45
IPD/TA-TT-50 MIS® Seven® Narrow 3.3 120° 23 M1.6x0.35 172 488 6.6 TPA 25
IPD/TB-TR-50  MIS® (1/V3® Standard 120 23 UNF 1-72 235 4.85 72 TPA 25
IPD/UB-TN-50  DIO® UFII NP 90° 23 M140x0.3 16 535 6.95 TPA 20
IPD/UB-TR-50  DIO® UFII RP 1200 23 M2x0.4 195 6.55 85 TPA 25
IPD/WA-TR-50  Megagen® AnyOne® RP 1200 23 M2x0.4 18 795 975 TPA 2%
IPD/XA-TR-50  Dentium® Implantium® /Superline™ RP 120° 23 M2x04 18 795 975 TPA 25
IPD/YB-TR-50  Medentis® ICX RP 30° 23 M1.6x0.35 32 5.25 845 TPA 20
3
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