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 è stata fondata e avviata nel settore dentale, specializzandosi nella produzione e 
commercializzazione di PROTESI PER IMPIANTI DENTALI. Presente in oltre trenta Paesi,  
offre una vasta gamma di prodotti di qualità superiore, fornendo soluzioni innovative nel campo 
degli impianti/protesi dentali. Attualmente  è leader mondiale nel settore degli abutment 
compatibili.
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I nostri prodotti vengono realizzati con 
tecnologie avanzate e secondo i più elevati 
standard di qualità. Ciò prevede il monitoraggio 
costante delle esatte dimensioni geometriche e 
dei requisiti igienico-sanitari degli abutment. I 
componenti sono fabbricati secondo i parametri 
e le procedure più rigorose definite dai nostri 
ingegneri in stretta collaborazione con rinomati 
professionisti e dentisti.

Informazioni generali
Operiamo in Spagna dal 2004, offrendo la più 
vasta gamma di abutment dentali compatibili con 
tutte le principali marche di impianti. Il nostro 
obiettivo è proporre prodotti tecnicamente 
avanzati di altissima qualità e fornire le migliori 
soluzioni ai nostri clienti.  

Chi siamo?

Garanzia di qualità
In , la qualità e l’eccellenza dei prodotti rappresentano una priorità assoluta. 

Lavoriamo seguendo rigorosi controlli di qualità che ci consentono di offrire prodotti funzionali, sicuri e di 
livello per soddisfare le più esigenti aspettative del mercato.

 , il suo sistema di gestione e i suoi prodotti sono conformi ai requisiti normativi in vigore:

• Medical Device Manufacturing License 
Rilasciata dall’AEMPS (Agenzia Spagnola per i Medicinali e i Prodotti Sanitari).  

• MARCHIO CE  
Tutti i nostri prodotti riportano il marchio CE secondo il Regolamento UE 2017/745. 
Organismo notificato: IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A. NB N. 0051.

• MDSAP (Medical Device Single Audit Program)  
Il Sistema di Gestione della Qualità è conforme ai requisiti della norma ISO 13485:2016 e ai 
requisiti delle seguenti autorità regolatorie: Australia, Brasile, Canada e Stati Uniti.

• FDA  
IPD è registrata nel database Establishments and Device Listings della FDA, con il numero di 
registrazione 3016954909.  

• Health Canada  
IPD ha ottenuto la licenza di stabilimento per dispositivi medici da Health Canada,   
MDEL N. 18296.

• ISO 13485:2016. Dispositivi medici. Sistemi di gestione della qualità.  
Requisiti per il Certificato regolamentare n. 9124.IPDE. Primo rilascio in data 27/10/2010.

• ISO 9001:2015. Sistemi di gestione della qualità. Requisiti   
Certificato n. IT-96895.
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Godetevi il nuovo SHOP ONLINE di IPD!
Intuitivo e facile da usare, è stato creato per diventare l’e-commerce 
di riferimento per i componenti implantari più avanzati.

Qualità, precisione e affidabilità con un solo click.

abutmentcompatibiliti.com

  Anywhere 
Anytime 
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Custom Interface Ti-Base System 
Flessibilità Ti-Base

L’interface più flessibile e versatile del mercato 
Per avere successo a lungo termine, è fondamentale 
scegliere l’interface più adatta per ciascun caso clinico e 
restauro.

Prodotto iniziale Prodotto finale personalizzato Prodotto finale personalizzato Prodotto finale personalizzato
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Custom Interface Ti-Base system
Scoprite il suo design innovativo
 + Design trilobato anti-rotazione asimmetrico. 
 + Geometria più facile da fresare. 
 + La scanalatura elicoidale  garantisce una migliore ritenzione. 
 + Maggiore superficie di appoggio per la protesi, evitando spessori insufficienti per alcuni materiali.  
 + Tre diverse piattaforme di interface: Narrow, Regular e Wide. Il profilo di emergenza aumenterà proporzionalmente 

dall’impianto alla protesi.
 + Altezza regolabile: con 8 mm standard per le singole e 6,5 mm per le multiple. 
 + Il canale della vite angolato (ACS - Angolato Screw Channel) può essere abilitato in tutte le altezze disponibili, sia per 

multiple che per singole. Verificare la disponibilità in base al sistema di impianto.  
 + Librerie CAD-CAM disponibili per tutte le possibili varianti. 
 + Differenti altezze gengivali fino a  3,5 mm.  
 + Guide di tagliO con vite di serraggio per facilitare il taglio e la rifilatura.
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Il primo sistema di overdenture 
digitalizzato 
IPD ha introdotto una soluzione unica che consente la scansione 
dei file PSD. Tuttavia, questo strumento è stato progettato 
anche per massimizzare i vantaggi, supportando funzionalità 
aggiuntive come il coping da impronta o il carrier.

Sistema PSD
Compatibile con Locator®

Piccoli miglioramenti in grado di fare una grande differenza  
Pienamente compatibile con il sistema Locator®, consente di 
apportare migliorie senza dover cambiare. I due set di ritenzione 
PSD disponibili consentono di memorizzare fino a 400 livelli di 
divergenza tra gli impianti. Ciascun set comprende tre guaine 
di ritenzione corrispondenti. La geometria coronale ridotta 
dell’ancoraggio PSD riduce la dimensione verticale necessaria 
per migliorare non solo l’estetica ma anche la resistenza della 
protesi. 

Rivestimento TiN  
Il rivestimento TiN migliora l’estetica parodontale riducendo 
al contempo il livello di attrito, con conseguente minore usura 
dell’abutment e della ritenzione.

Ti-Base Cerec® 
presenta gli abutment Ti-Base, compatibili con InLab® e Sirona® Cerec®. 

 + Pienamente compatibile con il flusso di lavoro digitale di Sirona® e le sue librerie 
CAD.

 + Ti-Base Cerec® consente di introdurre innovazioni tecniche. 

 + TiN fornisce un’eccellente finitura estetica con l’ulteriore vantaggio di proprietà 
superficiali antibatteriche. 

 + La scanalatura elicoidale del Ti-Base migliora il livello di ritenzione meccanica. 

 + Differenti altezze gengivali per consentire diversi profili di emergenza.  

 + Vasta gamma di sistemi implantari*. 

Portaimpronte
Il design ergonomico 
di questo accessorio 
consente una buona 
maneggevolezza e la 
possibilità di completare il 
lavoro in un’unica seduta.

Coping da impronta  
Tagliando il portaimpronte 
appena sopra la forma 
scanalata, sarà possibile 
utilizzarlo come cappetta 
per impronte e, se 
necessario, effettuare lo 
splintaggio.

Scan Body
Con un semplice taglio 
sulla linea blu, il cliente 
otterrà uno Scan body PSD 
disponibile nelle rispettive 
librerie CAD e anche il 
primo analogo 3D per 
overdenture con attacchi. 
Come sempre, è disponibile 
per tutti i principali sistemi 
CAD presenti sul mercato.

Carrier

Coping da impromta

Abutment di scansione
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*Disponibilità prevista per la seconda metà del 2023.
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Scan Abutment
 + Compatibile con i sistemi intra-orali (clinici) ed extra-orali (di laboratorio).

 + Compatibile anche con il sistema a stilo Renishaw® . 

 + La vite passante si trova imprigionata per evitare perdite e facilitare l’assemblaggio.  

 +  Il rivestimento TiN offre proprietà antibatteriche per proteggere la gengiva.  

 + La parte in titanio garantisce una connessione duratura e consente l’uso di Rx. 

 + Parte superiore in PEEK, un polimero che favorisce la lettura e la localizzazione dell’impianto. 

 + Massima precisione in Z, all’appoggio sul piano sagittale dell’impianto o dell’analogo. 

 + Tolleranza di ± 5 micron durante l’intero processo di produzione.  

 + Riferimento inciso con marcatura laser. 

 + Due altezze per singoli: 10 mm per la maggior parte dei casi e 15 mm per situazioni in cui l’impianto  
è particolarmente sommerso.

Scan Abutment
Precisione, adattamento e 
affidabilità.
Un sistema, tutte le soluzioni 
Rivoluzionario Scan Abutment ad alta precisione che consente 
di creare un flusso di lavoro digitale completamente integrato. 
Uno Scan Abutment adatto a dispositivi di scansione intra-orali 
ed extra-orali che consente di realizzare strutture sull’impianto, 
nonché di accedere al nostro Custom Interface Ti-Base System 
o agli esclusivi modelli stampati in 3D ad alta precisione.

Optimal Best-fit
Allineamento CAD 
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Precisione digitale significa poter allineare due mesh STL nel 
modo più accurato possibile. 
IPD è l’unico produttore ad aver sviluppato uno strumento 
universale per risolvere il sovradimensionamento che si 
verifica durante la scansione. 
Fornendo al cliente un assortimento di sette diversi file STL per 
ciascun scan body IPD, garantisce la possibilità di migliorare 
l’allineamento CAD a prescindere dal dispositivo di scansione 
utilizzato.

NOK. Miglior adattamento con 
tolleranza errata

OK. Miglior adattamento con 
tolleranza ottimale
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Scan Transfer 
L’abutment dedicato per un flusso di lavoro accurato basato su IO per i trattamenti 
completi della bocca. Scan Transfer è il primo abutment a fornire un protocollo 
affidabile ai medici per ripristinare con precisione i casi clinici più impegnativi. 
Il suo design e la sua geometria consentono lo splintaggio, creando una guida 
per l’accuratezza della scansione, riducendone la distorsione e aumentando 
la coerenza e la ripetibilità. Grazie a Scan Transfer, i casi clinici più impegnativi 
possono essere restaurati completamente con un dispositivo di scansione IO, 
ottenendo l’alloggiamento desiderato.with an IO scanning device achieving the 
desired passive fit.

Specifiche tecniche 

SPECIFICHE TECNICHE BIBLIOTECHE SPECIFICHE

 + Design troncoconico per facilitare la scansione assiale  + Libreria diretta sull’impianto

 + 5 µm  + Libreria connessione diretta con vite angolata TPA 

 + Scanalature di orientamento asimmetriche  + Libreria su Ti-Base

 + Massima superficie scansionabile   + Libreria su Ti-Base con con vite angolata TPA

 + Corpo ritentivo per facilitare lo splintaggio  + Libreria per abutment provvisorio dritto

 + Modello digitale 3D

Vite di verifica 

Conferma che lo Scan Transfer è posizionato 
correttamente quando la vite è a filo con la 
parte superiore dell’abutment.

Compatible with:

Analogo Digitale
Il più stabile e accurato

Precisione e affidabilità della stampa 3D  
Il design innovativo dell’analogo digitale, con doppia vite, garantisce un posizionamento 
accurato della replica in un modello 3D. Le due viti di fissaggio, una laterale ed una 
inferiore, assicurano il corretto posizionamento dell’analogo. Inoltre, il fissaggio laterale 
consente di lavorare con un articolatore senza perdere la registrazione del morso.

Master di Calibrazione
IPD fornisce l’STL di un Master di Calibrazione in modo che il cliente finale possa 
verificare l’off-set del suo flusso di stampa. A corredo, viene fornito un tampone di 
calibrazione, che consente di testare l’adattamento sul master di calibrazione stampato 
in modo comodo, semplice e veloce. Una volta riconosciuto questo valore, il cliente può 
accedere a una libreria CAD personalizzata con parametri ottimizzati. Sono disponibili 
fino a undici diversi file di libreria CAD per garantire un lavoro efficiente con qualsiasi 
sistema di stampa 3D.



Soluzioni CAD  
Per tutti i principali sistemi 
software CAD presenti sul 
mercato.
Il nostro scopo è semplificare e migliorare il più possibile il vostro flusso 
di lavoro digitale, fornendo soluzioni accurate alle vostre sfide digitali 
quotidiane. Abbiamo sviluppato e testato un sistema completo per 
garantire un flusso di lavoro accurato completamente digitale.  
Il sistema di Scan Abutments Extra/Intra-Orale è la soluzione più avanzata 
e integrata presente sul mercato, che consente di lavorare con qualsiasi 
tipo di libreria CAD, Ti-Bases, Direct to Implant (connessione fresata e 
connessione sinterizzata-fresata), Digital Analog (modello stampato in 
3D), Scan Transfer e molto altro ancora.

Implant level milled connectionImplant level sinter-milled connection

Ti-Base level full contour Ti-Base level framework

Digital analog / 3D printed model

Librerie implantari
Librerie che consentono di progettare 
liberamente qualsiasi tipo di struttura 
implantare, sia con canale vite diritto 
che angolato.

Librerie Ti-Base  
Librerie che consentono la creazione di 
qualsiasi tipo di protesi che debba essere 
posizionata sull’esclusiva IPD Custom 
Ti-Base, completando il lavoro con 
cemento e viti. Si tratta di una soluzione 
versatile per l’utilizzo di materie prime 
estetiche che garantisce il risultato 
finale più adatto a ciascun caso clinico 
grazie alla sua flessibilità e a tutte le 
opzioni disponibili. Ad esempio, le due 
impostazioni o tolleranze: 
una più stretta e una più 
lenta per supportare tutto, 
dalla ceramica al CoCr 
sinterizzato o al PMMA.

Modello digitale 3D 
È possibile creare modelli 3D di alta 
precisione in clinica o dal tecnico, 
semplificando e facilitando l’intero 
protocollo clinico e di laboratorio. Il 
sistema completo è stato concepito 
in modo da costituire una soluzione 
stabile, accurata e conveniente.

Catalogue 2023
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 + Importazione automatica del margine di 
preparazione da CAD

 + Modifica, riparazione e ripristino della Mesh
 + Allineamento Scan Abutment
 + Monconi sfilabili
 + Stump Die 3D
 + Articolatore 3D
 + Analogo digitale
 + Gengiva rimovibile
 + Scan Abutment Replace

Il doppio fissaggio a 90° assicura la corretta posizione del 
moncone nel modello. 
Viti con filettatura rapida per una maggiore maneggevolezza.  
Piano unidirezionale per il posizionamento in base al design 
del modello. 
Maggiore larghezza alla base dell’inserto per verificare il corretto 
posizionamento.  
Dimensioni ridotte per consentirne l’utilizzo in tutti i tipi di monconi.

Il master Stump Die 3D consente di verificare 
la risoluzione della stampante, permettendo 
di scegliere il valore OFF pertinente in 
ModelPro, contribuendo alla realizzazione di 
un adattamento corretto.

Specifiche tecniche

Calibrazione della stampante

Il nostro software è stato progettato per estendersi oltre gli 
impianti dentali e offrire una vasta gamma di soluzioni di 
restauro dentale digitale.  
Sappiamo che produrre monconi accurati ed estraibili in 
modelli stampati in 3D può essere complicato. Per questo 
motivo abbiamo sviluppato un sistema che evita la mobilità 
e la rotazione del moncone estraibile. Questa soluzione 
garantisce il corretto posizionamento del moncone nel 
rispetto dei punti di contatto con i 
denti adiacenti.  
La soluzione esclusiva di 
IPD fornisce gli strumenti 
necessari per garantire 
modelli 3D che non 
causino problemi di 
ripetizione e adattamento.

Stump Die 3D

Fissaggio a vite 
dell’inserto 
per facilitare la 
movimentazione del 
banco di prova.

ModelPro è un software CAD per la progettazione di 
modelli 3D dotato di molteplici opzioni, che riunisce le 
caratteristiche dei principali software di editing e meshing 
dentale. 

È il primo a funzionare sia su Windows che su Mac OS® 
e opera completamente in Cloud. L’assenza di dongle 
consente installazioni illimitate e, grazie all’ambiente 
virtuale, permette di accedere liberamente con le proprie 
credenziali da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. È 
riservato in esclusiva ai clienti IPD e offre un software CAD 
di prima classe totalmente gratuito per la progettazione di 
modelli 3D.

Model Pro supporta anche funzioni speciali come «Scan 
Abutment Replace», la quale consente di passare al flusso 
di lavoro IPD da una scansione di terze parti, e l’esclusivo 
sistema «Stump Die 3D».

*ModelPro è un software IPD soggetto agli standard di conformità dei dispositivi medici. 
Verificare la disponibilità sul mercato con il proprio distributore ufficiale IPD.

*ModelPro e Stump 3D sono soggetti a disponibilità territoriale. Consultateci per conoscere la disponibilità.

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
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IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL fornisce soluzioni di connessione protesica compatibili con diversi sistemi implantari. I componenti fabbricati e commercializzati da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL sono perfettamente funzionanti 
con tali sistemi, la cui marca e tipo sono menzionati allo scopo di identificare l’impianto dentale con il quale gli attacchi di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL sono compatibili per quanto riguarda la loro connessione.

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Si prega di contattare il proprio distributore 
ufficiale per maggiori dettagli.
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Ti-BASE
Piattaforma Post height (mm) Gingival height

ø4.8

3.5

0.5 IPD/AB-IR-00/3D -

0.2
- IPD/AB-IR-01/3D 

- IPD/AB-IR-01

6.5
0.5 IPD/AB-IR-02/3D -

0.2 - IPD/AB-IR-03/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150. 
IPD/AB-IR-01 è un  Hollow Screw System® Ti-Base.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Altezza Codice Codice TiN

ø4.8

Unigrip - IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN

TPA For 3.5 mm high Ti-Base - IPD/AB-TR-50

TPA For 6.5 mm high Ti-Base - IPD/AB-TR-51

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø4.8 IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE
Piattaforma Altezza (mm)
ø4.8 10.0 IPD/AB-SR-00 IPD/AB-SR-01

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

SCAN TRANSFER
Piattaforma Altezza (mm) Screw
ø4.8 0.5 IPD/AB-SR-11 IPD/AB-TR-11/C

IPD/AB-SR-11 inlcudes screw and a protective cap

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer

ø4.8
IPD/AB-PR-01 IPD/AB-PR-00 IPD/AB-TR-00/C

- IPD/AB-PR-06 -

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata. 
IPD/AB-PR-06 corresponds to the Classic design and cannot be used as a coping.
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Serie AB MULTI-UNIT

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 150 e 250

Piattaforma Angolazione

ø4.8

Diritto IPD/AB-BR-00 IPD/AB-BR-01

150 IPD/AB-BR-10 IPD/AB-BR-11

250 IPD/AB-BR-20 IPD/AB-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø4.8 Diritto / Angolato IPD/AB-BR-00/3D IPD/AB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE 
Titanio / Plastica

Piattaforma Material Codice

ø4.8
Plastic IPD/AB-DR-00

Titanio IPD/AB-DR-01

Non include la vite IPD/AB-TR-00

PSD PER MULTI-UNIT
Piattaforma Unità Altezza Codice
ø4.8 2 3.35 mm IPD/AB-LR-02

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.8 IPD/AB-RR-00

TRANSFER CUCCHIAIO APERTO E CHIUSO
Piattaforma Codice

ø4.8
Transfer cucchiaio aperto IPD/AB-CR-00

Transfer cucchiaio chiuso IPD/AB-CR-01

Design classico.

ANGLED MULTI-UNIT CARRIER
Piattaforma Codice
ø4.8 IPD/LL-TM-00

SCREWDRIVER
Lunghezza (mm) Driver Codice
18 Unigrip IPD/PU-00-18

25 Unigrip IPD/PU-00-25

32 Unigrip IPD/PU-00-32

20 2.0 Hex Diritto Multi-unit abutment IPD/LL-AB-00



Compatibilità

NOBEL BIOCARE®

Serie AA BRANEMARK SYSTEM® 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

17
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®

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.5
10 IPD/AA-SN-00 IPD/AA-SN-01

15 IPD/AA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1 10 IPD/AA-SW-00 IPD/AA-SW-01

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)
ø3.5 1.5 IPD/AA-IN-02/3D IPD/AA-IN-03/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1 1.3 IPD/AA-IW-02/3D IPD/AA-IW-03/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.5 Unigrip Conica IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.1

Unigrip Conica IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

Unigrip Piatta IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN

Hex 1.20 Conica basso profilo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.1 Unigrip Conica
IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN

IPD/AA-TW-01 IPD/AA-TW-01/TIN

ø3.5 TPA Conica - IPD/AA-TN-50

ø4.1
TPA Conica - IPD/AA-TR-50

TPA Piatta - IPD/AA-TR-52

ø5.1 TPA Conica - IPD/AA-TW-50

The IPD/AA-TW-01 screw is compatible with the Ti-Bases IPD/AA-IW-02/3D and IPD/AA-IW-03/3D 

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190
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NOBEL BIOCARE® Serie AA BRANEMARK SYSTEM®

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø3.5 IPD/AA-AN-00 IPD/AA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.1 IPD/AA-AW-00 IPD/AA-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO  
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.5

1.0 IPD/AA-MN-01 - -

2.0 IPD/AA-MN-02 - -

3.0 IPD/AA-MN-03 - -

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.5

Diritto IPD/AA-BN-00 IPD/AA-BN-01

150 IPD/AA-BN-10 IPD/AA-BN-11

250 IPD/AA-BN-20 IPD/AA-BN-21

ø4.1

Diritto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.5 Diritto / Angolato IPD/AA-BN-00/3D IPD/AA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Diritto / Angolato IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.5 IPD/AA-PN-06 IPD/AA-PN-07 IPD/AA-TN-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

ø5.1 IPD/AA-PW-06 IPD/AA-PW-07 IPD/AA-TW-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata. 
Per i riferimenti IPD/AA-PW-06 e IPD/AA-PW-07 utilizzare la vite IPD/AA-TW-01 se utilizzata come provvisorio.

TRANSFER CUCCHIAIO APERTO E CHIUSO
Piattaforma Codice

ø4.1
Transfer cucchiaio aperto IPD/AA-CR-00

Transfer cucchiaio chiuso IPD/AA-CR-01

ø5.1 Transfer cucchiaio aperto IPD/AA-CW-00

Design classico.



NOBEL BIOCARE® Serie AA BRANEMARK SYSTEM®

19 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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®PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice digitale

ø3.5
1.0 IPD/AA-LN-01

3.0 IPD/AA-LN-03

5.0 IPD/AA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5
2.0 IPD/AA-DN-02

3.0 IPD/AA-DN-03

4.0 IPD/AA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1

2.0 IPD/AA-DW-02

3.0 IPD/AA-DW-03

4.0 IPD/AA-DW-04

STRAIGHT AND ANGLED ABUTMENT 
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Altezza (mm) Angolazione

ø4.1

Diritto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Per IPD/AA-PR-03 si consiglia l’uso di una vite IPD/AA-TR-01 a basso profilo.

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.1 IPD/AA-HW-00 IPD/AA-RW-00
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NOBEL BIOCARE® Serie AA BRANEMARK SYSTEM®
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Compatibilità

NOBEL BIOCARE®

Serie AC NOBEL REPLACE® SELECT 
[ø3.5 / ø4.3 / ø5.0]

21 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.5
10 IPD/AC-SN-00 IPD/AC-SN-01

15 IPD/AC-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/AC-SR-00 IPD/AC-SR-01

15 IPD/AC-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/AC-SW-00 IPD/AC-SW-01

15 IPD/AC-SW-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.5
0.5 IPD/AC-IN-00/3D IPD/AC-IN-01/3D

1.5 IPD/AC-IN-02/3D IPD/AC-IN-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/AC-IR-00/3D IPD/AC-IR-01/3D

1.5 IPD/AC-IR-02/3D IPD/AC-IR-03/3D

ø5.0
0.5 IPD/AC-IW-00/3D IPD/AC-IW-01/3D

1.5 IPD/AC-IW-02/3D IPD/AC-IW-03/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150..

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.5 Unigrip Piatta IPD/AC-TN-00 IPD/AC-TN-00/TIN

ø4.3 ø5.0 Unigrip Piatta IPD/AC-TR-00 IPD/AC-TR-00/TIN

ø3.5
TPA Piatta - IPD/AC-TN-50

TPA Piatta - IPD/AC-TN-51

ø4.3 ø5.0
TPA Piatta - IPD/AC-TR-50

TPA Piatta - IPD/AC-TR-51

IPD/AC-TN-51 è una vite specifica per interface angolati  Hollow Screw System®, IPD/AC-BN-20 e IPD/AC-BN-21. 
IPD/AC-TR-51 è una vite specifica per interface angolati  Hollow Screw System® e Co-Cr di IPD 2004.

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190
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 NOBEL BIOCARE®  Serie AC NOBEL REPLACE® SELECT

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø3.5 IPD/AC-AN-00 IPD/AC-AN-00/3D

ø4.3 IPD/AC-AR-00 IPD/AC-AR-00/3D

ø5.0 IPD/AC-AW-00 IPD/AC-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO
Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.5
1.0 IPD/AC-MN-01 - -

2.0 IPD/AC-MN-02 - -

ø4.3

1.0 IPD/AC-MR-01 - -

2.0 IPD/AC-MR-02 IPD/AC-MR-12 -

3.0 IPD/AC-MR-03 IPD/AC-MR-13 -

4.0 IPD/AC-MR-04 - IPD/AC-MR-34

5.0 IPD/AC-MR-05 - -

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.5

Diritto IPD/AC-BN-00 PD/AC-BN-01

150 IPD/AC-BN-10 IPD/AC-BN-11

250 IPD/AC-BN-20 IPD/AC-BN-21

ø4.3
Diritto IPD/AC-BR-00 IPD/AC-BR-01

150 IPD/AC-BR-10 IPD/AC-BR-11

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.5
Diritto  IPD/AC-BN-00/3D IPD/AC-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angolato IPD/AC-BN-A0/3D IPD/AC-BN-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.3
Diritto  IPD/AC-BR-00/3D IPD/AC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angolato IPD/AC-BR-A0/3D IPD/AC-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.5 IPD/AC-PN-06 IPD/AC-PN-07 IPD/AC-TN-00/C

ø4.3 IPD/AC-PR-06 IPD/AC-PR-07 IPD/AC-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

TRANSFER CUCCHIAIO APERTO E CHIUSO
Piattaforma Codice
ø3.5 Transfer cucchiaio chiuso IPD/AC-CN-01

ø4.3 Transfer cucchiaio chiuso IPD/AC-CR-01

ø5.0 Transfer cucchiaio aperto IPD/AC-CW-00

Design classico.



 NOBEL BIOCARE®  Serie AC NOBEL REPLACE® SELECT

23 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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CALCINABILE
Piattaforma
ø4.3 IPD/AC-HR-00 IPD/AC-RR-00

ø5.0 IPD/AC-HW-00 IPD/AC-RW-00

DIRITTO ABUTMENT
Piattaforma Codice
ø3.5 IPD/AC-PN-00

ø4.3 IPD/AC-PR-00

ø5.0 IPD/AC-PW-00

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5
3.0 IPD/AC-LN-03

5.0 IPD/AC-LN-05

ø4.3

1.0 IPD/AC-LR-01

3.0 IPD/AC-LR-03

5.0 IPD/AC-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5

3.0 IPD/AC-DN-03

5.0 IPD/AC-DN-05

7.0 IPD/AC-DN-07

ø4.3
3.0 IPD/AC-DR-03

5.0 IPD/AC-DR-05

ø5.0
3.0 IPD/AC-DW-03

5.0 IPD/AC-DW-05
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 NOBEL BIOCARE®  Serie AC NOBEL REPLACE® SELECT
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Compatibilità

NOBEL BIOCARE®

Serie AD NOBEL ACTIVE®  
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

25 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.0
10 IPD/AD-ST-00 IPD/AD-ST-01

15 IPD/AD-ST-02 -

ø3.5
10 IPD/AD-SN-00 IPD/AD-SN-01

15 IPD/AD-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/AD-SR-00 IPD/AD-SR-01

15 IPD/AD-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.0

0.8 IPD/AD-IT-00/3D IPD/AD-IT-01/3D

1.5 IPD/AD-IT-02/3D IPD/AD-IT-03/3D

2.5 IPD/AD-IT-04/3D IPD/AD-IT-05/3D

ø3.5

0.5 IPD/AD-IN-00/3D IPD/AD-IN-01/3D

1.5 IPD/AD-IN-02/3D IPD/AD-IN-03/3D

2.5 IPD/AD-IN-04/3D IPD/AD-IN-05/3D

3.5 IPD/AD-IN-06/3D IPD/AD-IN-07/3D

ø4.3

0.5 IPD/AD-IR-00/3D IPD/AD-IR-01/3D

1.5 IPD/AD-IR-02/3D IPD/AD-IR-03/3D

2.5 IPD/AD-IR-04/3D IPD/AD-IR-05/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’   Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.0 Unigrip Conica IPD/AD-TT-00 IPD/AD-TT-00/TIN

ø3.5 Unigrip Conica IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.3 Unigrip Conica IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

ø3.0 TPA Conica - IPD/AD-TT-50

ø3.5 TPA Conica - IPD/AA-TN-50

ø4.3 TPA Conica - IPD/AD-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190



 NOBEL BIOCARE®  Serie AD NOBEL ACTIVE®
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ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø3.0 IPD/AD-AT-00 IPD/AD-AT-00/3D

ø3.5 IPD/AD-AN-00 IPD/AD-AN-00/3D

ø4.3 IPD/AD-AR-00 IPD/AD-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.5

1.5 IPD/AD-MN-01 - -

2.5 IPD/AD-MN-02 IPD/AD-MN-12 -

3.5 IPD/AD-MN-03 IPD/AD-MN-13 IPD/AD-MN-33

4.5 IPD/AD-MN-04 - IPD/AD-MN-34

ø4.3

1.5 IPD/AD-MR-01 - -

2.5 IPD/AD-MR-02 IPD/AD-MR-12 -

3.5 IPD/AD-MR-03 IPD/AD-MR-13 IPD/AD-MR-33

4.5 IPD/AD-MR-04 - IPD/AD-MR-34

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.0 IPD/AD-PT-06 IPD/AD-PT-07 IPD/AD-TT-00/C

ø3.5 IPD/AD-PN-06 IPD/AD-PN-07 IPD/AD-TN-00/C

ø4.3 IPD/AD-PR-06 IPD/AD-PR-07 IPD/AD-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

OPEN TRAY COPING
Piattaforma Codice
ø3.0 IPD/AD-CT-00

Design classico.

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.3 IPD/AD-HR-00 IPD/AD-RR-00



 NOBEL BIOCARE®  Serie AD NOBEL ACTIVE®

27 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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®MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.0

Diritto IPD/AD-BT-00 IPD/AD-BT-01

150 IPD/AD-BT-10 IPD/AD-BT-11

250 IPD/AD-BT-20 IPD/AD-BT-21

ø3.5

Diritto IPD/AD-BN-00 IPD/AD-BN-01

150 IPD/AD-BN-10 IPD/AD-BN-11

250 IPD/AD-BN-20 IPD/AD-BN-21

ø4.3

Diritto IPD/AD-BR-00 IPD/AD-BR-01

150 IPD/AD-BR-10 IPD/AD-BR-11

250 IPD/AD-BR-20 IPD/AD-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.0
Diritto IPD/AD-BT-00/3D IPD/AD-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angolato IPD/AD-BT-A0/3D IPD/AD-BT-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.5 Diritto / Angolato IPD/AD-BN-00/3D IPD/AD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.3
Diritto IPD/AD-BR-00/3D IPD/AD-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angolato IPD/AD-BR-A0/3D IPD/AD-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5

1.0 IPD/AD-LN-01

2.0 IPD/AD-LN-02

3.0 IPD/AD-LN-03

4.0 IPD/AD-LN-04

5.0 IPD/AD-LN-05

ø4.3

1.0 IPD/AD-LR-01

2.0 IPD/AD-LR-02

3.0 IPD/AD-LR-03

4.0 IPD/AD-LR-04

5.0 IPD/AD-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.0

3.0 IPD/AD-DT-03

5.0 IPD/AD-DT-05

7.0 IPD/AD-DT-07

ø3.5

Sealing cap IPD/AD-DN-00

1.5 IPD/AD-DN-01

3.0 IPD/AD-DN-03

5.0 IPD/AD-DN-05

3.0 wide IPD/AD-DN-13

5.0 wide IPD/AD-DN-15

ø4.3

Sealing cap IPD/AD-DR-00

1.5 IPD/AD-DR-01

3.0 IPD/AD-DR-03

5.0 IPD/AD-DR-05
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 NOBEL BIOCARE®  Serie AD NOBEL ACTIVE®



Compatibilità

BIOMET® 3i®

Serie BA OSSEOTITE®  
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

29 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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® 

3i
®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.4
10 IPD/BA-SN-00 IPD/BA-SN-01

15 IPD/BA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01

15 IPD/BA-SW-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.4 1.5 IPD/BA-IN-02/3D IPD/BA-IN-03/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D

1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

ø3.4 ø4.1 ø5.0

Hex 1.20 Conica IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

Hex 1.25 Conica IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN

Square Piatta IPD/BA-TR-02 IPD/BA-TR-02/TIN

Hex 1.20 Conica basso profilo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø3.4 ø4.1 ø5.0 TPA
Conica - IPD/AA-TR-50

Piatta - IPD/AA-TR-52

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190



BIOMET® 3i® Serie BA OSSEOTITE®
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ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø3.4 IPD/BA-AN-00 IPD/BA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.0 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

STRAIGHT AND ANGLED ABUTMENT 
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Altezza (mm) Angolazione

ø4.1

Diritto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Per IPD/AA-PR-03 si consiglia l’uso di una vite IPD/AA-TR-01 a basso profilo.

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.4 IPD/BA-PN-06 IPD/BA-PN-07 IPD/AA-TR-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

TRANSFER CUCCHIAIO APERTO E CHIUSO
Piattaforma Codice

ø4.1
Transfer cucchiaio aperto IPD/AA-CR-00

Transfer cucchiaio chiuso IPD/AA-CR-01

ø5.0 Transfer cucchiaio aperto IPD/BA-CW-00

Design classico.



BIOMET® 3i® Serie BA OSSEOTITE®

31 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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3i
®

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.4

Diritto IPD/BA-BN-00 IPD/BA-BN-01

150 IPD/BA-BN-10 IPD/BA-BN-11

250 IPD/BA-BN-20 IPD/BA-BN-21

ø4.1

Diritto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0

Diritto IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01

150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11

250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.4 Diritto / Angolato IPD/BA-BN-00/3D IPD/BA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Diritto / Angolato IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø5.0 Diritto / Angolato IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.0 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.4
1.0 IPD/BA-LN-01

3.0 IPD/BA-LN-03

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.4

2.0 IPD/BA-DN-02

3.0 IPD/BA-DN-03

4.0 IPD/BA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0

2.0 IPD/BA-DW-02

3.0 IPD/BA-DW-03

4.0 IPD/BA-DW-04
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BIOMET® Serie BA OSSEOTITE®



Compatibilità

BIOMET® 3i®

Serie BB Certain®  
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

33 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.4
10 IPD/BB-SN-00 IPD/BB-SN-01

15 IPD/BB-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/BB-SR-00 IPD/BB-SR-01

15 IPD/BB-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BB-SW-00 IPD/BB-SW-01

15 IPD/BB-SW-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.4

0.5 IPD/BB-IN-00/3D IPD/BB-IN-01/3D

1.5 IPD/BB-IN-02/3D IPD/BB-IN-03/3D

2.5 IPD/BB-IN-04/3D IPD/BB-IN-05/3D

ø4.1

0.5 IPD/BB-IR-00/3D IPD/BB-IR-01/3D

1.5 IPD/BB-IR-02/3D IPD/BB-IR-03/3D

2.5 IPD/BB-IR-04/3D IPD/BB-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BB-IW-00/3D IPD/BB-IW-01/3D

1.5 IPD/BB-IW-02/3D IPD/BB-IW-03/3D

Versione alta di Custom Interface rotazionale, soggetta a disponibilità. 
Vedere pagina 150 per gli accessori del’  Custom Interface System® 

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.4 ø4.1 ø5.0 Hex 1.20 Piatta IPD/BB-TR-01 IPD/BB-TR-01/TIN

ø4.1 ø5.0 Hex 1.20 Conica IPD/BB-TR-02 -

ø3.4 ø4.1 ø5.0 TPA Piatta - IPD/BB-TR-51

IPD/BB-TR-02 è una vite specifica per i modelli IPD/BB-RR-00 e IPD/BB-RW-00

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190



BIOMET® 3i®  Serie BB CERTAIN®
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ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø3.4 IPD/BB-AN-00 IPD/BB-AN-00/3D

ø4.1 IPD/BB-AR-00 IPD/BB-AR-00/3D

ø5.0 IPD/BB-AW-00 IPD/BB-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.4

1.0 IPD/BB-MN-01 - -

2.0 IPD/BB-MN-02 - -

3.0 IPD/BB-MN-03 - -

4.0 IPD/BB-MN-04 - -

ø4.1

1.0 IPD/BB-MR-01 - -

2.0 IPD/BB-MR-02 IPD/BB-MR-12 -

3.0 IPD/BB-MR-03 IPD/BB-MR-13 -

4.0 IPD/BB-MR-04 - IPD/BB-MR-34

5.0 IPD/BB-MR-05 - -

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.4 IPD/BB-PN-06 IPD/BB-PN-07 IPD/BB-TR-01/C

ø4.1 IPD/BB-PR-06 IPD/BB-PR-07 IPD/BB-TR-01/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

OPEN TRAY COPING
Piattaforma Codice
ø5.0 Transfer cucchiaio aperto IPD/BB-CW-00

Design classico.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.4

Diritto IPD/BB-BN-00 IPD/BB-BN-01

150 IPD/BB-BN-10 IPD/BB-BN-11

250 IPD/BB-BN-20 IPD/BB-BN-21

ø4.1

Diritto IPD/BB-BR-00 IPD/BB-BR-01

150 IPD/BB-BR-10 IPD/BB-BR-11

250 IPD/BB-BR-20 IPD/BB-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.4
Diritto  IPD/BB-BN-00/3D IPD/BB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angolato IPD/BB-BN-A0/3D IPD/BB-BN-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Diritto / Angolato IPD/BB-BR-00/3D IPD/BB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.



BIOMET® 3i®  Serie  BB CERTAIN®

35 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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®

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.1 IPD/BB-HR-00 IPD/BB-RR-00

ø5.0 IPD/BB-HW-00 IPD/BB-RW-00

Con i calcinabili rotanti deve essere utilizzata la vite IPD/BB-TR-02.

DIRITTO ABUTMENT
Piattaforma Codice
ø3.4 IPD/BB-PN-00

ø4.1 IPD/BB-PR-00

ø5.0 IPD/BB-PW-00

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.4

1.0 IPD/BB-LN-01

3.0 IPD/BB-LN-03

5.0 IPD/BB-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/BB-LR-01

3.0 IPD/BB-LR-03

5.0 IPD/BB-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.4

2.0 IPD/BB-DN-02

3.0 IPD/BB-DN-03

4.0 IPD/BB-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/BB-DR-02

3.0 IPD/BB-DR-03

4.0 IPD/BB-DR-04

ø5.0

2.0 IPD/BB-DW-02

3.0 IPD/BB-DW-03

4.0 IPD/BB-DW-04
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KLOCKNER® Serie CA SK2-NK2



Compatibilità

KLOCKNER®

Serie CA SK2-NK2  
[ø4.2]

37 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Kl
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®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)
ø4.2 10 IPD/CA-SR-00 IPD/CA-SR-01

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø4.2
0.5 IPD/CA-IR-00/3D IPD/CA-IR-01/3D

2.25 IPD/CA-IR-04/3D IPD/CA-IR-05/3D

I codici IPD/CA-IR-OO/3D e IPD/CA-IR-01/3D devono essere utilizzati con le guide di taglio wide ed il taglio della finestra per la vite 
non è consentito. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

ø4.2

1.70 Hex Conica IPD/CA-TR-00 IPD/CA-TR-00/TIN

Cruciform Conica IPD/CA-TR-01 IPD/CA-TR-01/TIN

TPA Conica - IPD/CA-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø4.2 IPD/CA-AR-00 IPD/CA-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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KLOCKNER® Serie CA SK2-NK2

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Screw coping
ø4.2 IPD/CA-PR-06 IPD/CA-PR-07 IPD/CA-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø4.2

Diritto IPD/CA-BR-00 IPD/CA-BR-01

150 IPD/CA-BR-10 IPD/CA-BR-11

250 IPD/CA-BR-20 IPD/CA-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø4.2 Diritto / Angolato IPD/CA-BR-00/3D IPD/CA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.2 IPD/CA-HR-00 IPD/CA-RR-00

DIRITTO ABUTMENT
Piattaforma Codice
ø4.2 IPD/CA-PR-00

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice
ø4.2 5.0 IPD/CA-DR-00

Vite IPD/CA-TR-00 non compresa.
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Compatibilità

KLOCKNER®

Serie CB ESSENTIAL CONE®  
[ø4.5]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Kl
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®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø4.5
10 IPD/CB-SR-00 IPD/CB-SR-01

15 IPD/CB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)
ø4.5 0.5 IPD/CB-IR-00/3D IPD/CB-IR-01/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

ø4.5
Star Conica IPD/CB-TR-00 IPD/CB-TR-00/TIN

TPA Conica - IPD/CB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø4.5 IPD/CB-AR-00 IPD/CB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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KLOCKNER® Serie CB ESSENTIAL CONE®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø4.5 IPD/CB-PR-06 IPD/CB-PR-07 IPD/CB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø4.5

Diritto IPD/CB-BR-00 IPD/CB-BR-01

150 IPD/CB-BR-10 IPD/CB-BR-11

250 IPD/CB-BR-20 IPD/CB-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø4.5 Diritto / Angolato IPD/CB-BR-00/3D IPD/CB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.5

1.5 IPD/CB-DR-01

3.0 IPD/CB-DR-03

4.5 IPD/CB-DR-04

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.5
1.0 IPD/CB-LR-01

3.0 IPD/CB-LR-03

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.
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Compatibilità

KLOCKNER®

Serie CC KLTM  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.5
10 IPD/AA-SN-00 IPD/AA-SN-01

15 IPD/AA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1 10 IPD/AA-SW-00 IPD/AA-SW-01

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)
ø3.5 1.5 IPD/AA-IN-02/3D IPD/AA-IN-03/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1 1.3 IPD/AA-IW-02/3D IPD/AA-IW-03/3D

La vite IPD/AA-TW-01 è compatibile con le Ti-Base IPD/AA-IW-02/3D e IPD/AA-IW-03/3D.  
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

ø3.5 Unigrip Conica IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.1

Unigrip Conica IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

Hex 1.20 Conica IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

Hex 1.20 Conica basso profilo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.1 Unigrip Conica
IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN

IPD/AA-TW-01 IPD/AA-TW-01/TIN

ø3.5 TPA Conica - IPD/AA-TN-50

ø4.1 TPA
Conica - IPD/AA-TR-50

Piatta - IPD/AA-TR-52

ø5.1 TPA Conica - IPD/AA-TW-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190
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ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø3.5 IPD/AA-AN-00 IPD/AA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.1 IPD/AA-AW-00 IPD/AA-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.5 IPD/AA-PN-06 IPD/AA-PN-07 IPD/AA-TN-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

ø5.1 IPD/AA-PW-06 IPD/AA-PW-07 IPD/AA-TW-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata. 
For references IPD/AA-PW-06 and IPD/AA-PW-07 use the screw IPD/AA-TW-01 if it is used as a temporary.

TRANSFER CUCCHIAIO APERTO E CHIUSO
Piattaforma Codice

ø4.1
Transfer cucchiaio aperto IPD/AA-CR-00

Transfer cucchiaio chiuso IPD/AA-CR-01

ø5.1 Transfer cucchiaio aperto IPD/AA-CW-00

Design classico.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.5

1.0 IPD/AA-MN-01 - -

2.0 IPD/AA-MN-02 - -

3.0 IPD/AA-MN-03 - -

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.5

Diritto IPD/AA-BN-00 IPD/AA-BN-01

150 IPD/AA-BN-10 IPD/AA-BN-11

250 IPD/AA-BN-20 IPD/AA-BN-21

ø4.1

Diritto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.5 Diritto / Angolato IPD/AA-BN-00/3D IPD/AA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Diritto / Angolato IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.
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KLOCKNER® Serie CC KLTM

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5

1.0 IPD/AA-LN-01

3.0 IPD/AA-LN-03

5.0 IPD/AA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5

2.0 IPD/AA-DN-02

3.0 IPD/AA-DN-03

4.0 IPD/AA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1

2.0 IPD/AA-DW-02

3.0 IPD/AA-DW-03

4.0 IPD/AA-DW-04

STRAIGHT AND ANGLED ABUTMENT 
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Altezza (mm) Angolazione

ø4.1

Diritto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Per IPD/AA-PR-03 si consiglia l’uso di una vite IPD/AA-TR-01 a basso profilo.

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.1 IPD/AA-HW-00 IPD/AA-RW-00
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Compatibilità

KLOCKNER®

Serie CD Vega®  
[ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]

45 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Kl
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®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.5
10 IPD/CD-SN-00 IPD/CD-SN-01

15 IPD/CD-SN-02 -

ø4.0 ø4.5
10 IPD/CD-SR-00 IPD/CD-SR-01

15 IPD/CD-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.5

0.7 IPD/CD-IN-00/3D IPD/CD-IN-01/3D

1.5 IPD/CD-IN-02/3D IPD/CD-IN-03/3D

2.5 IPD/CD-IN-04/3D IPD/CD-IN-05/3D

ø4.0 ø4.5

0.7 IPD/CD-IR-00/3D IPD/CD-IR-01/3D

1.5 IPD/CD-IR-02/3D IPD/CD-IR-03/3D

2.5 IPD/CD-IR-04/3D IPD/CD-IR-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.5 Star Conica IPD/CD-TN-00 IPD/CD-TN-00/TIN

ø4.0 ø4.5 Star Conica IPD/CD-TR-00 IPD/CD-TR-00/TIN

ø3.5 TPA Conica - IPD/CD-TN-50

ø4.0 ø4.5 TPA Conica - IPD/CD-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø3.5 IPD/CD-AN-00 IPD/CD-AN-00/3D

ø4.0 ø4.5 IPD/CD-AR-00 IPD/CD-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01



Catalogo 2023
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MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO
Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.5

1.5 IPD/CD-MN-01 - -

2.5 IPD/CD-MN-02 IPD/CD-MN-12 -

3.5 IPD/CD-MN-03 - IPD/CD-MN-33

4.5 IPD/CD-MN-04 - -

5.5 IPD/CD-MN-05 - -

ø4.0 ø4.5

1.5 IPD/CD-MR-01 - -

2.5 IPD/CD-MR-02 IPD/CD-MR-12 -

3.5 IPD/CD-MR-03 - IPD/CD-MR-33

4.5 IPD/CD-MR-04 - -

5.5 IPD/CD-MR-05 - -

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.5

Diritto IPD/CD-BN-00 IPD/CD-BN-01

150 IPD/CD-BN-10 IPD/CD-BN-11

250 IPD/CD-BN-20 IPD/CD-BN-21

ø4.0 ø4.5
Diritto IPD/CD-BR-00 IPD/CD-BR-01

150 IPD/CD-BR-10 IPD/CD-BR-11

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.5 Diritto / Angolato IPD/CD-BN-00/3D IPD/CD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.0 ø4.5 Diritto / Angolato IPD/CD-BR-00/3D IPD/CD-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5

1.0 IPD/CD-LN-01

2.0 IPD/CD-LN-02

3.0 IPD/CD-LN-03

4.0 IPD/CD-LN-04

5.0 IPD/CD-LN-05

ø4.0 ø4.5

1.0 IPD/CD-LR-01

2.0 IPD/CD-LR-02

3.0 IPD/CD-LR-03

4.0 IPD/CD-LR-04

5.0 IPD/CD-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Tornillo Coping
ø3.5 IPD/CD-PN-06 IPD/CD-PN-07 IPD/CD-TN-00/C

ø4.0 ø4.5 IPD/CD-PR-06 IPD/CD-PR-07 IPD/CD-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5

1.5 IPD/CD-DN-01

3.0 IPD/CD-DN-03

5.0 IPD/CD-DN-05

ø4.0 ø4.5

1.5 IPD/CD-DR-01

3.0 IPD/CD-DR-03

5.0 IPD/CD-DR-05
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Compatibilità

STRAUMANN®

Serie DA TISSUE LEVEL  
[ø4.8 RN / ø6.5 WN]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø4.8 RN
IPD/DA-AR-00 IPD/DA-AR-00/3D

synOcta® IPD/DA-AR-01 -

ø6.5 WN IPD/DA-AW-00 IPD/DA-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø4.8 RN
10 IPD/DA-SR-00 IPD/DA-SR-01

15 IPD/DA-SR-02 -

ø6.5 WN 10 IPD/DA-SW-00 IPD/DA-SW-01

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)
ø4.8 RN 0.4 IPD/DA-IR-00/3D IPD/DA-IR-01/3D

ø6.5 WN 0.4 IPD/DA-IW-02/3D IPD/DA-IW-03/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

ø4.8 RN ø6.5 WN 
Implant level

Torx Conica IPD/DA-TR-01 IPD/DA-TR-01/TIN

Torx Piatta IPD/DA-TR-02 -

Torx Conica IPD/DA-TR-03 IPD/DA-TR-03/TIN

ø4.8 RN synOcta® Torx Conica IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN

ø4.8 RN ø6.5 WN TPA
Conica synOcta® - IPD/DA-TR-50

Implant level conical - IPD/DA-TR-51

La vite IPD/DA-TR-03 ha le stesse misure della vite dell’impianto originale. 
La vite di IPD/DA-TR-01 è una vite più stretta da usare con il  Custom Interface System® 

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

MULTI-UNIT STRAIGHT ABUTMENT
Piattaforma Altezza (mm) Diritto
ø4.8 RN 0.9 IPD/DA-MR-01

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. Consultare la pagina 160 per gli acces-
sori del sistema Multi-unit.
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STRAIGHT ABUTMENT 
SynOcta® and Diritto

Piattaforma Codice

ø4.8 RN
synOcta® IPD/DA-PR-00

IPD/DA-PR-01

ø6.5 WN IPD/DA-PW-00

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer

ø4.8 RN
IPD/DA-PR-06 IPD/DA-PR-07 IPD/DA-TR-01/C

synOcta® IPD/DA-PR-09 IPD/DA-PR-08 IPD/DA-TR-00/C

ø6.5 WN IPD/DA-PW-06 IPD/DA-PW-07 IPD/DA-TR-01/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.8 RN

1.0 IPD/DA-LR-01

2.0 IPD/DA-LR-02

3.0 IPD/DA-LR-03

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.8 RN

0.0 Sealing cap IPD/DA-DR-00

1.5 IPD/DA-DR-01

3.0 IPD/DA-DR-03

4.5 IPD/DA-DR-04

CALCINABILE
Piattaforma

ø4.8 RN
IPD/DA-HR-01 IPD/DA-RR-01

synOcta® IPD/DA-HR-00 IPD/DA-RR-00

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø4.8 RN

Diritto IPD/DA-BR-00 IPD/DA-BR-01

150 IPD/DA-BR-10 IPD/DA-BR-11

250 IPD/DA-BR-20 IPD/DA-BR-21

ø4.8 RN synOcta®
Diritto IPD/DA-BR-03 IPD/DA-BR-02

150 IPD/DA-BR-13 IPD/DA-BR-12

ø6.5 WN

Diritto IPD/DA-BW-00 IPD/DA-BW-01

150 IPD/DA-BW-10 IPD/DA-BW-11

250 IPD/DA-BW-20 IPD/DA-BW-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø4.8 RN Diritto / Angolato IPD/DA-BR-00/3D IPD/DA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

ø4.8 RN synOcta® Diritto / Angolato IPD/DA-BR-03/3D IPD/DA-BR-02/3D IPD/SC-AN-B2

ø6.5 WN Diritto / Angolato IPD/DA-BW-00/3D IPD/DA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B2

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.
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Compatibilità

STRAUMANN®

Serie DB BONE LEVEL  
[ø3.3 NC / ø4.1 RC]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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n®SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.3 NC
10 IPD/DB-SN-00 IPD/DB-SN-01

15 IPD/DB-SN-02 -

ø4.1 RC
10 IPD/DB-SR-00 IPD/DB-SR-01

15 IPD/DB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.3 NC

0.5 IPD/DB-IN-00/3D IPD/DB-IN-01/3D

1.5 IPD/DB-IN-02/3D IPD/DB-IN-03/3D

2.5 IPD/DB-IN-04/3D IPD/DB-IN-05/3D

3.5 IPD/DB-IN-06/3D IPD/DB-IN-07/3D

ø4.1 RC

0.5 IPD/DB-IR-00/3D IPD/DB-IR-01/3D

1.5 IPD/DB-IR-02/3D IPD/DB-IR-03/3D

2.5 IPD/DB-IR-04/3D IPD/DB-IR-05/3D

3.5 IPD/DB-IR-06/3D IPD/DB-IR-07/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

ø3.3 NC  ø4.1 RC
Torx Conica IPD/DB-TR-00 IPD/DB-TR-00/TIN

TPA Conica - IPD/DB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190
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ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø3.3 NC IPD/DB-AN-00 IPD/DB-AN-00/3D

ø4.1 RC IPD/DB-AR-00 IPD/DB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.3 NC IPD/DB-PN-06 IPD/DB-PN-07 IPD/DB-TR-00/C

ø4.1 RC IPD/DB-PR-06 IPD/DB-PR-07 IPD/DB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.3 NC

1.5 IPD/DB-MN-01 - -

2.5 IPD/DB-MN-02 IPD/DB-MN-12 -

3.5 IPD/DB-MN-03 IPD/DB-MN-13 IPD/DB-MN-33

4.5 IPD/DB-MN-04 - IPD/DB-MN-34

ø4.1 RC

1.5 IPD/DB-MR-01 - -

2.5 IPD/DB-MR-02 IPD/DB-MR-12 -

3.5 IPD/DB-MR-03 IPD/DB-MR-13 IPD/DB-MR-33

4.5 IPD/DB-MR-04 - IPD/DB-MR-34

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.3 NC

1.0 IPD/DB-LN-01

2.0 IPD/DB-LN-02

3.0 IPD/DB-LN-03

4.0 IPD/DB-LN-04

5.0 IPD/DB-LN-05

ø4.1 RC

1.0 IPD/DB-LR-01

2.0 IPD/DB-LR-02

3.0 IPD/DB-LR-03

4.0 IPD/DB-LR-04

5.0 IPD/DB-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.
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STRAUMANN® Serie DB BONE LEVEL

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto e 15o

Piattaforma Angolazione

ø3.3 NC
Diritto IPD/DB-BN-00 IPD/DB-BN-01

150 IPD/DB-BN-10 IPD/DB-BN-11

ø4.1 RC
Diritto IPD/DB-BR-00 IPD/DB-BR-01

150 IPD/DB-BR-10 IPD/DB-BR-11

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.3 NC Diritto / Angolato  IPD/DB-BN-00/3D IPD/DB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 RC Diritto / Angolato  IPD/DB-BR-00/3D IPD/DB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.1 RC IPD/DB-HR-00 IPD/DB-RR-00

DIRITTO ABUTMENT
Piattaforma Codice
ø4.1 RC IPD/DB-PR-00

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.3 NC

2.0 IPD/DB-DN-02

3.5 IPD/DB-DN-03

5.0 IPD/DB-DN-05

ø4.1 RC

2.0 IPD/DB-DR-02

4.0 IPD/DB-DR-04

6.0 IPD/DB-DR-06
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Compatibilità

STRAUMANN®

Serie DC BLX®  
[RB / WB]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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n®SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE
Piattaforma Altezza (mm)

RB/WB
10 IPD/DC-SR-00 IPD/DC-SR-01

15 IPD/DC-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

RB/WB

1.0 IPD/DC-IR-00/3D IPD/DC-IR-01/3D

2.0 IPD/DC-IR-02/3D IPD/DC-IR-03/3D

3.0 IPD/DC-IR-04/3D IPD/DC-IR-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

SCREW 
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

RB/WB Torx Conica
IPD/DC-TR-00 IPD/DC-TR-00/TIN

IPD/DC-TR-01 -

Il codice IPD/DC-TR-01 è una vite estrattore per monconi. 

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
RB IPD/DC-AR-00 IPD/DC-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
RB/WB IPD/DC-PR-06 IPD/DC-PR-07 IPD/DC-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

RB/WB

1.5 IPD/DC-MR-01 - -

2.5 IPD/DC-MR-02 - -

3.5 IPD/DC-MR-03 IPD/DC-MR-13 -

4.5 - - IPD/DC-MR-34

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RB/WB

2.0 IPD/DC-LR-02

3.0 IPD/DC-LR-03

4.0 IPD/DC-LR-04

5.0 IPD/DC-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto e 15o

Piattaforma Angolazione
RB/WB Diritto IPD/DC-BR-00 IPD/DC-BR-01

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

RB/WB Diritto  IPD/DC-BR-00/3D IPD/DC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RB/WB

1.5 IPD/DC-DR-01

3.0 IPD/DC-DR-03

5.0 IPD/DC-DR-05
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Compatibilità

ASTRA®

Serie EA OSSEOSPEEDTM  
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 ]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

As
tr

a®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.0
10 IPD/EA-SN-00 IPD/EA-SN-01

15 IPD/EA-SN-02 -

ø3.5-4.0
10 IPD/EA-SR-00 IPD/EA-SR-01

15 IPD/EA-SR-02 -

ø4.5-5.0
10 IPD/EA-SW-00 IPD/EA-SW-01

15 IPD/EA-SW-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.0

0.8 IPD/EA-IN-00/3D IPD/EA-IN-01/3D

1.5 IPD/EA-IN-02/3D IPD/EA-IN-03/3D

2.5 IPD/EA-IN-04/3D IPD/EA-IN-05/3D

ø3.5-4.0

0.5 IPD/EA-IR-00/3D IPD/EA-IR-01/3D

1.5 IPD/EA-IR-02/3D IPD/EA-IR-03/3D

2.5 IPD/EA-IR-04/3D IPD/EA-IR-05/3D

3.5 IPD/EA-IR-06/3D IPD/EA-IR-07/3D

ø4.5-5.0

0.5 IPD/EA-IW-00/3D IPD/EA-IW-01/3D

1.5 IPD/EA-IW-02/3D IPD/EA-IW-03/3D

2.5 IPD/EA-IW-04/3D IPD/EA-IW-05/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.0 Hex 1.27 Conica IPD/EA-TN-00 IPD/EA-TN-00/TIN

ø3.5-4.0 Hex 1.27 Piatta IPD/EA-TR-00 IPD/EA-TR-00/TIN

ø4.5-5.0 Hex 1.27 Piatta IPD/EA-TW-00 IPD/EA-TW-00/TIN

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 Hex 1.27 Piatta IPD/EA-TR-01 IPD/EA-TR-01/TIN

ø3.0 TPA Conica IPD/EA-TN-50

ø3.5-4.0 TPA Piatta IPD/EA-TR-50

ø4.5-5.0 TPA Piatta
IPD/AC-TR-50

IPD/AC-TR-51

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 TPA Piatta IPD/EA-TR-51

IPD/EA-TR-01 è una vite per il moncone UniAbutment® da 20° e 45°. 
IPD/AC-TR-50 è specifico per interface  Custom Interface System®. 
IPD/AC-TR-51 è specifico per interface angolat  Hollow Screw System® Co-Cr e IPD 2004. 
IPD/EA-TR-51 è una vite per il moncone da 20° e 45°

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190
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ASTRA® Serie EA OSSEOSPEEDTM

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø3.0 IPD/EA-AN-00 IPD/EA-AN-00/3D

ø3.5-4.0 IPD/EA-AR-00 IPD/EA-AR-00/3D

ø4.5-5.0 IPD/EA-AW-00 IPD/EA-AW-00/3D

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 IPD/EA-AR-01 -

RP - Compatible Galimplant® e etk Naturactis® IPD/EA-AR-02 IPD/EA-AR-02/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

IPD/EA-AR-01 is an analog for 200 UniAbutment.

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.0 IPD/EA-PN-06 IPD/EA-PN-07 IPD/EA-TN-00/C

ø3.5-4.0 IPD/EA-PR-06 IPD/EA-PR-07 IPD/EA-TR-00/C

ø4.5-5.0 IPD/EA-PW-06 IPD/EA-PW-07 IPD/EA-TW-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

OPEN TRAY COPING
Piattaforma Codice
ø3.0 Transfer cucchiaio aperto IPD/EA-CN-00

Design classico.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.5-4.0

1.5 IPD/EA-MR-01 - -

2.5 IPD/EA-MR-02 IPD/EA-MR-12 -

3.5 IPD/EA-MR-03 IPD/EA-MR-13 IPD/EA-MR-33

4.5 IPD/EA-MR-04 - IPD/EA-MR-34

ø4.5-5.0

1.5 IPD/EA-MW-01 - -

2.5 IPD/EA-MW-02 IPD/EA-MW-12 -

3.5 IPD/EA-MW-03 - IPD/EA-MW-33

4.5 IPD/EA-MW-04 - -

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.0

Diritto IPD/EA-BN-00 IPD/EA-BN-01

150 IPD/EA-BN-10 IPD/EA-BN-11

250 IPD/EA-BN-20 IPD/EA-BN-21

ø3.5-4.0

Diritto IPD/EA-BR-00 IPD/EA-BR-01

150 IPD/EA-BR-10 IPD/EA-BR-11

250 IPD/EA-BR-20 IPD/EA-BR-21

ø4.5-5.0
Diritto IPD/EA-BW-00 IPD/EA-BW-01

150 IPD/EA-BW-10 IPD/EA-BW-11

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.0 Diritto / Angolato IPD/EA-BN-00/3D IPD/EA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.5-4.0 Diritto / Angolato IPD/EA-BR-00/3D IPD/EA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5-5.0 Diritto / Angolato IPD/EA-BW-00/3D IPD/EA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.
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ASTRA® Serie EA OSSEOSPEEDTM

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5-4.0

1.0 IPD/EA-LR-01

2.0 IPD/EA-LR-02

3.0 IPD/EA-LR-03

4.0 IPD/EA-LR-04

5.0 IPD/EA-LR-05

ø4.5-5.0

1.0 IPD/EA-LW-01

2.0 IPD/EA-LW-02

3.0 IPD/EA-LW-03

4.0 IPD/EA-LW-04

5.0 IPD/EA-LW-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5-4.0

2.0 IPD/EA-DR-02

4.0 IPD/EA-DR-04

6.0 IPD/EA-DR-06

8.0 IPD/EA-DR-08

10.0 IPD/EA-DR-10

ø4.5-5.0

2.0 IPD/EA-DW-02

4.0 IPD/EA-DW-04

6.0 IPD/EA-DW-06

8.0 IPD/EA-DW-08

STRAIGHT ABUTMENT
Piattaforma Codice
ø3.5-4.0 IPD/EA-PR-00

ø4.5-5.0 IPD/EA-PW-00

CALCINABILE
Piattaforma
ø3.5-4.0 IPD/EA-HR-00 IPD/EA-RR-00

ø4.5-5.0 IPD/EA-HW-00 IPD/EA-RW-00

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 - IPD/EA-RR-01

IPD/EA-RR-01 è un calcinabile per il moncone UniAbutment 200
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Compatibilità

ASTRA®

Serie EB EVOLUTION®  
[ø3.6 / ø4.2 ]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

As
tr

a®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.6
10 IPD/EB-SN-00 IPD/EB-SN-01

15 IPD/EB-SN-02 -

ø4.2
10 IPD/EB-SR-00 IPD/EB-SR-01

15 IPD/EB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.6

0.5 IPD/EB-IN-00/3D IPD/EB-IN-01/3D

1.5 IPD/EB-IN-02/3D IPD/EB-IN-03/3D

2.5 IPD/EB-IN-04/3D IPD/EB-IN-05/3D

ø4.2

0.5 IPD/EB-IR-00/3D IPD/EB-IR-01/3D

1.5 IPD/EB-IR-02/3D IPD/EB-IR-03/3D

2.5 IPD/EB-IR-04/3D IPD/EB-IR-05/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.6 Hex 1.27 Conica IPD/EB-TN-00 IPD/EB-TN-00/TIN

ø4.2 Hex 1.27 Conica IPD/EB-TR-00 IPD/EB-TR-00/TIN

ø3.6 TPA Conica - IPD/EB-TN-50

ø4.2 TPA Conica - IPD/EB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø3.6 IPD/EB-AN-00 IPD/EB-AN-00/3D

ø4.2 IPD/EB-AR-00 IPD/EB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01



Catalogo 2023

ASTRA® Serie EB EVOLUTION®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.6 IPD/EB-PN-06 IPD/EB-PN-07 IPD/EB-TN-00/C

ø4.2 IPD/EB-PR-06 IPD/EB-PR-07 IPD/EB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.6

1.5 IPD/EB-MN-01 - -

2.5 IPD/EB-MN-02 IPD/EB-MN-12 -

3.5 IPD/EB-MN-03 - IPD/EB-MN-33

ø4.2

1.5 IPD/EB-MR-01 - -

2.5 IPD/EB-MR-02 IPD/EB-MR-12 -

3.5 IPD/EB-MR-03 IPD/EB-MR-13 IPD/EB-MR-33

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.6

Diritto IPD/EB-BN-00 IPD/EB-BN-01

150 IPD/EB-BN-10 IPD/EB-BN-11

250 IPD/EB-BN-20 IPD/EB-BN-21

ø4.2
Diritto IPD/EB-BR-00 IPD/EB-BR-01

150 IPD/EB-BR-10 IPD/EB-BR-11

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.6 Diritto / Angolato IPD/EB-BN-00/3D IPD/EB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.2 Diritto / Angolato IPD/EB-BR-00/3D IPD/EB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.6

3.5 IPD/EB-DN-03

4.5 IPD/EB-DN-04

5.5 IPD/EB-DN-05

ø4.2

3.5 IPD/EB-DR-03

4.5 IPD/EB-DR-04

5.5 IPD/EB-DR-05

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.2

1.0 IPD/EB-LR-01

3.0 IPD/EB-LR-03

5.0 IPD/EB-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.
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Compatibilità

ZIMMER®

Serie FA SCREW VENT®  
[ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Zi
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®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.5
10 IPD/FA-SN-00 IPD/FA-SN-01

15 IPD/FA-SN-02 -

ø4.5
10 IPD/FA-SR-00 IPD/FA-SR-01

15 IPD/FA-SR-02 -

ø5.7
10 IPD/FA-SW-00 IPD/FA-SW-01

15 IPD/FA-SW-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.5

0.5 IPD/FA-IN-00/3D IPD/FA-IN-01/3D

1.5 IPD/FA-IN-02/3D IPD/FA-IN-03/3D

2.5 IPD/FA-IN-04/3D IPD/FA-IN-05/3D

ø4.5

0.5 IPD/FA-IR-00/3D IPD/FA-IR-01/3D

1.5 IPD/FA-IR-02/3D IPD/FA-IR-03/3D

2.5 IPD/FA-IR-04/3D IPD/FA-IR-05/3D

ø5.7 0.5 IPD/FA-IW-00/3D IPD/FA-IW-01/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.5  ø4.5  ø5.7 Hex 1.25 Conica IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN

ø3.5  ø4.5  ø5.7 TPA Conica - IPD/FA-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø3.5 IPD/FA-AN-00 IPD/FA-AN-00/3D

ø4.5 IPD/FA-AR-00 IPD/FA-AR-00/3D

ø5.7 IPD/FA-AW-00 IPD/FA-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.5 IPD/FA-PN-06 IPD/FA-PN-07

IPD/FA-TR-00/Cø4.5 IPD/FA-PR-06 IPD/FA-PR-07

ø5.7 IPD/FA-PW-06 IPD/FA-PW-07

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.5

0.9 IPD/FA-MN-00 - -

1.5 IPD/FA-MN-01 - -

2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/FA-MN-12 -

3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/FA-MN-13 IPD/FA-MN-33

4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/FA-MN-34

ø4.5

1.5 IPD/FA-MR-01 - -

2.5 IPD/FA-MR-02 - -

3.0 - IPD/FA-MR-13 -

3.5 IPD/FA-MR-03 - IPD/FA-MR-33

4.0 - IPD/FA-MR-14 -

4.5 IPD/FA-MR-04 - IPD/FA-MR-34

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

OPEN TRAY COPING
Piattaforma Codice
ø3.5 Transfer cucchiaio aperto IPD/FA-CN-00

ø5.7 Transfer cucchiaio aperto IPD/FA-CW-00

Design classico.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01

2.0 IPD/FA-LN-02

3.0 IPD/FA-LN-03

4.0 IPD/FA-LN-04

5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01

2.0 IPD/FA-LR-02

3.0 IPD/FA-LR-03

4.0 IPD/FA-LR-04

5.0 IPD/FA-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.
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ZIMMER® Serie FA SCREW VENT®

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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®

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5

1.5 IPD/FA-DN-01

3.0 IPD/FA-DN-03

5.0 IPD/FA-DN-05

ø4.5

1.5 IPD/FA-DR-01

3.0 IPD/FA-DR-03

5.0 IPD/FA-DR-05

ø5.7
3.0 IPD/FA-DW-03

5.0 IPD/FA-DW-05

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.5

Diritto IPD/FA-BN-00 IPD/FA-BN-01

150 IPD/FA-BN-10 IPD/FA-BN-11

250 IPD/FA-BN-20 IPD/FA-BN-21

ø4.5

Diritto IPD/FA-BR-00 IPD/FA-BR-01

150 IPD/FA-BR-10 IPD/FA-BR-11

250 IPD/FA-BR-20 IPD/FA-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.5 Diritto / Angolato IPD/FA-BN-00/3D IPD/FA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5
Diritto IPD/FA-BR-00/3D IPD/FA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angolato IPD/FA-BR-A0/3D IPD/FA-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

STRAIGHT AND ANGLED ABUTMENT 
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Altezza (mm) Angolazione Codice

ø3.5

1.0

Diritto IPD/FA-PN-00

150 IPD/FA-PN-02

250 IPD/FA-PN-04

2.0

Diritto IPD/FA-PN-01

150 IPD/FA-PN-03

250 IPD/FA-PN-05

CALCINABILE
Piattaforma

ø3.5 IPD/FA-HN-00 IPD/FA-RN-00

ø4.5 IPD/FA-HR-00 IPD/FA-RR-00

ø5.7 IPD/FA-HW-00 IPD/FA-RW-00
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Compatibilità

ZIMMER®

Serie FB SWISSPLUS®  
[ø4.8]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Zi
m
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®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø4.8
10 IPD/DA-SR-00 IPD/DA-SR-01

15 IPD/DA-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)
ø4.8 0.4 IPD/DA-IR-00/3D IPD/DA-IR-01/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

ø4.8

Torx Conica synOcta® IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN

Hex 1.25
Conica IPD/FB-TR-00 IPD/FB-TR-00/TIN

Conica IPD/FB-TR-01 IPD/FB-TR-01/TIN

TPA
Conica synOcta® - IPD/DA-TR-50

Conica Implant level - IPD/DA-TR-51

IPD/FB-TR-00 e /TIN sono viti per gli abutment originali SWISSPLUS. 
IPD/FB-TR-01 e /TIN sono viti compatibili per gli abutment IPD.

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø4.8 IPD/DA-AR-00 IPD/DA-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

MULTI-UNIT STRAIGHT ABUTMENT
Piattaforma Altezza (mm) Diritto

ø4.8 0.9 IPD/DA-MR-01

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.
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ZIMMER® Serie FB SWISSPLUS®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer

ø4.8
IPD/DA-PR-06 IPD/DA-PR-07 IPD/DA-TR-01/C

synOcta® IPD/DA-PR-09 IPD/DA-PR-08 IPD/DA-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.8

0.0 Sealing cap IPD/DA-DR-00

1.5 IPD/DA-DR-01

3.0 IPD/DA-DR-03

4.5 IPD/DA-DR-04

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.8

1.0 IPD/DA-LR-01

2.0 IPD/DA-LR-02

3.0 IPD/DA-LR-03

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

DIRITTO ABUTMENT
Piattaforma Codice

ø4.8
IPD/DA-PR-01

synOcta® IPD/DA-PR-00

CALCINABILE
Piattaforma

ø4.8
IPD/DA-HR-01 IPD/DA-RR-01

synOcta® IPD/DA-HR-00 IPD/DA-RR-00

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø4.8

Diritto
IPD/DA-BR-00 IPD/DA-BR-01

synOcta® IPD/DA-BR-03 IPD/DA-BR-02

150
IPD/DA-BR-10 IPD/DA-BR-11

synOcta® IPD/DA-BR-13 IPD/DA-BR-12

250 IPD/DA-BR-20 IPD/DA-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø4.8 Diritto / Angolato IPD/DA-BR-00/3D IPD/DA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

ø4.8 synOcta® Diritto / Angolato IPD/DA-BR-03/3D IPD/DA-BR-02/3D IPD/SC-AN-B2

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.



67

Compatibilità

ZIMMER®

Serie FC EZTETIC®  
[ø3.1]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Zi
m

m
er

®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.1
10 IPD/FC-ST-00 IPD/FC-ST-01

15 IPD/FC-ST-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.1

1.0 IPD/FC-IT-00/3D IPD/FC-IT-01/3D

2.0 IPD/FC-IT-02/3D IPD/FC-IT-03/3D

3.0 IPD/FC-IT-04/3D IPD/FC-IT-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

ø3.1
Hex 1.25 Conica IPD/FC-TT-00 IPD/FC-TT-00/TIN

TPA Conica - IPD/FC-TT-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø3.1 IPD/FC-AT-00 IPD/FC-AT-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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ZIMMER® Serie FC EZTETIC®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer

ø3.1 IPD/FC-PT-06 IPD/FC-PT-07 IPD/FC-TT-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.1

1.0 IPD/FC-DT-01

2.5 IPD/FC-DT-02

4.0 IPD/FC-DT-04

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.1

2.0 IPD/FC-LT-02

3.0 IPD/FC-LT-03

4.0 IPD/FC-LT-04

5.0 IPD/FC-LT-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.1
Diritto IPD/FC-BT-00 IPD/FC-BT-01

150 IPD/FC-BT-10 IPD/FC-BT-11

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.1 Diritto / Angolato IPD/FC-BT-00/3D IPD/FC-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 170 e 300

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.1

1.5 IPD/FC-MT-01 - -

2.5 IPD/FC-MT-02 IPD/FC-MT-12 -

3.5 IPD/FC-MT-03 - IPD/FC-MT-33

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.
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Compatibilità

BTI®

Serie GA EXTERNAL  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.5]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

BT
I®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.5 Tiny®
10 IPD/GA-SN-00 IPD/GA-SN-01

15 IPD/GA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)
ø3.5 Tiny® 1.5 IPD/GA-IN-02/3D IPD/GA-IN-03/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.5 Tiny® Hex 1.20 Piatta IPD/GA-TN-00 IPD/GA-TN-00/TIN

ø4.1 Hex 1.20 Conica IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

ø5.5 Hex 1.20 Piatta IPD/GA-TW-00 IPD/GA-TW-00/TIN

ø3.5 Tiny® TPA Piatta - IPD/GA-TN-50

ø4.1 ø5.5
TPA Conica - IPD/AA-TR-50

TPA Piatta - IPD/AA-TR-52

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø3.5 Tiny® IPD/GA-AN-00 IPD/GA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.5 IPD/GA-AW-00 -

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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BTI® Serie GA EXTERNAL

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

TRANSFER CUCCHIAIO APERTO E CHIUSO
Piattaforma Codice
ø3.5 Tiny® Transfer cucchiaio aperto IPD/GA-CN-00

ø4.1
Transfer cucchiaio aperto IPD/AA-CR-00

Transfer cucchiaio chiuso IPD/AA-CR-01

Design classico.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice
ø3.5 Tiny® 4.0 IPD/GA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.
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BTI® Serie GA EXTERNAL

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

BT
I®

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.5 Tiny®

Diritto IPD/GA-BN-00 IPD/GA-BN-01

150 IPD/GA-BN-10 IPD/GA-BN-11

250 IPD/GA-BN-20 IPD/GA-BN-21

ø4.1

Diritto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.5 Tiny® Diritto / Angolato IPD/GA-BN-00/3D IPD/GA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Diritto / Angolato IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

STRAIGHT AND ANGLED ABUTMENT 
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Altezza (mm) Angolazione
ø3.5 Tiny® Diritto IPD/GA-PN-00 -

ø4.1

Diritto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

ø5.5
Diritto IPD/GA-PW-00 -

Diritto IPD/GA-PW-01 -

Per IPD/AA-PR-03 si consiglia l’uso di una vite IPD/AA-TR-01 a basso profilo. 
Per IPD/AA-PR-03 si consiglia l’uso di una vite IPD/AA-TR-01 a basso profilo.

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.5 IPD/GA-HW-00 IPD/GA-RW-00
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BTI® Serie GA EXTERNAL
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Compatibilità

BTI®

Serie GB INTERNAL UNIVERSAL®  
[Universal® ø4.1 / Wide ø5.5]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

BT
I®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø4.1
10 IPD/GB-SR-00 IPD/GB-SR-01

15 IPD/GB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø4.1

0.5 IPD/GB-IR-00/3D IPD/GB-IR-01/3D

1.5 IPD/GB-IR-02/3D IPD/GB-IR-03/3D

2.5 IPD/GB-IR-04/3D IPD/GB-IR-05/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø4.1 ø5.5 Hex 1.20 Piatta IPD/GB-TR-00 IPD/GB-TR-00/TIN

ø4.1 ø5.5 TPA Piatta - IPD/GB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø4.1 IPD/GB-AR-00 IPD/GB-AR-00/3D

ø5.5 IPD/GB-AW-00 -

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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BTI® Serie GB INTERNAL UNIVERSAL®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø4.1 IPD/GB-PR-06 IPD/GB-PR-07 IPD/GB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø4.1

1.0 IPD/GB-MR-01 - -

2.0 IPD/GB-MR-02 - -

3.0 IPD/GB-MR-03 IPD/GB-MR-13 -

4.0 IPD/GB-MR-04 IPD/GB-MR-14 IPD/GB-MR-34

5.0 IPD/GB-MR-05 - IPD/GB-MR-35

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.1

1.0 IPD/GB-DR-01

3.0 IPD/GB-DR-03

5.0 IPD/GB-DR-05

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.1

1.0 IPD/GB-LR-01

3.0 IPD/GB-LR-03

5.0 IPD/GB-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø4.1

Diritto IPD/GB-BR-00 IPD/GB-BR-01

150 IPD/GB-BR-10 IPD/GB-BR-11

250 IPD/GB-BR-20 IPD/GB-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø4.1 Diritto / Angolato IPD/GB-BR-00/3D IPD/GB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.1 IPD/GB-HR-00 IPD/GB-RR-00

ø5.5 - IPD/GB-RW-00
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Compatibilità

BTI®

Serie GC MULTI-IM®  
[ø4.1]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

BT
I®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)
ø4.1 10 IPD/GC-SR-01

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)
ø4.1 0.3 IPD/GC-IR-01/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

ø4.1
Hex 1.20 Piatta IPD/GC-TR-01 IPD/GC-TR-01/TIN

TPA Piatta - IPD/AB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø4.1 IPD/GC-AR-00 IPD/GC-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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BTI® Serie GC MULTI-IM®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø4.1 IPD/GC-PR-07 IPD/GC-TR-01/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice
ø4.1 4.0 IPD/GC-DN-00

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø4.1

Diritto IPD/GC-BR-01

150 IPD/GC-BR-11

250 IPD/GC-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø4.1 Diritto / Angolato IPD/GC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.
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Compatibilità

MICRODENT®

Serie HA MICRODENT® SYSTEM  
[ø3.5 / ø4.2 / ø5.1]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

M
ic

ro
de

nt
®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma
ø5.1 IPD/NA-SW-00 IPD/NA-SW-01

Captive screw included. Hex 1.20 screwdriver.

Ti-BASE   
Piattaforma Altezza (mm)
ø5.1 1.3 IPD/NA-IW-02/3D IPD/NA-IW-03/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150. 
Per la Ti-Base si consiglia di utilizzare la vite IPD/NA-TW-00 o IPD/MB-TR-50 per le soluzioni angolari.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.5 Hex 1.20 Conica IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN

ø4.2 ø5.1 Hex 1.75 Conica IPD/HA-TR-00 IPD/HA-TR-00/TIN

ø5.1 Hex 1.25 Conica IPD/NA-TW-00 -

ø3.5 TPA Conica - IPD/HA-TN-50

ø4.2 ø5.1 TPA Conica - IPD/HA-TR-50

ø5.1 TPA Conica - IPD/MB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO
Piattaforma Codice Codice digitale
ø3.5 IPD/HA-AN-00 -

ø4.2 IPD/HA-AR-00 -

ø5.1 IPD/HA-AW-00 IPD/NA-AW-00/3D
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MICRODENT® Serie HA MICRODENT® SYSTEM

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø5.1 IPD/NA-PW-06 IPD/NA-PW-07 IPD/NA-TW-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø5.1
3.0 IPD/NA-DW-03

5.0 IPD/NA-DW-05

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

CALCINABILE
Piattaforma
ø3.5 IPD/HA-HN-00 IPD/HA-RN-00

ø4.2 IPD/HA-HR-00 IPD/HA-RR-00

ø5.1 IPD/HA-HW-00 IPD/HA-RW-00
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Compatibilità

MICRODENT®

Serie HB MICRODENT® UNIVERSALTM  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

M
ic

ro
de

nt
®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01

15 IPD/BA-SW-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D

1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.5 Hex 1.20 Conica IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN

ø4.1  ø5.1
Hex 1.20 Conica IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

Hex 1.20 Conica basso profilo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø3.5 TPA Conica - IPD/HA-TN-50

ø4.1 ø5.1
TPA Conica - IPD/AA-TR-50

TPA Piatta - IPD/AA-TR-52

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø3.5 IPD/HA-AN-00 -

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.1 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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MICRODENT® Serie HB MICRODENT® UNIVERSALTM

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

TRANSFER CUCCHIAIO APERTO E CHIUSO
Piattaforma Codice

ø4.1
Transfer cucchiaio aperto IPD/AA-CR-00

Transfer cucchiaio chiuso IPD/AA-CR-01

ø5.1 Transfer cucchiaio aperto IPD/BA-CW-00

Design classico.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1

2.0 IPD/BA-DW-02

3.0 IPD/BA-DW-03

4.0 IPD/BA-DW-04

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.
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MICRODENT® Serie HB MICRODENT® UNIVERSALTM

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø4.1

Diritto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.1

Diritto IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01

150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11

250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø4.1 Diritto / Angolato IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø5.1 Diritto / Angolato IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

STRAIGHT AND ANGLED ABUTMENT 
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Altezza (mm) Angolazione

ø4.1

Diritto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Per IPD/AA-PR-03 si consiglia l’uso di una vite IPD/AA-TR-01 a basso profilo.

CALCINABILE
Piattaforma
ø3.5 IPD/HA-HN-00 IPD/HA-RN-00

ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.1 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00
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MICRODENT® Serie HB MICRODENT® UNIVERSALTM



83

Compatibilità

DENTSPLY®

Serie IA XIVE® FRIADENT®  
[ø3.4 / ø3.8 / ø4.5]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

De
nt
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®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.4
10 IPD/IA-SN-00 IPD/IA-SN-01

15 IPD/IA-SN-02 -

ø3.8
10 IPD/IA-SR-00 IPD/IA-SR-01

15 IPD/IA-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)
ø3.4 1.5 IPD/IA-IN-02/3D IPD/IA-IN-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/IA-IR-00/3D IPD/IA-IR-01/3D

1.5 IPD/IA-IR-02/3D IPD/IA-IR-03/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 Hex 1.20 Conica IPD/IA-TR-00 IPD/IA-TR-00/TIN

ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 TPA Conica - IPD/IA-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø3.4 IPD/IA-AN-00 IPD/IA-AN-00/3D

ø3.8 IPD/IA-AR-00 IPD/IA-AR-00/3D

ø4.5 IPD/IA-AW-00 -

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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DENTSPLY® Serie IA XIVE® FRIADENT®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.4 IPD/IA-PN-06 IPD/IA-PN-07 IPD/IA-TR-00/C

ø3.8 IPD/IA-PR-06 IPD/IA-PR-07 IPD/IA-TR-00/C

ø4.5 IPD/IA-PW-06 IPD/IA-PW-07 IPD/IA-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione
ø3.4 Diritto IPD/IA-BN-00 IPD/IA-BN-01

ø3.8

Diritto IPD/IA-BR-00 IPD/IA-BR-01

150 IPD/IA-BR-10 IPD/IA-BR-11

250 IPD/IA-BR-20 IPD/IA-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.4 Diritto / Angolato IPD/IA-BN-00/3D IPD/IA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.8 Diritto / Angolato IPD/IA-BR-00/3D IPD/IA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.4

2.0 IPD/IA-DN-02

3.5 IPD/IA-DN-03

5.0 IPD/IA-DN-05

ø3.8

2.0 IPD/IA-DR-02

3.5 IPD/IA-DR-03

5.0 IPD/IA-DR-05

ø4.5

2.0 IPD/IA-DW-02

3.5 IPD/IA-DW-03

5.0 IPD/IA-DW-05

CALCINABILE
Piattaforma
ø3.8 IPD/IA-HR-00 IPD/IA-RR-00

ø4.5 IPD/IA-HW-00 IPD/IA-RW-00
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Compatibilità

DENTSPLY®

Serie IB ANKYLOS®  
[C/X]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati. 85
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SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

C/X
10 IPD/IB-SR-00 IPD/IB-SR-01

15 IPD/IB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

C/X
1.5 IPD/IB-IR-02/3D IPD/IB-IR-03/3D

2.5 IPD/IB-IR-04/3D IPD/IB-IR-05/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice

C/X
1.00 Hex

Conica for Balance base Narrow IPD/IB-TR-00

Conica for Non-Antirotativa Ti-Base IPD/IB-TR-01

TPA Conica IPD/IB-TR-51

IPD/IB-TR-51 è una vite specifica per Hollow Ti-Base codice IPD/IB-IR-31 

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
C/X IPD/IB-AR-00 IPD/IB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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DENTSPLY® Serie IB ANKYLOS®

OPEN TRAY COPING
Piattaforma Codice
C/X Transfer cucchiaio aperto IPD/IB-CR-00

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice
C/X 3.0 IPD/IB-DR-03
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Compatibilità

CAMLOG®

Serie JA CAMLOG®  
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Ca
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SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.3
10 IPD/JA-SN-00 IPD/JA-SN-01

15 IPD/JA-SN-02 -

ø3.8
10 IPD/JA-SR-00 IPD/JA-SR-01

15 IPD/JA-SR-02 -

ø4.3
10 IPD/JA-SW-00 IPD/JA-SW-01

15 IPD/JA-SW-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)
ø3.3 1.5 IPD/JA-IN-02/3D IPD/JA-IN-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/JA-IR-00/3D IPD/JA-IR-01/3D

1.5 IPD/JA-IR-02/3D IPD/JA-IR-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/JA-IW-00/3D IPD/JA-IW-01/3D

1.5 IPD/JA-IW-02/3D IPD/JA-IW-03/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

SCREW 
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.3 ø3.8 ø4.3 Hex 1.25 Conica IPD/JA-TR-00 IPD/JA-TR-00/TIN

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø3.3 IPD/JA-AN-00 IPD/JA-AN-00/3D

ø3.8 IPD/JA-AR-00 IPD/JA-AR-00/3D

ø4.3 IPD/JA-AW-00 IPD/JA-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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CAMLOG® Serie JA CAMLOG®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.3 IPD/JA-PN-06 IPD/JA-PN-07

IPD/JA-TR-00/Cø3.8 IPD/JA-PR-06 IPD/JA-PR-07

ø4.3 IPD/JA-PW-06 IPD/JA-PW-07

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.3

2.0 IPD/JA-DN-02

4.0 IPD/JA-DN-04

6.0 IPD/JA-DN-06

ø3.8

2.0 IPD/JA-DR-02

4.0 IPD/JA-DR-04

6.0 IPD/JA-DR-06

ø4.3

2.0 IPD/JA-DW-02

4.0 IPD/JA-DW-04

6.0 IPD/JA-DW-06

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.8

1.0 IPD/JA-LR-01

3.0 IPD/JA-LR-03

5.0 IPD/JA-LR-05

ø4.3

1.0 IPD/JA-LW-01

3.0 IPD/JA-LW-03

5.0 IPD/JA-LW-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO  
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.8

1.0 IPD/JA-MR-01 - -

2.0 IPD/JA-MR-02 - -

2.5 - IPD/JA-MR-12 -

3.5 - - IPD/JA-MR-33

ø4.3

1.0 IPD/JA-MW-01 - -

2.0 IPD/JA-MW-02 - -

2.5 - IPD/JA-MW-12 -

3.5 - - IPD/JA-MW-33

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.
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Compatibilità

CAMLOG®

Serie JB CONELOG®  
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Ca
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g®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.3
10 IPD/JB-ST-00 IPD/JB-ST-01

15 IPD/JB-ST-02 -

ø3.8
10 IPD/JB-SN-00 IPD/JB-SN-01

15 IPD/JB-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/JB-SR-00 IPD/JB-SR-01

15 IPD/JB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.3
0.5 IPD/JB-IT-00/3D IPD/JB-IT-01/3D

1.5 IPD/JB-IT-02/3D IPD/JB-IT-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/JB-IN-00/3D IPD/JB-IN-01/3D

1.5 IPD/JB-IN-02/3D IPD/JB-IN-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/JB-IR-00/3D IPD/JB-IR-01/3D

1.5 IPD/JB-IR-02/3D IPD/JB-IR-03/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150..

SCREW 
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.3 ø3.8 ø4.3 Hex 1.25 Conica IPD/JB-TR-00 IPD/JB-TR-00/TIN

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø3.3 IPD/JB-AT-00 IPD/JB-AT-00/3D

ø3.8 IPD/JB-AN-00 IPD/JB-AN-00/3D

ø4.3 IPD/JB-AR-00 IPD/JB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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CAMLOG® Serie JB CONELOG®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.3 IPD/JB-PT-06 IPD/JB-PT-07

IPD/JB-TR-00/Cø3.8 IPD/JB-PN-06 IPD/JB-PN-07

ø4.3 IPD/JB-PR-06 IPD/JB-PR-07

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.3

2.0 IPD/JB-DT-02

4.0 IPD/JB-DT-04

6.0 IPD/JB-DT-06

ø3.8

2.0 IPD/JB-DN-02

4.0 IPD/JB-DN-04

6.0 IPD/JB-DN-06

ø4.3

2.0 IPD/JB-DR-02

4.0 IPD/JB-DR-04

6.0 IPD/JB-DR-06

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.8

2.0 IPD/JB-LN-02

3.0 IPD/JB-LN-03

4.0 IPD/JB-LN-04

ø4.3

2.0 IPD/JB-LR-02

3.0 IPD/JB-LR-03

4.0 IPD/JB-LR-04

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO  
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.8

1.0 IPD/JB-MN-01 - -

2.0 IPD/JB-MN-02 - -

2.5 - IPD/JB-MN-12 -

3.5 - - IPD/JB-MN-33

ø4.3

1.0 IPD/JB-MR-01 - -

2.0 IPD/JB-MR-02 - -

2.5 - IPD/JB-MR-12 -

3.5 - - IPD/JB-MR-33 

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.
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Compatibilità

BIOHORIZONS®

Serie LB TAPERED INTERNAL  
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.0
10 IPD/LB-ST-00 IPD/LB-ST-01

15 IPD/LB-ST-02 -

ø3.5
10 IPD/LB-SN-00 IPD/LB-SN-01

15 IPD/LB-SN-02 -

ø4.5
10 IPD/LB-SR-00 IPD/LB-SR-01

15 IPD/LB-SR-02 -

ø5.7
10 IPD/LB-SW-00 IPD/LB-SW-01

15 IPD/LB-SW-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.0

0.5 IPD/LB-IT-00/3D IPD/LB-IT-01/3D

1.5 IPD/LB-IT-02/3D IPD/LB-IT-03/3D

2.5 IPD/LB-IT-04/3D IPD/LB-IT-05/3D

ø3.5

0.5 IPD/LB-IN-00/3D IPD/LB-IN-01/3D

1.5 IPD/LB-IN-02/3D IPD/LB-IN-03/3D

2.5 IPD/LB-IN-04/3D IPD/LB-IN-05/3D

ø4.5

0.5 IPD/LB-IR-00/3D IPD/LB-IR-01/3D

1.5 IPD/LB-IR-02/3D IPD/LB-IR-03/3D

2.5 IPD/LB-IR-04/3D IPD/LB-IR-05/3D

ø5.7 0.5 IPD/LB-IW-00/3D IPD/LB-IW-01/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.0 ø3.5 ø4.5 ø5.7 Hex 1.27 Conica IPD/LB-TR-00 IPD/LB-TR-00/TIN

ø3.0 ø3.5 ø4.5 ø5.7 TPA Conica - IPD/LB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190
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BIOHORIZONS® Serie LB TAPERED INTERNAL

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø3.0 IPD/LB-AT-00 IPD/LB-AT-00/3D

ø3.5 IPD/LB-AN-00 IPD/LB-AN-00/3D

ø4.5 IPD/LB-AR-00 IPD/LB-AR-00/3D

ø5.7 IPD/LB-AW-00 IPD/LB-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.0 IPD/LB-PT-06 IPD/LB-PT-07

IPD/LB-TR-00/C
ø3.5 IPD/LB-PN-06 IPD/LB-PN-07

ø4.5 IPD/LB-PR-06 IPD/LB-PR-07

ø5.7 IPD/LB-PW-06 IPD/LB-PW-07

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.5

1.5 IPD/FA-MN-01 - -

2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/LB-MN-12 -

3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/LB-MN-13 IPD/LB-MN-33

4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/LB-MN-34

ø4.5

1.5 IPD/FA-MR-01 - -

2.5 IPD/FA-MR-02 - -

3.5 IPD/FA-MR-03 - -

4.5 IPD/FA-MR-04 - -

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

OPEN TRAY COPING
Piattaforma Codice
ø5.7 Transfer cucchiaio aperto IPD/LB-CW-00

Design classico.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.0

2.0 IPD/LB-LT-02

3.0 IPD/LB-LT-03

4.0 IPD/LB-LT-04

5.0 IPD/LB-LT-05

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01

2.0 IPD/FA-LN-02

3.0 IPD/FA-LN-03

4.0 IPD/FA-LN-04

5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01

2.0 IPD/FA-LR-02

3.0 IPD/FA-LR-03

4.0 IPD/FA-LR-04

5.0 IPD/FA-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.
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BIOHORIZONS® Serie LB TAPERED INTERNAL

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Bi
oH

or
iz

on
s®

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.0

2.0 IPD/LB-DT-02

3.0 IPD/LB-DT-03

5.0 IPD/LB-DT-05

ø3.5

1.5 IPD/FA-DN-01

3.0 IPD/FA-DN-03

5.0 IPD/FA-DN-05

ø4.5

1.5 IPD/FA-DR-01

3.0 IPD/FA-DR-03

5.0 IPD/FA-DR-05

ø5.7
3.0 IPD/FA-DW-03

5.0 IPD/FA-DW-05

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.0

Diritto IPD/LB-BT-00 IPD/LB-BT-01

150 IPD/LB-BT-10 IPD/LB-BT-11

250 IPD/LB-BT-20 IPD/LB-BT-21

ø3.5

Diritto IPD/LB-BN-00 IPD/LB-BN-01

150 IPD/LB-BN-10 IPD/LB-BN-11

250 IPD/LB-BN-20 IPD/LB-BN-21

ø4.5

Diritto IPD/LB-BR-00 IPD/LB-BR-01

150 IPD/LB-BR-10 IPD/LB-BR-11

250 IPD/LB-BR-20 IPD/LB-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.0 Diritto / Angolato IPD/LB-BT-00/3D IPD/LB-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.5 Diritto / Angolato IPD/LB-BN-00/3D IPD/LB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5 Diritto / Angolato IPD/LB-BR-00/3D IPD/LB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

CALCINABILE
Piattaforma

ø3.5 IPD/LB-HN-00 IPD/LB-RN-00

ø4.5 IPD/LB-HR-00 IPD/LB-RR-00

ø5.7 IPD/LB-HW-00 IPD/LB-RW-00
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Compatibilità

SWEDEN E MARTINA®

Serie MA OUTLINK®  
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Sw
ed

en
 e

 M
ar

tin
a®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.3
10 IPD/MA-SN-00 IPD/MA-SN-01

15 IPD/MA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01

15 IPD/BA-SW-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.3
1.5 IPD/MA-IN-02/3D IPD/MA-IN-03/3D

2.5 IPD/MA-IN-04/3D IPD/MA-IN-05/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D

1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.3 Hex 1.25 Conica IPD/MA-TN-00 IPD/MA-TN-00/TIN

ø4.1 ø5.0
Hex 1.25 Conica IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN

Hex 1.20 Conica basso profilo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø3.3 TPA Conica IPD/MA-TN-50

ø4.1 ø5.0
TPA Conica IPD/AA-TR-50

TPA Piatta IPD/AA-TR-52

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190
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SWEDEN e MARTINA® Serie MA OUTLINK®

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø3.3 IPD/MA-AN-00 IPD/MA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.0 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.3 IPD/MA-PN-06 IPD/MA-PN-07 IPD/MA-TN-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.3
1.5 IPD/MA-MN-01 - -

3.0 IPD/MA-MN-03 - -

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

TRANSFER CUCCHIAIO APERTO E CHIUSO
Piattaforma Codice

ø4.1
Transfer cucchiaio aperto IPD/AA-CR-00

Transfer cucchiaio chiuso IPD/AA-CR-01

ø5.0 Transfer cucchiaio aperto IPD/BA-CW-00

Design classico.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.3

2.0 IPD/MA-LN-02

3.0 IPD/MA-LN-03

4.0 IPD/MA-LN-04

5.0 IPD/MA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.
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SWEDEN e MARTINA® Serie MA OUTLINK®

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Sw
ed
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 e

 M
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a®  

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.3
Diritto IPD/MA-BN-00 IPD/MA-BN-01

150 IPD/MA-BN-10 IPD/MA-BN-11

ø4.1

Diritto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0

Diritto IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01

150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11

250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.3 Diritto / Angolato IPD/MA-BN-00/3D IPD/MA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Diritto / Angolato IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø5.0 Diritto / Angolato IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.3

3.0 IPD/MA-DN-03

4.0 IPD/MA-DN-04

5.0 IPD/MA-DN-05

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0

2.0 IPD/BA-DW-02

3.0 IPD/BA-DW-03

4.0 IPD/BA-DW-04

STRAIGHT AND ANGLED ABUTMENT 
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Altezza (mm) Angolazione

ø4.1

Diritto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Per IPD/AA-PR-03 si consiglia l’uso di una vite IPD/AA-TR-01 a basso profilo.

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

ø5.0 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00
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Compatibilità

SWEDEN E MARTINA®

Serie MB PREMIUMTM  KOHNO® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 /ø5.0 ]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Sw
ed

en
 e

 M
ar
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a®  

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.3
10 IPD/MB-ST-00 IPD/MB-ST-01

15 IPD/MB-ST-02 -

ø3.8
10 IPD/MB-SN-00 IPD/MB-SN-01

15 IPD/MB-SN-02 -

ø4.25
10 IPD/MB-SR-00 IPD/MB-SR-01

15 IPD/MB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.3
0.5 IPD/MB-IT-00/3D IPD/MB-IT-01/3D

1.5 IPD/MB-IT-02/3D IPD/MB-IT-03/3D

ø3.8
0.7 IPD/MB-IN-00/3D IPD/MB-IN-01/3D

1.5 IPD/MB-IN-02/3D IPD/MB-IN-03/3D

ø4.25
0.7 IPD/MB-IR-00/3D IPD/MB-IR-01/3D

1.5 IPD/MB-IR-02/3D IPD/MB-IR-03/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.3 ø3.8 Hex 1.25 Conica IPD/MB-TN-00 IPD/MB-TN-00/TIN

ø4.25 ø5.0 Hex 1.25 Conica IPD/MB-TR-00 IPD/MB-TR-00/TIN

ø3.3 ø3.8 TPA Conica - IPD/MB-TN-50

ø4.25 ø5.0 TPA Conica - IPD/MB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø3.3 IPD/MB-AT-00 IPD/MB-AT-00/3D

ø3.8 IPD/MB-AN-00 IPD/MB-AN-00/3D

ø4.25 IPD/MB-AR-00 IPD/MB-AR-00/3D

ø5.0 IPD/MB-AW-00 -

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.3 IPD/MB-PT-06 IPD/MB-PT-07 IPD/MB-TN-00/C

ø3.8 IPD/MB-PN-06 IPD/MB-PN-07 IPD/MB-TN-00/C

ø4.25 IPD/MB-PR-06 IPD/MB-PR-07 IPD/MB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

STRAIGHT MULTI-UNIT ABUTMENT
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.8 

1.5 IPD/MB-MN-01

3.0 IPD/MB-MN-03

4.0 IPD/MB-MN-04

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.3
1.0 IPD/MB-LT-01

3.0 IPD/MB-LT-03

ø3.8

1.0 IPD/MB-LN-01

3.0 IPD/MB-LN-03

5.0 IPD/MB-LN-05

ø4.25

1.0 IPD/MB-LR-01

3.0 IPD/MB-LR-03

5.0 IPD/MB-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.8

2.0 IPD/MB-DN-02

3.0 IPD/MB-DN-03

4.0 IPD/MB-DN-04

6.0 IPD/MB-DN-06

ø4.25

2.0 IPD/MB-DR-02

3.0 IPD/MB-DR-03

4.0 IPD/MB-DR-04

6.0 IPD/MB-DR-06

CALCINABILE
Piattaforma

ø3.8 IPD/MB-HN-00 IPD/MB-RN-00

ø4.25 IPD/MB-HR-00 IPD/MB-RR-00

ø5.0 IPD/MB-HW-00 IPD/MB-RW-00

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.3
Diritto IPD/MB-BT-00 IPD/MB-BT-01

150 IPD/MB-BT-10 IPD/MB-BT-11

ø3.8

Diritto IPD/MB-BN-00 IPD/MB-BN-01

150 IPD/MB-BN-10 IPD/MB-BN-11

250 IPD/MB-BN-20 IPD/MB-BN-21

ø4.25

Diritto IPD/MB-BR-00 IPD/MB-BR-01

150 IPD/MB-BR-10 IPD/MB-BR-11

250 IPD/MB-BR-20 IPD/MB-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.3 Diritto / Angolato    IPD/MB-BT-00/3D IPD/MB-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.8 Diritto / Angolato  IPD/MB-BN-00/3D IPD/MB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.25 Diritto / Angolato  IPD/MB-BR-00/3D IPD/MB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.
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Compatibilità

PHIBO®

Serie NA TSH® 
[S2 / S3-S4 / S5 ]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati. Ph

ib
o®  

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

S2
10 IPD/NA-SN-00 IPD/NA-SN-01

15 IPD/NA-SN-02 -

S3-S4
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

S5 10 IPD/NA-SW-00 IPD/NA-SW-01

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)
S2 1.5 IPD/NA-IN-02/3D IPD/NA-IN-03/3D

S3-S4

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

S5 1.3 IPD/NA-IW-02/3D IPD/NA-IW-03/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
S2 Hex 1.25 Conica IPD/NA-TN-00 IPD/NA-TN-00/TIN

S3-S4
Hex 1.25 Conica IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN

Hex 1.20 Conica basso profilo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

S5 Hex 1.25 Conica IPD/NA-TW-00 -

S2 TPA Conica - IPD/MB-TN-50

S3-S4
TPA Conica - IPD/AA-TR-50

TPA Piatta - IPD/AA-TR-52

S5 TPA Conica - IPD/MB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190
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ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

S2 IPD/NA-AN-00 IPD/NA-AN-00/3D

S3-S4 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

S5 IPD/HA-AW-00 IPD/NA-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer

S2 IPD/NA-PN-06 IPD/NA-PN-07 IPD/NA-TN-00/C

S3-S4 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

S5 IPD/NA-PW-06 IPD/NA-PW-07 IPD/NA-TW-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

S3-S4

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

TRANSFER CUCCHIAIO APERTO E CHIUSO
Piattaforma Codice

S3-S4
Transfer cucchiaio aperto IPD/AA-CR-00

Transfer cucchiaio chiuso IPD/AA-CR-01

Design classico.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

S2

1.0 IPD/NA-LN-01

3.0 IPD/NA-LN-03

5.0 IPD/NA-LN-05

S3-S4

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.
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PHIBO® Serie NA TSH®

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati. Ph

ib
o®  

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

S3-S4

Diritto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

S3-S4 IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

S2

3.0 IPD/NA-DN-03

4.0 IPD/NA-DN-04

5.0 IPD/NA-DN-05

S3-S4

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

S5
3.0 IPD/NA-DW-03

5.0 IPD/NA-DW-05

STRAIGHT AND ANGLED ABUTMENT 
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Altezza (mm) Angolazione

S3-S4

Diritto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Per IPD/AA-PR-03 si consiglia l’uso di una vite IPD/AA-TR-01 a basso profilo.

CALCINABILE
Piattaforma

S2 IPD/NA-HN-00 IPD/NA-RN-00

S3-S4 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00

S5 IPD/HA-HW-00 IPD/HA-RW-00
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Compatibilità

OSSTEM IMPLANT®

Serie OB TSIII 
[ø3.5 / ø4.0]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Os
st

em
 Im

pl
an

t®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.5
10 IPD/OB-SN-00 IPD/OB-SN-01

15 IPD/OB-SN-02 -

ø4.0
10 IPD/OB-SR-00 IPD/OB-SR-01

15 IPD/OB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.5

1.0 IPD/OB-IN-00/3D IPD/OB-IN-01/3D

2.0 IPD/OB-IN-02/3D IPD/OB-IN-03/3D

3.0 IPD/OB-IN-04/3D IPD/OB-IN-05/3D

ø4.0

1.0 IPD/OB-IR-00/3D IPD/OB-IR-01/3D

2.0 IPD/OB-IR-02/3D IPD/OB-IR-03/3D

3.0 IPD/OB-IR-04/3D IPD/OB-IR-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.5 Hex 1.20 Conica IPD/OB-TN-00 IPD/OB-TN-00/TIN

ø4.0 Hex 1.20 Conica IPD/OB-TR-00 IPD/OB-TR-00/TIN

ø3.5 TPA Conica IPD/OB-TN-50

ø4.0 TPA Conica IPD/OB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190
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OSSTEM IMPLANT® Serie OB TSIII

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.5 IPD/OB-PN-06 IPD/OB-PN-07 IPD/OB-TN-00/C

ø4.0 IPD/OB-PR-06 IPD/OB-PR-07 IPD/OB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.5

1.5 IPD/OB-MN-01 - -

2.5 IPD/OB-MN-02 IPD/OB-MN-12 -

3.5 IPD/OB-MN-03 IPD/OB-MN-13 IPD/OB-MN-33

4.5 IPD/OB-MN-04 - IPD/OB-MN-34

5.5 IPD/OB-MN-05 - -

ø4.0

1.5 IPD/OB-MR-01 - -

2.5 IPD/OB-MR-02 IPD/OB-MR-12 -

3.5 IPD/OB-MR-03 IPD/OB-MR-13 IPD/OB-MR-33

4.5 IPD/OB-MR-04 - IPD/OB-MR-34

5.5 IPD/OB-MR-05 - -

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5

1.0 IPD/OB-LN-01

2.0 IPD/OB-LN-02

3.0 IPD/OB-LN-03

4.0 IPD/OB-LN-04

5.0 IPD/OB-LN-05

ø4.0

1.0 IPD/OB-LR-01

2.0 IPD/OB-LR-02

3.0 IPD/OB-LR-03

4.0 IPD/OB-LR-04

5.0 IPD/OB-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø3.5 IPD/OB-AN-00 IPD/OB-AN-00/3D

ø4.0 IPD/OB-AR-00 IPD/OB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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OSSTEM IMPLANT® Serie OB TSIII

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Os
st

em
 Im

pl
an

t®

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.5
Diritto IPD/OB-BN-00 IPD/OB-BN-01

150 IPD/OB-BN-10 IPD/OB-BN-11

ø4.0
Diritto IPD/OB-BR-00 IPD/OB-BR-01

150 IPD/OB-BR-10 IPD/OB-BR-11

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.5 Diritto / Angolato IPD/OB-BN-00/3D IPD/OB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.0 Diritto / Angolato IPD/OB-BR-00/3D IPD/OB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.5

3.0 IPD/OB-DN-03

5.0 IPD/OB-DN-05

7.0 IPD/OB-DN-07

ø4.0

3.0 IPD/OB-DR-03

5.0 IPD/OB-DR-05

7.0 IPD/OB-DR-07
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Compatibilità

BIOTECH® DENTAL
Serie QB KONTACT® 
[RP]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Bi
ot

ec
h®  D

en
ta

l

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

RP
10 IPD/QB-SR-00 IPD/QB-SR-01

15 IPD/QB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

RP

1.0 IPD/QB-IR-00/3D IPD/QB-IR-01/3D

2.0 IPD/QB-IR-02/3D IPD/QB-IR-03/3D

3.0 IPD/QB-IR-04/3D IPD/QB-IR-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

RP
Hex 1.20 Conica

IPD/QB-TR-00 IPD/QB-TR-00/TIN

IPD/QB-TR-01 -

TPA Conica - IPD/QB-TR-50

IPD/QB-TR-01 è una vite per l’estrazione dell’abutment. 
IPD/QB-TR-01 non può essere utilizzato se si opta per sistemi di angolazione vite con Kontact® system.

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

RP IPD/QB-AR-00 IPD/QB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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BIOTECH® DENTAL Serie QB KONTACT®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
RP IPD/QB-PR-06 IPD/QB-PR-07 IPD/QB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

RP

1.5 IPD/QB-MR-01 - -

2.5 IPD/QB-MR-02 - -

3.5 IPD/QB-MR-03 IPD/QB-MR-13 -

4.5 - - IPD/QB-MR-34

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RP

2.0 IPD/QB-LR-02

3.0 IPD/QB-LR-03

4.0 IPD/QB-LR-04

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

RP
Diritto IPD/QB-BR-00 IPD/QB-BR-01

150 IPD/QB-BR-10 IPD/QB-BR-11

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

RP Diritto IPD/QB-BR-00/3D IPD/QB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RP

1.5 IPD/QB-DR-01

3.0 IPD/QB-DR-03

5.0 IPD/QB-DR-05
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Compatibilità

NEODENT®

Serie RA HELIX® HE 
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Ne
od

en
t®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.3
10 IPD/RA-SN-00 IPD/RA-SN-01

15 IPD/RA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01

15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/RA-SW-00 IPD/RA-SW-01

15 IPD/RA-SW-02

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.3
1.3 IPD/RA-IN-02/3D IPD/RA-IN-03/3D

2.5 IPD/RA-IN-04/3D IPD/RA-IN-05/3D

ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D

1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D

2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0 1.3 IPD/RA-IW-02/3D IPD/RA-IW-03/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.3 Hex 1.20 Piatta IPD/RA-TN-00 IPD/RA-TN-00/TIN

ø4.1

Unigrip Conica IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

Hex 1.20 Conica IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN

Unigrip Piatta IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN

Hex 1.20 Conica basso profilo IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.0 Hex 1.20 Piatta IPD/RA-TW-00 IPD/RA-TW-00/TIN

ø3.3 TPA Piatta IPD/RA-TN-50

ø4.1
TPA Conica IPD/AA-TR-50

TPA Piatta IPD/AA-TR-52

ø5.0 TPA Piatta IPD/RA-TW-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190
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NEODENT® Serie RA HELIX® HE

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice

ø3.3 IPD/RA-AN-00 IPD/RA-AN-00/3D

ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D

ø5.0 IPD/RA-AW-00 IPD/RA-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO  
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.3

1.5 IPD/RA-MN-01 - -

2.5 IPD/RA-MN-02 IPD/RA-MN-12 -

3.5 IPD/RA-MN-03 - IPD/RA-MN-33

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -

2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -

3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33

4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34

5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

ø5.0

1.5 IPD/RA-MW-01 -

2.5 IPD/RA-MW-02 IPD/RA-MW-12 -

3.5 IPD/RA-MW-03 - IPD/RA-MW-33

I nostri monconi diritti Multi-unit possono essere utilizzati per restauri singoli o multipli. 
Vedere pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.3
Diritto IPD/RA-BN-00 IPD/RA-BN-01

150 IPD/RA-BN-10 IPD/RA-BN-11

ø4.1

Diritto IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01

150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11

250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0 Diritto IPD/RA-BW-00 IPD/RA-BW-01

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.3 Diritto / Angolato IPD/RA-BN-00/3D IPD/RA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Diritto / Angolato IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø5.0 Diritto / Angolato IPD/RA-BW-00/3D IPD/RA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.3 IPD/RA-PN-06 IPD/RA-PN-07 IPD/RA-TN-00/C

ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

ø5.0 IPD/RA-PW-06 IPD/RA-PW-07 IPD/RA-TW-00/C

Lo stesso abutment può essere utilizzato come un moncone provvisorio con la vite passante o come un transfer da impronta 
utilizzando la vite lunga.

TRANSFER CUCCHIAIO APERTO E CHIUSO
Piattaforma Codice

ø4.1
Transfer cucchiaio aperto IPD/AA-CR-00

Transfer cucchiaio chiuso IPD/AA-CR-01

Design classico.
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NEODENT® Serie RA HELIX® HE

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Ne
od

en
t®

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.3

2.0 IPD/RA-LN-02

3.0 IPD/RA-LN-03

4.0 IPD/RA-LN-04

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01

2.0 IPD/AA-LR-02

3.0 IPD/AA-LR-03

4.0 IPD/AA-LR-04

5.0 IPD/AA-LR-05

ø5.0

2.0 IPD/RA-LW-02

3.0 IPD/RA-LW-03

4.0 IPD/RA-LW-04

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.3
2.0 IPD/RA-DN-02

3.0 IPD/RA-DN-03

4.0 IPD/RA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02

3.0 IPD/AA-DR-03

4.0 IPD/AA-DR-04

5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0

2.0 IPD/RA-DW-02

3.0 IPD/RA-DW-03

4.0 IPD/RA-DW-04

STRAIGHT AND ANGLED ABUTMENT 
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Altezza (mm) Angolazione

ø4.1

Diritto IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -

250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -

250 IPD/AA-PR-05 -

Per IPD/AA-PR-03 si consiglia l’uso di una vite IPD/AA-TR-01 a basso profilo.

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
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Compatibilità

NEODENT®

Serie RB GRAND MORSETM GM 
[GM]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Ne
od

en
t®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

GM
10 IPD/RB-SR-00 IPD/RB-SR-01

15 IPD/RB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

GM

1.0 IPD/RB-IR-00/3D IPD/RB-IR-01/3D

2.0 IPD/RB-IR-02/3D IPD/RB-IR-03/3D

3.0 IPD/RB-IR-04/3D IPD/RB-IR-05/3D

4.0 IPD/RB-IR-06/3D IPD/RB-IR-07/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

GM
Neo GM Conica IPD/RB-TR-00 IPD/RB-TR-00/TIN

TPA Conica - IPD/RB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

GM IPD/RB-AR-00 IPD/RB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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NEODENT® Serie RB GRAND MORSETM GM

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
GM IPD/RB-PR-06 IPD/RB-PR-07 IPD/RB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

GM

1.5 IPD/RB-MR-01 - -

2.5 IPD/RB-MR-02 IPD/RB-MR-12 -

3.5 IPD/RB-MR-03 - IPD/RB-MR-33

4.5 IPD/RB-MR-04 - -

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

GM

2.0 IPD/RB-LR-02

3.0 IPD/RB-LR-03

4.0 IPD/RB-LR-04

5.0 IPD/RB-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

STRAIGHT CALCINABILE ABUTMENT WITH A Co-Cr BASE 
Piattaforma Angolazione
GM IPD/RB-BR-00 IPD/RB-BR-01

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

GM Diritto / Angolato IPD/RB-BR-00/3D IPD/RB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

GM

1.5 IPD/RB-DR-01

3.0 IPD/RB-DR-03

5.0 IPD/RB-DR-05

7.0 IPD/RB-DR-07
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Compatibilità

NEODENT®

Serie RC GM ABUTMENT 
[RP]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Ne
od

en
t®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)
RP 10 IPD/RC-SR-00

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)
RP 0.5 IPD/RC-IR-00/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150. 
Utilizzare guide di taglio a piattaforma larga.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

RP
Neo GM Piatta IPD/RC-TR-00 IPD/RC-TR-00/TIN

TPA Piatta - IPD/RC-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
RP IPD/RC-AR-00 IPD/RC-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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NEODENT® Serie RC GM ABUTMENT

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
RP IPD/RC-PR-06 IPD/RC-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice
RP 4.75 IPD/RC-DR-03

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

RP

Diritto IPD/RC-BR-00

150 IPD/RC-BR-10

250 IPD/RC-BR-20

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

RP Diritto / Angolato IPD/RC-BR-00/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.
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Compatibilità

NEODENT®

Serie RD GM MICRO ABUTMENT 
[ø3.5]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Ne
od

en
t®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)
ø3.5 10 IPD/RD-SN-00 IPD/RD-SN-01

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.5
0.3 - IPD/RD-IN-01/3D

0.5 IPD/RD-IN-00/3D -

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

ø3.5
Neo GM Conica IPD/RD-TN-00 IPD/RD-TN-00/TIN

TPA Conica - IPD/RD-TN-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 189 

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø3.5 IPD/RD-AN-00 IPD/RD-AN-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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NEODENT® Serie RD GM MICRO ABUTMENT

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.5 IPD/RD-PN-06 IPD/RD-PN-07 IPD/RD-TN-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

STRAIGHT CALCINABILE ABUTMENT WITH A Co-Cr BASE 
Piattaforma Angolazione

ø3.5

Diritto IPD/RD-BN-00 IPD/RD-BN-01

150 IPD/RD-BN-10 IPD/RD-BN-11

250 IPD/RD-BN-20 IPD/RD-BN-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.5 Diritto / Angolato IPD/RD-BN-00/3D IPD/RD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1   

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice
ø3.5 3.25 IPD/RD-DN-03
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Compatibilità

BEGO® SEMADOS®

Serie SB SC/RS 
[ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Be
go

®  S
em

ad
os

®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.25 ø3.75
10 IPD/SB-SN-00 IPD/SB-SN-01

15 IPD/SB-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/SB-SR-00 IPD/SB-SR-01

15 IPD/SB-SR-02 -

ø4.5
10 IPD/SB-SW-00 IPD/SB-SW-01

15 IPD/SB-SW-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø3.25 ø3.75

0.5 IPD/SB-IN-00/3D IPD/SB-IN-01/3D

1.5 IPD/SB-IN-02/3D IPD/SB-IN-03/3D

2.5 IPD/SB-IN-04/3D IPD/SB-IN-05/3D

ø4.1

0.5 IPD/SB-IR-00/3D IPD/SB-IR-01/3D

1.5 IPD/SB-IR-02/3D IPD/SB-IR-03/3D

2.5 IPD/SB-IR-04/3D IPD/SB-IR-05/3D

ø4.5

0.5 IPD/SB-IW-00/3D IPD/SB-IW-01/3D

1.5 IPD/SB-IW-02/3D IPD/SB-IW-03/3D

2.5 IPD/SB-IW-04/3D IPD/SB-IW-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
ø3.25 ø3.75 ø4.1 ø4.5 Hex 1.25 Conica IPD/SB-TR-00 IPD/SB-TR-00/TIN

ø3.25 ø3.75 ø4.1 ø4.5 TPA Conica - IPD/SB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø3.25 ø3.75 IPD/SB-AN-00 IPD/SB-AN-00/3D

ø4.1 IPD/SB-AR-00 IPD/SB-AR-00/3D

ø4.5 IPD/SB-AW-00 IPD/SB-AW-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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BEGO® SEMADOS® Serie SB SC/RS

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø3.25 ø3.75 IPD/SB-PN-06 IPD/SB-PN-07

IPD/SB-TR-00/Cø4.1 IPD/SB-PR-06 IPD/SB-PR-07

ø4.5 IPD/SB-PW-06 IPD/SB-PW-07

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø3.25 ø3.75

1.5 IPD/SB-MN-01 - -

2.5 IPD/SB-MN-02 IPD/SB-MN-12 -

3.5 IPD/SB-MN-03 IPD/SB-MN-13 IPD/SB-MN-33

4.5 IPD/SB-MN-04 - IPD/SB-MN-34

5.5 IPD/SB-MN-05 - -

ø4.1

1.5 IPD/SB-MR-01 - -

2.5 IPD/SB-MR-02 IPD/SB-MR-12 -

3.5 IPD/SB-MR-03 - IPD/SB-MR-33

4.5 IPD/SB-MR-04 - -

ø4.5

1.5 IPD/SB-MW-01 - -

2.5 IPD/SB-MW-02 IPD/SB-MW-12 -

3.5 - - IPD/SB-MW-33

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.25 ø3.75

1.0 IPD/SB-LN-01

2.0 IPD/SB-LN-02

3.0 IPD/SB-LN-03

4.0 IPD/SB-LN-04

5.0 IPD/SB-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/SB-LR-01

2.0 IPD/SB-LR-02

3.0 IPD/SB-LR-03

4.0 IPD/SB-LR-04

5.0 IPD/SB-LR-05

ø4.5

1.0 IPD/SB-LW-01

2.0 IPD/SB-LW-02

3.0 IPD/SB-LW-03

4.0 IPD/SB-LW-04

5.0 IPD/SB-LW-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.
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BEGO® SEMADOS® Serie SB SC/RS

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Be
go

®  S
em

ad
os

®

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø3.25 ø3.75

3.0 IPD/SB-DN-03

5.0 IPD/SB-DN-05

7.0 IPD/SB-DN-07

ø4.1

3.0 IPD/SB-DR-03

5.0 IPD/SB-DR-05

7.0 IPD/SB-DR-07

ø4.5

3.0 IPD/SB-DW-03

5.0 IPD/SB-DW-05

7.0 IPD/SB-DW-07

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

ø3.25 ø3.75

Diritto IPD/SB-BN-00 IPD/SB-BN-01

150 IPD/SB-BN-10 IPD/SB-BN-11

250 IPD/SB-BN-20 IPD/SB-BN-21

ø4.1

Diritto IPD/SB-BR-00 IPD/SB-BR-01

150 IPD/SB-BR-10 IPD/SB-BR-11

250 IPD/SB-BR-20 IPD/SB-BR-21

ø4.5

Diritto IPD/SB-BW-00 IPD/SB-BW-01

150 IPD/SB-BW-10 IPD/SB-BW-11

250 IPD/SB-BW-20 IPD/SB-BW-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø3.25 ø3.75 Diritto / Angolato IPD/SB-BN-00/3D IPD/SB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Diritto / Angolato IPD/SB-BR-00/3D IPD/SB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5 Diritto / Angolato IPD/SB-BW-00/3D IPD/SB-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.
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BEGO® SEMADOS® Serie SB SC/RS
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Compatibilità

MIS®

Serie TA SEVEN® 
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

M
IS

®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

Narrow 3.3
10 IPD/TA-ST-00 IPD/TA-ST-01

15 IPD/TA-ST-02 -

Standard
10 IPD/FA-SN-00 IPD/FA-SN-01

15 IPD/FA-SN-02 -

Wide
10 IPD/FA-SR-00 IPD/FA-SR-01

15 IPD/FA-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

Narrow 3.3

0.5 IPD/TA-IT-00/3D IPD/TA-IT-01/3D

1.5 IPD/TA-IT-02/3D IPD/TA-IT-03/3D

2.5 IPD/TA-IT-04/3D IPD/TA-IT-05/3D

Standard

0.5 IPD/FA-IN-00/3D IPD/FA-IN-01/3D

1.5 IPD/FA-IN-02/3D IPD/FA-IN-03/3D

2.5 IPD/FA-IN-04/3D IPD/FA-IN-05/3D

Wide

0.5 IPD/FA-IR-00/3D IPD/FA-IR-01/3D

1.5 IPD/FA-IR-02/3D IPD/FA-IR-03/3D

2.5 IPD/FA-IR-04/3D IPD/FA-IR-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
Narrow 3.3 Hex 1.25 Conica IPD/TA-TT-00 IPD/TA-TT-00/TIN

Standard / Wide Hex 1.25 Conica IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN

Narrow 3.3 TPA Conica - IPD/TA-TT-50

Standard / Wide TPA Conica - IPD/FA-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

Narrow 3.3 IPD/TA-AT-00 IPD/TA-AT-00/3D

Standard IPD/FA-AN-00 IPD/FA-AN-00/3D

Wide IPD/FA-AR-00 IPD/FA-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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MIS® Serie TA SEVEN®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
Narrow 3.3 IPD/TA-PT-06 IPD/TA-PT-07 IPD/TA-TT-00/C

Standard IPD/FA-PN-06 IPD/FA-PN-07 IPD/FA-TR-00/C

Wide IPD/FA-PR-06 IPD/FA-PR-07 IPD/FA-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

Narrow 3.3

2.0 IPD/TA-MT-02

3.0 IPD/TA-MT-03

4.0 IPD/TA-MT-04

Standard

0.9 IPD/FA-MN-00 - -

1.5 IPD/FA-MN-01 - -

2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/FA-MN-12 -

3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/FA-MN-13 IPD/FA-MN-33

4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/FA-MN-34

Wide

1.5 IPD/FA-MR-01 - -

2.5 IPD/FA-MR-02 - -

3.0 - IPD/FA-MR-13 -

3.5 IPD/FA-MR-03 - IPD/FA-MR-33

4.0 - IPD/FA-MR-14 -

4.5 IPD/FA-MR-04 - IPD/FA-MR-34

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

Narrow 3.3

1.0 IPD/TA-LT-01

2.0 IPD/TA-LT-02

3.0 IPD/TA-LT-03

4.0 IPD/TA-LT-04

5.0 IPD/TA-LT-05

Standard

1.0 IPD/FA-LN-01

2.0 IPD/FA-LN-02

3.0 IPD/FA-LN-03

4.0 IPD/FA-LN-04

5.0 IPD/FA-LN-05

Wide

1.0 IPD/FA-LR-01

2.0 IPD/FA-LR-02

3.0 IPD/FA-LR-03

4.0 IPD/FA-LR-04

5.0 IPD/FA-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

OPEN TRAY COPING
Piattaforma Codice
Standard Transfer cucchiaio aperto IPD/FA-CN-00

Design classico.
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MIS® Serie TA SEVEN®

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

M
IS

®

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

Narrow 3.3

Diritto IPD/TA-BT-00 IPD/TA-BT-01

150 IPD/TA-BT-10 IPD/TA-BT-11

250 IPD/TA-BT-20 IPD/TA-BT-21

Standard

Diritto IPD/FA-BN-00 IPD/FA-BN-01

150 IPD/FA-BN-10 IPD/FA-BN-11

250 IPD/FA-BN-20 IPD/FA-BN-21

Wide

Diritto IPD/FA-BR-00 IPD/FA-BR-01

150 IPD/FA-BR-10 IPD/FA-BR-11

250 IPD/FA-BR-20 IPD/FA-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

Narrow 3.3 Diritto / Angolato IPD/TA-BT-00/3D IPD/TA-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

Standard Diritto / Angolato IPD/FA-BN-00/3D IPD/FA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

Wide
Diritto IPD/FA-BR-00/3D IPD/FA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Angolato IPD/FA-BR-A0/3D IPD/FA-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

Narrow 3.3

2.0 IPD/TA-DT-02

3.0 IPD/TA-DT-03

4.0 IPD/TA-DT-04

5.0 IPD/TA-DT-05

Standard

1.5 IPD/FA-DN-01

3.0 IPD/FA-DN-03

5.0 IPD/FA-DN-05

Wide

1.5 IPD/FA-DR-01

3.0 IPD/FA-DR-03

5.0 IPD/FA-DR-05

STRAIGHT AND ANGLED ABUTMENT 
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Altezza (mm) Angolazione

Standard

1.0

Diritto IPD/FA-PN-00

150 IPD/FA-PN-02

250 IPD/FA-PN-04

2.0

Diritto IPD/FA-PN-01

150 IPD/FA-PN-03

250 IPD/FA-PN-05

CALCINABILE
Piattaforma
Standard IPD/FA-HN-00 IPD/FA-RN-00

Wide IPD/FA-HR-00 IPD/FA-RR-00
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MIS® Serie TA SEVEN®
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Compatibilità

MIS®

Serie TB C1/V3® 
[Standard]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

M
IS

®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

Standard
10 IPD/TB-SR-00 IPD/TB-SR-01

15 IPD/TB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

Standard

0.7 IPD/TB-IR-00/3D IPD/TB-IR-01/3D

1.5 IPD/TB-IR-02/3D IPD/TB-IR-03/3D

2.5 IPD/TB-IR-04/3D IPD/TB-IR-05/3D

3.5 IPD/TB-IR-06/3D IPD/TB-IR-07/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

Standard
Hex 1.25 Conica IPD/TB-TR-00 IPD/TB-TR-00/TIN

TPA Conica - IPD/TB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
Standard IPD/TB-AR-00 IPD/TB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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MIS® Serie TB C1/V3®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
Standard IPD/TB-PR-06 IPD/TB-PR-07 IPD/TB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

Standard

1.0 IPD/TB-MR-01 - -

2.0 IPD/TB-MR-02 - -

2.5 - IPD/TB-MR-12 -

3.0 IPD/TB-MR-03 - -

3.5 - - IPD/TB-MR-33

4.0 IPD/TB-MR-04 - -

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

Standard

1.0 IPD/TB-LR-01

2.0 IPD/TB-LR-02

3.0 IPD/TB-LR-03

4.0 IPD/TB-LR-04

5.0 IPD/TB-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

Standard

Diritto IPD/TB-BR-00 IPD/TB-BR-01

150 IPD/TB-BR-10 IPD/TB-BR-11

250 IPD/TB-BR-20 IPD/TB-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

Standard Diritto / Angolato IPD/TB-BR-00/3D IPD/TB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

Standard

2.0 IPD/TB-DR-02

3.0 IPD/TB-DR-03

4.0 IPD/TB-DR-04

5.0 IPD/TB-DR-05
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Compatibilità

DIO®

Serie UB UFII 
[NP/RP]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

DI
O®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

NP
10 IPD/UB-SN-00 IPD/UB-SN-01

15 IPD/UB-SN-02 -

RP
10 IPD/UB-SR-00 IPD/UB-SR-01

15 IPD/UB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

NP

1.0 IPD/UB-IN-00/3D IPD/UB-IN-01/3D

2.0 IPD/UB-IN-02/3D IPD/UB-IN-03/3D

3.0 IPD/UB-IN-04/3D IPD/UB-IN-05/3D

RP

1.0 IPD/UB-IR-00/3D IPD/UB-IR-01/3D

2.0 IPD/UB-IR-02/3D IPD/UB-IR-03/3D

3.0 IPD/UB-IR-04/3D IPD/UB-IR-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN
NP Hex 1.20 Conica IPD/UB-TN-00 IPD/UB-TN-00/TIN

RP Hex 1.20 Conica IPD/UB-TR-00 IPD/UB-TR-00/TIN

NP TPA Conica - IPD/UB-TN-50

RP TPA Conica - IPD/UB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

NP IPD/UB-AN-00 IPD/UB-AN-00/3D

RP IPD/UB-AR-00 IPD/UB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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DIO® Serie UB UFII

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
NP IPD/UB-PN-06 IPD/UB-PN-07 IPD/UB-TN-00/C

RP IPD/UB-PR-06 IPD/UB-PR-07 IPD/UB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

NP

1.5 IPD/UB-MN-01 - -

2.5 IPD/UB-MN-02 IPD/UB-MN-12 -

3.5 IPD/UB-MN-03 - IPD/UB-MN-33

RP

1.5 IPD/UB-MR-01 - -

2.5 IPD/UB-MR-02 IPD/UB-MR-12 -

3.5 IPD/UB-MR-03 - IPD/UB-MR-33

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

NP

2.0 IPD/UB-LN-02

3.0 IPD/UB-LN-03

4.0 IPD/UB-LN-04

RP

2.0 IPD/UB-LR-02

3.0 IPD/UB-LR-03

4.0 IPD/UB-LR-04

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 15o e 25o

Piattaforma Angolazione

NP
Diritto IPD/UB-BN-00 IPD/UB-BN-01

150 IPD/UB-BN-10 IPD/UB-BN-11

RP Diritto IPD/UB-BR-00 IPD/UB-BR-01

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

NP Diritto / Angolato IPD/UB-BN-00/3D IPD/UB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

RP Diritto / Angolato IPD/UB-BR-00/3D IPD/UB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

NP

2.0 IPD/UB-DN-02

3.5 IPD/UB-DN-03

5.0 IPD/UB-DN-05

RP 

2.0 IPD/UB-DR-02

3.5 IPD/UB-DR-03

5.0 IPD/UB-DR-05
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MEGAGEN®

Serie WA ANYONE® 
[RP]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

M
eg

ag
en

®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

RP
10 IPD/WA-SR-00 IPD/WA-SR-01

15 IPD/WA-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

RP

1.0 IPD/WA-IR-00/3D IPD/WA-IR-01/3D

2.0 IPD/WA-IR-02/3D IPD/WA-IR-03/3D

3.0 IPD/WA-IR-04/3D IPD/WA-IR-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

RP
Hex 1.20 Conica IPD/WA-TR-00 IPD/WA-TR-00/TIN

TPA Conica - IPD/WA-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice

RP IPD/WA-AR-00 IPD/WA-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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MEGAGEN® Serie WA ANYONE®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
RP IPD/WA-PR-06 IPD/WA-PR-07 IPD/WA-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

RP

1.5 IPD/WA-MR-01 - -

2.5 IPD/WA-MR-02 IPD/WA-MR-12 -

3.5 IPD/WA-MR-03 - IPD/WA-MR-33

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RP

2.0 IPD/WA-LR-02

3.0 IPD/WA-LR-03

4.0 IPD/WA-LR-04

5.0 IPD/WA-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

STRAIGHT CALCINABILE ABUTMENT WITH A CO-CR BASE 
Piattaforma Angolazione
RP Diritto IPD/WA-BR-00 IPD/WA-BR-01

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

RP Diritto / Angolato IPD/WB-BR-00/3D IPD/WB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RP

3.0 IPD/WA-DR-03

5.0 IPD/WA-DR-05

7.0 IPD/WA-DR-07
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MEGAGEN®

Serie WB ANYRIDGE® 
[ø4.0]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

M
eg

ag
en

®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

ø4.0
10 IPD/WB-SR-00 IPD/WB-SR-01

15 IPD/WB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

ø4.0

1.0 IPD/WB-IR-00/3D IPD/WB-IR-01/3D

2.0 IPD/WB-IR-02/3D IPD/WB-IR-03/3D

3.0 IPD/WB-IR-04/3D IPD/WB-IR-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

SCREW 
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

ø4.0 Hex 1.20 Piatta
IPD/WB-TR-00 IPD/WB-TR-00/TIN

- IPD/WB-TR-01

The IPD/WB-TR-01 model is an abutment extractor screw.

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale
ø4.0 IPD/WB-AR-00 IPD/WB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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MEGAGEN® Serie WB ANYRIDGE®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
ø4.0 IPD/WB-PR-06 IPD/WB-PR-07 IPD/WB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

ø4.0

1.5 IPD/WB-MR-01 - -

2.5 IPD/WB-MR-02 IPD/WB-MR-12 -

3.5 IPD/WB-MR-03 - IPD/WB-MR-33

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.0

2.0 IPD/WB-LR-02

3.0 IPD/WB-LR-03

4.0 IPD/WB-LR-04

5.0 IPD/WB-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

STRAIGHT CALCINABILE ABUTMENT WITH A Co-Cr BASE 
Piattaforma Angolazione
ø4.0 Diritto IPD/WB-BR-00 IPD/WB-BR-01

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø4.0 Diritto IPD/WB-BR-00/3D IPD/WB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

ø4.0

1.5 IPD/WB-DR-01

3.0 IPD/WB-DR-03

5.0 IPD/WB-DR-05
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DENTIUM®

Serie XA IMPLANTIUM®/SUPERLINETM 
[RP]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

De
nt

iu
m

®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

RP
10 IPD/XA-SR-00 IPD/XA-SR-01

15 IPD/XA-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

RP

1.0 IPD/XA-IR-00/3D IPD/XA-IR-01/3D

2.0 IPD/XA-IR-02/3D IPD/XA-IR-03/3D

3.0 IPD/XA-IR-04/3D IPD/XA-IR-05/3D

Versione alta della Custom Interface rotante soggetta a disponibilità. 
Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

RP
Hex 1.27 Conica IPD/XA-TR-00 IPD/XA-TR-00/TIN

TPA Conica - IPD/XA-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

RP IPD/XA-AR-00 IPD/XA-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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DENTIUM® Serie XA IMPLANTIUM® / SUPERLINETM

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
RP IPD/XA-PR-06 IPD/XA-PR-07 IPD/XA-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

RP

1.5 IPD/XA-MR-01 - -

2.5 IPD/XA-MR-02 IPD/XA-MR-12 -

3.5 IPD/XA-MR-03 - IPD/XA-MR-33

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RP

2.0 IPD/XA-LR-02

3.0 IPD/XA-LR-03

4.0 IPD/XA-LR-04

5.0 IPD/XA-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

STRAIGHT CALCINABILE ABUTMENT WITH A Co-Cr BASE 
Piattaforma Angolazione
RP Diritto IPD/XA-BR-00 IPD/XA-BR-01

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

RP Diritto / Angolato IPD/XA-BR-00/3D IPD/XA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RP

2.0 IPD/XA-DR-02

3.5 IPD/XA-DR-03

5.0 IPD/XA-DR-05
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MEDENTIS®

Serie YB ICX 
[RP]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

M
ed

en
tis

®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

RP
10 IPD/YB-SR-00 IPD/YB-SR-01

15 IPD/YB-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

RP

1.0 IPD/YB-IR-00/3D IPD/YB-IR-01/3D

2.0 IPD/YB-IR-02/3D IPD/YB-IR-03/3D

3.0 IPD/YB-IR-04/3D IPD/YB-IR-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

RP
1.40 Hex Conica IPD/YB-TR-00 IPD/YB-TR-00/TIN

TPA Conica - IPD/YB-TR-50

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188 

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 190

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

RP IPD/YB-AR-00 IPD/YB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01



Catalogo 2023

MEDENTIS® Serie YB ICX

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
RP IPD/YB-PR-06 IPD/YB-PR-07 IPD/YB-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

RP

1.5 IPD/YB-MR-01 - -

2.5 IPD/YB-MR-02 IPD/YB-MR-12 -

3.5 IPD/YB-MR-03 - IPD/YB-MR-33

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RP

2.0 IPD/YB-LR-02

3.0 IPD/YB-LR-03

4.0 IPD/YB-LR-04

5.0 IPD/YB-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

STRAIGHT CALCINABILE ABUTMENT WITH A Co-Cr BASE 
Piattaforma Angolazione

RP

Diritto IPD/YB-BR-00 IPD/YB-BR-01

150 IPD/YB-BR-10 IPD/YB-BR-11

250 IPD/YB-BR-20 IPD/YB-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

RP Diritto / Angolato IPD/YB-BR-00/3D IPD/YB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1   

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RP

1.0 IPD/YB-DR-01

2.5 IPD/YB-DR-02

4.0 IPD/YB-DR-04
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GLOBAL D®

Serie 1A IN-KONE® 
[RP]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Gl
ob

al
 D

®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

RP
10 IPD/1A-SR-00 IPD/1A-SR-01

15 IPD/1A-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

RP

1.0 IPD/1A-IR-00/3D IPD/1A-IR-01/3D

2.0 IPD/1A-IR-02/3D IPD/1A-IR-03/3D

3.0 IPD/1A-IR-04/3D IPD/1A-IR-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

SCREW 
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

RP Hex 1.20 Conica
IPD/1A-TR-00 IPD/1A-TR-00/TIN

IPD/1A-TR-01 -

Il modello IPD/1A-TR-01 è una vite per l’estrazione dell’abutment.

  Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188 

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

RP IPD/1A-AR-00 IPD/1A-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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GLOBAL D®  Serie 1A IN-KONE®

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
RP IPD/1A-PR-06 IPD/1A-PR-07 IPD/1A-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

RP

1.5 IPD/1A-MR-01 - -

2.5 IPD/1A-MR-02 IPD/1A-MR-12 -

3.5 IPD/1A-MR-03 - IPD/1A-MR-33

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RP

2.0 IPD/1A-LR-02

3.0 IPD/1A-LR-03

4.0 IPD/1A-LR-04

5.0 IPD/1A-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

STRAIGHT CALCINABILE ABUTMENT WITH A Co-Cr BASE 
Piattaforma Angolazione
RP Diritto IPD/1A-BR-00 IPD/1A-BR-01

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

RP Diritto IPD/1A-BR-00/3D IPD/1A-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1   

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RP

1.5 IPD/1A-DR-01

3.0 IPD/1A-DR-03

4.5 IPD/1A-DR-04
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ANTHOGYR®

Serie 2A AXIOM® BL  
[RP]

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

An
th

og
yr

®

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE 
Piattaforma Altezza (mm)

RP
10 IPD/2A-SR-00 IPD/2A-SR-01

15 IPD/2A-SR-02 -

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

Ti-BASE  
Piattaforma Altezza (mm)

RP

1.0 IPD/2A-IR-00/3D IPD/2A-IR-01/3D

2.0 IPD/2A-IR-02/3D IPD/2A-IR-03/3D

3.0 IPD/2A-IR-04/3D IPD/2A-IR-05/3D

Per gli accessori dell’  Custom Interface System® , consultare pagina 150.

VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Battuta Codice Codice TiN

RP 1.18 Hex Conica
IPD/2A-TR-00 IPD/2A-TR-00/TIN

IPD/2A-TR-01 -

Il modello IPD/2A-TR-01 è una vite per l’estrazione dell’abutment.

 Lunghezze 18/25/32 mm. Per maggiori informazioni leggere a pag. 188 

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

RP IPD/2A-AR-00 IPD/2A-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01
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ANTHOGYR® Serie 2A AXIOM® BL

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer
RP IPD/2A-PR-06 IPD/2A-PR-07 IPD/2A-TR-00/C

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata.

MONCONE MULTI-UNIT DIRITTO E ANGOLATO 
Diritto, 17o e 30o

Piattaforma Altezza (mm) Diritto 170 300

RP

1.5 IPD/2A-MR-01 - -

2.5 IPD/2A-MR-02 IPD/2A-MR-12 -

3.5 IPD/2A-MR-03 - IPD/2A-MR-33

I nostri monconi Multi-unit diritti possono essere impiegati in ricostruzioni singole o multiple. 
Consultare la pagina 160 per gli accessori del sistema Multi-unit.

PSD ATTACCO PER PROTESI RIMOVIBILE
Piattaforma Altezza (mm) Codice

RP

2.0 IPD/2A-LR-02

3.0 IPD/2A-LR-03

4.0 IPD/2A-LR-04

5.0 IPD/2A-LR-05

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

STRAIGHT CALCINABILE ABUTMENT WITH A Co-Cr BASE 
Piattaforma Angolazione
RP Diritto IPD/2A-BR-00 IPD/2A-BR-01

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

RP Diritto IPD/2A-BR-00/3D IPD/2A-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1   

MONCONE DI GUARIGIONE
Piattaforma Altezza (mm) Codice digitale

RP

1.5 IPD/2A-DR-01

3.0 IPD/2A-DR-03

4.5 IPD/2A-DR-04
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non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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SISTEMA MULTI-UNIT

CEREC® Ti-BASE

SISTEMA PSD

ACCESORI

SPECIFICHE TECNICHE

Custom Interface 
System®

Hollow Screw 
System®

Working Systems

STUMP DIE 3D
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non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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FLUSSI DI LAVORO 

Stump Die 3D

W
or

ki
ng

 s
ys

te
m

s

Calibrazione della stampante

Fissaggio a vite dell’ 
inserto per facilitare 
la movimentazione 
del banco di prova.

Sappiamo che produrre monconi accurati ed estraibili in 
modelli stampati in 3D può essere complicato. Per questo 
motivo abbiamo sviluppato un sistema che evita la mobilità 
e la rotazione del moncone estraibile. Questa soluzione 
garantisce il corretto posizionamento del moncone nel rispetto 
dei punti di contatto con i denti adiacenti.  

La soluzione esclusiva di IPD fornisce gli strumenti necessari 
per garantire modelli 3D che non causino problemi di 
ripetizione e adattamento.

Specifiche tecniche

Il master Stump Die 3D consente 
di verificare la risoluzione della 
stampante, permettendo di scegliere 
il valore OFF pertinente in ModelPro, 
contribuendo alla realizzazione di un 
adattamento corretto.

Config. Product Unità Codice

1 Corpo 1 IPD/KA-ST-01

2 Vite Laterale (lunga) 1 IPD/KA-ST-02

3 Vite bassa (corta) 1 IPD/KA-ST-03

1  + 2  + 3 Kit corpo + 2 viti 1 IPD/KT-ST-00

1  + 2  + 3 Kit corpo + 2 viti 10 IPD/KT-ST-10
*ModelPro e Stump 3D sono soggetti a disponibilità territoriale. 
Consultateci per conoscere la disponibilità.

1 2 3

Il doppio fissaggio a 90° assicura la corretta posizione del 
moncone nel modello. 
Viti con filettatura rapida per una maggiore maneggevolezza.  
Piano unidirezionale per il posizionamento in base al design 
del modello. 
Maggiore larghezza alla base dell’inserto per verificare il 
corretto posizionamento.  
Dimensioni ridotte per consentirne l’utilizzo in tutti i tipi di 
monconi.
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Cerec® Ti-Base

Compatibilità Piattaforma Altezza gengivale (mm) Codice

Nobel Biocare® Branemark System® 
Klockner® KL™ Ø3.5

0.5 IPD/AA-IN-00/SI
1.5 IPD/AA-IN-02/SI
2.5 IPD/AA-IN-04/SI

Nobel Biocare® Branemark System
Biomet® 3i® Externa™ 3i®
Bti® Hex. Ext.
Sweden e Martina® Outlink®
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™
Neodent® HE® 

Ø4.1

0.5 IPD/AA-IR-00/SI

1.5 IPD/AA-IR-02/SI

2.5 IPD/AA-IR-04/SI

Nobel Biocare® Replace® Select
Ø3.5

0.5 IPD/AC-IN-00/SI
1.5 IPD/AC-IN-02/SI

Ø4.3
0.5 IPD/AC-IR-00/SI
1.5 IPD/AC-IR-02/SI

Nobel Biocare® Nobel Active®
Ø3.5

0.5 IPD/AD-IN-00/SI
1.5 IPD/AD-IN-02/SI
2.5 IPD/AD-IN-04/SI

Ø4.3
0.5 IPD/AD-IR-00/SI
1.5 IPD/AD-IR-02/SI

Biomet® 3i® Certain®
Ø3.4

0.5 IPD/BB-IN-00/SI
1.5 IPD/BB-IN-02/SI

Ø4.1
0.5 IPD/BB-IR-00/SI
1.5 IPD/BB-IR-02/SI

Straumann® Tissue Level Ø4.8 0.4 IPD/DA-IR-00/SI

Straumann® Bone Level

Ø3.3 NC
1.0 IPD/DB-IN-00/SI
2.0 IPD/DB-IN-02/SI
3.0 IPD/DB-IN-04/SI

Ø4.1 RC
1.0 IPD/DB-IR-00/SI
2.0 IPD/DB-IR-02/SI
3.0 IPD/DB-IR-04/SI



149 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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FLUSSI DI LAVORO 

Cerec® Ti-Base

Compatibilità Piattaforma Altezza gengivale (mm) Codice

Astra® Osseospeed®
Ø3.5-4.0

1.0 IPD/EA-IR-00/SI
2.0 IPD/EA-IR-02/SI
3.0 IPD/EA-IR-04/SI

Ø4.5-5.0
0.5 IPD/EA-IW-00/SI
1.5 IPD/EA-IW-02/SI

Astra® Evolution®
Ø3.6

1.0 IPD/EB-IN-00/SI
2.0 IPD/EB-IN-02/SI

Ø4.2
1.0 IPD/EB-IR-00/SI
2.0 IPD/EB-IR-02/SI

Zimmer® Screw Vent®

Ø3.5
0.5 IPD/FA-IN-00/SI
1.5 IPD/FA-IN-02/SI
2.5 IPD/FA-IN-04/SI

Ø4.5
0.5 IPD/FA-IR-00/SI
1.5 IPD/FA-IR-02/SI
2.5 IPD/FA-IR-04/SI

BioHorizons® Tapered Internal
Ø3.5

0.5 IPD/LB-IN-00/SI
1.5 IPD/LB-IN-02/SI
2.5 IPD/LB-IN-04/SI

Ø4.5
0.5 IPD/LB-IR-00/SI
1.5 IPD/LB-IR-02/SI

Altezze gengivali disponibili
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h. 10 mm

Analogo Implanto Analogo digitale

h. 15 mm h. 10 mm

Piattaforma N-R-W Piattaforma N-R-W

IPD/PH-20-18 (h. 10 mm) 
IPD/PH-20-25 (h. 15 mm)

Punta Esagonale 1.20

Punta Esagonale 1.20

IPD/KA-TI-00Piattaforma N-R-W

Guida di taglio h. 5,0 mm

IPD/KA-TI-00Piattaforma N-R-W

Guida di taglio h. 6,5 mm

IPD/KA-TI-00Piattaforma N-R-W

Guida di taglio h. 3,5 mm

Interface  
personalizzata

Vite di fissaggio

Punta per TPA

Vite TPA

DIAGRAMMA DI FLUSSO

Scan Body Antirotativo Scan Body Antirotativo Scan Body Rotativo

Interface Antirotativa Interface Rotativa
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CUTTING GUIDE 
Antirotativa 

Piattaforma Altezza (mm) Codice

Narrow

3.5 IPD/KA-IN-35

5.0 IPD/KA-IN-50

6.5 IPD/KA-IN-65

Standard

3.5 IPD/KA-IR-35

5.0 IPD/KA-IR-50

6.5 IPD/KA-IR-65

Wide

3.5 IPD/KA-IW-35

5.0 IPD/KA-IW-50

6.5 IPD/KA-IW-65

Versione con finestra di angolazione soggetta a disponibilità.

FIXING SCREW
Driver Codice

Tutte le guide di taglio Hex 1.20 IPD/KA-TI-00

SCAN BODY DRIVER
Altezza Scan Body (mm) Codice

10 IPD/PH-20-18

15 IPD/PH-20-25

ROTATIVA 
Piattaforma Altezza (mm) Codice

Narrow

3.5 IPD/KR-IN-35

5.0 IPD/KR-IN-50

6.5 IPD/KR-IN-65

Standard

3.5 IPD/KR-IR-35

5.0 IPD/KR-IR-50

6.5 IPD/KR-IR-65

Wide

3.5 IPD/KR-IW-35

5.0 IPD/KR-IW-50

6.5 IPD/KR-IW-65

Versione con finestra di angolazione soggetta a disponibilità.

CUTTING GUIDE KITS
Piattaforma Heights (mm)
Narrow 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IN-00 IPD/KT-IN-01

Standard 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IR-00 IPD/KT-IR-01

Wide 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IW-00 IPD/KT-IW-01

Tutti i kit includono la vite di fissaggio IPD/KA-TI-00
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Compatibilità Piattaforma Connessione Altezza gengivale 
(mm) Codice Cutting guides

Nobel Biocare® Branemark System®                                         
Klockner® KL™ Ø3.5

Antirotativa
1.5

IPD/AA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotativa IPD/AA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Nobel Biocare® Branemark System®                                  
Biomet® 3i® Osseotite®                                                          
BTI® External Hex                                                                              
Sweden e Martina® Outlink®                                                        
Microdent® Microdent® Universal™                                                             
Klockner® KL™
Neodent® Helix® HE

ø4.1

Antirotativa
0.5 IPD/AA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/AA-IR-02/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D

Rotativa

0.5 IPD/AA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/AA-IR-03/3D

Phibo® TSH® S3-S4 2.5 IPD/AA-IR-05/3D

Nobel Biocare® Branemark System® Ø5.1
Antirotativa

1.3
IPD/AA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

Rotativa IPD/AA-IW-03/3D -

Nobel Biocare® Multi-unit System Ø4.8
Antirotativa 0.5 IPD/AB-IR-00/3D

-
0.5 IPD/AB-IR-02/3D

Rotativa 0.2 IPD/AB-IR-01/3D
-

0.2 IPD/AB-IR-03/3D

Nobel Biocare® Replace® Select

Ø3.5
Antirotativa 0.5 IPD/AC-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/AC-IN-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/AC-IN-01/3D
IPD/KT-IN-01

1.5 IPD/AC-IN-03/3D

Ø4.3
Antirotativa 0.5 IPD/AC-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/AC-IR-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/AC-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/AC-IR-03/3D

Ø5.0
Antirotativa 0.5 IPD/AC-IW-00/3D

IPD/KT-IW-00
1.5 IPD/AC-IW-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/AC-IW-01/3D
IPD/KT-IW-01

1.5 IPD/AC-IW-03/3D

Nobel Biocare® Nobel Active®

Ø3.0

Antirotativa
0.8 IPD/AD-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/AD-IT-02/3D
2.5 IPD/AD-IT-04/3D

Rotativa
0.8 IPD/AD-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/AD-IT-03/3D
2.5 IPD/AD-IT-05/3D

Ø3.5

Antirotativa

0.5 IPD/AD-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/AD-IN-02/3D
2.5 IPD/AD-IN-04/3D
3.5 IPD/AD-IN-06/3D

Rotativa

0.5 IPD/AD-IN-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/AD-IN-03/3D
2.5 IPD/AD-IN-05/3D
3.5 IPD/AD-IN-07/3D

Ø4.3 Antirotativa
0.5 IPD/AD-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/AD-IR-02/3D
2.5 IPD/AD-IR-04/3D

Nobel Biocare® Nobel Active® Ø4.3 Rotativa
0.5 IPD/AD-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/AD-IR-03/3D
2.5 IPD/AD-IR-05/3D
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Compatibilità Piattaforma Connessione Altezza gengivale 
(mm) Codice Cutting guides

Biomet® 3i® External™ 3i®

Ø3.4
Antirotativa

1.5
IPD/BA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00

Rotativa IPD/BA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø5.0
Antirotativa 0.5 IPD/BA-IW-00/3D

IPD/KT-IW-00
1.5 IPD/BA-IW-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/BA-IW-01/3D
IPD/KT-IW-01

Microdent® Microdent® Universal™ Ø5.1 1.5 IPD/BA-IW-03/3D

Biomet® 3i® Certain®

Ø3.4

Antirotativa
0.5 IPD/BB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/BB-IN-02/3D
2.5 IPD/BB-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/BB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/BB-IN-03/3D
2.5 IPD/BB-IN-05/3D

Ø4.1
Antirotativa 0.5 IPD/BB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/BB-IR-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/BB-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/BB-IR-03/3D

Ø5.0
Antirotativa 0.5 IPD/BB-IW-00/3D

IPD/KT-IW-00
1.5 IPD/BB-IW-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/BB-IW-01/3D
IPD/KT-IW-01

1.5 IPD/BB-IW-03/3D

Klockner® SK2-NK2           Ø4.2
Antirotativa 0.5 IPD/CA-IR-00/3D IPD/KT-IW-00

2.25 IPD/CA-IR-04/3D IPD/KT-IR-00

Rotativa 0.5 IPD/CA-IR-01/3D IPD/KT-IW-01
2.25 IPD/CA-IR-05/3D IPD/KT-IR-01

Klockner® Essential Cone®                                          Ø4.5
Antirotativa

0.5
IPD/CB-IR-00/3D IPD/KT-IR-00

Rotativa IPD/CB-IR-01/3D IPD/KT-IR-01

Klockner® Vega®                                           

Ø3.5

Antirotativa
0.7 IPD/CD-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/CD-IN-02/3D
2.5 IPD/CD-IN-04/3D

Rotativa
0.7 IPD/CD-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/CD-IN-03/3D
2.5 IPD/CD-IN-05/3D

Ø4.1/Ø4.5

Antirotativa
0.7 IPD/CD-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/CD-IR-02/3D
2.5 IPD/CD-IR-04/3D

Rotativa
0.7 IPD/CD-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/CD-IR-03/3D
2.5 IPD/CD-IR-05/3D

Straumann® Tissue Level
Ø4.8

Antirotativa

0.4

IPD/DA-IR-00/3D IPD/KT-IR-00
Rotativa IPD/DA-IR-01/3D IPD/KT-IR-01

Ø6.5
Antirotativa IPD/DA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

Rotativa IPD/DA-IW-03/3D IPD/KT-IW-01
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Compatibilità Piattaforma Connessione Altezza gengivale 
(mm) Codice Cutting guides

Straumann® Bone Level

Ø3.3 NC

Antirotativa

0.5 IPD/DB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/DB-IN-02/3D
2.5 IPD/DB-IN-04/3D
3.5 IPD/DB-IN-06/3D

Rotativa

0.5 IPD/DB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/DB-IN-03/3D
2.5 IPD/DB-IN-05/3D
3.5 IPD/DB-IN-07/3D

Ø4.1 RC

Antirotativa

0.5 IPD/DB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/DB-IR-02/3D
2.5 IPD/DB-IR-04/3D
3.5 IPD/DB-IR-06/3D

Rotativa

0.5 IPD/DB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/DB-IR-03/3D
2.5 IPD/DB-IR-05/3D
3.5 IPD/DB-IR-07/3D

Straumann® BLX® RB/WB

Antirotativa
1.0 IPD/DC-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/DC-IR-02/3D
3.0 IPD/DC-IR-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/DC-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/DC-IR-03/3D
3.0 IPD/DC-IR-05/3D

Astra® Osseospeed®

Ø3.0

Antirotativa
0.8 IPD/EA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/EA-IN-02/3D
2.5 IPD/EA-IN-04/3D

Rotativa
0.8 IPD/EA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/EA-IN-03/3D
2.5 IPD/EA-IN-05/3D

Ø3.5-4.0

Antirotativa

0.5 IPD/EA-IR-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/EA-IR-02/3D
2.5 IPD/EA-IR-04/3D
3.5 IPD/EA-IR-06/3D

Rotativa

0.5 IPD/EA-IR-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/EA-IR-03/3D
2.5 IPD/EA-IR-05/3D
3.5 IPD/EA-IR-07/3D

Ø4.5-5.0
Antirotativa 0.5 IPD/EA-IW-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/EA-IW-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/EA-IW-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/EA-IW-03/3D

Astra® Evolution® Ø3.6

Antirotativa
0.5 IPD/EB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/EB-IN-02/3D
2.5 IPD/EB-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/EB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/EB-IN-03/3D
2.5 IPD/EB-IN-05/3D

Astra® Evolution® Ø4.2

Antirotativa
0.5 IPD/EB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/EB-IR-02/3D
2.5 IPD/EB-IR-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/EB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/EB-IR-03/3D
2.5 IPD/EB-IR-05/3D
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Compatibilità Piattaforma Connessione Altezza gengivale 
(mm) Codice Cutting guides

Zimmer® Screw Vent®

Ø3.5

Antirotativa
0.5 IPD/FA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/FA-IN-02/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/FA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-05/3D

Ø4.5

Antirotativa
0.5 IPD/FA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/FA-IR-02/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/FA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-05/3D

Ø5.7
Antirotativa 0.5 IPD/FA-IW-00/3D IPD/KT-IW-00

Rotativa 0.5 IPD/FA-IW-01/3D IPD/KT-IW-01

Zimmer® Eztetic® Ø3.1

Antirotativa
1.0 IPD/FC-IT-00/3D

IPD/KT-IN-002.0 IPD/FC-IT-02/3D
3.0 IPD/FC-IT-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/FC-IT-01/3D

IPD/KT-IN-012.0 IPD/FC-IT-03/3D
3.0 IPD/FC-IT-05/3D

BTI® Tiny BTI® Ø3.5
Antirotativa

1.5
IPD/GA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00

Rotativa IPD/GA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

BTI® Interna Universal® Ø4.1

Antirotativa
0.5 IPD/GB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/GB-IR-02/3D
2.5 IPD/GB-IR-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/GB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/GB-IR-03/3D
2.5 IPD/GB-IR-05/3D

BTI® Multi-im® Ø4.1 Rotativa 0.3 IPD/GC-IR-01/3D -

Dentsply® Xive® Friadent®

Ø3.4
Antirotativa 1.5 IPD/IA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00

Rotativa 1.5 IPD/IA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø3.8
Antirotativa 0.5 IPD/IA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/IA-IR-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/IA-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/IA-IR-03/3D

Dentsply® Ankylos® C/X
Antirotativa 1.5 IPD/IB-IR-02/3D

IPD/KT-IR-00
2.5 IPD/IB-IR-04/3D

Rotativa 1.5 IPD/IB-IR-03/3D
IPD/KT-IR-01

2.5 IPD/IB-IR-05/3D

Camlog® Camlog®

Ø3.3
Antirotativa 1.5 IPD/JA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00

Rotativa 1.5 IPD/JA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø3.8
Antirotativa 0.5 IPD/JA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/JA-IR-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/JA-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/JA-IR-03/3D

Camlog® Camlog® Ø4.3
Antirotativa 0.5 IPD/JA-IW-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/JA-IW-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/JA-IW-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/JA-IW-03/3D
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Compatibilità Piattaforma Connessione Altezza gengivale 
(mm) Codice Cutting guides

Camlog® Conelog®

Ø3.3
Antirotativa 0.5 IPD/JB-IT-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/JB-IT-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/JB-IT-01/3D
IPD/KT-IN-01

1.5 IPD/JB-IT-03/3D

Ø3.8
Antirotativa 0.5 IPD/JB-IN-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/JB-IN-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/JB-IN-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/JB-IN-03/3D

Ø4.3
Antirotativa 0.5 IPD/JB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/JB-IR-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/JB-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/JB-IR-03/3D

BioHorizons® Tapered Internal

Ø3.0

Antirotativa
0.5 IPD/LB-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/LB-IT-02/3D
2.5 IPD/LB-IT-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/LB-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/LB-IT-03/3D
2.5 IPD/LB-IT-05/3D

Ø3.5

Antirotativa
0.5 IPD/LB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/LB-IN-02/3D
2.5 IPD/LB-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/LB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/LB-IN-03/3D
2.5 IPD/LB-IN-05/3D

Ø4.5

Antirotativa
0.5 IPD/LB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/LB-IR-02/3D
2.5 IPD/LB-IR-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/LB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/LB-IR-03/3D
2.5 IPD/LB-IR-05/3D

Ø5.7
Antirotativa 0.5 IPD/LB-IW-00/3D IPD/KT-IW-00

Rotativa 0.5 IPD/LB-IW-01/3D IPD/KT-IW-01

Sweden e Martina® Outlink®

Ø3.5
Antirotativa 1.5 IPD/MA-IN-02/3D

IPD/KT-IN-00
2.5 IPD/MA-IN-04/3D

Rotativa 1.5 IPD/MA-IN-03/3D
IPD/KT-IN-01

2.5 IPD/MA-IN-05/3D

Ø5.0
Antirotativa 0.5 IPD/BA-IW-00/3D

IPD/KT-IW-00
1.5 IPD/BA-IW-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/BA-IW-01/3D
IPD/KT-IW-01

1.5 IPD/BA-IW-03/3D

Sweden e Martina®  
Premium™ Kohno®

Ø3.3
Antirotativa 0.5 IPD/MB-IT-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/MB-IT-02/3D

Rotativa 0.5 IPD/MB-IT-01/3D
IPD/KT-IN-01

1.5 IPD/MB-IT-03/3D

Ø3.8
Antirotativa 0.7 IPD/MB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/MB-IN-02/3D

Rotativa 0.7 IPD/MB-IN-01/3D
IPD/KT-IN-01

1.5 IPD/MB-IN-03/3D
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Sweden e Martina®  
Premium™ Kohno® Ø4.25

Antirotativa 0.7 IPD/MB-IR-00/3D
IPD/KT-IR-00

1.5 IPD/MB-IR-02/3D

Rotativa 0.7 IPD/MB-IR-01/3D
IPD/KT-IR-01

1.5 IPD/MB-IR-03/3D

Phibo® TSH®
S2

Antirotativa
1.5

IPD/NA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotativa IPD/NA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

S5
Antirotativa

1.3
IPD/NA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

Rotativa IPD/NA-IW-03/3D IPD/KT-IW-01

Osstem® TSIII®

Ø3.5  
Mini

Antirotativa
1.0 IPD/OB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-002.0 IPD/OB-IN-02/3D
3.0 IPD/OB-IN-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/OB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-012.0 IPD/OB-IN-03/3D
3.0 IPD/OB-IN-05/3D

Ø4.0  
Regular

Antirotativa
1.0 IPD/OB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/OB-IR-02/3D
3.0 IPD/OB-IR-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/OB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/OB-IR-03/3D
3.0 IPD/OB-IR-05/3D

Biotech® Dental Kontact® RP

Antirotativa
1.0 IPD/QB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/QB-IR-02/3D
3.0 IPD/QB-IR-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/QB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/QB-IR-03/3D
3.0 IPD/QB-IR-05/3D

Neodent® Helix® HE
Ø3.3

Antirotativa 1.3 IPD/RA-IN-02/3D
-

2.5 IPD/RA-IN-04/3D

Rotativa 1.3 IPD/RA-IN-03/3D
-

2.5 IPD/RA-IN-05/3D

Ø5.0
Antirotativa 1.3 IPD/RA-IW-02/3D

-Rotativa 1.3 IPD/RA-IW-03/3D

Neodent® Grand MorseTM GM GM

Antirotativa

1.0 IPD/RB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
2.0 IPD/RB-IR-02/3D
3.0 IPD/RB-IR-04/3D
4.0 IPD/RB-IR-06/3D

Rotativa

1.0 IPD/RB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
2.0 IPD/RB-IR-03/3D
3.0 IPD/RB-IR-05/3D
4.0 IPD/RB-IR-07/3D

Neodent® GM Abutment RP Antirotativa 0.5 IPD/RC-IR-00/3D  IPD/KT-IW-00

Neodent® GM Micro Abutment NP
Antirotativa 0.5 IPD/RD-IN-00/3D -

Rotativa 0.3 IPD/RD-IN-01/3D IPD/KT-IN-01
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Bego® Semados® Ø3.25/3.75

Antirotativa
0.5 IPD/SB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/SB-IN-02/3D
2.5 IPD/SB-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/SB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/SB-IN-03/3D
2.5 IPD/SB-IN-05/3D

Bego® Semados®

Ø4.1

Antirotativa
0.5 IPD/SB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/SB-IR-02/3D
2.5 IPD/SB-IR-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/SB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/SB-IR-03/3D
2.5 IPD/SB-IR-05/3D

Ø4.5

Antirotativa
0.5 IPD/SB-IW-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/SB-IW-02/3D
2.5 IPD/SB-IW-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/SB-IW-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/SB-IW-03/3D
2.5 IPD/SB-IW-05/3D

MIS® Seven®

 Narrow                    
Ø3.3

Antirotativa
0.5 IPD/TA-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/TA-IT-02/3D
2.5 IPD/TA-IT-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/TA-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/TA-IT-03/3D
2.5 IPD/TA-IT-05/3D

Standard 
Ø3.75/4.2

Antirotativa
0.5 IPD/FA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/FA-IN-02/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/FA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-05/3D

Wide 
Ø5.0/6.0

Antirotativa
0.5 IPD/FA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/FA-IR-02/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D

Rotativa
0.5 IPD/FA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-05/3D

MIS® C1/V3® Standard                          

Antirotativa

0.7 IPD/TB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/TB-IR-02/3D
2.5 IPD/TB-IR-04/3D
3.5 IPD/TB-IR-06/3D

Rotativa

0.7 IPD/TB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/TB-IR-03/3D
2.5 IPD/TB-IR-05/3D
3.5 IPD/TB-IR-07/3D

DIO® UFII NP

Antirotativa
1.0 IPD/UB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-002.0 IPD/UB-IN-02/3D
3.0 IPD/UB-IN-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/UB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-012.0 IPD/UB-IN-03/3D
3.0 IPD/UB-IN-05/3D
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DIO® UFII RP

Antirotativa
1.0 IPD/UB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/UB-IR-02/3D
3.0 IPD/UB-IR-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/UB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/UB-IR-03/3D
3.0 IPD/UB-IR-05/3D

Megagen® AnyOne® RP

Antirotativa
1.0 IPD/WA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/WA-IR-02/3D
3.0 IPD/WA-IR-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/WA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/WA-IR-03/3D
3.0 IPD/WA-IR-05/3D

Megagen® AnyRidge® RP

Antirotativa
1.0 IPD/WB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/WB-IR-02/3D
3.0 IPD/WB-IR-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/WB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/WB-IR-03/3D
3.0 IPD/WB-IR-05/3D

Dentium® Implantium® / Superline™ RP

Antirotativa
1.0 IPD/XA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/XA-IR-02/3D
3.0 IPD/XA-IR-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/XA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/XA-IR-03/3D
3.0 IPD/XA-IR-05/3D

Medentis® ICX RP

Antirotativa
1.0 IPD/YB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/YB-IR-02/3D
3.0 IPD/YB-IR-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/YB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/YB-IR-03/3D
3.0 IPD/YB-IR-05/3D

Global D® In-Kone® RP

Antirotativa
1.0 IPD/1A-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/1A-IR-02/3D
3.0 IPD/1A-IR-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/1A-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/1A-IR-03/3D
3.0 IPD/1A-IR-05/3D

Anthogyr® Axiom® BL RP

Antirotativa
1.0 IPD/2A-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002.0 IPD/2A-IR-02/3D
3.0 IPD/2A-IR-04/3D

Rotativa
1.0 IPD/2A-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012.0 IPD/2A-IR-03/3D
3.0 IPD/2A-IR-05/3D
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Analogo Moncone Multi-unit Analogo digitale

IPD/AB-DR-01

Moncone di guarigione

IPD/AB-LR-02 
PSD system page 208

PSD per multi-unit

IPD/AB-CR-01

Transfer impronta  Impronta  
cucchiaio aperto

IPD/AB-SR-00
IPD/AB-SR-01

IPD/AB-SR-11 
Protective cap and screw included

IPD/AB-TR-11/C

Scan BodyScan Transfer

Vite Scan Transfer

IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D

IPD/AB-TR-00/00/TIN IPD/AB-TR-50

Vite diritta Vite TPA

Vite diritta Vite TPA alta

DIAGRAMMA DI FLUSSO

IPD/AB-BR-01/3D (Rotativa) 
IPD/AB-BR-00/3D (Antirotativa)

IPD/AB-BR-01/11/21 (Rotativa) 
IPD/AB-BR-00/10/20 (Antirotativa)

Moncone sovrafondibile con base Co-Cr

IPD/AB-RR-00

Calcinabile Moncone provvisorio

IPD/AB-PR-00 (Rotativa) 
IPD/AB-PR-06 (Rot. Design classico) 

IPD/AB-PR-01 (Antirotativa)

IPD/AB-PR-00 (Rotativa) 
IPD/AB-PR-01 (Antirotativa)

Interface bassa 3,5 mm

Interface alta 6,5 mm

IPD/AB-IR-02/3D 
(Antirotativa)

IPD/AB-IR-03/3D 
(Rotativa)

IPD/AB-IR-00/3D 
(Antirotativa)

IPD/AB-IR-01/3D 
(Rotativa)

IPD/PU-00-18/25/32

Punta Unigrip

IPD/KA-CT-18/25/32

Punta TPA

Ti-BASE LINE

IPD/AB-CR-00

IPD/AB-TR-00/00/TIN IPD/AB-TR-51

IPD/AB-DR-00
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VITE / TPA PER FORI VITE ANGOLATI
Piattaforma Driver Altezza Codice Codice TiN

ø4.8

Unigrip IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN

TPA For 3.5 mm high Ti-Base - IPD/AB-TR-50

TPA For 6.5 mm high Ti-Base - IPD/AB-TR-51

ANALOGO / ANALOGO DIGITALE
Piattaforma Codice Codice digitale

ø4.8 IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D

Vite Inferiore - IPD/KA-TA-00

Vite Laterale - IPD/KA-TA-01

SCAN BODY INTRA / EXTRA-ORALE / TASTATORE
Piattaforma Altezza (mm)
ø4.8 10.0 IPD/AB-SR-00 IPD/AB-SR-01

Vite compresa. Driver esagonale da 1.20 

SCAN TRANSFER
Piattaforma Altezza (mm) Vite
ø4.8 0.5 IPD/AB-SR-11 IPD/AB-TR-11/C

IPD/AB-SR-11 comprende vite e tappo di protezione.

MONCONE PROVVISORIO / TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
Piattaforma Vite Transfer

ø4.8
IPD/AB-PR-01 IPD/AB-PR-00 IPD/AB-TR-00/C

- IPD/AB-PR-06 -

Lo stesso moncone può essere usato come provvisorio o come transfer da impronta usando la vite lunga dedicata. 
IPD/AB-PR-06 corrisponde al design classico e non può essere usato come transfer.

Ti-BASE
Piattaforma Post height (mm) Gingival height

ø4.8

3.5

0.5 IPD/AB-IR-00/3D -

0.2
- IPD/AB-IR-01/3D 

- IPD/AB-IR-01

6.5
0.5 IPD/AB-IR-02/3D -

0.2 - IPD/AB-IR-03/3D

Per gli Accessori del  Custom Interface System®, consultare pagina 150. 
IPD/AB-IR-01 è un Ti-Base  Hollow Screw System®
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MONCONE SOVRAFONDIBILE DIRITTO E ANGOLATO CON BASE IN Co-Cr  
Diritto, 150 e 250

Piattaforma Angolazione

ø4.8

Diritto IPD/AB-BR-00 IPD/AB-BR-01

150 IPD/AB-BR-10 IPD/AB-BR-11

250 IPD/AB-BR-20 IPD/AB-BR-21

Co-Cr Base per il flusso di lavoro digitale Scan Body

ø4.8 Diritto / Angolato IPD/AB-BR-00/3D IPD/AB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

Tutti i monconi sovrafondibili angolati sono comprensivi di vite TPA.

MONCONE DI GUARIGIONE 
Titanio / Plastica

Piattaforma Material Codice

ø4.8
Plastica IPD/AB-DR-00

Titanio IPD/AB-DR-01

Non include la vite IPD/AB-TR-00

PSD FOR MULTI-UNIT
Piattaforma Unità Altezza Codice
ø4.8 2 3.35 mm IPD/AB-LR-02

Per gli accessori del sistema PSD, vedere pagina 172.

CALCINABILE
Piattaforma
ø4.8 IPD/AB-RR-00

TRANSFER CUCCHIAIO APERTO E CHIUSO
Piattaforma Codice

ø4.8
Transfer cucchiaio aperto IPD/AB-CR-00

Transfer cucchiaio chiuso IPD/AB-CR-01

Design classico.
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ANGLED MULTI-UNIT CARRIER
Piattaforma Codice
ø4.8 IPD/LL-TM-00

UNGRIP SCREWDRIVER
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PU-00-18

25 IPD/PU-00-25

32 IPD/PU-00-32

DIRITTO MULTI-UNIT SCREWDRIVER
Lunghezza (mm) Codice
20 IPD/LL-AB-00



FLUSSI DI LAVORO 

Multi-unit System

Catalogo 2023
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Nobel Biocare® Branemark System® 
Klockner® KL™ ø3.5 Diritto

1.0 IPD/AA-MN-01
2.0 IPD/AA-MN-02
3.0 IPD/AA-MN-03

Nobel Biocare® Branemark System®   
Biomet® 3i® Osseotite® 
BTI® External Hex                                                
Sweden e Martina® Outlink®                                                    
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™ 
Neodent® Helix® HE

ø4.1

Diritto

1.0 IPD/AB-MR-01
2.0 IPD/AB-MR-02
3.0 IPD/AB-MR-03
4.0 IPD/AB-MR-04
5.0 IPD/AB-MR-05

170

2.0 IPD/AB-MR-12
3.0 IPD/AB-MR-13
4.0 IPD/AB-MR-14

300

3.0 IPD/AB-MR-33

Phibo® TSH® S3-S4
4.0 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-35

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5 Diritto
1.0 IPD/AC-MN-01
2.0 IPD/AC-MN-02

ø4.3

Diritto

1.0 IPD/AC-MR-01
2.0 IPD/AC-MR-02
3.0 IPD/AC-MR-03
4.0 IPD/AC-MR-04
5.0 IPD/AC-MR-05

170
2.0 IPD/AC-MR-12
3.0 IPD/AC-MR-13

300 4.0 IPD/AC-MR-34

Nobel Biocare® Nobel Active®

ø3.5

Diritto

1.5 IPD/AD-MN-01
2.5 IPD/AD-MN-02
3.5 IPD/AD-MN-03
4.5 IPD/AD-MN-04

170
2.5 IPD/AD-MN-12
3.5 IPD/AD-MN-13

300
3.5 IPD/AD-MN-33
4.5 IPD/AD-MN-34

ø4.3

Diritto

1.5 IPD/AD-MR-01
2.5 IPD/AD-MR-02
3.5 IPD/AD-MR-03
4.5 IPD/AD-MR-04

170
2.5 IPD/AD-MR-12
3.5 IPD/AD-MR-13

300
3.5 IPD/AD-MR-33
4.5 IPD/AD-MR-34

Biomet® 3i® Certain® ø3.4 Diritto

1.0 IPD/BB-MN-01
2.0 IPD/BB-MN-02
3.0 IPD/BB-MN-03
4.0 IPD/BB-MN-04
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Biomet® 3i® Certain® ø4.1

Diritto

2.0 IPD/BB-MR-02
3.0 IPD/BB-MR-03
4.0 IPD/BB-MR-04
5.0 IPD/BB-MR-05

170
2.0 IPD/BB-MR-12
3.0 IPD/BB-MR-13

300 4.0 IPD/BB-MR-34

Klockner® Vega® 

Ø3.5
Diritto

1.5 IPD/CD-MN-01
2.5 IPD/CD-MN-02
3.5 IPD/CD-MN-03
4.5 IPD/CD-MN-04
5.5 IPD/CD-MN-05

170 2.5 IPD/CD-MN-12
300 3.5 IPD/CD-MN-33

Ø4.0 / Ø4.5
Diritto

1.5 IPD/CD-MR-01
2.5 IPD/CD-MR-02
3.5 IPD/CD-MR-03
4.5 IPD/CD-MR-04
5.5 IPD/CD-MR-05

170 2.5 IPD/CD-MR-12
300 3.5 IPD/CD-MR-33

Straumann® Tissue Level ø4.8 Diritto 0.9 IPD/DA-MR-01

Straumann® Bone Level

ø3.3 NC

Diritto

1.5 IPD/DB-MN-01
2.5 IPD/DB-MN-02
3.5 IPD/DB-MN-03
4.5 IPD/DB-MN-04

170
2.5 IPD/DB-MN-12
3.5 IPD/DB-MN-13

300
3.5 IPD/DB-MN-33
4.5 IPD/DB-MN-34

ø4.1 RC

Diritto

1.5 IPD/DB-MR-01
2.5 IPD/DB-MR-02
3.5 IPD/DB-MR-03
4.5 IPD/DB-MR-04

170
2.5 IPD/DB-MR-12
3.5 IPD/DB-MR-13

300
3.5 IPD/DB-MR-33
4.5 IPD/DB-MR-34

Straumann® BLX® RB/WB
Diritto

1.5 IPD/DC-MR-01
2.5 IPD/DC-MR-02
3.5 IPD/DC-MR-03

170 3.5 IPD/DC-MR-13
300 4.5 IPD/DC-MR-34
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Astra® Osseospeed™

ø3.5 / ø4.0

Diritto

1.5 IPD/EA-MR-01
2.5 IPD/EA-MR-02
3.5 IPD/EA-MR-03
4.5 IPD/EA-MR-04

170
2.5 IPD/EA-MR-12
3.5 IPD/EA-MR-13

300
3.5 IPD/EA-MR-33
4.5 IPD/EA-MR-34

ø4.5 / ø5.0
Diritto

1.5 IPD/EA-MW-01
2.5 IPD/EA-MW-02
3.5 IPD/EA-MW-03
4.5 IPD/EA-MW-04

170 2.5 IPD/EA-MW-12
300 3.5 IPD/EA-MW-33

Astra® Evolution®

Ø3.6
Diritto

1.5 IPD/EB-MN-01
2.5 IPD/EB-MN-02
3.5 IPD/EB-MN-03

170 2.5 IPD/EB-MN-12
300 3.5 IPD/EB-MN-33

 Ø4.2
Diritto

1.5 IPD/EB-MR-01
2.5 IPD/EB-MR-02
3.5 IPD/EB-MR-03

170 2.5 IPD/EB-MR-12
300 3.5 IPD/EB-MR-33

Zimmer® Screw Vent®

ø3.5 

Diritto

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/FA-MN-12
3.5 IPD/FA-MN-13

300
3.5 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-34

ø4.5

Diritto

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

170
3.0 IPD/FA-MR-13
4.0 IPD/FA-MR-14

300
3.5 IPD/FA-MR-33
4.5 IPD/FA-MR-34

Zimmer® Eztetic® Ø3.1
Diritto

1.5 IPD/FC-MT-01
2.5 IPD/FC-MT-02
3.5 IPD/FC-MT-03

170 2.5 IPD/FC-MT-12
300 3.5 IPD/FC-MT-33
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BTI® Interna Universal® ø4.1

Diritto

1.0 IPD/GB-MR-01
2.0 IPD/GB-MR-02
3.0 IPD/GB-MR-03
4.0 IPD/GB-MR-04
5.0 IPD/GB-MR-05

170
3.0 IPD/GB-MR-13
4.0 IPD/GB-MR-14

300
4.0 IPD/GB-MR-34
5.0 IPD/GB-MR-35

Sweden e Martina® Outlink® Ø3.3 Diritto
1.5 IPD/MA-MN-01
3.0 IPD/MA-MN-03

Sweden e Martina®  
PremiumTM Khono® Ø3.8 Diritto

1.5 IPD/MB-MN-01
3.0 IPD/MB-MN-03
4.0 IPD/MB-MN-04

BioHorizons® Tapered Internal

ø3.5

Diritto

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/LB-MN-12
3.5 IPD/LB-MN-13

300
3.5 IPD/LB-MN-33
4.5 IPD/LB-MN-34

ø4.5 Diritto

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

Camlog® Camlog®

Ø3.8
Diritto

1.0 IPD/JA-MR-01
2.0 IPD/JA-MR-02

170 2.5 IPD/JA-MR-12
300 3.5 IPD/JA-MR-33

Ø4.3
Diritto

1.0 IPD/JA-MW-01
2.0 IPD/JA-MW-02

170 2.5 IPD/JA-MW-12
300 3.5 IPD/JA-MW-33

Camlog® Conelog®

Ø3.8
Diritto

1.5 IPD/JB-MN-01
2.5 IPD/JB-MN-02

170 2.5 IPD/JB-MN-12
300 3.5 IPD/JB-MN-33

Ø4.3
Diritto

1.5 IPD/JB-MR-01
2.5 IPD/JB-MR-02

170 2.5 IPD/JB-MR-12
300 3.5 IPD/JB-MR-33
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Osstem Implant® TSIII

Ø3.5

Diritto

1.5 IPD/OB-MN-01
2.5 IPD/OB-MN-02
3.5 IPD/OB-MN-03
4.5 IPD/OB-MN-04
5.5 IPD/OB-MN-05

170
2.5 IPD/OB-MN-12
3.5 IPD/OB-MN-13

300
3.5 IPD/OB-MN-33
4.5 IPD/OB-MN-34

Ø4.0

Diritto

1.5 IPD/OB-MR-01
2.5 IPD/OB-MR-02
3.5 IPD/OB-MR-03
4.5 IPD/OB-MR-04
5.5 IPD/OB-MR-05

170
2.5 IPD/OB-MR-12
3.5 IPD/OB-MR-13

300
3.5 IPD/OB-MR-33
4.5 IPD/OB-MR-34

Biotech® Dental Kontact® RP
Diritto

1.5 IPD/QB-MR-01
2.5 IPD/QB-MR-02
3.5 IPD/QB-MR-03

170 3.5 IPD/QB-MR-13
300 4.5 IPD/QB-MR-34

Neodent® Helix® HE

NP
Diritto

1.5 IPD/RA-MN-01
2.5 IPD/RA-MN-02
3.5 IPD/RA-MN-03

170 2.5 IPD/RA-MN-12
300 3.5 IPD/RA-MN-33

WP
Diritto

1.5 IPD/RA-MW-01
2.5 IPD/RA-MW-02
3.5 IPD/RA-MW-03

170 2.5 IPD/RA-MW-12
300 3.5 IPD/RA-MW-33

Neodent® Grand MorseTM GM GM
Diritto

1.5 IPD/RB-MR-01
2.5 IPD/RB-MR-02
3.5 IPD/RB-MR-03

170 2.5 IPD/RB-MR-12
300 3.5 IPD/RB-MR-33
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Bego® Semados®

Ø3.25 / Ø3.75

Diritto

1.5 IPD/SB-MN-01
2.5 IPD/SB-MN-02
3.5 IPD/SB-MN-03
4.5 IPD/SB-MN-04
5.5 IPD/SB-MN-05

170
2.5 IPD/SB-MN-12
3.5 IPD/SB-MN-13

300
3.5 IPD/SB-MN-33
4.5 IPD/SB-MN-34

Ø4.1
Diritto

1.5 IPD/SB-MR-01
2.5 IPD/SB-MR-02
3.5 IPD/SB-MR-03
4.5 IPD/SB-MR-04

170 2.5 IPD/SB-MR-12
300 3.5 IPD/SB-MR-33

Ø4.5
Diritto

1.5 IPD/SB-MW-01
2.5 IPD/SB-MW-02

170 2.5 IPD/SB-MW-12
300 3.5 IPD/SB-MW-33

MIS® Seven®

Narrow 
Ø3.3 Diritto

2.0 IPD/TA-MT-02
3.0 IPD/TA-MT-03
4.0 IPD/TA-MT-04

Standard                                                            
Ø3.75 / Ø4.2

Diritto

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/FA-MN-12
3.5 IPD/FA-MN-13

300
3.5 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-34

Wide 
ø5.0 / ø6.0

Diritto

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

170
3.0 IPD/FA-MR-13
4.0 IPD/FA-MR-14

300
3.5 IPD/FA-MR-33
4.5 IPD/FA-MR-34

MIS® C1/V3® Standard                                
Ø3.75 / Ø4.20

Diritto

1.0 IPD/TB-MR-01
2.0 IPD/TB-MR-02
3.0 IPD/TB-MR-03
4.0 IPD/TB-MR-04

170 2.5 IPD/TB-MR-12
300 3.5 IPD/TB-MR-33
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DIO® UFII

NP
Diritto

1.5 IPD/UB-MN-01
2.5 IPD/UB-MN-02
3.5 IPD/UB-MN-03

170 2.5 IPD/UB-MN-12
300 3.5 IPD/UB-MN-33

RP
Diritto

1.5 IPD/UB-MR-01
2.5 IPD/UB-MR-02
3.5 IPD/UB-MR-03

170 2.5 IPD/UB-MR-12
300 3.5 IPD/UB-MR-33

Megagen® AnyOne® RP
Diritto

1.5 IPD/WA-MR-01
2.5 IPD/WA-MR-02
3.5 IPD/WA-MR-03

170 2.5 IPD/WA-MR-12
300 3.5 IPD/WA-MR-33

Megagen® AnyRidge® RP
Diritto

1.5 IPD/WB-MR-01
2.5 IPD/WB-MR-02
3.5 IPD/WB-MR-03

170 2.5 IPD/WB-MR-12
300 3.5 IPD/WB-MR-33

Dentium® Implantium® /Superline® RP
Diritto

1.5 IPD/XA-MR-01
2.5 IPD/XA-MR-02
3.5 IPD/XA-MR-03

170 2.5 IPD/XA-MR-12
300 3.5 IPD/XA-MR-33

Medentis® ICX RP
Diritto

1.5 IPD/YB-MR-01
2.5 IPD/YB-MR-02
3.5 IPD/YB-MR-03

170 2.5 IPD/YB-MR-12

Global D® In-Kone® RP
Diritto

1.5 IPD/1A-MR-01
2.5 IPD/1A-MR-02
3.5 IPD/1A-MR-03

170 2.5 IPD/1A-MR-12
300 3.5 IPD/1A-MR-33

Anthogyr® Axiom® BL RP
Diritto

1.5 IPD/2A-MR-01
2.5 IPD/2A-MR-02
3.5 IPD/2A-MR-03

170 3.5 IPD/2A-MR-13
300 4.5 IPD/2A-MR-34
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IPD/LL-PS-00Carrier IPD/LL-PS-00 
Scan Abutment 

Transfer da impronta

Punta attacco PSD

IPD/KA-CL-00

Cappetta in titanio

IPD/KA-CL-13

8 x Ritenzione  
laboratorio 

Elementi di ritenzione  
fino a 200

Elementi di ritenzione  
fino a 400

IPD/KA-CL-10

Ritenzione bassa  
8 unità

IPD/KA-CL-11

Ritenzione media  
8 unità

IPD/KA-CL-12

Ritenzione alta  
8 unità

IPD/KA-CL-02

Kit Divergenze Standard

IPD/KA-CL-04

1 lbs1.5 lbs

Ritenzione bassa  
4 unità

IPD/KA-CL-05

Ritenzione media  
4 unità

IPD/KA-CL-06

Ritenzione alta  
4 unità

IPD/KA-CL-03

Kit Grandi Divergenze

IPD/LL-PS-01

Strumento di utilità

DIAGRAMMA DI FLUSSO

2 lbs3 lbs

4 lbs5 lbs

Attacco per  
protesi rimovibile

Analogo Analogo 
digitale

Attacco per barre

Diverse altezze
Carrier incluso IPD/PS-LR-00IPD/PS-AR-00 IPD/PS-AR-00/3D

100
200 100

200
400 200
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ATTACCO PER BARRE
Piattaforma Altezza (mm) Metric Unità Codice
PSD per barras 1 2 mm 2 IPD/PS-LR-00

PUNTA PER PSD
Descrizione Codice
Punta contrangolo PSD IPD/LL-PS-00

STRUMENTO UTILITÀ PSD
Descrizione Codice
Avvitatore per  PSD + Estrattore di Cappette ritentive IPD/LL-PS-01

ANALOGO 
Descrizione Codice Codice digitale

Analogo per PSD IPD/PS-AR-00 IPD/PS-AR-00/3D

CAPPETTA IN TITANIO 
Descrizione Codice
Cappetta in titanio IPD/KA-CL-00

Cappetta in titanio + 4 cappette standard IPD/KA-CL-02

Cappetta in titanio + 4 cappette grandi divergenze IPD/KA-CL-03

CAPPETTES 
Descrizione Ritenzione Unità Codice
Kit Cappette standard (Nero-Blu-Grigio-Trasparente) - Pack 4 IPD/KA-CL-01

Cappette Grandi Divergenze - Rosso 1 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-04

Cappette Grandi Divergenze - Arancione 2 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-05

Cappette Grandi Divergenze - Verde 4 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-06

Cappette Standard - Blu 1.5 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-10

Cappette Standard - Grigio 3 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-11

Cappette Standard - Trasparente 5 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-12

Ritenzione Laboratorio Nera - Pack 8 IPD/KA-CL-13
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Compatibilità Piattaforma Altezza (mm) Codice

Nobel Biocare® Branemark System®
Klockner® KL™

ø3.5
1.0 IPD/AA-LN-01
3.0 IPD/AA-LN-03
5.0 IPD/AA-LN-05

Nobel Biocare® Branemark System®
Biomet®  3i® Osseotite®
BTI® External Hex
Sweden e Martina® Outlink® 
Microdent® Microdent® Universal™ 
BioHorizons® External 
Neodent® Helix® HE

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03  
4.0 IPD/AA-LR-04    

5.0 IPD/AA-LR-05
Phibo® TSH® S3-S4
Multi-unit Ø4.8 3.35 IPD/AB-LR-02

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5
3.0 IPD/AC-LN-03
5.0 IPD/AC-LN-05

ø4.3
1.0 IPD/AC-LR-01
3.0 IPD/AC-LR-03
5.0 IPD/AC-LR-05

Nobel Biocare® Nobel Active®

ø3.5

1.0 IPD/AD-LN-01
2.0 IPD/AD-LN-02
3.0 IPD/AD-LN-03
4.0 IPD/AD-LN-04
5.0 IPD/AD-LN-05

ø4.3

1.0 IPD/AD-LR-01
2.0 IPD/AD-LR-02
3.0 IPD/AD-LR-03
4.0 IPD/AD-LR-04
5.0 IPD/AD-LR-05

Biomet® 3i® Osseotite® ø3.4
1.0 IPD/BA-LN-01
3.0 IPD/BA-LN-03

Biomet® 3i® Certain®

ø3.4
1.0 IPD/BB-LN-01
3.0 IPD/BB-LN-03
5.0 IPD/BB-LN-05

ø4.1
1.0 IPD/BB-LR-01
3.0 IPD/BB-LR-03
5.0 IPD/BB-LR-05

Klockner® Essential Cone® ø4.5
1.0 IPD/CB-LR-01
3.0 IPD/CB-LR-03

Klockner® Vega®

Ø3.5

1.0 IPD/CD-LN-01
2.0 IPD/CD-LN-02
3.0 IPD/CD-LN-03
4.0 IPD/CD-LN-04
5.0 IPD/CD-LN-05

Ø4.0 / Ø4.5

1.0 IPD/CD-LR-01
2.0 IPD/CD-LR-02
3.0 IPD/CD-LR-03
4.0 IPD/CD-LR-04
5.0 IPD/CD-LR-05
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Straumann® Tissue Level ø4.8

1.0 IPD/DA-LR-01

2.0 IPD/DA-LR-02

3.0 IPD/DA-LR-03

Straumann® Bone Level

ø3.5

1.0 IPD/DB-LN-01

2.0 IPD/DB-LN-02

3.0 IPD/DB-LN-03

4.0 IPD/DB-LN-04

5.0 IPD/DB-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/DB-LR-01

2.0 IPD/DB-LR-02

4.0 IPD/DB-LR-04

5.0 IPD/DB-LR-05

Straumann® BLX® RB/WB

2.0 IPD/DC-LR-02

3.0 IPD/DC-LR-03

4.0 IPD/DC-LR-04

Astra® Osseospeed™

ø3.5 / ø4.0

1.0 IPD/EA-LR-01

2.0 IPD/EA-LR-02

3.0 IPD/EA-LR-03

4.0 IPD/EA-LR-04

5.0 IPD/EA-LR-05

ø4.5 / ø5.0

1.0 IPD/EA-LW-01

2.0 IPD/EA-LW-02

3.0 IPD/EA-LW-03

4.0 IPD/EA-LW-04

5.0 IPD/EA-LW-05

Astra® Evolution® ø4.2

1.0 IPD/EB-LR-01

3.0 IPD/EB-LR-03

5.0 IPD/EB-LR-05

Zimmer® Screw Vent®
BioHorizons® Tapered Internal
MIS® Seven®

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01

2.0 IPD/FA-LN-02

3.0 IPD/FA-LN-03

4.0 IPD/FA-LN-04

5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01

2.0 IPD/FA-LR-02

3.0 IPD/FA-LR-03

4.0 IPD/FA-LR-04

5.0 IPD/FA-LR-05

Zimmer® Eztetic® Ø3.1 

2.0 IPD/FC-LT-02

3.0 IPD/FC-LT-03

4.0 IPD/FC-LT-04

5.0 IPD/FC-LT-05
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BTI® Interna Universal® ø4.1

1.0 IPD/GB-LR-01

3.0 IPD/GB-LR-03

5.0 IPD/GB-LR-05

Camlog® Camlog®

ø3.8

1.0 IPD/JA-LR-01

3.0 IPD/JA-LR-03

5.0 IPD/JA-LR-05

Ø4.3

1.0 IPD/JA-LW-01

3.0 IPD/JA-LW-03

5.0 IPD/JA-LW-05

Camlog® Conelog®

Ø3.8

2.0 IPD/JB-LN-02

3.0 IPD/JB-LN-03

4.0 IPD/JB-LN-04

Ø4.3

2.0 IPD/JB-LR-02

3.0 IPD/JB-LR-03

4.0 IPD/JB-LR-04

BioHorizons® Tapered Internal ø3.0

2.0 IPD/LB-LT-02

3.0 IPD/LB-LT-03

4.0 IPD/LB-LT-04

5.0 IPD/LB-LT-05

Sweden e Martina® Outlink® ø3.3

2.0 IPD/MA-LN-02

3.0 IPD/MA-LN-03

4.0 IPD/MA-LN-04

5.0 IPD/MA-LN-05

Sweden e Martina® Premium™ Kohno®

ø3.8

1.0 IPD/MB-LN-01

3.0 IPD/MB-LN-03

5.0 IPD/MB-LN-05

ø4.25

1.0 IPD/MB-LR-01

3.0 IPD/MB-LR-03

5.0 IPD/MB-LR-05

Phibo® TSH® S2

1.0 IPD/NA-LN-01

3.0 IPD/NA-LN-03

5.0 IPD/NA-LN-05

Osstem Implant® TSIII

Ø3.5

1.0 IPD/OB-LN-01

2.0 IPD/OB-LN-02

3.0 IPD/OB-LN-03

4.0 IPD/OB-LN-04

5.0 IPD/OB-LN-05

Ø4.0

1.0 IPD/OB-LR-01

2.0 IPD/OB-LR-02

3.0 IPD/OB-LR-03

4.0 IPD/OB-LR-04

5.0 IPD/OB-LR-05



FLUSSI DI LAVORO 

PSD System

177 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Fl
us

si
 d

i l
av

or
o

Compatibilità Piattaforma Altezza (mm) Codice

Biotech® Dental Kontact® RP

2.0 IPD/QB-LR-02

3.0 IPD/QB-LR-03

4.0 IPD/QB-LR-04

Neodent® Helix® HE

Ø3.3

2.0 IPD/RA-LN-02

3.0 IPD/RA-LN-03

4.0 IPD/RA-LN-04

Ø5.0

2.0 IPD/RA-LW-02

3.0 IPD/RA-LW-03

4.0 IPD/RA-LW-04

Neodent® Grand MorseTM GM GM

2.0 IPD/RB-LR-02

3.0 IPD/RB-LR-03

4.0 IPD/RB-LR-04

Bego® Semados®

Ø3.25 / Ø3.75

1.0 IPD/SB-LN-01

2.0 IPD/SB-LN-02

3.0 IPD/SB-LN-03

4.0 IPD/SB-LN-04

5.0 IPD/SB-LN-05

Ø4.1

1.0 IPD/SB-LR-01

2.0 IPD/SB-LR-02

3.0 IPD/SB-LR-03

4.0 IPD/SB-LR-04

5.0 IPD/SB-LR-05

Ø4.5

1.0 IPD/SB-LW-01

2.0 IPD/SB-LW-02

3.0 IPD/SB-LW-03

4.0 IPD/SB-LW-04

5.0 IPD/SB-LW-05

MIS® Seven® ø3.3

1.0 IPD/TA-LT-01

2.0 IPD/TA-LT-02

3.0 IPD/TA-LT-03

4.0 IPD/TA-LT-04

5.0 IPD/TA-LT-05

MIS® C1/V3® Standard                                       

1.0 IPD/TB-LR-01

2.0 IPD/TB-LR-02

3.0 IPD/TB-LR-03

4.0 IPD/TB-LR-04

5.0 IPD/TB-LR-05
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DIO® UFII

NP

2.0 IPD/UB-LN-02

3.0 IPD/UB-LN-03

4.0 IPD/UB-LN-04

RP

2.0 IPD/UB-LR-02

3.0 IPD/UB-LR-03

4.0 IPD/UB-LR-04

Megagen® AnyOne® RP

2.0 IPD/WA-LR-02

3.0 IPD/WA-LR-03

4.0 IPD/WA-LR-04

Megagen® AnyRidge® RP

2.0 IPD/WB-LR-02

3.0 IPD/WB-LR-03

4.0 IPD/WB-LR-04

Dentium® Implantium® / Superline™ RP

2.0 IPD/XA-LR-02

3.0 IPD/XA-LR-03

4.0 IPD/XA-LR-04

Medentis® ICX RP

2.0 IPD/YB-LR-02

3.0 IPD/YB-LR-03

4.0 IPD/YB-LR-04

Global D® In-Kone® RP

2.0 IPD/1A-LR-02

3.0 IPD/1A-LR-03

4.0 IPD/1A-LR-04

Anthogyr® Axiom® BL RP

2.0 IPD/2A-LR-02

3.0 IPD/2A-LR-03

4.0 IPD/2A-LR-04
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DIAGRAMMA DI FLUSSO

Analogo

IPD/SCAN-00

IPD/KA-CI-00

IPD/KA-CI-09

Punta per Hollow Screw

IPD/KA-CT-18/25/32

Punta per vite TPA

Calcinabile antirotativo

IPD/SCAN-01

IPD/KA-CI-01

Calcinabile rotativo

IPD/SCAN-02

IPD/KA-CI-02

Calcinabile Multi-unit

IPD/SCAN-04

Vite definitiva Vite TPA

IPD/KA-CI-08

Hollow Screw

IPD/KA-CI-08

Hollow Screw

Scan Body antirotativo Scan Body rotativo Scan Body Multi-unit Scan Body rotativo  
fori angolati

Interface rotativa Interfcace antirotativa Interface rotativo  
per fori angolati

Interface Multi-unit
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SCAN BODY  
Antirotativa e rotativa

IPD/SCAN-00 IPD/SCAN-01

CALCINABILE 
Antirotativa e rotativa

IPD/KA-CI-00 IPD/KA-CI-01

HOLLOW SCREW 
Antirotativa e rotativa

Codice
IPD/KA-CI-08

PUNTA PER HOLLOW SCREW 
Codice

IPD/KA-CI-09

 
Multi-unit

Codice
IPD/SCAN-02

 
Multi-unit

Codice
IPD/KA-CI-02

 
Rotante per fori angolati

Codice
IPD/SCAN-04
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Compatibilità Piattaforma Connessione Modello Altezza (mm) Codice

Nobel Biocare® Branemark System®
Biomet® Osseotite®
BTI® External Hex
Sweden e Martina® Outlink® 
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™

ø4.1

Antirotativa

Diritto

0.2 IPD/AA-IR-00
1.5 IPD/AA-IR-02
2.5 IPD/AA-IR-04

Rotativa

0.2 IPD/AA-IR-01
1.5 IPD/AA-IR-03
2.5 IPD/AA-IR-05

Phibo® TSH® S3-S4 Per fori angolati 0.2 IPD/AA-IR-31

Nobel Biocare® Branemark System®
Klockner® KL™

ø3.5

Antirotativa
Diritto

1.0 IPD/AA-IN-00
2.5 IPD/AA-IN-02

Rotativa
1.0 IPD/AA-IN-01
2.5 IPD/AA-IN-03

Per fori angolati 1.0 IPD/AA-IN-31
Multi-unit Rotativa Diritto 0.2 IPD/AB-IR-01

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5

Antirotativa
Diritto

1.0 IPD/AC-IN-00
2.5 IPD/AC-IN-02

Rotativa
1.0 IPD/AC-IN-01
2.5 IPD/AC-IN-03

Per fori angolati 3.5 IPD/AC-IN-31

ø4.3

Antirotativa

Diritto

0.2 IPD/AC-IR-00
1.5 IPD/AC-IR-02
2.5 IPD/AC-IR-04

Rotativa
0.2 IPD/AC-IR-01
1.5 IPD/AC-IR-03
2.5 IPD/AC-IR-05

ø5.0

Antirotativa

Diritto

0.2 IPD/AC-IW-00
1.5 IPD/AC-IW-02
2.5 IPD/AC-IW-04

Rotativa

0.2 IPD/AC-IW-01
1.5 IPD/AC-IW-03
2.5 IPD/AC-IW-05

Per fori angolati 0.2 IPD/AC-IW-31

Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.5

Antirotativa
Diritto

0.9 IPD/AD-IN-00
2.5 IPD/AD-IN-02

Rotativa
0.9 IPD/AD-IN-01
2.5 IPD/AD-IN-03

Per fori angolati 0.9 IPD/AD-IN-31
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Compatibilità Piattaforma Connessione Modello Altezza (mm) Codice

Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

Antirotativa
Diritto

0.9 IPD/AD-IR-00
2.5 IPD/AD-IR-02

Rotativa
0.9 IPD/AD-IR-01
2.5 IPD/AD-IR-03

Per fori angolati 1.0 IPD/AD-IR-31

Biomet® 3i® Osseotite®

ø3.4
Antirotativa

Diritto

1.0 IPD/BA-IN-00
2.5 IPD/BA-IN-02

Rotativa
1.0 IPD/BA-IN-01
2.5 IPD/BA-IN-03

ø5.0

Antirotativa

Diritto

0.2 IPD/BA-IW-00
1.5 IPD/BA-IW-02
2.5 IPD/BA-IW-04

Rotativa
0.2 IPD/BA-IW-01
1.5 IPD/BA-IW-03
2.5 IPD/BA-IW-05

Biomet® 3i® Certain®

ø3.4

Antirotativa
Diritto

0.9 IPD/BB-IN-00
2.5 IPD/BB-IN-02

Rotativa
0.9 IPD/BB-IN-01
2.5 IPD/BB-IN-03

Per fori angolati 0.9 IPD/BB-IN-31

ø4.1

Antirotativa

Diritto

1.5 IPD/BB-IR-02
2.5 IPD/BB-IR-04

Rotativa

0.3 IPD/BB-IR-01
1.5 IPD/BB-IR-03
2.5 IPD/BB-IR-05

Per fori angolati 0.3 IPD/BB-IR-31

Biomet® 3i® Certain® ø5.0

Antirotativa

Diritto

0.3 IPD/BB-IW-00
1.5 IPD/BB-IW-02
2.5 IPD/BB-IW-04

Rotativa
0.3 IPD/BB-IW-01
1.5 IPD/BB-IW-03
2.5 IPD/BB-IW-05

Klockner® Essential Cone® ø4.5
Antirotativa

Diritto
0.3 IPD/CB-IR-00

Rotativa
0.3 IPD/CB-IR-01

Per fori angolati 0.35 IPD/CB-IR-31

Straumann® Tissue Level ø4.8

Antirotativa
Diritto

0.85

IPD/DA-IR-00

Rotativa

IPD/DA-IR-01

IPD/DA-IR-11

Per fori angolati IPD/DA-IR-31
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Compatibilità Piattaforma Connessione Modello Altezza (mm) Codice

Straumann® Bone Level

ø3.3 NC

Antirotativa
Diritto

1.0 IPD/DB-IN-00

2.5 IPD/DB-IN-02

Rotativa

1.0 IPD/DB-IN-01

2.5 IPD/DB-IN-03

Per fori angolati 1.0 IPD/DB-IN-31

ø4.1 RC

Antirotativa
Diritto

1.0 IPD/DB-IR-00

2.5 IPD/DB-IR-02

Rotativa

1.0 IPD/DB-IR-01

2.5 IPD/DB-IR-03

Per fori angolati 1.0 IPD/DB-IR-31

Astra® Osseospeed™ ø3.0

Antirotativa
Diritto

1.5 IPD/EA-IN-00

2.5 IPD/EA-IN-02

Rotativa

1.5 IPD/EA-IN-01

2.5 IPD/EA-IN-03

Per fori angolati 1.5 IPD/EA-IN-31

Astra® Osseospeed™

ø3.5/4.0

Antirotativa
Diritto

1.1 IPD/EA-IR-00

2.5 IPD/EA-IR-02

Rotativa

1.1 IPD/EA-IR-01

2.5 IPD/EA-IR-03

Per fori angolati 1.1 IPD/EA-IR-31

ø4.5/5.0 Rotativa
Diritto

0.9 IPD/EA-IW-01

2.5 IPD/EA-IW-03

Per fori angolati 0.9 IPD/EA-IW-31

Astra® Evolution®

ø3.6
Antirotativa

Diritto

1.0

IPD/EB-IN-00

Rotativa
IPD/EB-IN-01

Per fori angolati IPD/EB-IN-31

ø4.2
Antirotativa

Diritto
IPD/EB-IR-00

Rotativa
IPD/EB-IR-01

Per fori angolati IPD/EB-IR-31
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Compatibilità Piattaforma Connessione Modello Altezza (mm) Codice

Zimmer® Screw Vent®

ø3.5

Antirotativa
Diritto

0.9 IPD/FA-IN-00
2.5 IPD/FA-IN-02

Rotativa
0.9 IPD/FA-IN-01
2.5 IPD/FA-IN-03

Per fori angolati 0.9 IPD/FA-IN-31

ø4.5

Antirotativa

Diritto

0.1 IPD/FA-IR-00
1.5 IPD/FA-IR-02
2.5 IPD/FA-IR-04

Rotativa

0.1 IPD/FA-IR-01
1.5 IPD/FA-IR-03
2.5 IPD/FA-IR-05

Per fori angolati 0.1 IPD/FA-IR-31

BTI® Tiny BTI® ø3.5

Antirotativa
Diritto

1.0 IPD/GA-IN-00
2.5 IPD/GA-IN-02

Rotativa
1.0 IPD/GA-IN-01
2.5 IPD/GA-IN-03

Per fori angolati 1.0 IPD/GA-IN-31

BTI® Wide ø5.5
Antirotativa

Diritto 1.6
IPD/GA-IW-00

Rotativa IPD/GA-IW-01

BTI® Interna Universal® ø5.5

Antirotativa

Diritto

0.3 IPD/GB-IR-00
1.5 IPD/GB-IR-02
2.5 IPD/GB-IR-04

Rotativa

0.3 IPD/GB-IR-01
1.5 IPD/GB-IR-03
2.5 IPD/GB-IR-05

Per fori angolati 0.3 IPD/GB-IR-31

Dentsply® Xive® Friadent®

ø3.4
Antirotativa

Diritto
1.0

IPD/IA-IN-00
Rotativa IPD/IA-IN-01

ø3.8
Antirotativa

Diritto
IPD/IA-IR-00

Rotativa 0.5
IPD/IA-IR-01

Per fori angolati IPD/IA-IR-31

ø4.5
Antirotativa

Diritto 0.3
IPD/IA-IW-00

Rotativa IPD/IA-IW-01

Dentsply® Ankylos® C/X

Antirotativa
Diritto

1.0 IPD/IB-IR-00
2.0 IPD/IB-IR-02

Rotativa
1.0 IPD/IB-IR-01
2.0 IPD/IB-IR-03

Per fori angolati 1.0 IPD/IB-IR-31
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Compatibilità Piattaforma Connessione Modello Altezza (mm) Codice

Camlog® Camlog® 

ø3.3
Antirotativa

Diritto

1.0
IPD/JA-IN-00

Rotativa IPD/JA-IN-01
ø3.8 Rotativa 0.7 IPD/JA-IR-01

ø4.3
Antirotativa

0.3
IPD/JA-IW-00

Rotativa IPD/JA-IW-01

BioHorizons® Tapered Internal

ø3.5
Antirotativa

Diritto
0.9

IPD/LB-IN-00

Rotativa
IPD/LB-IN-01

Per fori angolati IPD/LB-IN-31

ø4.5
Antirotativa

Diritto
0.1

IPD/LB-IR-00

Rotativa
IPD/LB-IR-01

Per fori angolati IPD/LB-IR-31

Sweden e Martina®  
Premium™ Kohno®

ø3.8
Antirotativa

Diritto 0.7
IPD/MB-IN-00

Rotativa
IPD/MB-IN-01

Per fori angolati 0.65 IPD/MB-IN-31

ø4.25
Antirotativa

Diritto 0.7
IPD/MB-IR-00

Rotativa
IPD/MB-IR-01

Per fori angolati 0.65 IPD/MB-IR-31

Phibo® TSH® S2
Antirotativa

Diritto
1.0

IPD/NA-IN-00

Rotativa
IPD/NA-IN-01

Per fori angolati IPD/NA-IN-31

Megagen® AnyRidge® 4.2 Antirotativa Diritto 1.0 IPD/WB-IR-00

Richiedere disponibilità.
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PUNTA ESAGONALE 1.00
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PH-00-18

25 IPD/PH-00-25

32 IPD/PH-00-32

PUNTA ESAGONALE 1.27
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PH-27-18

25 IPD/PH-27-25

32 IPD/PH-27-32

PUNTA ESAGONALE 1.20
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PH-20-18

25 IPD/PH-20-25

32 IPD/PH-20-32

PUNTA ESAGONALE 1.18
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PH-18-18

25 IPD/PH-18-25

32 IPD/PH-18-32

PUNTA ESAGONALE 1.40
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PH-40-18

25 IPD/PH-40-25

32 IPD/PH-40-32

PUNTA ESAGONALE 1.25
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PH-25-18

25 IPD/PH-25-25

32 IPD/PH-25-32

PUNTA ESAGONALE 1.70
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PH-70-18

25 IPD/PH-70-25

32 IPD/PH-70-32
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PUNTA QUADRATA 1.25
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PC-25-18

25 IPD/PC-25-25

32 IPD/PC-25-32

PUNTA STELLA (Klockner Essential® / Vega®)
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PS-00-18

25 IPD/PS-00-25

32 IPD/PS-00-32

PUNTA PIATTA
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PP-00-18

25 IPD/PP-00-25

32 IPD/PP-00-32

PUNTA UNIGRIP
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PU-00-18

25 IPD/PU-00-25

32 IPD/PU-00-32

PUNTA TORX
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PT-00-18

25 IPD/PT-00-25

32 IPD/PT-00-32

PUNTA NEO GM
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/PU-01-18

25 IPD/PU-01-25

32 IPD/PU-01-32

PUNTA MULTI-UNIT
Lunghezza (mm) Codice
20 IPD/LL-AB-00

PUNTA PSD
Lunghezza (mm) Codice
25 IPD/LL-PS-00
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STRUMENTO DI UTILITA’ PSD
Codice

IPD/LL-PS-01

IMPUGNATURA CLINICA (ATTACCO C.A.)
Lunghezza (mm) Codice
16 IPD/MC-00-16

PUNTA HOLLOW SCREW
Lunghezza (mm) Codice
26 IPD/KA-CI-09

IMPUGNATURA DA LABORATORIO (ATTACCO C.A.)
Lunghezza (mm) Codice
70 IPD/ML-00-70

PUNTA TPA
Lunghezza (mm) Codice
18 IPD/KA-CT-18

25 IPD/KA-CT-25

32 IPD/KA-CT-32

CRICCHETTO DINAMOMETRICO (ATTACCO C.A.)
Lunghezza (mm) Codice
90 IPD/DI-00-90

Adattatore compreso.

RICAMBIO ADATTATORE CRICCHETTO
Lunghezza (mm) Codice
Adattatore Cricchetto IPD/DI-KA-90



191

Kit Accessori

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati. Ac

ce
so

ri

Codice

IPD/KT-DI-18 IPD/KT-DI-25

Descrizione Lunghezza
Punta Esagonale 1.20 18 mm 25 mm

Punta Esagonale 1.25 18 mm 25 mm

Punta Esagonale 1.27 18 mm 25 mm

Punta Esagonale 1.70 18 mm 25 mm

Punta quadrata 1.25 18 mm 25 mm

Punta Unigrip 18 mm 25 mm

Punta piatta 18 mm 25 mm

Punta TPA 18 mm 25 mm

Punta Torx 18 mm 25 mm

Punta Multi-unit 20 mm 20 mm

Cricchetto dinamometrico 90 mm 90 mm

Codice

IPD/KT-MC-18 IPD/KT-MC-25

Descrizione Lunghezza
Punta Esagonale 1.20 18 mm 25 mm

Punta Esagonale 1.25 18 mm 25 mm

Punta Esagonale 1.27 18 mm 25 mm

Punta Esagonale 1.70 18 mm 25 mm

Punta quadrata 1.25 18 mm 25 mm

Punta Unigrip 18 mm 25 mm

Punta piatta 18 mm 25 mm

Punta TPA 18 mm 25 mm

Punta Torx 18 mm 25 mm

Punta Multi-unit 20 mm 20 mm

Impugnatura clinica 16 mm 16 mm

Codice

IPD/KT-ML-32

Descrizione Lunghezza
Punta Esagonale 1.20 32 mm

Punta Esagonale 1.25 32 mm

Punta Esagonale 1.27 32 mm

Punta Esagonale 1.70 32 mm

Punta quadrata 1.25 32 mm

Punta Unigrip 32 mm

Punta piatta 32 mm

Punta TPA 32 mm

Punta Torx 32 mm

Impugnatura da laboratorio 70 mm
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

CODICE CODICE TiN COMPATIBILITÀ PIATTAFORMA BATTUTA DIAMETRO 
TESTA METRICA TESTA 

(L1)
CORPO 

(L2)
TOTAL 

(LT) DRIVER COPPIA 
(Ncm)

IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø3.5

700 2.25 M1.6x0.35 2.15 5.15 7.30 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.5

IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1 

750 2.4 M2x0.4 1.5 5.85 7.35 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN External Hex (Plat. Regular) ø4.1 750 2.5 M2x0.4 1.67 4.6 6.27 Hex 1.20 20

IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1

Piatta 2.40 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN Nobel Biocare® Branemark System® ø5.1 720 3.40 M2.5x0.45 1.37 5.33 6.7 Unigrip 35

IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN Multi-unit ø4.8 Piatta 2,00 M1.4x0.3 1.35 2.1 3.45 Unigrip 15

IPD/AC-TN-00 IPD/AC-TN-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Replace® Select ø3.5 Piatta 2.35 M1.8x0.35 1.8 6.5 8.3 Unigrip 35

IPD/AC-TR-00 IPD/AC-TR-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Replace® Select ø4.3 / ø5.0 Piatta 2.4 M2x0.4 1.55 8.35 9.9 Unigrip 35

IPD/AD-TT-00 IPD/AD-TT-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.0 700 1.82 M1.4x0.3 1.86 4.84 6,7 Unigrip 15

IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN Biomet® 3i® Osseotite® (Plat. R) ø4.1 750 2.35 M2x0.4 1.79 5.81 7.6 Hex 1.20 20

IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN Biomet® 3i® Osseotite® (Plat. R) ø4.1 750 2.35 M2x0.4 1.79 5.81 7.6 Hex 1.25 25

IPD/BA-TR-02 IPD/BA-TR-02/TIN Biomet® 3i® Osseotite® ø3.4 / ø4.1 / ø5.0 Piatta 2.4 M2x0.4 1.65 6.15 7.8 1.25 Square 35

IPD/BB-TR-01 IPD/BB-TR-01/TIN Biomet® 3i® Certain® ø3.4 / ø4.1 / ø5.0 Piatta 2.0 M1.6x0.35 1.9 6.5 8.4 Hex 1.20 20

IPD/BB-TR-02 - Biomet® 3i® Certain® ø4.1 / ø5.0 1400 2.30 M1.6x0.35 2.05 6.35 8.4 Hex 1.20 20

IPD/CA-TR-00 IPD/CA-TR-00/TIN Klockner® SK2-NK2 ø4.2 900 2.45 M1.8x0.35 2.39 3.56 5.95 1.70 Hex 30

IPD/CA-TR-01 IPD/CA-TR-01/TIN Klockner® SK2-NK2 ø4.2 900 2.45 M1.8x0.35 0.72 3.58 4.3 Cross 30

IPD/CB-TR-00 IPD/CB-TR-00/TIN Klockner® Essential Cone® ø4.5 900 2.18 M1.8x0.35 2.3 4.9 7.2 Star 30

IPD/CD-TN-00 IPD/CD-TN-00/TIN Klockner® Vega® Ø3.5 900 2.15 M1.6x0.35 2.43 5.57 8 Star 25

IPD/CD-TR-00 IPD/CD-TR-00/TIN Klockner® Vega® Ø4.0-4.5 900 2.15 Special 2.32 5.68 8 Star 25

IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN Straumann® Tissue Level (synOcta® level) ø4.8 900 2.4 M2x0.4 1.2 3.3 4.5 Torx 35

IPD/DA-TR-01 IPD/DA-TR-01/TIN Straumann® Tissue Level (Implant level) ø4.8 / ø6.5 300 2.4 M2x0.4 3.03 3.67 6.7 Torx 35

IPD/DA-TR-02 - Straumann® Tissue Level ø4.8 Piatta 2.52 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Torx 35

IPD/DA-TR-03 IPD/DA-TR-03/TIN Straumann® Tissue Level ø4.8 300 2.57 M2x0.4 3.05 3.65 6.7 Torx 35

IPD/DB-TR-00 IPD/DB-TR-00/TIN Straumann® Bone Level ø3.3 / ø4.1 300 2.1 M1.6x0.35 2.31 5.54 7.85 Torx 35

IPD/DC-TR-00 IPD/DC-TR-00/TIN Straumann® BLX® RB/WB 900 2.1 M1.6x0.35 1.5 4.6 6.1 Torx 30

IPD/EA-TN-00 IPD/EA-TN-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø3.0 1200 2.1 M1.4x0.3 2 5.5 7.5 Hex 1.27 15

IPD/EA-TR-00 IPD/EA-TR-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø3.5 - ø4.0 Piatta 2.35 M1.6x0.35 1.95 6.3 8.25 Hex 1.27 20

IPD/EA-TR-01 IPD/EA-TR-01/TIN Astra® Cono 200 ø3.5-ø4.0 / ø4.5-ø5.0 Piatta 2.25 M1.4x0.3 1.85 2.95 4.8 Hex 1.27 15

IPD/EA-TW-00 IPD/EA-TW-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø4.5 - ø5.0 Piatta 2.35 M2x0.4 1.9 8.4 10.3 Hex 1.27 25

IPD/EB-TN-00 IPD/EB-TN-00/TIN Astra® Evolution® ø3.6 600 2.15 M1.6x0.35 2.12 5.33 7.45 Hex 1.27 20

IPD/EB-TR-00 IPD/EB-TR-00/TIN Astra® Evolution® ø4.2 1000 2.35 M1.8x0.35 1.92 5.70 7.62 Hex 1.27 20

IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN Zimmer® Screw Vent® ø3.5/ ø4.5 / ø5.7 1400 2.1 M1.8x0.35 2.54 5.66 8.2 Hex 1.25 30

IPD/FB-TR-00 IPD/FB-TR-00/TIN Zimmer® SwissPlus® ø4.8 1400 2.3 M2x0.4 2.55 6.75 9.3 Hex 1.25 30

IPD/FB-TR-01 IPD/FB-TR-01/TIN Zimmer® SwissPlus® ø4.8 300 2.4 M2x0.4 3.03 3.87 6.9 Hex 1.25 30

IPD/FC-TT-00 IPD/FC-TT-00/TIN Zimmer® Eztetic® Ø3.1 1400 1.95 M1.6x0.35 2.81 5.94 8.75 Hex 1.25 30

IPD/GA-TN-00 IPD/GA-TN-00/TIN BTI® External Hex ø3.5 Piatta 2.35 M2x0.4 1.7 3.85 5.55 Hex 1.20 20

IPD/GA-TW-00 IPD/GA-TW-00/TIN BTI® External Hex ø5.5 Piatta 2.25 M2x0.4 1.7 6.15 7.85 Hex 1.20 20

IPD/GB-TR-00 IPD/GB-TR-00/TIN BTI® Internal Universal® Universal® ø4.1 /  
Wide ø5.5 Piatta 2.4 M1.8x0.35 1.85 5.2 7.05 Hex 1.20 20
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(L2)
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(LT) DRIVER COPPIA 
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IPD/GC-TR-01 IPD/GC-TR-01/TIN BTI® Multi-im® RP Piatta 2.0 M1.4x0.3 1.5 2.1 3.6 Hex 1.20 20

IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN Microdent® Microdent® System ø3.5 1400 2.5 M1.8x0.35 2.13 3.87 6 Hex 1.20 20

IPD/HA-TR-00 IPD/HA-TR-00/TIN Microdent® Microdent® System ø4.2 / ø5.1 1200 2.7 M2x0.4 2.5 5.5 8 Hex 1.75 30

IPD/IA-TR-00 IPD/IA-TR-00/TIN Dentsply® Xive® Friadent® ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 900 2.05 M1.6x0.35 2.1 6.75 8.85 Hex 1.20 24

IPD/IB-TR-00 - Dentsply® Ankylos® Balance Base Narrow C/X 600 2.4 M1.6x0.35 1.66 3.04 4.7 1.0 Hex 15

IPD/IB-TR-01 - Dentsply® Ankylos® C/X 600 2.05 M1.8x0.35 2 6.15 8.15 1.0 Hex 25

IPD/ID-TT-00 - Osteoplus® Iridium™ Argentum® ø3.3 /ø3.8 / ø4.2 / ø4.8 1200 2.40 M1.8x0.35 1.69 5.83 7.52 Hex 1.25 25

IPD/JA-TR-00 IPD/JA-TR-00/TIN Camlog® Camlog® Implant System ø3.3 / ø3.8 / ø4.3 900 2.1 M1.6x0.35 2.35 8.1 10.45 Hex 1.25 20

IPD/JB-TR-00 IPD/JB-TN-00/TIN Camlog® Conelog® System Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.3 120° 2.15 M1.6x0.35 2.01 6.86 8.87 Hex. 1.25 20

IPD/KA-CI-08 - Hollow Screw - Piatta 2.8 M2.65x0.3 0.7 1.4 2.1 IPD cross 10

IPD/LB-TR-00 IPD/LB-TR-00/TIN BioHorizons® Tapered Internal ø3 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7 900 2.35 M1.8x0.35 2.42 4.83 7.25 Hex 1.27 35

IPD/MA-TN-00 IPD/MA-TN-00/TIN Sweden e Martina® Outlink® ø3.3 1200 2.18 M1.8x0.35 1.75 5.75 7.5 Hex 1.27 25

IPD/MB-TN-00 IPD/MB-TN-00/TIN Sweden e Martina® Premium™ Kohno® ø3.3 / ø3.8 1200 2.2 M1.8x0.35 1.78 6.32 8.1 Hex 1.27 25

IPD/MB-TR-00 IPD/MB-TR-00/TIN Sweden e Martina® Premium™ Kohno® ø4.25 / ø5.0 1200 2.4 M2x0.4 1.78 6 7.78 Hex 1.27 25

IPD/NA-TN-00 IPD/NA-TN-00/TIN Phibo® TSH® S2 1200 2.23 M1.8x0.35 1.92 6.08 8 Hex 1.25 35

IPD/NA-TW-00 - Phibo® TSH® S5 1200 2.5 M2x0.4 2.5  5.5 8 Hex 1.25 35

IPD/OB-TN-00 IPD/OB-TN-00/TIN Osstem Implant® TSIII Ø3.5 900 2.20 M1.6x0.35 2.41 7.79 10.2 Hex 1.20 20

IPD/OB-TR-00 IPD/OB-TR-00/TIN Osstem Implant® TSIII Ø4.0 900 2.30 M2x0.4 2.23 6.12 8.35 Hex 1.20 30

IPD/QB-TR-00 IPD/QB-TR-00/TIN Biotech® Dental Kontact® RP 900 1.95 M1.4x0.3 1.8 6.02 7.82 Hex 1.20 20

IPD/RA-TN-00 IPD/RA-TN-00/TIN Neodent® Helix® HE Ø3.3 Piatta 2.30 M1.8x0.35 1.9 5.8 7.7 Hex. 1.20 32

IPD/RA-TW-00 IPD/RA-TW-00/TIN Neodent® Helix® HE Ø5.0 Piatta 3.00 M2.5x0.45 2.1 5.5 7.6 Hex. 1.20 32

IPD/RB-TR-00 IPD/RB-TR-00/TIN Neodent® Grand MorseTM GM RP 600 1.86 M1.6x0.35 1.84 7.93 9.77 Neo GM 20

IPD/RC-TR-00 IPD/RC-TR-00/TIN Neodent® GM abutment Ø4.8 90° 2.35 M2x0.25 1.53 2.25 3.78 Neo GM 10

IPD/RD-TN-00 IPD/RD-TN-00/TIN Neodent® GM micro abutment Ø3.5 Piatta 1.90 M1.4x0.3 1.72 1.99 3.71 Neo GM 10

IPD/SB-TR-00 IPD/SB-TR-00/TIN Bego® Semados® Ø3.25-3.75 / Ø4.1 / Ø4.5 700 2.35 M1.8x0.35 2.35 5.25 7.6 Hex 1.25 30

IPD/TA-TT-00 IPD/TA-TT-00/TIN MIS® Seven® Narrow 3.3 1200 2.1 M1.6x0.35 2.58 5.1 7.68 Hex 1.25 30

IPD/TB-TR-00 IPD/TB-TR-00/TIN MIS® C1/V3® Standard 1200 2.2 UNF 1-72 2.44 5.18 7.62 Hex 1.25 30

IPD/UB-TN-00 IPD/UB-TN-00/TIN DIO® UFII NP 900 1.85 M1.4x0.3 2.05 5.45 7.5 Hex 1.20 20

IPD/UB-TR-00 IPD/UB-TR-00/TIN DIO® UFII RP 1200 2.45 M2x0.4 1.95 6.55 8.5 Hex 1.20 30

IPD/WA-TR-00 IPD/WA-TR-00/TIN Megagen® AnyOne® RP 1200 2.3 M2x0.4 1.9 8.0 9.9 Hex 1.20 35

IPD/WB-TR-00 IPD/WB-TR-00/TIN Megagen® AnyRidge® RP Piatta 2.1 M1.8x0.35 2 6 8 Hex 1.20 25

IPD/VA-TR-00 - Piatta 2.4 M2x0.4 2.2 5.8 8 Hex 1.20 25

IPD/XA-TR-00 IPD/XA-TR-00/TIN Dentium® Implantium® / Superline™ ø4.0 / ø4.5 / ø5.0 1200 2.3 M2x0.4 2.18 8.01 10.2 Hex 1.27 25

IPD/XA-TR-02 -
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1

Piatta 2.52 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Hex 1.20 30
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/YB-TR-00 IPD/YB-TR-00/TIN Medentis®  ICX RP 300 2.5 M1.6x0.35 2.92 6.6 9.52 1.40 Hex 30

IPD/ZA-TR-00 - Bredent® Blue Sky™ ø3.5/ø4.5/ø5.5 1200 2.17 M1.8x0.35 1.75 7.45 9.2 Unigrip 
Bredent® 25

IPD/1A-TR-00 IPD/1A-TR-00/TIN Global D® In-kone® RP 120° 2.15 M1.8x0.35 2.24 6.24 8.48 Hex. 1.20 15

IPD/2A-TR-00 IPD/2A-TR-00/TIN Anthogyr® Axiom® BL RP 40° 2.20 M1.6x0.35 2.38 5.54 7.92 Hex. 1.18 25
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IPD/AA-TN-50
Nobel Biocare® Branemark System® Ø3.5

700 2.3 M1.6x0.35 2.08 4.72 6.8 TPA 20
Nobel Biocare® Nobel Active® Ø3.5

IPD/AA-TR-50

Nobel Biocare® Branemark System®
Ø4.1

750 2.3 M2x0.4 1.93 3.87 5.8 TPA 25Sweden e Martina® Outlink® 

Phibo® TSH® S3-S4

IPD/AA-TR-52

Nobel Biocare® Branemark System® Ø4.1

Piatta 2.3 M2x0.4 1.4 4.4 5.8 TPA 25Biomet® 3i® Externa™ 3i® Ø3.25 / Ø4.1 / Ø5.1

BTI® Hexágono externo Ø4.1 / Ø5.5

IPD/AA-TW-50 Nobel Biocare® Branemark System® Ø5.1 720 2.85 M2.5x0.45 1.61 4.8 6.41 TPA 25

IPD/AB-TR-50 Multi-unit / Multi-im® Ø4.8 Piatta 2.3 M1.4x0.3 1.5 2.1 3.6 TPA 15

IPD/AB-TR-51 Multi-unit Ø4.8 Piatta 2.25 M1.4X0.3 3.25 2.10 5.35 TPA 15

IPD/AC-TN-50 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø3.5 Piatta 2.25 M1.8x0.35 1.4 6.1 7.5 TPA 25

IPD/AC-TN-51 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø3.5 Piatta 2.25 M1.8x0.35 1.4 5.4 6.8 TPA 25

IPD/AC-TR-50
Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø4.3 / Ø5.0

Piatta 2.3 M2x0.4 1.4 7.4 8.8 TPA 25
Astra® OsseoSpeed® Ø4.5-Ø5.0

IPD/AC-TR-51 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø4.3 / Ø5.0 Piatta 2.3 M2x0.4 1.3 6.8 8.1 TPA 25

IPD/AD-TR-50 Nobel Biocare® Nobel Active® Ø4.3 750 2.3 M2x0.4 2.0 5.0 7 TPA 25

IPD/AD-TT-50 Nobel Biocare® Nobel Active® Ø3.0 700 2.3 M1.4x0.3 2.0 4.65 6.65 TPA 15

IPD/BB-TR-51 Biomet® 3i® Certain® Ø3.4/ Ø4.1 / Ø5.0 Piatta 2.25 M1.6x0.35 1.35 6.25 7.6 TPA 20

IPD/CA-TR-50 Klockner® SK2-NK2 Ø4.2 900 2.3 M1.8x0.35 1.50 3.00 4.5 TPA 25

IPD/CB-TR-50 Klockner® Essential Cone® Ø4.5 900 2.3 M1.8x0.35 1.65 4.85 6.5 TPA 25

IPD/CD-TN-50 Klockner® Vega® Ø3.5 900 2.3 M1.6x0.35 1.65 5.7 7.35 TPA 25

IPD/CD-TR-50 Klockner® Vega® Ø4.0 / Ø4.5 900 2.25 Especial 1.8 5.65 7.45 TPA 25

IPD/DA-TR-50 Straumann® Tissue Level (Sobre synOcta®) Ø4.8 / Ø6.0 900 2.3 M2x0.4 1.65 3.32 4.97 TPA 25

IPD/DA-TR-51 Straumann® Tissue Level (Implant level) Ø4.8 / Ø6.0 300 2.3 M2x0.4 2.65 3.65 6.3 TPA 25

IPD/DB-TR-50 Straumann® Bone Level Ø3.3 / Ø4.1 300 2.3 M1.6x0.35 2.15 5.55 7.7 TPA 20

IPD/EA-TN-50 Astra® OsseoSpeed® Ø3.0 1200 2.25 M1.4x0.35 1.65 5.45 7.1 TPA 15

IPD/EA-TR-50 Astra® OsseoSpeed® Ø3.5-Ø4.0 Piatta 2.25 M1.6x0.35 1.35 6.05 7.4 TPA 20

IPD/EA-TR-51 Astra Uni 200 / 450 All Piatta 2.3 M1.4x0.3 1.50 2.90 4.4 TPA 15

IPD/EB-TN-50 Astra® Evolution® Ø3.6 600 2.3 M1.6x0.35 1.99 5.11 7.1 TPA 20

IPD/EB-TR-50 Astra® Evolution® Ø4.2 1000 2.3 M1.8x0.35 2.22 5.38 7.6 TPA 25

IPD/FA-TR-50 Zimmer® Screw Vent® Ø3.5/ Ø4.5 / Ø5.7 1400 2.25 M1.8x0.35 1.73 4.97 6.7 TPA 25

IPD/FC-TT-50 Zimmer® Eztetic® Ø3.1 1400 2.3 M1.6x0.35 1.56 5.72 7.28 TPA 20

IPD/GA-TN-50 BTI®  Externa Universal Ø3.5 Piatta 2.3 M2x0.4 1.5 3.6 5.1 TPA 25

IPD/GB-TR-50 BTI® Interna Universal® Ø4.1  
/ Ancha Ø5.5 Piatta 2.3 M1.8x0.35 1.5 5.0 6.5 TPA 25

IPD/HA-TN-50 Microdent® Microdent® System Ø3.5 1400 2.3 M1.8x0.35 1.6 4.0 5.6 TPA 25

IPD/HA-TR-50 Microdent® Microdent® System Ø4.2 / Ø5.1 1200 2.3 M2x0.4 1.85 4.15 6 TPA 25
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IPD/IA-TR-50 Dentsply® Xive® Friadent® Ø3.8 900 2.3 M1.6x0.35 1.66 5.44 7.1 TPA 20

IPD/IB-TR-51 Dentsply® Ankylos® C/X 600 2.3 M1.8x0.35 1.89 5.41 7.3 TPA 25

IPD/LB-TR-50 BioHorizons® Tapered Internal Ø3.0 / Ø3.5 / Ø4.5 / Ø5.7 900 2.3 M1.8x0.35 1.89 4.61 6.5 TPA 25

IPD/MA-TN-50 Sweden e Martina® Outlink® Ø3.3 1200 2.3 M1.8x0.35 1.55 4.25 5.80 TPA 25

IPD/MB-TN-50
Sweden e Martina® Premium™ Kohno® Ø3.3 / Ø3.8

1200 2.3 M1.8x0.35 1.52 4.88 6.4 TPA 25
Phibo® TSH® S2

IPD/MB-TR-50 Sweden e Martina® Premium™ Kohno® Ø4.25 / Ø5.0 1200 2.3 M2x0.4 1.55 4.85 6.4 TPA 25

IPD/OB-TN-50 Osstem Implant® TSIII Ø3.5 600 2.3 M1.55x0.35 1.98 7.52 9.50 TPA 20

IPD/OB-TR-50 Osstem Implant® TSIII Ø4.0 900 2.3 M2x0.4 1.36 6.14 7.50 TPA 25

IPD/QB-TR-50 Biotech® Dental Kontact® RP 900 2.3 M1.4x0.3 1.75 6.0 7.75 TPA 15

IPD/RA-TN-50 Neodent® Helix® HE Ø3.3 Piatta 2.25 M1.8x0.35 1.25 4.85 6.10 TPA 25

IPD/RA-TW-50 Neodent® Helix® HE Ø5.0 Piatta 2.85 M2.5x0.45 0.50 5.40 5.90 TPA 25

IPD/RB-TR-50 Neodent® Grand MorseTM GM GM 600 2.3 M1.6x0.35 1.98 7.52 9.50 TPA 20

IPD/RC-TR-50 Neodent® GM abutment Ø4.8 900 2.35 M2x0.25 1.60 2.23 3.83 TPA 10

IPD/RD-TN-50 Neodent® GM micro abutment Ø3.5 Piatta 2.25 M1.4x0.3 1.40 1.99 3.99 TPA 10

IPD/SB-TR-50 Bego® Semados® Ø3.25-Ø3.75  
/ Ø4.1 / Ø4.5 700 2.3 M1.80x0.35 1.95 4.95 6.90 TPA 25

IPD/TA-TT-50 MIS® Seven® Narrow 3.3 1200 2.3 M1.6x0.35 1.72 4.88 6.6 TPA 25

IPD/TB-TR-50 MIS® C1/V3® Standard 1200 2.3 UNF 1-72 2.35 4.85 7.2 TPA 25

IPD/UB-TN-50 DIO® UFII NP 900 2.3 M1.40x0.3 1.6 5.35 6.95 TPA 20

IPD/UB-TR-50 DIO® UFII RP 1200 2.3 M2x0.4 1.95 6.55 8.5 TPA 25

IPD/WA-TR-50 Megagen® AnyOne® RP 1200 2.3 M2x0.4 1.8 7.95 9.75 TPA 25

IPD/XA-TR-50 Dentium® Implantium® /Superline™ RP 1200 2.3 M2x0.4 1.8 7.95 9.75 TPA 25

IPD/YB-TR-50 Medentis® ICX RP 300 2.3 M1.6x0.35 3.2 5.25 8.45 TPA 20



Adesso che avete scoperto  
la nostra gamma completa  
di prodotti, vi invitiamo  
a unirvi a . 

www.ipd2004.com
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