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IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL fornisce soluzioni di connessione protesica compatibili con diversi sistemi implantari. I componenti fabbricati e commercializzati da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL sono perfettamente funzionanti 
con tali sistemi, la cui marca e tipo sono menzionati allo scopo di identificare l’impianto dentale con il quale gli attacchi di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL sono compatibili per quanto riguarda la loro connessione.
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Custom Interface Ti-Base System 
I Ti-Base flessibili

Il Ti-Base più flessibile e versatile sul mercato 
La scelta del T-Base adatto per ogni caso clinico e restauro 
è essenziale per un successo a lungo termine

Custom Ti-Base System
Conosci il suo design innovativo
	+ Design antirotazionale trilobato ed assimentrico. 
	+ Geometria più facile da fresare. 
	+ Scanalature elicoidali a spirale per una migliore ritenzione. 
	+ Più superficie di appoggio per il restauro protesico per impedire spessori  

insufficienti a seconda dei materiali utilizzati. 
	+ Tre diverse piattaforme Ti-Base: Narrow, Regular, e Wide. Il profilo di emergenza di conseguenza crescerà a partire dal 

diametro dell’impianto.. 
	+ Altezza regolabile: Con 8 mm di serie per le versioni non rotanti e 6,5 mm per quelle senza ingaggio. 
	+ E’ possibile abilitare il canale vite angolato (ACS - Angled Screw Channel) per tutte le altezze disponibili, sia per le 

singole che per le multiple. Verifica la disponibilità a seconda del sistema implantare.. 
	+ Librerie CAD/CAM disponibili per tutte le varianti. 
	+ Diverse altezze gengivali fino a 3,5 mm. 
	+ Le dime di taglio con vite di fissaggio facilitano il taglio e la rifilatura.

Prodotto iniziale Prodotto finale personalizzato Prodotto finale personalizzato Prodotto finale personalizzato
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Il primo sistema overdenture 
digitalizzato
IPD rilascia una soluzione unica che consente di 
digitalizzarel’attacco PSD. Tuttavia questa è stata progettata 
anche per massimizzare i vantaggi supportando funzionalità 
aggiuntive come transfer o carrier.

PSD System
Compatible con Locator®

Multi-unit System
Estetica e precisione

Superando le aspettative
Multi-unit System si è evoluto per offrire miglior prestazioni e 
nuove funzionalità. 
Scopri tutto quello che multi-unit system può fare per 
migliorare il tuo flusso di lavoro. 

Piccoli miglioramenti fanno grandi differenze 
Completamente compatibile con il sistema Locator® vi darà la 
possibilità di migliorare senza cambiare. I due set di ritenzione PSD 
disponibili saranno in grado di gestire fino a 40° di divergenza tra 
gli impianti. Ogni set sarà comprensivo di guaine per 3 differenti  
livelli di ritenzione. La ridotta geometria coronale del PSD riduce 
la necessità di spazio verticale migliorando non solo l’estetica, ma 
anche la robustezza della protesi.

TiN coating
Il rivestimento al TIN migliora l’estetica parodontale pur 
riducendo la frizione. Ottenendo una minore usura del pilastro 
e della ritenzione.

Portaimpronte
Il design ergonomico 
di questo accessorio 
consente una buona 
maneggevolezza e la 
possibilità di completare il 
lavoro in un’unica seduta.

Coping da impronta  
Tagliando il portaimpronte 
appena sopra la forma 
scanalata, sarà possibile 
utilizzarlo come cappetta 
per impronte e, se 
necessario, effettuare lo 
splintaggio.

Scan Body
Con un semplice taglio 
sulla linea blu, il cliente 
otterrà uno Scan body PSD 
disponibile nelle rispettive 
librerie CAD e anche il 
primo analogo 3D per 
overdenture con attacchi. 
Come sempre, è disponibile 
per tutti i principali sistemi 
CAD presenti sul mercato.

Carrier

Coping da impromta

Abutment di scansione
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Multi-unit System
Multi-unit dritto per pilastri one-piece 
Abbiamo modificato Multi-unit per incorporare un sistema anti-
rotante che è utilizzabile su corona singola. Grazie a questa nuova 
funzionalità, tutti i Multi-unit diritti possono essere utilizzati per 
risolvere casi che richiedono il posizionamento di un restauro su 
corna singola. I corrispondenti componenti protesici soddisfano 
questa nuova funzionalità per lavorare sia in modo analogico 
che digitale. Questo cambiamento morfologico non influisce sulle 
procedure Multi-unit abituali.

TiN coating
Multi-unit sono trattati con nitruro di titanio (Tin). Questo 
rivestimento migliora l’estetica dell’abutment donandogli una 
colorazione oro. Questo migliora esteticamente i casi in cui il 
tragitto trasmucoso viene esposto. Fornisce anche proprietà 
batterio-statiche che sfavoriscono la proliferazione di micro-
particelle che potrebbero causare infiammazione dei tessuti molli.

Carrier
Ogni ordine di Multi-unit diritto o angolato viene fornito corredato 
di carrier gratuito.

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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Vite TPA
Testa Pentalobata
L’ingaggio offre una presa più stabile garantendo la 
trasmissione di coppia completa ed evitando deformazioni.

Punta della vite TPA 
LA punta ellittica della vite TPA
Offre il disegno più appropriato per garantire una trasmissione 
efficiente del valore di coppia su tutti gli angoli. Il design unico 
ha dimostrato di aumentare la resistenza alla frattura fino al 
9,7%. Il rivestimento DLC migliora la durezza della punta fino 
a 2.500 Vickers, offrendo al contempo un minore coefficiente 
di attrito evitando l’inceppamento. Disponibile in tre diverse 
lunghezze totali per supportare tutte le necessità: 18, 25 e 32 mm.

Compatibile con tutte le soluzioni di canale 
vite angolato IPD 
Il sistema TPA è disponibile sia su impianto diretto che su Ti-
Base, così come sulle basi CoCr di IPD sia queste in versione 
standard che CAD/CAM.

TPA System 
La forza di TPA
Maggiori prestazioni sulla 
trasmissione del torque
TPA è il nostro sistema unico sviluppato per supportare 
correttamente tutte le soluzioni Angled Screw Channel (ASC). Il 
suo design a testa pentalobata consente di risolvere casi clinici 
estetici compromessi a causa di posizionamenti di impianti non 
convenzionali.

Cerec® Ti-Base 
IPD presenta il Ti-Base, compatibile con InLab® e Sirona® Cerec®. 

	+ Totalmente compatibile con il flusso digitale di Sirona® e le sue librerie CAD.

	+ Il Ti- Base Cerec® permette di introdurre innovazioni tecniche. 

	+ Il rivestimento TiN fornisce un’eccellente finitura estetica con l’ulteriore vantaggio 
delle proprietà batterio-statiche della superficie. . 

	+ Il solco elicoidale del Ti-Base migliora il livello di ritenzione meccanica.

	+ Diverse altezze gengivali per consentire diversi profili di emergenza. 

	+ Ampia gamma di sistemi implantari*. 

Disponibilità stimata nel secondo semestre del 2023.

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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Scan Abutment
	+ Compatibile con i sistemi intra-orali (clinici) ed extra-orali (di laboratorio).

	+ Compatibile anche con il sistema a stilo Renishaw®. 

	+ La vite passante si trova imprigionata per evitare perdite e facilitare l’assemblaggio.  

	+  Il rivestimento TiN offre proprietà antibatteriche per proteggere la gengiva.  

	+ La parte in titanio garantisce una connessione duratura e consente l’uso di Rx. 

	+ Parte superiore in PEEK, un polimero che favorisce la lettura e la localizzazione dell’impianto. 

	+ Massima precisione in Z, all’appoggio sul piano sagittale dell’impianto o dell’analogo. 

	+ Tolleranza di ± 5 micron durante l’intero processo di produzione.  

	+ Riferimento inciso con marcatura laser. 

	+ Due altezze per singoli: 10 mm per la maggior parte dei casi e 15 mm per situazioni in cui l’impianto  
è particolarmente sommerso.

Scan Abutment
Precisione, accuratezza ed 
affidabilità.
Un sistema, tutte le soluzioni 
Rivoluzionario Scan Abutment ad alta precisione che consente di 
accedere a un flusso di lavoro digitale completamente integrato.  
Uno Scan Abutment adatto per dispositivi di scansione intra-orale 
ed extra-orale che permette di realizzare strutture sull’impianto, 
oltre ad accedere al nostro Custom Interface Ti-Base System o a 
modelli stampati in 3D ad alta precisione, unici nel loro genere.

Optimal Best-fit
Allineamento CAD 
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Precisione digitale significa poter allineare due mesh STL nel 
modo più accurato possibile. 
IPD è l’unico produttore ad aver sviluppato uno strumento 
universale per risolvere il sovradimensionamento che si 
verifica durante la scansione. 
Fornendo al cliente un assortimento di sette diversi file STL per 
ciascun scan body IPD, garantisce la possibilità di migliorare 
l’allineamento CAD a prescindere dal dispositivo di scansione 
utilizzato.

NOK. Miglior adattamento con 
tolleranza errata

OK. Miglior adattamento con 
tolleranza ottimale
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Scan Transfer 
L’abutment dedicato per un flusso di lavoro accurato basato su IO per i trattamenti 
completi della bocca. Scan Transfer è il primo abutment a fornire un protocollo affidabile 
ai medici per ripristinare con precisione i casi clinici più impegnativi. 
Il suo design e la sua geometria consentono lo splintaggio, creando una guida per 
l’accuratezza della scansione, riducendone la distorsione e aumentando la coerenza 
e la ripetibilità. Grazie a Scan Transfer, i casi clinici più impegnativi possono essere 
restaurati completamente con un dispositivo di scansione IO, ottenendo l’alloggiamento 
desiderato with an IO scanning device achieving the desired passive fit.

Specifiche tecniche 

Vite di verifica

Conferma che lo Scan Transfer è posizionato 
correttamente quando la vite è a filo con la 
parte superiore dell’abutment.

Compatible with:

Digital Analog
Il più stabile e accurato

Precisione e affidabilità della stampa 3D 
Il design innovativo dell’analogo digitale, con doppia vite, garantisce un posizionamento 
accurato della replica in un modello 3D. Le due viti di fissaggio, una laterale ed una 
inferiore, assicurano il corretto posizionamento dell’analogo. Inoltre, il fissaggio laterale 
consente di lavorare con un articolatore senza perdere la registrazione del morso.

Master di Calibrazione
IPD fornisce l’STL di un Master di Calibrazione in modo che il cliente finale possa 
verificare l’off-set del suo flusso di stampa. A corredo, viene fornito un tampone di 
calibrazione, che consente di testare l’adattamento sul master di calibrazione stampato 
in modo comodo, semplice e veloce. Una volta riconosciuto questo valore, il cliente può 
accedere a una libreria CAD personalizzata con parametri ottimizzati. Sono disponibili 
fino a undici diversi file di libreria CAD per garantire un lavoro efficiente con qualsiasi 
sistema di stampa 3D.

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

SPECIFICHE TECNICHE BIBLIOTECHE SPECIFICHE

	+ Design troncoconico per facilitare la scansione assiale 	+ Libreria diretta sull’impianto

	+ 5 µm 	+ Libreria connessione diretta con vite angolata TPA 

	+ Scanalature di orientamento asimmetriche 	+ Libreria su Ti-Base

	+ Massima superficie scansionabile  	+ Libreria su Ti-Base con con vite angolata TPA

	+ Corpo ritentivo per facilitare lo splintaggio 	+ Libreria per abutment provvisorio dritto

	+ Modello digitale 3D
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Soluzioni CAD  
Per tutti i principali sistemi 
software CAD presenti sul 
mercato.

Il nostro scopo è semplificare e migliorare il più possibile il 
vostro flusso di lavoro digitale, fornendo soluzioni accurate 
alle vostre sfide digitali quotidiane. Abbiamo sviluppato e 
testato un sistema completo per garantire un flusso di lavoro 
accurato completamente digitale.  
Il sistema di Scan Abutments Extra/Intra-Orale è la soluzione 
più avanzata e integrata presente sul mercato, che consente 
di lavorare con qualsiasi tipo di libreria CAD, Ti-Bases, Direct 
to Implant (connessione fresata e connessione sinterizzata-
fresata), Digital Analog (modello stampato in 3D), Scan Transfer 
e molto altro ancora.

Implant level milled connectionImplant level sinter-milled connection

Ti-Base level full contour Ti-Base level framework

Digital analog / 3D printed model

Librerie implantari
Librerie che consentono di progettare 
liberamente qualsiasi tipo di struttura 
implantare, sia con canale vite diritto che 
angolato.

Librerie Ti-Base  
Librerie che consentono la creazione di 
qualsiasi tipo di protesi che debba essere 
posizionata sull’esclusiva IPD Custom Ti-
Base, completando il lavoro con cemento 
e viti. Si tratta di una soluzione versatile 
per l’utilizzo di materie prime estetiche 
che garantisce il risultato finale più adatto 
a ciascun caso clinico grazie alla sua 
flessibilità e a tutte le opzioni disponibili. 
Ad esempio, le due impostazioni o 
tolleranze: una più stretta 
e una più lenta per 
supportare tutto, dalla 
ceramica al CoCr sinterizzato 
o al PMMA.

Modello digitale 3D 
È possibile creare modelli 3D di alta 
precisione in clinica o dal tecnico, 
semplificando e facilitando l’intero 
protocollo clinico e di laboratorio. Il 
sistema completo è stato concepito in 
modo da costituire una soluzione stabile, 
accurata e conveniente.

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.
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	+ Importazione automatica del margine di 
preparazione da CAD

	+ Modifica, riparazione e ripristino della Mesh
	+ Allineamento Scan Abutment
	+ Monconi sfilabili
	+ Stump Die 3D
	+ Articolatore 3D
	+ Analogo digitale
	+ Gengiva rimovibile
	+ Scan Abutment Replace

Il doppio fissaggio a 90° assicura la corretta posizione del 
moncone nel modello. 
Viti con filettatura rapida per una maggiore maneggevolezza.  
Piano unidirezionale per il posizionamento in base al design del 
modello. 
Maggiore larghezza alla base dell’inserto per verificare il corretto 
posizionamento.  
Dimensioni ridotte per consentirne l’utilizzo in tutti i tipi di monconi.

Il master Stump Die 3D consente di verificare 
la risoluzione della stampante, permettendo 
di scegliere il valore OFF pertinente in 
ModelPro, contribuendo alla realizzazione di 
un adattamento corretto.

Specifiche tecniche

Calibrazione della stampante

Il nostro software è stato progettato per estendersi oltre gli 
impianti dentali e offrire una vasta gamma di soluzioni di 
restauro dentale digitale.  
Sappiamo che produrre monconi accurati ed estraibili in 
modelli stampati in 3D può essere complicato. Per questo 
motivo abbiamo sviluppato un sistema che evita la mobilità 
e la rotazione del moncone estraibile. Questa soluzione 
garantisce il corretto posizionamento del moncone nel 
rispetto dei punti di contatto con i denti adiacenti.  
La soluzione esclusiva di IPD 
fornisce gli strumenti 
necessari per garantire 
modelli 3D che non 
causino problemi 
di ripetizione e 
adattamento.

Stump Die 3D

Fissaggio a vite 
dell’inserto 
per facilitare la 
movimentazione del 
banco di prova.

ModelPro è un software CAD per la progettazione di modelli 3D 
dotato di molteplici opzioni, che riunisce le caratteristiche dei 
principali software di editing e meshing dentale. 

È il primo a funzionare sia su Windows che su Mac OS® e 
opera completamente in Cloud. L’assenza di dongle consente 
installazioni illimitate e, grazie all’ambiente virtuale, permette 
di accedere liberamente con le proprie credenziali da qualsiasi 
luogo e in qualsiasi momento. È riservato in esclusiva ai 
clienti IPD e offre un software CAD di prima classe totalmente 
gratuito per la progettazione di modelli 3D.

Model Pro supporta anche funzioni speciali come «Scan 
Abutment Replace», la quale consente di passare al flusso 
di lavoro IPD da una scansione di terze parti, e l’esclusivo 
sistema «Stump Die 3D».

*ModelPro è un software IPD soggetto agli standard di conformità dei dispositivi medici. 
Verificare la disponibilità sul mercato con il proprio distributore ufficiale IPD.

*ModelPro e Stump 3D sono soggetti a disponibilità territoriale. Consultateci per conoscere la disponibilità.
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Compatibilità

IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL fornisce soluzioni di connessione protesica compatibili con diversi sistemi implantari. I componenti fabbricati e commercializzati da IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL sono perfettamente funzionanti 
con tali sistemi, la cui marca e tipo sono menzionati allo scopo di identificare l’impianto dentale con il quale gli attacchi di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL sono compatibili per quanto riguarda la loro connessione.

 e IPD 2004 sono marchi registrati di proprietà di IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari, con i quali IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL  
non intrattiene alcun rapporto. Stesso vale per i marchi citati.

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Si prega di contattare il proprio distributore ufficiale per maggiori dettagli.

Scarica il catalogo  
in italiano.

Scarica il catalogo 
in altre lingue.

Serie AB	 MULTI-UNIT [ø4.8]	

NOBEL BIOCARE®
Serie AA	 BRANEMARK SYSTEM® [ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]	
Serie AC	 NOBEL REPLACE® SELECT [ø3.5 / ø4.3 / ø5]	
Serie AD	 NOBEL ACTIVE® [ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]	

BIOMET® 3i®	
Serie BA	 OSSEOTITE® [ø3.4 / ø4.1 / ø5]	
Serie BB	 CERTAIN® [ø3.4 / ø4.1 / ø5]	

KLOCKNER®	
Serie CA	 SK2-NK2 [ø4.2]	
Serie CB	 ESSENTIAL CONE® [ø4.5]	
Serie CC	 KL™ [ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]	
Serie CD	 VEGA® [ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]	

STRAUMANN®	
Serie DA	 TISSUE LEVEL [ø4.8 RN / ø6.5 WN]	
Serie DB	 BONE LEVEL [ø3.3 NC / ø4.1 RC]	
Serie DC	 BLX® [RB/WB]	

ASTRA®	
Serie EA	 OSSEOSPEED™ [ø3 / ø3.5-4 / ø4.5-5]	
Serie EB	 EVOLUTION® [ø3.6 / ø4.2]	

ZIMMER® 	
Serie FA	 SCREW VENT® [ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]	
Serie FB	 SWISSPLUS® [ø4.8]	
Serie FC	 EZTETIC® [ø3.1]	

BTI®	
Serie GA	 EXTERNA [ø3.5 / ø4.1 / ø5.5]	
Serie GB	 INTERNA UNIVERSAL® [Universal® ø4.1 / Ancho ø5.5]	
Serie GC	 MULTI-IM® [ø4.1]	

MICRODENT®	
Serie HA	 SYSTEM [ø3.5 / ø4.2 / ø5.1]	
Serie HB	 UNIVERSALTM [ø3.5  / ø4.1 / ø5.1]	

DENTSPLY®
Serie IA	 XIVE® FRIADENT® [ø3.4 / ø3.8 / ø4.5]	
Serie IB	 ANKYLOS® [C/X]	

CAMLOG®	
Serie JA	 CAMLOG® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]	
Serie JB	 CONELOG® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]	

BIOHORIZONS®	
Serie LB	 TAPERED INTERNAL [ø3 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]	

SWEDEN Y MARTINA®	
Serie MA	 OUTLINK® [ø3.3 / ø4.1 / ø5]	
Serie MB	 PREMIUM™ KOHNO® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5]	

PHIBO®	
Serie NA	 TSH® [S2 / S3-S4 / S5]	

OSSTEM IMPLANT®	
Serie OB	 TSIII [ø3.5 / ø4.0]	

BIOTECH® DENTAL	
Serie QB	 KONTACT® [RP]	

NEODENT®	
Serie RA	 HELIX® HE [ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]	
Serie RB	 GRAND MORSETM GM [GM]	
Serie RC	 GM ABUTMENT [RP]	
Serie RD	 GM MICRO ABUTMENT [ø3.5]	

BEGO® SEMADOS®	
Serie SB	 SC/RS [ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]	

MIS®	
Serie TA	 SEVEN® [Narrow 3.3 / Standard / Wide]	
Serie TB	 C1 / V3® [Standard]	

DIO®	
Serie UB	 UFII [NP / RP]	

MEGAGEN®	
Serie WA	 ANYONE® [RP]	
Serie WB	 ANYRIDGE® [ø4.0]	

DENTIUM®	
Serie XA	 IMPLANTIUM® / SUPERLINE™ [RP]	

MEDENTIS®	
Serie YB	 ICX [RP]	

GLOBAL D®	
Serie 1A	 IN-KONE® [RP]	

ANTHOGYR®	
Serie 2A	 AXIOM® BL [RP]	
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Godetevi il nuovo SHOP ONLINE di IPD!
Intuitivo e facile da usare, è stato creato per diventare l’e-commerce 
di riferimento per i componenti implantari più avanzati.

Qualità, precisione e affidabilità con un solo click.

 abutmentcompatibili.com

  Anywhere 
Anytime 
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New facilities 2023  
C/ Rosa dels Vents, 9-15 

08338 Premià de Dalt (Barcelona)

Phone: (+34) 93 278 84 91 
info@ipd2004.com  
www.ipd2004.com


