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Todas las marcas y demás signos distintivos, diseños, patentes de invención, textos, fotografías, 
gráficos u otras creaciones de IPD son propiedad exclusiva de Implant Prótesis Dental 2004 S.L. y 
están debidamente protegidas por la legislación sobre propiedad industrial e intelectual. Por 
ello, cualquier uso, reproducción u otra forma de explotación de los derechos de exclusiva de 
IPD precisa su previo consentimiento escrito.

Las marcas y otros signos de terceros utilizados por IPD debe realizarse con identificación del 
titular y de manera que no aparente un vínculo comercial.

La utilización de los productos de IPD debe realizarse de conformidad con las instrucciones de 
IPD para asegurar el cumplimiento de todos los procedimientos implicados en el uso del 
producto y siguiendo las buenas prácticas comúnmente aceptadas en odontología.



Introducción Diseño modelo 3D

Presentación 
interactiva



Workflow

Cómo diseñar un modelo 3D utilizando el flujo de 
trabajo IPD

• Reciba un escaneado intraoral con el Scan Body IPD.

• Diseñe el caso utilizando la librería IPD optimizada para 
ModelPro, que simplifica la selección de librería y permite
escoger para cada caso el offset del análogo 3D necesario. 

• Genere el modelo 3D con nuestro exclusivo análogo 3D, 
encía desmontable y soportes para la oclusión.

• Exporte los modelos 3D en formato .STL para su sistema de 
impresión 3D.



Importar los escaneados



Utilizando el buscador, 
seleccionar e importar los 

archivos STL

Define file type to import 



Importar el archivo del Scan Body como 
“Upper/lower Marker”



En caso de que sea necesario, importar 
el antagonista



Si los escaneados no están orientados correctamente
en relación a la vista del CAD, utilice la herramienta

“Orientación del escaneo” para modificar la 
orientación



Para comenzar el diseño, hacer
click en “Configuración de 

reconstrucción”



Click para añadir una nueva
reconstrucción



Seleccionar modelo ModelPro



En el odontograma, seleccionar
únicamente los pilares de 

escaneo



Una vez creada la orden de trabajo, click 
“siguiente” para continuar con el diseño



Seleccionar las piezas como “Scan Abutment”



Abrir la selección de librería



Click aquí para seleccionar la 
carpeta que contiene la librería

previamente descargada



Seleccionar la carpeta de la conexión
correspondiente dentro de la librería



Seleccionar el Scan Body IPD que se haya
utilizado en el escaneado



Alinear



Una vez alineado, el software cargará
automáticamente la librería IPD correspondiente



Para diseñar el modelo 3D, click en “Siguiente” 
y seleccionar la carpeta de la librería de 

Análogo 3D



Seleccionar la librería de Análogo 3D 
previamente descargada



Cuando la librería está seleccionada, click en
continuar y el software importará

automáticamente el análogo 3D IPD 
correspondiente



En este paso de diseño es posible modificar
la base, altura o pared del modelo y 

seleccionar entre modelo 3D hueco o sólido
con la opción “carcasa”



En caso de que sea necesario, es posible crear un perfil
de emergencia alrededor del implante para conformar

la encía

Click en la parte superior del análogo para generar el
perfil, y modificar la forma utilizando estos valores



Para saltar este paso en caso de que no sea 
necesario, fijar al mínimo los valores de “Cylinder 

Offset” y “Cone Offset” y aplicar a todo



Aquí se encuentra el listado completo para el
offset del análogo 3D. Seleccionar el

correspondiente dependiendo del resultado
obtenido con el master de calibración 3D



Puede rotar la posición del tornillo 
lateral en este paso



Seleccionar “Ranuras de encía” si es 
necesario diseñar encía desmontable



Seleccionar sobre qué modelo se va a 
diseñar la encía desmontable



Definir el contorno de la encía haciendo
click para añadir puntos



Añadir un offset para la encía y si es 
necesario modificar la posición y forma



Una vez completado, seleccionar “Pernos de 
soporte" o "Oclusor" si es necesario añadir algún

tipo de oclusión para los modelos



P.e. utilizando “Pernos de Soporte” se pueden
añadir por click los pins y modificar la forma 

utilizando estos parámetros.



Después que el modelo se haya generado
correctamente, seleccionar todas las mallas que 

se quieran exportar en formato STL



Nombrar los archivos y seleccionar la carpeta para 
guardarlos



Los archivos STL guardados se encuentran en la 
carpeta seleccionada listos para la impresión 3D
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