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Todas las marcas y demás signos distintivos, diseños, patentes de invención, textos, fotografías, 
gráficos u otras creaciones de IPD son propiedad exclusiva de Implant Prótesis Dental 2004 S.L. y 
están debidamente protegidas por la legislación sobre propiedad industrial e intelectual. Por 
ello, cualquier uso, reproducción u otra forma de explotación de los derechos de exclusiva de 
IPD precisa su previo consentimiento escrito.

Las marcas y otros signos de terceros utilizados por IPD debe realizarse con identificación del 
titular y de manera que no aparente un vínculo comercial.

La utilización de los productos de IPD debe realizarse de conformidad con las instrucciones de 
IPD para asegurar el cumplimiento de todos los procedimientos implicados en el uso del 
producto y siguiendo las buenas prácticas comúnmente aceptadas en odontología.
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Descubre el nuevo Stump Die 3D en ModelPro

• Sistema exclusivo de fijación para muñones 
desmontables

• Cuerpo retentivo para el muñón, para 
colocar en la mejor posición posible en cada 
caso

• Doble tornillo de fijación para asegurar la 
posición del muñón en el modelo (igual que 
el análogo 3D)

• Diferentes opciones en librería dependiendo 
del grosor de la pared del modelo
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Librería
Dependiendo del grosor de pared en el modelo, 
existen 3 librerías diferentes para diseñar la 
fijación lateral: “short” (corto), “regular” 
(estándar) y “large” (largo).

Cada librería tiene una longitud distinta para el 
tornillo de fijación lateral, que permite generar 
el espacio y soporte necesario en la pared del 
modelo, evitando la rotura al atornillar.
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Librerías
Cada librería tiene una marca en el STL, que indica el grosor mínimo de pared 
necesario para colocar el Stump Die 3D

Short
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Regular
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Grosor de la pared del modelo 3D

• Short (IPD/KA-ST-03): para modelos con 
paredes estrechas, se utiliza el mismo 
tornillo de fijación lateral e inferior.

• Regular (IPD/KA-ST-02): para modelos con 
paredes estándar, se utiliza el tornillo 
lateral e inferior correspondiente.

• Large (IPD/KA-ST-02): para modelos con 
paredes anchas, se utiliza el tornillo lateral 
e inferior correspondiente (el software 
genera el espacio de protección necesario 
en la pared del modelo).

Short

Regular / Large
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Click aquí para importar 
los escaneados



For internal use only. Do not distribute

Utilizando el buscador, 
seleccionar e importar los 

archivos STL 
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Para comenzar el diseño, hacer
click en “Reconstruction Setup”
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Aceptar si se han importado
los escaneados con la 
orientación correcta
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Click para añadir una nueva
reconstrucción
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Seleccionar modelo ModelPro
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En el odontograma, seleccionar
únicamente los dientes que 

tienen preparación
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Una vez creada la orden de trabajo, click 
“siguiente” para continuar con el diseño
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Seleccionar cada diente como “línea
de margen”
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Click en la línea de margen para que el
software detecte automáticamente la curva

Para mejorar la deteción automática del 
margen, desactivar la opción “Crestas”
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Seleccionando “Corregir línea de 
margen” es posible modificar la curva 

simplemente dibujando.



For internal use only. Do not distribute

Cuando todas las líneas de margen estén
definidas, click en “Finalizar” para aplicar la 

selección y continuar el diseño
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En el paso de diseño “Edición de modelo”, 
es posible modificar y editar los STL 

utilizando las diferentes herramientas de 
corte, reparación, reconstrucción, etc.
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En este paso de diseño es posible modificar la 
base, altura o pared del modelo y seleccionar entre 
modelo 3D hueco o sólido con la opción “carcasa”
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Click aquí y continuar con el diseño del 
“troquel desmontable”
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Seleccionar cada diente (marcado en
verde) para diseñar el muñón

desmontable y añadir el Stump Die 3D
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Seleccionar la dirección de inserción
arrastrando la flecha
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Seleccionar el offset para el muñón desmontable
(espacio entre troquel y modelo)



For internal use only. Do not distribute

Activar esta opción para añadir
Stump Die 3D

Ajustar la altura y el offset del Stump Die
(Fixation Offset recomendado 0,200mm) 
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Seleccionar el tornillo lateral correspondiente
dependiendo de la pared del modelo
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Ajustar la posición del Stump Die en el
muñón utilizando las flechas
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Cuando el diseño se ha completado, 
continuar con “Review” para generar el

modelo 3D y comprobar el resultado
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Una vez el modelo se ha generado correctamente, 
seleccionar las mallas de modelo y todos los
Stump Die para exportarlos en formato STL
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Nombrar los archivos y guardarlos en la ruta seleccionada
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Los archivos guardados se encuentran en la carpeta
seleccionada en formato STL listos para la 

impresión 3D
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